PHYSIKALISCHE BERICHTE 


Herausgegeben yom 


3 VERBAND 
: UTSCHER PHYSIKALISCHER GESELLSCHAFTEN E.V. 


Redaktion : 


HERMANN EBERT und MICHAEL SCHON 


Wissenschaftlicher Beirat: 


jJ. BARTELS, W. GENTNER, W.GROTRIAN, F. HUND, M. vy. LAUE 
_ M. PFLUCKE, R. W. POHL, B. RAJEWSKY, R. ROMPE, A. SCHEIBE 
F. TRENDELENBURG, R. VIEWEG, K. WOLF 


ee ii el ee in ae acl a a ia ao | . 


BAND 32 NOVEMBER 19532 HEFT 11 


a ee eee ee eee Oe ee eee ay ee 
< : - ‘ Nx yy - \ +. 


oe i> i> ad b 
Op) Fie —- 
- ” 


* 
Tye 
. ——_ 


_ nl 


eho ae 


y ‘ 
PHYSIKALISCHE BERICHTE 


Herausgegeben vom Verband Deutscher Physikalischer Gesellschaften e. V. 
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1. Allgemeines 


0. C. Hilgenberg. Sinn und Zweck der Dezimal-Klassifikation: Elektrotechn, Z. (A) 
74, 205—207, 1953, Nr. 7. (Apr.) (Berlin.) Nachdem die ETZ ihre Veréffent- 
dichungen mit einer DK-Zahl versieht, wird eine kurze Einfiihrung iber die Be- 
edeutung dieses Ordnungssystems gegeben. ,,Allen anderen Systemen voraus ist 
die DK im Hinblick auf die bereits erreichte internationale Verwendung.‘ 


H. Ebert. 
.En souvenir de Camille Flammarion (1925—1951). L’Astronomie 65, 439—441, 
1951, Nov. Schon. 


(Hideki Yukawa. Hantaro Nagaokat. Nature 168, 409, 1951, Nr. 4271. (8. Sept.) 


Kenjiro Kimura. Yoshio Nishinat. Nature 168, 453, 1951, Nr. 4272. (15. Sept.) 
P. P. Ewald. A. Sommerfeld, For. Mem. R. S. Nature 168, 364—366, 1951, Nr. 4270, 


(4. Sept.) H. Ebert. 
A. SehmauB. Alfred Wegeners Leben und Wirken als Meteorologe. Ann. Meteorol. 
4, 1—13, 1951, Nr. 1/6. (Miinchen.) Sch6n. 


E. K. Frankl. A century of developments in engineering. Nature 168, 237—239, 
1952, Nr. 4267. (41. Aug.) 


Trend of inorganic and physical chemistry since 1850. Nature 168, 371 —372, 1951, 
Wr. 4270. (4. Sept.) 


E. N. da C. Andrade. A century of physics. Physics from 1850 to 1900. Nature 168, 
622—625, 1951, Nr. 4276. (13. Okt.) 


Max Born. Physics in the last fifty years. Nature 168, 625—630, 1951, Nr. 4276. 
(13. Okt.) 


H. Dingle. Philosophy of physics, 1850—1950. Nature 168, 630—636, 1951, 
Nr. 4276. (13. Okt.) H, Ebert. 


P. Manigault. La photomicrographie. [S. 1840.] 


K. R. Dixit. The history of Indian astronomy. [S. 1890.] 
1 Physikalische Berichte, Bd. $2, 11, 1953. 
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H. Lipson. Summarized proceedings of the fortieth anniversary celebrations of the 
discovery of X-ray diffraction — London, October 1952. Brit. J. appl. Phys. 4, 33 
bis 36, 1953, Nr. 2. (Febr.) Historiseher Uberblick und gegenwartiger Stand der 
Réntgenstrukturanalyse anlaBlich einer Festversammlung der X-ray Analysis 
Group of The Institute of Physics in London. Weyerer. 


E. W. J. Mardles. Rheology of films and surfaces. Nature 168, 945—946, 1951, 
Nr. 4283. (1. Dez.) Bericht tiber eine Tagung der Britischen Rheologischen 
Gesellschaft. Hauptthemen der Tagung waren: 1. Eigenschaften unléslicher ein- 
atomiger Schichten auf einer Wasser-Luft Grenzflache in Gegenwart ldslicher, 
langkettiger Elektrolyte. 2. Grenzschmierung bei hohen Belastungen. 3. Rheologie 
der Druckfarben. 4. Elektrisches Verhalten von Ol-Pigment-Suspensionen. 
5. FlieBen von flissigen Filmen auf festen Kérpern. Weber. 


Carnegie Institution of Washington. Annual report for 1949—50. Nature 168, 195 
bis 196, 1951, Nr. 4266. (4. Aug.) | 


Royal Greenwich Observatory. Annual report. Nature 168, 418—419, 1951, Nr. 4271. 
(8. Sept.) 


Research Department of the British Broadcasting Corporation. New site at Banstead. 
Nature 168, 647—648, 1951, Nr. 4276. (13. Okt.) H. Ebert. 


D. C. Rose. The cosmic ray observatory at Ottawa. [S. 1788.]} 


I. Efinger. ZeniralausschuB fiir Spektrochemie und angewandte Spektroskopie am 
8. September 1950 in Konstanz. Angew. Chem. 62, 512—513, 1950, Nr. 21. (7. Nov.) 


Deutsche Keramische Gesellschaft, Bayreuth, 23. September 1950. Angew. Chem. 63, 
49—50, 1951, Nr. 2. (21. Jan.) (Géttingen.) 


Compte rendu de la réunion de la Société Suisse de Physique a Lucerne, les 29 et 
30 septembre 1951, a Voccasion de la 13le réunion annuelle de la Société Helvétique 
des Sciences Naturelles. Helv. Phys. Acta 24, 587, 1951, Nr. 6, (31. Dez.) 

Schin, 
rere Instrument Industries’ Exhibition. Nature 168, 185—186, 1951, Nr. 4266. 
4. Aug.) 


J. Needham. First National Polish Science Congress. Nature 168, 241, 1951, 
Nr. 4267. (11. Aug.) 


Institute of Physics. Annual general meeting. Nature 168, 240 —241, 1951, Nr. 4267. 
(11. Aug.) 


Life and work in extreme environmental conditions. Nature 168, 363—364, 1951, 
Nr. 4270. (1. Sept.) 


Edgar C. Smith. Britain's scientific shrines (6) u. (7). Nature 168, 443—446, 
Nr. 4272 (15. Sept.) u. 578—580, 1951, Nr. 4275. (6. Okt.) 


H. Lipson. International Union of Crystallography. Congress at Stockholm, Nature 
168, 501—502, 1951, Nr. 4273. (22. Sept.) - 


B. J. Mason. Natural and artificial production of atmospheric precipitation. Nature 
168, 533—534, 1951, Nr. 4274. (29. Sept.) 


Annual exhibition of the Royal Photographic Society, 1951. Nature 168, 689—690, 
1951, Nr. 4277. (20. Okt.) vis . H. Ebert. — 
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F. Llewellyn Jones. Physics of electrical discharge. [S. 1822.] 
F. Llewellyn Jones. Electrical discharges in gases. [S. 1822.] 


Pee we ; boat ee.4 
ph. 4. Unterricht. 5. Mathematik | 


W. D. Furneaux. Some speed, error and difficulty relationships within a problem- 
wsolving situation. Nature 170, 37—38, 1952, Nr. 4314. (5. Juli.) (London, Univ., yf 
nst. Psychiatry.) Bei der Lésung von nicht zu leichten und nicht zu schweren “ 
Aufgaben, die einer Gruppe von Studenten gestellt werden, lassen sich Wahr- 
escheinlichkeiten angeben; 1. fiir die Arbeitszeit, die der Priifling zur Lésung des 
Problems aufwendet, bevor er aufgibt, 2. fiir die Richtigkeit der gegebenenfalls 
eo aaa Lésung und 3. fiir das Einreichen einer richtigen Lésung nach t sec. 
iese drei Wahrscheinlichkeiten lassen sich als Funktionen der Zeit und der 
Schwierigkeit des Problems wiedergeben. Die darin auftretenden Konstanten 
werden naher betrachtet und auf einen méglichen Zusammenhang mit dem ~ 
“Mechanismus des Denkvorganges hingewiesen. Heintz. 


John Satterly. C. V. Boys’ rainbow cup and experiments with thin films. Amer. J. 
Phys. 19, 448—451, 1951, Nr. 8. (Nov.) (Toronto, Can., Uniy.) Verf. beschreibt 
den in Amerika noch unbekannten Apparat von Boys zur Demonstration 
Newrtonscher Ringe an einer Seifenlamelle, die tiber die Oberkante einer kreis- 
‘trunden, um ihre Mittelachse langsam rotierende Biichse gespannt ist. Die mit 
gunehmender Tourenzahl sich einstellende spharische Einwélbung der Lamelle 
wird aus den durch die Rotation im Biichseninneren auftretenden Luftstrémungen 
hergeleitet, auf optischem Wege gemessen und ihr Kriimmungsradius umgekehrt 
proportional dem Quadrat der Tourenzahl gefunden. Methfessel. 


Heinrich Voigts. Zur Frage des meteorologischen Unterrichts an héheren Schulen., rf ey 
Ann. Meteorol, 4, 237—245, 1951, Nr. 1/6. (Liibeck.) i 
¥ 


F. Xaver Beck. Meteorologie in der Grundschule. Aun. Meteorol. 4, 245—248, 1951, Meer 
Nr. 1/6. (Hamburg, Meteorol. Amt f. NW-Deutschl., Zentralamt.) an 


E. M. Bruins. Ancient Egyptian arithmetic: 2/N. Proc. Amsterdam (A) 66, 81 bis 
91, 1952, Nr. 2. (Marz/Apr.) Schén, 


Geoffrey Keller and Mary Fenwick. Tabulation of the incomplete Fermi-Dirac : % 
functions. Astrophys. J. 117, 437—446, 1953, Nr. 3. (Mai.) (Delaware, O., Perkins ‘unk 
Obs.) Bei den hier tabulierten Funktionen handelt es sich um die Integrale a 


u ‘ 
F(n, u) = [x'*/(exp(x — n) + 1)+ dx. Sie werden fir 1 = —2,0 bis +10,0 und ‘ae 
: 7) 


cr = 0,0 bis 20,0 berechnet, um die Behandlung der Absorption von Strahlung 
durch Atome bei hohen Temperaturen und Drucken zu vereinfachen. Cae 
Klauder. | sah 
Leopold Fejér. Beste Approaimierbarkeit einer gegebenen Funktion durch ein Poly- 

nom gegebenen Grades, wenn das Polynom sonst beliebig oder wenn es noch einer a 
interpolatorischen Beschrénkung unterworfen ist. Math. Nachr. 4, 328—342, A 
1950/51 Nr. 1/8. (Sept. 1950—Febr. 1951.) (Erhard Schmidt zum 75, Geburtstag.) 
(Budapest.) 


Rolf Nevanlinna. Beschranktartige Potentiale. Math. Nachr. 4, 489—501, 1950/51, E 
Nr. 1/8. (Sept. 1950—Febr. 1951.) (Erhard Schmidt zum 75. Geburtstag.) (Hel- 


(fea 
sinki.) y 
P. Varnavides. The Euclidean real quadratic fields. Proc. Amsterdam (A) 551, 11 vm 
bis 122, 1952, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Kaartoum, Sudan, Univ. Coll.) Schén, ‘ 
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H. P. F. Swinnerton-Dyer. A solution of Ab + B* + C’ = D* + E® + F*. Proc. 
Cambridge Phil. Soc. 48, 516—518, 1952, Nr. 3. (Juli.) (Cambridge, Trinity Coll.) 


J.C. P. Miller. A method for the determination of converging factors, applied to the 
asymptotic expansions for the parabolic cylinder functions. Proc. Cambridge Phil. 
Soc. 48, 243—254, 1952, Nr. 2. (Apr.) (Cambridge, Univ., Math. Lab.) 


F. K. Rubbert. Zur Prazis der numerischen Quadratur. Z. angew. Math. Mech, 
29, 186—188, 1949, Nr. 6. (Juni.) (Géttingen.) 


W. Tollmien. Uber das Restglied der Mittelwertformeln fiir angendherte Quadratur. 
Z. angew. Math. Mech. 29, 193—198, 1949, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Géttingen.) 


L. Collatz. Differenzenverfahren zur numerischen Integration von gewédhnlichen 
Differentialgleichungen n-ter Ordnung. Z. angew. Math. Mech. 29, 199—209, 
1949, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) Berichtigung ebenda S. 319, Nr. 10. (Okt.) (Hannover.) 


Wolfgang Haaek und Giinter Hellwig. Die Uberfiihrung des Randwertproblems fiir 
Systeme elliptischer Differentialgleichungen auf Fredholmsche Integralgleichungen. 1. 
Math. Nachr. 4, 408—418, 1950/51, Nr. 1/8. (Sept. 1950—Febr. 1951.) (Erhard 
Schmidt zum 75, Geburtstag.) (Berlin.) 


P. Erdiés. A theorem on the Riemann integral. Proc. Amsterdam (A) 55, 142—144, 
1952, Nr. 2. (Marz/Apr.) (London, Univ. Coll.) 


N. G. de Bruijn. A difference property for Riemann integrable functions and for 
some similar classes of functions. Proc. Amsterdam (A) 55, 145—151, 1952, Nr. 2. 
(Marz/Apr.) (Delft, Techn. Univ.) 


R. O. Davies. On accessibility of plane sets and differentiation of functions of two 
real variables. Proc. Cambridge Phil. Soc. 48, 215—232, 1952, Nr. 2. (Apr.) Cam- 
bridge, St. Catharine’s Coll.) Schén. 


Renato Nardini. Sul comportamento asintotico degli integrali di un’equazione 
differenziale della dinamica. [S. 1712.] 


It. F, Schwenkhagen. Ein Beitrag zur anschaulichen Deutung der Laplace-Trans- 
formation. [S. 1855.] 


S. E. Tolba. On transformations by T- and y-matrices. Proc. Amsterdam (A) 55, 
130—141, 1952, Nr. 2. (Marz/Apr.) (London, Univ., Birkbeck Coll.) 


EK, J. van der Waag. Sur les courbures. I, u. IJ. Proc. Amsterdam (A) 55, 92—103, 
104—110, 1952, Nr. 2. (Marz/Apr.) 


A. S. Besieoviteh and J. S, Taylor. On the set of distances between points of a general 
metric space. Proc, Cambridge Phil. Soc. 48, 209—214, 1952, Nr. 2. (Apr.) (Cam-_ 
bridge, Trinity Coll.; Peterhouse.) 


D. R. Cox. A note on the sequential estimation of means. Proc. Cambridge Phil. Soc. 
48, 447—450, 1952, Nr. 3. (Juli.) (Cambridge, Statist. Lab.) Sch6n., 


Chan-Mou Tehen. Stochastic processes and dispersion of configurations of linked 
events. Bur, Stand, J. Res. 46, 480 —488, 1951, Nr. 6: (Juni.) (Washington.) Unter 
Verwendung einer Funktion fiir die Ubergangswahrscheinlichkeit (KOLMOGOROFF, 
Math, Ann, 104, 415, 1931; 108, 149, 1933) wird die Dispersion in der Konfigura- 
tion in zeitlicher Reihenfolge verknipfter Ereignisse untersucht. Als Modell 
dient ein langkettiges Molekil, das sich aus einzelnen Bausteinen in willkiirlicher 
Reihenfolge zusammensetzt, Eigenschaften der Dispersionsfunktion und ihrer 
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Differential-Gleichungen werden diskutiert. Sie bewirkt eine Verbreiterune der 
Verteilung mit fortschreitender Zeit. Soll umgekehrt von einer (breiten) Vertei- 
lung auf eine frihere (schmalere) geschlossen werden, so mu8 eine , Inverse‘ 
Dispersionsfunktion angenommen werden. Hierbei miissen in dieser oder in 
der Verteilungs-Funktion negative Werte auftreten. Besonders behandelt wird 
Wechselwirkung zwischen nachsten Nachbarn. Stérung der Verieilungsfunktion 
fir eine Kette durch (intermolekulare) Wechselwirkung mit anderen Ketten 
wird unter einschrankenden Annahmen kurz behandelt. Helfferich. 


L. Vietoris. Ein Kurvenblat: zur Berechnung von a cos*a und 4/,a sin 2a. Z. angew. 
Math. Mech. 29, 252—253, 1949, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Innsbruck.) 


Helmut Lindner. Ein Verfahren zur naherungsweisen Langenbestimmung unregel- 
maBiger Kurvenziige. Z. angew. Math. Mech. 29, 254, 1949, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) 
(Mittweida.) 


R. A. Brooker. The solution of algebraic equations on the EDSAC. Proc. Cam- 
bridge Phil. Soc. 48, 255-270, 1952, Nr. 2. (Apr.) (Cambridge, Univ.,. Math. Lab.) 
Schon. 


Erwin Finlay Freundlich. Der gegenwartige Stand der Priifung der Relativitdts- 
theorie. Wiss. Ann. 1, 35—42, 1952, Nr. 1. (Apr.) Zusammen mit einem Aufsatz 
in den Phys. Blatt. 9, 14, 1953: ,,Der heutige Stand der empirischen Bestatigung 
der allgemeinen Relativitatstheorie‘‘ geben die Ausfiihrungen des Verf. eine 
grundlegende, hochwichtige Darlegung, daB zwar das Vorhandensein der von der 
Relativitatstheorie geforderten drei astronomischen Effekte (Rotverschiebung 
usw.) nicht bezweifelt werden kann, da8 es aber durchaus noch nicht als gesichert 
gelten darf, da8® die Effekte die von der Relativitatstheorie vorausgesagten Werte 
haben. Verf. will verstandlich machen, warum noch keine endgiiltige Entscheidung 
gefallen ist, ferner, in welcher Hinsicht die bisherigen Versuche darauf hinweisen, 
da8 die Formeln der Relativitatstheorie noch nicht als die endgiltigen betrachtet 
werden diirfen und welche grundsatzliche Bedeutung die entdeckten Abweichun- 
gen fir die Fortentwicklung der Physik haben kénnen. Stéckl. 


Quirino Majorana. Considerazioni conclusive sulla relativita speciale. Lincei Rend. 
(8) 11, 144—150, 1957, Nr. 3/4. (Sept./Okt.) S. diese Ber. 31, 1210, 1952. — Verf. 
weist auf seine friiheren Veroffentlichungen gegen die Relativitatstheorie hin, 
besonders auf seine Ausfiihrungen in Lincei Rend. 9, 216, 1950, ferner auf die 
Kritik von LAMPARIELLO in Zentralbl. f. Math. 37, 421, 1951. Bemerkungen 
gegen EINSTEIN-INFELD: ,,Entwickelung der Physik”. Stéckl. 


Quirino Majorana. Sulla ,,trasformazione di Einstein“, detta di ,,Lorentz**. Lincei 
Rend. (8) 11, 241—246, 1951, Nr. 5. (Nov.) Versuch, den Unterschied zwischen 
,,Einstein-Transformation‘‘ und ,,Lorentz-Transformation” zu entwickeln, welch 
letztere von der Annahme eines Weltathers ausgeht, wahrend E1NnsTEIN denselben 
ablehnt. Stéckl. 


Don Aufenkamp. Sur l’impossibilité d’univers stationaires clos. [S. 1890.] 
Jerome Rothstein. Information, measurement, and quantum mechanics. (S. 1719.] 


W. Weizel. Ableitung der Quantentheorie aus einem klassischen, kausal determinier- 
ten Modell. Z. Phys. 134, 264—285, 1953, Nr. 3. (6. Febr.) (Bonn, Inst. Theor. 
Phys.) Die Wellengleichung der Quantentheorie zerfallt durch die Ansatze 
W = 0 exp (2miW/h) und B = o/m grad W in die reellen Gleichungen 60/dt 
+ div 9B = 0, dg B/dt = — (\/B) oB — o grad U/m + (7 De) D (1/9) grad g 


my 
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mit D = h/4 2m. Die erste Gleichung ist als Teilchenbilanz, die zweite als Im- 
ie, pulsbilanz aus folgendem Diffusionsmodell gewinnbar: Die elementaren Teilchen, 
i. welche die Quantentheorie beschreibt, bewegensich nach klassischen Gesetzen, wer- 
, fe den aber dauernd durch Einwirkungen unbekannter Objekte, Zeronen genannt, in 
' ihrer Bahn gestért. Im Mittel entnehmen die Elementarteilchen weder Impuls 
R44} noch Energie ‘aus der Zeroneneinwirkung. B bedeutet die tiber die Dauer einer 
Per Zeroneneinwirkung gemittelte Geschwindigkeit, m B ist also nicht der zum 
-—-- Ortsvektor kanonisch konjugierte Impuls, sondern dessen Zeitmittelwert. D hat 
die Bedeutung einer Diffusionskonstante. — Zeronen, welche solche Einwirkungen 
: auf Elementarteilchen ausiiben, miissen sich mit Lichtgeschwindigkeit ohne 
- -Ruhmasse bewegen. Wenn sie auf Elementarteilehen eine vom Abstand ab- 
ie hangige Kraft in ihrer eigenen Bewegungsrichtung ausiiben, tibertragen sie sogar 

= weder Energie noch Impuls bei der Einzeleinwirkung, sondern bringen nur eine 


~. Verschiebung des Teilchens hervor. Es erscheint also méglich, in der Quanten- 
i on theorie die klassisch statistische Beschreibung eines Teilchens zu sehen, welches 
iy | durch bisher unbekannte Einwirkungen dauernd gestért wird, ohne zu der 
a Annahme nicht kausaler Vorgange genétigt zu sein. Statt auf die Kausalitat zu 
ay verzichten, kann man auch einen universellen und ubiquitaren Stérpegel an- 


1 nehmen, der durch unbekannte Objekte bedingt ist. Das erérterte Diffusions- 
AE modell ist wahrscheinlich nicht das einzige Modell, aus welchem die Wellen- 

my. gleichung abgeleitet werden kann, sondern erlaubt voraussichtlich zahlreiche 

Modifikationen, Weizel. 


S. F. Boys. Electronic wave functions. IV. Some general theorems for the calculation 
of Schrédinger integrals between complicated vector-coupled functions for man 
an electron atoms. Proc. Roy. Soc. London (A) 207, 181—197, 1951, Nr. 1089. 
Reet (22. Juni.) (Cambridge, Univ., Theor. Chem. Dep.) Verf. entwickelt ein Schema 
ane von Lehrsatzen, welches es erméglicht, eine wichtige Klasse von Integralen der 
sR SCHRODINGERschen HAmILTON-Funktion zwischen antisymmetrischen vektor- 
ef gekoppelten Funktionen des RussELL-SAUNDERS-Typs in Ausdriicken von 
| Integralen darzustellen, die geringeren Elektronenzahlen entsprechen. Diese 
ap Integrale bilden die wichtigste Klasse, die bei Problemen von Atomspektren 

— und der Struktur des Atoms auftreten, aber friiher waren nur vereinzelt Re- 
a duktionsverfahren verfiigbar. Die Analyse basiert auf den gewéhnlichen Ver- 
+ tauschungseigenschaften der Drehimpulsoperatoren, aber es werden einige neue 
‘4 formale Anordnungen der Kopplungen in den Integralen vorgenommen, die die 
ct wesentlichen Reduktionsrelationen liefern, Entwicklungen in Ausdriicken ge- 
aa wisser V und W genannter Koeffizienten, die numerisch ausgerechnet werden | 
rt, miissen, deren spezielle Werte aber wiederholt fir eine unbeschrankte Anzahl 
a ‘ von Einzelfallen verwendet werden kénnen. Diese Relationen stellen einen 

‘ 


wesentlichen Teil eines allgemeinen Schemas zur Reduktion aller ScHRODINGER- 
res Integrale dar. 


Daniel, 


‘ S. F. Boys. Electronic wave functions. V. Systematic reduction methods for all 
* Schrédinger integrals of conventional systems of antisymmetric vector-coupled 
P, functions. Proc. Roy. Soc. London (A) 207, 197—215, 1951, Nr. 1089. (22. Juni.) 
. (Cambridge, Univ., Theor, Chem. Dep.) Analysen tiber die Entwicklung aqui- 

; valenter’ Elektronenfunktionen, tiber Wechsel in der Ordnung bei Vektor- 
. kopplung und iiber die Berechnung der V-Koeffizienten (s. vorstehendes Ref.). 
Diese besitzen praktischen Wert, aber ihre Hauptbedeutung besteht in der 
; Tatsache, daB sie eine Reihe von Lehrsatzen vervollstandigen, die es erméglichen, 
ein allgemeines Reduktionssystem fir alle ScurépinGER-Integrale zwischen 
antisymmetrischen Funktionen, gebildet durch Vektorkopplung aquivalenter 
Elektronenfunktionen, zu formulieren. Dadurch wird die Ableitung von Integral- 
Reduktionsmethoden vervollstandigt, wie sie fiir konvergierende Berechnungen 
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7. Quantentheorie * 1703 
yon atomaren Wellenfunktionen bendtigt werden. Die Methoden sind auch auf 
gadere Probleme bei verschiedenen Genauigkeitsgraden anwendbar. 
{ Daniel. 

E. C. Titehmarsh. Some theorems on perturbation theory. III. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 207, 321—328, 1951, Nr. 1090. (6. Juli.) Verf. betrachtet das Ver- 
halten des Spektrums der Differentialgleichung d*®/dx? + [A—g(x) —eo(x)]H=0 
fiir den Fall, daB das ungestérte Spektrum diskret und das gestérte kontinuierlich 
ist; e0(x) = Stérung. Beschrankung auf g(x) = 0 (g(x) # 0 soll einer spateren 
Arbeit vorbehalten bleiben) und o(x) = —x mit Randbedingung bei x = 0. 
Untersuchung fiir e+ 0. Die Anwendung der Resultate auf die Darstellung 
einer Funktion f(x) in Lésungen der gestérten Gleichung wird gebracht. Die 
il enthalt keine numerischen Rechnungen. Daniel. 


P. Urban. Beitrag zum W. K. B.-Verfahren. Acta Phys. Austr. 6, 181—194, 1952, 
Nr. 2/3. (Nov.) (Graz.) Verf. zeigt als Erganzung zu dem bisher tiblichen W.K.B.- 
Verfahren (WENTZEL-KRAMERS-BRIOULLIN), da die ungeradzahligen Naherun- 
gen im Lésungsansatz fiir die Scur6DINGER-Gleichung sich als totale Differentiale 
we lassen, und dadurch ihre Beitrage zur Bour-SOMMERFELDschen 

uantenbedingung verschwinden. AnschlieBend wird eine neue Methode dis- 
kutiert, die durch Entwicklung nach Besset-Funktionen ein Aultreten des 


Stoxesschen Phanomens vermeidet. Vielstich. 


‘Stanley C. Miller jr. and R. H. Good jr. On the W.K.B. method. Phys. Rev. (2) 88, 

160, 1952, Nr. 1. (14. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Calif., Univ.) Das 
als WKB-Methode bekannte Naherungsverfahren beruht auf Verwendung der 
Exponentialfunktion zur Darstellung der Wellenfunktion. Bei der Behandlung 
mancher Probleme, z. B., wenn Potentialschwellen zu beriicksichtigen sind, 
erhalt man eine bessere Naherung, wenn man anstelle der Exponentialfunktion 
passendere Funktionen verwendet. Gora. 


E. J. Sehremp. On the phase space of a non-localizable elementary particle. Phys. 
Rev. (2) 88, 161, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) 
Die projektiven Eigenschaften der LoreNtTz-Gruppe sind bestimmt durch zwei 
kanonisch konjugierte Quaternionen, die als Funktion der Impuls- bzw. Lage- 
koordinaten gegeben sind. Diese Koordinaten lassen sich einem nichtlokalisier- 
baren Elementarteilchen zuordnen, Gora. 


P. Michel Duffieux. Remarques sur la forme optique du photon. C. R. Soe. Franc. 
Phys. 42S—43S; Beilage zt, J. de phys. et le Radium 18, 1952, Nr. 5. (Mai.) 
(Besancon, Fac. Sci.) Den Gegenstanden des 3-dimensionalen Raumes wird cin 
Raum zugeordnet, in welchem der Gegenstand als Fourier-Transformierte 
-erscheint. Umgekehrt soll den Photonen, die im FourteR-Raum dargestellt sind, 
‘ein riumliches Bild zugeordnet werden. D. Kamke. 


'S. F. B. Tyabji. The energy momentum tensor in Dirac’s new electromagnetic theory. 
‘Nature 170, 116, 1952, Nr. 4316. (19. Juli.) (Cambridge, Christ’s Coll.) Der \ 
‘kanonische Energie-Impuls-Tensor, der nach der herkémmlichen Methode aus 
‘der neuen klassischen Theorie des Elektrons von DiRAC abgeleitet wird, ist nicht 
‘symmetrisch, wodurch der Drehimpuls nicht erhalten bleibt. Um Symmetrie 
herbeizufiihren, wird ein Term hinzugefiigt, der die erforderliche verschwindende 
Divergenz und verschwindende Integrale der Energie- und Impulskomponenten 


besitzt. Heintz. 
. 
a 


‘Wesley E. Brittin and James H. Marable. Euclidean tensors. Phys. Rev. (2) 88, 
160—161, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Col.) Die 
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n-dimensionale EUKLIDIsche Gruppe laBt sich mit Hilfe von Matrizen E darstellen, 
die man als die Matrizen der Koordinatentransformationen zwischen aquivalenten 
Evx.ipischen Bezugssystemen betrachten kann. GréBen, die sich mit Hilfe von 
E und der transponierten Matrix E’ in der Form E-E.. E’+E’* darstellen 
lassen, werden Eukiipische Tensoren genannt. Gora. 


Malvin A. Ruderman. The 2+ to 2 ratio from proton bombardment of deuterium. 
[S. 1735.] 


Bernard T. Feld. The angular and energy distributions in photomeson production. 
[S. 1736.] 


R. J. Finkelstein. The V-particle and the composite pion. [S. 1736.] 


M. A. Preston and M. F. Duret. The coupling constant of the nucleon-u-meson inter- | 
action. [S. 1758.] 


David Feldman. Meson-nucleon scattering and the classical strong-coupling theory. 

Phys. Rev. (2) 88, 890—891, 1952, Nr. 4. (15. Nov.) (Rochester, N. Y., Univ. 

Dep. Phys.) Die gewéhnliche elastische und die Streuung mit Ladungsaustausch 

des Mesons durch Nukleonen wird mit der klassischen starken Kopplung des, — 
ladungssymmetrischen pseudoskalaren Feldes behandelt. Ausdriicke fiir die diffe- 

rentiellen Streuquerschnitte wurden gewonnen. Sie geben die experimentellen 

Daten grob wieder. Thurn. 


R. E. Marshak. The S wave in pion-nucleon scattering. Phys. Rev. (2) 88, 1208 bis 
1209, 1952, Nr. 5. (1. Dez.) (Rochester, N. Y., Univ.) Es wird erlautert, daB die 
Streuexperimente durch die Forderung erklart werden, daB zwischen zwei 
Gliedern des a-Meson-Nukleon-Systems im S-Zustand ein effektives Anziehungs- 
potential mit einem abstofenden Kegel existiert. Thurn. 
Maurice Lévy. Sur la théorie relativiste des forces nucléaires. V. Les propriétés du 
systéme neutron-proton aux faibles énergies. C, R. 234, 1744—1746, 1952, Nr. 18. 
(28. Apr.) Schén, 
H. Messel and H. S. Green. A suggested scheme for meson production. [S. 1735.] 


M. G. Mayer, S. A. Moszkowski and L. W. Nordheim. Nuclear shell structure and 
beta-decay. I. Odd A nuclei. [S. 1761.] 


L. W. Nordheim. Nuclear shell structure and beta-decay. IT. Even A nuclei. {S. 1761.] 


S. I. Rubinow. Triton binding energy by a randomized net-point method. [S. 1762.] 
R. D. Present. Note on the Li’ quadrupole moment. [S. 1763.] 


N. Austern. Quadrupole radiation in nD capture. [S. 1765.] 


is aveey and E, E, Salpeter. Stripping and pick-up differential cross sections. 


J. W. Meadows. High energy nuclear reactions and theGoldberger model. {S. 1766.] 


H. C. Newns. Polarization effects in (d,p) and (d,n) reactions. [S. 1769.] 
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R. Nataf. Les élémenis de matrice nucléaires des transitions B pour les noyaux 
impairs. [S. 1786.] 


I. Maleolm. The effect of a finite nucleus on beta-decay. [S. 1786.] 


J. Werle. The influence of relativistic corrections upon singular nuclear potentials. 
Phys. Rev. (2) 87, 159—160, 1952, Nr. 1. (4. Juli.) (Warsaw, Pol., Univ., Inst. 
Theor. Phys.) Das von den Mesonenfeldtheorien deduzierte statische Wechsel- 
wirkungspotential zwischen Nukleonen enthalt bekanntlich eine unzulassige 
1/r*-Singularitat im nichtzentralen Teil. Relativistische Rechnung verringert 
die Singularitat, bringt aber Transformationsschwierigkeiten. Zweck der Arbeit 
ist es, die mit der Lésung dieses Problems verbundenen (angefiihrten) Schwierig- 
keiten zu beheben. Die Methode bedient sich konsistent des Konfigurations- 
raums; sukzessive Approximationen, wie sie in der Theorie der Gravitations- 
und elektromagnetischen Felder erfolgreich waren. Sie liefert klar und einfach 
alle bisher aus der Mesonentheorie erhaltenen Resultate iiber die Kernkrafte. 
Naher ausgefiihrt wird der Fall skalarer Mesonenwechselwirkung. Daniel. 


A. Pais and R. Jost. Selection rules imposed by charge conjugation and charge sym- 
meiry. Phys. Rey. (2) 87, 871—875, 1952, Nr. 5. (1. Sept.) (Princeton, N. J., Inst. 
Ady. Study.) FuKupa und Miyamoto (Progr. theoret. Phys. 4, 389, 1950) haben 
Auswahlregeln fiir Zerfallsprozesse abgeleitet und dabei angenommen, da8 
Wechselwirkungsprozesse zwischen Nukleonen, Mesonen und Photonen invariant 
gegentiber Ladungskonjugation sind, und daB fiir die Mesonen Ladungssymmetrie 
gilt. Verff. untersuchen, ob diese Auswahlregeln absolute Giltigkeit haben, und 
erhalten die folgenden Resultate: Ein Ubergang, an dem keine Photonen beteiligt 
sind, ist verboten, wenn (I) n(v) + n(t) + n(z,) ungerade; (II) n(z,) ungerade, 
oder, falls n(z,) gerade, n(v) + n(t) ungerade (n(v), n(t) Gesamtzahl der in 
Betracht zu ziehenden vektoriellen und tensoriellen Kopplungen; n(t;) Gesamt- 
zahl der mit dem isotopen Spin zusammenhangenden Kopplungen). Bei Be- 
teiligung von Photonen ist ein Ubergang verboten, wenn (III) n(v) + n(t) 
ungerade ist. Sind Elektronen-Positronenpaare an einem Ubergang hetciligt, 
und zahit man ein Paar als vektorielle Wechselwirkung, so ist (III) eine ,,schwache 
Auswahlregel, d. h. sie besagt nur, da die Ubergangswahrscheinlichkeit fiir 
Prozesse dieser Art um einen Faktor der GréBenordnung e*/hc kleiner ist als bei 
geradem n(v) + n(t). Gora, 


K. Nakabayasi and I. Sato. Nuclear forces in pseudoscalar meson theory. Phys. Rev. 
(2) 88, 144145, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Sendai, Japan, Tohoku Univ., Phys. Inst.) 
Verff. berechnen das pseudoskalare Kernpotential mit Hilfe von stérungs- 
theoretischen Methoden bis zu Gliedern vierter Ordnung in den Kopplungs- 
konstanten. Neu ist dabei, daB sie den RiickstoB der Nukleonen beriicksichtigen. 
Es zeigt sich, daB die Glieder vierter Ordnung die eine Anziehung darstellenden 
Glieder zweiter Ordnung bei einem Abstand von etwa h/2uec (uw Mesonenmasse) 
,,abschneiden“, und bei kleineren Abstanden starke abstoBende Krafte erwarten 


lassen; sie enthalten auch in der ladungssymmetrischen Theorie einen Anteil, 
der Ladungsaustausch entspricht. Gora. 


N. MeWeeny. X-ray scattering by aggregates of bonded atoms. I. Analytical approxi- 
mations in single-atom scattering. [S. 1800.] 


Sudhansu Datta Majumdar and D. C. Chowdhury. Wave function for the ground- 


state of lithium. Z: Phys. 128, 455—464, 1950, Nr. 4. (16. Nov.) (Calcutta, India, 
Univ. Coll. Sci., Inst. Nucl. Phys.) Verff. benutzen fiir ihren vereinfachten Ansatz 
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2 
von SLATER (s. diese Ber. 11, 2308, 1930) stammende einparametrige pyre 
rs‘exp[—a/2-r,]. Mit der wtblichen Variationsrechnung erhalten sie ein 
Energiewert fiir den Grundzustand des Atoms, der mit dem experimentell 
bestimmten besser tibereinstimmt als die Ergebnisse anderer Autoren. Die 


als Kernfunktion exp | — = (ry + rs) | (1 + br,,) und fiir das Valenzelektron die 


Ionisationsenergie fallt dagegen bedeutend niedriger aus als bei Verwendung ~ 
einer wasserstoffahnlichen Kernfunktion. Vielstich. 
} 


P. J. Luke, R. E. Meyerott and W. W. Clendenin. Wave function of ionized lithium. 
Phys. Rev. (2) 85, 401—409, 1952, Nr. 3. (1. Febr.) (New Haven, Conn., Yale 
Univ.) Verff. versuchen die von BREIT und DoERMANN (s. diese Ber. 12, 663, 
1931) mit einer Variationsmethode erhaltene Wellenfunktion fiir den is2s*S- 
Zustand deg einfach ionisierten Lithium zu verbessern. Sie benutzen nach Vor- 
schlag von BREIT eine Entwicklung in LEGENDRE-Polynomen des Kosinus des 
Winkels zwischen den Verbindungslinien Kern-Elektron 1 und 2. Der aus dem 
Ritz-Integral erhaltene Energiewert von —1,135724 RheZ* stimmt sehr gut 
mit dem experimentellen Resultat iiberein. Das Hyperfeinstruktur-Integral von 
BREIT und DoERMANN wird zu 1,06191 + 0,00003 berechnet. Vielstich. 


George H. Duffey. Hexacovalent bond orbitals. II. [S. 1794] u. IV. [S. 1794.] 


Odilon Chalvet et Raymond Daudel. Etude théorique de la structure de la molécule 
N°04, [S. 1795.] 


Massimo Simonetta. Mécanique quantique des molécules d’éthyléne, butadiéne, 
benzéne, pyridine, pyrazine, pyrrole et furanne par la méthode des orbitales de 
valence, tenant compte des structures ioniques. [S. 1795.] 


Ernst D. Bergmann et Ernst Fiseher. Structure electronique de la méthyl-2 et de la 


méthyl-3 fluorénone. [S. 1796.] 


D. P. Craig. Hydrocarbures aromatiques et pseudo-aromatiques. {S. 1796.] 


S. Nikitine. Sur le modéle métallique de la thionine et du bleu de méthyléne, essai 
dune théorie quantique d’indicateurs colorés. [S. 1850.] 


A.D. Walsh. Electronic orbitals, shapes and spectra of polyatomic molecules. [S.1850.] 


ermann-Josef Kopineck. Zweizentrenintegrale mit 2s- und 2p-Funktionen. IT. 
Tonenintegrale. Z, Naturforschg. 6a, 177—183, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Gdttingen, 
Max-Planck-Inst. Phys.) Bei der Berechnung der Eigenfunktionen fiir das Elek- 
tronensystem eines Molekils treten komplizierte Wechselwirkungsintegrale auf. 
Verf. berechnet sie nach dem Ruirzschen Variationsverfahren speziell fir ein 
zweiatomiges, homonukleares Molekil. Als nullte Naherung verwendet er die 
von SLATER angegebenen knotenlosen Eigenfunktionen. Neben den Uber- 
lappungs- und Ubergangsintegralen der Wechselwirkung Kern-Elektron unter- 
scheidet er bei der Elektronenwechselwirkung CouLomsB-, Austausch- und 


Tonenintegrale. Die numerisch ausgewerteten Ionenintegrale Le yd = (aq(1). 
ag(2) | e%/ry | ay(1) bg(2)) fehlen im Teil I der Arbeit (Z. Naturforschg. 5a, 420, 


1950). Dieser Mangel soll durch Teil IT behoben werden. Vielstich, 


T. L. Cottrell and S. Paterson, Approximate wave-functions satisfying the virial — 


theorem, Trans, Faraday Soe, 47, 233—235, 1951, Nr. 3 (Nr. 339). (Marz.) (Steven- 
ston, Ayrshire, Res. Dep., Nobel Div., Imp. Chem. Industr. Ltd.) Das Virial- 
Theorem verlangt fiir zweiatomige Molekiile die Beziehung 2T + V = —R(d/dR) 
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(T + V) zwischen der mittleren kinetischen (T) und der mittleren potentiellen 
Energie (V). (R = Kernabstand) (Starer, s. diese Ber. 15, 196, 1934). Es wird 
gezeigt, dab ein Typ von angenaherten Wellenfunkticnen Werte liefert, die 
dieser Bedingung geniigen. Diese Wellenfunktionen enthalten alle Abstande — 


zwischen Teilchen in Form ihres Verhaltnisses zum Kernabstand- und Parameter 
‘4,, die definiert sind durch 0E/@A, = 0. Helfferich. 


Ledinegg und P. Urban. Zur gruppentheoretischen Behandlung der linearen 
Atomkette. Acta Phys. Austr. 6, 7—29, 1952, Nr. 1. (Sept.) (Graz, Univ., Inst. 
theor. Phys.) Die Berechnung der Energieniveaus einer linearen Atomkette bei 

iefen Temperaturen gestaltet sich fiir eine Atomzahl N >> 10 nach der von 
. HULTHEN (s. diese Ber. 20, 575, 1939) angewandten Methode sehr schwierig. 


‘Verff. zeigen, daB es mit Hilfe eines einfachen graphischen Verfahrens von ae 


G. Rumer (G6ttinger Nachrichten 1932, S. 337) méglich ist, den Darstellungs- 
“raum des Wechselwirkungsoperators, welcher den tiefsten Energiewert enthalt, 
gliedrigen geschlossenen Atomkette wird das Verfahren erlautert. Der hierbei 
fiir die Energiedichte des Grundzustandes berechnete Wert fiigt sich gut in eine — 
-Extrapolationskurve ein, die aus den von L. HuttHEN fiir N < 10 angegebenen 
-Resultaten gewonnen wurde. Vielstich. 


‘Julius L. Jaekson. A note on ,,irreversibility and generalized noise. [S. 1719.] 


‘Herbert B. Callen, Murray L. Baraseh and Julius L. Jaekson. Statistical mechanics 
of irreversibility. [S. 1719.] 


A.B. Lidiard. On a minimum property of the free energy. [S. 1720.] 
_G. G. Hall. The electronic structure of diamond. [S. 1802.] 


‘R.H. Tredgold. The application of Kirkwood’s approximation to the calculation of 
intrinsic magnetization. [S. 1827.] ic 
E. P. Wohlfahrt. The exchange energy of nearly free electrons in metals. [S, 1802.] 
L. R. B. Elton and K. Parker. The scattering of fast positrons by nuclei, [S. 1756.] 
‘David 0. Caldwell. Evaluation of range straggling for heavy particles. [S. 1758.] 
_G. Plaezek. The scattering of neutrons by systems of heavy nuclet. [S. 1759.] 


i. Messel. On the fluctuation of a nucleon cascade in homogeneous nuclear matter and 
calculation of average numbers. Part I. {S. 1790.] 


Leonie Janossy and Harry Messel. On the calculation of average numbers for the | 
_electron-photon cascade. [S. 1791.] 


‘1. Janossy and H. Messel. Investigation into the higher moments of a nucleon cascade. 


“[S. 1791.] 


Gérard Pétiau. Sur la diffusion électromagnétique coulombienne des corpuscules de 
“spins 0, h/2 ow h. C. R. 234, 1601—1603, 1952, Nr. 16. (16. Apr.) Die Streu- 
-wirkungsquerschnitte fiir elektromagnetische CouLomB-Streuung zwischen zwei 
_unterscheidbaren Teilchen A und B werden unter Zugrundelegung der angegebe- 
nen Spin-Werte berechnet. Thurn. 


"Gérard Pétiau. Sur le calcul des sections efficaces de diffusion des corpuscules de 
_spins 0, h/2 et k par un champ mésique scalaire ow pseudoscalaire. C. R. 234, 1749 


fir beliebige N auf iibersichtliche Weise zu bestimmen. Am Beispiel einer zwélf- 


aes , ‘ 
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bis 1751, 1952, Nr. 18. (28. Apr.) Eine bei friiheren Rechnungen bewahrte Methode > 


wurde auf skalare und pseudoskalare Mesonenfelder angewandt. Thurn. 


P. Weiss. On a relation between phase-shifts and energy levels. Phys. Rev. (2) 87, 226, 
1952, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsberieht.) (Gen. Electr. Co.) Bei der Streu- 
ung in einem Zentralkraftfeld ist die Zahl der Energiezustande im allgemeinen 


gleich der Zahl der Halbperioden der Phasenverschiebung, wenn die Energie die — 


Werte von Unendlich bis Null durchlauft. Diese Beziehung kann durch die 
" Anwendung des Residuensatzes der Funktionentheorie auf die Jost-Funktion 
{(K) (R. Jost, Helv. Phys. Acta 20, 256, 1947) erhalten werden. f(K) ist die 
Lésung von d?u/dr? + (K?—V(r))-u = 0 far r + 0. Die Amplitude von {(K) ist 


die Phasenverschiebung. Vielstich. 
T.S. Simey. Physics of social equilibrium. Nature 168, 546, 1951, Nr. 4274. 
(29. Sept.) H. Ebert. 


R. Fleischmann und R. Kollath. Verfahren zur Messung der Ladung schnell beweg- 
ter Elektronen. [S. 1730.] 


R. Kollath und D. Menzel. Ladungsmessung an bewegten Elektronen. [S. 1730.} 


Feuchtigkeitsmessung mittels Haar-H ygrometer. Arch, techn. Messen, Liefg, 159, 
V 1283—1288, 1949. (Jan.) (Géttingen, Lab. Fa. Lambrecht.) Schén. 


Eligio Perucea. Fusion des systémes MKSA rationalisé et non rationalisé dans un 
systéme unique. Ric. scient. 21, 1931—1941, 1951, Nr. 11. (Noev.) (Torino.) Der 
Vert. betont, daB die seit einiger Zeit lebhaft erérterte Definition rationaler 
GréBen neben nichtrationalen im Grunde eine Verschmelzung des rationalen 
MKSA-Systems mit dem nichtrationalen bedeutet. Er schlagt vor, die rationalen 
und die nichtrationalen GréBen durch Prafixe und Suffixe voneinander zu unter- 
scheiden, 2. B. Mat. = 4% Mpichtrat, = Constante stéromagnétique, H,., = 
Mpichtrat,/(4%) = champ magnétostérique. Wallot. 


C. H. Page. Units and dimensions in physics. Amer, J. Phys. 20, 1—4, 1952, Nr. 1. 
(Jan.) (Washington, D.C., Nat. Bur. Stand.) Der Verf. halt die ,, GréBenauffassung‘ 
fiir mathematisch ebenso streng wie die Altere Auffassung, nach der die physi- 
kalischen Gleichungen numerische Beziehungen sind, die erst durch zusatzliche 
Kinheitenangaben sinnvoll werden. Auch nach seiner Meinung ist in der Elektri- 
zititslehre ein auf vier GrundgréBen aufgebautes System von Gleichungen zweck- 
mafiger als ein auf drei GrundgréBen aufgebautes. Wallot. 


Walter Woehl. Kurzzeitmessung durch Funkenregistrierung (Funkenchronograph). 
Arch, techn, Messen, Liefg. 160, V 142—10, 1949. (Marz). (Hansen, Uelzen.) 
Schén. 
Jan Groeneveld. Zur Messung und Registrierung kurzer Zeitiniervalle. Z. Phys. 
134, 645—647, 1953, Nr. 5. (17. Apr.) (Peine, Oberschule fiir Jungen.) Eine von 
L. BERGMANN in Z, Physik 129, 611, 1951 angegebene Methode wird zur Registrie- 
rung von Fallbewegungen und anderen Bewegungen benutzt. Weitere Einzel- 
heiten iiber diese Methode zur Kurzzeitmessung mittels Staubfiguren sind zu 
evsehen aus: GROENEVELD, J.: Praxis der Physik, Chemie und Photographie, 
1, 189 und 259, 1952 und 2, 4, 1953. — Der math. und naturwiss. Unterr. 5, 
9, 1952/53. E. Rieckmann, 


If. G. Midgley. A quick method of determining the density of liquid mixtures. Acta 
Cryst. 4, 565, 1951, Nr. 6. (Nov.) (Garston, Watford, Herts, Engl., Building Res. 
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Stat.) Die Dichte von Kristallen wird haufig durch Flotation in Flissigkeits- 
-gemischen gewonnen, deren Dichte pyknometrisch bestimmt wird. Die letzte kann 
jedoch schneller und mit viel weniger Substanz aus einer Messung des Brechungs- 
index mit einem Refraktometer erhalten werden. Dahme. 


Klaus-Dieter Mielenz und Eberhardt Sehénheit. Zur Theorie des Quarzfaden- 
manometers. Z. angew. Phys. 5, 90—94, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Berlin, Freie Univ., 
Phys. Inst.) Es wird eine Theorie des Einfadenvakuummeters, die sinngema8B 
auch auf das Doppelfadenvakuummeter iibertragen werden kann, sowohl in 
elementarer wie in strenger Rechnung gegeben. Im letzteren Fall wird die 
Geschwindigkeitsverteilung der Molekiile beriicksichtigt, wahrend HaBER und 
KERSCHBAUM frither (1914) fiir das Mittel aller x-Komponenten (vx) der Ge- 


schwindigkeitsbetrage die Effektivgeschwindigkeit ] v2 eingesetzt haben, Fir 
die auf das Fadenelement (dl) ausgeiibte und der Fadengeschwindigkeit u ent- 
gegengerichtete Kraft erhalt man d Ky = —C]M/RT-p-u:r-dl (2? =d 
Fadendurchmesser, p der zu messende Druck, y die Fadendichte). Es ist C = 


, 8 8 
3)2n (elementare Rechnung) C = /3 (HABER-KeERSCHBAUM) und C = 2/22 


(strenge Rechnung). Die Halbwertszeit t, = const +d/(YM- p +a). Die Konstante 
const = a*VRT-o-ln 2/C. Versuche -(Kalibrierung eines Fadenvakuummeters) 
_bestatigen die gaskinetische strenge Theorie. H. Ebert. 


J. Pollard. High vacuum pipe connectors. J. sci. instr. 30, 25—26, 1953, Nr. 1. 
(Jan.) (Baldock, Hertfords., Services Electr. Res. Lab.) Zwei Rohre werden dicht 
-miteinander verbunden, indem bei védllig gleichem AuBendurchmesser und 
aneinander gepaBten Enden ein im Querschnitt U-férmiger Ring dariibergezogen 
wird, Dieser hat an seinen beiden auBeren Seiten unmittelbar beim Aufsitzen an 
den Rohren je eine Kerbe (45°), in die hinein Gummiringe durch zwei weitere 
metallische Ringscheiben gepreBt werden, H. Ebert. 


R. F. Gale and C. F. Machin. The use of silicone rubber gaskets for high vacuum 

work. J. sci. instr. 30, 97—98, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Wembley, Mx., Gen, Electr, 
Co., Res. Lab.) Mit einem Ring aus ,,Silastie 160°° (Dow-Corning Corporation), 
gepreBt durch einen keilférmigen Aufsatz, lassen sich Raume im Temperatur- 
bereich von 0 bis 250°C so abdichten, daB bei standigem Pumpen Drucke bis 
10-* Torr aufrecht erhalten werden kénnen. H. Ebert. 


G. von Dardel. Combined Pirani and ionization gauge circuit. J. sci. instr. 30, 114 
bis 117, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Stockholm, AB Atomenergi, Dep. Phys.) Ein 
Prranr-Vakuummeter konstanter Temperatur mit MeBbereich von 10-° bis 10-Torr 
und ein Ionisationsvakuummeter erhalten kombinierte elektrische Schaltungen 
(s. auch STECKELMACHER und VAN DER MEER, 1950) mit Stabilisicrungseinrich- 
tung, vor allem fiir die Gliih-Emission, und Sicherungsvorrichtungen fiir die 
Gesamtapparatur gegen Ausbleiben der elektrischen Energie oder Verschlechte- 


rung des Vakuums. Der Apparat ist auch als Lecksucher ea al gee ; 
. pert, 


E. R. Harrison. Glass leak and control valves. J. sci. instr. 30, 170-171, 1958, Nr.5. 
(Mai.) (Harwell, Berks., Atomic Energy Res. Est.) Das Prinzip des vom Vert. 
konstruierten fettlosen Ventils beruht auf dem verschiedenen Warmeausdehnungs- 
-verhalten verschiedener Stoffe oder gleicher Stoffe bei verschiedenen Tempera- 
turen. Rohre mit konischem oder spharischom Sitz werden an ihrer Berihrungs- 


i 
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stelle durch Einwirkung eines Temperaturunterschiedes voneinander getrennt, — 


so daB bei beliebigen Drucken gewiinschte Gasmengen durchstrémen. ‘ 
H. Ebert. © 


G. W. Green. An electrically operated all metal capillary vacuum valve for adjustable 
gas flow. J. sci. instr. 30, 171—172, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Harwell, Berks., Atomic 
Energy Res. Est.) Auch das Prinzip dieses Ventils (s. vorstehendes Ref.) beruht 
auf dem verschiedenen Ausdehnungsverhalten zweier Stoffe. Ein Stab aus W ist — 
in eine Umhiillung aus rostfreiem Stahl eingeschliffen. Es konnen Gasmengen 
in ein Vakuum (10-4 Torr) mit einem Druck bis zu 8 at eingelassen psn 

. Ebert. 


M. Krach. Mesurage des gaz en haute pression. Conférence faite d Lyon, en octobre 
1950, au Congrés du S. I. M. Rev. Métrol. (2) 11, 205—214, 1951, Nr. 5. (Mai.) 
Nach einem Uberblick itiber die Entwicklung und Ausdehnung des industriellen 
Gasleitungsnetzes in Frankreich wird das Prinzip der Bestimmung der Durch- 
fluBmenge von Gasen bei hohen Drucken, insbesondere das indirekte Verfahren 
mit Hilfe von Druckmindervorrichtungen, naher erlautert. AnschlieBend werden 
die bei dieser Methode auftretenden Fehlerquellen diskutiert und die bei hohen 
Gasdrucken verwendeten volumenometrischen MeBgerate besprochen. ' 
ange. 


D. M. Newitt and K. E. Bett. Experimenting at high pressures. Nature 171, 668 
his 669, 1953, Nr. 4355. (18. Apr.) (London, Imp. Coll. Sci. Technol., Dep. Chem. 
Engng.) Die Erzeugung eines sehr hohen allseitigen Druckes hat groBe Erfahrung 
auf den Gebieten der Werkstoffkunde, der Anordnung der Dichtungen, Verbin- 
dungen, Durchfiihrungen sowie der MeBStechnik zur Voraussetzung. Da nach 
Ansicht der Verff., vor allem oberhalb 12000 at, die verschiedenen MeBverfahren 
(U-Rohr-, Kolben- und Widerstands-Manometer) keine einwandfreie Grundlage 
zur Angabe von Absolutwerten haben, wird empfohlen, einstweilen zur Kali- 
brierung der MeBgerate die mit Sorgfalt gefundenen ,,Fixpunkte” (Festwerden 
von Hg bei 0°C und Ubergang J + II von reinem Wismut) zu benutzen. 
H. Ebert. 


John J. Gilman. A simplified vacuum furnace for growing metallic monocrystals. 
[S. 1810.] 


Shigeto Yamaguehi. Eine chemische Temperaturbestimmung des Prdaparats im 
Elektronenmikroskop. [S. 1754.] 


Pierre Jacques. Etude du balayage electromagnetique en période d aller. Electronique 
1951, 5. 38—39, Nr. 53. (Apr.) Der Riicklauf bei der elektromagnetischen Strahl- 
ablenkung von Kathodenstrahlréhren wird je nach den Schaltungsverhaltnissen 
aperiodisch oder oszillatorisch sein. Wenn in letzterem Fall die Schwingungs- 
periode einen wesentlichen Teil der fiir den Vorlauf erforderlichen Zeit betragt, 
JaBt sich eine direkte Ankniipfung mit dem nachsten Vorwartslauf erzielen, wenn 
man die schwach gedimpfte Schwingung mittels einer vorgespannten Diode oder 
aihnlichen Mitteln genau in dem Zeitpunkt unterdriickt, wo nach Durchlaufen des_ 
ersten Minimums der Strom wieder mit der dem Vorlauf entsprechenden Steilheit 
ansteigt. Die Formeln fiir den in diesem Fall vorliegenden Stromverlauf werden 
angegeben. Kautter. 


Louis Dunoyer. Observations relatives a la métallisation de surface par évaporation 
dans le vide. [S. 1816.] 


H. v. Hofe, W. Hofmann und H. Sottorf. Die VerschweiBung von Leitungsdrahten 
aus Kupfer und Aluminium. [S. 1881.] 
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Leo F. Epstein and W. H. Howland. The distillation of lithium metal. Science 114 
443—444, 1951, Nr. 2965. (26. Okt.) fechoeaheaty N. Y., Gen. Electr. Con 
Knolls Atom. Power Lab., Metall. Dep.) Die Destillation von metallischem Li in 
Glasapparaturen ist im allgemeinen wegen der chemischen Reaktion dieses 
Elementes mit dem SiO, und den Silikaten des Glases nicht durchfihrbar. 
Wird aber dafiir gesorgt, da8 das Li nicht in fliissigem Zustand mit dem Glas in 
Berithrung kommt, so laBt sich eine Destillation, wie bereits G. W. A. KAHLBAUM 
(Verhandl. naturforsch. Ges. Basel 12, 215, 1900) gezeigt hat, auch in Glas- 
-geraten durchfiihren. Eine nach diesem Prinzip aufgebaute induktionsbeheizte 
Anlage wird beschrieben, die eine Destillationsgeschwindigkeit von etwa 1 ¢ Li/h 
_aufweist. Lange. 


J. C. Gage. A controlled fluid-feed atomizer. J. sci. instr. 30, 25, 1953, Nr. 1. (Jan.) 
_ (Welwyn, Herts., Imp. Chem. Ind. Ltd., Ind. Hyg. Res. Lab.) Die zu zerstaubende 


Flissigkeit wird mittels eines Kolbens aus dem Vorratsgefa8 durch eine Kapillare _ 


von 0,2 mm Durchmesser gedriickt, die oben verjiingt und von einem zweiten 
Rohr konzentrisch umgeben ist. Der Nebel ist gleichmaBig. Der Durchmesser der 
Tropfen wird um das 7-fache gegeniiber der tiblichen Gré8e verkleinert. Die 
Strémungsgeschwindigkeit betragt 0,025 ml/min. H. Ebert. 


_P. G. W. Hawksley. Auiomatic particle-sizing by successive countings. Nature 170, 
(984—985, 1952, Nr. 4336. (6. Dez.) (Leatherhead, Surrey, Brit. Coal Utilization 
Res. Ass.) Bei den iiblichen Methoden der Photozahlung wird die Anzahl und 
GréBe der zu untersuchenden Partikel durch die Anderung des Photostromes bei 
‘Reflexion eines Lichtstrahles registriert. Die Impulshéhe entspricht der Flache 
des Partikels, die Impulslange seiner Lange. Alle bisherigen Methoden zur Be- 
stimmung der GréBe beruhen auf der Messung der Impulshéhe und Lange. Verf. 
entwickelt eine andere Methode, die auf einer Variation des Eingangsspaltes fiir 
die Photozelle beruht. Wenn dieser Spalt gerade die Lange und Breite eines Teil- 
chens hat, tritt Dunkelheit ein. Durch sukzessive VergréBerung des Spaltes lassen 
sich die auf einer Flache vorhandenen Teilchen verschiedener GréBen feststellen. 
Busz. 


Franz Moeller. Kenngréfen von nicht selbsttdtigen Regeleinrichtungen. Arch. techn, 
Messen, Liefg. 159, Z. 65—2, 1949, (Jan.) (Braunschweig.) Schon. 


A. Tustin. Automatic control. Nature 168, 404—406, 1951, Nr. 4271. (18. BoP 
: H. Ebert, 


-M. Nolte. Neue elektrische Programmsteuerung. ETZ (A) 74, 109—111, 1953, Nr. 4. 
(11. Febr.) (Liidenscheid.) Fir viele Zwecke der industriellen Fertigung werden 
Programmsteuerungen gebraucht, durch die elektrische Gerate in definierter 
Zeitfolge und mit in weiten Grenzen einstellbaren Zeitintervallen automatisch 
geschaltet werden. Anstelle von mechanisch arbeitenden Programmwerken 
(Schaltuhren u. dgl.) werden hier elektrische Zeitwerke verwendet, die einen 
wesentlich geringeren Materialaufwand erfordern. Hierzu wird der aus der Hoch- 

-frequenztechnik bekannte, aus Kondensator und Glimmstrecke bestehende Kipp- 
kreis in Verbindung mit einem Relais benutzt. Diese Schaltung erméglicht, bei 
entsprechender Dimensionierung des Ladewiderstandes Laufzeiten von etwa 

0,2 sec bis etwa 5 min einzustellen. Das Zeitschaltwerk besteht dann aus der Kipp- 
schaltung und einem Schrittschaltwerk, das dem in der Fernsprechtechnik 
gebrauchlichen Drehwahler entspricht. H. J. Schrader. 


Rudolf Lehmann. Hin neues Kegel- und Universal-Feinmefgerat. Technik 5, 292 
bis 296, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Berlin, Dtsch. Akad. Wiss., Opt. Lab.) Schén. 
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A. W. Simon. On the proof of Varignon’s theorem for coplanar force systems. Amer, 
J. Phys. 18, 234 —235, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Tulsa, Okl., Univ.) Schén. 


Nicolas Minorsky. Sur le pendule entretenu par un courant alternatif. [S. 1855.] 


Benjamin de Jekhowsky. Démonstration simple et directe du théoréme d Euler 
relatif aux orbites paraboliques. [S. 1890.] 


Fausto Fumi. Equazioni di Hamilton per sistemi olonomi a sollecitazione conser- 
vativa in senso lato. Atti Accad. Ligure Sci. e Lett. 5, 338—345, 1949. (Genova). 
Untersuchung der Méglichkeit, die Bewegungsgleichungen eines holonomen 
Systems auf die kanonische Form zu bringen — auch im Falle der Einwirkung 
von Kraften, die sich von verallgemeinerten PotentialenV (q q t) ableiten —a 
; Stiéckl. 
Cataldo Agostinelli. Sull’ applicabilita del metodo di Jacobi della meccanica 
analitica ai sistemi analonomi. I. II. Lincei Rend. (8) 7, 93—99, 1949, Nr. 1/4. 
(Juli/Okt.) Hinweis auf die Untersuchungen von G. LAMPARIELLO (Rend. 
Accad. d’ Ital. (7) 8, 1942, Nr. 12) und A. PrgNepoLi (Atti Sem. Modena 1, 
1947), aus welchen folgt, da8 die Ausdehnung der Methode von Jacosi auf 
nichtholonome Systeme nicht méglich ist. — Verf. versucht, zu ermitteln, unter 
welchen Bedingungen eine Reduktion auf die normale Gleichung von JACOBI 
fiir holonome Systeme méglich ist. Stéckl. 


Renato Nardini. Sul comportamento asintotico degli integrali di un’ ione 

differenziale della dinamica. Lincei Rend. (8) 7, 47—61, 1949, Nr. 1/4. (Juli/Okt.) 

(Bologna, Univ., Ist. Mat.) Die Arbeit geht von den Untersuchungen der 

Differentialgleichung y” (t) + q (t) y (t) = 0 mit lim q (t) = + o durch 
+ 0o 


t 

ARMELLINI (s. diese Ber. 16, 1502, 1935) und durch ToNELLI (in scritti mate- 
matici offerti a L. BERZOLARI, Pavia, Rossetti 1936, S. 404—406) aus: Be- 
wegung eines Punktes mit der Masse 1, welcher sich auf der y-Axe bewegen 
kann und einer Anziehungskraft ausgesetzt ist, welche dem Abstande von 
einer Masse q im Anfangspunkte des Koordinatensystems proportional ist und 
welche mit der Zeit zunimmt. — Verf. betrachtet den Fall, daB dieser Punkt 
auch der Einwirkung einer Kraft ausgesetzt ist, die von der Zeit und linear 
von der Geschwindigkeit abhangt, so daB die Bewegung durch die Gleichung 
y’” (t) + p (t) y’ (t) + q (t) y (t) =O dargestellt wird. Diese Gleichung wird 
eingehend untersucht, die Giltigkeitsgrenzen werden diskutiert und die sich 
ergebenden Theoreme entwickelt. Stéckl. 


Renato Nardini. Sulla stabilita delle vibrazioni quasi armoniche di un sistema 
dissipativo. Lincei, Rend, (8) 6, 603—608, 1949, Nr. 5. (Mai.) (Ferrara, Univ., 
Ist. Mat.) Wenn ein dissipatives System mit einem Freiheitsgrad elastischen 
Kraften ausgesetzt ist, welche mit der Zeit periodisch veranderlich sind, wird 
ihre Bewegung innerhalb der Gleichgewichtskonfiguration y = 0 durch eine 
Differentialgleichung y” + 2cy’ + w* (t) y =0 gegeben. ¢ ist eine positive 
Konstante, welche von der Intensitat der dissipativen Wirkungen abhangt; 
® (t) ist eine periodische Funktion, deren Periode durch T > 0 gegeben ist. — 
Hinweis auf die einschlagigen Untersuchungen von R. EINaup1 (Atti dell’ 
Istituto Veneto 45 (II), 1935—36, ferner diese Ber. 17, 2431, 1936). — Verf. 
setzt w (t) als endlich und mit der ersten Abgeleiteten als stetig voraus. Er zeigt: 


~ 
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I. Jedes Integral obiger Gleichung und die erste Abgeleitete nahert sich fir 
t + + oo dem Werte 0 (und ist demnach stabil), wenn die Bedingung c * 1/, max 
ig /@ | erfillt ist, wo max | w’/@ | das Maximum des Moduls von o (t)/w(t) ist. — 
iI. Unter der Annahme, da8 m eine endliche Zahl von Extremwerten im Inter- 
valle (ts—t, + T) hat, ferner unter der Annahme, daB c <m (m Minimum 
Yon @), ergibt sich, daB bei bestimmtem c jedes Integral obiger Gleichung 
und die erste Abgeleitete sich dem Werte 0 fiir t + + oo nahert, wenn T gréRer 
als eine Funktion von c und von den auf w bezogenen Extremwerten ist; eine 
solche Funktion nahert sich also dem oberen Grenzwert der auBersten Instabili- 
tatszone. — III. Praktisches Beispiel. Stéckl. 


Renate Nardini. Su un sistema dissipativo ad n gradi di libertd. Lincei Rend. (8) 
7, 224—227, 1949, Nr. 5. (Nov.) (Ferrara, Univ., Ist. Mat.) Verf. sucht eine 
Bedingung abzuleiten, die geniigt, da8 die LaGRANGEschen Koordinaten eines 
dissipativen Systems mit n Freiheitsgraden und ihre ersten Abgeleiteten wahrend 
der Bewegung endlich bleiben und daB es sich um ein stabiles Gleichgewicht 
handelt. Stéckl. 


Tristano Manacorda. Sul moto di un solido asimmetrico attorno ad un punto fisso. 
Lincei Rend. (8) 6, 711—714, 1949, Nr. 6. (Juni.) Die Arbeit geht von der Unter- 
suchung von A. SIGNORINI tiber die Benutzung der Antipolaritat in bezug 
auf die homotetische Ellipse aus; Verf. entwickelt die Eigenschaften des Antipols 
A der momentanen Axe a; in bezug auf die homotetische Ellipse (Eigenschaften, 
welche zu einem Gesetz vom Typus des klassischen Gesetzes von der Reversibili- 
tat des zusammengesetzten Pendels fiihren). Die vom Verf. aufgestellten Be- 
dingungen fallen mit jenen von W. HEss im Falle eines schweren asymmetrischen 


festen Kérpers zusammen (Math. Ann. 37, 153—181, 1890). Stéckl. 
Hans Umstatter. Gegenwartsfragen der Strukturmechanik. Z. Ver. Dtsch. Ing. 92, 
57—61, 1950, Nr. 3. (21. Jan.) (Berlin.) Sché6n. 


Gaetano Fiehera. Sul calcolo delle deformazioni, dotate di simmetria assiale, 
di uno strato sferico elastico. Lincei Rend. (8) 6, 582—589, 1949, Nr. 5. (Mai.) 
(Ist. Naz. Appl. Calcolo.) Stéckl. 


Wolf Gross. Sulla matrice di Green di un problema di elasticita piana. Lincei 
Rend. (8) 6, 444—448, 1949, Nr. 4. (Apr.) (Ist. Naz. Appl. Calcolo.) Bei der 
Berechnung von ebenen, elastischen Formanderungen durch eine beliebig 
gerichtete Kraft, die in einem Punkt P des Umfanges konzentriert ist und 
welcher geeignete Krafte, die iber den Umfang verteilt sind, das Gleichgewicht 
halten, ergibt sich nach Love (The Mathematical Theory of Elasticity S. 209), 
daB die Verschiebungen bei diesen Formanderungen im Punkt P gewisse Singu- 
laritaten aufweisen miissen. Zur Untersuchung derselben stellt Verf. die Matrix 
von GREEN fir den Fall eines kreisférmigen Umfanges auf. Stéckl. 


Placido Cieala. Sul comportamento elastico di una parete sottile quasi cilindrica. 
Lincei Rend. (8) 7, 99—103, 1949, Nr. 1/4. (Juli/Aug.) Hinweis auf eine frithere 
Veréffentlichung in L’Aeronautica 1944 iiber das elastische Verhalten einer 
diinnen Wand in Cylinderform. — Theoretische Betrachtung des elastischen 
Verhaltens bei Beanspruchung langs der Erzeugenden. Die naiherungsweisen 
Lésungen weisen auf die Méglichkeit hin, kiinstlich die Eigenschaften von zu- 
sammengepreBten Tiichern (pannelli) zu verbessern. — S. diese Ber. 31, 896, 
1952, wo eine weitere einschlagige Arbeit des Verf. referiert ist. Stéckl. 


es, ; oe a , AG le 
o Lattanzi. Applicazione della teoria dell ellisse di elasticita trasversa 
Bio adie di aM acia cided elasticamente vincolata agli estremi. Lincei Rend. (8) 
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11, 178—186, 1951, Nr. 3/4. (Sept./Okt.) Anwendung der in den friheren Ver- 
éffentlichungen (Lincei Rend. (8) 10, 395, 1951) abgeleiteten Formeln. 

Stéckl, 
Livio Norzi. Discussione intorno al principio variaztonale per la instabilita elastica. 
Lincei Rend. (8) 11, 187—192, 1951, Nr. 3/4 (Sept./Okt.) Fortsetzung der 
Betrachtungen iiber Belastungsgrenzen (s. diese Ber. 31, 1047, 1952). — Aus- 
fihrungen zu dem Minimumprinzip von PraGeR (Quart. appl. Math. 4, 
378 —384, 1947. — s. ferner diese Ber. 29, 25, 529, 1950) und zu den einschlagigen 
Betrachtungen von HANDELMAN und Weiss (s. diese Ber. 30, 1072, 1951). 

Stéckl. 
Luigi Castoldi. Linee sostanziali inestese nelle deformazioni finite dei continut 
materiali. Atti Accad. Ligure Sci. e Lett. 6, 165—169, 1949. Darstellung 
der ,,nichtausdehnten substanziellen Linien‘‘ in einem deformierten Kon- 
tinuum durch den Deformationstensor, ausgehend von der Gleichung von 
Monge. In ihrer Gesamtheit entsprechen sie den Brennlinien der Gleichung 
M (P; dx'/ds) = &); (P) dxi/ds -dx'/ds = 0 von Monee. S. diese Ber. 31, 166, 1952. 

Stéckl. 
E. P. Wohlfarth. Electrostatic contribution to the elastic constanis of solids with at 
diamond structure. [S. 1802.] 


A. Lutseh. Eine einfache Methode zur Messung der elastischen Konstanten mit 
Hilfe von Ultraschall-Impulsen. [S. 1875.} 


H. 0. Kneser und K. Voelz. Zur Deutung der inneren Dampjfung fester Kérper 
durch Schub- und Druckviskositat. [S. 1855.] 


E. Sehreuer. Die thermische Déimpfung elastischer Schwingungen. [S. 1856.] 


H. E, Stauss, F. E. Martin and D. S. Billington. A piezoelectric method for deter- 
mining Young's modulus and its temperature dependence. [S. 1856.] 


'S Lind Effect of variation in diameter on the torsional vibration of bars. 
. 1856.] 


William Shelson. Photo-elastic determination of boundary stresses. [S. 1836.] 


Albert Kochendérfer, Die Grundgesetze des FlieBens der amorphen und der kristal- 
linen Stoffe. [S. 1813.] 


Hl. W. Paxton, M. A. Adams and T. B. Massalski. Some observations on slip lines 
in tron. [S. 1813.] 


att rae Hasiguti and Tosiro Owadano. Formula for creep curves of metals. 
[S. 3 


E. N. da C. Andrade. Formula for creep curves of metals. (S. 1814.] 


Roland Lindner, Radioaktive Indikatoren bei der Untersuchung von Pulverreak- 
ttonen. [S. 1729.] 


G. J. Dienes. Entropies of activation in metallic diffusion. [S. 1729.] 


0. G. Sutton. On the stability of a fluid heated from below. [S. 1725.] 
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Giulio Supino. Sul moto irrotazionale dei liquidi viscosi. Nota I. Lincei Rend. (8) 
6, 615—620, 1949, Nr. 5. (Mai.) Nachweis, daB die Bewegung einer zahen Flissig- 
keit im allgemeinen nicht wirbelfrei sein kann. Stéckl. 


Giulio Supino. Sul moto irrotazionale dei liquidi viscosi. Nota IJ. Lincei Rend. (8) 
6, 708—710, 1949, Nr. 6. (Juni.) Betrachtung der Energieverhaltnisse. 
Stéckl. 
H. B. Squire. Some viscous fluid flow problems. I. Jet emerging from a hole in a 
plane wall. Phil. Mag. (7) 43, 942—945, 1952, Nr. 344. (Sept.) (London, Imp. 
Coll.) Die vom Verf. in einer vorangegangenen Arbeit (Quart. J. Mech. and 
Appl. Math. 4, 321, 1951) mit einem speziellen Ansatz fiir die Stromfunktion 
fir diese aufgestellte nichtlineare, gewéhnliche Differentialgleichung erster Ord- 
nung fiir inkompressible, zahe, rotationssymmetrische Stromung wird nun fir 
den Sonderfall eines aus einer sehr kleinen Offnung in ebener Wand austretenden 
Strahls gelést. Hierbei kann allerdings an der Wand nur die Bedingung ver- 
schwindender Normalgeschwindigkeit erfillt werden, wahrend die Tangential- 
geschwindigkeit dort einen endlichen Wert behalt. Fiir drei verschiedene Strahl- 
geschwindigkeiten sind die Stromlinien gezeichnet. Fiir unendlich hohe Strahl- 
geschwindigkeit geht die Strémung nicht in die zunachst zu erwartende gleich- 
férmige, reibungsfreie Einstr6mung in eine Senkenlinie langs der Strahlachse 
iiber, sondern weicht in der Form der Stromlinien etwas von dieser ab. 
E. Becker. 


Otto Lauer. Laminare und turbulente stationdre Strémung von Luft und Kohlen- 
sdure in einem schwach konischen Rohr in der Nahe der kritischen Reynolds’ schen 
Zahl. Z. angew. Phys. 5, 81—90, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Miinchen, TH., Lab. 
Techn. Phys.) Ankniipfend an eine Veréffentlichung von W. MEISSNER und G. U. 
ScHUBERT (1948) wird experimentell festgestellt, daB bei konvergenter, unge- 
stérter Strémung von Luft und Kohlensaure ein im ganzen Rohr durchgehend 
laminarer Zustand eintritt, der sich auch tiber der kritischen REYNOLDSschen 
Zahl (Re) aufrecht erhalten kann. Bei weiterer Erhéhung der Geschwindig- 
keit tritt auf der ganzen Rohrstrecke Turbulenz ein, auch bei Re > Re,,, bei 


denen die Strémung zuvor laminar war. Wird die laminare, konvergenteStrémung 
gestort, so wird sie — in weiten Grenzen unabhangig von der GréBe der Stérung 
— turbulent, etwa bei Re = 2450. Bei divergenter Strémung ist diese im Falle 
des ungestérten Einlaufs fiir Re < 4500 laminar, dann turbulent. Im Falle des 
gestérten Einlaufs besteht ein gewisses, genau festgelegtes reproduzierbares 
Gebiet von REYNOLDSschen Zahlen, in dem ein stetiges Abklingen der Turbulenz 
zur idealen laminaren Strémung erfolgt, ein Ubergangsgebiet, in dem vermutlich 
Wirbelgebilde auch noch bei Re < Re,, bestehen, die dann in der laminaren 


Grundstrémung immer weiter gedampft werden, bis sie unterhalb Re = 1650 
vollkommen verschwinden. H. Ebert. 


W. A. Mair. Experiments on separation of boundary layers on probes in front 
of blunt-nosed bodies in a supersonic air stream, Phil. Mag. (7) 43, 695—716, 
1952, Nr. 342. (Juli.) (Manchester, Univ., Fluid. Mot. Lab.) Rotationszylindern 
mit glatt abgeschnittenem bzw. halbkugeligem Vorderende wurden axial sehr 
diinne, zylindrische, vorn zugespitzte Sonden vorgesetzt. VergréBert man das 
Verhaltnis Sondenlange: Zylinderdurchmesser schrittweise von sehr kleinen 
Werten an, so treten bei axialer Uberschallanstrémung (Ma = 1,96) nacheinander 
folgende, in Schlierenbildern gezeigte Strémungsformen auf: 1. Bildung eines 
yon der Sonde unbeeintluBten, abgelésten VerdichtungsstoBes vor dem Zylinder. 
2. Die Sonde deformiert diesen VerdichtungsstoB etwas. 3. Ablésung der Grenz- 
schicht an der Sondenspitze. Bildung eines kegelformigen Totwassers mil ent- 
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sprechendem kegelformigem VerdichtungsstoB. 3a. Bei dem glatt abgeschnittenen 
Zylinder liegt zwischen (2) und (3) ein Bereich, in dem sich die Form von Tot- 
wassern und VerdichtungsstéBen periodisch mit einer angenahert zu 6000 sec+ 
bestimmten Frequenz andert. Diese Anderung wird an Hand der Schlieren- 
bilder eingehend erértert. 4 Ablésung der Grenzschicht am Ubergang vom 
zugespitzten zum zylindrischen Sondenteil. Kegelférmiges Totwasser und Ver- 
dichtungsstoB wie in (3). Druckmessungen ergaben beim Zylinder mit Halb- 
kugelende eine Widerstandsverringerung auf die Halfte des Wertes ohne Sonde. 
5, Ablésung der Grenzschicht am zylindrischen Teil, keilformiges Totwasser mit 
Verdichtungssto8. Der Ablésepunkt wandert mit der Frequenz 10 sec hin 
und her, was einem standigen Umschlag der Grenzschicht von laminar in tur- 
bulent infolge von Turbulenzschwankungen im Windkanal entspricht. Ent- 
sprechende Messungen in ebener Strémung fiihren zu analogen ocnaae 

. Becker. 


Tucker Carrington and Norman Davidson. Photoelectric observation of the rate 
of dissociation of NO, by a shock wave. [S. 1728.] 


K. E. Spells. Sensitive bubble jets. Proc. Phys. Soc. (B) 66, 258—259, 1953, 
Nr. 3 (Nr. 399 B). (Marz.) (Widnes, Lanes., Imp. Chem. Ind. Ltd., Gen. Chem. 
Div.) Es wurde der Einflu8 von Schall auf den Austritt von Luftblasen aus 
einem in Wasser getauchten Rohr beobachtet. Ein Kupferrohr von 22 mm 
Durchmesser und 1 mm Dicke tauchte 3 . . . 3,5 em senkrecht in einen Wassertrog 
ein. An seinem unteren Ende befand sich ein senkrechter Schlitz von 3X 25mm 
fir den Luftaustritt. Die Lange des Rohres konnte durch eine teleskopartige 
Verbindung im Bereich von 24 bis 41 cm verandert werden. Das obere Ende 
des Rohres war fest mit dem Boden eines 35 1 fassenden luftdichten GefaBes 
verbunden, in das die Druckluft eingelassen wurde. In dem Gefa8 war ein 
20-Watt-Lautsprecher so befestigt, daB er senkrecht nach unten in axialer 
Richtung des Rohres strahlte. Ein Einflu8 auf die Blasenbildung wurde bei 
Anregung mit der Grundfrequenz (295 Hz) des Rohres und einer héheren 
Frequenz (1070 Hz) beobachtet. Die Blasen waren in ihrer Form und Oberflachen- 
rauhigkeit verandert. Es wurden Blitzlichtaufnahmen gemacht, da eine-schnell 
laufende Kinokamera nicht zur Verfiigung stand. Es wird vermutet, daB das 
Phanomen zu dem unter dem Namen ,,Empfindliche Flammen‘ bekannten 
Erscheinungskomplex gehért, doch waren noch weitere Versuche wiinschenswert. 
Kallenbach, 


Sadhan Basu. Viscosity of sodium thymonucleate. [S. 1884.] 


Fernand Charron. Arc-boutement visqueux. C. R. 233, 1170—1172, 1951, Nr. 20. 
(12. Nov.) Die theoretische Behandlung des ballistischen Viskosimeters (F. 
CHARRON, C. R. 224, 1472, 1947) unter der Voraussetzung, daB die Viskositat der 
zu untersuchenden Flissigkeiten mit dem Druck zunimmt, fiihrt zu dem Ergebnis, 


daB sich bei sehr hohen Drucken eine Verfestigung ahnlich der bei festen Kérpern 
ausbilden wird. Lange. 


S. R. Mohanty. A relationship between heat conductivity and viscosity of liquids. 
Nature 168, 42, 1951, Nr. 4262. (7. Juli.) (Banares Hindu Univ., Dep. Chem.) 
Aus dem von ANDRADE mit dem Modell der Molekelschwingungen abgeleiteten 
Ausdruck fiir die Viskositat (s. diese Ber. 15, 743, 1138, 1934) und einem auf 
ahnlichen Modellvorstellungen beruhenden fiir die Warmeleitung von OsiDA 
(s. diese Ber, 20, 2584, 1939) folgert der Verf., daB eine Beziehung zwischen 
Viskositat und Warmeleitung bestehen mu8; An Hand einiger experimenteller 
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Daten wird gezeigt, daB die Gleichung M kpp/Mpp = const (M Molekulargewicht, 
kyp Warmeleitung am Siedepunkt, Npp Viskositat beim Siedepunkt) erfiillt ist. 
Weber. 


W. E. Ewers and R. A. Sack. A new surface viscometer. Nature 168, 964, 1951, 
Nr. 4283. (1. Dez.) (Melbourne, Commonw. Sci. Ind. Res. Org., Div. Ind. 
Chem., Sidney, Commonw. Sci. Ind. Res. Org., Div. Electrotechn.) Zur Messung 
der Viskositat von schwach léslichen Oberflachenfilmen wurde eine neue Methode 
entwickelt, deren strenge mathematische Behandlung méglich ist. Durch einen 
rechteckigen Kanal flieSt mit konstanter Strémungsgeschwindigkeit V die 
Unterschicht des Filmes. Die Geschwindigkeit v,, eines Oberflachenelementes 
langs der Mitte des Kanales wird durch Beobachtung des Durchganges von 
Graphitteilchen durch Marken beobachtet. Solange kein Druckgradient auf der 
Oberflache auftritt, gilt dort auBer der Nayier-Stoxesschen Gleichung die 
Randbedingung (z = 0) u6?v/dx? + ndv/dz = 0 (x iiber die Breite des Kanals, 
z senkrecht nach unten gemessen, wu Oberflachenviskositat, 1 Viskositat der 
Unterschicht). Es ergeben sich Beziehungen fir V und v,,. Aus dem Verhaltnis 
V/v,, kann mit einer Gleichung die Unbekannte yw in ,,Oberflachenpoise’’ be- 
rechnet werden. Bei der Messung von oberflachenaktiven Loésungen treten 
Druckgradienten an der Oberflache auf, die die Oberflachenstrémung ver- 
langsamen. Es wird eine Methode angegeben, wie man auch in diesen Fallen vi 
bestimmen kann. Die Grenzen der Anwendbarkeit der Methode werden aufgezeigt, 


sie eignet sich besonders fiir gasférmige, lésliche und unlésliche Filme. 
Weber. 


A. N. Davenport and E. R. S. Winter. Di/fusion properties of gases. Part. V. 
The thermal diffusion of carbon monoxide, nitrogen and methane. [S. 1797.] 


J. J. MaeDonald and F. E. W. Wetmore. A test of the diffusion term in the Jlkovic 
equation. Trans. Faraday Soc. 47, 533 —538, 1951, Nr. 5 (Nr. 341). (Mai.) (Toronto, 
Univ., Elektrochem. Lab.) Im System CuSO,-H,SO,-H,O wurden polaro- . 
graphische Untersuchungen durchgefiihrt. Der Diffusionskoeffizient des Cu 
in Schwefelsaure verschiedener Konzentration ist genau bekannt, er liegt 
zwischen 2,8 und 7,0-10-* cm?/sec. Mittels eines Oszillographen wurde gleich- 
zeitig die Stromstarke und die Zeit registriert. Die Konzentration des Cu, der 
Saure, die Tropfgeschwindigkeit m in mg/sec und die Temperatur wurde variiert. 
Die experimentellen Ergebnisse lassen sich am besten durch die Gleichung 
von ILKoyic widergeben i = 706n)/D Cm?/*t?/*, jedoch ist die Parabel von der 
vierten und fiinften und nicht von der sechsten Ordnung. Die Gleichungen von 
LINGANE und LovERIDGE sowie von STREHLOW und y. STACKELBERG, ferner 
Werte fiir D, die nach der Regel von Nernst aus den Grenzbeweglichkeiten 
ermittelt wurden, befriedigen die Messungen wesentlich schlechter. Mittelt 
man die Stromstarken, so ist die Ubereinstimmung zwischen dem MeBwert 
213,5 wA und dem berechneten 218,5 sehr gut. M. Wiedemann. 


Léopold Eseande. Influence de la durée de manoeuvre sur l’amplitude des oscillations 
dans une chambre d’équilibre a étranglement. C. R. 230, 1932—1934, 1950, Nr. 22. 


(31. Mai.) Schén. 


Gustave Ribaud. Sur l’établissement du régime des pressions dans un conduit de 
transport de gaz @ grande distance. C. R. 233, 1153—1156, 1951, Nr. 20. (12. Nov.) 
Zur Untersuchung der Druckverhaltnisse beim Transport von Gasen in aus- 
gedehnten Fernleitungen wird die raumliche und zeitliche Druckausbreitung 
berechnet fiir den Fall, daB eine gegebene Gasmenge in den Anfang einer unendlich 
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langen leeren Rohrleitung eingebracht worden ist. Die Rechnung wird zunachst 
nur unter der Annahme einer rein turbulenten Gasstrémung durchgefihrt. 
Lange. 


Albert A. Gerlach. F-M recording in guided missiles. Electronics 26, 108—111, 
1953, Nr. 1. (Jan.) (Chicago, Ill., Inst. Technol.) Um von einem Flugkoérper 
wahrend des Fluges aufgenommene MeBwerte erhalten und auswerten zu. konnen, 
kann man mit Vorteil die bekannte Magnetbandtechnik heranziehen. In der Arbeit 
wird eine derartige Anordnung in allen wesentlichen Einzelheiten beschrieben. 
Als Trager wird korrosionsfestes Stahlband verwendet. Die festzuhaltenden 
MeBwerte werden in Form frequenzmodulierter Signale in zwei getrennten 
Frequenzbandern (4100... 5600 Hz, 5700... 7900 Hz) eingepragt und missen 
nach AbschluB des Fluges auf einer Bodenstation mittels einer als , transseriber*‘ 
bezeichneten Abspiel- und Umsetzapparatur in geeignete Stréme zur Speisung 
von schreibenden Galvanometern umgesetzt werden. Der transseriber enthalt 
auBer Verstarkern und Filtern als Hauptbestandteil je einen Kompensations- 
verstarker und einen RC-Diskriminator, um eine zur Signalfrequenz streng 
proportionale Ausgangsspannung zu erhalten. Der normalen Anwendung des 
Aufnahmeteils entsprechend mu8 der Bandvorschub mittels Gleichstrom aus 
Batterien bewerkstelligt werden, was bei dem angewandten Verfahren infolge 
der unvermeidlichen Drehzahlschwankungen Fehler in die endgiiltige MeBwert- 
registrierungen bringen kann. Um dies weitgehend zu verhindern, wird auf dem 
Magnetband zusatzlich eine konstante Frequenz (4 kHz) aufgezeichnet; ihre 
Schwankungen beim Abspielen mittels des transscribers liefern tiber einen 
Spezialdiskriminator (Empfindlichkeit 10 Volt/kHz) positive bzw. negative 
Gleichspannungen, die man den Signaldiskriminatoren und den Kompensations- 
verstirkern zufiihrt und so ihre Charakteristik verschiebt; man erreicht hier- 
durch, da& innerhalb von Drehzahlschwankungen und -differenzen von +2,5% 
kein nennenswerter Fehler in den endgiiltigen Me®wertregistrierungen auftritt. 
K. H. Fischer. 


Gerhard Beeherer. Zur Beurteilung von Gefiigednderungen aus der Reibungszahl. 
[S. 1814.] 


J. E. Housley, G. E, Peterson and T. L. Corey. Application of hydrostatic lubri- 
cation in vertical water wheel thrust bearings. Electr. Engng. 71, 357—362, 1952, 
Nr. 4 (Apr.) (Alcoa, Tenn., Aluminium Co. Amer.; East Pittsburgh, Penn., 
Westinghouse Electr. Cosp.; New Kensington, Penn., Aluminium Co. Amer.) 
Schon. 

D. Tabor. The mechanism of rolling friction. Phil. Mag. (7) 48, 1055—1059, 1952, 
Nr, 345. (Okt.) (Cambridge, Dep. Phys. Chem., Res. Lab. Phys. Chem. Surfaces.) 
Es wird eine Analyse des Rollwiderstandes gegeben, fiir den Fall, daB ein Walz- 
kérper aus hartem Werkstoff zwischen den ebenen parallelen Flachen von zwei 
Probekérpern aus weichem Werkstoff rollt. Beim ersten Rollen ergibt der harte 
Rollkérper auf den weichen Oberflachen durch plastische Verformung eine 
Spur. Die hierbei geleistete Verformungsarbeit ist die Reibungsarbeit. Bei 
wiederholtem Abrollen auf der gleichen Spur verbreitert diese sich nach und 
nach, bis ein Gleichgewichtszustand eintritt, bei dem der Werkstoff an der 
Oberflache des weicheren Kérpers so weit verfestigt ist, daB nur noch elastische 
Formanderungen auftreten kénnen. Der dann vorhandene Rollwiderstand 
ist den Hystereseverlusten bei elastischer Formanderung aquivalent und man 
kann in diesem Fall im eigentlichen Sinne nicht von einem Reibungswiderstand 
sprechen. Diese Ergebnisse werden durch schlupffreie Abrollversuche von 
Stahlkugeln zwischen Gummiflachen bestatigt. Der Rollwiderstand wird nur 
dann durch ein Sehmiermittel beeinfluBt, wenn er durch plastische Form- 
anderungen bedingt ist. J. Kluge. 
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Jerome Rothstein. Information, measurement and quantum mechanics. Science 
114, 171—175, 1951, Nr. 2955. (17. Aug.) (Belmar, N. J., Evans Sign. Lab., 
Solid State Devices Sec., Thermionics Branch.) Verf. gibt kurzen historischen 
Uberblick iiber die Entwicklung des Entropiebegriffs und der Informations- 
theorie. Definitionen der Entropie nach BOLTZMANN und PLANCK sowie der 
Informationsentropie werden analysiert. Begriff der Informationsentropie 
wird am Beispiel des MAXWELLschen Damons erlautert (dieser muB ,,informiert‘‘ 
werden und fiir die Information mit Entropiezuwachs an anderer Stelle zahlen). 
Informationsquelle ist die Messung. Fir das MeBobjekt kann eine a-priori- 
Entropie definiert werden, die angibt, wie unsicher der Beobachter vor der 
Messung beziiglich des Objekts ist, und eine a-posteriori-Entropie, die die 
Unsicherheit nach der Messung (z. B. auf Grund von Fehlerquellen) angibt. Ein 
quantitatives MaB fiir die gewonnene physikalische Information ist die Differenz 
beider Entropien. Grundsatzliche Analogie zwischen Messung und Nachrichten- 
iibermittlung wird gezeigt. Es entsprechen sich u.a. Sender und MeBgerat, 
Empfanger und MeSskala, Stérung (Brummen) und Feblerquellen. AufschluB8- 
reiche Folgerungen vom Standpunkt der Informationstheorie aus: klassische 
und Quantenmechanik behandeln theoretisch maximale Information, klassische 
und Quantenstatistik weniger als maximale, minimale Information (maximale 
Entropie) entspricht Gleichgewichtsverteilung in statistischer Mechanik. Absolut 
exakte MeBwerte sind gewoéhnlich unerreichbar (bei Annahme eines Kontinuums 
ware dazu unendliche Menge an Information erforderlich). 2. Hauptsatz erhalt 
eine einfache Form. Verschiedene Paradoxa lassen sich auflésen. Die Annahme 
einer streng kausalen Welt fiihrt nicht zu Widerspriichen. Helfferich. 


Chan-Mou Tehen. Stochastic processes and dispersion of configurations of linked 
events. [S. 1700.] 


Julius L. Jackson. A note on ,,irreversibility and generalized noise‘‘. Phys. Rev. (2) 
87, 471—472, 1952, Nr. 3. (1. Aug.) (Silver Spring, Maryl., Johns Hopkins 
Univ., Appl. Phys. Lab.) Die Reaktion eines dissipativen Systems auf eine 
verallgemeinerte treibende Kraft wird nach den Methoden der Quantenmechanik 
berechnet und es wird fiir den Imaginarteil der Admittanzfunktion (vgl. CALLEN 
und WELTON, Phys. Rev. 83, 34, 1951) ein neuer Ausdruck gewonnen. 
Meixner, 

Herbert B. Callen, Murray L. Baraseh and Julius L. Jackson. Statistical mechanics 
of irreversibility. Phys.Rev. (2) 88, 1382—1386, 1952, Nr. 6. (15. Dez.) (Phila- 
delphia, Penn., Univ., Dep. Phys.; Silver Spring, Maryl., Johns Hopkins 
Univ., Appl. Phys. Lab.) In Verallgemeinerung der vorstehend referierten 
Arbeit wird ein System mit einer HamitTon-Funktion H, und einer Stérung 
2V 5 (t)*Qy (-.- 4p, Pr---) betrachtet. Die Vy (t) geben die Starke der ein- 


wirkenden Stérungen als Funktionen der Zeit an. Mit den Methoden der Quanten- 

mechanik wird unter der Voraussetzung eines dichten Spektrums der Eigenwerte 

von H, mittels einer Stérungsrechnung erster Ordnung zwischen den FOURIER- 

Komponenten V;(w) der Stérungsfunktionen V,(t) und den FouriER-Kompo- 

nenten der Erwartungswerte Q;(w) der Q; ein linearer Zusammenhang Q;(w) = 

— ZY}, (w) V, (w) hergestellt. Durch diese Admittanzmatrix lassen sich auch 
kK 


die Erwartungswerte der Produkte Q; Q, ausdriicken. Die Symmetrierelationen 
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Yjx (@,A) = (0, —A), wenn A das Vektorpotential eines eventuell vorhande- 
nen Magnetfeldes bedeutet, verallgemeinern die OnsaGERschen Reziprozitats- 
beziehungen. Die Anwendung des Symmetrietheorems auf stationare Zustande 
wird kurz diskutiert. Meixner. 


Richard F. Greene and Herbert B. Callen. On a theorem of irreversible thermo- 
dynamics. II. Phys. Rev. (2) 88, 1387—1391, 1952, Nr. 6. (15. Dez.) (Urbana, 
Ill., Univ., Dep. Phys.; Philadelphia, Penn., Univ., Dep. Phys.) Fir ein System 
mit schwankenden extensiven Parametern £9, &,, ..., &, werden sowohl bei 
adiabatischen wie bei mikrokanonischen Bedingungen mit makroskopisch- 
thermodynamischen Methoden folgende GréBen berechnet: 1. die Autokorre- 
lationsmatrix < &; (t) &; (t +1) > (d. bh. die Mittelwerte von §; (t) &; (t + 1) 
iiber die Zeit als Funktion von t). 2. Der bedingte Erwartungswert fiir ¢; zur 
Zeit t, wenn die Parameter zur Zeit t Werte &, &j, ..., & hatten. 3. Die 
spektrale Dichte der spontanen Schwankungen, d. h. die Mittelwerte der Pro™ 
dukte &; (t) &; (t) ausgedriickt als Integrale aber die Schwankungsfrequenzen- 
Alle diese Gré8en lassen sich auf die sogenannte Admittanzmatrix des Systems 


(die Verallgemeinerung der in diesen Ber. S. 979 eingefiihrten Admittanzfunktion — 


bei,einem schwankenden extensiven Parameter) zuriickfiihren. Ihr Realteil 
besitzt Symmetrieeigenschaften, die eine Verallgemeinerung der ONSAGERschen 
Reziprozitatsbeziehungen sind. Meixner. 


Joseph H. Keenan. Availability and irreversibility in thermodynamics. Brit. J 
appl. Phys. 2, 183—192, 1951, Nr. 7. (Juli.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) 
Der GrsBssche Begriff der ,,frei verfiigbaren Energie“ wird mit dem Stabilitats- 


y 


kriterium, das ebenfalls auf Gress zuriickgeht, in Verbindung gebracht. Im — 


besonderen wird der obige Begriff auf Systeme angewandt, die mit einem homo- 
genen Medium (z. B. der Atmosphare) oder einem zus&tzlichen Warmebehilter 


vorgegebener Temperatur in Verbindung stehen. Durch Einfiihrung der Begriffe | 


, Irreversibilitat’’ und ,,Wirkungskoeffizient‘’ kénnen verschiedenartige Vor- 
gange, z. B. die viskose Bewegung, die Rektifikation einer binaren Mischung, 
die Dissoziation von H,Q,, auf einer gemeinsamen thermodynamischen Basis 
behandelt werden. Haase, 


A. B. Lidiard. On a minimum property of the free energy. Proc. Phys. Soc. (A) 
66, 492—494, 1953, Nr. 5 (Nr. 401A). (Mai.) (Urbana, Ill,, Univ., Dep. Phys.) 
Sind E,, ..., E,, ... die Energieniveaus eines Systems, so hat die Funktion 
F = ¥a,E, + kT2I, ay, Wo Xan = 1 und a,-=a(E,) hauptsachlich nur von 
E, abhangt und von allen anderen Niveaus nur in einer fiir alle a, gleichen 
Weise, ihren kleinsten Wert —kT In Xexp(—E,/kT), wenn a, = exp(—E,/kT)/ 


“exp(—E,/kT). In manchen Fallen ist es zur Vereinfachung der Rechnung 


erforderlich, willktrlich bestimmte Formen fir die Funktionen a(E,) anzu- 
nehmen, mit denen man arbeiten kann. Die Ergebnisse werden auf das System 
der Metallelektronen angewendet unter der Annahme, daB die Gesamtwellen- 
funktion eine Determinante von Einelektronen-Funktionen ist, von denen 
jede Produkt einer Spinfunktion und einer Raumfunktion ist. Das Ergebnis 
ist ein schon von Koppe (s. diese Ber. 27, 549, 1948) angegebener Ausdruck fiir 
die freie Energie. Die Herleitung zeigt eine gewisse Analogie zur HARTREE- 
Naherung in der Quantenmechanik. G. Schumann. 


H. Danzer. Zur Theorie des Schrot- und Johnson-Effektes. [S. 1865.] 
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Joseph Himpan. Eine neue thermische Zustandsgleichung. I. II. Z. Phys, 131 
17—27, 130—135, 1951, Nr. 1. (1. Dez.) (Suresnes Seine, France.) Es wird eine 
neue allgemeine thermische Zustandsgleichung [p + a/TV(V—b)]-[V—c] = RT 
angegeben, von der verlangt wird, da8 im kritischen Punkt die drei reellen 
Wurzeln von V zusammenfallen, d. h. daB (V—V,)* = 0 wird.Dariiber hinaus 


wird noch gefordert, daB sich fiir jedes Gas der entsprechende ,,kritische Faktor“ 
s = RT;,/p,V, ergibt. Einige mit Hilfe dieser Zustandsgleichung berechnete 
p-Werte, sowie abgeleitete GréBen, wie BoyLe-Temperatur, Druckabhangigkeit 
der spezifischen Warmen werden mit entsprechenden experimentellen Werten 
und mit den Ergebnissen anderer Zustandsgleichungen (vAN DER WAALS, 
BERTHELOT, Wout) verglichen. Die neue Zustandsgleichung liefert bessere 
bereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen als die Zustandsglei- 
ehungen der erwahnten Autoren. — In der zweiten Arbeit wird die Zustands- 
gleichung noch mehr verallgemeinert in der Form [p + a/T"V(V—b)]- [V—c] = 
RT. Von ihr wird zusatzlich gefordert, daB sich fiir jedes Gas beim Druck 0 
dessen individuelle BoytE-Temperatur ergibt. Dadurch wird die Zustands- 
gleichung fiir alle p, V, T-Werte und fir alle Gase giiltig, gleichgiiltig, ob diese 
im kritischen Punkt assoziiert oder nicht assoziiert sind und ob dié kritischen 
Daten durch die Nullpunktsenergie verzerrt oder nicht verzerrt werden. Fir 
die Berechnung der Druckabhangigkeit der spezifischen Warmen mit Hilfe 
der neuen Zustandsgleichung werden Beziehungen abgeleitet. Otto. 


a 


Joseph Himpan. Eine neue thermische Zustandsgleichung. III. Z. Phys. 133, 
.647—660, 1952, Nr. 5. (2. Dez.) (Suresnes Seine.) Die Uberpriifung der im 
‘vorstehenden Ref. mitgeteilten verallgemeinerten Zustandsgleichung an Hand er: 
der Messungsergebnisse des Kohlendioxyds veranla&te den Verf., eine noch “es 
allgemeinere thermische Zustandsglgichung abzuleiten, bei der eine weitere 
zusatzliche Grenzbedingung streng erfiillt wird. Diese Bedingung lautet, daB 
an einer bestimmten Stelle der kritischen Isotherme das ideale Gasgesetz genau 
befolgt wird: ppTp = RTg= RTy. Die allgemeinste Form der Zustands- 


gleichung lautet: [p + a/T"(V—b) (V—c)]-(V—d] = RT. Am Beispiel des 
Kohlendioxyds wird die vollstandige Ubereinstimmung zwischen Messung und 
Berechnung auf Grund der neuen Zustandsgleichung nachgewiesen. Otto. 


Joseph Himpan. Sur une nouvelle équation d’état thermique des gaz et fluides. 
Naturwiss. 39, 426, 1952, Nr. 18. (Sept.) (Suresnes Seine, France.) Kurze Zu- 
sammenfassung der Ableitung der neuen Zustandsgleichung in ihrer aligemeinsten 
Form (s. die beiden vorstehenden Reff.). Am Beispiel des Wassers wird die 
gute Ubereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen auch fir den 
flissigen Zustand nachgewiesen. Otto. 


R. J. Buehler, R. H. Wentorf jr., J. O. Hirsehfelder and C. F. Curtiss. The free 
volume for rigid sphere molecules. J. Chem. Phys. 19, 61—71, 19651, Nr, 1. (Jan.) 
(Madison, Wisc., Univ., Dep. Chem.) Konzept des ,,freien Volumens zur Be- 
rechnung von Zustandsgleichungen fiir Gase hoher Dichte und Flissigkeiten 
wird verwendet und erweitert. Das freie Volumen fiir starre, kugelférmige 
Teilchen ohne Wechselwirkungskrafte ist definiert als das Volumen, innerhalb 
dessen sich der Mittelpunkt eines Teilchens bewegen kénnte, wenn alle be- 
nachbarten Teilchen in ihren Gitterplatzen fesigehalten waren. Kubisch- 
flachenzentriertes Gitter wird zugrunde gelegt. Verff. berechnen genaues freies 
Volumen und Zustandsgleichung und vergleichen mit Naherungen nach LENNARD- 
Jones und DEVONSHIRE (s. diese Ber. 19, 1178, 1938) und HIRSCHFELDER, 
STEVENSON und EYRING (s. diese Ber. 19, 910, 1938). Ist die Dichte so gering, 
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daB der ,,Wanderer’’ aus dem durch seine zwélf nachsten Nachbarn gebildeten 
, Kafig‘‘ entweichen kann, so ist das freie Volumen nicht mehr eindeutig definiert. 
Verff. erweitern das Konzept hierfiir: Das Gitter wird zerlegt in Zellen in Form 
regelmaBiger Dodekaeder, die alle Punkte einbeschreiben, die dem Mittelpunkt 
eines Teilchens naher liegen als den Mittelpunkten seiner Nachbarn. Nach 
Methode der ,,harten Zentren‘‘ wird um den Mittelpunkt eine Kugel mit doppel- 
tem Teilchendurchmesser konstruiert; das freie Volumen ist der Rest des Dode- 
kaeders auBerhalb dieser Kugel. Nach Methode der ,,weichen Zentren“ werden 
um die Mittelpunkte der zwélf Nachbarn Kugeln mit doppeltem Teilchendurch- 
messer konstruiert; das freie Volumen ist der Rest des Dodekaeders auBerhalb 
dieser Kugeln. Verff. benutzen Mittelwert beider Methoden. Fiir hohe Dichten 
stimmt die nach Mittelwertmethode und nach ,,weichen Zentren‘: berechnete 
Zustandsgleichung iiberein, fiir geringe Dichten wird sie nach Methode der 
,,weichen Zentren‘‘ ideal, wihrend Mittelwertmethode richtigen zweiten Virial- 
koeffizienten liefert. Helfferich. 


Frank Maslan and Etienne Aberth. Equation of state for liquids. J. Chem. Phys. 
19, 658—659, 1951, Nr. 5. (Mai.) (New York, N. Y., Univ., Univ. Heights, 
Chem. Engng. Dep.) DE BoER und LUNBECK gaben eine Verbesserung der Theorie 
von LENNARD-JONES und DEVONSHIRE der tibereinstimmenden Zustande an, 
die im Fall von H,, He, Ne, A und Kr zu befriedigenden Ergebnissen fiihrte. 
Die Verff. zeigten jedoch, daB diese Verbesserung im Fall CH,, N,, O,, C,He, 
N,0, C,H,, SO, und CO, nur zu geringer Ubereinstimmung mit dem Experiment 
fihrt und geben Hinweise auf mégliche Griinde fiir diese Abweichungen, 
: Liidering. 

Kazuo Ito. The gas imperfection correction for the entropy of ethyl and methyl 
alcohol. J. Chem. Phys. 19, 1313—1314, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Nagoya, Japan, 


_Univ., Fac. Sci., Dep. Chem.) Aus einer Zustandsgleichung, die derjenigen 


von BERTHELOT angeglichen ist, ohne daB die Konstanten P, und T, mit den 
kritischen GréBen des Druckes und der Temperatur iibereinstimmen, folgen die 
Differenzen zwischen den idealen und den wirklichen Werten fiir die Entropie S 
und die Verdampfungswirme L zuS,—S = 27> RPT?/(32 T®P,) und L,—L = 
$1 RPT?/(64 T?P.), so daB man die gesuchte Korrektion fiir die Entropie aus 


der leichter ermittelbaren Korrektion fiir die Verdampfungswarme gema8 der 
Beziehung S,—S = 2(L,—L)/(8T) erhalt. Henning. 


W. G, Sehneider and A. Chynoweth. Thermodynamics of the critical point. J, 
Chem, Phys. 19, 1607, 1951, Nr. 12. (Dez.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Lab.) Die 
Verff. weisen darauf hin, da8 die kiirzlich von Curtiss, Boyp und PALMER 
abgeleitete thermodynamiscie Beziehung zur Berechnung der spezifischen 
Warmen aus der Schallgeschwindigkeit am kritischen Punkt zu Ergebnissen 
fiihren kann, die im Widerspruch zu den kalorischen Messungen stehen, Wegen 
der Frequenzabhingigkeit der GréBen (0 P/AT,) und (2) (0 P/dT), (Relaxations- 


erscheinungen) diirfte die Formel (3)C?=(T v*/C,) (0 P/aT)2—v* (@P/OT,)T c= 


.Schallgeschwindigkeit, v = spezifisches Volumen, nur im Fall der Frequenz 


Null auf ein richtiges Ergebnis fiihren. In zwei Fallen, Kohlendioxyd und Athylen, 
zeigen die Verff. die Abweichungen in den Ergebnissen der beiden Methoden 
(aus Schallgeschwindigkeitsmessungen, kalorimetrisch), Lidering. 


H. L. Frisch. Durch Diffusion kontrolliertes Phasenwachstum. Z. Elektrochem. 
56, 324—326, 1952, Nr. 4. (Brooklyn, N. Y., Polytechn. Inst.) Bei der Theorie 
der Phasenbildung im halbunendlichen Raum mit beweglichen Phasengrenzen 
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treten Ditfusionsprobleme auf, etwa bei der Annahme, daf die Geschwindiekeit 
der beweglichen Phasentrennflache dem FluB an dieser Stelle proportional sei. 
Unter verallgemeinerten Voraussetzungen — Verallgemeinerung der NERNST- 
schen Randbedingung konstanter Konzentration an der Grenze und Miteinbezie- 
hung von Quellenfunktionen — wird fiir das eindimensionale Diffusionsproblem 
eine Stérungsrechnung entwickelt. Spezielle Anwendung auf ,,AuBere Leitungs- 
Randbedingung“, Skizzierung einer Anwendung auf die dreidimensionale 


Diffusion. H. C. Wolf. 


Giinther Porod. Zur Thermodynamik der Phasenumwandlungen. I. Heterobare 
Phaseniiberginge in Einstoffsystemen. Acta Phys. Austr. 6, 322—328, 1953, 
Nr. 4. (Jan.) (Graz, Univ., Inst. theor. phys. Chem.) Verf. betrachtet heterobare 
Phaseniibergange, bei denen im Gegensatz zu isobaren beide Phasen unter 
verschiedenem Druck stehen. Dies ist z. B. der Fall, wenn eine Fliissigkeit 
im Gleichgewicht steht mit ihrem Dampf, dem ein (inertes und unlésliches) 
Fremdgas zugemischt ist. Als Dampfdruck wird der Partialdruck des Dampfes, 
als Druck iiber der Fliissigkeit der Gesamtdruck von Dampf und Fremdgas 
definiert. Die Differentialgleichung (1) V.dp.—V,dp, = (S,—S,)dT = Q,,dT/T 
wird abgeleitet (Indices beziehen sich auf die Phasen 1 und 2, Q,, = Umwand- 
lungswarme). Ableitung erfolgt fiir Phasenumwandlung fliissig/gasférmig mittels 
rev. KreisprozeB: In zwei Zylindern befinden sich Fliissigkeit im Gleichgewicht 
mit ihrem Dampf und Fremdgas bei T bzw. T + dT. In warmerem Zylinder 
wird 1 Mol verdampft, dem Zylinder durch semipermeable Wand entzogen, 
auf Dampfdruck im zweiten Zylinder expandiert, diesem zugefiihrt, dort konden- 
siert, dem zweiten Zylinder als Fliissigkeit wieder entnommen, auf Druck im 
ersten Zylinder komprimiert und diesem zugefiihrt. Arbeitsbilanz ergibt 2A,,y = 
Vii dp. — VgasdPgas, woraus (1) folgt, da es sich um einen Carnot-Prozefh 
handelt. Dasselbe Ergebnis wird formal thermodynamisch gewonnen aus den 
Gleichgewichtsbedingungen G, = G,und dG, = dG,. Fiirdp, = dp, geht (1) in die 
Gleichung von CLAUSIUS-CLAPEYRON iiber. Fiirdps = 0 gibt (1) die heterobare 
Dampfdruckkurve einer Flissigkeit unter konstantem Druck, da als Rand- 
bedingung fir den Siedepunkt pg = Pgas gegeben ist. Abweichung der hete- 
robaren von der isobaren Kurve (fallen nur im Umwandlungspunkt zusammen) 
ist gering fir Umwandlungen fliissig/gasférmig, jedoch erheblich fiir fest/fliissig. 
Auf der heterobaren Schmelzkurve nimmt stets T mit wachsendem p ab. Ein 
Schmelzen unter lokalem Druck ist also auch unterhalb des normalen Schmelz- 
punkts thermodynamisch méglich. Helfferich. 


George Antonoff, Anton Urmanezy et Alexis Yakimae. Discontinuilés des pro- 
priétés de la matiére en fonction de la température. [S. 1798.] 


Richard H. Kerr and Louis H. Lund. An atomic distribution function. alin Chem. 
Phys. 19, 50—54, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Rolla, Miss., School Mines’ Metall.) Fiir 
einatomige Fliissigkeiten wird einfache radiale Verteilungsfunktion p(r) ent- 
wickelt. Die durchschnittliche Anzahl von Atomen im Abstand zwischen r 
und r + dr von einem beliebigen Atom wird berechnet als 4 2 r? p(r) dr = 
(16 m* A N, 09/15) r/r, exp{ —E(r)/kT)dr (N, = durchschnittliche Anzahl nach- 
ster Nachbarn, r, = intermolekularer Abstand, fiir den die Potentialfunktion 
E(r) fiir zwei Atome in der Fliissigkeit ihr Minimum erreicht; es wird angenom- 
men, da dieses dem ersten Maximum vou 4 a r?p(r) entspricht). Unter Vers 
wendung experimenteller Werte fiir r, und Annahme, dafi die Potentialfunktion 


darstellbar ist durch E(r) = (A/r") — (u/r*), wird die theoretische Verteilungs- 
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funktion experimentellen Kurven fir flissiges A und Hg im Bereich diesseits 
des ersten Maximums angepaBt. Es ergeben sich befriedigende Werte fiir n und 


fiir die Tiefe des Potentialgrabens. Helfferich. | 


R. 0. Davies. The internal pressure of solids. Phil. Mag. (7) 43, 473—474, 1952, 
Nr. 339. (Apr.) (London, Univ., Queen Mary Coll.) Kun Huane (1951) hat darauf 
hingewiesen, daB die HILDEBRANDsche Gleichung fiir den inneren Druck (OU/OV)T | 
durch die kinetische pj =y E,;,/V — p ersetzbar ist, je nachdem die Nullpunkts- 


energie in Ey, einbezogen wird oder nicht. Dieser Hinweis kann nach Verf, 


insofern erweitert werden, als er fir alle Stoffe zutrifft, die dem NeERNsTschen 
Warmetheorem folgen. H. Ebert. 


F. Helfferich. Zur Theorie des Potentials von Austauschermembranen. II. Ex- 
perimentelle Priifung der Gleichungen fiir das Membranpotential, Zeitdauer bis 
zur Einstellung des stationdren Zustands in der Membran. [S. 1825.] 


Frank C. Roesler. Comment on ,,gas bubbles in solutions‘’. J. Chem. Phys. 19, 512 
bis 513, 1951, Nr. 4 (Apr.) (Graz, Austria, T. H., Phys. Inst.) In Analogie zu 
EPpsTEIN und PLESSsET, die Formeln fiir das Wachsen und die Auflésung von 
Gasblasen in flissiger Phase abgeleitet haben, fiir den Fall, da® die Blasen 
in Ruhe sind und der Gastransport lediglich durch Diffusion geschieht, hat der 
Vert. denselben Vorgang fiir translatorisch bewegte Gasblasen und schlieBlich 
noch fiir Blasen in turbulent strémender Flissigkeit durchdiskutiert. Die Er- 
gebnisse, die sich von den von EpsTEIN und PLEssET erhaltenen unterscheiden, 
sind ebenso wie die fiir ruhende Gasblasen unter Vernachlassigung der Ober- 
flachenspannung gewonnen worden. Lidering. 


Kun Huang. A note on Hildebrand’s approximation for thermal pressures in 
solids. [S. 1801.] 


Kentaro Takahashi. Thermal expansion coefficients and the structure of glass. 
Part\I. [S. 1799.] 


T. B. Rymer and P. G. Hambling. The lattice constant of caesium iodide. [S. 1805.] 


J. Volger. Anomalous specific heat of chromium oxyde (Cr,O,) at the antiferro- 
magnetic Curie temperature. [S. 1828.] 


F. Sbrana e F. Fumi. Integrazione della equazione del calore unidimensionale 
per mezzo degli operatori funzionali in una variabile, Atti Accad. Ligure Sci. 
e Lett. 5, 7—33, 1949. S. diese Ber. 31, 165, 1952. — Darstellung der Ausbreitung 
der Warme in einem fadenférmigen, nicht isolierten Leiter und Behandlung 
ahnlicher Probleme mit der Operatorenrechnung. Stéckl. 


‘s a ree san A relationship between heat conductivity and viscosity of liquids. 


A. W. Lawson. On heat conductivity in liquids, J. Chem. Phys. 18, 1421—1422, 
1950, Nr. 10. (Okt.) (Chicago, Ill, Univ., Inst. Study Metals.) Verf. macht 
auf einfache quasiempirische Beziehungen aufmerksam, die zur Abschatzung 
der Warmeleitfahigkeit in Abhangigkeit von Druck und Temperatur dienen 
kénnen. An Hand von entsprechenden Zahlenangaben im Fall des Athylalkohols 
zeigt der Verf. die gute Ubereinstimmung zwischen Abschatzung und Experiment, 
die im Falle hoher Drucke nicht ganz so gut ist. Die Ubereinstimmung ist ehen- 
sogut im Falle anderer Alkohole und Kohlenwasserstoffe und nicht auf den 
Fall des Athylalkohols beschrankt. Lidering. 
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- 
F. a. J. Cornish and D. K. C. MacDonald. The influence of lattice vibration spectrum 
on electronic thermal conductivity. [S. 1802.] : 


0. G. Sutton. On the stability of a fluid heated from below. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 204, 297—309, 1951, Nr. 1078. (22. Dez.) Verf. behandelt die Konvektion in 
einer Gasschicht zwischen zwei unendlich ausgedehnten ebenen Flachen, von 
denen die untere erwarmt wird, und vergleicht die Experimente von CHANDRA 
an Luft und von DassaNAYAKE an Kohlendioxyd mit der Theorie. Nach Ray- 
LEIGH-JEFFREYS setzt Konvektion und zwar vom ,,Zellentyp‘‘ erst ein, wenn 
der Dichte- bzw. der Temperaturgradient in der Schicht einen kritischen Wert 
tiberschreitet, vorher bleibt die Schicht in Ruhe. Es gilt 49/9 (0) > (Ra),,i4 .Kv/gh’, 
wo die RaYLeicH-Zahl Ra = — Bgah*/Ky mit g = Dichte, K = Warmeleitfahig- 
keit, y = kinematische Viskositat, B = Temperaturgradient vor der Konvektion, 
a = Ausdehnungskoeffizient des Gases, g = Erdbeschleunigung, h = Schichtdicke. 
Ra liegt in der Gré8enordnung 500—1500. Die Experimente zeigen nun, daB es 
einen zweiten Konvektionstyp, den ,,Saulentyp“ gibt, der von der Instabilitat 
in einer diinnen Grenzschicht der Dichte 6 herriihrt. Dieser Typ tritt in Schichten 
mit kleinem h auf und geht bei hoher Temperaturdifferenz schlieBlich in den 
»Zellentyp‘ iber, wahrend fiir groBes h das Kriterium von RAYLEIGH- JEFFREYS 
bestatigt wurde. 6 ist unabhangig von h, 6 = Ke, @ (AT)-*/*/6-10-5, mit cp: 
spezifische Warme. Fir 1° <AT < 25° liegt 6 zwischen 0,4 und 1 cm. Das Kriterium 
fiir den Saulentyp lautet: AT/T (0) = 0,507 [AT/T (h) ] */« 0,0074, wobei AT/T(0) 
zwischen 1,02 und 1,035 liegt. Diese empirische Beziehung bringt die theoretisch 
zu erwartende Unabhangigkeit von h und den Konstanten des Gases zum 
Ausdruck. Fiir den Ubergang der Saulen- zur Zellenkonvektion leitet Verf. 
das Kriterium AT = T (h) K*(Ky/gh3)4/3 ab mit K = 14,7 im Mittel. Ferner 
wird die Beziehung 1708 Ky/gh? = 0,021 aufgestellt fiir die minimale Schicht- 
dicke h,, bei der sofort Zellenkonvektion einsetzt. In guter Ubereinstimmung 
mit den Experimenten ergibt sich h, = 13,5 mm fir Luft und h, = 8,5 mm fiir 


CO,. M. Wiedemann. 


H. Greinacher. Das Diffusionshygrometer, ein neuer Feuchtigkeitsmesser, Chimia 7, 
11—16, 1953. Wird ein mit Wasser gefiilltes GefaB mit einem empfindlichen 
Manometer verbunden und durch einen Deckel] aus Material passender Porositat 
verschlossen, so entsteht im Austausch mit der Atmosphare je nach dem vor- 
handenen Feuchtegehalt ein Uberdruck (Diffusionsdruck), der ein MaB fir die 
Feuchte ist. Die Kalibrierung des Gerats, die Berichtigung der Angaben hin- 
sichtlich Barometerstandsschwankungen und die Méglichkeit einer unmittel- 
baren Ablesung werden besprochen. Die Einstelldauer kann bei richtiger Wahl 
der Abmessungen und der Materialeigenschaften auf wenige Minuten abgestimmt 
werden. Die MeBunsicherheit wird auf +1% relativer Feuchte ce atta 
. ert. 


W. J. Levedahl. Rapid gas sampler. Bemerkung aus dem National Bureau of 
Standards. J. Franklin Inst. 255, 61—62, 1953, Nr. 1. (Jan.) Vom National 
Bureau of Standards wurde ein Gerat entwickelt, mit dem wahrend des Ver- 
brennungsverganges aus dem Verbrennungsraum eines Motors in sehr kurzen 
Zeitabstanden Gasproben entnommen werden kénnen. Dadurch ist es méglich, 
Untersuchungen itiber die Veranderungen des Gases vorzunehmen, die bei 
Verbrennungskraftmaschinen wahrend der Erscheinung des Klopfens auftreten. 
Die Klopfeigenschaften eines Brennstoffes kénnen auf diese Weise in Beziehung 
zu seiner chemischen Struktur gebracht werden. Bei dem (ohne Abbildung) 
beschriebenen Gerat dauert die Probenentnahme weniger als 0,2 m/sec. Die 
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jeweilige Probenmenge hangt vom Gasdruck im Verbrennungsraum ab; sie 
hetragt beispielsweise bei einem Druck von 6 at etwa 1 ml Gas bei 0,2 m/sec Ent- 
nahmezeit und ungefahr 4 ml in 0,1 m/sec bei einem Druck von 35at. Eujen. 


Mario Medici. Sullo sviluppo degli impianti terrestri con turbine a gas e sulle 
possibilita d’impiego di olit combustibili residuati. Ric. scient. 21, 1513—1540, 
1951, Nr. 9. (Sept.) (Padova.) Der Verf. vergleicht die fiinf Arten des Betriebes 
von Gasturbinen auf dem Lande, die in der Schweiz und England erprobt 
worden sind. Dabei sind die Brennstoffeigenschaften das wichtigste Problem 
fir die Weiterentwicklung und Anwendung der Gasturbinen im Wettbewerb 
mit Dampfmaschinen. Insbesondere wird dann untersucht, wieweit die Méglich- 
keit besteht, billige Olriickstande (Bunker-Ol-C) zu verbrennen, wobei die 
Ergebnisse der schweizerischen Forschungsarbeiten zugrunde gelegt werden. 
Gintherschulze. 
J. Broch. Coefficient de fugacité des vapeurs saturées. Cas de l'eau et de l’'ammoniac. 
J. de phys. et le Radium 14, 134—135, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Nantes, Lycée.) 
Die Fugazitat (herrschender [Partial-] Druck durch Druck, wenn Gas oder Dampf 
ideal ware) y ist im Sattigungszustand darstellbar: fiir Wasser: RTlogys = 


—0,9172 1 1,3088-10-  4,378-1077 
T 202 P93 rT ia ° / T 31.6 
(ro) (ico) (oa) 


(pinMm); fir Ammoniak: RTlogy, = (— 3,40645- 108/TS — 3,282 - 10°¢/T™ 
—2,600 + 5955,6+10-*-T) »p—(3,282-109*/T™ + 528,45-10-*-p2/2 + 24,589- 
10-® -T/3 - p$—0,3538 + 10-§ -T/4 - p*—7,1165 + 10#°/6 -p*/T® (p in kTorr). 

H. Ebert. 


J. H. C. Thompson. Instability and melting of the alkali halides. [S. 1802.] 


Adelheid Kofler. Schmelzen und Erstarren von Mischkristallen. Kaliumnitrat/Na- 
triumnitrat. Chem, Ber, 85, 447—451, 1952, Nr. 5. Mischkristalle aus 80% 
NaNO, und 20% KNO, werden auf dem Heiztisch geschmolzen and zwischen 
gekrenzten Nicols Mikrophotographien aufgenommen, die wiedergegeben sind. 
Der Soliduspunkt liegt bei 235, der Schmelzpunkt bei 276°C. Der Ausgleich 
der Konzentration zwischen Schmelze und Mischkristallen geht auBer durch 
Diffusion noch durch rhythmisch verlaufende Lésungs- und Kristallisations- 
prozesse vor sich, Sie bilden den Hauptfaktor bei der Homogenisierung von 
Zonenkristallen, Mischkristalle aus NaNO,/NaNO, zeigen ein ahnliches Ver- 
halten, M. Wiedemann. 


J. B. Haworth and W. Hume-Rothery. The effect of four transition metals on the 
a/B brass type of equilibrium. [S. 1813.) 


S. G. Reed jr. Polytropic exponent of isentropic expansions in the coexistence 
region. J. Chem, Phys. 20, 533—534, 1952, Nr. 3. (Marz.) (New Orleans, Louis., 
Loyola Lt niv., Phys. Dep.) Isentropische Expansion im Koexistenzgebiet zweier 
im Gleichgewicht befindlicher Phasen wird oft angenahert durch die polytropische 
Gleichung pV" = konst. x ist als empirische Konstante ohne Beziehung zu 
physikalischen Daten des beteiligten Stoffs angesehen worden (BOSNJAKOVIC, 
Techn, Thermodynamik I, SternKopr, Dresden 1935). Verf. zeigt eine solche 
Beziehung auf: x = —v/p(dp/dv),, im Koexistenzgebiet (dp/6v), = —T/C, 
(6*p/dT*),, worin fiir C, (Warmekapazitat einer 2-Phasen-Mischung im Gleich- 
gewicht bei konst. Vol.) ein im wesentlichen die spezifische Warme der konden- 
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sierten Phase (C,), die latente Verdampfungswarme (L) und den Massenbruch 


der Gasphase (1—x) enthaltender Ausdruck von Hocs (Bur. Stand. J. Res. 
36, 111, 1944) gesetzt werden kann. x ist Ortsfunktion. Fiir endliche Expan- 


sion, ausgehend vom Zustand 0, kann x’ mit a ad = pv” definiert werden 
Dp 

durch x’ = (In p/p)//x2 dln p (IpeRatL, J. appl. Phys. 19, 997, 1948). In 
~ po 


hinreichend weiter Entfernung vom kritischen Punkt vereinfacht sich die Be- 
ziehung von HoGE, und man erhalt: x ~ [(1—x)L/RT] [(1—x)(L/RT—2) + 
C,T/L}", Priifung dieser Naherung fiir Wasserdampf an der Koexistenzlinie 
(x = 0) bei p< 25 at ergibt befriedigende Ubereinstimmung mit exakten Werten. 
Helfferich. 


S. G. Reed jr. Change in thermodynamic properties along isentropes at the coexistence 
line far from the critical point. J. Chem. Phys. 20, 539, 1952, Nr. 3. (Marz.) (White 
Oak, Silver Spring, Maryl., U.S. Naval Ordn. Lab.) Im p-v-Diagramm eines 
1-Komponenten-Systems andert sich der Anstieg der Isentropen an der Koexi- 
stenzlinie Fliissigkeit/Gas sprungartig. Verf. zeigt, wie ftir Volumina, die wesent- 
lich gréBer sind als das kritische, diese Anstiegsinderung angendhert berechnet 
werden kann. Z. B. betragt die Abnahme des Anstiegs fiir Stickstoff bei 65° K 
10%. Ahnliche sprungartige Abnahmen sind fiir adiabatische Kompressibilitat 
und Schallgeschwindigkeit zu verzeichnen, Helfferich. 


Bruno H. Zimm. The shape of the coexistence curve in the critical region. J. Chem. 
Phys. 20, 538, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) 
ROwWpDEN und Rice (s. diese Ber. S. 20) schlossen auf eine flachgipfelige Koexi- 
stenzkurve von Anilin/Cyclohexan, weil sechs Mischungen verschiedener Zu- 
sammensetzung alle innerhalb 0,003° in zwei Phasen zerfielen. Verf. zeigt, daB 
ihre Ergebnisse auch mit kubischer Koexistenzkurve der Form T,—T = 60(x’ 


—x”)® vereinbar sind (T, = héchste Temperatur, bei der Phasentrennung 
eintritt, x’ und x” = Molenbriiche der bei T koexistenten Phasen), Diese Glei- 
chung kann auch in Form der Beziehung von GUGGENHEIM (J. Chem, Phys. 13, 
253, 1945) fir die Koexistenzkurve Flissigkeit/Gas ausgedriickt werden: 
(T,—T)/T, = [k(p; — Pg)/P.]* (py = Dichte der Flissigkeit, pg des Gases, 
P, = kritische Dichte). Fir Edelgase benutzt GuGGENHEIM k = 0,286, zu den 


Ergebnissen von ROwpDEN und Rice fiir Anilin/Cyclohexan pabt k = 0,3, fir 
Tetrachlorkohlenstoff/Perfluormethylcyclohexan (Zimm, J. Phys. and Colloid 
Chem. 54, 1306, 1950) k = 0,32. Die nahe Ubereinstimmung der k-Werte so 
verschiedener Systeme ist bemerkenswert. Helfferich. 


Harold S. Johnston and Harvey J. Crosby. Rapid gas phase reaction between nitric 
oxide and ozone. J. Chem. Phys. 19, 799, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Stanford, Calif., 
Univ.) Der Ablauf der Reaktion von NO mit O, wurde aus der Anderung der 
Absorption des Ozons bei 2537 A mit Hilfe eines Elektronenvervielfachers und 
Oszillographen bestimmt. Die Partialdrucke der Reaktionspartner betrugen 0,03 
bis 0,2 mm, der Gesamtdruck betrug 200 bis 700 mm Hg, als Tragergas diente 
N,; Temperaturbereich —75° bis — 43°C. Als Reaktionsschema wird vorgeschla- 
gen: NO + O, = NO, + O, + 48 kcal. Die Geschwindigkeitskonstante ergibt 
sich zu: k = 8,0-10%-+exp(—2500/RT) cm?+Mol:sec™. Régener, 


José Lima-de-Faria. Sur l’accélération de certaines réactions chimiques sous 
Vaction d’un champ électrique. C. R. 233, 252—254, 1951, Nr. 3. (16. Juli.) Bei 
verschiedenen chemischen Umsetzungen, zwischen FeSO, und (NH,),S, zwischen 
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H,SO, und BaCl,, K,Fe(CN), + FeCl,, K,Fe(CN), + FeCls;, bemerkte Verf. 
einen EinfluB des elektrischen Feldes. Das Reaktionsprodukt bildete sich an 
Anode und Kathode zu verschiedenen Zeiten und unterschied sich auch im Aus- 
sehen. Es wurde ein T- oder U-férmiges GefaB verwendet und an die Elektroden 
eine Spannung von 220 V angelegt. Bei den Reaktionen zwischen Pb(NOs) 
und NaJ, HCl + KMnO,, Pb(NO;), + KBr in geeigneten Konzentrationen ist 
iiberhaupt nur bei Anwesenheit eines elektrischen Feldes die Bildung eines 
Niederschlags zu bemerken. Méglicherweise 1a8t sich diese Erscheinung zur 
Steigerung der Empfindlichkeit analytischer Nachweisreaktionen verwenden. 
M. Wiedemann. 
S. May, P. Daudel, J. Schottey, M. Sarraf et A. Vobaure. Echange diode entre 
iodure d’allyle et iodure de sodium. Mesure de l'énergie d’activation. J. chim. 
phys. 49, 64—67, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Gates 
& Crellin Lab. Chem.) Aus Glycerin, Jod und rotem Phosphor wurde Allyljodid 
hergestellt. In alkoholischer Lésung wurde zwischen NaJ, mit J™(t, = 8d) 


markiert, und JCH,CHCH, der Austausch des Jod gemessen. Zur Trennung 
wurde JCH,CHCH, dann abdestilliert und das aktive Jod als AgJ gefallt. Die 
Zeitdauer der Trennung wurde beriicksichtigt. Die Reaktion verlauft bimolekular, 
jedoch ist die Geschwindigkeitskonstante nicht véllig konstant, sie schwankt 
bei 30° zwischen k+10* I1f/Mol-sec = 96 und k+10* = 290. Fiir eine Konzen- 
tration der beiden Partner von 20 Millimol/l wird aus der Temperaturabhiangig- 


keit der Geschwindigkeitskonstanten zwischen 14 und 41°C gema8 logk/ yT= 
logA— U/RT die Aktivierungsenergie zu 17,400 + 1,300 cal/Mol berechnet. 
Dieser verhaltnismaBig niedere Wert laBt sich durch die leichtere Dissoziation 
der C-J-Bindung in der Allyl-Verbindung erklaren. M. Wiedemann. 


Tucker Carrington and Norman Davidson. Photoelectric observation of the rate 
of dissociation of N,O, by a shock wave. J. Chem. Phys. 19, 1313, 1951, Nr. 10. 
(Okt.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Gates and Crellin Lab.) Eine Stahlréhre 
von 5 cm im Querschnitt wurde durch ein Diaphragma in eine Kompressions- 
kammer von 1 m und eine Expansionskammer von 2 m unterteilt. Die erste 
war mit N, von 2 Atm und 25°C gefiillt, die zweite mit N, von 1 Atm, NO, 
von 5,8 und N,O, von 2,1 Torr. Beim ZerreiBen des Diaphragmas entsteht eine 
Schockwelle, die eine adiabatische Kompression und eine Erwarmung verursacht, 
Die darauf folgende Dissoziation des N,O,4 wird photoelektrisch gemessen. Der 
Anstieg der NO,-Konzentration wird durch die Absorption der Wellenlange 
436 my, der Abfall der N,Oy-Konzentration durch die der Wellenlange 254 mp 
beobachtet. Die Halbwertszeit der Reaktion betragt rund 5 Mikrosekunden. Die 
vorlaufigen Messungen ergeben eine monomolekulare Geschwindigkeitskonstante 
von 1:105/sec fiir 25°C und 1 Atm N,. M. Wiedemann. 


C. G, James and T. M. Sugden. Resonance radiation from hydrogen flames con- 
taining alkali metals. [S. 1840.] 


Paul Goercke, Eugen Saenger and Iréne Bredt. Sur l’ionisation et la luminescence 
des flammes. Ann. Télécomm, 6, 250—260, 1951, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) Das Ver- 
fahren der Bestimmung des Ionisationsgrades eines Gases aus der Reflexion 
elektromagnetischer Wellen wird diskutiert. Die Kurven fiir die Abhangigkeit 
des Reflexionsvermigens von der relativen Frequenz mit der relativen StoBzahl 
als Parameter sind wiedergegeben. Nur bei niederen Werten der letzteren ist 
der Ubergang vom durchsichtigen zum reflektierenden Zustand bei der Eigen- 
frequenz abrupt. Diese Methode wird auf die bei Raketen ausgestoBenen Gase 
angewendet und zwar werden schwache elektrische Felder beniitzt. — Es ergeben 
sich StoBzahlen zwischen 10% und 10"/sec, die Eigenfrequenz betragt bei Kohlen- 


- 
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wasserstoffen-Flammen 10!°—102/see und die Elektronendichte 4104 —10'4/ems, 
Dagegen fiihrt die Berechnung des Ionisationsgrades nach der Gleichung von 
SAHA zu wesentlich niederen Elektronendichten von etwa 10°/em®. Fur die 
Berechnung wird eine Kohlenwasserstoff-Sauerstoff-Rakete zugrunde gelegt. 
Diesen Widerspruch fiihren Verff. darauf zuriick, daB in den Raketengasen 
das Dissoziations- und erst recht das Ionisationsgleichgewicht nicht erreicht ist, 
sondern nur das Translationsgleichgewicht. Es bestimmt also die Translations- 
und nicht die klassische Gleichgewichtstemperatur den Ionisationsgrad. Auch die 
chemische Lumineszenz wird auf Grund der Hypothese des nicht vollstandigen 
Gleichgewichts behandelt, es wird eine Wellenlange von weniger als 4000 A 
berechnet und darauf hingewiesen, da8 die Strahlung von den Gasen zum gréften 
Teil wieder absorbiert wird. M. Wiedemann. 


H. J. Schumacher. Die Beeinflussung der Explosionsgrenzen von Wasserstoff- 
Gemischen durch Zusdatze. Angew. Chem. 63, 560—561, 1951, Nr. 23/24. (21. Dez.) 
(Buenos Aires.) In einer Tabelle sind die oberen Explosionsgrenzen von Wasser- 
stoff-Luft-Zusatz-Gemischen bei Partialdrucken des Zusatzgases von 10 und 
50 Torr und Dichten des Wasserstoff-Zusatz-Gemisches von 4 und 10 zusammen- 
gestellt. Ohne Zusatz liegt die obere Explosionsgrenze bei 25,9% Luft bei 20°C. 
Unter den Zusatzen sind 44 Verbindungen aufgefiihrt, darunter A, N,, COg, 
Br,, NO,, H,S, NH;, Pb(C,H,),, Fe(CO),, Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlen- 
wasserstoffe, Amine, Ameisensadure, Methanol. Durch Propan kann die obere 
Ziindgrenze bis auf 71,8% Luft erhéht werden. M. Wiedemann. 


Roland Lindner. Radioaktive Indikatoren bei der Untersuchung von Pulverreaktio- 
nen, Z. Elektrochem. 54, 430—433, 1950, Nr. 6. (Okt.) (Géteborg.) Nach einer 
kurzen Behandlung der Emaniermethode zur Untersuchung der Phasengrenze 
bespricht Verf. die verschiedenen Methoden der Messung der Selbstdiffusion 
in festen Kérpern mittels radioaktiver Isotope und zwar mittels der kiinstlich 
radioaktiven f#-Strahler. Bei der Methode der diinnen radioaktiven Schicht 
wird eine solche Schicht aufgedampft und dann aus der Abnahme der Aktivitat 
die Diffusionskonstante berechnet. Bei héheren Temperaturen und gréBeren 
Diffusionskonstanten wird die aktive Schicht zu 1/, oder 1/, des Probekérpers 
gewahlt und dann der Aktivitatsverlauf auf beiden Seiten verfolgt. Bei der 
Kontaktmethode wird die Diffusionskonstante aus dem Ubergang der radio- 
aktiven Substanz von einer aktiven auf eine inaktive Tablette ermittelt. Auf 
die a-Absorption und die RiickstoBmethode wird hingewiesen. Die Messungen 
der Diffusionskonstanten von Zn in ZnO und in Zn-Spinell sowie von Agin Ag,SO, 
werden behandelt. M. Wiedemann, 


G. J. Dienes. Extropies of activation in metallic diffusion. Phys. Rev. (2) 89, 
185—188, 1953, Nr. 1. (4. Jan.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Die 
verschiedenen Anteile der Aktivierungsentropie der Volumendiffusion in Metallen 
werden diskutiert und abgeschatzt. Der Anteil, der von der Abnahme der Ak- 
tivierungsenergie mit steigender Temperatur infolge der Gitterausdehnung 
herriihrt, ist stets positiv, er kann jedoch sehr klein sein, Der zweite Anteil, 
beruhend auf der Anderung der Schwingungsfrequenzen um eine Liicke, ist 
wahrscheinlich positiv, sein Zahlenwert kann jedoch unter sechs Entropie- 
Einheiten liegen. Fir den dritten Anteil, die Anderung der Schwingungsfre- 
quenzen um einen Sattelpunkt, werden fir die verschiedenen Gitter Werte 
zwischen —8 und —9 Entropie-Einheiten, berechnet. Verf. schlieBt, daB es 
durchaus méglich ist, daB die gesamte Aktivierungsentropie negative Werte 
annimmt. Dies ist besonders fiir kleine Aktivierungsenergien wahrscheinlich. 
M. Wiedemann. 


3 Physikalische Berichte, Bd. 32, 11, 1953. 
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4. Aufbau der Materie 


Antonio Carrelli. Aspetti moderni della fisica. Ric. scient. 21, 2093 — 2101, 1951, 
Nr. 12. (Dez.) (Napoli.) Die grundlegende Idee der modernen Physik ist, daB die 
gesamte Physikalische Welt aus diskontinuierlichen Teilchen besteht. Die Zahl 
dieser Teilchen, ihr Verhalten und ihre Wirkungen aufeinander sind die Haupt- 
gegenstande der modernen Physik. Weiter haben viele Erscheinungen zu der 
Annahme gefiihrt, da8 neue Teilchen durch die Wirkung vorhandener erzeugt 
werden kénnen. Wie sie jedoch entstehen (oder verschwinden), ist weder theore- 
tisch noch experimentell hinreichend geklart. Hier liegt die Aufgabe zukinftiger 
Forschung. Gintherschulze. 


R. Fleischmann und R. Kollath. Verfahren zur Messung der Ladung schnell 
bewegter Elektronen. Z. Phys. 134, 526—529, 1953, Nr. 5. (17. Apr.) (Hamburg, 
Phys. Staatsinst.) Fiir bewegte geladene Teilchen, z. B. fir Elektronen, laSt 
sich bekanntlich die Geschwindigkeit v und das Verhaltnis von Ladung zur 
Masse e/m aus Ablenkversuchen in magnetischen und elektrischen Feldern 
bestimmen. Es wird hier ein neues MeBverfahren angegeben, aus dem sich 
das Verhaltnis von Ladung zur Geschwindigkeit e/v als MeSgréBe ergibt. In 
Zusammenhang mit einer absoluten Bestimmung der Geschwindigkeit v aus 
einer Weg/Zeit-Messung, z. B. nach der bekannten Methode von KIRCHNER, 
14Bt sich also die Elementarladung e bewegter Teilchen direkt bestimmen und 
damit unmittelbar experimentell sicherstellen, da8 fir die (relativistische) 
Geschwindigkeitsabhangigkeit der e/m-Werte nicht die Ladung, sondern nur 
die Masse verantwortlich ist. Die Unabhangigkeit der Elementarladung von der 
Geschwindigkeit ist eine grundlegende Annahme der Physik, die aber bisher 
nur indirekt und fiir nicht sehr groBe Energien erschlossen wurde. Es scheint 
deshalb nicht tiberfliissig, die Unabhangigkeit der Ladung von der Geschwindig- 
keit auch direkt experimentell bis zu groBen Energien sicher zu stellen. Das 
Prinzip der Messung besteht darin, einen Strahl bewegter Elektronen nach- 
einander zwei zum Strahl axiale Zylinder einmal mit kleiner (nicht relativisti- 
scher), zum anderen mit groBer (relativistischer) Geschwindigkeit durchlaufen 
zu lassen und die Influenzladungen auf den beiden Zylindern zu messen. 
Kollath, 

R. Kollath und D. Menzel. Ladungsmessung an bewegten Elektronen. Z. Phys. 134, 
530—539, 1953, Nr. 5, (17. Apr.) (Hamburg, Univ., Phys. Staatsinst.) Es wird 
tiber Messungen der Ladung bewegter Elektronen nach dem in der vorstehenden 
Arbeit angegebenen Prinzip berichtet. Anders als in der vorangehenden Arbeit 
beschrieben, wird hierbei nur die Influenzladung eines Zylinders verwendet, 
der von den beschleunigten Elektronen durchsetzt wird. Danach werden die 
Elektronen in einem Farapay-Kafig aufgefangen und der yom FARADAY- 
Kafig abflieBende Strom (kleine Geschwindigkeit der Metallelektronen) als 
Bezugswert nach einer Nullmethode gemessen. Die bisher durchgefihrten 
Messungen erstrecken sich tiber das Energieintervall von 2,5—30 ekV, wobei die 
MeBwerte mit steigender Elektronenenergie einen Gang zeigen, wie er unter der 
Annahme einer konstanten, nicht geschwindigkeitsabhangigen Ladung zu er- 
warten ist, Die Methode lieBe sich aber auch auf Elektronen mit sehr groBen 
Energien, z. B. von einem Betatron oder einem Synchrotron, ibertragen, wenn 
eine solche Maschine einen gebiindelten Elektronenstrahl von ca. 10 uAmp 
Strahlstrom liefern wirde; die Intensitatsgrenze ist durch die GréfSe der Stér- 
effekte gegeben. Kollath. 


P. Benoist-Gueutal et J. Ratier. Mise au point sur les propriétés principales 
des mésons. J. de phys. et le Radium 12, 873—876, 1951, Nr. 9. (Nov.) (Paris, 
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Inst. Radium.) Die wichtigsten Eigenschaften der y- und 2-Mesonen werden 
beschrieben und das Auftreten schwerer Mesonen wird diskutiert. Thurn. 


Walter H. Barkas. Meson masses and energetics of meson decay. Amer. J. Phys. 20, 
5—13, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Berkeley, Calif. Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab.) 
Es wird tiber eine Reihe von Messungen der a- und u-Mesonenmassen und ihrer 
Zerfallsenergien berichtet. Die neuen Massenbestimmungen wenden eine Methode 
an, bei der das Verhaltnis 2-Mesonenmasse zu Protonenmasse und das Verhaltnis 
#-Mesonenmasse zu a-Mesonenmasse durch Messung der Reichweitenverhaltnisse 
und der Impulsverhaltnisse fiir Teilchen gleicher Geschwindigkeit bestimmt 
wurde. Die Theorie dieser Methode ist angegeben. Gleichzeitig wurde der absolute 
Zerfallsimpuls des u-Mesons bestimmt. Die Resultate sind: at = 276,1 + 2,3 m,. 
at/w* = 1,317 + 0,004, a+ - wt = 66,464 0,16 m,, ut = 209,6 + 2,4 ma 
kinetische Energie des wt+-Mesons = 4,085 + 0,044 MeV. Andere Experimente, 
die andere Methoden zur Massenbestimmung anwenden, werden diskutiert. Die 
Messungen sind vertraglich mit einer a-Mesonenmasse von 276 m, und einer 


f-Mesonenmasse von 210 m,. Eine Zusammenstellung aller Mesonenmassen- 
bestimmungen ist in einer Tabelle angegeben. Thurn, 


M. Camae, A. D. MeGuire, J. B. Platt and H. J. Schulte. X-rays from mesic atoms. 
Phys. Rev. (2) 88, 134, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Rochester, N. Y., Univ.) Der 
experimentelle Beweis fiir die Bildung von Atomen mit einem zm-Meson in der 
Hille wurde fiir Kohlenstoff, Sauerstoff und Beryllium erbracht. Es wurde 
nach Photonen gesucht, die in Koinzidenz mit dem Verschwinden von negativen 
az-Mesonen von 40 + 3 MeV in C, O und Be auftreten. Nachgewiesen wurden 
die Teilchen mit Szintillationszahlern. Die Koinzidenzimpulse wurden durch 
einen Diskriminator mit 24 Kanalen analysiert. Bei allen drei Elementen konnte 
man Photonen der zu erwartenden Energie finden, namlich von 100 keV bei C, 
178 keV bei O und 44 keV bei Be. In C ist die Zahl der emittierten Photonen 
pro verschwundenes z-Meson 0,13 + 0,03. Thurn, 


James Keek and Raphael Littauer. Production of photomesons in deuterium. 
Phys. Rev. (2) 88, 139—140, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., 
Newman Lab. Nucl. Stud.) Die Reaktion y + d > a~ + p + p’ wurde am Auf- 
treten von Koinzidenzen zwischen dem Meson und einem RiickstoBproton 
nachgewiesen. D,O und H,O-Proben wurden mit Elektronen von 310 MeV- 
Maximalenergie beschossen. Die Mesonen mit einer Energie von 56 + 9 MeV 
wurden unter 90 + 10° durchihre spezifische Ionisation und Reichweite erkannt. 
Die Energie der Protonen wurde mit einem Impulsanalysator gemessen und die 
Winkelverteilung der RiickstoBprotonen bestimmt. Der differentielle Wirkungs- 
querschnitt fiir die Erzeugung von negativen a-Mesonen, die von Riickstob- 
protonen begleitet sind, ergab sich zu 10,8 + 1,0 ub/sterad fiir die Erzeugung 
unter 90° im Laborsystem durch Photonen von 236 MeV. Die Winkelverteilung 
der RiickstoBprotonen zu den Mesonen unter 90° hat ein Maximum bei 30°. 
Die Energieverteilung der RiickstoBprotonen weist ein Maximum bei etwa 
50 MeV aus. Das Maximum liegt 10—15 MeV héher, als es nach der Theorie 
zu erwarten ist. Thurn. 


W. E. Bell and E. P. Hineks. Lifetimes of the u-meson stopped in light elements. 
Apparatus. Phys. Rev. (2) 88, 168, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Chalk River Lab.) Die Lebensdauer von y-Mesonen der kosmischen Strahlung 
wurde aus der Verzégerungszeit in der Emission von Zerfalls-Elektronen be- 
stimmt. Verzégerungen zwischen 1 und 11 ysec wurden iiber zehn Kanile 
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registriert. Die Zeiteichung wurde mit einem Doppel-Impulsgenerator und einem — 


Quarzoszillator durchgefihrt. Thurn. 


ane 
E. P. Hineks and W. E. Bell. Lifetimes of the u-meson siopped in light elemenis. 
Results. Phys. Rev. (2) 88, 168, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Chalk River Lab.) u-Mesonen wurden abwechselnd in Li, Be und C gestoppt 
und ihre Lebensdauer gemessen. Fir jedes Element wurde die Verteilungskurve — 
von 30000 Zerfallselektronen bestimmt. Es ergaben sich fir Li 2,20 + 0,02, 
fir Be 2,15 + 0,02 und fir V 2,12 + 0,03 usec. Unter Annahme eines 20% igen 
p*-Uberschusses (u-Mesonen von etwa 500 MeV) in Meereshdhe und einer ue 
Lebensdauer von 2,22 + 0,02 usee ergibt sich fir langsame w--Mesonen in Li 
Ty; = 2,15 + 0,09 wsee. Fir den Einfang (Ajj) eines w--Mesons in die K-Schale 
des Li-Kernes ergibt sich ein Wert < 3,5°10* sec. Fir Be sind rg.- = 2,05 + 
0,06 psec, Ap. = (3,7 + 1,5)-10* sect, far C sind to = 1,98 + 0,08 usec, 
Ac = (5,5 + 2,1) -10* sect. Thurn. 


H. Loar, R. Durbin and W. W. Havens jr. Lijetimes of the 2 and x*mesons. Phys. 
Rev. (2) 88, 168—169, 7952, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia 
Univ.) Die Lebensdauer von 2-- und a*-Mesonen von 73 MeV wurde mit einem 
Koinzidenzteleskop variabler Lange (bis 3 m) gemessen. Es ergaben sich fir 
a--Mesonen (2,55 + 0,19) -10-® sec, fiir a*-Mesonen (2,44 + 0,18) pha Be sec. 
urn, 


R. P. Durbin, H. H. Loar and W. W. Havens jr. The lijetimes of the a* and =~ 
mesons. Phys. Rev. (2) 88, 179—183, 1952, Nr. 2. (15. Okt.) (New York, N. 
Y., Columbia Univ.) Die Lebensdauern der 2*- und a--Mesonen wurden durch 
Messung der Intensitat entlang eines Mesonenstrahls von 73 MeV mit einem 
Szintillationszahlerteleskop variabler Lange bestimmt. Es wurde angenommen, 


daB das Zerfallsschema 1 — ~~ + » im Ruhesystem des a-Mesons isotrop ist. 

Unter Beriicksichtigung der LorENtz-Zeit-Dehnung ergeben sich fir die mittlere 

Lebensdauer in Ruhe t- = (2,55 + 0,19)-10-* sec, ty = (2,44 + 0,18) -10-® sec. 
Thurn, 


H. J..Bramson, .\. M. Seifert and W. W. Havens jr. The energy spectrum 
posttrons from the decay of the 4-meson. Phys. Rev. (2) 88, 304—308, 1952, Nr. 2: 
(15. Okt.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) Bei 301 a2 — u > -Zerfallen 
wurde die Energie des Positrons in elektronenempfindlichen Emulsionen durch 
Messung der Vielfachstreuung der Positronenspuren bestimmt. Die Vernichtungs- 
verhaltnisse des geladenen Teilchens, das beim Zerfall des 4*+-Mesons emittiert — 
wird, bestatigen, daB es sich um ein Positron handelt. Das Spektrum der Posi- 
tronen hat ein Maximum bei 36 MeV und bricht bei hohen Energien ab, ohne 
den Wert Null erreicht zu haben. Eine statistische Auswertung der Daten mit 
der Theorie von MicHEt liefert einen Wert 9 = 0,41 + 0,13. Thurn. 


Melvin Lax and Herman Feshbaeh. Photoproduction of mesons in deuterium. 
Phys. Rev. (2) 88, 509—515, 1952, Nr. 3. (1. Nov.) (Syracuse, N. Y., Univ., 
Dep. Phys., Cambridge, Mass. Inst. Technol., Dep. Phys., Lab. Nucl. Sei. 
Engng.) Die Erzeugung von positiven Mesonen beim Beschu8 von Deuterium 
mit Photonen wurde berechnet. Das Mesonenspektrum bei einem gegebenen 
Winkel zum einfallenden Photonenstrahl wird bei hohen Photonenenergien 


angegeben. Fir die Mesonenerzeugung wurde bei hohen Photonenenergien und 
in der Nahe der Schwelle der Gesamtwirkungsquerschnitt berechnet. Es ergab 
sich, daB das Mesonenspektrum fiir kleine Winkel von der relativen GréBe der 
spinabhangigen und spinunabhangigen Terme abhangt. Thurn, 
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. Marshall, L. Marshall, V. A. Nedzel and S. D. Warshaw. 2° production cross 
section for 430-Mev protons on H and Be. Phys. Rev. (2) 88, 632 641, 1952, 
‘Nr. 3. (1. Noy.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nuel. Stud.) Der differentielleWirkungs- 
querschnitt fiic die Erzeugung von Photonen in Vorwartsrichtung durch die 
Reaktion (430 MeV p + H+ p + p + 2°; 2° > 2y) wurde zu 0,20: 10-27 em?/- 
sterad gemessen. Das Verhiltnis des gesamten differentiellen Gamma-Wirkungs- 
querschnitt hangt nicht stark von der Symmetrie der 2-Mesonen-Emission 
ab. Unter Zugrundelegung eines mittleren errechneten Verhaltnisses ergibt sich 
der Wirkungsquerschnitt fiir die 2°-Mesonenerzeugung aus Wasserstoff zu 
0,45°10-*? cm*, Fir die Erzeugung von y-Strahlung in Vorwartsrichtung aus 
Be wurde ein differentieller Wirkungsquerschnitt von 4,35-10-?? cm?/sterad 
gemessen. Hieraus wurde fiir die ~°-Mesonenerzeugung aus Be ein Wirkungs- 
querschnitt von 8,7-10-27 cm? berechnet. Thurn. 


A. M. L. Messiah and R. E. Marshak. X-rays from the m-mesic atom. Phys. Rev. (2) 
88, 678, 1952, Nr. 3. (1. Nov.) (Rochester, N. Y., Univ.) Die Kernabsorption 
langsamer yu--Mesonen findet vorwiegend von der K-Schale des Atoms mit 
u-Mesonenhiille aus statt. Die Wahrscheinlichkeit fiir die Kernabsorption wird 
stark verkleinert, wenn sich das w--Meson in einem 2p-Zustand befindet, und 
da die 2p — 1s optische Ubergangswahrscheinlichkeit 1,3-10" Z*‘ sec" ist, folgt, 
daB sogar fiir die schwersten Elemente alle u--Mesonen, die den 2p-Zustand 
erreichen K,-Linien emittieren werden. Es wird im einzelnen ausgefihrt, wieso 


die ,,Schalenstruktur“ eine Rolle bei der Absorption langsamer 2--Mesonen 
spielt. , Thurn. 


R. S. White, M. J. Jacobson and A. G. Sehulz. The production of charged photo- 
mesons from deuterium and hydrogen. I. Phys. Rev. (2) 88, 836—850, 1952, 
Nr. 4. (15. Nov.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab.) Wasser- 
stoff unc Deuterium im Gaszustand wurden bei 77° K unter einem Druck von 
140 Atm mit einem Photonenstrahl von 318 + 10 MeV beschossen. Die geladenen 
m-Mesonen, die hierbei entstanden, wurden gesammelt und unter 45°, 90° 
und 135° zur Strahlrichtung nachgewiesen. Die 2+-Mesonen wurden in Szin- 
tillationskristallen durch verzégerte mu, mB und mpf-Koinzidenzen und xt- 
und z--Mesonen mit I/ford-C 2-Emulsionen nachgewiesen. Das x~/m+-Verhiltnis 
aus Deuterium war 0,96 + 0,10, 1,09 + 0,12 und 1,21 + 0,17 fir die Winkel 
45°, 90° und 135°. Eine Anderung des Verhaltnisses mit der Mesonenenergie 
konnte nicht gefunden werden. Absolute Werte fiir die «+t-Mesonen-Energie- 
verteilungsfunktionen aus Wasserstoff und Deuterium pro_,,aquivalentes 
Quant‘ wurden fiir jeden der drei Winkel gemessen. Differentielle und Gesamt- 
Wirkungsquerschnitte sind angegeben. Die experimentellen Daten stimmen 
gut mit der Theorie von Cuew und Lewis iberein. Die Genauigkeit der Experi- 


mente geniigt aber nicht, um die Spin-Wechselwirkung zu eh ema 
Thurn, 


M. Annis and N. F. Harmon. t-meson decay in flight. Phys. Rev. (2) 88, 1202 
bis 1203, 1952, Nr. 5. (1. Dez.) (St. Louis, Miss., Washington Univ.) Eine grofe 
Nebelkammer, die elf Bleiplatten von je 0,63 em Dicke mit Zwischenraumen 
von 3,8 cm enthielt, wurde in einer Héhe von 680 g/cm* durch einen Detektor 
fiir durchdringende Schauer gesteuert. Es wurde ein Ereignis photographiert, 
bei dem ein einfallendes Teilchen sieben Bleiplatten ohne wesentliche Ablenkung 
durchsetzt hat und im Gas zwischen den Platten in drei Teilchen aufspaltet, 
von denen jedes vier Bleiplatten ohne Wechselwirkung durchdringt und die 
Kammer verlaBt. Am Verzweigungspunkt tritt auberdem ein 6-Strahl niedriger 
Energie auf. Das Ereignis wird als der Zerfall eines tMesons im Flug Wt Sea 
: urn. 


x 
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L. van Hove, R. Marshak and A. Pais. Charge independence and multiple pion” 
production. Phys. Rev. (2) 88, 1211—1212, 1952, Nr. 5. (1. Dez.) (Rochester, - 
N. Y., Univ.; Princeton, N. J., Inst. Adv. Study.) Eine weitere Beziehung 
zwischen den differentiellen Wirkungsquerschnitten der a-Mesonenerzeugung 
wird angegeben. Thurn. 


A. Silverman and M. Stearns. Production of 2° mesons by y-rays on hydrogen. 
Phys. Rev. (2) 88, 1225—1230, 1952, Nr. 6. (15. Dez.) (Ithaca, N. ¥s; Cornell 
Univ.) Die Erzeugung von 2°-Mesonen bei der Reaktion y+p—+2 +p 
wurde als Funktion der einfallenden Gammastrahlenenergie im Bereich von 
200—300 MeV untersucht. Die Reaktion wurde durch Koinzidenzen der Zerfalls- 
gammastrahlen mit dem Riicksto8proton nachgewiesen. Fiir die 2a°-Mesonen, 
die etwa unter 90° (Laboratoriumswinkel) emittiert waren, kann der differentielle 
Wirkungsquerschnitt dargestellt werden, durch die Beziehung (do,o/dQ) . 12 = 


C(K —145) 9 + °-4 wobei K = Energie des einfallenden Gammastrahls in MeV 
bedeutet. Die Schwelle fiir die Reaktion liegt bei etwa 145 MeV. Das Verhaltnis 
des Wirkungsquerschnitts bei 60° (Laboratoriumswinkel) zu dem bei 90° ist 
1,45 + 0,25 fir Gammastrahlen zwischen 250 MeV und 300 MeV. Thurn. 


G. Coceoni and A. Silverman. Production of 2° mesons in hydrogen and deu- 
terium by high energy y-rays. Phys. Rev. (2) 88, 1230 —1233, 1952, Nr. 6. (15. Dez.) 
(Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Die Winkelverteilung der 2°-Mesonen und die 
Abhangigkeit der Wirkungsquerschnitte von der Energie der Gammastrahlen 
wurden fiir die Reaktionen y + p+ 2° + p und y + p + 2° 4+ d(p, n) unter- 
sucht. Die 2°-Mesonen wurden unter verschiedenen Winkeln zum Gamma- 
strahl durch eine Koinzidenz- und Antikoinzidenzanordnung durch ihre Zerfalls- 
gammastrahlen nachgewiesen, Die Gammastrahlenergien waren 100, 140 und 
190 MeV. Fiir die erste Reaktion hat die Winkelverteilung im Schwerpunkt- 
system die Form a + b sin*@ mit a/b ~ 1. Der Wirkungsquerschnitt ist etwa 
proportional dem Quadrat der UberschuBenergie der Gammastrahlen iiber die 
Schwellenenergie. 6p/¢q <2 bei allen Energien und Winkeln. Thurn. 


M. M. Block, S. Passman and W. W. Havens jr. Production of charged a-mesons 
in H, D, C, Cu and Pb by 381-Mev protons. Phys. Rev. (2) 88, 1239—1247, 
1952, Nr. 6. (15. Dez.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) Der differentielle 
Wirkungsquerschnitt fir die Erzeugung von geladenen a-Mesonen unter 90° 
zum Protonenstrahl von 38l MeV wurde an H, D, C, Cu und Pb gemessen. 
Positive und negative Mesonen von 0—125 MeV wurden in Photoplatten nach- 
gewiesen. Unter der Annahme, daB bei H die Reaktion p + p > a+ + d mit 
einer cos*9-Winkelverteilung auftritt, ergab sich der Gesamtwirkungsquerschnitt 
fie HH bei 381 MeV zu (7,3 + 2,3)+10-28 em? Die Spektren fiir die schweren 
Kerne wurden mit der Annahme berechnet, daB die Mesonenerzeugung durch 
Nukleon-Nukleon-StéBe entsteht und daB das Meson die maximal verfiighare 
Energie im Sehwerpunktsystem erhalt. Der a+-Wirkungsquerschnitt nimmt 
langsamer zu als mit A®?%, wogegen der a--Wirkungsquerschnitt etwa mit A2/$ 
ansteigt. Diese Asymmetrie wurde auch in dem groBen a+/a7--Verhaltnis von 10 
in Kohlenstoff und von 25 im Deuterium gefunden. Thurn, 


S. Passman, M. M. Block and W. W. Havens jr. Excitation function for charged a- 
meson production in hydrogen and carbon by 345- to 380-Mev protons. Phys. 
Rev. (2) 88, 1247—1253, 1952, Nr. 6. (15. Dez.) (New York, N. Y., Columbia 
Univ.) Der differentielle Wirkungsquerschnitt fiir die Erzeugung von geladenen 
z-Mesonen in Wasserstoff und Kohlenstoff unter 90° wurde fiir einfallende 
Protonen von 345 his 380 MeV gemessen. Die Verhaltnisse dieser 90° a+ diffe- 
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rentiellen Wirkungsquerschnitte sind: (do)/(d@) bei 380 MeV: (do)/dw) bei 
365 MeV: (do)/(d@) bei 345 MeV = 2,6:1,6:1 mit einer statistischen Unsicherheit 
von 15%. Das x*/n--Verhaltnis in Kohlenstoff war (10 + 3):1 fir alle drei 
Photoneenergien. Qualitative Ubereinstimmung mit dem Kohlenstoff z+- 
Mesonenspektrum konnte durch eine phanomenologische Rechnung erzielt 
werden. Thurn., 


W. E. Bell and E. P. Hineks. Lifetimes of the u--meson stopped in Li, Be and C. 
Phys. Rev. (2) 88, 1424—1425, 1952, Nr. 6. (15. Dez.) (Chalk River, Ontario, 
Can., Lab., Atomic Energy Canada Ltd., Phys. Div.) u--Mesonen der kosmischen 
Strahlung wurden in leichten Elementen gestoppt und die verzégerte Emission 
der Zerfallselektronen gemessen. Bei jedem Element wurden etwa 30000 Zerfalle 
im Bereich von 1 bis 11 psec beobachtet. Die u+-Beimischung wurde durch 
Rechnung eliminiert. Es ergaben sich folgende Lebensdauern fiir die u--Mesonen: 
in Lithium t- = 2,15 + 0,09 usec, in Berylliumt- = 2,05 + 0,06 sec, in Kohlen- 
stoff 7 = 1,98 + 0,06 usec. Aus den Messungen 1aBt sich zeigen, daB diz Kopp- 
lungskonstanten fiir den w-Einfang und den f-Zerfall innerhalb 30% iiberein- 
stimmen. Thurn. 

J. Carothers and C. G. André. The ratio of positive to negative x-meson production 
from deuterium. Phys. Rev. (2) 88, 1426—1427, 1952, Nr. 6. (15. Dez.) (Berkeley, 
Calif., Univ., Dep. Phys., Rad. Lab.) Das 2+/m--Verhaltnis der aus Deuterium 
unter 0° zum Protonenstrahl von 340 MeV erzeugten Mesonen wurde untersucht. 
Die Mesonen wurden durch zwei Magnete aussortiert und mit Koinzidenz- 
anordnungen mit einem Auflésungsvermégen von 5:10-® sec nachgewiesen. 
Das a+/x--Verhaltnis steigt von 5,8 + 2,5 fir Mesonen von 42 MeV auf 36,5 + 6,2 
fiir Mesonen von 88 MeV an. Die Resultate sind in einer Tabelle angegeben. 
Die Werte liegen héher, als nach der Theorie zu erwarten ist, stimmen aber mit 
anderen Daten tiberein. Thurn, 


Malvin A. Ruderman. The x* to x~ ratio from proton bombardment of deuterium. 
Phys. Rev. (2) 88, 1427, 1952, Nr. 6. (15. Dez.) (Berkeley, Calif., Univ., Rad. 
Lab., Phys. Dep.) Nach der Theorie ist bei der Erzeugung von Mesonen von 
60 MeV ein a+/n--Verhaltnis von 8,2 + 0,8 zu erwarten, wenn der Wirkungs- 
querschnitt fiir p + p > 2* sich von dem fiir p + n — a- um einen Faktor zwei 
fiir die beiden Protonen unterscheidet und verschiedene Wechselwirkungen 
bestehen zwischen den End-Nukleonen. Der experimentelle Wert fiir das at/n-- 
Verhaltnis fiir Mesonen von 60 MeV in Vorwartsrichtung ist etwa dreimal so 
groB wie vorausgesagt, was anzeigt, daB das p + n-— 2--Matrix-Element 
relativ zu p + p—> a? unterdriickt ist. Durch Spinbetrachtungen 1laB8t sich 
zeigen, daB die a--Erzeugung verboten ist. Thurn. 


H. Messel and H. S. Green. A suggested scheme for meson production. Phys. 
Rev. (2) 89, 315—316, 1953, Nr. 1. (1. Jan.) (Adelaide, South Austr., Univ.) 
Eine Klassifizierung aller beobachteten Teilchen wird auf Grund der Eigen- 
schaften der Wellengleichungen erster Ordnung versucht. Es wird angenommen, 
daB ein Nukleon aus zwei Teilchen besteht, einem massiven Kern (F) mit dem 
Spin Null und einem anderen Teil mit dem Spin 7/,, die beide durch Mesonen- 
krafte zusammengehalten werden. Der Kern soll geladen oder neutral sein kénnen. 
Wenn das Teilchen mit dem Spin 2/, entweder ein Elektron oder ein Neutrino 
ist, so laBt sich eine einfache Erklarung fiir den f-Zerfall geben: N = F° of He 
Beery tet Ye > P+ 9+ (P= Fo + et) oder N =F ote- See 
etrtv>P+yv+e (P=Ft+»). Ein angeregter Zustand stellt 
ein Vj-Teilchen dar, bei dem ein y--Meson das Elektron ersetzt. Thurn, 


Norman C. Franeis and Kenneth M. Watson. Relation between the photoproduction 
and scattering cross sections for st-mesons in complex nuclet. Phys. Rev. (2) 89, 


328—329, 1953, Nr. 1. (1. Jan.) (Bloomington, Ind., Univ.) Die A-Abhangigkeit ; 
des Photomesonenerzeugungsquerschnittes wird unter Beriicksichtigung der 
Reabsorption der erzeugten Mesonen untersucht. Thurn, — 


Y. Goldsehmidt-Clermont, L. S. Osborne and M. B. Seott. Photoproduction of 
neutral mesons in hydrogen. Phys. Rev. (2) 89, 329—330, 1953, Nr. 1. (1. Jan.) 
(Cambridge, Mass., Inst. Technol., Lab, Nucl. Sci.) Die Erzeugung von neutralen 
Mesonen durch Photonen einer Maximalenergie von 320 MeV aus Wasserstoff 
wurde durch Beobachtung der RickstoBprotonen mit einem Winkel tber 8 

zum Strahl in Ilford-G5-Platten gemessen. Winkel- und Energieverteilung 
der Riicksto8protonen wurden bestimmt. Die Winkelverteilung ist symmetrisch 
um 90° und 148t sich darstellen durch a + b-sin*@ mit b/a = 5 + 3. Aus den 
Daten 148t sich die 2°-Ruhemasse zu mz° = 130 +10 MeV berechnen. Die 


Resultate stimmen mit der Theorie von BRUECKNER und WATSON iiberein. 
Thurn. 


Bernard T. Feld. The angular and energy distributions in photomeson production. 
Phys. Rev. (2) 89, 330—331, 1953, Nr. 1. (1. Jan.) (Cambridge, Mass., Inst. 
Technol., Phys. Dep. Lab. Nucl. Sci.) Die Photomesonenerzeugung wird unter 
Vermeidung von speziellen Mesonentheorien auf Grund allgemeingiiltiger Ge- 
setzmaBigkeiten untersucht. Die Winkelverteilung wurde errechnet. 

; Thurn. 
Herbert Bridge, Hans Courant and Bruno Rossi. Nuclear interactions of the 
decay products of a neutral V-particle. Phys. Rev. (2) 85, 159, 1952, Nr. 1. (1. Jan.) 
(Cambridge, Mass., Inst. Technol., Phys. Dep., Lab. Nucl. Sci. Engng.) In 
3500 m Héhe wurden mit einer Nebelkammer mit eingelegten Bleiplatten einige 
V-Zerfalle beobachtet. Bei einem dieser Ereignisse erzeugt jedes der beiden 
Zerfallsteilchen des V-Teilchens einen Stern niedriger Energie in einer Bleiplatte. 
Es wird vermutet, daB die Zerfallsteilchen entweder a-Mesonen oder ein Proton 
und ein a-Meson sind. Thurn. 


- 


L. I. Sehiff. Neutral V-particle decay and the negative proton. Phys. Rev. (2) 
85, 374, 1952, Nr. 2. (15. Jan.) (Stanford, Calif., Univ.) Es wird untersucht, ob 
V-Teilchen, die in ein negatives Proton und ein positives Meson zerfallen, vor- 
kommen kénnen. Wenn ein solcher Zerfall nicht auftreten kann, so miBte die 
derzeitige Quantentheorie der Teilchen revidiert werden, wenn der Zerfall 
auftritt, muB die Annahme gemacht werden, daB es ein Erhaltungsgesetz fir 
alle Teilchen von Nukleonenmasse gibt. Der Unterschied zwischen der Gesamt- 
zahl der nukleonischen Teilchen (p, n, V°) und der Gesamtzahl der Antinukleonen 


(negatives Proton, Antineutron, V°) ist dann eine Konstante der Bewegung. 
Antinukleonen sollen nur bei hoher Energie entstehe» kénnen. Bei hohen Energien 


sind aber solche Zerfalle wegen der gekoppelten teilchenreichen Schauer schwer 
zu erkennen, Thurn. 


R. J. Finkelstein. The V-particle and the composite pion. Phys. Rev. (2) 88, 
999 —558, 1952, Nr. 3. (1. Noy.) (Los Angeles, Calif., Univ.) Es wird angenommen, 
daB8 das V-Teilchen durch eine Spinor-Wellenfunktion beschrieben werden 
kann. Die Verhaltnisse der Reaktionen 2 + w + », V°-+ a + p werden unter 
der Annahme verglichen, daB beide Reaktionen durch die gleiche Form und 
GréBe der B-Wechselwirkung bestimmt sind. Das Verhaltnis der beiden Lebens- 
dauern ist unabhangig von allen numerischen Einzelheiten der a-Mesonen- 
struktur, Durch Einsetzen der beobachteten a-Mesonenlebensdauer findet 
man fiir ein Q = 35 MeV fir das V-Teilchen eine Lebensdauer von 5+107 sec 
und 2-10-! sec fiir Q = 75 MeV. - Thurn, 
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_R. B. Leighton, S. D. Wanlass and €. D. Anderson. The decay of V° particles 
Phys. Rev. (2) 89, 148—167, 1953, Nr. 1. (1. Jan.) (Pasadena, Calif., Inst. 
Technol.) Unter 23000 Nebelkammeraufnahmen von durchdringenden Schauern 
wurden 134 Zerfalle von neutralen V-Teilchen und 18 Zerfalle von geladenen 
_V-Teilchen beobachtet. Aus den Aufnahmen wird geschlossen: 1. V-Teilchen 
entstehen beim Auftreffen eines Mesons und wahrscheinlich auch eines Nukleons 
_auf einen Kern. 2. V-Teilchen werden im allgemeinen einzeln und nicht in Paaren 

erzeugt. 3. Mehr als 80% der neutralen V-Teilchen zerfallen in ein schweres 
Positives und ein leichtes negatives Teilchen. Die Masse des schweren Teilchens 
_entspricht der eines Protons, die des leichten Teilchens oft der eines 2-Mesons, 
-manchmal auch der eines u-Mesons. In 7% der Falle war das positive Teilchen 
leicht (x oder yu). 4. Die meisten V-Teilchen zerfallen in zwei Teilchen. 5. Die 
_Q-Werte beim Zerfall der neutralen V-Teilchen liegen zwischen 10—100 MeV. 
Die Mehrzahl zeigt diskrete Werte von Q = 35 + 3 MeV und 75+ 5 MeV. 
6. Die Ruhelebensdauer der V°-Teilchen ist 1,6-10-! sec fiir 26 Falle, bei denen 
der Q-Wert gréBer als 50 MeV ist, und 2,9-10-! sec fir 48 Falle mit einem 
_ Q-Wert unter 50 MeV. Thurn. 


_W. B. Fretter, M. M. May and M. P. Nakada. A study of neutral V particles. 

Phys. Rev. (2) 89, 168—180, 1953, Nr. 1. (1. Jan.) (Berkeley, Calif., Univ., 
Dep. Phys.) In einer Nebelkammer mit eingelegten Bleiplatten wurden V- 
- Teilchen untersucht, die in durchdringenden Schauern erzeugt worden waren. 
_Aus den Resultaten l4Bt sich auf die Existenz von zwei Typen von neutralen 


_instabilen Teilchen schlieBen, vi >p-+a und ve +z-+2. Aus Rechnungen 
iiber den Dreiteilchenzerfall mu8 gefolgert werden, daB solche Prozesse vor- 
kommen. Die Lebensdauern wurden berechnet zu rv? = (10 + 7) -10-% sec 


“und tV3 = (4 + 3)-10- sec. Die V{-Masse liegt zwischen 2200—2400 m,> 
die V$-Masse zwischen 700—900 m,. Thurn. 


Wayne R. Arnold. Method of obtaining tritium ion beams with low gas consumption. 
Rev. Scient. Instr. 23, 97, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Los Alamos, New. Mex., Univ. 
Calif., Scient. Lab.) Beimischung von Helium zu Wasserstoff vergréfert das 

Verhiltnis ionisierten zu neutralen Wasserstoffes in einer Entladung. Diese 

_Erscheinung wurde in einer magnetisch-hochfrequent erregten und durch das 

Plasma fokussierenden Ionenquelle nach THONEMAN, Morrat, Roar und San- 

-DERs (Proc. Phys. Soc. London 61, 483, 1948) benutzt, um die Zahl der »Amph 
pro ccm verbrauchten Wasserstoffes zu erhéhen. Da das Ionisationspotential 

von Tritium das gleiche ist wie das von Wasserstoff, ist diese Methodik auch auf 

Tritium anwendbar. 1 ccm Tritium mit 49 ccm Helium ergibt einen T-lonen- 
strah] von 50 wAmph. Kurzzeitiges Betreiben der Quelle in Luft inaktiviert 

-Verunreinigungen, die die Rekombination der H-Atome katalysieren, _ 

: H.C. Walt, 

J. Sommeria. Un nouveau principe d’extraction dans les sources d’ions. Appli- 
cations a différents types de sources. J. de phys. et le Radium 13, 491, 1952, 

Nr. 10. (Okt.) (Ivry/Seine, Lab. Synth. atom.) Ausgehend von der Vorstellung 
daB in Niederspannungsionenquellen ein Gebiet hoher Tragerdichte durch die 

Entladung geschaffen wird (Plasma), und die positiven Traiger aus diesem 

 Gebiet mit Sonden extrahiert werden, wird vorgeschlagen, nicht in diese Sonde 
ein kleines Loch zu bohren, welche als eigentliche Ionenquelle gilt, und dann 

die Ionen nachzubeschleunigen, sondern eine weite Offmung zu benutzen und 
die Sonde als Ionenlinse zu wahlen (Sondenspannung 15000 Volt). Dieses 

‘Tonenbiindel wird bei passender Formgebung des Sondensystems gut fokussiert, 

im Fokus kann dann eine Blende mit kleiner Offnung benutzt werden. — Die 

5 
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Anordnung wurde mit verschiedenen Ionenquellentypen ausprobiert. HEI.Lsche 
Quelle: Gaswirkungsgrad 10%, elektrischer Wirkungsgrad 0,07 wAmp/Watt; 
FINKELSTEINSsche Quelle: 10% und 0,3 uAmp/Watt. D. Kamke. 


D. W. Fry. Der lineare Elektronenbeschleuniger. Philips’ Techn. Rundschau 14, 
193—205, 1953, Nr. 7. (Jan.) (Harwell, Engl., Atomic Energy Res. Establ.) 
Verkiirzter Abdruck eines 1951 in Delft gehaltenen Vortrages, in dem die Wir- 
kungsweise des Linearbeschleunigers mit fortschreitender Welle erlautert wird 
Die theoretischen und praktischen Grenzen der erreichbaren Energie werden 
diskutiert und ein Wirkungsgrad wird eingefiihrt. Das bei neueren Beschleunigern 
angewandte Riickkopplungsprinzip wird beschrieben. Am Beispiel des 3,5 MeV- 
Linearbeschleunigers von Harwell werden technische Einzelheiten erklart. Bei 
einer Injektionsenergie von 45 keV, 4 = 10 cm, und einer Hochfrequenzleistung 
des Magnetrons von 2 MW Scheitelwert bei 2 wsec Impulsdauer und 250 Hz 
Wiederholungsfrequenz hat der Strahlstrom einen Mittelwert pro Einzelimpuls 
von 300 mAmp. Schulze-Pillot. 


D. T. King. Determination of the energy of high-energy y-rays by the photographic 
method. Nature 165, 526—527, 1950, Nr. 4196. (1. Apr.) (Bristol, Univ., H. H. 
Wills Phys. Lab.) Untersuchung der Strahlung eines Synchrotrons mit Photo- 
platten, in denen sich bei Durchstrahlung mit Gammas Spuren von Elektron- 
Positron-Paaren bildeten. Maximale Energie der Synchrotronstrahlung 23 MeV, 
Wegfilterung der weichen Quanten. Das Energiespektrum ist durch 50 aus- 
gemessene Paarspuren belegt; es ist wie die Spektren der Winkeltrennung 
zwischen Elektron und Positron und der Neigung zwischen der Winkelhaibieren- 
den jedes Paares und der urspriinglichen Bewegungsrichtung des Gamma- 
Quants abgebildet. Letzteres scheint fiir die Quantenenergie charakteristischer 
zu sein als das Spektrum der Winkeltrennung. Nach derselben Methode sind 
Messungen der Gamma-Energie der Héhenstrahlung in groBen Héhen in Vor- 
bereitung. Daniel. 


J. V. P. Long. Capsules for neutron irradiation of small quantities of material. 
J. scient. instr. 28, 191, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Teddington, Middlesex, Chem. 
Res. Lab.) Zur Bestrahlung mittels Neutronen im Pile (Brenner) werden geringe 
Mengen, 1 mg bis 1 g, trockenen Pulvers in ein Réhrchen aus spektrographisch 
reinem Graphit gebracht, das einen GraphitverschluB besitzt. Die Proben 
lassen sich nach der Bestrahlung leicht entfernen und es kommt zu keiner Ver- 
unreinigung durch Aktivierung von Graphitbestandteilen. 

M. Wiedemann. 
Ralph Ely jr., A. J. Allen, J. Arthur, R. S. Bender, H. J. Hausman, L. A. Page 
and E. M. Reilley. Apparatus for precision scattering measurements. Phys. Rev. (2) 
82, 772, 1951, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Pittsburgh.) 
Es wird die Inbetriebnahme einer Apparatur fiir Streumessungen am Zyklotron 
angekiindigt. Sie besteht aus zwei 6 t schweren Magneten und einer 11 m langen 
Vakuumleitung, die vom Zyklotron zur Streukammer fiihrt, die in einem ab- 
geschirmten Raum untergebracht ist. Ein dritter Magnet dient zur Analyse 
der gestreuten Teilchen, Die Strahlenergie des Zyklotrons (8 MeV-Protonen, 
16 MeY-Deuteronen, 32 MeV-a-Teilchen) soll durch Absorberfolien geandert 
werden, Schmidt-Rohr., 


Ernest D. Courant, M. Stanley Livingston and Hartland S. Snyder. The strong- 
focusing synchrotron. A new high energy accelerator. Phys. Rev. (2) 88, 1190 
bis 1196, 1952, Nr. 5. (1. Dez.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Ein neues 
Stabilisierungsprinzip fir Teilchenbahnen in Beschleunigern wird vorgeschlagen, 
bei dem das magnetische Feld in Sektoren von abwechselnd positivem und 
negativem radialen Feldgradienten (n-Wert) aufgeteilt wird, und das wesentlich 


3. Korpuskularstrahlen 1739 


kleinere Abmessungen des Vakuumrohres und der Polschuhe erlaubt, Die Auf- 
einanderfolge von abwechselnd konvergenten und divergenten magnetischen 
Linsen gleicher Starke ist insgesamt konvergent und reduziert wesentlich die 
radiale und axiale Oszillation der Teilehenbahn, Die Phasenstabilisierung bleibt 
erhalten. Als Beispiel wird ein 30 MeV-Protonenbeschleuniger mit einem Bahn- 
radius von 90 m gerechnet, dessen Magnete eine Offnung von etwa 3X 5 cm fiir 
das Vakuumrohr haben. Eine Verallgemeinerung dieses Prinzips gibt kleine 
wirksame Fokussierungsmagnete fiir Ionen- und Elektronenstrahlen, Die Be- 
ziehungen fiir die Brennweite eines doppelfokussierenden Magneten werden 
gegeben, die die Konstruktionsparameter fiir ein lineares System liefern. 
Schulze-Pillot, 


J. P. Blewett. Radial focusing in the linear accelerator. Phys. Rev. (2) 88, 1197 
bis 1199, 1952, Nr. 5. (1. Dez.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Das Fo- 
kussierungsprinzip von CouRANT, Livincston und SNYDER (s. vorstehendes 
Ref.) wird auf den Linearbeschleuniger angewandt. Die defokussierenden 
Krafte im Linearbeschleuniger werden abgeleitet und am Beispiel eines 10m 
langen 4 MeV-Beschleunigers diskutiert. Die Defokussierung wird durch eine 
Reihe magnetischer oder elektrischer Linsen kompensiert, die im Vorzeichen 
des Feldgradienten und damit in Fokussierung und Defokussierung abwechseln, 
insgesamt aber fokvssierend wirken. Beispielsweise kann an einem 100 keV- 
Protonenstrahl ein defokussierender Gradient von 1000 Volt/em kompensiert 
werden durch eine 20 em lange Linse mit Feldgradienten von etwa1000 Gaub-cm, 
Schulze-Pillot, 


J. Weill. Appareillage pour la mesure de la réactivité dans une pile atomique. 
J. de phys. et le Radium 14, 77—81, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Saclay, Centre Etudes 
Nuel.) Die Leistung eines sich selbstiiberlassenen Atommeilers folgt oft dem 
Exponentialgesetz P = P,exp(kt), wo k = (m-1)/t = r/z ist, m der Neutronen- 
erzeugungskoeffizient, t die mittlere Lebensdauer der durch Spaltung im Meiler 
erzeugten thermischen Neutronen, r das Reaktionsvermégen (réactivité) (aus- 
gedriickt in 4/;99000)- Ist r > 0, so arbeitet der Meiler iiberkritisch, ist r < 0, 
_ unterkritisch. Fiir einen Meiler mit schwerem Wasser ist das Gesetz P = P,exp(kt) 


geniigend gut erfiillt, wenn man fir t den Wert 10-1 see setzt. Dieser Wert be- 
riicksichtigt die Effekte, die von der Gegenwart verzégerter Neutronen im Meiler 
bedingt sind. Die Bestimmung des Reaktionsvermégens r eines Meilers beruht 
also auf der Messung von k, da ja r = k-t gesetzt werden kann. r ist aus P zu 
bestimmen entweder nach 1. r = (dlogP/dt)+t oder nach 2. r = (dP/Pdt) +r. 
Verf. gibt nun drei experimentelle Wege an, r zu bestimmen. Die erste — bereits 
bekannte — Methode benutzt die Formel (1), indem mittels eines logarithmischen 
Verstarkers P gemessen und daraus die Ableitung dlog?/dt berechnet wird, 
Die beiden anderen Methoden gehen von der Formel (2) aus. Die erste dieser 
Methoden benutzt einen Oszillographen, bei dem in vertikaler Richtung eine 
dP/dt proportionale Wechselspannung und in horizontaler Richtung eine P 
proportionale Spannung, die mit der ersten in Phase ist, angelegt wird. Die 
Neigung der Geraden, die an einer geeichten Skala sofort abgelesen werden kann, 
ergibt dann r, Die zweite Methode benutzt ein als Quotientenmesser ausgebildetes 
automatisch reyvistrierendes Potentiometer. Letztere Methode wird hei der 
Kontrolle des Atommeilers von SAcLAy angewendet. Uber Einzelheiten der 
Ausfiihrung mu auf das Original verwiesen werden. v. Harlem, 


Pierre Bretonneau ct Jean Moreau. Spectromeétre f a champ magnélique uniforme. 
J. de phys. et le Radium 14, 25—30, 1953, Nr. 1. (Jan. )(Saclay, Commiss. 
Energie atom.) Es wird die Theorie der Pokussierung in cinem gleichmafigen 
Magnetfeld fiir cine Punktquelle und fiir eine ausgedehntcre Quelle von p- 
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Strahlen diskutiert. Der Aufbau eines solchen £-Spektrometers wird beschrieben _ 
und die experimentell erreichten Ergebnisse der Eichung und der Trennscharfe | 
dargestellt. Als Beispiele werden Messungen an Thorium (B + C + Cc“) und > 
das Spektrum der Umwandlungselektronen der 411 keV-y-Strahlung des Au** — 
angefiihrt. Die Eigenschaften des beschriebenen Spektrometers werden mit 
denen der in der letzten Zeit gebauten Spektrometer (von HacestrOM, DEUTSCH- 
ELLiot-EVANS, SIEGBANN, AGNEW-ANDERSON, FELDMAN-Wu und HUBERT) 
verglichen. v. Harlem. 


Ch. Cassignol. Une méthode pratique de correction de Vaberration angulaire en 
spectroméirie de masse. J. de phys. et le Radium 14, 31—34, 1953, Nr. 1. (Jan.) 
(Saclay, Commiss. Energie Atom.) Es wird der Aufbau eines Massenspektro- 
meters beschrieben, bei dem die Korrektur der Winkelabweichung empirisch 
nach der Methode von Foucautt durchgefihrt wurde. Eine Analyse vergleicht 
diese Methode mit der Methode der rechnerischen Bestimmung. Als Beispiel 
wurde das Massenspektrum von Xenon aufgenommen. v. Harlem. 


René Bernas. Séparateur éléctromagnétique pour les isotopes d’éléments légers et 
moyens. J. de phys. et le Radium 14, 34—42, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Commiss. Ener- 
gie atom.) Es wird eine Apparatur zur Isotopentrennung beschrieben mit einer 
magnetischen Ablenkung um 60°, die, da eine besondere Vorrichtung zur Neu- 
tralisierung der Raumladungen angebracht wurde, erlaubt, starke Ionenstrahlen 
zu benutzen. Die Ionenquelle fiir feste Stoffe besteht aus einer Entladung mit 
heiBer Kathode in einem Magnetfeld, wodurch ein fokussierter Ionenstrahl 
von mehr als 10 mAmp Starke geliefert wird. Die ersten Trennversuche an 
Zink, Antimon und Quecksilber ergaben, daB innerhalb von 24 h die Isotope 
dieser Elemente in Mengen zwischen 10 und 100 mg rein nie dargestellt 
werden konnten. v. Harlem. 


D. S. Craig, C. P. Browne and R. M. Williamson. The design and construciion of a 
spherical electrostatic analyzer. Phys. Rev. (2) 81, 304, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) — 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Wisconsin.) 


C. P. Browne, D. S. Craig, R. M. Williamson and D. J. Donahue. Measurements 
and resolution tests of a spherical electrostatic analyzer. Ebenda. Ein kugelférmiger 
elektrostatischer Analysator zur genauen Bestimmung von Q-Werten ist kon- 
struiert worden, Er erlaubt bei hohem Auflésungsvermégen die Verwendung 
von groBen Raumwinkeln. Bei einem Targetdurchmesser von 1 mm sind 
4,4°10-* Steradian verwendbar. Schmidt-Rohr., 


D. H. Peirson. The background counting rate in a Geiger-Miiller counter. [S. 1899.] 


C. E, Mandeville and H. 0. Albreeht. Detection of scintillations from crystals 
with a photo-sensitive Geiger-Miiller counter. Phys. Rev. (2) 79, 1010—1011, 
1950, Nr. 6. (15. Sept.) (Swarthmore, Penn., Franklin Inst., Bartol. Res. Found.) 
Verff. berichten iiber Versuche, die zum Ziele hatten, die Photoempfindlichkeit 
von GEIGER-MULLER-Zahlrohren zu steigern, Es hatten sich namlich gewisse 
Schwierigkeiten beim Vergleich der von verschiedenen Zahlern ermittelten 
spektralen Ansprechempfindlichkeiten mit dem vom Kristall ausgesandten 
Szintillationswellenlangenspektrum gezeigt. Bei den allgemein benutzten 
Alkalimetallen zeigte sich, daB eine geniigend genaue Zuordnung fiir Wellen- 
langen gréBer 3600 A fraglich erschien, Darum bemiihten sich die Verff. ent- 
sprechende Kristalle herauszufinden, die beim Beschu8 mit Kernpartikelchen 
im kurzwelligen UV fluoreszieren. Weiter sollte die Zahlkathodenoberflache 
aus einem Kristallmaterial bestehen, das sicher auf kurzwelliges UV reagiert 
und damit den Grrcer-Zahler zum Ansprechen bringt. Sowohl bei Bestrahlung 


= 
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von NaCl-Kristallen mit einer starken y-Strahlenquelle, als auch von Silber pe 
aktivierten NaCl-Kristallen mit Elektronen aus einer Hochtrequenzentladung 
und mit harter f-Strahlung wurde stets eine langperiodische Phosphoreszenz 
heobachtet, obgleich kein unmittelbar schatzbarer Fluoreszenzimpuls erzeugt “sg 
wurde. Wurde jedoch ein NaCl-Ag-Kristall mit a-Teilchen einer Po-Strahlen- Se 
quelle bestrahlt, dann fluoreszierte der Kristall im kurzwelligen UV unter 
gleichzeitiger Emission von Quanten mit Wellenlangen kleiner 2600 A. Die 
Quantenstrahlungen konnten in mehreren verschiedenen Photonenzablern nach- 
gewiesen werden. Diese Zahler besaBen Drahtgazekathoden. Sobald ein Quarz- 
mantel, mit NaCl-Ag-Belag versehen, tiber die Zahlkathode gestiilpt wurde, 
konnte man eine absolute Empfindlichkeit von ungefahr 15% fiir die Po-a- 
Teilchen erreichen. Die Aktivitat der NaCl-Ag-Kristalle war proportional der 
Konzentration von AgCl im Intervall 0,03—1,0 Gewichtsprozent. Unterhalb 
dieses Konzentrationsbereiches fiel die Kristallaktivitat stark ab, oberhalb 
dieses Bereiches wurden die Kristalle undurchlassig. Die Abklingkonstante 
der NaCl-Ag-Fluoreszenz war kleiner als 0,2 usec. Die so oft bei photoempfind- 
lichen Zahlern diskutierten Doppelimpulse (Nachentladungserscheinungen) 
konnten selbst bei einer Beobachtungsdauer von 500 psec nach eingeleiteter 
Zahlrohrziindung nicht verzeichnet werden. Die Verff. haben somit gezeigt, 
da8 man GeIcER-Zahler mit geniigend hoher Quantenempfindlichkeit im kurz- 
welligen Gebiet herstellen kann, ja sich gewisse Méglichkeiten zur Entwicklung 
von y-Zahlern groBer Ansprechempfindlichkeit aufzeigen. Riedhammer. 


David L. Hill. Properties of-the ranger. Phys. Rev. (2) 81, 305, 1951, Nr. 2, 
(15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Vanderbilt Univ.) In den Jahren 1944—45 
ist ein Gerat zur Untersuchung der Reichweiteverteilung und damit der Spektren 
von Neutronen, Protonen und schweren Teilchen entwickelt worden. Es besteht 
aus vier sdulenférmigen Gitterproportionalzahlrohren, die in Koinzidenz- 
Antikoinzidenz geschaltet sind. Zwischen ihnen sind Absorber angebracht, 
deren Dicke sich ohne Anderung der Geometrie und der Zahlrohrfillung in Stufen 
von 0,03 cm variieren 148t. Durch Beobachtung der Impulshéhe und damit 
der spezifischen LIonisation lassen sich Protonen, a-Teilchen und schwere Ionen 
leicht unterscheiden, Schmidt-Rohr, 


hd, 


G. W. Rodeback and J. S. Allen. Preliminary investigation of ton recoil energy 
following K-capture disintegration of A’. Phys. Rev. (2) 81, 318, 1951, Nr. 2. 
(15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Illinois.) Aus der A*’-Cl8’-Massen- 
differenz laBt sich unter der Annahme, daB die Erhaltung des Impulses durch 
Kern und Neutrino gewahrt bleibt, berechnen, daB der K-Einfang des Ast 
dem RiickstoBkern eine Energie von etwa 10 eV erteilt. Es ist gelungen, diesen 
RiickstoB durch eine Flugzeitmessung der Cl*’-Ionen nachzuweisen. Die C]*7- 
Atome, die in einem A*?-Strahl entstehen, emittieren ein AuGeER-Elektron, 
das durch einen Elektronenvervielfacher nachgewiesen werden kann. Die Zeit 
zwischen dieser Elektronenemission und dem Auftreffen des Cl*? auf dem Auf- 
fanger laft sich durch verzégerte Koinzidenzen messen. Die Zahl der Koinzidenz- : 
impulse als Funktion der Zeitverzégerung ergab ein Maximum, dessen Lage 

und Halbwertsbreite den Erwartungen entsprach. Weitere kleinere Maxima bei 
langeren Verzogerungszeiten werden noch untersucht. Schmidt-Rohr. 
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Helmut Sehwarz. Die Lichtempfindlichkeit von selbstlischenden Geiger-Zahlern 
aus Glas mit AuBenkathode. Z. Phys. 134, 540—545, 1953, Nr. 5. (17. Apr.) 
Die Charakteristik von MAzE-Zahlrohren (Glasrohr init auberer Graphitschicht) 
wurde mit einem konstanten Praparat. mit und ohne Lichteins trablung gemessen 
und festgestellt, daB ein Teil der Rohe, die nicht sorgtallig ausgeheizt und 
gepumpt worden waren, von Anfang an starke Lichtempfindlichkeit zeigten, 


a 2o08 a 
1742 4. Aufbau der Materie ~ Bd. 32, 11 


andere erst nach langerem Betrieb so reagierten. Durch verschiedene Behandlung 
der Rohre konnten ein Oberflacheneffekt an der Glaswand und ein Volumen- 
effekt im Gas beobachtet werden. Beide Effekte nehmen mit der Alterung zu. 
Der Oberflacheneffekt wird dadurch erklart, daB beim Zerfall des Léschgases 
unter anderem Kohlenstoff frei wird, der sich an der Glaswand niederschlagt, 
andere organische Gase, die ebenso entstehen, absorbiert und damit die Elek- 
tronenaustrittsarbeit des Glases soweit erniedrigt, daB Photoeffekt eintreten 
kann. Im Gas wird der Effekt auf das Vorhandensein freier 0,-Molekiile zuriick- 
gefiihrt (daher auch Auftreten bei unsauberem Pumpen), die im angeregten 
Zustand eine besonders hohe Elektronenaffinitat besitzen und mit freien Elek- 
tronen negative Ionen bilden. Eine Reihe von angeregten O,-Zustanden liegen 
im sichtbaren Spektralbereich. Im starken Feld in der Nahe des Drahtes ver- 
lieren diese Ionen ihr Elektron wieder, das dann eine Lawine eg 
usz. 


A. Aron. Uber Maze-Zahler. Z. Phys. 134, 622—641, 1953, Nr. 5. (17. Apr.) 
(Rio de Janeiro, Bras., Inst. Nac. Teen.) Zahlrohre mit AuBenkathode werden 
systematisch untersucht. Zunachst werden elektrische und Temperatureigen- 
schaften des Glases gemessen. Eine Beschreibung der Herstellung der Rohre wird 
gegeben. Anhand eines Ersatzschaltbildes werden die elektrischen Verhaltnisse 
im Rohr diskutiert. Charakteristiken werden gemessen und mit denen normaler 
Typen verglichen. Hierbei wird darauf hingewiesen, daB die Spannung an der 
inneren Glaswand nicht gleich der auSeren ist, was bewirkt, daB die Charak- 
teristiken nicht unabhangig vom StrahlungsfluB sind. Die Steigung des Plateaus 
ist geringer als bei tiblichen Rohren (Fillung: Argon-Alkohol). Die Lebensdauer 
ist befriedigend. Impulshéhen und Ladungsmengen werden gemessen und die 
Lichtempfindlichkeit untersucht. Busz. 


Karl Heinz Lauterjung. Uber die Einsatzspannung von Zdahlrohren. Z. Natur- 
forschg. 7a, 344—351, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Kéln, Univ., Phys. Inst.) Fiir fremd- 
geléschte und selbstléschende GEIGER-MULLER-Zahlrohre wird untersucht, wie 
weit die Einsatzspannung der Zahlrohre von dem gesamten Filldruck und den 
Radien der Kathode und des Zahldrahtes abhangig ist. Aus den Ergebnissen 
der Untersuchungen wird fiir den Auslisebereich der Zahlrohre eine Formel 
abgeleitet, die den funktionellen Zusammenhang zwischen der Einsatzspannung 
und den genannten GréBen wiedergibt. AuBerdem werden Nomogramme auf- 
gestellt, aus denen die Einsatzspannung fiir fremdgeléschte Zahlrohre mit 
Hy-, He-, Ng-, Og- und A-Fiillung sowie fiir selbstléschende Zahlrohre mit einem 
Argon-Methylal-Fiillgemisch fiir verschiedene Radien und Fiilldrucke abgelesen 
werden kann. Die Durchfiihrung der Untersuchungen wird eingehend besprochen. 
Die Ergebnisse werden mit denen anderer Autoren verglichen. Rehbein, 


J. L. H. Jonker, A. J. W. M. van Overbeek and P. H. de Beurs. A decade counter 
valve for high counting rates. Philips’ Res. Rep. 7, 81—111, 1952, Nr. 2. (Apr.) 
In einer Kathodenstrahlréhre mit einem bandférmigen Elektronenstrahl und 
eindimensionaler Ablenkung wird der Biindelstrom tiber mehrere Elektroden 
von besonderer Form verteilt, wobei mittels einer negatiyen Riickkopplung 
von einer dieser Elektroden zu einer Ablenkelektrode der Strahl auf jede 
einzelne von zehn gesonderten Stellungen gerichtet werden kann. In jeder 
dieser Stellungen trifft ein Teil des Strahls einen fluoreszierenden Teil der 
Rohrenwand und zeigt so den jeweils eingestellten Zahlenwert als erleuchtete 
Ziffer an. Die Fortschaltung des Strahles von einer Elektrode zur nachsten 
erfolgt mittels Schaltimpulsen. Durch Hintereinanderschalten mehrerer der- 
artiger Zahlrohren kann eine einfache dekadische Zahlvorrichtung aufgebaut 
werden. Das Auflésungsvermégen der Zahlrdhre liegt fiir statistisch verteilte 
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Impulse bei 15 usec, kann aber durch spezielle Steuerkreise bis auf 0,2 usec, 
reduziert werden, Fir periodisch auftretende Impulse ist das Auflésungsvermégen 
gréBer. Rehbein. 


J. H. Frisby and D. Roaf. Quantitative measurement of samples of tritium. Proc. 
Phys. Soc. (B) 64, 169—171, 1951, Nr. 2 (Nr. 374B). (1. Febr.) (Oxford, Clarendon 
Lab.) Zur quantitativen Bestimmung von Tritium wurden zwei GEIGER-Zahler 
mit Cu-Kathoden von etwa 4 cm Durchmesser und W-Drahten als Anoden 
konstruiert. Aus dem Unterschied in der Anodenlange 5,03 cm beim ersten 
und 10,12 em beim zweiten Zahler laBt sich das empfindliche Volumen bestimmen. 
Die Zahler wurden mit 100 Torr A gefiillt. Sie hatten eine Einsatzspannung 
von rund 1000 Volt und eine Haltestrecke von 50 Volt. Die Schaltung ist an- 
gegeben, zur Unterdriickung von Nachentladungen wurde ein Impuls von etwa 
280 Volt angewandt. Die Cu-Kathoden gestatten ein rasches und vollstandiges 
Abpumpen des T, das in das Zahlrohr eingefithrt wird, da seine 6-Strahlung 
auBerordentlich weich ist. Die Zahl der Impulse/sec ist linear von der relativen 
T-Konzentration abhangig. M. Wiedemann. 


N. F. Moody, W. J. Battell, W. D. Howell and R. H. Taplin. A comprehensive 
counting system for nuclear physics research. Part IV. Introduction to pulse amplitude 
analyzers. Rev. Scient. Instr. 22, 551—554, 1951, Nr. 8. (Aug.) (Chalk River, 
Ont., Can., Nat. Res. Counc.) Verff. diskutieren die Anforderungen, die an ein 
gutes Gerat zur Impulsamplitudenanalyse gestellt werden miissen. Neben einer 
Einfihrung in die Technik der Impulsamplitudenuntersuchung werden im 
einzelnen die Aufnahmen von Energiespektren mittels Verstarker, Diskriminator 
und den iiblichen Zahlvorrichtungen sowie an Hand eines Blockdiagramms 
der Aufbau und die Arbeitsweise eines vollstandigen Gerats zur Impulsampli- 
tudenuntersuchung besprochen. Weiterhin werden die Vor- und Nachteile der 
beiden wichtigsten Diskriminatorformen, der Gleichrichterdiskriminatoren und 
der Kathodenstrahlrohrdiskriminatoren diskutiert. Rehbein. 


N. F. Moody, W. J. Battell, W. D. Howell and R. H. Taplin. A comprehensive 
counting system for nuclear physics research. Part V. The Chalk River pulse 
amplitude analyzer. Rev. Scient. Instr. 22, 555—563, 1951, Nr. 8. (Auy.) (Chalk 
River, Ont., Can., Nat. Res. Counc.) Beschreibung eines Sechskanal-Impuls- 
amplitudenanalysators. Das Auflésungsvermégen des Gerates liegt bei 10 psec 
und Impulse, deren Stirn einen Anstieg von 0,5 bis 1000 Volt/usec aufweist, 
kénnen ohne Umformung von dem Gerat aufgenommen werden. Die Dis- 
kriminatoren in deneinzelnen Kandlen arbeiten mit einer Genauigkeit von 0,1 Volt. 
Der Aufbau und die Arbeitsweise des gesamten Gerates werden an Hand eines 
Blockdiagramms beschrieben. Weiterhin werden an Hand zahlreicher Schalt- 
bilder und graphischer Darstellungen Aufbau und Arbeitsweise der einzelnen 
Teile des Gerates besprochen. Rehbein. 


Pp. E. Damon. Loop-line windowless flow Geiger counter. Rev. Scient. Instr. 22, 
587—589, 1951, Nr. 8. (Aug.) (Fayetteville, Ark:, Univ., Inst. Sci. Technol., 
Nucleon. Res. Div.) Zur Messung sehr schwacher, betrachtlich unter dem Null- 
ffekt liegender Intensitaten weicher f-Strahlen, insbesondere der f-Strahlen 
les Kohlenstoffisotops C!4 wurde ein Zahler entwickelt, bei dem die aus einer 
Drahtschleife bestehende Anode einer ebenfalls nur aus einem Draht bestehenden 
Kathode gegeniibersteht. Der die Kathode bildende Draht ist geerdet und ver- 
hindert damit durch seine abschirmende Wirkung Aufladungen des unter dem 
Zahler liegenden Praparates. Der Zahler wird von Helium durchstrémt, das, 
nachdem es in einer Trockenvorrichtung sorgfaltig getrocknet worden ist, durch 
Alkohol mit einer Temperatur von 0°C geleitet wird. Der Gasstrom ist so ein- 
yestellt, daB das Eindringen von Luft in den Zabler verhindert wird. Der Aufbau 
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und die Arbeitsweise des zur Registrierung von a- und weichen -Strahlen’ 
geeigneten Zahlers werden eingehend besprochen. Rehbein. 


George Ensell and S. D. Chatterjee. A circular Geiger-Mueller counter. Rev. Scient. 
Instr. 22, 700, /951, Nr. 9. (Sept.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Lab.) Kurze Be- 
schreibung eines ringférmigen GEIGER-MOLLER-Zahlrohrs. In einem ringférmig 
gebogenen Glasrohr, auf dessen Innenseite ein Silberbelag als Kathode aufge- 
bracht ist, ist freitragend der Zahldraht angeordnet. Das Zahlrohr ist mit einem 
Argon-Alkoholgemisch gefallt und zur Herabsetzung der Photoempfindlichkeit 
auBen mit roter Farbe oder einer Graphitschicht versehen. Rehbein. 


Merritt L. MaeKnight and Robert L. Chasson. Construction of the external-cathode 
Geiger counter. Rev. Scient. Instr. 22, 700—701, 1951, Nr. 9. (Sept.) (Berkeley, 
Calif., Univ., Dep. Phys.) Verff. berichten aber die Herstellung und Unter- 
suchung von GEIGER-MULLER-Zahlrohren, bei denen die Kathode auBerhalb 
des im Innern eines Glasrohrs befindlichen Zahlraums angeordnet ist. Die mit 
einem Argon-Alkohol-Gemisch gefiillten Zahlrohre weisen Konstanzbereiche 
von 400 bis 600 Volt auf, da auch bei héheren Arbeitsspannungen wegen der 
Verminderung der wirksamen Arbeitsspannung durch die positive Ladung auf 
der inneren Wandung des Glasrohrs keine Mehrfachentladungen auftreten 
kénnen. Rehbein. 


. 


D. H. Le Croissette and J. Yarwood. The gas-filling and some characteristics of bro- — 


mine-quenched Geiger-Miiller counters. J. scient. instr. 28, 225—228, 1951, Nr. 8. 
(Aug.) (London, Polytechn., Dep. Math. Phys.) Der Einflu8 verschieden starker 


Bromzusatze auf die Eigenschaften von GEIGER-MULLER-Zablrohren mit Argon- — 


oder Neonfiillung wird untersucht. Fir die Abhangigkeit der Einsatzspannung V 
vom Partialdruck p des Bromzusatzes wird folgender Zusammenhang gefunden: 
log p = AV—B. A und B werden dabei als nicht naher erklarte positive Konstan- 
ten bezeichnet. Versuche zeigen, daB bei Zahlrohren mit Neon-Brom-Fill- 
gemischen mit zunehmender Arbeitsspannung die in der Entladung erzeugte 
Zahl metastabiler Neonatome ansteigt. Diese metastabilen Atome verursachen, 
wenn sie die Zahlrohrkathode nach Beendigung der ,,toten Zeit‘’ erreichen, 
durch Auslésung von Sekundarelektronen Nachentladungen. Durch gering- 


fiigige Argonzusatze zu Neon-Brom-Fiillgemischen kann dieser Effekt jedoch | 


beseitigt und damit der Konstanzbereich der Zahlrohre wesentlich verlangert 
werden. Neben der Durchfiihrung der Versuche wird auch die Herstellung der 
dazu erforderlichen Zahlrohre eingehend besprochen. Rehbein. 


A. D. Krumbein. Selj-quenching counters containing small amounts of polyatomic 
constituent. Rev. Scient. Instr. 22, 821—827, 1951, Nr. 11. (Nov.) (New York, 
Univ.,. Univ. Heights.) Fir selbstléschende Zahlrohre mit Fillgemischen aus 
Edelgasen und vielatomigen Gasen oder Dampfen wird untersucht, welches 
die geringste Menge an vielatomigen Gas- oder Dampfzusatzen ist, bei der noch 


der Effekt der Selbstléschung auftritt. Und zwar wird die erforderliche Menge 


des Zusatzes als Funktion des Kathodenradius und des Gesamtfilldruckes von 
Argon-, Neon- und Helium-Zahlrohren mit Methan-, Butan- und Aethylacetat- 
Zusatzen bestimmt. Die erzielten Ergebnisse sind in guter Ubereinstimmung 
mit den Theorien anderer Autoren, Aus den ermittelten Mindestmengen der fiir 
die Selbstléschung erforderlichen Zusatze wird fiir simtliche der untersuchten 
Fillgemische die Zahl der ZusammenstéBe berechnet, die erforderlich ist, um 
den Elektronenaustausch zwischen dem Edelgas und dem vielatomigen Zusatz 
zu gewahrleisten, Die Ergebnisse dieser Rechnungen werden auf Grund der 
von KALLMAN und RosEN gegebenen Theorie tiber den Ladungsaustausch 
zwischen atomischen Ionen und Molekiilen zu erklaren versucht. 


Rehbein. 
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“V. Coceoni Tongiorgi, S. Hayakawa and M. Widgolf. High pressure BF, pro- 
portional counters. Rev. Scient. Instr. 22, 899—904, 1951, Nr. 12. (Dez.) (Ithaca, 
N. Y., Cornell Univ.) Verff. beschreiben die Herstellung und Fillung von BF,- 
Hochdruck-Zahlrohren, die angereichertes BF, (96% Bt) bis zu einem Druck 
von 1010 Torr und einen Argonzusatz mit einem Partialdruck von 200 Torr 
-enthalten. Die Eigenschaften der Zahlrohre werden an Hand der Untersuchungs- 
-ergebnisse eingehend besprochen. Weiterhin wird der Arbeitsmechanismus 
-derartiger BF,-Hochdruckzahlrohre diskutiert. Rehbein. 


G. J. Fergusson and G. H. Fraser. The design of four-tube decade scaler. Rev. 
Seient. Instr. 22, 937—940, 1951, Nr. 12. (Dez.) (Lower Hutt, New Zealand, 
Dominion Phys. Lab., Dep. Scient. Ind. Res.) Die fir die Erreichung gréBt- 
modglicher Stabilitat und Arbeitsgeschwindigkeit eines mit vier Doppeltrioden 
bestiickten 16:1-Untersetzers, der durch Riickkopplungszweige zwischen der 
dritten und der zweiten sowie zwischen der vierten und der dritten Stufe in 
einen Dekadenuntersetzer verwandelt wird, erforderliche Dimensionierung der 
einzelnen Schaltelémente wird diskutiert. Vor allem werden die Arbeitsbedingun- 
gen verschiedener Riickkopplungsschaltungen, und zwar insbesondere der 
Widerstands-Kapazitats-Kopplung und der Diodenriickkopplung besprochen. 
Es wird ein Dekadenuntersetzer auf der Grundlage des 16:1-Untersetzers 
vorgeschlagen, bei dem die Riickkopplungszweige so aufgebaut und dimensioniert 
sind, daB die Stabilitat und die Arbeitsgeschwindigkeit nur noch durch die 
Zeitkonstanten des aus vier Triggerkreisen bestehenden 16:1-Untersetzers 
bestimmt werden. Rehbein. 


L. G. Parratt, C. F. Hempstead and E. L. Jossem. Plain and beaded wire Geiger 
counters for X-rays. Rev. Scient. Instr. 23, 1—7, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Ithaca, 
N. Y., Cornell Univ.) Bei der Anwendung von GEIGER-MULLER-Zahlrohren 
fir réntgenspektroskopische Untersuchungen ergibt sich die Notwendigkeit, 
Zahlraten von 1 Teilchen/sec bis zu etwa 1000 Teilchen/sec mit einer Genauigkeit 
von mindestens 2% zu messen. Bei den itiblichen GrigzR-MULLER-Zahlrohren 
mit durchgehendem Zahldraht steigen jedoch die Zahlverluste wegen des be- 
grenzten Zahlrohrauflésungsvermégens bei gréBeren Teilchenzahlen so stark an, 
daB die iibliche Korrektur der Zahlrate in Bezug auf das Auflésungsvermégen 
nur fir Zahlraten unter 100 Teilchen/sec vorgenommen werden kann. Die 
Hauptschwierigkeit beim Arbeiten mit derartigen Zahlrohren liegt aber besonders 
darin, daB bei héheren Zahlraten das Verhaltnis von echten zu unechten Ent- 
ladungen mit ansteigender Zahlrate in zunehmendem Mafe inkonstant wird, 
was auBer von der GréfBe der Zahlrate, dem Alter des Zahlrohrs und der Hiéhe 
der Arbeitsspannung in erster Linie von der Ausbreitung der Entladung im 
Zahlrohr abhangig ist. Fiir die Registrierung von Réntgenstrahlen werden daher 
Zahlrohre vorgeschlagen, bei denen der Zahldraht durch eine Reihe von Perlen 
aus einem isolierenden Material in mehrere Abschnitte unterteilt ist. Versuche 
zeigen, daB® wegen der geringeren Lange der Entladung in derartigen Zablrohren 
die Zahl der unechten Entladungen erheblich vermindert werden kann, wodurch 
eine gréBere Konstanz des Verhiltnisses von echten zu unechten Entladungen 
erzielt wird. Zahlraten bis zu etwa 1000 Teilchen/sec kénnen daher ohne weiteres 
mit der erforderlichen Genauigkeit gemessen werden. Rehbein. 


L. G. Parratt and C. F. Hempstead. On the reliability of Geiger-counter response 
at moderately high rates. J. appl. Phys. 22, 1502—1503, 1951, Nr. 12. (Dez.) 
(Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Verff. weisen daraut hin, daB die iibliche, nach 
der Formel (Nt)-1/, erfolgende Bestimmung des Fehlers der in einer Zeit t mit 
einem GEIGER-MULLER-Zahlrohr gemessenen Teilchenzahl N nur fiir Zablraten 
unter 100 Teilchen/sec angewendet werden kann. Die bei héheren Zahlraten 
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auftretenden Schwierigkeiten sind durch die Inkonstanz des Verhaltnisses von 
unechten zu echten Zahlimpulsen bedingt, wobei unter unechten Impulsen 
vorwiegend solche zu verstehen sind, die durch die einer Entladung folgenden 
Mehrfachentladungen verursacht werden. Eingehende Untersuchungen an 
GEIGER-MULLER-Zahlrohren mit durchgehendem Zahldraht.sowie Zahlrohren, 
bei denen der Zahldraht durch Aufschieben von Perlen in eine Reihe einzelner 
Abschnitte unterteilt ist, zeigen, daB die Inkonstanz dieses Verhaltnisses von 
der Zahlrate, der Lange der Entladung, dem Zustand des Zahlrohres kurz nach 
der Registrierung eines Impulses, dem Alter des Zahlrohres und von der Zahl- 
spannung abhangig ist. Rekbein. 


William Baer and O. F. Swift. Some aspects of fission counter design. Rev. Scient. 
Instr. 23, 55—56, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Pittsburgh, Penn., Westinghouse Atomic 
Power Div.) Um einen méglichst empfindlichen Zahler fir die Untersuchung 
von Spaltprodukten zu erhalten, untersuchen die Verff. die Empfindlichkeit 
eines im Gebiet der Koronaentladung arbeitenden Plattenzahlers in Abhangig- 
keit vom Elektrodenabstand und der Schichtdicke des auf einer der Elektroden 
befindlichen, zu mehr als 90% mit U** angereicherten U,O,-Uberzuges. Der 
Elektrodenabstand wird von etwa 0,13 em bis 0,9 cm und die Schichtdicke von 
0,1 bis 3,0 mg/cm? variiert. Der Aufbau und die Arbeitsweise des Zahlers werden 
eingehend beschrieben. Die MeBergebnisse werden an Hand zweier graphischer 
Darstellungen diskutiert. Rehbein. 


Gilbert Barrére. Compteurs de Geiger a xénon. C. R. 233, 1442—1444, 1951, | 
Nr. 23. (3. Dez.) Verf. berichtet tber ein selbstléschendes GEIGER-MULLER- 
Zahlrohr mit einer Xenon-Ather-Fillung. Das Zahlrohr weist einen nur um 
3% pro 100 Volt geneigten Konstanzbereich von 4Q0 Volt auf. Als Fiilldruck fiir 
die Zahlrohre, die sowohl als y-Zahlrohre als auch als Fensterzahlrohre fir Rént- 
genstrahlen gebaut werden kénnen, erweisen sich folgende Werte als besonders 
geeignet: 72 mm Hg-Druck Xenon und 8 mm Hg-Druck Ather. Da der erwahnte 
lange und nur geringfiigig geneigte Konstanzbereich nur durch einen hohen > 
Reinheitsgrad des Fiillgases und des Dampfzusatzes zu erreichen ist, werden be- 
sondere Hinweise auf die unbedingt notwendige chemische Vorbehandlung der 
einzelnen Bestandteile des Fiillgemisches gegeben. Rehbein. — 


Pierre Savel. Compteur a étincelles pour le dépistage des contaminations a et le 
dosage des neutrons thermiques. C. R. 234, 2596—2598, 1952, Nr. 27. (30. Juni.) 
Ein im Bereich der Koronaentladung arbeitender Funkenzahler, bei dem 20° 
0,1 mm starke Wolframdrahtelektroden einer 16 cm* groBen Messingelektrode 
im Abstand von 1,5 mm gegeniiberstehen, wird zum Nachweis von a-Strahlen 
und thermischen Neutronen benutzt. Der Aufbau und die Arbeitsweise des 
Zahlers werden an Hand einer Zeichnung kurz beschrieben. Der Zahler eignet 
sich besonders zum Nachweis von durch a-Strahlen verursachten Verunreini- 
gungen von Arbeitsraumen sowie zu Neutronen-Dosismessungen in der Um- 
gebung starker Neutronenquellen, wie z. B. Uranmeilern oder Zyklotrons. 
Rehbein. 
Pierre Savel. Utilisation du compteur a étincelles pour l'étude de la fission de 
Vuranium, C. R, 235, 156—157, 1952, Nr. 2. (16. Juli.) Kurzer Hinweis auf die 
Verwendung von sogenannten Funkenzahlern fiir die Untersuchung von Uran- 
Spaltprodukten, Bei den im Bereich der Koronaentladung arbeitenden Zahlern 
wird die an den Elektroden liegende Spannung so eingestellt, daB die Einsatz- 
spannung fiir die Registrierung der Spaltprodukte ungefahr 350 Volt unter der 
zur Messung von a-Teilchen erforderlichen Spannung liegt. Rehbein. 


G. Valladas. Un sélecteur de coincidences et d’anticoincidences. Phys. appl. 53A 
bis 64A; Beilage zu J. de phys. et le Radium 12, 1951, Nr. &. (Okt.) (Fontenay- 
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7 
saux-Roses, Lab. Fort de Chatillon, Comm. Energie atomique.) Beschreibung 
eines Koinzidenz- und Antikoinzidenzverstarkers mit variablem Auflésungs- 
vermégen. Das Gerat enthalt drei Kanale zur Koinzidenzregistrierung sowie 
einen vierten Kanal fiir Antikoinzidenzmessungen. Die einzelnen Teile der 
"Apparatur, wie die Eingangskreise, Univibratoren, Begrenzer-, Impulsformer- 
und Registrierkreise sowie die Koinzidenz- und Antikoinzidenzstufen des Gerates 
averden an Hand zahlreicher Schaltbilder und Darstellungen der in den einzelnen 
‘Teilen des Gerates auftretenden Impulsformen eingehend beschrieben. 
Rehbein. 
‘A. Augustin Tanarro y Rogelio Segovia. Detector y medidor portatil de radio- 
suetividad. An. R. Soc. Esp. Fis. y Quim. (A) 47, 193—196, 1951, Nr. 7/8. 
(Juli/Aug.) (Madrid, E. P. A. E. E., Grupo Fis. Nucl.) Beschreibung eines 
tragbaren StrahlungsmeBgerates mit GEIGER-MULLER-Zahirohr. Die Arbeitsweise 
des zweistufigen, aus einer Univibrator-Eingangsstufe und einer in Integrator- 
sehaltung arbeitenden Zahlstufe bestehenden ZahlstoBverstarkers sowie eines 
(Hochfrequenzgenerators zur Erzeugung der fiir das Zahlrohr erforderlichen 
‘Hochspannung werden an Hand von Schaltbildern eingehend beschrieben. 
Rehbein. 
R. F. Glaseoek. Estimation of radioactive hydrogen as tritiobutane in the Geiger 
counter. Nature 168, 121—122, 1951, Nr. 4264. (21. Juli.) (Reading, Univ., 
Nat. Inst. Res. in Dairying, Dep. Physiol.) Zum Nachweis von Tritium wird 
empfohlen, dieses in Form von radioaktivem Butan im GriGEeR-Zahlrohr nach- 
zaweisen. Butan ist als Fillgas fiir Zahlrohre geeignet und auBerdem kann es 
durch seine leichte Einfrierbarkeit in flissiger Luft leicht gehandhabt werden. 
Die Herstellung der Rohre und des Gases ist genau beschrieben. Busz. 


C. P. Haigh. A toroidal Geiger counter. Nature 168, 246—247, 1951, Nr. 4267. 
(41. Aug.) (Bristol, Mental Hosp., Endocrinol. Res. Dep.) Ein ringférmiges 
GEIGER-Zahlrohr wurde entwickelt zum richtungsunabhangigen Nachweis von 
y-Strahlen, gedacht zur Schilddriisenuntersuchung J1*1. Der Durchmesser des 
Ringes wurde so bemessen, daB sich das Rohr iiber den menschlichen Kopf 
stiilpen l148t. Das Rohr bestand aus zwei gepreBten Ringen mit Halbkreisprofil 
(Cu), die nach Montieren des Zahldrahtes durch zentrale Bohrungen von acht 
Stiitzscheiben, aufeinandergekittet wurden. Fiillung: 100 Torr A + 10% 
C,H;,OH. Das Plateau betrug 200 Volt mit einer Steigung von 0,6%/Volt. 
Nulleffekt etwa 1000 Imp/min. Dieser relativ hohe Wert wird auf die Stiitz- 
scheiben zuriickgefithrt. Innerhalb eines Kreises von 8 cm Radius in der Mitte 
des Rohres ist die Zahlrate konstant und wachst bei Annaherung an das Rohr 
sehr stark an. Interessant ist ferner die Unabhangigkeit von der Verdiinnung 
des Praparates. 25 yc J**1 wurden in verschiedenen Mengen (50—1000 ccm) H,O 
gelést und in Rundkolben in die Mitte des Ringes gebracht. Die Zahlrate blieb 
innerhalb 2% konstant. Busz. 


A. R. Lang. The proportional counter in X-ray diffraction work. Nature 168, 
907—908, 1951, Nr. 4282. (24. Nov.) (Cambridge, Crystallog. Lab., Cavendish 
Lab.) Der Vorteil des Proportionalzahlers tiber dem Gxicer-Zahler in der 
Réntgenspektroskopie wird diskutiert, und an Beispielen erlautert. Die beiden 
Cu-Linien bei 1,54 A und 0,7 A wurden durch Reflexion an einer LiF-Ebene 
durch Veranderung des Glanzwinkels getrennt und die Strahlung mit Propor- 
tionalzahler nachgewiesen. Die Linien sind deutlich getrennt, auch eine kleine 
Spitze herrihrend von der Reflexion zweiter Ordnung bei 0,77 A ist sichtbar. 
Ein zweites Diagramm zeigt das Spektrum von pulverisiertem Chromalaun 
sinmal mit Proportionalzahler und einmal mit Geicer-Zabler aufgenommen, 
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wobei letzterer eine geringere Empfindlichkeit fir die Linienintensitaten und 
hdheren Nulleffekt (ca. Faktor 2) aufweist, wodurch einige schwache Linien 
nicht mehr deutlich sichtbar sind. Busz. 


D. Keefe, T. E. Nevin, C. B. A. MeCusker and N. A. Porter. Gaseous contamination 


- of Geiger-Miiller counters. Nature 170, 501—502, 1952, Nr. 4325. (20. Sept.) 


(Dublin, Univ. Coll and Inst. Adv. Stud.) Der Einflu8 von Luft- und CO- 
Zusatzen zum Fillgas eines Zahlrohres (100 Torr A + 20 Torr C,H;,;OH) wurde 
untersucht. Mit Hilfe einer Gasschleuse konnte das CO (bzw. Luft) zu der im 
Rohr vorhandenen Fiillung eingebracht werden. Gemessen wurde die Steigung 
des GEIGER-Plateaus. Bei Zusatzen von Luft wachst die Steigung von 0,08 %/Volt 
beim reinen Fillgas linear auf 0,2%/Volt bei 5 Torr Zusatz. Bei 19 Torr ist das 
Plateau ganz verschwunden. Der Einflu8 von CO ist wesentlich starker, (grob 
Faktor 10) bei 1 Torr ist kein Plateau mehr vorhanden. Wahrscheinlich ist die - 
Bildung von CO wahrend des Betriebes eines Argon-Alkohol-Zahlers eine der 
Ursachen fiir die allmahliche Verschlechterung der Plateaueigenschaften. 
Busz. 


Counting apparatus. Atomics 2, 137—142, 1951, Nr. 5. (Mai.) Der Aufbau und 
die Arbeitsweise einer vollstandigen Verstarker- und Zahlapparatur fiir den 
Betrieb von Ionisationskammern, Proportionalzahlern und Szintillationszahlern 
werden beschrieben. Das gesamte Gerat besteht aus einem Vorverstarker, 
einem Hauptverstarker, einem einstellbaren Amplitudendiskriminator sowie 
Untersetzer- und Zahlikreisen und dem erforderlichen Netzteil. Fir die einzelnen 
Teile der Apparatur, wie z. B. den Breitbandverstarker, die Untersetzer- und 
Zahlkreise und den Netzteil wird die Verwendung handelsiblicher Gerate vor- 
geschlagen, Rehbein, 


Geiger counter developments. Atomics 2, 147—149, 1951, Nr. 5. (Mai.) Die Eigen- 
schaften von handelstiblichen GEIGER-MULLER-Zahlrohren fiir verschiedene 
Anwendungsgebiete werden kurz besprochen. Insbesondere wird iiber B-Zahl- 
rohre mit Endfenster (Glockenzahlrohre), Fliissigkeitszahlrohre fiir B-Strahler, 
Zahlrohre fiir y- und Héhenstrahlen, Niederspannungszihlrohre mit Halogen- 
zusatzen, fensterlose Zihlrohre und BF,-Proportionalzahler berichtet. 

d Rehbein. 
Alpha scintillation G.-M. tubes, Atomics 2, 203, 1951, Nr. 7. (Juli.) Angaben 
uber den Aufbau und die Eigenschaften einiger GEIGER-MULLER-Zahlrohre fir 
die Szintillationszihlung von a-Teilchen. Die Zahlrohre haben eine in einer 
UV-durchlassigen Glashiille angeordnete photoelektrische Metallkathode, 
deren Empfindlichkeit im Gebiet von 2000—3000 A liegt. Das Fiillgemisch ist 
so zusammengesetzt, daB es einerseits die Photokathode nicht angreift und an- 
dererseits geniigend gute Zahleigenschaften gewahrleistet. Die Glashiille der 
Zahlrohre ist mit einem Phosphor itberzogen, dessen Lichtemission der spektralen 
Empfindlichkeit der Photokathode angepaBt ist. Rehbein. 


W. E. Ramsey. The slow discharge in a non-self-quenching Geiger-Mueller counter. 
J. Franklin Inst. 252, 143—151, 1951, Nr. 2 (Nr. 1508). (Aug.) (Swarthmore, 
Penn., Franklin Inst., Bartol Res. Found.) Untersuchungen tiber den Ablauf 
der Entladung in nicht selbstléschenden GEr1GER-MULLER-Zahlrohren zeigen, 
daB auch in derartigen Zahlrohren ein Mechanismus wirksam ist, der die Ent- 
ladung selbsttatig zum AbreiBen bringt. Eingehende Untersuchungen lassen 
erkennen, daB der Léschvorgang wahrend eines Zahlimpulses in mehreren 
aufeinanderfolgenden Abschnitten wirksam ist. Ferner zeigen die Versuche, da, 
wenn das Feld um den Zahldraht einen bestimmten Wert erreicht, jeder Vorgang, 
der ein freies Elektron liefert, eine weitere Entladung verursacht, und daB 
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die wahrend der begrenzten Raumladung auftretenden Stréme, die keinerlei 
Ahnlichkeit mit denen der schnellen Entladung haben, die GréBe und die Dauer 
der langsamen Entladung bestimmen. Als schnelle Entladung wird dabei der 
erste Teil der Entladung, in dem die starkste Ionisation stattfindet und damit 
die Ausbreitung des positiven Ionenschlauches eingeleitet wird, bezeichnet und 
als langsame Entladung die darauf folgende Bildung des Ionenschlauches. Die 
Durchfiihrung der Messungen und ihre Ergebnisse werden an Hand von Oszillo- 
grammen und Schaubildern eingehend besprochen. ~ Rehbein. 


Bernd Kahn. Determination of the counting efficiency of a gas-flow proportional 
counter. Phys. Rev. (2) 87, 175, 1952, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Oak Ridge Nat. Lab.) Kurzer Bericht tiber den Betrieb eines Argon-Methan- 
Zahlrohrs im begrenzten Proportionalbereich. Die in fliissiger Form vorliegenden 
Praparate, und zwar §-Strahler mit maximalen Energien zwischen 40 und 
3500 keV werden auf Unterlagen aus verschiedenen Metallen in das Zahlrohr 
eingebracht. Die Zahlung erfolgt mit Koinzidenz- und 4 a-Messungen. Fiir 
| B-Strahler mittlerer Energie und eine Platinunterlage ergibt sich ein Gesamt- 
- wirkungsgrad des Zahlrohres von mehr als 80%. Fiir sehr weiche und sehr 
_harte $-Strahlen sowie Praparatunterlagen aus leichteren Metallen, die eine 
geringere Riickstreuung aufweisen, kénnen nur geringere Wirkungsgrade erreicht 
werden. Rehbein. 


Stephen S. Friedland and Henry S. Katzenstein. The deterioration of self-quenching 
counters. Phys. Rev. (2) 88, 168, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Berichtigung ebenda S. 156. (Univ. Conn.) Kurzer Hinweis auf Untersuchungen 
tiber die Zersetzung von vielatomigen Dampfzusatzen in selbstléschenden 
GEIGER-MULLER-Zahlrohren. Im Verlauf der Untersuchungen wird das eine 
von zwei durch eine verschlieSbare Leitung miteinander verbundenen Zahl- 
rohren so lange einer Strahlung ausgesetzt, bis es merklich in der Qualitat 
nachlaBt. Das verbrauchte Fillgemisch wird sodann in das zweite Zahlrohr 
gepumpt und darauf dessen Charakteristik aufgenommen. Die Hille des ersten 
Zahlrohres wird inzwischen einer besonderen Behandlung unterzogen und 
sodann das Fillgemisch wieder in dieses Zahlrohr zuriickgeleitet. AuSerdem 
werden Proben der zersetzten Gasfilllung in einem Massenspektrometer unter+ 
sucht. Uber die Ergebnisse dieser Untersuchungen, aus denen nach Angabe der 
Verff. Riickschliisse auf die Arbeitsweise derartiger Zahlrohre gezogen werden 
kénnen, wird nicht berichtet. Rehbein. 


Aurel Goodwin jr. and Mario Iona. Temperature effect on the counting rate of 
‘boron neutron counters. Phys. Rev. (2) 88, 168, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Denver, Univ.) Kurzer Hinweis auf Untersuchungen des 
Temperaturkoeffizienten von BF, Zahlrohren. Die mit einer speziellen Ver- 
starkerapparatur durchgefiihrte Untersuchung der Impulshéhenverteilung zeigt, 
daB neben einer groBen Zabl kleiner, durch die y-Strahlung der Ra-Be-Neutronen- 
quelle verursachten Impulse weitere starke, aber in der. GréBe verschiedene 
Impulse aus dem durch die Neutronen verursachten Borzerfall vorhanden sind, 
Bei Zimmertemperatur sind beide Teile durch ein ausgepragtes Minimum 
voncinander getrennt. Bei Temperaturerhéhung dagegen andert sich die Zahl- 
rate durch die Anderung der Neutronendichte und des Wirkungsquerschnittes 
fir die Reaktion des Bors mit den Neutronen. Auferdem wird die Impvuls- 
héhenverteilung auch durch eine allgemeine Verklcinerung der Impulse geandert, 
von der besonders die sehr groBen Impulse betrofien werden. Rehbein. 


Jerome L. Lerner and Donald F. Uecker. An automatic plate counter. Rev. Scient. 
Instr. 22, 575—578, 1951, Nr, 8. (Aug.) (Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.) 
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Beschreibung eines Gerates zur fortlaufenden Untersuchung einer groBen Zahl 
radioaktiver Praparate und zur Prifung des Grades der radioaktiven Ver- 
unreinigung gréBerer Mengen von Praparathaltern. Das Gerat besteht aus drei 
Teilen, und zwar erstens aus einem mit zwei kleinen Elektromotoren ausgeriisteten 
mechanischen Teil, in dem die zu untersuchenden Praparate oder Praparat- 
halter aufbewahrt, zur Messung nacheinander in die vorschriftsmaBige Lage 
gebracht und sodann nach Messung entsprechend dem MaB ihrer Intensitat 
in bestimmten Behaltern abgelegt werden; zweitens aus dem eigentlichen 
Zahler, der sich aus einer Ionisationskammer und den dazugehérigen Verstarker- 
und Registrierkreisen sowie den erforderlichen Spannungsquellen zusammen- 
setzt; und drittens aus einem motorgetriebenen Steuerteil, der den Ablauf 
der Zahl- und Sortiervorgange in den beiden erstgenannten Teilen kontrolliert, 
Rehbein, 


J. H. Roberts, E. Nakaji and W. Solano. Neutron energy measurements with non- 
collimated neutrons using Li8’-loaded photographic plates. Phys. Rev. (2) 81, 
327, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Northwestern Univ.) Die 
Brauchbarkeit Li*-impragnierter Photoplatten fiir die Spektroskopie von Neu- 
tronen verschiedener Einfallsrichtung ist jetzt systematisch untersucht worden. 
Einem Strahl monoenergetischer Neutronen, die durch die Reaktion Li’ (p, n) Be” 
erzeugt wurden, sind zwei Platten ausgesetzt worden, von denen die eine gleich- 
maBig rotierte, so daB Neutronen von allen Seiten‘eintraten, wahrend die zweite 
still stand. Fiir 200 keV Neutronen wurde auf beiden Platten das Spektrum 
ausgemessen. Es zeigte eine Linie von 100 keV Halbwertsbreite. Bei 400, 600 
und 1000 keV erwies sich jedoch das Auflésungsvermiégen der mit Neutronen 
verschiedener Richtung bestrahlten Platte als schlechter, was der subjektiven 
Beobachtungsmethode zugeschrieben wird. Schmidt-Rohr. 


Maurice M. Shapiro and Bertram Stiller. Jonization loss at relativistic velocities 
in nuclear emulsions. Phys. Rev. (2) 88, 169, 1952, Nr. 1, (1. Okt.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Naval Res. Lab.) Ilford-G 5-Emulsionen wurden in der Stratosphare 
der kosmischen Strahlung ausgesetzt und die spezifische Ionisation durch Korn- 
dichtemessung entlang den Primarspuren von Mesonenschauern und entlang 
den Schauerspuren selbst bestimmt. Die Haufigkeit der Korndichte g zeigt 
ein Maximum bei gyjjn, Wahrend die Primaren der Schauer mit mehr als fiinf 


Spuren ein Maximum bei g = 1,10 g,j, aufweisen. Dies zeigt an, da® fiir Ener- 
gien tiber zehn Ruhemassen die spezifische Tonisation I den Wert Ij, um 


etwa 10% iibertrifft. Das Ergebnis zeigt die Existenz eines Ionisationsanstieges 
oberhalb Ij, 20 einem ,,Plateau‘’ bei héherer Energie. Thurn. 


N. L. Allen and E. Piekup. Collisions of heavy primary nuclei in emulsions. 
Phys. Rev. (2) 88, 172, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. 
Res. Counc., Can.) Ilford-G 5-Emulsionen wurden in 28 km Héhe exponiert 
und die Zusammenstéf8e von Primarnukleonen mit den Kernen der Emulsion 


untersucht. Einige Prozesse mit Wasserstoffkernen der Emulsion wurden 
beobachtet. Thurn, 


M. Il. Braun, Etude de quelques facteurs physico-chimiques influengant la longueur 
des traces dans les émulsions nucléaires, J. de phys. et le Radium 18, 347—354, 
1952, Nr. 6, (Juni.) (Strasbourg, Fac. Sci., Inst. Phys.) Verf. untersuchte 
Systematisch experimentell den Einflu® verschiedener Faktoren auf die Lange 
von Bahnspuren in 50 u-Ilford-Emulsionen. Die Messungen verschiedener Be- 
obachter sind miteinander konsistent. Das Bremsvermégen von mit Li imprag- 
merten Platten ist das gleiche wie gewéhnlicher, wahrend hingegen das Brems- 
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vermégen von mit B impragnierten Platten um etwa 1,4% vermindert ist. Das - 
Bremsvermégen als Funktion des relativen Feuchtigkeitsgehalts der Platten 
im Augenblick der Exposition wurde bestimmt; die Veranderung ergab sich zu 
kleiner als 1% fiir eine relative Feuchtigkeit von weniger als 58% bei den Li- 
Platten, wo dieser Einflu8 am gréBten war. Verf. stellte eine VergréBerung des 
Bremsvermégens beim Ubergang von E,- zu C,- und weiter zu D,-Platten fest. 
Er gibt ferner einen Wert fiir die Spurenlangen von ThC’- und ThA-Alpha- 
Teilchen in E,- und C,-Platten an. Daniel. 


Allen M. Goldstein and Charles H. Sherman. The Herschel effect and selective 
erasing of nuclear emulsions. Rev. Scient. Instr. 23, 267—271, 1952, Nr. 6. (Juni.) 
(Boston, Mass., Tracerlab, Inc.) Durch Ausnutzung des HERSCHEL-Effektes | 
ist es méglich, die durch leichte ionisierende Teilchen hervorgerufene Unter- 
grundschwarzung von Kernphotoplatten stark herabzusetzen, ohne die Spuren 
von schweren Teilchen dabei zu schadigen. Das Verfahren wurde an Kodak- 
NTA-Platten untersucht, bei denen der Schleier durch sichtbares Licht, Réntgen- 
strahlung, Co*-y-Strahlung oder f-Teilchen vom Sr hervorgerufen wurde. 
Gleichzeitig wurden a-Spuren mit Po*? (5,3 MeV) erzeugt. Durch anschliefiende 
geeignete Infrarotbestrahlung der Platte (500 Watt Projektionslampe in 50 cm 
Abstand, Infrarotfilter durchlassig oberhalb 7000 A, Belichtungsdauer bis zu 
30 min) konnte der Schleier so stark geschwacht werden, daB eine Verlangerung 
der fiir den Untergrund zulassigen Expositionsdauer um den Faktor 3 bis 7 
Mméglich war. Der Effekt wird an Hand der Theorie von GURNEY und MoTtT 
diskutiert. Mayer-Kuckuk. 


R. E. Bell and R. L. Graham. Wide-range logarithmic radiation meter. |S. 1887.] 


W. F. Hornyak. A fast neutron detector. Rev. Scient. Instr. 23, 264—267, 1952, 
Nr. 6. (Juni.) (Long Island, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Zum Nachweis 
schneller Neutronen in Gegenwart eines starken Untergrundes an harter y-Strah- 
lung wurde ein Szintillationsleuchtstoff hergestellt, der aus einer gleichférmigen 
Dispersion von Zinksulfidkérnern in Plexiglas besteht. Die Abklingzeit des 
Phosphors besteht aus zwei Komponenten von 0,1 bzw. 5 usec Daver. Optimale 
Bedingungen ergeben sich mit 1,5 g ZnS (KorngréBe 8—25y) in 10 g Plexiglas. 
Die Ansprechwahrscheinlichkeit eines solehen Phosphors (Zylinder von 1 inch 
Durchmesser und 5/, inch Héhe) betrug fiir 0,5 MeV- Neutronen 0,7% und fir 
14,2 MeV-Neutronen 8%. y-Quanten geben nur verhaltnismaBig kleine Impulse, 
die durch geeignete Diskriminierung leicht unterdriickt werden kénnen. 
Mayer-Kuckuk. 

B. Smaller, J. May and M. Freedman. Scintillation studies on potassium iodide. 
Phys. Rev. (2) 79, 940—945, 1950, Nr. 6. (15. Sept.) (Chicago, Il., Argonne 
Nat. Lab.) Verff. machen Szintillationsstudien an KJ-Kristallen. Fir ihre 
Untersuchungen beniitzen sie Einkristalle von KJ mit Thallium-Verunreini- 
gungen einmal von 0,4—0,2% und von weniger als 0,01%. Die benutzte experi- 
mentelle Anordnung erlaubte die gleichzeitige Bestimmung von Einzelszintilla- 
tionsereignissen und Koinzidenzereignissen an ein und demselben Kristall. Beide 
Photomultiplierréhren waren zur Herabsetzung des thermischen Stérpegels 
auf fliissiger Luft-Temperatur gehalten. Das Auflésungsvermogen des Koinzidenz- 
kreises betrug 3°10 -7 sec. Der Kristall wurde zunachst bis auf 125° K unterkithlt 
und eine festgelegte Zeit mit ThC’-y-Strahlung bestrahlt. Nach Wegnahme 
der Strahlenquelle wurde die Temperature um 1 //min standig erhéht und 
Einzelimpulse als auch Koinzidenzimpulse laufend registriert. Die an verunreinig- 
ten Kristallen gewonnenen Einzel- und Koinzidenz-Kurven zeigten mit zunehmen- 
der Temperatur Maximas und Minimas, wahrend bei den praktisch reinen Proben 
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ein einheitlicher Kurvenverlauf auftrat. Hier war auch die Koinzidenzquote 


innerhalb eines gewissen Temperaturgebietes der Ansprechempfindlichkeit 


praktisch proportional. Fir reine Proben ergab sich auch ein hoher negativer 
Temperaturkoeffizient der Fluoreszenzempfindlichkeit. Die Koinzidenztechnik 
erbrachte den Beweis, daB infolge Verunreinigungen durch Elektronenanhebung 
einzelne Photonen emittiert werden. Es war somit mdglich, zwischen der charak- 
teristischen Strahlung der Verunreinigung und der urspriinglichen Gitter- 
strahlung des reinen KJ-Kristalls zu unterscheiden. Weiter fanden die Verff. 
da8 pro f-Zerfall rund 8 -104 verzégerte Photonen erzeugt wurden. Die weiteren 
Untersuchungen befaBten sich mit dem Zerfallsschema des. Kalium-40. Die 
Radioaktivitatsmessungen an den erwahnten Kristallen ergaben eine Zerfalls- 
konstante 4 (B) = 3,90 -10*° pro Jahr und ein Verhaltnis von 4 (y)/A4 (B) = 0,05. 
Ein Vergleich der Impulshéhenverteilung der Kalium-40-Aktivitat mit der 
von Cs-137 ergab einen vorlaufigen Wert von E,,,,(8) = 1,3 MeV. 
Riedhammer. 


C. G. Montgomery and D. D. Montgomery. Scintillations produced by cosmic rays. 
Phys. Rev. (2) 80, 757, 1950, Nr. 4. (15. Nov.) (New Haven, Conn., Yale Univ., 
Sloane Phys. Lab.) Um die Brauchbarkeit von Szintillationszahlern zur Unter- 
suchung kosmischer Strahlung zu priifen, fiihrten Verff. Experimente in 3510 m 
Héhe aus. Phosphor 0,5 cm dick, 11 em Durchmesser, CO,-Kiihlung. Phosphore, 
die brauchbare Resultate gaben: kaufliches Naphthalin, hochgradig gereinigtes 
Naphthalin und kaufliches unkristallisiertes Naphthalin. Photographie der 
Impulse mit Oszilloskop. Messung des Untergrundes bei Lichtabschirmung 
zwischen Phosphor und Multiplier. Die Verteilung der Impulshéhen bei ent- 
fernter Lichtabschirmung gehorcht etwa einem Potenzgesetz mit einem Exponen- 
ten von 3,2, in guter Ubereinstimmung mit dem Wert, der aus Sternmessungen 
in Tonisationskammern erhalten wurde. Negative Resultate wurden mit einem 
Polystyrolphosphor und einem PaTTERSON-Phosphor Typ d erhalten. Ferner 
wurden Versuche mit zwei Multipliern in Koinzidenz bei einem einzigen Phosphor 
und zwei GrErIGER-Zahlern angestellt. Die diesbeziiglichen Ergebnisse sind 
tabelliert; Verwendung von Kristallen und Lésungen. In allen Fallen wohl 
exponentielle Impulshéhenverteilung bei groBen Werten,. Daniel. 


Pp. S. Jastram, A. H. Benade, M. R. Cleland and A. L. Hughes. A counter for 
fast neutrons. Phys. Rev. (2) 81, 327, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Washington Univ.) Es wird ein Szintillationszahler beschrieben, der — 
fiir Neutronen mit einer Energie von 1—10 MeV eine Ansprechwahrscheinlichkeit 
von 50% aufweist. Er besteht aus einem Zylinder (6em Lange; 4em Dmr.), der 
mit einer Lésung von Terphenyl in Xylol in einer Konzentration von 2 g/l 
gefiillt ist. Schmidt-Rohr. 


G. G. Eiehholz and J. L. Horwood. Preparation of plastic scintillation phosphors. 
Rey. Scient. Instr, 23, 305, 1952, Nr. 6. (Juni.) (Ottawa, Can., Radioactivity 
Div., Mines Branch, Dep. Mines Techn, Surveys.) Aus Polystyrol-Pulver und 
organischen Fluoreszenzstoffen wurden in einer Presse bei erhéhter Temperatur 
und einem Druck von 500 bis 700 Atm plastische Szintillations-Leuchtstoffe 
geformt. Typische Zusammensetzungen sind: 50 g Polystyrol-Pulver, 1,5 g 
Terphenyl, 10 mg Diphenylhexatrien (Bearbeitungstemperatur 230°C) und 
50 g Polystyrol-Pulver, 5 g Fluoren, 10 mg Diphenylhexatrien (Bearheitungs- 
temperatur 150°C). Diese Leuchtstoffe geben Impulse von der gleichen GréBen- 
ordnung wie ein Anthracen-Kristall. Mayer-Kuckuk. 


Mario Ageno e Ruggero Querzoli. Sulla fluorescenza destata da particelle alfa nelle 
soluzioni. Lincei Rend. (8) 11, 265—267, 1951, Nr. 5. (Nov.) (Roma, Ist. Sup. 
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Sanita, Jab. Fis.) Ein Nickelplattchen mit einer Po-Quelle von etwa 10 mCurie 
wurde in eine 5°/go-Lésung von Terphenyl in Xylol eingetaucht. In einem 
Volumen von etwa 1 cm Héhe wird dann Fluoreszenz. beobachtet, die photo- 
graphisch registriert wird, trotzdem die Reichweite der a-Strahlen nur etwa 
90 « betragt. Die Diffusion des Po kann hierfiir nicht die Ursache sein, da nur_ 
héchstens 1/45) der Quelle in Lésung geht, auch wird durch eine Al-Folie von etwa 
der halben Reichweite der a-Strahlen die Fluoreszenz nicht wesentlich verringert. 
Eine Diffusion des Fluoreszenz-Lichts durch die Lésung ist ausgeschlossen, da 
beim Ersatz der a-Quelle durch einen Phosphorenszenz-Schirm die Strahlung 
auf einen schmalen Streifen begrenzt ist. Die Fluoreszenz kommt also nicht 
dureh direkte Wirkung der a-Strahlen zustande, vielmehr legt ein Teil der Energie 
sinen Weg von einigen mm durch die Lésung zuriick. Méglicherweise wird der 
fransport durch eine ultraviolette Strahlung, wie es die Hypothese von KasHA 
annimmt, erreicht. M. Wiedemann. 


sven A. E. Johansson. Measurements of the energy of beta- and gamma-rays 
vith a scintillation counter. Nature 165, 396, 1950, Nr. 4193. (11. Marz.) (Lund, 
Jniv., Dep. Phys.) Verf. untersuchte mit einem NaJ(TI)-Szintillationskristall 
yor einem 1 P 21-Multiplier mit Linearverstarker und Diskriminator die Impuls- 
1Ghenspektren bei Bestrahlung mit Gamma-Strahlen und Beta-Strahlen. 
3ei Gamma-Strahlen empfiehlt sich die Verwendung der Photolinien. Das 
zamma-Spektrum von Na*? und die (lineare) Eichkurve der MeBapparatur sind 
ibgebildet. Obgleich man FER™MI-Kurven der Beta-Kontinua erhalten kann, 
st die Szintillationsspektrometrie hauptsachlich fiir die Messung von Gamma- 
strahlen geeignet, da sie sehr schwache Quellen zu verwenden gestattet. : 
Daniel. 


tobert W. Pringle, Kenneth I. Roulston and George M. Brownell. Ultra-sensitive 
ortable gamma-ray spectrometer. Nature 165, 527, 1950, Nr. 4196. (1. Apr.) 
Manitoba, Univ., Phys. Dep. and Geolog. Dep.) Beschreibung eines tragbaren 
zintillationsdetektors, der 1949 in Nordkanada erfolgreich zur Uransuche 
erwendet worden ist. Gammaempfindliches Element Kristall von 100 g. Empfind- 
ichkeit 10% r/sec Gesamtgewicht 8 lb. Verwendung als grobes Gamma-Spektro- 
neter méglich. Mitteilungen iiber die geologischen Ergebnisse der Messungen in 
askatchewan. Daniel. 


%. Batchelor, J. W. Smith and L. Blackmore. Large-area scintillation counters. 
ature 165, 688, 1950, Nr. 4200. (29. Apr.) (Harwell, Nr. Didcot, Berks, Atomic 
nergy Res. Est.) Bei Szintillationszablern mit ausgedehnten Leuchtstoffen 
ereitet die ortsunabhangige Sammlung des Lichts auf die Photokathode 
chwierigkeiten. Fir einen Naphthalinkristall mit 1% Anthracenzusatz von 
inch Durchmesser und 4/, inch Dicke hat sich eine diffus reflektierende Kugel, 
n deren Aquatorebene der Leuchtstoff und an deren einem Pol die Photokathode 
ngeordnet waren, als besonders geeignet erwiesen. Die Kugel war nur wenig 
réBer als die Kristallscheibe und mit Magnesiumoxyd bestricheu. Vom Kristall- 


and wurden dann um 10% kleinere Impulse als von der Kristallmitte erhalten, 
Mayer-Kuckuk, 


atrick E. Cavanagh. Application of proportional scintillation y-ray counters 
> the nitions of 2a pene decay schemes. Nature 165, 889 —890, 1950, 
ir. 4205. (3. Juni.) (Harwell, Berks., Atomic Energy Res. Est.) Zweck der 
orliegenden Arbeit ist zu zeigen, daS Szintillationszihler als grobe Gamma- 
pektrometer extrem groBer Empfindlichkeit verwendet werden kénnen. 
ristall Naphthalin mit etwas Anthracen, Messungen mit Co®, Na* und t Foe 
Jas Spektrum von J1* ist abgebildet. Mitteilungen iiber die Empfindlichkeit, 
eta-Gamma-Koinzidenzen mit GEIGER-Zahler als Beta-Detektor zwischen der 5 
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640 keV-Gamma-Strahlung und der niederenergetischen Beta- Gruppe von ) 
J21; durch Absorption wurde die Energie der Beta-Gruppe zu 315 A oe 
aniel. 


M. J. Day and Gabriel Stein. Chemical measurement of ionizing radiations. 
[S. 1888.] 


W. Brooks. Molecular force fields. Part XIII. The potential energy function 
of the hydrogen cyanide molecule. Trans. Faraday Soc. 47, 1152—1157, 1951, 
Nr. 11 (Nr. 347). (Nov.) (Oxford, Inorg. Chem. Lab.) Das Schwingungsspektrum 
des HCN-Molekiils zeigt groBe Abweichungen yon dem des harmonischep 
Oszillators. Verf. behandelt die Beziehung zwischen diesen Anharmonizitaten 
und den zu den einzelnen Bindungen und Winkeln gehérenden kubischen und 
quaternaren Potentialkonstanten. Die Potentialenergie ist als Funktion der 
Bindungsdeformationen aufgetragen. Die Konstanten der CH-Bindung und die 
des zweiatomaren Radikals CH Abneln sich sehr, dagegen besteht keinerlei 
Annlichkeit zwischen den Anharmonizitaten der CN-Bindung und der CN- 
Radikale. M. Wiedemann. 


A. J. Dalton. Observations of the Golgi substance svith the electron microscope. 

Nature 168, 244—245, 1951, Nr. 4267. (11. Aug.) (Bethesda, Maryl., Nat. Cancer 

Inst., Nat. Inst. of Health, Public Health Serv., Federal Security Agency.) 
H. Ebert. 


Georges Couchet, Maurice Gauzit et Albert Septier. Image ionique d'une anode 
émissive. [S. 1827.] 


Shigeto Yamaguchi. Eine chemische Temperaturbestimmung des Prdparats im 
Elektronenmikroskop. Z. Phys. 134, 618—621, 1953, Nr. 5. (17. Apr.) (Tokyo, 
Scient. Res. Inst. Ltd.) Es wird in der vorliegenden Arbeit die thermische 
Umwandlung, die bei Natriumhydrocarbonat bei héherer Temperatur nach der 
Gleichung 2 NaHCO, = Na,CO, + H,O (Dampf) + CO, erfolgt sowie die ent- 
sprechende Umsetzung von Kaliumhydrocarbonat zur Temperaturbestimmung 
ausgenutzt. Bei Verwendung von Natriumhydrocarbonat als Praparat, dessen 
Zersetzungsdruck bei 30°C 6,2 mm Hg betragt, ergibt sich mit Hilfe von Elek- 
tronenmikrobeugung, daf bei einer Beschleunigungsspannung von 120 bis 
170 kV und einem Emissionsstrom von etwa 0,005 mA ab 5 min Bestrahlungszeit 
die Zersetzung beginnt und nach etwa 30 min vollstandig ist. Dient Kalium- 
hydrocarbonat, dessen Zersetzungsdruck bei 63,7°C erst 4,1 mm Hg betragt, 
als Testsubstanz, so ist auch nach 30 min Bestrahlungszeit im Beugungsbild 
keine Umwandlung festzustellen. Hieraus wird geschlossen, daB bei den gegebenen 
Versuchsbedingungen die Temperatur des Praparates zwischen 30 und 60°C 
stehen bleibt. H. Fricke. 


R. E. Fox, W. M. Hickam and T. Kjeldaas jr. Experimental investigation of 
tonization probability curves near threshold. [S. 1823.] 


ae be Wannier. Threshold law for ionization of atoms by electrons. 


H. Guillon. Procédé assurant la stabilité et V'égalité des largeurs de bandes dans 
un sélecteur d'amplitude d@impulsions. J. de phys. et le Radium 14, 128—129, 
1953, Nr, 2. (Febr.) (Saclay, Centre Etudes nucl.) Die ausgefihrte Anordnung, 
tiber deren Kinzelheiten auf das Original verwiesen werden muB, erlaubt 
Teilchenenergien in einem Intervall (V,—V,) zwischen 5 bis 50 Volt zu analy- 
sieren, die nach Belieben oberhalb eines Nullniveaus V, liegen kénnen. Die Breite 
des gewiinschten Energiebandes ist regelbar zwischen 0,1 und einigen Volt 
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und die Anzahl der Bander kann leicht die Zahl 100 iiberschreiten. Nach zehn- 
stiindiger Anwendung blieb die Breite der Bander auf +0,2% konstant, das 
Bezugsniveau V, des Gesamtbandenbereiches bis auf + 0,03 Volt. 

v. Harlem. 
W. Haeberli, P. Huber und E. Baldinger. Arbeit pro Ionenpaar in Gasgemischen 
fiir a-Teilchen. Helv. Phys. Acta 23, 481—484, 1950, Nr. 5. (4. Okt.) (Basel.) 
Der Energieaufwand zur Bildung eines Ionenpaares wurde fiir Gasgemische 
von N,;, O,, He und A in Abhangigkeit vom Mischungsverhaltnis bestimmt. 
Zu diesem Zweck wurde die durch U-a-Teilchen erzeugte Sattigungsladung 
mittels Verstarker und Impulsspektrograph gemessen. Die in Kurven dargestellten 
_ MeBergebnisse weichen bis zu 4% von der benutzten Gleichung ab, die auf der 
Annahme einer unabhangigen Ionisierung der Komponenten basiert. 

W. Hiibner. 
W. D. Whitehead. Scattering of protons by carbon. Phys. Rev. (2) 79, 1022—1023, 
1950, Nr. 6. (15. Sept.) (Charlottesville, Virg., Univ.) Verf. ma8 die Winkel- 
abhangigkeit des Verhaltnisses des elastischen Protonenstreuquerschnitts fiir 
€ zu dem klassischen bei 2,0, 2,25, 2,50 und 2,75 MeV. VAN DE GRAAFF-Generator, 
Argon-Proportionalzahler, der nur die Protonen nahe dem Bahnendpunkt 
zahite. Korrektionen wegen der Kanalbreite. Ergebnisse in Kurvenform. Mit 
Ausnahme der 2 MeV-Kurve zeigen alle Kurven eine deutliche Neigung, bei 
groBen Winkeln im Schwerpunktssystem abzufallen; das bedeutet wahrscheinlich, 
daB P-Wellen wirksam werden. Um die S- und P-Wellenkomponenten zu be- 
stimmen, sind genauere Messungen notwendig. Daniel. 
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R. S. Claassen, G. D. Freier and W. R. Stratton. Scattering of protons by tritium. 
Phys. Rev. (2) 81, 309—310, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Minnesota.) Der differentielle Wirkungsquerschnitt fiir die Streuung 
von Protonen an Tritium ist im Energiebereich von 2,5 bis 3,5 MeV gemessen 
worden. Er zeigt als Funktion des Streuwinkels im Schwerpunktsystem ein 
breites Minimum bei 100°. Schmidt- Rohr, 


R. S. Claassen, R. J. S. Brown, G. D. Freier and W. R. Stratton. The scattering 
of protons by tritons. Phys. Rev. (2) 82, 589—596, 1941, Nr. 5. (1. Juni.) (Minne- 
apolis, Minn., Univ., Dep. Phys.) Der differentielle Wirkungsquerschmitt fir 
die Streuung von Protonen an Tritonen ist im Winkelbereich von 41,85” bis 
163° im Laborsystem (54,7°—168,7° im Schwerpunktsystem) bei fiinf Energien 
zwischen 2,54 und 3,50 MeV untersucht worden. Die Protonen wurden elektro- 
statisch beschleunigt, in einer 45 cm* groBen Streukammer gestreut und mit 
Proportionalzahlrohren nachgewiesen. Durch Vergleichsmessungen des be- 
kannten Proton-Proton- und Proton-Helium-Wirkungsquerschnittes konnten 
die geometrischen Fehler korrigiert werden. Der differentielle Wirkungsquer- 
schnitt im Schwerpunktsystem als Funktion des Streuwinkels zeigt ein aus- 
gepragtes Minimum in der Nahe you 100°. Er betragt bei 3,5 MeV und 109 
0,065 - 10-24 cm2/sterad und bei 54° 0,243 “10-4 cm?/sterad. Der absolute Betrag 
und die Winkelabhangigkeit des differentiellen Wirkungsquerschnittes andert 
sich nur wenig mit der Energie. Schmidt-Robhr. 


K. B. Mather. Proton-proton scattering at 5 Mev. Phys. Rev. (2) 82, 133—140, 
1951, Nr. 2. (15. Apr.) (St. Louis, Miss., Washington Univ., Dep. Phys.) Es wird 
eine Streukammer mit einem System radial angeordneter Spalte beschrieben, 
die es gestattet, gestreute Protonen gleichzeitig in 16 verschiedenen Streuwinkeln 
mit Photoplatten zu registrieren. Der differentielle Protonenwirkungsquersehnitt 
yon Wasserstoff wurde bei einem Gasdruck von 1,5 em Hg fir Streuwinkel 
von 14° bis 150° (im Schwerpunktsystem) bestimmt. Die Ergebnisse zeigen, 


daB bei 5,07 MeV reine S-Wellen-Streuung vorliegt. Schmidt- Rohr. 
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Jack W. Burkig and Byron T. Wright. Survey experiment on elastic scattering. 
Phys. Rev. (2) 82, 451—452, 1951, Nr. 3: (4. Mai.) (Los Angeles, Calif., Univ., 
Dep. Phys.) Die Winkelabhangigkeit des differentiellen elastischen Wirkungs- 
i querschnittes fiir Protonen von 18,6 MeV an W, Pd, Ni und Al (Drahte 
a 0,02 mm Dmr.) ist mit einer im Zyklotron angebrachten Photoplattenkamera 
untersucht worden. Das Verhiltnis o (beobachtet)/o (RUTHERFORD) nimmt bei 
W mit zunehmendem Streuwinkel monoton ab, zeigt aber bei den tibrigen unter- ~ 
suchten Elementen einen uniibersichtlichen Verlauf. AuBerdem ist der Wirkungs- 
querschnitt von zwélf Elementen fiir elastische Streuung bei 78,7° relativ zu 
W gemessen worden. Seine Z-Abhangigkeit folgt in groBen Ziigen dem Z*-Gesetz, 
zeigt aber im einzelnen Abweichungen, die vorlaufig nicht erklart werden kénnen. 
: Schmidt-Rohr. 


» A 
, 


L. R. B. Elton and K. Parker. The scattering of fast positrons by nuclei. Proc. 
Phys. Soc. (A) 66, 428—436, 1953, Nr. 5 (Nr. 401A). (Mai.) (London, King’s 
Coll., Wheatstone Phys. Dep.) Die von Etton fiir Elektronen entwickelten 
Methoden werden zur Bestimmung des Einflusses der endlichen KerngréBe 
und der Strahlungskorrektur avuf den Wirkungsquerschnitt der Positronen- 
streuung benutzt. Es zeigt sich allerdings, daB sich die Giite der Stérungswellen- 
und der Variationsmethode hier gerade umgekehrt wie im Falle der Elektronen 
verhalt. Die Theorie wird auf den Fall der Streuung von 20 MeV-Positronen 
und -Elektronen an Au-Kernen angewendet. Der EinfluB des endlichen Kern- 
radius ist etwas geringer als bei Elektronen, aber immer noch gréSer als die 
Strahlungskorrektur. Es ist also nicht méglich, wie man wegen der AbstoBung 
zwischen Positronen und Kern erwarten kénnte, durch Verwendung von Posi- 
tronen statt Elektronen die Strahlungskorrektur unabhangig vom Einflu® der 
KerngréBe zu ermitteln, Das Verhaltnis der Wirkungsquerschnitte fiir Elektro- 
nen- und Positronenstreuung ist empfindlich fiir den EinfluB des endlichen 
Kernradius, dagegen recht unempfindlich fiir die Strahlungskorrektur, da diese 
fir Elektronen und Positronen bei leichten Kernen gleich und bei schweren 
wahrscheinlich von gleicher GréBenordnung ist. Die Winkelverteilung des ge- 
nannten Verhiltnisses wird fiir punktférmige Kerne, solche mit gleichférmig 
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r verteilter Iadung und solche mit einer Ladungsverteilung entsprechend dem 
Schalenmodell verglichen, : G,. Schumann, 

7 David Feldman, Meson-nucleon scattering and the classical strong-coupling theory. 

[S. 1704.] 

A 

wa R. E. Marshak. The S wave in pion-nucleon scattering. [S. 1704.] 

‘, W. D. Walker. yx-meson-electron scattering. Phys. Rev. (2) 88, 168, 1952, Nr. 4. 


(1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Calif., Univ.) Das Spektrum der 
von sehr energiereichen p-Mesonen erzeugten Sekundarelektronen wurde bei 
hohen Elektronenenergicn gemessen. Die Primarteilchen hatten 1200 g/cm? Blei 
zu passieren, bevor sie die Apparatur steuern konnten. Die Sekundarelektronen 
wurden in einer Kohleplatte in einer Nebelkammer mit einem Magnetfeld von 
1500 GauB ausgelést, Die vorlaufigen Ergebnisse stimmen mit dem berechneten — 
Spektrum itiberein. Thurn, 


Meera Backus and J. J. Lord. Multiple scattering of fast pions in photographic 
emulsions. Phys. Rev. (2) 88, 169, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Chicago, Univ.) Die Kleinwinkel-Vielfachstreuung von a--Mesonen von 218 + 
10 MeV wurde in Ilford-G 5-Platten mach der ,,Pfeil‘-Methode untersucht. 
90 x-Mesonenspuren einer Durchschnittslinge von 9000 mu wurden bei Zellen- 


i - 
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Jangen von 250, 500, 750, 1000 und 2000  ausgemessen. Der mittlere Streufaktor 
fir Zellen von 500 und 750 uw war 25,2 + 0,8. Das Resultat stimmt gut mit 
denen iiberein, die man mit monoenergetischen Protonen gewonnen hat. 
Thurn. 
Meera Backus, J. J. Lord and Mareel Sehein. Multiple Coulomb scattering of 
high energy pions in photographic emulsions. Phys. Rev. (2) 88, 1431—1432, 
1952, Nr. 6. (15. Dez.) (Chicago, Ill., Univ., Dep. Phys.) Die Kleinwinkelstreuung 
von z-Mesonen einer Energie von 218 + 11 MeV wurde mit I]ford-G 5-Platten, 
deren Oberflachen annahernd parallel zur Strahlrichtung lagen, nach der ,, Pfeil‘‘- 
Methode untersucht. Die mittlere Spurlange war 8000 uw. Der Streufaktor ergab 
sich zu etwa 25. Genaue Angaben finden sich in einer Tabelle. Die Ergebnisse 
stimmen gut mit der Theorie von MOLIERE iiberein. Thurp. 


T. T. Sugihara and W. F. Libby. Negative pion activation of bromine. Phys. 
Rev. (2) 88, 587—588, 1952, Nr. 3. (1. Nov.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. 
Stud., Dep. Chem.) Um die aus den Spuren in Photoplatten bei Reaktionen 
von a--Mesonen mit den Kernen der Emulsion gezogenen Schliisse zu priifen, 
“wurde Brom mit 2--Mesonen von 122 MeV beschossen. Die Lange des Brom- 
gefaBes war gréBer als die Reichweite der Mesonen im Brom. Es wurden folgende 
Zerfallsprodukte erhalten, und an ihrer Aktivitat nachgewiesen: Se72, Se’73, 
_As?7, As7®, As?#, As78, Ge®®, Ge?5, Ga®8, Ga7?, Ga73, Den gréften Ausbeuteanteil 
stellt As?® mit 7%. In den meisten Fallen war das Verhaltnis der emittierten 
Neutronen zu den emittierten Protonen drei bis vier. Die Verteilung der Radio- 
aktivitaten scheint vereinbar mit den Daten aus Photoplatten, wenn man an- 
nimmt, daB die Daten fiir Silber denen fiir Brom Ahneln. Thurn, 


_ Kenneth J. Button. Nuclear cross section for 37-Mev positive pions in Pb, Phys. 
= Rev. (2) 88, 956—957, 1952, Nr. 4. (15. Nov.) (Rochester, N. Y., Univ.) Die 
Wirkungsquerschnitte von a*-Mesonen in Blei werden bei 37 +5 MeV mit 
einem Szintillationszahlerteleskop gemessen, indem die Schwichung des a*- 
Mesonenstrahls beim Durchsetzen einer Bleiplatte von 5,248 g/cm? bestimmt 
wurde. Es ergab sich ein Wirkungsquerschnitt von 1,30 + 0,07 barn. Der Wert 
enthalt Korrekturen fiir 4% put-Beimischung und Ziahlverluste durch den 
Diskriminator, aber nicht fiir Sterne mit Protonen. Thurn. 


M. E. Ebel and W. F. Fry. Atomic electron ejection in large-angle scattering. Phys. 
Rev. (2) 88, 1306—1308, 1952, Nr. 6. (15. Dez.) (Ames, I., State Coll., Inst. 
Atomic Res. Dep. Phys.; Chicago, IIl., Univ., Dep. Phys.) Elektronen von 
einigen keV treten haufig bei der GroSwinkelstreuung von p- und a-Mesonen 
und Protonen auf. Fiir u-Mesonen von 1,6—4,1 MeV, die um mehr als 2 8° gestreut 
werden, werden in 21 + 6% der Streufalle Elektronen mit mehr als 10 keV 
beobachtet. Es wird angenommen, daf diese Elektronen bei der CouLoms- 
Wirkung des einfallenden Teilchens auf die Elektronen des streuenden Atoms 
entstehen. Die LEmissionswahrscheinlichkeit wird aus der Stérungstheorie 
zweiter Ordnung berechnet unter Beniitzung von Naherungen, die fiir groBe 
Energien gelten. Obwohl die Naherungen den Wert des Resultats einschranken, 
scheint sich das Phanomen auf diese Weise beschreiben zu lassen. Thurn, 


Léon van Hove. Coulomb effects in pion scattering by protons under the charge. 
Independence hypothesis. Phys. Rev. (2) 88, 1358—1360, 1952, Nr. 6. (19. Dez.) 
(Rochester, N. Y., Univ.) Bei Energien und Winkeln, bei denen COoULOMB- 
Effekte vernachlassigbar sind, wurde gefunden, daf die differentiellen Wirkungs- 
querschnitte fiir die Streuung geladener a-Mesonen durch Protonen mit der 
Annahme vertraglich sind, daB die Kernwechselwirkung zwischen g-Mesonen 


- 


4 
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nd Nukleonen ladungsunabhangig ist. Unter Zugrundelegung der Ladungs- 
Ge bhangipkert des roniivtelles a Wechselwirkung wurden die CouLomB- 
Effekte berechnet und durch Phasenverschiebungen beschrieben. Eine A 
schatzung, die sich auf experimentelle Ergebnisse stitzt, zeigt fir a-Mesonen 
von 35 MeV, da8 die CouLoms-Effekte fiir einen Streuwinkel von 50° im Schwer- 
punktsystem 50% erreichen. Thurn. 


M. A. Preston and M. F. Duret. The coupling constant of the nucleon-u-meson 
interaction. Phys. Rev. (2) 88, 1425, 1952, Nr. 6. (15. Dez.) (Toronto, Ontario, 
Can., Univ., Phys. Dep.) Aus Messungen des w-Einfangs in Zs wurde die Kopp- 
lungskonstante G, neu berechnet. Die Ubergangswahrscheinlichkeit fir den 


u-Mesoneneinfang wurde in Termen der Nukleonen-Impulsverteilung ausgedriickt. 
Ebenso wurden Rechnungen unter Zugrundelegung des Schalenmodells durch- 
gefiihrt. Sie fihrten zu dem Ergebnis, daB G,, im Bereich (2,5 bis 5,0) -10-° exg =a 
em? liegt. Der wahrscheinlichste Wert ist Gu = 3,2 -10- erg-cm*. Als Ver- 
gleichswert: GB = (3,12 + 0,4) -10-® erg -cm*. Thurn. 


David 0. Caldwell. Evaluation of range straggling for heavy particles. Phys. Rev. 
(2) 88, 131132, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Los Angeles, Calif., Univ., Dep. Phys.) 
In Erweiterung der Uberlegungen und Berechnungen von Lewis (Phys. Rev. 
85, 20, 1952) tiber die Reichweitenstreuung schwerer Teilchen werden nach 
passender Durchfiihrung von mathematischen Umformungen einfache Aus- 
driicke fiir die integrale Reichweitenstreuung angegeben (d. h, fiir den Prozent- 
satz von Teilchen, deren Reichweitenabweichung vom Mittelwert gréBer oder 
kleiner als cin bestimmter Wert ist). Die gewonnenen Daten (Diagrammdarstel- 
lung fir Protonen in Al) erlauben die Abschatzung, da8 z. B. bei einer Schicht- 
dicke von Al, welche um 7,73 mg/cm®* kleiner als die mittlere Reichweitendicke 
ist, 99,9% der 20 MeV-Protonen, gezahlt werden, wahrend 99,9°% der 19,0 MeV- 
Protonen sicher nicht gezahlt werden. Die Erweiterung der Formeln auf andere 
Absorber-Materialien und andere Teilchen wird skizziert. D. Kamke. 


H. Pomerance. Thermal-neutron capture cross sections of sixty eight elements. 


Phys. Rev. (2) 77, 747, 1950, Nr. 5. (1. Marz.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Oak 
Ridge. Nat. Lab.) 


R. E. Peterson. Total fast neutron cross section of potassium. Phys, Rev. (2) 77 
747—748, 1950, Nr. 5. (1. Marz.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Wisconsin.) 


R. K. Adair. Dependence of neutron cross sections on mass number. Phys. Rev. (2) 
77, 748, 1950, Nr. 5, (1. Marz.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ., Wisconsin.) 


G. D. Freier, E. E. Lampi and J. H. Williams. Total cross sections of C, O, Mg, 
Si and S for neutrons in the energy range 0,6 Mev to 1,8 Mev. Phys. Rev. (2) 
77, 748, 1950, Nr. 5, (1. Marz.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Minnesota.) 


S. Bashkin, B. Petree, F. P. Mooring and R. E. Peterson. Total neutron scattering 


cross section of helium. Phys. Rev. (2) 77, 748, 1950, Nr. 5. (1. Marz.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Univ. Wisconsin.) 


J. Tittman, C. Sheer, J. Rainwater and W. W. Havens. Neutron scattering in 


ng 
the resonance region. Phys. Rev. (2) 77, 748, 1950, Nr. 5. (4. Marz.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) 


G. L. Griffith, M. E. Remley and P. G. Kruger. Interaction of 12—13 Mev neutrons 


with deuterons. Phys. Rev. (2) 77, 748, 1950, Nr. 5. (4. Marz.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. [linois.) Schén. 
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Bernard L. Cohen. The (n-2n) and (n-p) cross section. Phys. Rev. (2) 77, 754, 
1950, Nr. 5. (1. Marz.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Carnegie Inst. Technol.) 
Schén. 
Frank J. Sisk and Edward C. Campbell. Thermal neutron transport in water. 
Phys. Rev. (2) 82, 345, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Oak 
Ridge Nat. Lab.) Der Neutronenflu8 in der Nahe einer ,,schwarzen‘’ Flache 
(Cadmium) ist mit In-Folien untersucht worden, die unter einer Cadmium- 
scheibe im Wassertank des Oak-Ridge-Graphit-Reaktors angebracht waren. 
Nach Lésung der Transportintegralgleichung fiir diese Probleme ergab sich 


Ubereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen, wenn folgende Werte 


fiir die Transportparameter eingesetzt wurden: Diffusionslange = 2,67 + 
0,02 om; Transportquerschnitt = 75 +3 barn /H,O-Molekil; Absorptions- 
querschnitt = 0,57 + 0,02 barn/Molekiil; NeutronenfluB an einer Cd-Flache — 
18,6% des extrapolierten asymptotischen Flusses. Schmidt-Rohr. 


G. W. Johnson, H. Palevsky and D. J. Hughes. Inelastic scattering of low energy 
neutrons in graphite. Phys. Rev. (2) 82, 345, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Brookhaven Nat. Lab.) Mit Hilfe eines Geschwindigkeits- 
selektors ist der Wirkungsquerschnitt der unelastischen Neutronenstreuung in 
Graphit gemessen worden. Kohlenstoff ist zur Priifung der Theorien der unelasti- 
sehen Streuung besonders gut geeignet, weil er keine spinabhangige Streuung 
zeigt und praktisch nur aus einem Isotop besteht. Um Stérungen durch koharente 
Streuung zu vermeiden, wurde der Wirkungsquerschnitt nur jenseits der BRAGG- 
Kante (6,7 A) gemessen. Er betrug in ereinstimmung mit der Theorie von 
J. PoMERANCHUK und A. AKHIESER (J. exp. theor. Phys. USSR 17, 770, 1947) 
bei 7A 0,8 barn und nahm im Bereich von 7 bis 11 A proportional zur Wellen- 


_ lange zu, Schmidt- Rohr. 


S. Bashkin, F. P. Mooring and B. Petree. Total cross section of helium for fast 
neutrons. Phys. Rev. (2) 82, 378—380, 1951, Nr. 3. (1. Mai.) (Madison, Wisc., 
Univ.) Der totale Neutronenwirkungsquerschnitt von Helium ist im Energie- 
bereich von 40 keV bis 4,9 MeV mit monoenergcetischen Li’? (p, n)- und D (d, n)- 
Neutronen untersucht worden. Es wurde die Durchlassigkeit eines mit He 
gefillten Druckzylinders (11 Atm, 10cm Lange, 2 cm Dmr.) mit einem gleichen 
leeren Zylinder verglichen. Der beobachtete Wirkungsquerschnitt steigt von 
0,8 barn bei 40 keV bis zu einem Maximum von 6,7 barn bei 1,15 MeV und geht 
dann langsam auf 2,4 barn bei 4,9 MeV zuriick. Eine Struktur des Maximums 
bei 1,15 MeV wurde nicht beobachtet. Schmidt-Rohr. 


L. Yaffe, R. C. Hawkings, W. F. Merritt and J. H. Craven. The thermal neutron 
capture cross section of Co®*. Phys. Rev. (2) 82, 553, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) (Chalk 
River, Ont., Can., Nat. Res. Counc. Can., Atomic Energy Proj.) Der Einfang- 
querschnitt von Co fiir thermische Neutronen ist im Pile durch Vergleich 
mit dem Einfangquerschnitt von Au (93 barn) zu 34,2 + 1,4 barn bestimmt 
worden. Damit wurden die Messungen nach der Pile-Oszillator-Methode (HARRIS, 
MUEHLHAUSE und THomas, Phys. Rev. 79, 11, 1950) bestatigt. 
Schmidt- Rohr, 


G. Plaezek. The scattering of neutrons by systems of heavy nuclei. Phys. Rev. (2) 


- 86, 377—388, 1952, Nr. 3. (1. Mai.) (Princeton, N. J., Inst. Adv. Study.) Verf. 


« 


zeigt, daB die Streuung von Neutronen an einem System schwerer Kerne bei 
Neutronenenergien groB gegen den Niveauabstand des Systems in Ausdriicken 
yon Mittelwerten einfacher Zweiteilchen-Operatoren iiber den Anfangszustand 
beschrieben werden kann. Es werden Ausdriicke fir die totalen und die diffe- 
rentiellen Querschnitte und fiir die ersten wenigen Impulse der Energieiiber- 
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tragung abgeleitet. Der Ausdruck fiir den Querschnitt kann sogar fir komplizierte 
Streusysteme explizit ausgewertet werden und fihrt zu einer genaven Dar- 
stellung der Energieabhangigkeit der Kernstreuung. Die Resultate werden 
auf das Problem der Entdeckung kleiner Elektronenbeitrage zum Querschnitt 
angewendet: Daniel. 


Alan B. Lillie. The disintegration of oxygen and nitrogen by 14,1-Mev neutrons. — 
Phys. Rev. (2) 87, 716—722, 1952, Nr. 5. (1. Sept.) (Houston, Tex., Rice Inst.) 
200 keV-Deuteronen werden zur Durchfiihrung der Reaktion H* (d, n) He* 
beniitzt (Tritium-Zirkon-Target). Die entstehenden Neutronen werden unter 
90° zum Deuteronenstrahl in eine W1tson-Kammer geschossen, in welcher 
Sauerstoff bzw. Stickstoff yon 1 Atm Druck enthalten ist. Die WiLson-Kammer- 
aufnahmen werden ausgewertet hinsichtlich der auftretenden Reaktionen und 
hinsichtlich der Reichweite der auftretenden geladenen Teilchen. Ergebnisse: 
Gewinnung der Energie-Reichweite Beziehung von C!* im Bereich 0...5 MeV 
(Reaktion 01¢ (n, a) C14) und von B™ im Bereich 0 ... 7 MeV (N** (n, a) BY), 
sowie der Winkelverteilung der auftretenden a-Teilchen. Wirkungsquerschnitte 
werden wie folgt angegeben: O%* (n, a) C!® 310 mbarn, dagegen fiir Protonen- 
emission bei derselben Reaktion 35 mbarn und fiir Deuteronenemission 15 mbarn, 
N* (n, a) B 100 mbarn (fiir p, d und t-Emission). N™ (n, 2a) Li? 15 mbarn. 
D. Kamke. 
Louis Kaplan, G. R. Ringo and K. E. Wilzbaeh. Thermal neutron absorption 
cross section of deuterium. Phys. Rev. (2) 87, 785—786, 1952, Nr. 5. (1. Sept.) 
(Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.) Innerhalb eines Piles werden D,O-Ampullen 
mit Neutronen bestrahlt, die entstandene f-Aktivitaét von Tritium gemessen. 
Der Wirkungsquerschnitt wird fiir 2200 m/sec-Neutronen bestimmt: 0,57 + 
0,01 mbarn, wenn der entsprechende Wert fiir Bor 755 barnist. D. Kamke. 


Seymour Kateofi. Thermal neutron capture cross section of A* and observation 
of A**. Phys. Rev. (2) 87, 886—888, 1952, Nr. 5. (1. Sept.) (Upton, N. Y., Chem. 
Dep., Brookhaven Nat. Lab.) Quarz-Ampullen, die mit Argon von 500 Torr 
Druck gefillt sind, werden mit Pileneutronen bestrahlt. Nach beendeter Bestrah- 
lung wird der Inhalt der Ampullen unter Zusatz von nicht bestrahltem Argon 
und Methan in Proportionalzihler gefillt und die Aktivitat verfolgt. Die 
110 + 1 min-Aktivitat gehért zu A®, Der Wirkungsquerschnitt fir A® (n, y) A®@ — 
wird nach Messung des aktivierenden Neutronenflusses mittels Goldfolien zu 
0,53 + 0,03 barn bestimmt. Aus gemessenen n-Absorptionsquerschnitten fir 
natiirliches Argon ergibt sich schlieBlich der (n, y)-Querschnitt fiir A** zu 
0,8 + 0,2 barn. — A wird durch lange Bestrahlung der Argon-Ampullen 
erzeugt, es entsteht bei zweimaliger n-Absorption von A, Es wurde nach- 
gewiesen durch Beobachtung der: K“-Strahlung (Folgekern von 12,5 h Halb- 
wertszeit). Mit einer unteren Grenze von 3,5 a fiir die Halbwertszeit von A‘? 
ergibt sich der n-Absorptionsquerschnitt als gréBer als 0,06 barn. 

D. Kamke. 
A. E, Taylor and E. Wood. Neutron total cross section for lead between 37 and _ 
156 Mev. Phys. Rev. (2) 87, 907—908, 1952, Nr. 5. (1. Sept.) (Harwell, Nr. 
Didcot, Berkshire, Engl., Atomic Energy Res. Establ.) Mit Neutronen, die 
innerhalb eines Zyklotrons durch Bestrahlung verschiedener Targets mit Pro- 
tonen hergestellt werden und als Strahl die Zyklotron-Abschirmung verlassen, 
werden Pb-Proben bestrahlt. Der totale Wirkungsquerschnitt wird gemessen, 
Von 3,5 barn bei 160 MeV steigt er an auf 4,8 barn bei 100 MeV und durchlauft 
bei 60 MeV ein Minimum von 4,2 barn, Solche Minima sollen auch bei Cd und 
Cu auftreten. — Die ausfiihrliche Arbeit soll spater erscheinen, 


D. Kamke. 
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M. E. Battat and F. L. Ribe. Cross sections for Li® (n, p) He’, Li’ (n, d) Hes 
and Be* (n, a) He* for 14 Mev neutrons. Phys. Rev. (2) 88, 159, 1952, Nr. 1. 
(1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Berichtigung ebenda S. 156. (Los Alamos 


Seient. Lab.) Be-Targets und Li-Targets natiirlicher Isotopenzusammensetzung | 


sowie mit angereichertem Li® und Li? wurden mit 14,1 MeV-Neutronen bestrahlt, 
Das entstandene He* wird an Hand seiner 0,85 sec-Aktivitat nachgewiesen 
(Neubestimmung liefert 0,83 + 0,03 sec). Die Strahlung wird in einem Pro- 
portionalzablrohr (diinne Al-Wandung, Fiillung 650 Torr einer Kr-CO,-Mischung) 
mit nachfolgendem Zehnkanalsystem mit Zeitavflésung (Kanalbreite 0,4 und 
1,0 sec) gemessen. Die Wirkungsquerschnitte werden der Reihe nach angegeben 
zu 6,7 + 0,8, 9,8 + 1,1 und 10 + 1 mbarn. D. Kamke. 


B. Margolis. Neutron capture cross sections. Phys. Rev. (2) 88, 327—331, 1952, 
Nr, 2, (15. Okt.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Phys. Dep. Lab. Nucl. 
Sei. Engng.) Formeln fiir die Wirkungsquerschnitte beim Neutroneneinfang 
sind unter Beniitzung der statistischen Theorie fiir Kerne von mittlerem und 
schwerem Atomgewicht fiir Energien von 1 KeV bis einige MeV entwickelt. 
Thurn. 


J. H. Coon, E. R. Graves and H. H. Barschall. Total cross sections for 14 Mev 
neutrons. Phys. Rev. (2) 88, 562—564, 1952, Nr. 3. (1. Nov.) Kurzer Sitzungs- 
bericht ebenda S. 162, Nr. 1. (1. Okt.) (Los Angeles. New Mex., Univ. California, 


Sei. Lab.) Aus einem Tritium-Zirkon-Target werden durch Bestrahlung mit ~ 


220 keV Deuteriumionen Neutronen gewonnen, welche unter 88° zum D-Strahl 
das Target mit 14,12 + 0,04 MeV Energie verlassen. In etwa 80 cm Entfernung 
vom Target werden Proben der untersuchten Substanzen (meist in elementarer 
Form) von etwa 1” Durchmesser aufgestellt, und in weiteren 80 cm Entternung 
die durchgegangene Neutronenzahl bestimmt. Mit dieser Anordnung werden 
einfache Transparenzuntersuchungen und damit Bestimmungen von totalen 
Wirkungsquerschnitten vorgenommen. Neutronennachweis mit Stilben-Szin- 
tillationszahlern. Es werden 50 Elemente von Li bis U untersucht. Nach den 
theoretischen Werten fiir den Wirkungsquerschnitt als k?R*/4 (R Kernradius, 
k Wellenzah! der einfallenden Neutronen) werden die Kernradien der verwen- 
deten Substanzen bestimmt (in diesem Bereich der Neutronenenergie ist die 
Formel gerade gut anwendbar), wobei das Ziel ist festzustellen, ob bei abge- 
schlossenen Kernschalen Abweichungen vom 1,5 - A1/8 -10-18 em Befund auftreten. 
Es treten zwar Abweichungen auf, jedoch sind sie nicht ausgepragt an den Stellen 
der Schalenabschliisse (z. B. haben Tl, Pb%* und Pb** dieselben Kernradien). 
Der gesamte Verlauf der Kernradien sollte sich mit einer erweiterten Theorie 
von FERNBACH (s. diese Ber, 29, 1281, 1950) gut darstellen lassen. 
D. Kamke. 

M. G. Mayer, S. A. Moszkowski and L. W. Nordheim. Nuclear shell structure 
and beta-decay. I. Odd A nuclei. Rev. Modern Phys. 23, 315—321, 1957, Nr. 4, 
(Okt.) (Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.; Durham, North Carol., Duke Univ.) 


L. W. Nordheim. Nuclear shell structure and beta-decay. II. Even A nuclei. Ebenda 
S. 322327. Zweck der Arbeiten ist es, eine umfassende Ubersicht und Deutung 
der Daten iiber Beta-Zerfall unter Zugrundelegung aller verfiigbaren Informa- 
tionen zu geben. Viele Tatsachen, wenig Theorie. Die der Deutung zugrunde 
liegenden Annahmen sind aufgezahlt. Tabellen: beobachtete Nukleonenbahnen 
als Funktionen von N und Z in der gebrauchlichen spektroskopischen Notie- 
rung; alle Isotope (auBer den uninteressanten Spiegelkernen), von denen der 
ft-Wert und die Art der Endzustande (Grundzustand oder angeregter Zustand) 
bekannt sind, drei Grade fiir die Sicherheit der Isotopenzuordnung, der Zerfalls- 
daten und der Konfigurationszuordnung, Ausgangselement, Art und Energie 


5 Physikalische Berichte, Bd. 32, 11, 1953 
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der Strahlung, Halbwertszeit, Endkern, Verzweigungsverhiltnis, Anzahl der 
ungeraden Nukleonen in Anfangs- und Endkern, ft-Wert mit f-Funktion fir 
erlaubten Ubergang, Literaturangabe; Gruppierung der Ubergange, die wenig- 
stens teilweise zum Grundzustand fihren und deren Daten gesichert sind, nach 
dem Verbotenheitsgrad. Das Hauptresultat einer Durchsicht der letzten Tabelle 
ist die enge Korrelation zwischen Ubergangsart und Schalenstruktur und die 
vergleichsweise geringe Streuung der ft-Werte in jeder Gruppe. Die einzelnen 
Gruppen werden diskutiert. Einige Kerne werden besonders arcs ae: 
aniel. 
F. A. El-Bedewi, R. Middleton and C. T. Tai. Determination of the atomic mass 
of phosphorus by a nuclear reaction method. Nature 169, 235, 1952, Nr. 4293. 
(9. Febr.) (Liverpool, Univ., Nucl. Phys. Res. Lab.) Ein diinnes Target (60 keV) 
aus Phosphor auf einer dicken Goldunterlage wird mit Deuteronen von 8,13 + 
0,05 MeV Energie bestrahlt. Die emittierten Nevtronen laufen in 600 mu dicke 
photographische Schichten, die bei 0° und 40° zum Deuteronenstrahl aufgestellt 
sind; die Spuren der RiickstoBprotonen werden ausgewertet. Es ergibt sich eine 
Energieténung fiir die Reaktion P® (d, n) S** von 6,81 + 0,08 MeV. Damit 
ergibt sich die P*-Masse zu 30,98375 + 0,00009 Einheiten, wenn fir S** der 
Massenwert 31,982218 + 0,000025 zugrunde gelegt wird. Der Wert fir die 
P51_Masse stimmt gut mit dem von ASTON massenspektrographisch bestimmten 
von 30, 9843 + 0,00005 tiberein. Die Masse von P® und P** wird zu 29,98808 + 
0,00022 bzw. 31,98423 + 0,00009 angegeben. D. Kamke. 


S. I. Rubinow. Triton binding energy by a randomized net-point method. Phys. 
Rev. (2) 86, 388—390, 1952, Nr. 3. (1. Mai.) (Philadelphia, Penn., Univ.) Verf. 
untersucht ein numerisches Verfahren zur Lésung der ScHRODINGER-Gleichung 
fiir ein System von Teilchen. Auf die der SCHRONINGER-Gleichung Aquivalente 
Integralgleichung wird eine Netzwerkanalyse angewendet, deren Hauptcharakte- 
ristikum die Einfiithrung eines Systems ,,zufalliger‘‘ Netzwerkpunkte ist. Der 
Zweck ist der Austausch gegen das Problem gleichmaBiger Bedeckung des 
Raumes, wenn viele Dimensionen vorhanden sind. Die Methode wird auf die 
Aufgabe angewendet, die Bindungsenergie des Tritons unter Annahme von 
Zentralkraften auszurechnen. Das Resultat fiir ein exponentielles Potential, 
wie es durch die meisten Streudaten bei geringer Energie bestimmt ist, liegt 
etwa 10% zu niedrig. Es kann erschlossen werden, da eine starkere AbstoBung 
in das ,,aquivalente Zentralpotential’’ eingefiihrt werden muB, um Uberein- 
stimmung mit dem Experiment zu erhalten. Daniel. 


C. E. Anderson, G, W. Wheeler and W. W. Watson. The mass of Cl®* and of A®®. 
Phys. Rev. (2) 87, 897—898, 1952, Nr. 5. (1. Sept.) (New Haven, Conn., Yale 
Univ.) Es wird auf Diskrepanzen zwischen Massen- und Energiewerten hin- 
gewiesen. — Verff. suchten nach Protonen, die auf den Grundzustand von A® 
bei der Reaktion A%* (d, p) A® fithrten. Protonen dieser Reaktion hatten be- 
obachtet werden miissen, wenn die Energieténung >) 5 MeV ware. Nimmt man 
die Masse von K*® zu 38,97606 + 3 und Eynax fir den B-Zerfall von A® zu 
0,565 + 0,005 MeV an, so erhalt man 38,97667 + 4 fiir die Masse von A® und 
der Q-Wert der Reaktion ware 4,31 MeV, ein Wert auf Grund dessen in der Tat 
die Protonen nicht hatten beobachtet werden kénnen. Ausgehend von diesen 
Werten ergibt sich die Masse von Cl® zu 38,98022 + 13, welche sowohl mit 
diem Wert von WILKINSON (Phys. Rev. 83, 466, 1951), von 38,97871 + 10 wie 
mit dem von HASLAM (s. diese Ber. 30, 1102, 1951) von 38,9826 in Widerspruch 
ist. Nimmt man dagegen den Wert von WILKINSON als richtig an, so wird die 
Energieténung der Reaktion 5,92 MeV, so da& die Protonen hatten beobachtet 
werden miissen, AuBerdem fiihrt der WILKINSONsche Wert auf die Wnméglich- 
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keit des Zerfalls von A®, der Hastamsche Wert fihrt auf falsche B-Energie. 

: D. Kamke. 
R. D. Present. Note on the Li’ quadrupole moment. Phys. Rev. (2) 80, 43—47, 
1950, Nr. 1. (1. Okt.) (Knoxville, Tenn., Univ.) Neue Messungen von anderer 
Seite haben das Vorzeichen des Quadrupolmoments von Li’? unerwartet als 
positiv bestimmt, obgleich die Gré8e unsicher ist. In WIGNERs,,erster Naherung 
ist das Moment —6 in Einheiten von <r*>,,/25. Die Erklarung der Diskrepanz 


diirfte in Konfigurationswechselwirkung zu suchen sein. Verf. fihrt eine Varia- 
tionsrechnung tiber das Moment aus; Einschlu8 von [3]P-Zustanden niedriger 
Konfigurationen; der maximale Wert des Moments betragt +2,32 in den obigen 
Einheiten; er wachst bei Einschlu8 anderer Konfigurationen. Die Beimischung 
von([3]P-Zustanden von angeregten Konfigurationen beeinfluBt weder das magne- 
tische Moment noch das Matrixelement fiir Be7-K-Einfang zum Grundzustand 
von Li’. Bei Einschlu8 von [3]D-Zustanden in die Variationsrechnung betragt 
der maximale Wert des Moments 8,03. In diesem Fall braucht die Konfigurations- 
wechselwirkung nicht stark zu sein, um ein positives Moment zu erzeugen. 
Jedoch verschlechtert der Einschlu8 von [3]D-Zustanden die Ubereinstimmung 
von Moment und K-Einfangdaten. Ohne Annahme grofSer Spin-Bahn-Kopplung 
u. 4. besteht befriedigende Ubereinstimmung mit dem Experiment. 

4 Daniel. 


Atomic energy developments in France during 1946—50. Nature 165, 382—388, 
1950, Nr. 4193. (14. Marz.) Als SchluBvortrag im Zusammenhang mit der Aus- 
‘stellung franzésischer wissenschaftlicher Instrumente gab L. KowaRsKI einen 
Uberblick tiber die Atomenergie-Entwicklungen in Frankreich von 1946 bis 
1950. Einsetzung der franzésischen Atomenergie-Kommission unmittelbar nach 
Hiroshima. Hauptobjekt Kernreaktor. Aufbau eines Labors fir analytische 
Chemie und einer Fabrik zur Herstellung von reinem Uran. Ende 1948 arbeitete 
der Reaktor zum ersten Mal; Uranoxyd, schweres Wasser, 5 kWatt. Ein groéBerer 
Reaktor ist im Bau. Ein Zyklotron und ein statischer Generator wurden fertig- 
gestellt. Gedanken zur europdischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Kernphysik, Ausblicke in die Zukunft. Daniel. 


F. A. Paneth. The making of the elements 97 and 98. Nature 165, 748 —749, 1959, 
Nr. 4202. (13. Mai.) Bericht iiber die Geschichte der Entdeckung der Transura- 
niden und Zusammenstellung ihrer chemischen Eigenschaften, Vergleich mit 
den 1922 gemachten Vorhersagen von Bour. Daniel. 


Paul Pellas. Sur la destruction spontanée des réseaux cristallins de minéraux 
radioactifs. C. R. 233, 1369—1371, 1951, Nr. 22. (26. Nov.) Untersuchung der 
Zerstérung partiell kovalenter und ionogener Bindungen der Gitter natiirlich 
radioaktiver Mineralien durch die Alpha-Strahlung und die RickstoBkerne. 
-Partiell kovalente Gitter: Die WiGNeER-Effekte (StoBiibertragung der Trans- 
“lationsenergie) verandern die Lage von Gitteratomen, der Zustand geht von dem 
der geringsten freien Energie in einen metastabilen iiber. Ionengitter: Die 
Wicner-Effekte bewirken eine Verschiebung der Atome auf gegentiber dem 
_ungestérten Gitter Aquivalente Platze. Beispiele UO,, YPO, und (La, Ce, Y)PO,. 
Wie Berechnungen gezeigt haben, verriickt ein primarer RiickstoBkern im Mittel 
1000 Atome infolge elastischer StéBe, ein Alpha-Strahl 100. Es wird eine Formel 
fiir den Alpha-Flu8 als Funktion des Alpha-Absorptionskoeffizienten u. 4. und 
des geologischen Alters des Minerals angegeben. Die Ergebnisse aus Unter- 
suchungen an Proben von Allanit, Fergusonit und Thorit sind 2,3 (= 20%) * 
101? Alphas/em?, 4 (+ 20%) -102? Alphas/cm? bzw. 4 (+10%) -10¥. eas 
aniel, 
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Mme Glaphyra Vieira et Mlle Lidia Salgueiro. Nouvelle détermination des intensités 


des groupes de structure fine de la transmutation AcC m AcC”.C. R. 234, 1765 


bis 1767, 1952, Nr. 18. (28. Apr.) Mit Hilfe eines magnetischen Spektrographen 
und photographischer Platten wird das Verhaltnis der Intensitat der beiden 
a-Strahlungen bestimmt. Es ergibt sich die energiereichere zu 82,6%, die 
schwachere zu 11,4%. Die Energiedifferenz wird mit 353 keV in Ubereinstimmung 
mit bekannten Daten gefunden. D. Kamke. 


N. Feather. The isomeric state of RaE. Phil. Mag. (7) 42, 568—570, 1951, Nr. 328. 
(Mai.) (Edinburgh, Univ.) Verf. diskutiert den Zerfall der angeregten Zustande 
in Raf. Er stiitzt seine Betrachtungen auf die experimentellen Resultate von 
NEUMANN et. al. (Phys. Rev. 77, 720, 1950). Der isomere Zustand von 5,12 MeV 
in RaE zerfallt im wesentlichen durch Alpha-Emission. Schwieriger als die 
Seltenheit konkurrierenden Beta-Zerfalls ist die konkurrierenden isomeren 
Ubergangs zu verstehen. Erklacungsméglichkeiten: 1. Alpha-Lebensdauer von 
RaE* in der GréBenordnung 105 bis 10® a; 2. Beta-Zerfall von RaE* zu einem 
isomeren Zustand von T1®*; 3. Alpha-Zerfall von RaE* verletzt Regeln des 
GEIGER-NuTTALL-Diagramms. Daniel. 


F. W. Spiers. Radioactivity of potassium. Nature 165, 356, 1950, Nr. 4192. 
(4. Marz.) (Phys. Dep., Radiotherapy, Leeds, Gen. Infirmary, Radiother. Centre, 
Phys. Dep.) Messung der spezifischen Beta- und Gamma-Aktivitaét von 
K*, Gammas: Messung mit Stahlkondensator-Ionisationskammer, gefiillt mit 
50 Atm Ng, Quelle 2 kg KCl. Eichung mit Pechblende und dem KCl beigemisch- 
tem Na*. Resultat mit Pechblendeneichung 3,0 Quanten/sec/g, mit Na-Eichung 
2,9;. Betas: Quellen KCl-Scheiben, mit Bindematerial gepreBt. Endfenster- 
zihlrohr Typ GM 4, Eichung mit Na. Resultat: Bela-Aktivitat in myuC/g 
KCl 0,431, 0,426, 0,438, 0,436 bei einer Quellendicke von 1, 2, 3 bzw. 4 mm, Die 
Unabhangigkeit dieses Resultats von der Quellendicke ist darin begriindet, 
daB die Na?4-Retas nahezu die gleiche Energie haben wie die von K*. Angaben 
liber die aus diesen Ergebnissen bei Zugrundelegen bestimmter Zerfallsschemata 
folgende Halbwertszeit und iiber den Beitrag der K“-Aktivitat zur Gesamtdosis 
eines Menschen. Daniel. 


J. kK. Beling, B. T. Feld and I. Halpern. The a@—y angular correlation in the decay 
of radiothorium. Phys. Rev. (2) 84, 155—156, 1951, Nr. 1. (1. Okt.) (Cambridge, 
Mass., Inst, Technol., Dep. Phys., Lab. Nucl. Sci. Engng.) Um einige Daten 
des aus anderen Messungen erschlossenen (wiedergegebenen) Zertallsschemas 
fiir RdTh zu iiberpriifen, maBen Verff. die Alpha-Gamma-Winkelkorrelation 
bei diesem Zerfall mit Szintillationszahlern, Messung der Alpha-~-Gamma-Winkel- 
korrelation fiir beide Gamma-Strahlen zusammen und fiir die eine einzeln 
(Tl-Absorber). Die Resultate weichen nicht stark von den fiir Spins von Null 
fiir das 4 keV- und das 87 keV-Niveau in ThX zu erwartenden ab, aber die Ab- 
weichungen liegen auBerhalb des experimentellen Fehlers. Diskussion dariber. 


Vielleicht spielt die Folge 0—(Alpha)+2—(Gamma)-+0 eine bedeutende Rolle 
im Zerfall von RdTh. Daniel. 


J. M. Cork, C. E. Branyan, A. E. Stoddard, H. B. Keller, J. M. LeBlane and 
W. J. Childs. Gamma-radiation associated with radium and daughter products. 
Phys. Rev. (2) 83, 681—682, 1951, Nr. 3. (1. Aug.) (Ann Arbor, Mich., Univ.) 
Verhaltnismabig ausftihrliche Schilderung der fritheren Resultate und Bericht 
liber cigene Messungen, letzteres speziell fiir niedrige Energienin Rak. Schwaches 
Magnetfeld, Dispersion etwa 3 mm/keV, starke RaD- Quelle. Bei der 46,4 keV- 
Linie in Rai konnten die Ly, Lyr-, Ly, M-, N- und O-Konversionslinien 
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-aufgelést werden. Eine ahnliche Strahlung mit 1/,9) Intensitat ware gefunden 
worden. Keine 23 keV-Linie oder Linie anderer Energie, wie sie von TSIEN aus 
Nebelkammermessungen erschlossen worden war, konnte entdeckt werden. 
Das gleiche negative Resultat gaben Messungen mit Al-Absorption und kritischer 
Absorption. Dagegen wurden ziemlich starke Linien von 13,5 und 9,5 keV 
gefunden, wohl Lg- und Lg-Réntgenstrahlung aus Bi. Mehrere Linien héherer 


Energie von LatysHEv konnten nicht hestatigt werden. Jedoch wurde jede 
Elektronenlinie von ELtis et. al., auSerdem weitere Linien gefunden. Die Resul- 
tate sind in einer ausfihrlichen Tabelle und in Zerfallsschemata dargestellt. 
Daniel. 
J. W. Meadows and R. B. Holt. Some excitation functions for protons on mag- 
nesium, Phys. Rev. (2) 83, 1257, 1951, Nr. 6. (15. Sept.) (Cambridge, Mass., 
Harvard Univ., Nucl. Lab.) Verff. maBen die Ausbeute an Na2? als Funktion 
der Energie fiir Protonen auf Mg**, Mg*5 und Mg?*. Natiirliches MgO und in 
-Mg** und Mg** angereichertes MgO, Primarenergien 100 und 70 MeV. Monitor 
Al, dessen Anregungskurve bekannt war. BeschuBzeit etwa 12 h, Aktivitats- 
-messung 24 h nach BestrahlungsschluB bei den Al-Folien und drei Wochen 
nach Bestrahlungsschlu8 beim MgO. Die Anregungsfunktionen im Bereich von 
0 bis etwas unter 100 MeV sind in Kurvenform wiedergegeben, die wegen der 
Targetdicke nicht sehr genauen Reaktionsschwellen sind tabelliert. Betrachtungen 
iiber die zugrunde liegenden Reaktionen. _ Daniel. 


_N. Austern. Quadrupole radiation in nD capture. Phys. Rev. (2) 85, 147, 1952, 
Nr. 1. (4. Jan.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Verf. zeigt theoretisch, daB der 
beim Einfang thermischer Neutronen durch Deuteronen mit dem magnetischen 
Proze8 konkurrierende elektrische Quadrupoiproze8 vernachlassigbar ist. Er 
korrigiert damit das Ergebnis einer friiheren eigenen Abschatzung. Der gesamte 
EinfangprozeB beruht wohl auf Wechselwirkyngsstrémen. Im Gegensatz zu 
der friiheren Abschatzung des letzten Effekts, die nur etwa die Hialfte des 
_ beobachteten Einfangquerschnittes ergeben hatte, fiihrte eine neue Abschatzung 
zu einem mit den Rechnungen von RotuH und den Experimenten tibereinstimmen- 
den Wert. Daniel. 


H. V. Argo, R. F. Taschek, H. M. Agnew, A. Hemmendinger and W. T. Leland- - 


Cross sections of the D(T, n)Hé& reaction for 80- to 1200-kev tritons. Phys. Rev. 
(2) 87, 612, 1952, Nr. 4. (15. Aug.) (Los Alamos, New Mex., Univ. California, 
_ Sci. Lab.) D,-Gastargets von 1 cm Lange und 88 Torr Druck mit Al-Eintritts- 
fenstern von 1,5 mg/cm? Dicke werden mit Tritonen bestrahlt. Die Neutronen- 
_ ausbeute wird mit einem langen BF,-Zahler gemessen, auch wird die Winkel- 
_verteilung der Neutronen untersucht. Ergebnisse: Resonanz des Wirkungs- 
querschnitts bei 164 keV vom Wert 4,93 + 10% barn; von dort aus fallt der 
Wirkungsquerschnitt monoton ab, erreicht bei 1,2 MeV noch 0,30 barn. Die 
Winkelverteilung ist bis 600 keV isotrop, in der Nahe von 1 MeV erfolgt Bevor- 
zugung der n-Emission nach riickwarts. Da bei niedrigen Energien die Emission 
isotrop ist, wird angenommen, daB dort S-Wellen-Wechselwirkung vorliegt. 
Mit der Formel von WIGNER und EISENBUD ergibt sieh der Spin des He®-Niveaus 


2 J = 4/,, wahrend die Bahnmomente beim Verlassen des Kerns l = Zager 
D. Kamke. 


_ Robert K. Adair. Conservation of isotopic spin in nuclear reactions. Phys. Rev. (2) 
~ 87, 1041 —1043, 1952, Ne. 6. (15. Sept.) (Madison, Wisc., Univ.) Es wird gezeigt, 

daB unter dem Gesichtspunkt der Erhaltung des Isotopic Spin einige Kern- 
- zerfalle und Umwandlungen ausgeschlossen werden kénnen, D. Kamke. 


B. K. Nelson, G. Guernsey and G. Mott. Neutron energy distributions from Be, 
© and Pb bombarded by 245-Mev protons. Phys. Rev. (2) 88, 1—8, 1952, Nr. 1. 
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4. Okt.) (Rochester, N. Y., Univ., Dep. Phys.) In das Rochester 130 inch- 
eee Eanies bei 58 inch Radius Targets aus Be (1” Dicke), C (0,781”) und 
Pb (0,309”) gebracht und mit Protonen des Zyklotrons bestrahlt (etwa 244 MeV- 
Energie). Die von den Targets ausgehenden Neutronen durchlaufen einen 
Cu-Klotz mit einem 1”x 1” 1FuB- Kanal und treffen hinter diesem auf ein 
Polyathylenstiick von 1/,” Dicke auf. Die dort von den Neutronen ausgeschlagenen 
Protonen werden unter einem bestimmten Winkel (15—40°) zum einfallenden 
Neutronenstrahl mit einem Anthracen-Photomultiplier-Zahlerteleskop registriert. 
Das Zahlerteleskop besteht aus vier Zahlern, die in Koinzidenz geschaltet sind 
und deren Kristalle hintereinanderliegen, das letzte dient zur Registrierung 
der einfallenden Protonen mit einem 24-Kanalsystem. Nach sorgfaltiger Eichung 
des Zahlers mit monoenergetischen Protenen (aus dem Zyklotron) werden die 
aus den verschiedenen Targetmaterialien ausgelésten Neutronenspektren ge- 
messen und zwar im Intervall E, = 120—240 MeV. Alle Spektren weisen in 


Vorwartsrichtung der Neutronenemission ein Maximum auf, welches fiir Be, 
C und Pb bei 215, 195 und 180 MeV liegt; bei Neutronenemission unter 15° zum 
auf die Targets fallenden Protonenstrahl liegen die Maxima fiir Be und C bei 
175 bzw. 165 MeV. Die Breiten der Spektren werden charakterisiert mit den 
Halbwertsbreiten Von 27, 33 und 49° fiir Be, C und Pb in Vorwartsrichtung, 
dagegen 40 und 42% fiir Be und C unter 15°. D. Kamke., 


G. Guernsey, G. Mott and B. K. Nelson. Differential n-p scattering cross section 
jor 220-Mev neutrons. Phys. Rev. (2) 88, 15—19, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Rochester, 
N. Y., Univ., Dep., Phys.) Mit der im vorstehenden Ref. beschriebenen Apparatur 
wird die Protonenauslésung aus einem Polyathylentarget durch Neutronen 
von 220 MeV-Energie gemessen, Die Neutronen werden zuvor durch Protonen- 


_ bestrahlung eines Be-Targets hergestellt. Das Zahlerteleskop wird im Labor- 


system von 0 bis 50° zum Neutronenstrahl um den Polyathylenstrahler herum- 


_ geschwenkt (die zugehérigen Streuwinkel fiir die Neutronen sind 180 bis 76,9°). 


Der Anteil an Kohlenstoffstreuung wird ermittelt, indem ein reines Kohlenstoff- 
target von gleichem totalem C-Gehalt wie das Polyathylentarget abwechselnd 
mit diesem in den n-Strahl gestellt wird. Der differentielle Streuquerschnitt 
fallt vom Neutronenstreuwinkel 180° mit 14 mbarn/Raumwinkeleinheit zum 
Wert von 1 mbarn/Raumwinkeleinheit bei 90° und steigt dann wieder an. 
Der Gesamtverlauf wird mit theoretischen Ergebnissen von CHRISTIAN und HART 
(Phys. Rev. 77, 441, 1950) verglichen und gute Ubereinstimmung gefunden, 
ebenso wie mit den 260 MeV-Daten von KELLY und Mitarb. (s. diese Ber. 30, 
315, 1951). Insbesondere wird bemerkt, da® die Wirkungsquerschnittskurve 
eher V-Gestalt als U-Gestalt hat, woraus eine Bestatigung dafiir entnommen 
wird, daB bei hohen Energien zur Wirkungsquerschnittsberechnung Tensor- 
krifte hinzugenommen werden miissen. D. Kamke. 


S. T. Butler and E. E. Salpeter. Stripping and pick-up differential cross sections. 
Phys. Rev. (2) 88, 133—134, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) 
Die Ergebnisse einer Erweiterung der BuTLERschen Theorie der Abstreifprozesse 
auf (d, t) und (t, d)-Reaktionen werden mitgeteilt. Es werden ahnliche Aussagen 
wie bei (d, p) bzw. (p, d)-Prozessen erhalten; eine ausfiithrliche Arbeit soll folgen. 


D. Kamke. 


J. W. Meadows. High energy nuclear reactions and the Goldberger model. Phys. — 
Rev. (2) 88, 143—144, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., 
Cyclotron Lab.) Mit der GOLDBERGER-SERBERschen Theorie fir Kernreaktionen 
mit Teilchen hoher kinetischer Energie werden Wirkungsquerschnitte berechnet 
fir die Reaktionen Cu®* (p, pn) Cus’, Cus (p, 2n) Zn*?, Cus? (p, n) Zn®*, Cuss 
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(p, pn) Cu** und Zn** (p, 2p) Cu’? und mit experimentellen Daten verglichen, 
Die ausfiihrliche Darstellung der Berechnungen und experimentellen Unter- 
suchungen soll folgen. D. Kamke. 


J. P. Conner, T. W. Bonner and J. R. Smith. Determination of the cross section 
of the reaction H* (d, n) He‘. Phys. Rev. (2) 88, 158, 1952, Nr. 4. (1. Okt.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Rice Inst.) Ein diinnes T-Zr-Target wird mit Deuteronen 
von 10 bis 1700 keV-Energie bestrahlt. Der Wirkungsquerschnitt hat ein deut- 
liches Maximum bei 109 keV und hat dort den Wert 5,1 + 0,2 barn. Bis zu 
800 keV 1aBt sich der Wirkungsquerschnitt gut mit einer 1-Niveau-BREIT- 
WiGNER-Formel darstellen. Oberhalb dieser Energie sind die gemessenen Wir- 
kungsquerschnitte gréBer als die berechneten. D. Kamke. 


T. W. Donaven, D. N. Kundu, John K. Long and M. L. Pool. Cyclotron bombard- 
ments with 21-Meyv He*. Phys. Rev. (2) 88, 158, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Ohio State Univ.) He*-lonen werden im Zyklotron auf 21 MeV- | 
Energie beschleunigt und auf ein Be-Target geschossen. Es wird eine 20 min- 
Positronenaktivitat und eine ebensolche von 1,8 h Halbwertszeit beobachtet. 
Die erste wird C4 von der Reaktion Be® (He?, n) C™ zugeordnet, die zweite 
F18, herriihrend von Sauerstoff, welcher immer vorhanden ist. — Die Riick- 
gewinnung des He® geschieht durch Ausfrieren des aus der Apparatur geférderten 
Gases in Kiihlfallen, die mit flissigem Wasserstoff gekiihlt werden und an- 
schlieBender Riickleitung des He?. D. Kamke. 


J. L. Yarnell, R. H. Lovberg, T. F. Stratton and W. R. Stratton. Angular distri- 
bution of protons from the reaction He® (d, p)-He*. Phys. Rev. (2) 88, 158—159, 
1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Minn.) Ein diinnes He®- 
Gastarget wird mit monoenergetischen Deuteronen von 0,25 bis 3,5 MeV-Energie 
bestrahlt. Die bei der Reaktion He? (d, p) He* entstehenden Protonen verlassen 
durch ein diinnes Fenster die Reaktionskammer und werden in einem NaJ- 
Szintillationszahler registriert. Die Beobachtungen werden fiir Winkel (im 
Schwerpunktsystem) von 16° bis 137° gemacht. Der totale Wirkungsquerschnitt 
hat bei 430 + 30 keV ein breites Maximum. Vorlauiige Daten sollen zeigen, 
da8B die Winkelverteilung beim Maximum anisotrop ist. D. Kamke. 


J. A. Phillips, W. R. Arnold, G. A. Sawyer, E. J. Stovall jr. and J. L. Tuck. 
An absolute low energy cross section experiment. Phys. Rev. (2) 88, 159, 1952, 
Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Los Alamos Scient. Lab.) Beschreibung 
einer Apparatur zur Bestimmung von Wirkungsquerschnittcen (Ergebnisse 
werden in den drei nachstehend referierten Arbeiten dargelegt). Ein Deuteronen- 
strahl (magnetisch getrennt) von etwa 5 mm Durchmesser tritt durch ein 7 ug/em? 
Quarzfenster von 8 mm Durchmesser in ein Gastarget ein, in welchem ein 
Druck von 1 Torr herrscht. Die seitliche Begrenzung des Targets bilden zwei 
Proportionalzahler, die langs aufgestellt sind und einander gegentiberstehen, 
Targettemperatur und Druck werden laufend registriert, die Strahlenenergie 
und die Verteilung im Targetvolumen wird nach Passieren des Targets nach einer 
Bremsfeldmethode bestimmt. D. Kamke, 


W. R. Arnold, J. A. Phillips, G. A. Sawyer, E. J. Stovall jr. and J. L. Tuck. 
DD cross gectiona 14—110 Kev. Phys. Rev. (2) 88, 159, 1952, Nr. 1. (4. Okt.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Los Alamos Scient. Lab.) Die Wirkungsquerschnitte 
fir die D (d, p) und D (d,n) Reaktion werden gemessen, indem die bei der 
Reaktion auftretenden geladenen Teilchen mit Proportionalzahlern und 6 Kanal- 
System unter 90° zum Strahl registriert werden (Apparaturbeschreibung Cy. 
vorhergehenden Bericht). Der totale Wirkungsquerschnitt wird unter Beriick- 
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sichtigung der Winkelverteilung rechnerisch ermittelt und ergibt sich wie folgt: 


Ep{keV]. 15 30 45 60 75 90 105 
6p (4, p) [mb] 0,079 117 3,6 6,7 10,1 134 16,4 
6 (a, n) [mb] 0,074 140° 384 65 98 184-463 
Fehler fiir Ep 25 keV 6%. D. Kamke. 


E. J. Stovall jr., W. R. Arnold, J. A. Phillips, G. A. Sawyer and J. L. Tuek. 
TD cross sections 15—125 key. Phys. Rev. (2) 88, 159, 1952, Nr. 4. (12-OkGy 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Los Alamos Scient. Lab.) Ein Tritium-Gas-Target 


von 99% T-Gehalt wird mit Deuteronen bestrahlt. Die Triimmer werden re- 


gistriert und Wirkungsquerschnitte unter Zugrundelegung von isotroper Winkel- 
verteilung berechnet. 


Ep [keV] 15 30 45 60 75 90 105 
oT, D [barn] 0,0154 0,28 1,0 2,2 3,6 4,6 4,94 
Der Wirkungsquerschnitt hat ein Maximum bei 107 keV von 4,95 barn. 
D. Kamke. 


J. L. Tuek, W. R. Arnold, J. A. Phillips, G. A. Sawyer and E. J. Stovall jr. He®D 
cross sections 35—100 kev. Phys. Rev. (2) 88, 159—160, 1952, Nr. 4. (1. Okt.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Los Alamos Scient. Lab.) Mit einem 99%igen He*- 
Gastarget werden He*,D-Wirkungsquerschnitte bestimmt. Es ergeben sich 
folgende Werte: 


Ep [keV] 35 45 55 65 75 85 95 
oHe® D [mbarn] 0,109 0,54 4,5 3,4 6,4 10,5 16,0 
D. Kamke. 


Si-Chang Fung and I. Perlman. Momentum transfer in nuclear excitation by high 
energy particles. Phys. Rev. (2) 87, 623—627, 1952, Nr. 4. (15. Aug.) (Berkeley, 
Calif., Univ., Dep. Chem., Radiat. Lab.) Al-Folien zwischen Graphit- oder 
Polystyrol-Folien werden mit Protonen, Deuteronen oder a-Teilchen eines 
Zyklotrons bestrahlt (60 bis 380 MeV-Energie). Beobachtet wird die entstandene 
Na*-Aktivitaét in allen Folien. Es wird festgestellt, daS auch in den Graphit- 
bzw. Polystyrol-Folien eine Na-Aktivitat auftritt. Diese rihrt davon her, daB 
den Na-Kernen bei ihrer Entstehung ein Impuls mitgeteilt wird, der sie befahigt, 
die Al-Folie zu verlassen. Hauptsachlich erfolgt dieses Verlassen nach vorne zu, 
jedoch durchlauft der nach vorne gestreute Prozentsatz ein flaches Maximum, 
dessen Ort von der Art der aktivierenden Strahlung abhangt. Dieses Maximum 
laBt sich theoretisch erklaren, wenn man annimmt, da bei héheren Energien 
nicht mehr die gesamte Energie als Anregungsenergie des Compoundkerns 
auftritt, sondern wegen der Transparenz der Kerne nur noch ein gewisser Bruch- 
teil als Anregungsenergie auftritt. D. Kamke. 


J. R. Holt and T. N. Marsham. An investigation of (d, p) stripping reactions. 
ITI, Results for **Si and *S, Proc. Phys. Soe. (A) 66, 467—476, 1953, Nr. 5 
(Nr. 401A). (Mai.) (Liverpool, Univ., Nucl. Phys. Res. Lab.) Mittels des frither 
entwickelten Verfahrens wurde die Winkelverteilung der bei Beschu8 von 
Si? und S%* mit 8 MeV-Deuteronen emittierten Protonengruppen untersucht, 
Beim Vergleich der experimentellen und theoretischen Kurven konnte in allen 
Fallen eine bessere Ubereinstimmung erreicht werden, wenn von den experimen- 
tellen Werten ein konstanter Untergrundbetrag abgezogen wurde. Die GréBe 
dieses Betrages wurde fiir die Messungen an Si und die fritheren an Mg abgeschatzt 


— 
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und ergab sich zu 4 bis 18-10-28 cm?, wobei 80% der Werte zwischen 6 und 12: 
0-** cm* lagen, obgleich fiir die betreffenden Protonengruppen der maximale 
differentielle Wirkungsquerschnitt um zwei GréSenordnungen variierte. Aus 
der relativen Konstanz des Untergrundes wird geschlossen, daB er auf den 
‘Konkurrenzproze$ zuriickzufiihren ist, der iiber die Bildung eines Zwischenkerns 
verlauft. Die den gefundenen Zustanden von Si® und S*? zugeordneten Spins 
werden mit dem Schalenmodell verglichen. Es wird vermutet, daB die Protonen- 
‘gruppen, die zu niedrigen Werten fiir die Neutroneneinfangswahrscheinlichkeit 
gehéren, Zustanden mit Anregung eines oder zweier Teilchen des Kernrumpfes 
entsprechen. G. Schumann. 


AH. C. Newns. Polarization effects in (d, p) and (d, n) reactions. Proc. Phys. Soc. 
‘{A) 66, 477—483, 1953, Nr. 5 (Nr. 401A). (Mai.) (Liverpool, Univ., Dep. Theor. 
Phys.) Behandelt wird die (d, p)-Reaktion. Im Gegensatz zu der sonst gemachten 
Annahme, da8 die Protonen keine Wechselwirkung mit dem Kern zeigen, wird 
hier von der Voraussetzung ausgegangen, daB die Protonen, die den Kern 
durchdringen miSten, um zum Nachweisinstrument zu gelangen, verloren 
gehen. Wahrend die erste Annahme zur Polarisation Null fihrt, ergibt sich hier 
eine Polarisation in einer Ebene senkrecht zur Streuebene. Das wird zunachst 
.an einem einfachen Modell erlautert und dann mittels der Abstreiftheorie von 
Buarta u. a. (Phil. Mag. 43, 485, 1952) quantenmechanisch begriindet. Es wird 
darauf hingewiesen, da8 auch die Theorie von BUTLER (Proc. Roy. Soc. (A) 208, 
559, 1951) ahnliche Ergebnisse liefert. Die Polarisation wird im vorliegenden 
Fall nur fiir Protonen in Vor- und Rickwéartsrichtung Null. Fir die GréSe 
der Polarisation wird eine obere Grenze angegeben, die Polarisationsrichtung 
hangt vom Drehimpuls des eingefangenen Neutrons ab. Der Fall, da der neue 
Kern in einem angeregten Zustand entsteht, wird im Hinblick auf die Winkel- 
beziehungen zwischen der dem Ubergang in den Grundzustand entsprechenden 
y-Emission und den emittierten Protonen auf Polarisationseffekte untersucht, 
: G. Schumann. 


-K. F. Chackett, J. H. Fremlin and D. Walker. Nuclear reactions produced by fast 
nitrogen ions. Proc. Phys. Soc. (A) 66, 495, 1953, Nr. 5 (Nr. 401A). (Mai.) (Bir- 
mingham, Univ., Phys. Dep.) Mit N' *+-[onen wurden Al-Auffanger im 
Innern des Zyklotrons beschossen. Die N¢+-Ionen wurden dabei nicht direkt von 
der Ionenquelle des Zyklotrons aus, die mit NO oder N,O beschickt wird, be- 
schleunigt, sondern es erfolgte eine Vorbeschleunigung im doppelt geladenen 
Zustand. Wenn namlich das Zyklotron darauf eingestellt ist, sechsfach geladene 
‘Ionen zu beschleunigen, haben doppelt geladene Ionen der gleichen Art eine 
Umlauffrequenz, die in nicht-relativistischer Naherung gleich einem Drittel 
‘der Zyklotronfrequenz ist. Diese Vorbeschleunigung hilft ferner mit bei der 
‘Abstreifung der Elektronen bis zum sechsfach geladenen Zustand. Die ent- 
stehenden N*+ haben dann eine kontinuierliche Energieverteilung. Die Auffanger 
wurden bei einem Radius von 25” beschossen, wo die maximal mogliche Energie 
‘etwa 125 MeV betrug. Der Ionenstrom erreichte in den besten Fallen 10° N- 
Tonen/sec. Mit diesen Strémen wurden Zahlraten von mehr als 10* epm an friseh 
beschossenen Auffangern erreicht. An Reaktionsprodukten des Al wurden bisher 
identifiziert: K%®, Cl#4, P82, Sit, Na?4, Der Mechanismus, bei dem diese Kerne 
entstehen, ist noch nicht klargestellt. Eine Méglichkeit ist die Verdampfung 
eines angeregten Zwischenkerns Ca“. Dagegen diirften leichte Kerne wie insbeson- 
dere Na?4 andere Entstehungsursachen haben. An Pt- und Au-Auffangern konnten 
durch Bestrahlung mit N-Ionen sowohl a- als auch f-Aktivitaten erzielt werden, 
was darauf schlieBen Bt, daB ein betrachtlicher Teil der N-Ionen das CouLoMB- 
Potential dieser schweren Elemente tiberwinden kann. G. Schumann. 
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Robert H. McFarland. On low energy X-ray absorption by nuclei. Phys. Rev. (2) 
83, 666, 1951, Nr. 3. (1. Aug.) (Manhattan, Kansas, State Coll., Dep. Phys.) 
Untersuchung der Méglichkeit von Resonanzabsorption energiearmer Rontgen- 
strahlung durch Kerne. Friihere positive Resultate von CLiay an Ni, Cu, Fe, 
Zn und Ca haben sich als Irrtum herausgestellt. Verf. maB im Bereich von 80 
bis 100 keV an Ag!?, Absorption und Priifung der Probe auf Aktivitat nach 
langerer Bestrahlung. Negatives Resultat. Versuche, in Rb*’ und Sr*? die Gamma- 
Strahlen von 0,034, 0,053 und 0,082 MeV des Zerfalls von Rb*’ anzuregen, 
schlugen fehl (Absorption). Existierende Kern-Resonanzabsorption dirfte 
kleiner als 1° der gesamten Absorption sein. Einige theoretische Betrachtungen 
werden gebracht. Daniel. 


Woligany K. H. Panofsky and Daryl Reagan. The reaction N* (y, 2n) N™._ 
Phys. Rev. (2) 87, 543, 1952, Nr. 3. (1. Aug.) (Stanford, Calif., Univ., Dep. Phys., 
Microwave Lab.) N,C,;H,-Proben werden mit Bremsstrahlung eines 120 MeV- 
Linearbeschleunigers bestrahlt und zwar mit zehn Impulsen/sec. Die entstandene 
N2-Aktivitat wird mit der von C!* (y,n) C4 verglichen. Die Halbwertszeit 
fir N22 wird zu 12,5 msec gemessen und die Entstehung von N™ damit bewiesen. 
Die Ausbeute fiir N1*, welche rechnerisch durch Integration tiber das gesamte 
B-Spektrum crmittelt wird, ist / odE = (5,5 + 2)-10* MeV- barn fiir das ver- 
wendete y-Spektrum. D. Kamke. 


Raymond K. Sheline. Search for betatron induced, low Z, activities of short half-life. 
Phys. Rev. (2) 87, 557—560, 1952, Nr. 4. (15. Aug.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. 
Nucl. Stud.) In den y-Strahl eines Betatrons werden zylindrische Targets von 
20 bis 25 cm Lange gestellt. Diese Targets werden jeweils 3 sec lang bestrahlt, 
in der Zeit von 5 sec zwischen zwei Bestrahlungen erfolgt die Messung der ent- 
standenen Aktivitat mit B-Zahlern. Gefunden werden: B® mit 0,61 + 0,11 see 
Halbwertszeit (8+-Strahler) ; es entsteht bei den Reaktionen B® (y, 2n), B™ (y, 3n) 
und. Cl? (y, p 3n). Li® als B--Strahler; es entsteht bei der Reaktion B™ (y, 2p) 


und hat 0,19 + 0,05 see Halbwertszeit. — Es wird eine Diskussion tiber weitere 
Moglichkeiten der Bildung von kurzlebigen Isotopen niedriger Kernladungszahl 
angeschlossen. D. Kamke. 


V. E. Krohn jr. and E. F. Shrader. The Cu®* (y,n) Cu? cross section. Phys. 
Rey. (2) 87, 685—687, 1952, Nr. 5. (1. Sept.) (Cleveland, O., Case Inst. Technol.) 
Cu-Scheiben werden mit Bremsstrahlung bestrahlt (Grenzenergie bis 20,3 MeV) 
und die entstandene Positronenaktivitat von 10 min Halbwertszeit registriert. 
Die y-Strahlung wird dabei mit einem Paarspektrometer und mit D,O-beladenen 
Platten gemessen. Damit wird eine Wirkungsquerschnittbestimmung fiir E,, = 14 


bis 20 MeV méglich. Der Wirkungsquerschnitt durchlauft bei Ey =17 MeV 
ein Maximum von 0,09 barn. D. Kamke. 


Mary Beth Stearns. Nuclear scattering of 17-Mev gamma-rays. Phys. Rev. (2) 
87, 706—715, 1952, Nr. 5. (1. Sept.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Lab. Nucl. 
Stud.) Bi, Pb, Sn und Cu-Scheiben werden mit y-Strahlung der Li (p, y)-Reaktion 
bestrahlt, welche mit 20 bis 100 wAmp-Ionenstrom und einer Protonenenergie von 
700 keV durchgefiihrt wird. Der y-Nachweis wird mit NaJ-Kristall und Photo- 
multrpher durchgefiihrt. Die y-Strahlung yon 14 und 17 MeV erweist sich als 
schlecht trennbar. Fir Streuwinkel von 116° ergeben sich folgende differentielle 
Wirkungsquerschnitte fiir elastische Streuung (do/dq in mbarn/Raumwinkel- 
einheit) : Bi 0,82 + 0,22, Pb 0,53 + 0,14, Sn 0,20 + 0,049, Cu 0,044 + 0,020 
fiir eine y-Strahlung, die zu 90°% eine Energie hat, die gréBer als 14,4 MeV ist. 
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Unelastische Streuung wird ebenfalls beobachtet. Der elastische Streuquerschnitt 


x - 72,540, Z : : : 

variiert wie Z” +°.°, wahrend der unelastische sich wie Z29+93 andert. Es 
werden theoretische Uberlegungen angestellt um mit bekannten Theorien diesen 
Verlauf zu erklaren. D. Kamke. 


R. J. Horsley, R. N. H. Haslam and H. E. Johns. Gamma-neutron. reactions in 
fluorine. Phys. Rev. (2) 87, 756—758, 1952, Nr. 5. (1. Sept.) (Saskatoon, Sas- 
katchewan, Can., Univ., Dep. Phys.) LiF-Pulver und Lif-Kristalle werden mit 
Bremsstrahlung eines Betatrons bestrahlt (Grenzenergie von 11 bis 26 MeV). 
Die Reaktionen F? (y, n) F18 und F® (y, 2n) F!” werden an Hand der entstandenen - 
Aktivitaten gefunden. Die Wirkungsquerschnitte steigen mit  wachsender 
y-Energie an und erreichen bei 20 MeV bzw. 26 MeV ein Maximum von 3,48 mbarn 
bzw. 0,66 mbarn. Die Halbwertsbreite dieser Absorptionskurve ist bei der ersten 
Reaktion 12,9 MeV. Die Wirkungsquerschnitte ergeben sich bei Integration 
tiber das y-Energieintervall bis 26 MeV zu 0,039 MeVbarn bzw. 0,0024 Me Vbarn. 
Theoretische Untersuchungen um den Verlauf des Wirkungsquerschnittes zu 
deuten, sind noch im Gange. D. Kamke. 


B. L. Tucker and E. C. Gregg. Threshold for (y, p) reaction in Be®. Phys. Rev. (2) 
87, 907, 1952, Nr. 5. (1. Sept.) (Cleveland, O., Case Inst. Technol.) Be-Targets 
werden mit Bremsstrahlung eines Betatrons bestrahlt. Die auf Grund der 
Reaktion Be® (y, p) Li’, Lit 6 + Be’, Be8-+ 2a auftretenden £-Teilchen 
werden mit NaJ-Kristall und Photomultiplier nachgewiesen. Die Schwellen- 
energie der Reaktion wird zu 16,93 + 0,15 MeV bestimmt, wahrend aus Massen- 
werten 16,872 + 0,008 MeV folgt. Eine Abschatzung des Wirkungsquerschnitts 
fihrt auf 3 - 10-8 em? bei 19 MeV. D. Kamke. 


J. G. V. Taylor and R. N. H. Haslam. Cross section for the reaction Br** (y, a) As‘. 
Phys. Rev. (2) 87, 1138—1139, 1952, Nr. 6. (15. Sept.) (Saskatoon, Saskatchewan, 
Can., Univ., Dep. Phys.) NaBr-Proben werden mit Bremsstrahlung (16,0 bis 
25,4 MeV) eines Betatrons bestrahlt. Aus der Probe wird As abgetrennt und dic 
entstandene 405-Aktivitat von As’? beobachtet. Der Wirkungsquerschnitt hat 
bei 21,5 MeV ein Maximum von 270 ywbarn, wahrend er bei 16 MeV 30 ubarn 
und bei 24 MeV 100 ubarn ist. Der integrierte Wirkungsquerschnitt betragt 
1,5 MeVmbarn. D. Kamke. 


W. E. Stephens and M. E. Toms. Photo protons from heavy elements. Phys. Rev. 
(2) 88, 160, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Penn.) Aus 
Bi-, Ce- und Ba-Targets werden mit 24 MeV-Bremsstrahlung Protonen ausgelést, 
welche in photographischen Platten registriert werden. Es werden Ausbeute- 
verhaltnisse angegeben, auch wird betont, daB die Winkelverteilung fiir Ce und 
Ba nicht isotrop ist. Sie soll noch weiter untersucht werden. D. Kamke. 


Richard B. Holtzman and Nathan Sugarman. Identification and yields of (y, an) 
reactions. Phys. Rev. (2) 87, 6833—639, 1952, Nr. 4, (15. Aug.) (Chicago, Il, 
Univ., Inst. Nucl. Stud., Dep. Chem.) Mit Bremsstrahlung eines Betatrons von 
50 bis 87 MeV-Maximalenergie werden Targets verschiedener chemischer Zu- 
sammensetzung bestrahlt. Nach Ende der Bestrahlung werden die Targets 
radiochemisch aufbereitet und die Entstehung verschiedener Aktivitaten 
beobachtet. Ergebnisse: C4 entsteht bei der Bestrahlung von Sauerstoff, 148 
von Natrium P2? und P3? von Chlor, Ga” von Arsen, As’4 und As® von Brom 
und Zr8? von Molybdan. Die entstandenen Aktivitaten werden hinsichtlich der 
Ausbeute mit der Reaktion N* (y, n) N1* verglichen. Die Reaktionen sind 
bis auf die zu P®? fiihrende alles (y, an)-Reaktionen. D. Kamke. 
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Luise Meyer-Schiitzmeister. Die physikalischen Voraussetzungen fiir das Arbeiten 
mit kiinstlich radioaktiven Substanzen. Naturwiss. 37, 501—517, 1950, Nr. 22. 
(Zweites Novemberheft.) (Géttingen, Max-Planck-Ges., Abt. M. F. A.) Aube 
einer Zusammenstellung der physikalischen Grundbegriffe des radioaktiven 
Zerfalls und des Arbeitens mit den Praparaten gibt Verf. ein umfangreiches 


Tabellenmaterial wieder. I: Kiinstlich radioaktive Isotope, die aus Harwell 


(England) geliefert werden; Isotop, Ausgangsmaterial, Halbwertszeit, Zerfallsart, 
Beta- und Gamma-Energie, spezifische Aktivitat verschiedene Wochen nach der 
Bestrahlung und maximale Aktivitat (beides pro g). Il: Desgl. fir tragerfreie — 
Isotope. III: Die bekannten Zerfallsschemata der im Pile entstehenden radio- — 
aktiven Substanzen aufer reiner Beta-Strahler. IV: Die berechneten Toleranz- 
dosen. V: Daten, aus denen sich die nétige Abschirmung bei Gamma-Praparaten 
entnehmen laB8t, damit 0,1 r/d nicht tiberschritten wird. Daniel. 


F. E. Whitmore. Chemical state of radioactive phosphorus (**P). Nature 164, | 
240, 1949, Nr. 4162. (6. Aug.) (Birmingham, Univ., Dep. Phys.) Proben von 
reinem trockenem Natriumsulfid und von Thioharnstoff werden, in eine Argon- 
atmosphare eingeschlossen, im Harwell-Pile mit Neutronen bestrahlt. Chemische 
Analysen zeigen, da8 der aus dem S* gebildete radioaktive P** durch den 
NeutronenriickstoB ein oder mehrere Elektronen verliert und in einen oxydierten 
Zustand versetzt wird. Bei Versuchen mit Schwefelkohlenstoff und mit elemen- 
tarem Schwefel findet sich dagegen etwa die Halfte des P** in elementarem 
Zustand, Franz. 


J. M. Hollander and R. F. Leininger. On the half-life of actinium, Phys. Rev. (2) 
80, 915—916, 1950, Nr. 5. (1. Dez.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab.) 
Um die Diskrepanzen zwischen den verschiedenen mitgeteilten Halbwertszeiten 
von Ac*®? aufzuklaren, verfolgten Verff. den Abfall einer Ac-Probe mit einer 
Differentialionisationskammer tiber etwa 100 d. Die Theorie der Messung mit 
der Kammer wird gebracht. Als Halbwertszeit ergab sich 22,0 + 0,3 d.- 
Daniel. 

L. B. Magnusson. A method of isotopic separation by (n, y) recoil. Phys. Rev. (2) 
81, 285—286, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab., Chem. 
Div.) Es sind Vorversuche unternommen worden, um zu priifen, mit welchem 
Wirkungsgrad es méglich ist, eine Isotopentrennung dadurch zu erzielen, daB 
man die Gamma-RiickstoBatome auffangt, die aus einer Folie austreten. Zu 
diesem Zweck sind diinne Goldschichten auf Nickelplatten niedergeschlagen 
und mit reinen Nickelplatten so zusammengestellt worden, daS neben jeder 
Goldfolie in 0,15 em Abstand eine Nickelplatte stand. Dieser Plattenstapel 
wurde in ein Vakuumgefi8 eingebaut und im Pile 2 h mit Neutronen bestrahlt, 
Hierdureh entstand Au$, von dem ein Teil durch den y-RiickstoB aus der 
Folie herausgestoBen und auf der Auffangerplatte angelagert wurde. Nach 
der chemischen Abtrennung des Goldes konnte mit Hilfe der (2,7 d;-)-Aktivitat 
des Au’ nachgewiesen werden, daB sich 0,5°%, der erzeugten Au!**-Atome auf den 
Auffangerplatten niedergeschlagen hatten. Schmidt-Rohr, — 


M. Lindner and R. N. Osborne. The nuclides Ba}-?, Ba!28 and Cs128, Phys. Rev. 

88, 1422—1423, 1952, Nr. 6. (15. Dez.) (Livermore, Calif., Res. Bevel, of 
Aus CsNO,, das mit 190 MeV-Deuteronen beschossen war, wurde zunachst Ba. 
abgetrennt, Bats zerfallt mit 2,4 d unter K-Einfang und 6+-Emission in Cs!28,_ 
Dann wurde in etwa einer Minute Cs abgetrennt. Fiir Cs! ergab sich ein Zerfall 
mit B+-Emission und 25% K-Einfang bei einer Halbwertszeit von 3,8 min, 
AuBerdem wurde Bal? mit 12 min Halbwertszeit gefunden, das unter 6+-Emission 
und weniger als 5°, K-Einfang zerfallt. Schulze-Pillot. — 
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J. L. Fowler, W. H. Jones and J. H. Paehler. Fission asymmetry as a function 
U excitation energy of the compound nucleus. Phys. Rev. (2) 88, 71—72, 1952, 
Nr. 1. (1. Okt.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Ein Uranfolienpaket (Folien 


(00 mg/em? Dicke) mit dazwischenliegenden Aluminiumfolien wird mit dem 
Protonenstrahl eines 86’-Zyklotrons bestrahlt (E, = 11—18 MeV). Aus Energie- 


Reichweite-Kurven (die Energie wurde noch besonders kontrolliert) wird die 
eweilige Protonenenergie ermittelt (11,0 MeV). Fiir jede U-Folie wird die 
Mo®, Agi! Bal#0-Ausbeute mit radiochemischen Methoden ermittelt; unter- 
ucht werden insbesondere diese Elemente, da sie auf den Peaks bzw. im-Tal 
Ag) der Massenverteilung der Triimmer bei der thermischen n-Spaltung 
ron U liegen. Im untersuchten Bereich ist das Ausbeuteverhaltnis Mo®*/Bal40 
ast konstant und 60% gréBer als im thermischen Bereich. Ag™/Ba!° andert 
ich so, daB es deutlich erscheint, da8 mit zunehmender Anregungsenergie die 
spaltung symmetrischer wird. Eine Diskussion mit Hilfe der statistischen 
\erntheorie wird angeschlossen. D. Kamke. 


*, R. Barelay and W. J. Whitehouse. The average number of neutrons emitted 
n the spontaneous fission of #4*Cm. Proc. Phys. Soc. (A) 66, 447—453, 1953, 
Vr. 5 (Nr. 401 A). (Mai.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) Unter einer 90 cm 
licken Betondecke befand sich in einer Ionisationskammer soviel Cm, daB' 
ro min einige spontane Spaltungen vorkamen. Die Kammer war von einem 
*araffinblock umgeben, in dem acht BF,-Zablrohre eingebaut waren. Gezahlt 
rurden Koinzidenzen zwischen Spaltungsimpulsen der Jonisationskammer und 
Veutronen des Borzahlersystems, die innerhalb 1 msec nach einem Spaltungs- 
mpuls eintrafen. Die zeitliche Beschrankung erméglichte weitgehende Aus- 
chaltung des Neutronenuntergrundes, der von anderen Ursachen herriihrte, 
inschliefMich der bei anderen Verfahren sehr stérenden von der intensiven 
-Strahlung hervorgerufenen (a, n)-Reaktionen, obgleich er sehr viel starker 
st als der gesuchte Effekt. Durch die lonisationskammer wurde ein langsamer 
{,-Strom geleitet. Der Abstand der Kammerplatten betrug 1,5 cm, wahrend 
ie Spaltprodukte im H, eine Reichweite von der GroSenordnung 10 cm hatten. 
Maher wurden nur die Anfange der Bahnen gemessen, was eine zusatzliche 
Jiskriminierung gegen die a-Teilchen liefert, weil diese am starksten am Ende 
wer Bahn ionisieren, die Spaltbruchstiicke dagegen am Anfang. Die Zahl der 
-gistrierten Spaltungen blieb die gleiche fiir eine Apparatur, die alle Impulse 
ahite, und eine mit 20 msec Totzeit, so daB der Beitrag von Spaltungen durch 
Viedereinfang von Neutronen offenbar keine Rolle spielte. Die Zahl der pro 


paltung emittierten Neutronen ergab sich zu 3,0 auf 10—15%,. 
ji G. Schumann. 


; Ramanna and F. €. Champion. Modified ionization chamber for study of 
ngular distribution of ionizing particles. Nature 164, 226 —227, 1949, Nr. 4162. 
3. Aug.) (London, King’s Coll.) Zur Untersuchung von Uran-Spalt-Produkten 
ei der BeschieBung mit schnellen Neutronen wird eine Parallelplatten-Toni- 
itionskammer benutzt, deren positive Platte mit einer diinnen U,0,-Schicht 
edeckt ist. Unmittelbar vor der negativen Platte befindet sich ein Schirmgitter, 
ie Kammer ist mit reinem Argon gefillt. Der Impuls der von einem ionisierenden 
paltprodukt ausgelésten negativen Ionen groBer Beweglichkeit piano er 
ird zur einmaligen Auslésung der Zeitablenkung eines Kathodenstrahloszillo- 
raphen benutzt, der darauf folgende Impuls der Jangsamen positiven Tonen 
af das zweite Plattenpaar gegeben. Die Hohe dieses Impulses ist ein Mab : 
ir die Reichweite des Uran-Bruchstiicks. Daraus und aus der zeitlichen Ver- ie 
igerung des Impulses der positiven Ionen gegentiber dem der negativen ergibt 

ch der Emissionswinkel des Uran-Bruchstiicks. Franz. . 
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René Cohen, Eugéne Cotton et Antoine Lévéque. Mesure du rapport des sections — 
efficaces de fission par neutrons thermiques de ***Pu et de Vuranium naturel. its 
C. R. 235, 159161, 1952, Nr. 2. (16. Juli.) Nochmalige Messung des Wirkungs- 
querschnittes (vgl. diese Ber. S. 815) mit etwas abgeanderter Apparatur, um 
die Diskrepanz des gemessenen Wirkungsquerschnitts von 796 + 16 barn mit 
dem neuerdings berichteten von 664 barn aufzuklaren. Es ergibt sich nunmehr 


Pula, = 207,0 + 3,0, also beste Ubereinstimmung mit der friiheren Messung 


des Verf. (203,3 + 4,0). Es bleibt zur Erklarung der Diskrepanz nur, da der 
Wirkungsquerschnitt nicht proportional 1/v verlauft, welche Aussage bei der 


Berechnung des totalen Wirkungsquerschnittes benutzt wurde. 
~ D. Kamke. 


Pierre Ciier et Jean Combe. Sur la mise en évidence d'une dijférence entre noyaux 
légers et lourds dans les échanges de charges de nucléons trés rapides. C. R. 234, 
82—84, 1952, Nr. 1. (2. Jan.) Emulsionen werden mit Neutronen, deren Energie- 
spektrum sich von 90 bis 270 MeV erstreckt und mit Protonen einer Energie 
von 340 MeV bestrahlt (Synchro-Zyklotron). Die in den Platten sichtbaren 
Sterne werden statistisch erfaBt hinsichtlich Wechselwirkung mit leichten 
Kernen (C, N, O) und schweren Kernen (Ag, Br). Bei schweren Kernen ergibt 
sich, da® in 40% der Falle fiir Neutronen und in 52% der Falle fir Protonen 
diese als schnelle Einzelteilchen bei den Sternen deutlich sichtbar erscheinen. 
Dieser Befund ist erklarbar, wenn man annimmt, daB die Zahl der Zusammen- — 
stéBe des eintreffenden Teilchens mit den Nukleonen des Kerns nach MaBgabe 
der freien Weglange in der Kernmaterie bestimmt ist. Bei leichten Kernen 
fiihrt dieses Modell dagegen zu wesentlichen Abweichungen vom experimentellen 
Ergebnis, welches zeigt, daB die entsprechende Zahl fiir Neutronen nur 8% ist 
und fiir Protonen 84% ist. Erklarbar soll dieser Befund sein, wenn man eine 
Struktur des Kerns annimmt, d. h. annimmt, daB ZusammenstéBe mit schweren 
Kernbestandteilen stattfinden, Ahnliche Uberlegungen sollen in einer spateren 
Veréffentlichung in bezug auf Winkelverteilungen dargelegt werden. 


D. Kamke. | 


W. F. Fry. A Li® disintegration in a photographic emulsion. Phys. Rev. (2) 89, 
325-326, 1953, Nr. 1. (1. Jan.) (Madison, Wise., Univ., Dep. Phys.) Ilford- — 
C2- und -G5-Platten wurden hinter Absorbern dem Strahl yon negativen p- 
Mesonen ausgesetzt. Ein von einem Meson verursachter Stern wurde heohachtet, 
bei dem ein Bruchstiick mit niedriger Energie einen zweiten Stern erzeugte. | 
Wahrscheinlich handelt es sich bei den beiden Sternen um folgende Reaktionen: 
gli? ->e- + » + ,Be®*, ,Be** +a+a+n-+ Q. Ein Energietermschema von 
gLi® und ,Be® ist angegeben. Thurn. 


0. Kantorowiez. Siorage cabinet for radio assay preparations. J. scient. instr. 28, 
189, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Mill Hill, London, Nat. Inst. Med. Res.) Es wird eine 
Kammer beschrieben, die sich zur luftdichten und staubsicheren Aufbewahrung 
von C-Priiparaten eignet. Die Proben waren auf Kunststoff-Schalchen von 
0,8 cm Durchmesser mit einer Vertiefung von 0,063 em niedergeschlagen. Auf 
einem Tablett wurden 41 Schalchen angeordnet, die sich mittels Pinzetten 
leicht herausnehmen lassen. Die Konstruktion ist abgebildet. 
M. Wiedemann. 


N. J. Wolter and W. R. Glasseoek. A close shield for use in micropipetting radio- 
tsolope stock solutions. Rev. Scient. Instr. 23, 138, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Helena, 
Montana, Holter Res. Found., Med. Phys. Lab., Inc.) Es wurde eine Schutz- 
vorrichtung aus Pb und Lucit konstruiert, die sich fir die Entnahme von radio- 
aktiven Lésungen, etwa J'1(y-Strahlung 0,367 MeV) der spezifischen Aktivitat 


= 


s 
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20 mC/ml oder auch P**, aus der Original-Oak-Ridge-Flasche mittels Mikro- 
Pipetten eignet. Der Flascheninhalt ist durch ein optisches System aus Lucit 
sichtbar. Eine Blitzlichtlampe unter der Flasche beleuchtet sowohl den Meniskus 
in der Ausgangslésung als auch in der Pipette. M. Wiedemann. 


A. Pais and R. Jost. Selection rules imposed by charge conjugation and charge 
symmetry. [S. 1705.] 2 


A. Flammersfeld und Chr. Ythier. Ein neues Kern-Isomer von T = 3,9 min beim 
Selen. Z. Naturforschg. 5a, 401, 1950, Nr. 7. (Juli.) (Mainz, Max-Planck-Inst. 
Chem.) Mit Be + D- und Li + D-Neutronen bestrahltes elementares Selen 
in diinner Schicht zeigte u. a. eine neue Halbwertszeit von 3,9 +- 0,1 min und 
sendete eine sehr weiche Elektronenstrahlung aus; keine Gamma-Strahlung. 
Elektronenenergie aus der Absorption in Al 0,09 + 0,01 MeV. Betrachtungen 
tiber den AktivierungsprozeB. Wahrscheinlich liegt ein isomerer Zustand vor. 
Fir die Elektronen des inneren Ubergangs in Se’? (17,5 sec) wurde mit Al- 
Absorption eine Energie von 0,165 MeV gemessen. Die Halbwertszeit von 
1,1 min fiir Se®* konnte bestatigt werden. Daniel. 


Evani Kondaiah. Disiniegration of Ru™*. Phys. Rev. (2) 79, 891—892, 1950, 


. 


Nr. 5. (1. Sept.) (Stockholm, Sweden, Nobel Inst. Phys.) Das Elektronen- 


spektrum einer 4 mg/cm? dicken Quelle reinen Ru-Metallpulvers, im Pile akti- 
viert, wurde in zwei Beta-Spektrographen aufgenommen. Ein Spektrum ist 
reproduziert. K- und L-Konversionslinien einer 40 keV-Gamma-Strahlung und 


K-Linie einer 497 keV-Gamma-Strahlung. Das Photospektrum zeigte die K- | 


und L-Linien einer Gamma-Strahlung von 498 keV. Die Halbwertszeit der 
Aktivitat (Ru*) wurde zu 39,8 + 0,4 d gemessen. Das Beta-Spektrum ist 
komplex; 698 +10 keV und 217 + 4 keV. Die Fermi-Kurven scheinen nicht 
erade zu sein. Keine Gamma-Gamma-Koinzidenzen. Koinzidenzabsorption 
zeigte, daB die weiche Beta-Komponente mit der 498 keV-Gamma-Strahlung 
Koinzidiert. B-e--Koinzidenzexperimente ergaben, daB die 40 keV-Gamma- 
Strahlung mit keiner Beta-Komponente koinzidiert. Diese Gamma-Strahlung 
entstammt also einem metastabilen Zustand. Dem abgebildeten vorgeschlagenen 


Zerfallsschema zufolge zerfallt Ru’ (4d;,,+ ) tiber die energieérmere Beta-Gruppe __ 


zu Rh? (3p,,,—) und von dort aus zum metastabilen Zustand (3p,/,—) und 
iiber die energiereichere Beta-Gruppe direkt zum metastabilen Zustand, der 


iiber die Gamma-Strahlung von 40 keV in den Grundzustand (5g 9, zr) Shee 
aniel, 


H. Zeldes, B. H. Ketelle and A. R. Brosi. Radiations of krypton. Phys. Rev. (2) 
79, 901—902, 1950, Nr. 5. (1. Sept.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab., Chem. Div.) 
Mitteilungen iiber die Technik, gasférmige Beta-Aktivitaten im Spektrometer 
zu messen. Die Kurie-Kurven fir erlaubten und einfach verbotenen (Spin- 
anderung zwei) Ubergang von Kr® sind abgebildet,; letztere eine Gerade vom 
Endpunkt (0,695 + 0,005 MeV) bis etwa 1,4 MeV. Log ft ==) in Ubereinstim- 
mung mit NorDHEIM. Szintillationsspektrometer- und Bleiabsorptionsmessungen 
ergaben eine Gamma-Strahlung von 0,54 + 0,02 MeV. Koinzidenzabsorptions- 
messungen zeigten, daB diese Strahlung mit einer Beta-Strahlung von 0,15 + 
0,02 MeV koinzidiert. Keine Verunreinigung. Dieser Zerfall tritt in 0,65 + 0,15% 
aller Zerfiille auf. Daniel. 

H. B. Keller and J. M. Cork. Electron spectrum of Pa®®*, Phys. Rev. (2) 79, 
4030—1031, 1950, Nr. 6. (15. Sept.) (Ann Arbor, Mich., Univ.; Chicago, ML, 


Argonne Nat. Lab.) Untersuchung des Elektronenspektrums von Pa*®? aus 
23 min-Th®** (Herstellung im Pile aus stabilem Th) mit photographischem Beta- 
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Spektrometer mit permanentem Feld, Zwei Feldstarken, Energiebereich 0,019 
bis 1,5 MeV. Kodak-NTB-Platten 25 y dick. Ein Teil des Spektrums ist reprodu- 
ziert. Insgesamt wurden 46 Konversions- und drei schwache AvuGER-Linien 
gefunden, alle unter 411 keV. Pb-Absorption der Gamma-Strahlung zeigte, daB 
keine Gamma-Strahlung harter als 400 keV vorhanden ist. Be- und Al-Absorption 
der Betas ergab einen Endpunkt in Ubereinstimmung mit HAGGSTROM und mit 
Levy. Auflésung der L-Schalen-Feinstruktur mit dem Spektrographen. Keine 
Lyy-Konversion. Die Ergebnisse der Spektrographenmessung sind tabelliert; 
Gamma-Energien 28,9, 40,6, 58,1, 75,7, 87,1, 104,5, 272,6, 301,5, 313,1, 342,0, 
376,5, 399,9, 416,4 keV. Ein Zerfallsschema, das nicht den Anspruch erhebt, 
das einzig mégliche zu sein, ist angegeben. Alle méglichen Ubergange bis auf 
zwei zwischen den Niveaus in U#** wurden beobachtet. Daniel. 


E. Brock Dale and J. D. Kurbatov. Gamma-ray spectrum of the 2,3 day isomer 
of cadmium 115. Phys. Rev. (2) 80, 126, 1950, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Ohio State Univ.) Aufnmahme des Gamma-Spektrums von mit Pile- 
neutronen aktiviertem Cadmiummetall im Linsenspektrometer, Zusatzlich zur 
336 +1 keV-Gamma-Strahlung wurden Photoelektronen von 434+1 keV 
und 506 +1 keV gefunden, entsprechend einer Gamma-Strahlung von 522 + 
2 keV. Diese folgt sofort dem Zerfall vom 2,3 d-Isomer von Cd™5; die 336 keV- 
Gamma-Strahlung wird durch den isomeren Zustand von In™* mit 4,5 h Halb- 
wertszeit erzeugt. Intensitatsarmere Peaks von Photoelektronen mit einer 
Energie unter 0,5 MeV wurden ebenfalls im Zerfall von Cd™> gefunden. 
Daniel. 


W. S. Emmerich and J. D. Kurbatov. Excited states of prometheum’ appearing 
in the disintegration of neodymium. Phys. Rev. (2) 81, 300, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio State Univ.) Mit Pileneutronen aktiviertes 
gealtertes Neodym wurde im Spektrographen mit permanentem Magnet unter- 
sucht. Konversionslinien von 46,0 + 0,2, 84,5 0,3 und 89,9 0,5 keV, 
Zerfallsperiode der Linien etwa 11 d. Gamma-Energie 91,5 + 1,0 keV. N,/N, = 


205. Daniel. 


Erling N. Jensen, L. Laslett and D. J. Zaffarano. The disintegration of praseody- 
mium 142, Phys. Rev. (2) 80, 862—865, 1950, Nr. 5. (1. Dez.) (Ames, I., Iowa 
State Coll., Inst. Atomic Res., Dep. Phys.) Verff. nahmen das Beta- und Gamma- 
Spektrum von mit Pileneutronen aktiviertem Praseodymoxyd mit einem 
Linsenspektrometer auf. Die Aktivitat Pr? hat eine Halbwertszeit von 19,1 h. 
Das U-Photospektrum besteht aus der K- und L-Linie einer Gamma-Strahlung 
von 1,57, MeV. Das mit dem U-Konverter aufgenommene sekundare Elektronen- 
spektrum enthalt auBerdem noch Compton- und Bremsstrahlungselektronen. 
Zum Vergleich ist das Bremsstrahlungsspektrum einer reinen Beta-Quelle 
abgebildet. Das gemessene Kernbetaspektrum, dessen FERMI-Kurve fir erlaubten 
Ubergang und das Resultat einer FERMI-Zerlegung in zwei Komponenten 2,15, 
und 0,63, MeV mit Korrektion zur Geraden sind abgebildet. Dem mitgeteilten 
Zerfallsschema zufolge zerfallt Pri? (2—) zu 96% iiber die energiereiche Beta- 
Komponente zum Grundzustand von Nd (0+) und zu 4% in den mit 1,576 MeV 


angeregten Zustand (1 oder 2+) der tiber die Gamma-Strahlung in den Grund- 
zustand iibergeht. Daniel. 


F. K. MeGowan. A 1,7 +10-*-sec isomeric state in ¢g,Er'**, Phys. Rey. (2) 80, 
923—924, 1950, Nr. 5. (1. Dez.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Verf. hat die 
Halbwertszeit des 80 keV-Ubergangs in Er'®* mit verzégerter Koinzidenz in 
einem Szintillationsspektrometer zu 1,7 + 0,2°10-® sec gemessen. Die Koin- 
zidenzrate als Funktion der Verzégerungszeit ist in Kurvenform wiedergegeben. 
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inergie und Halbwertszeit legen E2- oder E2+M1-Strahlung nahe. Interessant 
st die Ahnlichkeit der kurzlebigen isomeren Zustande von Yb!” und Er!é, 
Daniel. 
W. J. MacIntyre. Measurements of short-lived isomers. Phys. Rev. (2) 80, 1018 
nis 1023, 1950, Nr. 6. (15. Dez.) (New Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. 
4ab.) Verf. ma8 die Halbwertszeiten von acht kurzlebigen isomeren Zustanden 
ait der Methode der verzégerten Koinzidenz. Beta-Gamma-Koinzidenzen, 
3eta-Nachweis im Proportionalzahler, Gamma-Nachweis im Szintillationszahler, 
Jie Schaltungen des Multipliervorverstarkers und des Proportionalzahlervor- 
verstarkers sind wiedergegeben. Auflésungszeit des Koinzidenzkreises 1 bis 
3,8-10-§ sec. Die MeBkurven (Koinzidenzrate gegen Verzégerungszeit) sind 
réBtenteils abgebildet. Die Resultate (Halbwertszeit experimentell und theore- 
isch nach SEGRE-HELMHOLTZ, aus der Halbwertszeit erschlossene Bahndreh- 
mpulsanderung /, aus anderen Messungen erschlossenes | und wahrscheinlicher 
Vert fir l) sind in einer Tabelle zusammengestellt. Halbwertszeiten: Hg1** 
1,3 °10-§ sec, Mg***, Hg!9*, Cas2*, Ndi4s*, A38* Tel22* und Fe5** kleiner als 1 bis 
2°10" sec. Daniel. 


Heinrich A. Medieus and Peter Preiswerk. The isomeric transition of Tc®®. Phys. 
Rev. (2) 80, 1101—1102, 1950, Nr. 6. (15. Dez.) (Ztirich, Switzerl., Swiss. Federal 
inst. Technol.) Fortsetzung einer friiheren Arbeit der Verff. Es wurde der Uber- 
sang vom 60 d-Zustand in Tc® zum 20 h-Zustand mit einem Linsenspektro- 
meter untersucht. Das Konversionselektronenspektrum ist abgebildet. Ver- 
olgen des zeitlichen Abfalls der Linien. Dem mitgeteilten Zerfallsschema zufolge 
erfallt Tc® (60 d; 2p,,,) zuetwa 97% direkt durch K-Einfang und zu etwa 3% iiber 
ine Gamma-Strahlung von 39 keV in Tc* (20 h; 1g,).), das seinerseits durch 
K-Einfang weiter zerfallt. Daniel. 


& Friedlander, M. L. Perlman and G. Seharff-Goldhaber. Conversion coeffi- 
‘ient of the 35-kev gamma-ray of Te. Phys. Rev. (2) 80, 1103—1104, 1950, Nr. 6. 
15. Dez.) (Upton, Long Isl., N. Y., Chem. Dep. and Phys. Dep., Brookhaven 
Nat. Lab.) Direkte Messung der teilweise konvertierten 35,4 keV-Gamma- 
Strahlung des Kaskadenzerfalls des 58 d-Isomers von Te’** mit Proportional- 
‘hler und Impulshéhenanalysator. Die verwendeten Zahler sind beschrieben. 
Vergleichsspektrum J'#*. Das Verhaltnis von K-Léchern zu 35 -keV-Gamma- 
Quanten ergab sich nach Korrektionen zu 17,2. Der unkonvertierte Bruchteil 
ler 35 keV-Strahlungen kann 0,08 + 0,01 nicht uberschreiten. Die Strahlung 
liirfte eine Mischung von M1 und E2 sein, in Ubereinstimmung mit dem Schalen- 
nodell. Daniel. 


Mary Blundell and J. Rotblat. On the existence of a one-Mev energy level in Ci. . 
hys. Rev. (2) 81, 144, 1951, Nr. 1. (1. Jan.) (London, Engl., St. Bartholomew's 
Josp. Med. Coll., Phys. Dep.) Die Existenz eines Niveaus zwischen 0,8 und 1,0 MeV 
n Ci* ist strittig. Verff. benutzten fir ihre Untersuchungen Zyklotron-Deuteronen 
ron 8 MeV und photographische Emulsion. Target Acetylen. Trotz Priifung 
roBer Plattenflachen und Untersuchung bei verschiedenen Emissionswinkeln 
anden Verff. keine Spuren zwischen dem Grundzustand und dem mit 3,11 MeV 
mgeregten Zustand. Die Beobachtung des fraglichen Niveaus fiihren Verff. 
uf Sauerstoffverunreinigungen zurick. Sie selbst erhielten trotz grober Reinheit 
hres Targets einige Spuren vom Grundzustand und vom mit 0,88 MeV angeregten 
justand von O?? aus O%* (d, p). Ein Spektrum bei 75” ist abgebildet. Es 
vird erschlossen, da ein evtl. vorhandenes Niveau in C¥* in der Gegend von 
MeV é¢ine Anregungswahrscheinlichkeit durch (p, p) von héchstens 1/99 der 
les Grundzustands hat. Daniel. 


_ Physikalische Berichte, Bd. 32, 11, 1953. 
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C. H. Millar, G. A. Bartholomew and B. B. Kinsey. y-rays from the decay of Ng 
Phys. Rev. (2) 81, 150, 1951, Nr. 1. (1. Jan.) (Chalk River, Ont., Can., Nat. 
Res. Counc., Atomic Energy Proj.) Verff. untersuchten die Gamma-Strahlung 
beim Beta-Zerfall von N!* zwischen 5,8 und 9,8 MeV mit einem Paarspektrometer. 
Sie fanden zwei Gamma-Strahlen von 6,133 + 0,011 und 7,10 + 0,02 MeV. 
Intensitatsverhaltnis 1:0,08 + 0,02. Eine dem 6,91 MeV-Niveau in O!* ent- 
sprechende Gamma-Strahlung von nicht viel geringerer Intensitat als die der 
7,10 MeV-Strahlung konnte leicht titbersehen werden. Dem 6,133 MeV-Niveau wird 
der Spin drei und ungerade Paritat zugeordnet, dem Grundzustand von N** 
der Spin zwei und ungerade Paritat und dem 7,10 MeV-Niveau or oa | 
: aniel. 
Robert Canada and Merle E. Bunker. Radiations from Mo** and Tc**™. Phys. 
Rev. (2) 81, 299, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Indiana Univ.) 
Die Strahlungen von Mo’? (67 h) und seiner metastabilen Tochter PP tg (6 h) 
wurden in einem Linsenspektrographen untersucht. Beta-Komponenten 1,23MeV, 
0,445 MeV und vielleicht eine dritte energiearme, Intensitaten der ersten beiden 
4:1, Gamma-Linien von 0,040, 0,140, 0,181, 0,367, 0,741 und 0,780 MeV, die 
ersten drei konvertiert. Das Spektrum von Tc**™ besteht aus einer konvertierten 
Gamma-Linie von 0,140 MeV. Daniel. 


R. B. Duffield and L. M. Langer. Radioactivities of Ru®* and Rh}, Phys. Rev. 
(2) 81, 299, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Indiana Univ.) 


Untersuchung des Zerfalls von Ru! (4,5 h) und Rh!® (36,2 h) mit Linsen- 
spektrometer und Koinzidenzverfahren. Ru!®. Beta-Spektrum einfach, 1,150 + 


0,006 MeV, mit folgender Gamma-Strahlung von 0,726 MeV zu Rh1e2 welches 
tiber eine konvertierte Gamma-Strahlung von etwa 0,1 MeV (Absorptions- 


messung) mit einer Halbwertszeit von 45 sec in den Grundzustand von Rh’ 
uibergeht. Letzteres emittiert ein einfaches Beta-Spektrum von 0,570 + 0,005 MeV 
ohne Gamma-Strahlung. Daniel. 


Franz R. Metzger and R. D. Hill. Disintegration scheme of Re'**, Phys. Rev. (2) 
81, 300, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Illinois.) Unter- 
suchung der-Strahlung von Re8* mit Szintillationszahlern und Beta-Spektro- 
graphen. Beobachtung betrachtlicher Anzahlen von Beta~-Gamma-, Réntgen- 
Gamma- und Réntgen-Réntgen-Koinzidenzen, aber keiner Gamma-Gamma- 
Koinzidenzen, 90% aller ZerfaHe von Re?* fiihren zu Os'**, 10% tiber K-Einfang 
zu W***, Einer Beta-Komponente von 25% Intensitat und 930 keV folgt eine 
Gamma-Strahlung von 437 keV. Einem K-@weig von 3% Intensitat folgt eine 
Gamma-Strahlung von 123 keV. Alle anderen Ubergange fihren direkt zum 
Grundzustand. Weniger als ein Positron auf 10* Gesamtzerfalle. Fiir die 137 keV- 
Gamma-Strahlung betragt ag 0,35 + 0,1 und Nx/Ny, 0,6 + 0,1, fiir die 123 keV- 
Gamma-Strahlung lauten die entsprechenden Werte etwa 0,45 und etwa 0,6. 
Interpretation beider Strahlungen als E2. Daniel. 


Fay Ajzenberg. Energy levels of B'. Phys. Rev. (2) 81, 316, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Wisconsin.) Aufnahme des Neutronenspektrums 
einer 50 keV-Be-Folie, beschossen mit 3,436-MeV-Deuteronen, mit Kern- 
emulsionen bei 0 und 80° zum Strahl. Unter Annahme von Q = 4,35 MeV 
fiir Be® (d, n) B! ergaben sich folgende Niveaus in B; 0,73, 3,61, 4,78, 5,13, 
5,91 und 6,11 MeV. Wahrscheinlich gibt es Niveaus von 5,57, 5,68, 6,33, 6,57 
und 6,80 MeV. Angaben itiber die Multiplizitat einiger Niveaus. Neutronen ent- 
sprechend Niveaus von 1,46 und 2,89 MeV wurden nicht gefunden. Dies Resultat 
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steht im Widerspruch mit dem Bild des harmonischen Oszillators fiir B!, das 
aquidistante Niveaus liefert. Daniel. 


Virgil R. Johnson. Excited states of C\ and C¥*. Phys. Rev. (2) 81, 316, 1951, 
Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Wisconsin.) BeschuB von 
100 keV dicken Targets von B” und gewohnlichem B auf Ta-Unterlage, Be- 
obachtung des Neutronenspektrums mit Eastman NTA-Emulsionen 200 yp bei 
0 und 80° zum einfallenden Strahl. Die definitiv B' (d, n) C™ zugeordneten 
Neutronengruppen ergaben Niveaus in C™ bei 1,9, 4,3, 4,85, 6,48, 6,83, 8,45 
und 8,70 MeV. Die Zuordnung anderer, viel schwacherer Gruppen ist unsicher., 
Pir C wurden wohldefinierte Niveaus von 15,14, 15,59 und 16,12 MeV und viel 
breitere, schlechter definierte bei 4,6, 7,3, 9,7, 10,4 und 11,9 MeV gefunden, 
auBerdem vielleicht unaufgeléste Niveaus zwischen 12 und 15 MeV. 
Daniel, 
D. M. Roberts and R. M. Steffen. Memory in angular correlation of the y-rays 
emitted from excited states of Cd™1. Phys. Rev. (2) 82, 332—333, 1951, Nr. 2. 
(45. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) Verff. maBen die Winkel- 
korrelation zwischen der 173 keV- und der 247 keV-Gamma-Strahlung beim 
rfall von In™! zu Cd™! unter Benutzung eines Koinzidenzverstarkers von 
0,12 usec Auflésungszeit zu 1 + (0,06 + 0,02) cos?@; das gleiche Resultat bei 
0,13 usec Verzégerung. Die Spinorientierung des 0,08 usec-Zwischenzustandes 
andert sich also nicht merklich vor der Emission der 247 keV-Strahlung. Die 
gemessene Korrelation ist charakteristisch fiir eine Dipol- Quadrupol-Strahlung 
zwischen Niveaus mit Drehimpuls 5/,, */, und 1/,. Die Konversion der Gamma- 
Strahlen zeigt M1- bzw. E2-Strahlung an. Daniel, 


Gerson Goldhaber and R. M. Williamson. Llastically scattered protons from 
carbon. Phys. Rev. (2) 82, 495—498, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) (Madison, Wisc., 
Univ.) Die angeregten Zustande des N1*-Kerns sind mit Hilfe der Reaktion 
Ci? (p, p) untersucht worden. Die Protonen wurden elektrostatisch beschleunigt 
und in einem elektrostatischen Analysator auf ein beruBtes Ni-Target abgelenkt. 
Durch magnetische Analyse der unter 164° gestreuten Protonen konnten die 
vom Kohlenstoff und vom Nickel elastisch gestreuten Protonen getrennt werden. 
Im Energiebereich von 0,3 bis 4 MeV wurden nur zwei Resonanzen bei 465 keV 
und 1,7 MeV Protonenenergie ermittelt. Aus der Form des Spektrums in der 
Umgebung der Resonanzen ergibt sich fiir das 465 keV-Niveau J = 1/, und fiir 
das 1,7 MeV-Niveau wahrscheinlich J = */, oder °/,. Schmidt- Rohr. 


C. T. Hibdon, C. 0. Muehlhause, G. R. Ringo and T. R. Robillard. Scattering of 
thermal neutrons by mercury. Phys. Rev. (2) 82, 560 —561, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) 
(Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.) Die thermischen Neutronenwirkungsquer- 
schnitte von Quecksilber sind neu bestimmt worden. Es ergab sich: 1, Aus 
Messungen der kritischenWellenlange bei Reflexion an einem Hg-Spiegel 0 (ko- 
harent) = 21,5 + 2 barn; 2. aus Messungen mit einem 4 2-Neutronenstreuungs- 
ringzahlrohr o (total Streuung) = 26,5 + 0,1 barn; 3. aus Messungen der Durch- 
lassigkeit fiir 19,5 eV-Neutronen mit einem W1**-Resonanzstreuungsdetektor 
¢ (Potentialstreuung) = 13,3 barn; 4. aus Pile-Oszillatormessungen a (thermische 
Absorption) = 370 barn. Aus dem Wirkungsquerschnitt fir Potentialstreuung 
sind die Resonanzparameter des —2,0 eV-Niveaus und der koharente Wirkungs- 
querschnitt fiir Quecksilber mit Hilfe einer Ein-Niveau-Bre1T-W1GNER-F ormel 
berechnet worden. Der Vergleich des gemessenen und berechneten o (koharent) 
macht fiir das —2,0 eV-Niveau J = 1 wahrscheinlich, obgleich J = 0 nicht mit 
Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Dieses Ergebnis steht in Widerspruch 
zu Messungen des Einfang-y-Strahlspektrums, aus denen J = 0 folgt. 


Schmidt- Rohr, 
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Robert K. Adair. On the low states of He® and Li’. Phys. Rev. (2) 82, 750—751, 
1951, Nr. 5. (4. Juni.) (Madison, Wisc., Univ.) Von einer Priifung des experimen- 
tellen Materials tiber die tiefliegenden Niveaus von He® und Li’ kann man 
Informationen iiber die Ladungsabhangigkeit von Kernkraften und die Starke 
der Spin-Bahn-Krafte im Kern erwarten; Material differentieller p-Alpha- 
Streuquerschnitt, totaler n-Alpha-Streuquerschnitt und mehr qualitative Mes- 
sungen der n-Alpha-Winkelverteilung und Riickstreuung. Im ganzen scheinen 
die Daten mit der Hypothese von ladungsunabhangigen Kraften und der Bildung 
eines weit auseinanderliegenden inverten P,,,-~P,;,-Dubletts vertraglich zu sein. 
Die Dublettaufspaltung von etwa 5 MeV scheint auf geschwindigkeitsabhangige 
Krafte oder eine starke Spin-Bahn-Kopplung anders als die in einem der Schalen- | 
modelle hinzudeuten. Daniel. 


Pierre Hubert. Etude spectrométrique du rayonnement y émis par Au™*. C. R. 232, 
2201 —2203, 1951, Nr. 24. (11. Juni.) Zwischen den zahlreichen Publikationen 
iiber den Zerfall von Au’ besteht kaum Ubereinstimmung. Verf. maf mit einem 
Linsenspektrometer das Pb-Photoelektronenspektrum von mit Pileneutronen 
aktiviertem Au. Das Spektrum ist abgebildet. Es enthalt fiinf Peaks entsprechend 
Gamma-Energien von 411 + 2, 673 + 3 und 1075 + 7 keV. Intensitaten 100/1,4 
+0,1/0,25 + 0,05. Gemessen wurde bis 3,5 MeV hinauf; der Abfall der 0,673 MeV- 
Linie erfolgt genauso wie der der 0,411 MeV-Linie. Fiir letztere betragt ag3 + 
0,1°10-2 und ay + 41,5 + 0,1°10-*. Folgendes Zerfallsschema diirfte richtig sein: 
Au? zerfallt zu 1,7% tiber eine Beta-Strahlung von 0,30 MeV in ein mit 1,08 MeV 
angeregtes Niveau von Hg’, das seinerseits iiber eine 1,08 MeV-Gamma- 
Strahlung und parallel dazu iiber eine 0,67 MeV-0,411 MeV-Gamma-Kaskade 
in den Grundzustand von Hg™® wibergeht. Zu 98,3% zerfallt Au™® iiber eine 
Beta-Strahlung von 0,97 MeV zum 0,411 MeV-Niveau in Hg8, das iiber eine 
Gamma-Strahlung von 0,411 MeV in den Grundzustand tibergeht. 
Daniel. 

C. P. Browne, R. M. Williamson, D. S. Craig and D. J. Donahue. Low excited 
states in Lif and Be*. Phys. Rey. (2) 83, 179—180, 1951, Nr. 4. (1. Juli.) (Madison, 
Wisc., Univ.) Verschiedene Autoren haben tiber ein Niveau von etwa 2,5 MeV 
in Lit* berichtet. Verff. beobachteten die Alpha-Teilchen der Reaktion Be®(p, 
Alpha) Li* mit einem elektrostatischen Kugelanalysator. Protonen wohldefinier- 
ter Energie wurden auf diinne Be-Folien oder diinne Be-Schichten auf Ni streifend 
geschossen. Beobachtung bei 135°. Drei BeschuBenergien von 2,35 bis 
3,29 MeV. Die Ermittelung der Alpha-Energie ist beschrieben. Mit 2,123 + 
0,004 MeV als Q-Wert der Grundzustandsreaktion resultiert ein Wert von 2,187 + 
0,009 MeV fiir das Niveau in Li*, Die obere Grenze der Halbwertsbreite betragt 
8 keV. Der differentielle Streuquerschnitt bei 135° im Laboratoriumssystem 
wurde zu 2,2 + 1:10-?7 em*/Steradian abgeschatzt. Das niedrig liegende Niveau 
in Be® ergab sich durch eine Messung mit unelastischer Protonenstreuung zu 
2,433 + 0,005 MeV, der entsprechende differentielle Querschnitt bei 3,46 MeV 
BeschuBenergie zu 1,4 + 0,4+10-2? cm?/Steradian, die obere Grenze der Niveau- 
breite zu 3 keV. Die Fehler beider Messungen und ihre Auswirkung auf die 
Resultate sind tabelliert. Daniel. 


T. Wiedling and Allan Carlsson. Angular correlation of successive gamma-ra 

quanta in CuS§, Phys. Rev. (2) 83, 181—182, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Stockholm, 
Sweden, Univ., Lab, Phys.) Wiedergabe des StrgBannschen Zerfallsschemas fir 
Ni®> und der Drehimpulszuordnung. Um mehr Informationen tiber die Niveaus 
zu erlangen, maBen Verff. die Winkelkorrelation der beiden Gamma-Strahlen 
in Kaskade. Szintillationszaihler mit Anthracenkristallen. Wie. eine Figur zeigt, 
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liegen die MeBpunkte gut bei der theoretischen Kurve fir Dipol- Quadrupol- 
Strahlung, Korrelationsfunktion dafiir 1 + 0,077 cos?0. Daniel. 


David E. Alburger. Gamma-ray transitions in B®. Phys. Rev. (2) 83, 184, 1951, 
Nr. 1. (1. Juli.) (Upton, Long Isl., N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) RASMUSSEN 
et. al. hatten eine Gamma-Strahlung vom zweiten angeregten Niveau (1,73 MeV) 
in B’ zum Grundzustand nicht gefunden, obwohl fast alle Ubergange zwischen 
den Niveaus vorkommen. Verf. maS das Gamma-Spektrum der Reaktion 
Be® (d, n) B® mit einem Linsenspektrometer an einem elektrostatischen Gene- 
rator. Be-Metall 0,005 inch als Target, Photoelektronen aus U. Gamma-Monitor. 
Das Photoelektronenspektrum bis 2 MeV ist abgebildet. Energien und Intensi- 
taten befinden sich in Ubereinstimmung mit den Werten von RASMUSSEN. 
Die 1,73 MeV-Linie wurde nicht gefunden. Ein entsprechender Ubergang diirfte 
gegeniiber Kaskadeniibergangen benachteiligt sein. Daniel, 


Herbert L. Jackson and Aaron I. Galonsky. Classification of N* levels by partial 
wave analysis of proton scattering from C1*, Phys. Rev. (2) 84, 401—408, 1951, 
Nr. 3. (1. Nov.) (Madison, Wisc., Univ.) Verff. untersuchen die Eigenschaften 
der angeregten Zustande in N' zwischen 2,24 und 5,64 MeV durch Analyse der 
C? (p, p) C!*-Daten von GOLDHABER und WILLIAMSON. Verbindung zwischen 
den Phasenverschiebungen der Partialwellen und der Zustandsparameter mit 
Einniveau-Dispersionstheorie. Durch sukzessive Naherungen fiir die Zustands- 
parameter wird die Partialwellenentwicklung des differentiellen Querschnitts 
fiir elastische Streuung der experimentellen Kurve angeglichen. Die Analyse 
fihrt zu dem Ergebnis, daB die tieferliegende Streuanomalie auf ein S,;.-Niveau 
bei 2,379 MeV itiber dem Grundzustand und die héherliegende auf ein P,/.- 
Niveau bei 3,50 MeV und ein D,,;,-Niveau bei 3,459 MeV zuriickzufiihren sind. 
Weder das Experiment noch die Analyse deuten auf irgendein anderes Niveau 


im betrachteten Bereich hin. Das Auftreten von Niveaus mit] = 1 + 1/,an Stelle - 


von j =/ —1/, unterstiitzt MAYERs Hypothese der Niveauinversion in Kernen. 


Die Breiten und Energien der Niveaus aus dieser Analyse befinden sich in_ 


teilweiser Ubereinstimmung mit den Werten aus der (Gamma, n)-Reaktion. 
: Daniel. 


Berol L. Robinson and Leon Madansky. Angular correlation of the gamma-rays 
of Cs!*4, Phys. Rev. (2) 84, 604, 1951, Nr. 3. (1. Nov.) (Baltimore, Maryl., Johns 
Hopkins Univ.) Verff. maBen die Winkelkorrelation der Gamma-Strahlen von 
Cs!34 mit Szintillationsproportionalzahlern in Koinzidenz. Reduzierung des 
Untergrundes durch schnelle Koinzidenzstufe; auBerdem langsamere Koinzidenz- 
stufe zur Impulshéhenausblendung. Eine Skizze der geometrischen Anordnung 
ist abgebildet. Gemessen wurden Gamma-Gamma- und Beta (660 keV)-Gamma- 
Gamma-Koinzidenzen bei Winkeln von 90, 135 und 180° zwischen den 
Gamma-Strahlen. Dem mitgeteilten Zerfallsschema zufolge zerfallt Cs*** (2,3 a) 
zu 25% uber eine Beta-Strahlung von 0,090 MeV in einen angeregten Zustand 
von Ba!*4 mit Spin 5, der iiber drei aufeinanderfolgende Gamma-Strablen (Dipol-, 
Quadrupol- und Quadrupolstrahlung, Energie 0,568, 0,602 und 0,794 MeV) in 
den Grundzustand tibergeht; zu 75% zerfallt Cs! tiber eine Beta-Strablung von 
0,660 MeV in einen anderen angeregten Zustand in Ba*4 mit Spin 4, der iiber 
die beiden letzten der drei oben angegebenen Gamma-Strahlen in den Grund- 
zustand iibergeht. Das tiefste angeregte Niveau in Ba’ hat den Spin 2, der 
Grundzustand den Spin 0. Daniel, 


Berol L. Robinson and Leon Madansky. Polarization correlations of the gamma- 
rays of Cs!*4 and of annihilation radiation. Phys. Rev. (2) 88, 1065—1069, 
1952, Nr. 5. (1. Dez.) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ., Dep. Phys.) 
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Die Korrelation der Polarisationsebenen zweier y-Strahlen wurde durch die 
Winkelabhangigkeit der Compron-Streuung gemessen. Die Vierfachkoinzidenzen 
zwischen den beiden Compron-Elektronen und den beiden gestreuten y-Strahien 
wurden oszillographisch so registriert, daB die Zweifachkoinzidenz der gestreuten 
Quanten den horizontal ablenkenden Kippkreis ausléste, wabrend die Impulse 
der beiden Photoelektronen um 10-7 sec gegeneinander verzégert und mit ent- 
gegengesetzten Vorzeichen auf die senkrechte Ablenkung gegeben wurden, 
Damit ist eine Trennung von zufalligen Koinzidenzen bis auf 10-* sec méglich, 


Die Apparatur wurde an den gekreuzt polarisierten y-Strahlen der Vernichtungs- 


strahlung geeicht. Dann wurden die in Kaskade emittierten y-Strahlen, die dem 
B-Zerfall des Cs1*4 folgen, untersucht. Das Verhaltnis gekreuzt zu parallel polari- 
siert ergab 0,91 + 0,08. Spin 5 oder 6 fiir das dritte Niveau ergeben je nach 
Paritat 0,90 bis 0,96 fiir dieses Verhaltnis. Eine Entscheidung tiber den Spin — 
ist also innerhalb der Fehlergrenzen nicht méglich, doch ist die Anisotropie und 
damit eine Korrelation der Polarisationsebenen festgestellt. 

Schulze-Pillot. 


M. Loren Bullock and M. B. Sampson. Excited states of F** from O** (a, p) F?*. 
Phys. Rev. (2) 84, 967—968, 1951, Nr. 5. (1. Dez.) (Bloomington, Ill, Indiana 
Univ., Dep. Phys.) Verff. untersuchten die Protonengruppen von mit 20,6 MeV- 
Alpha-Teilchen bombardiertem gasférmigem Sauerstoff bei 36 und 90° 
mit einem Proportionalzahler. Vor Eintritt in den Zahler Al-Absorption; der 
Zahler zahlte nur die Protonen nahe dem Bahnende. Die MeSkurven sind ab- 
gebildet. Folgende Q-Werte von O** (Alpha, p) F#® und Niveaus in F, beides 
in MeV, wurden gefunden: —8,08 + 0,1,0; —9,44 + 0,1,1,36 + 0,05; —10,75 + 
0,1, 2,67 + 0,05; —12,00 + 0,1, 3,92 + 0,05. Andere Peaks werden N- und C- 
Verunreinigungen zugeschrieben. Die Halbwertsbreite der Peaks betragt etwa 
6% und ist instrumentell bedingt. Mit dem Q-Wert der Grundzustandsreaktion 
errechnet sich die Masse von F!* zu 19,0044 + 0,0002. Daniel. 


J. J. G. MeCue and W. M. Preston. The reaction Mn® (p, n) Fe, Phys. Rev. (2) 
84, 1150—1154, 1951, Nr. 6. (15. Dez.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., 
Lab. Nuel. Sci. Engng.) Mit magnetisch analysierten Protonen aus einem elektro- 
statischen Generator wurden auf Ta gedampfte diinne Mn-Niederschlage be- 
schossen, Das Neutronenspektrum aus Mn (p, n) Fe5® wurde mit einem ,,langen‘‘ 
BF,-Zahler von der Schwelle (1,020 + 0,010 MeV) bis zu einer Protonenenergie 
von 2;85 MeV aufgenommen. Die MeBSkurven sind wiedergegeben. Die Neu- 
tronenausbeute zeigt viele Resonanzstellen; sie entsprechen angeregten Zustanden 
in Fe**, Ein beschrankter Bereich wurde bei einer Auflésung von etwa 2 keV 
untersucht; es wurde eine obere Grenze von 4,5 keV fiir den mittleren beobach- 
teten Niveauabstand gefunden. Die Bindungsenergie des letzten Neutrons in 
Fe®* ergab sich zu 11,10 MeV, die Massendifferenz Fe'S5—Mn®* zu 0,219 + 
0,010 MeV. Daniel, 


R. E. Bell and R. L. Graham. Disintegration scheme of I'*1, Phys. Rev. (2) 86, 
212—218, 1952, Nr. 2. (15. Apr.) (Chalk River, Ont., Can., Nat. Res. Counc., 
Atomic Energy Proj.) Verff. untersuchten die Strahlung von J (8 d) mit einem 
Paar-Beta-Spektrometer, die Ende an Ende mit gemeinsamer Achse zusammen- 
gestellt waren, Die Anordnung ist zusammen mit dem Blockdiagramm der 
Schaltung wiedergegeben. Beta-Detektoren-Szintillationszihler in Eisen, Es 
wurden Koinzidenz-Beta-Spektren von 608 + 5 keV (87,2%), 335 +6 keV 
(9,3%) und 250 + 7 keV (2,8%) gemessen. Ein schwaches Beta-Spektrum von 
812 + 15 keV fihrt offenbar zum 12 d-Isomer von X*1, Die relativen Intensitaten 
der drei Hauptkomponenten wurden aus Gamma-Messungen allein erschlossen. 
AuBer den mit Gamma-Strahlung koinzidierenden Beta-Spektren wurden auch 
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die ohne Koinzidenzmessung erhaltenen Beta-Spektren aufgenommen, Die 
Multipolaritaten der Gamma-Strahlen wurden auf Grund der gemessenen K- 
Konversionskoeffizienten und K/L-Verhaltnisse bestimmt. Gamma-Energien 
80, 163, 284, 364, 637 und 722 keV. Fir die Beta-Spektren werden die it-Werte 
und Verbotenheitsgrade, fiir die isomeren Zustande die Lebensdauer mitgeteilt, 
Dem mitgeteilten, mit den Messungen konsistenten Zerfallsschema zufolge 
zerfallt J1*! tiber die vier Beta~Komponenten zu folgenden Niveaus in X51; 
722 + 4 keV, 5/2, 7/2, +; 637 + 3 keV, 5/2, 7/2; +; 364,18 keV, dgja; 163 + 
2 keV, hii, (Isomer 12 d). Ein Niveau von 80,13 keV (Syja) wird vom d5)2- 
Niveau aus erreicht. Sonst fiihren alle Niveaus zum Grundzustand von X15 
(d,),). Das d,,,-Niveau zerfallt in 80% aller J?-Zerfalle direkt in den Grund- 
zustand, Daniel. 


K. I. Roulston and R. W. Pringle. The decay scheme of Ir'**, Phys. Rev. (2) 87, 
930 —931, 1952, Nr. 6. (Winnipeg, Can., Univ. Manitoba, Phys. Dep.) Mit einem 
y-Szintillationsspektrometer wird das y-Spektrum, das im Anschlu8 an den 
8-Zerfall von Ir!** beobachtet wird, analysiert. Es werden einige energiereichere 
Linien beobachtet als bisher bekannt. Danach miSten beim f-Spektrum zu- 
satzlich zwei Grenzenergien von 400 keV und 244 keV auftreten, jedoch sind 
diese so schwach, daB sie mit den bisher tiblichen Methoden nicht beobachtet 
werden konnten. D. Kamke. 


R. W. Pringle, H. W. Taylor and K. I. Roulston. Radiative capture of thermal 
neutrons by Cd"48, Phys. Rev. (2) 87, 1016—1017, 1952, Nr. 6. (15. Sept.) (Winni- 
peg, Can., Univ. Manitoba, Phys. Dep.) Mit einem Szintillationsspektrometer 
wird die Einfang-y-Strahlung von Cd14 (n, y) Cd'44 beobachtet. Es werden 
Niveaus von Cd1"4 bei 0,57, 1,33, 2,63, 3,49, 4,03, 4,43 und 9,20 MeV gefunden; ~ 
in letzteres wird das Neutron eingefangen. D. Kamke. 


S. C. Snowdon. Neutrons from the disintegration of phosphorus by deuterons. 
Phys. Rev. (2) 87, 1022—1025, 1952, Nr. 6. (15. Sept.) (Swarthmore, Penn., 
Franklin Inst., Bartol Res. Found.) Ein dickes Target aus rotem Phosphor wird 
mit 1,60 MeV-Deuteronen bestrahlt. Die entstandenen Neutronen der Reaktion 
P*1 (d, n) S*2 werden in Photoplatten aufgefangen. Es werden Neutronen- 
gruppen gefunden, die zu Niveaus von S** bei 0,5, 1,5, 2,2, 2,7, 3,3, 3,8, 4,1, 
4.5, 4,9, 5,2 und 5,5 MeV gehoren. Fehler etwa +0,1 MeV. D. Kamke. 


E. Goldberg. Low-lying levels of Al?® observed from the Mg**(d, n) Al?® reaction. 
Phys. Rev. (2) 88, 159, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Wisc.) Ein 67 keV dickes Mg*4-Target wird mit 4,007 MeV-Deuteronen bestrahlt. 
Die bei der Reaktion entstehenden Neutronen werden bei sieben Winkeln zum 
Strahl mit Ilford-C 2-Platten aufgefangen. Vorlaufige Auswertungen von 
1200 Spuren bei nur zwei Winkeln deuten auf wenigstens sieben Niveaus in 
Al*5 mit Anregungsenergien < 3,4 MeV. D. Kamke. 


D. M. Thomson. Evidence for a new level in Be’. Phys. Rev. (2) 88, 954, 1952, 
Nr. 4. (15. Nov.) (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) Mit 18,3 MeV- 
Protonen wurde an natiirlichem metallischem Li aus der Reaktion Li’ (p, n) Be’ 
ein neues Niveau von 4,6 + 0,2 MeV in Be? gefunden, das dem Niveau von 
4,62 MeV in dem Spiegelkern Li’ entspricht. Aus den Ricksto8protonen in 
NTB-Emulsion wurde das Neutronenspektrum bei 16° und 60° analysiert. 
Das 7,1 MeV-Niveau wurde bestatigt, das aus (p, p)-Streuung an Li® bekannt ist. 
3 Schulze-Pillot. 
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K. E. Davis. Angular dependence of inelastic scattering of protons on Be®. Phys. | 
Rev. (2) 88, 1433—1434, 1952, Nr. 6. (15. Dez.) (Portland, Oreg., Reed Coll.) 
An dem 2,4 MeV-Niveau, das scharf ist und deutlich getrennt von den Nachbar- 
niveaus, wurde die unelastische Streuung von 7,1 MeV-Protonen zwischen 
20° und 160° untersucht. Die Winkelverteilung wurde mit Photoplatten in 
10°-Intervallen gemessen. Es zeigt sich eine isotrope Verteilung von 180 —6e 
im Lab.-System und ein Anstieg bis auf das dreifache zwischen 60 und 20° | 
Dieser Anstieg wird als unelastische CouLomB-Streuung gedeutet. 
Schulze-Pillot. 


D. L. Allan and M. J. Poole. Resonance effects in the reaction H} (d, n) Hes: 


Nature 164, 102—103, 1949, Nr. 4159. (16. Juli.) (Harwell, Atomic Energy Res. 
Est.) Eine dicke Schicht von schwerem Eis wurde mit einem Biindel von Wasser- 
stoff-Ionen beschossen, das 0,01 —0,02% Tritium enthielt. Die durch die Reaktion 
,H? (d, n) ,He* + 17,6 MeV gebildeten a-Teilchen wurden mit einem Proportio- 
nal-Zahler beobachtet. Die in dem Energiegebiet von 90—190 keV untersuchte 
Anregungsfunktion zeigte ein Resonanz-Maximum bei etwa 155 keV mit einem 
Wirkungsquerschnitt von etwa 6+10-*4 cm*. (In einer spateren Arbeit derselben 
Verff., Proc. Roy. Soc. (A) 204, 488, 1951, konnte diese Resonanzstelle nicht 
bestatigt werden. Der Ref.) Franz. 


D. Walker and E. W. Fuller. Absence of delayed y — y coincidences in the decay 
of hafnium-181. Nature 164, 226, 1949, Nr. 4162. (6. Aug.) (Birmingham, Univ.) 
Der f-Zerfall des Hf!*! fuhrt zu einem metastabilen Ta, das unter Emissian 
mehrerer y-Quanten mit einer Halbwertszeit von 20 usec in den Grundzustand 
tibergeht (verzégerte B-y-Koinzidenzen). BENES und Mitarbeiter (Nature 162, 
261, 1948) haben tiber die Beobachtung von verzégerter y-y-Koinzidenzen be- 
richtet, was eine y-Emission vor Erreichung des metastabilen Zustandes des 
Tal®l anzeigen wiirde. Verff. finden im Gegensatz dazu keine y-y-Koinzidenzen 
mit einer Verzégerungszeit von der GréBenordnung von 20 msec, woraus zu 
schlieBen ist, daB bei der B-Strahlung der metastabile Zustand unmittelbar 
erreicht wird. (Spater wurden verzégerte y-y-Koinzidenzen, jedoch nur mit 
einer Verzégerungszeit von 10-8 sec beobachtet, s. z. B. BARBER, diese Ber. 29, 
1601, 1950. Der Ref.) Franz. 


R. L. Graham and D. H. Tomlin. Beta decay of thulium 170. Nature 164, 278 
bis 279, 1949, Nr. 4163. (13. Aug.) (London, Imp. Coll. Sci. Technol., Phys. Dep.) 
Verff. finden spektroskopisch ein einheitliches B-Spektrum mit der maximalen 
Energie 970 + 5 keV und nur eine y-Linie von 82,7 keV, keine hartere y-Strahlung. 
Daraus und aus der Unabhangigkeit des Verhaltnisses B-y-Koinzidenzen zu 
B-Teilchen bei Koinzidenz-Absorptionsmessungen schlieBen Verff. auf ein 
einfaches Zerfallsschema. Franz, 


4. Ambrosen, Deuteron reactions with separated magnesium isotopes. Nature 169, 
408, 1952, Nr. 4297. (8. Marz.) (Copenhagen, Univ., Inst. Theor. Phys.) Targets 
getrennter Mg-Isotope von 15 bis 90 ug/cem? Dicke werden mit 1,9 MeV-Deute- 
ronen bestrahlt, und die bei (d, p)-Reaktionen unter 90° emittierten Protonen 
in photographischen Platten (Ilford C 2, 100 u) nachgewiesen. Es ergeben sich 
drei Niveaus in Mg?® bei 0,58, 0,94 und 1,26 MeV, fiinf Niveaus in Mg?® bei 
1,84, 3,00, 4,00, 4,41 und 4,91 MeV und ein Niveau in Mg 2? bei 0,98 MeV. Relative 
Intensitatsangaben fiir die auf die verschiedenen Niveaus fiihrenden Reaktionen 
werden gemacht. Eine ausfihrliche Arbeit soll in Kgl. Danske Vid. Sels. mat.- 
fys. Medd, erscheinen. D. Kamke. 


W. Franzen and J. G. Likely. Excited states of lithium-6 and lithium-7. Phys. 
Rev. (2) 87, 667 —668, 1952, Nr. &. (15. Aug.) (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys, 


= 
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Lab.) Li-Folien natiirlicher Isotopenzusammensetzung werden in einer 16’- 
Streukammer mit Protonen (18 MeV-Energie) bestrahlt. Die gestreuten Protonen 
werden mit einem NaJ-Zahler registriert, evtl. andere bei Kernreaktionen ent- 
standene Teilchen (Deuteronen) durch Einschieben von Absorbern abgetrennt. 
Es werden folgende Niveaus gefunden: Li® 2,2 + 0,2, 3,7 + 0,2 MeV; Li’ 0,5, 
4,6, 6,6 + 0,12 MeV (letztes Niveau sehr breit); dagegen wird dic zum 7,54 MeV- 
Niveau gehérige Gruppe nicht beobachtet (diese kann jedoch im Untergrund 
verschwunden sein). ; D. Kamke. 


Murray Peshkin and A. J. F. Siegert. The 7,4-Mev state of Li’. Phys. Rev. (2) 87, 
735 —737, 1952, Nr. 5. (1. Sept.) (Evanston, IIl., Northwestern Univ.) Der Wir- 
kungsquerschnitt und die Winkelverteilung der emittierten Tritonen der Reaktion 
Lit (n, a) T, die bei E,, = 250 keV eine Resonanz hat, wird einer Untersuchung 


unterzogen, um den Spinwert des bei der Resonanz beteiligten Li?-Niveaus zu 
ermitteln, Unter der Annahme, da8 der Anteil des Wirkungsquerschnitts, der 
nicht von der Resonanz herriihrt, von s-Neutronen stammt, und da das Niveau 
nicht entartet ist, wird gezeigt, daS das Li?-Niveau den Spin 3/2 hat. 

' D. Kamke. 
S. E. Hunt. The absolute determination of resonant energies for radiative capture 
of protons by beryllium in the energy range below 520 kev. Phys. Rev. (2) 87, 
902—903, 1952, Nr. 5. (1. Sept.) (Aldermaston, Berkshire, Engl., Assoc. Electr. 
Industr. Ltd., Res. Lab.) Mit einem elektrostatischen Analysator werden erneut 
die Energiewerte etwa auftretender Resonanzen in der Reaktion Be? (p, y) B® 
gemessen. Die y-Strahlung wird mit einem Szintillationszahler gemessen, diinne 
Targets werden beniitzt. Die y-Ausbeutekurven haben Maxima bei E, = 341,8 + 


2,0 keV und 485,0 + 3,0 keV, sie kénnen mit einer BREIT-WIGNER-Formel fiir 
zwei Niveaus bei 336,0 + 2 keV und 492,0 + 3 keV dargestellt werden. Die 
Linienbreiten sind 175 + 5 keV und 110 + 5 keV. Die friiher von TANGEN 
(Kgl. Norske Videnskab. Selskabs Skrifter Nr. 1, 1946) angegebene Resonanz 
bei 150 keV konnte nicht bestatigt werden. D. Kamke. 


A. R. Brosi, H. Zeldes and B. H. Ketelle. Argon*® beta-spectrum. Phys. Rev. (2) 
79, 902, 1950, Nr. 5. (1. Sept.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab., Chem. Div.) Eine 
langlebige gasférmige Aktivitat, aus mehreren verschiedenartigen K-Salzen 
nach BeschuB im Kernreaktor abgetrennt, wurde A® zugeschrieben. Halbwerts- 
zeit im Proportionalzahler zu gréBer als 15 a gemessen. Im Szintillationsspektro- 
meter wurde nach Gamma-Strahlung gesucht; weniger als 0,1% mit Energie 
tiber 300 keV. Messung des Beta-Spektrums im Linsenspektrometer, Die KURIE- 
Kurven fiir erlaubten und einfach verbotenen Ubergang mit Spinanderung 
zwei sind abgebildet; letztere eine Gerade vom Endpunkt (0,565 + 0,005 MeV) 
bis etwa 0,15 MeV. Log ft mindestens 8,7. Daniel. 


Geofirey Wilkinson. A note on 11,5-day Tl. Phys. Rev. (2) 79, 1014—1015, 

1950, Nr. 6. (15. Sept.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab.) Tl? (11,5 d) aus : 
mit Deuteronen bombardicrtem Quecksilber wurde im Hinblick aut mogliche 
Negatronenemission erneut untersucht. Die Chemie ist kurz beschrieben. Al- 
und Pb-Absorption zeigte die Gegenwart von Elektronen von 0,35 MeV, von 
L- und K-Roéntgenstrahlung und von Gamma-Strahlung von 0,43 MeV an, 
Intensitaten etwa wie 0,1:1,7:1:0,6. Tl? zerfallt zu etwa gleichen Teilen durch : 
L- und K-Elektroneneinfang. In einem 257 Grad-Spektrometer mit Spiegel- 
fokussierung wurde die Gamma-Energie zu 0,427 MeV gemessen, Aus den beiden 
MeBreihen ergab sich, da héchstens ein Beta-Teilchen auf 200 Elektroneneinfang- 
prozesse kommt. Die iiber die Elektronen und die Gamma-Strahlung getrennt 
gemessene Halbwertszeit betragt 11,50 + 0,05 d. Daniel. 
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_W. Wilson. Radioactivity of Ni* and Nis*. Phys. Rev. (2) 79, 1032 —1033, 
1950, Nr. 6. (15. Sept.) ‘Closes Scotl., Univ., Dep. Natural Phil.) In Fort- 
setzung friiherer Experimente untersuchte Verf. die Aktivitat von Ni’ und 
Ni®? in einem groBen Proportionalzahler. Ni-Oxyd im Pile bestrahlt, sorgfaltige 
(beschriebene) Abtrennung des Co und Reinigung der Ni- Quelle. Zwei Spektren- 
bereiche: bis 30,5 und bis 100 keV. Ausgepragter Peak tiber dem Zahleruntergrund 
bei 6,9 + 0,3 keV. Er wird der Kg-Réntgenlinie von Co (6,93 keV) infolge 


K-Einfang in Ni®* zugeordnet. Unter Benutzung des Einfangquerschnitts von 
Ni®* fiir langsame Neutronen ergab sich eine Halbwertszeit von 1,8-°105 a, bei 
anderem Einfangquerschnitt (4,4 statt 1 barn) eine von etwa 8-10* a. Fir Ni®* 
ergab sich analog 2,1 a. Ni** ist Beta-Strahler. Vergleich mit den Resultaten 
anderer. Daniel. 


I. Shaknov. Beta-gamma angular correlations in Sb**, Phys. Rev. (2) 82, 333, 
1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) Messung 
des totalen und differentiellen Winkelkorrelationskoeffizienten in Sb'** mit 
Anthracenkristallen als Beta- und Gamma-Detektoren. Mitteilungen tiber die 
Elektronik. Priifung der Apparatur an einigen schon bekannten Praparaten. 
Unter Annahme von W (9) = 1 + R/Q cos? 9 ergab sich der totale Korrelations- 
koeffizient R/Q bei einer diinnen Sb***-Quelle zu +0,067 + 0,01, bei Beriick- 
sichtigung nur der energiereichen Betas erhielt man R/Q = + Paes - = ihe 
aniel. 


R. Nataf. Les éléments de matrice nucléaires des transitions 8 pour les noyaux 
impairs. J. de phys. et le Radium 14, 72—77, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Coll. France, 
Lab. Chim. nucl.) Verf. benutzte bei seinen Rechnungen das Modell einer Kern- 
partikel in einem Zentralpotential, dessen genaue Form nicht prazisiert zu sein 
braucht, und berechnete die Winkelfaktoren der Kernmatrix fiir verschiedene 
erlaubte und verbotene Ubergange, in dem er allgemein eine reine Wechsel- 
wirkung T annahm. v. Harlem. 


I. Maleolm. The effect of a finite nucleus on beta-decay. Phil. Mag. (7) 43, 1011 bis 
1027, 1952, Nr. 345, (Okt.) (Aberdeen, Uniy., Dep. Nat. Phil.) Relativistische 
Wellenfunktionen werden fiir das Elektron in einem Potentialfeld abgeleitet, das 
innerhalb des Kerns konstant ist und auBerhalb des Kerns die CouLomB-Form 
hat. Die relativen Werte der ,,cut-off-Wellenfunktion‘‘ und der reinen CoULOMB- 
schen Wellenfunktion werden sowohl fir das diskrete wie als auch fiir das konti- 
nuierliche Spektrum berechnet. Die hierbei auftretenden Anderungen der Wahr- 
scheinlichkeiten fiir Bahnelektroneneinfang, des kontinuierlichen $-Spektrums 
und des Wahrscheinlichkeitsverhaltnisses von K-Einfang zu Positronenemission 
wird untersucht, Es ergibt sich, daB fiir schwerere Kerne die Wahrscheinlichkeit 
fiir K-Einfang und das Wahrscheinlichkeitsverhaltnis von K-Einfang zu Posi- 
tronenaussendung merkbar beeinflu8t wird. Die im kontinuierlichen Spektrum 
auftretenden Modifikationen sind am gré8ten fiir Spindnderungen gleich n, 
won (n> 1) den Verbotsgrad des Uberganges ist. In diesem Fall sind die Koeffi- 
zienten der Quadrate und Produkte der Matrixelemente, die in den Korrektions- 
faktoren nach KONOPINSKI und UBLENBECK gegeben sind, merklich geandert. 
Daher ist fiir gegebene Werte der Matrixelemente das Spektrum modifiziert. 
v. Harlem. 


J. R. Haskins, J. E. Duval, L. 8. Cheng and J. D. Kurbatov. Radioactivity of scan- 
dium 43. Phys. Rev. (2) 88, 876—877, 1952, Nr. 4. (15. Nov.) (Columbia, 0O., State 
Univ.) Das B+-Spektrum von Se aus Ca‘ (p, n) mit angereichertem Ca? und 
aus Ca* (a, p) wurde im Linsen- und im Solenoidspektrometer untersucht. 
Der Vergleich zeigte, da® das Spektrum komplex ist mit Emax =: 1,18 + 0.02 MeV 
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und einem Teilspektrum von 24% mit 0,77 MeV. Das Verhaltnis B+/K betragt 
fir das 1,18 MeV-Teilspektrum nach FEENBERG und Trice 72% und fir das 
energiedrmere 28%. Das Photoelektronenspektrum ergab im Linsenspektrometer 
eine y-Linie von 0,375 + 0,002 MeV. Eine y-Linie héherer Energie wurde nicht 
gefunden. Schulze-Pillot. 


3.R. Haskins and J. D. Kurbatov. The disintegration of I. Phys. Rev. (2) 88, 
884—886, 1952, Nr. 4. (15. Nov.) (Columbus, O., State Univ., Phys. Dep.) Aus- 
dem Spektrum der Elektronen innerer Umwandlung und der Photoelektronen in 
Sn, Pb und U wurden die Umwandlungskoeffizienten und die relativen Inten- 
sitaten der y-Linien 284-, 364-, 638- und 723 keV des [1% gewonnen, Die K- 
Umwandlungskoeffizienten wurden an den bekannten Wert der 663 keV-y-Linie 
von Cs?*? angeschlossen. Die K/L-Verhaltnisse und K-Umwandlungskoeffizienten 
werden mit den Werten anderer Autoren verglichen. Allen Linien wird elektri- 
scher Quadrupol-Ubergang zugeordnet. Ein Zerfallsschema wird vorgeschlagen. 
Schulze-Pillot. 
James Rouvina and Richard Wilson. Proton bremsstrahlung at 145 Mev. Phys. 
Rev. (2) 81, 308, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Ro- 
chester.) Beim Beschu8 von Be mit 145 MeV-Protonen tritt eine energiereiche 
y-Strahlung auf. Die Sekundiarelektronen, welche diese Strahlung in einer 
diinnen Bleifolie auslést, sind mit einem Szintillationszaihlerteleskop untersucht 
worden. Durch Absorptionsfolien wurde festgestellt, daB das Spektrum der 
y-Strahlung ein Maximum bei 50 MeV aufweist. Der totale Wirkungsquerschnitt 
betragt 4-10-* cm?/Nukleon. Schmidt- Rohr, 


C. W. Malich and J. C. Harris. Proton bombardment of copper. Phys. Rev. (2) 81, 
318, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) Bei der 
Bestrahlung von Cu mit 1—2 MeV-Protonen wurde eine harte y-Strahlung 
beobachtet, deren Intensitat und Energie von der gleichen GréBenordnung ist 
wie die der Al (p, y)-Strahlung. Schmidt-Rohr. 


L. W. Cochran, J. L. Ryan, H. H. Givin, B. D. Kern and T. M. Hahn. Gamma-ray 
yield from the proton bombardment of boron. Phys. Rev. (2) 87, 672—673, 1952, 
Nr. 4. (15. Aug.) (Lexington, Kent., Univ., Dep. Phys.) Die y-Ausbeute in 
Vorwartsrichtung bei der Bestrahlung von Bor natiirlicher Isotopenzusammen- 
setzung mit magnetisch getrennten Protonen von 130 keV bis 1 MeV-Energie 
ist mit einem NaJ-Zahler gemessen worden. Gefunden wurden in dinnem 
Target eine Resonanz bei 670 + 15 keV und die bekannte 163 keV-Resonanz. 
Die 670 keV-Linie ist sehr breit (einige 100 keV) und stimmt mit der von Day 
und Huus (s. diese Ber. 31, 1412, 1952) gefundenen iiberein. Dagegen werden 
bei 850 oder 950 keV keine Resonanzen gefunden. Relative Ausbeuteangaben. 
In dickem Target liefert eine Abschatzung in der Resonanz den Wert 7+10-¥ y- 
Quanten pro Proton. D. Kamke. 


E. L. Zimmerman, E. B. Dale, D. G. Thomas and J. D. Kurbatov. The gamma-ray 
spectrum of Ba‘, Phys. Rev. (2) 80, 908—909, 1950, Nr. 5. (1. Dez.) (Columbus, 
O., State Univ., Dep. Phys.) Aufnahme des Gamma-Spektrums von Ba‘ mit 
Pb-Strahler und Linsenspektrometer unterhalb 700 keV. K- und L-Linie einer 
Gamma-Strahlung von 496,5 + 1 keV (K-Peak) bzw. 496,5 + 2 keV (L-Peak). 
Breite Photoelektronenverteilung von 95 bis 130 keV von wenigstens drei 
Gamma-Strahlen. Daniel. 


Georges Charpak et FraneisSuzor. Corrélation angulaire des deux photons émis en 


cascade par le nuclide . Mg. J. de phys. et le Radium 11, 633—638, 1950, 
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Nr, 11. (Nov.) (Paris, Coll. France, Lab. Chim. nucl.) Nach einer Schilderung der — 
Entwicklung der Gamma-Gamma-Korrelationsforschung beschreiben Verff. aus- 
fiihrlich ihre Apparatur, die aus mehreren Zahlrohren in Koinzidenz bestand. Ein 
Zahlrohr definierte die Rotationsachse und diente zum Nachweis des einen 
Gamma-Quants, wahrend das andere Quant in irgendeinem Zahlrohr einer auf 
einem Kegelmantel um die Achse angeordneten Zahlrohrgruppe nachgewiesen — 
werden konnte; so wurde die Ansprechwahrscheinlichkeit der Apparatur erhéht. 
Die Auswertung der Zahlraten wird vorgefiihrt. Mit W (90°) =1 ergibt sich 
fir W (6) fir 90 = 71° der Wert 1,033 + 0,027, far 117° 1,026 + 0,021, fir 
138° 1,081 + 0,030, fiir 155° 1,165 + 0,038, far 180° 1,161 + 0,032. Die 
MeBergebnisse werden etwa durch W (9) =1 + 4/, cos* © + 1/,, cos‘ O dar- 
gestellt. Daniel. | 


p. J. Grant and J. M. Hill. Decay of holmium-166. Nature 163, 524—525, 1949, 
Nr. 4144. (2. Apr.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Die von Ho** emittierte Strah- 
lung wurde mit Hilfe eines magnetischen Linsenspektrometers und durch Auf- 
nahme von Absorptionskurven untersucht. AuBer der f-Strahlung mit einer 
Max.-Energie von 1,88 + 0,02 MeV wurden zwei y-Linien von 80,2 + 0,7 keV 
(durch L-Konversionselektronen von 70,5 + 0,7 keV) und von 1,2 + 0,1 MeV 
(durch Bleiabsorptionskurve) gefunden. Die Intensitat der harten y-Strahlung 
betragt 1,5°% der emittierten B-Teilchen, die der L- und K-Konversionselek- 
tronen der weichen y-Strahlung 30% bzw. 10% der emittierten #-Teilchen. 
Die Halbwertszeit wurde zu 26,8 + 0,4 h neu bestimmt. Vincent. 


J. S. Pruitt, S. S. Hanna and C. D. Swartz. Angular distributions of the Be’ + D> 
neutrons. Phys. Rey. (2) 87, 534—535, 1952, Nr. 3. (1. Aug.) (Baltimore, Maryl., — 
Johns Hopkins Univ., Dep. Phys.) Diinne Be-Targets werden mit 0,94 MeV- 
Deuteronen bestrahlt. In 5 em Entfernung vom Target werden Ilford C-2-Platten 
(100 x) autgestellt, die dort entstehenden Spuren von RiickstoBprotonen werden 
zur Bestimmung der Winkelverteilung der Neutronen beniitzt (die Platten 
stehen bei Winkeln von 15° bis 140° zum Strahl), und zwar werden die Winkel- 
verteilungen fiir verschiedene n-Gruppen, die zu angeregten Zustanden des B?- 
Kerns gehéren, getrennt aufgenommen. Die gefundenen Winkelverteilungs-— 
kurven werden unter Zuhilfenahme der ButLERschen Theorie nach Protonen- — 
bahndrehimpulsen analysiert. Z. B. ist die langsamste Neutronengruppe (zur 
Anregungsenergie von 3,68 MeV gehérig) in ihrer Winkelverteilung durch lh =2 


gut darstellbar. D. Kamke. * 


Maurice Lévy. Sur la théorie relativiste des forces nucléaires. V. Les propriétés du 
systéme neutron-proton aux faibles énergies. C. R. 234, 1744—1746, 1952, Nr. 18. 
(28. Apr.) Schon. 


5 ies The influence of relativistic corrections upon singular nuclear potentials. 
. 1705.] > 


K. Nakabayasi and I. Sato, Nuclear forces in pseudoscalar meson theory. [S. 1705.) 


K. B. Mather. Cosmic-ray expedition to the Himalayas. Nature 169, 616—617, 
1952, Nr. 4302. (12. Apr.) (Colombo, Univ., Phys. Dep.) Kurze Beschreibung der 
landschaftlichen und reisetechnischen Erfahrungen bei einer Expedition zur Ex- 
position von Kernspurplatten im Himalaya in Hohen bis zu rund 6000 m. 
Ehmert. 

D.C. Rose. The cosmic ray observatory at Ottawa. Nature 168, 269—271, 1951, 
Nr. 4268. (1 8. Aug.) (Nat. Res. Counc. Canada.) Beschreibung des in 70 m Seehéhe - 
unter 56,8°N geomagnetischer Breite erstellten Registrierobservatoriums fir die _ 
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Uberwachung der Ultrastrahlung, fiir welches drei Physiker, drei Techniker und 
drei Stipendiaten vorgesehen sind. Ehmert. 


A. D. Dainton, P. H. Fowler and D. W. Kent. The abundance of lithium, beryllium 
and boron in the primary cosmic radiation. Phil. Mag. (7) 43, 729—752, 1952, Nr.342. 
(Juli.) (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) In einer friitheren Arbeit (s. diese 
Ber. 31, 924, 1952) haben Verff. eine Methode zur Bestimmung der Ladung von 
schweren Kernen in der kosmischen Strahlung beschrieben, die auf der Messung 
der Dichte der 6-Strahlung langs einer Spur in einer photographischen Emulsion 


und der Vielfachstreuung des Teilchens beruht. Die Ergebnisse dieser Arbeit 


lieBen vermuten, daB die leichten Elemente Lithium, Beryllium und Bor in 
betrachtlichem MaBe in der Strahlung vorhanden sind, was mit den Ergebnissen 
anderer Autoren in Widerspruch stand. Im ersten Teil der neuen Arbeit wird 
diese Methode noch einmal erforscht und ihre Richtigkeit bestatigt. Es wird 
gezeigt, daB eine andere Methode, die auf der Beobachtung der Korndichte 
in den Spuren der schweren Teilchen, die in weniger empfindlichen Emulsionen 
entstehen, Ergebnisse zeitigen, die mit denen nach der 6-Strahlmethode iber- 
einstimmen. Im zweiten Teil der Arbeit werden ausfiihrliche MeBergebnisse 
nach der 6-Strahlmethode mitgeteilt. Es ergab sich, daB unter der geomagneti- 
schen Breite von 55°N der Flu8 an Lithium-, Beryllium- und Bor-Kernen gleich 
oder sogar groéBer ist als der von Kohlenstoff-, Stickstoff- und Sauerstoff-Kernen. 
Zum Schlu8 wird kurz der Ursprung der kosmischen Strahlung diskutiert. 
v. Harlem. 

G. Salvini and Y. B. Kim. Production cross section and frequency of neutral mesons 
in cosmic rays. Phys. Rev. (2) 88, 40—50, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Princeton, N. J., 


Univ., Palmer Phys. Lab.) In 3,5 km Hohe wurden mit einer groBen Nebel- , 


kammer Kernwechselwirkungen untersucht. Die Ereignisse wurden im Kammer- 
innern durch Protonen in NaJ-Kristallen ausgelést und mit Photoelektronen- 
vervielfachern zur Steuerung der Kammer nachgewiesen. Die mit dem Zerfall 
neutraler Mesonen verkniipfte Photonenkomponente wurde untersucht. Die 
Resultate bestatigen die Auffassung, daB der 2°-Mesonenzerfall die Hauptquelle 
der Photonen ist, die bei Kernereignissen auftreten. Innerhalb der weiten 
experimentellen Fehlergrenzen stimmt die gemessene Erzeugungswahrscheinlich- 
keit der 2°-Mesonen mit den theoretischen Ergebnissen von FERMI tberein. 
Das Verhdltnis der Zahl der neutralen zu der Zahl der geladenen Mesonen ergab 
sich bei Ereignissen mit einer Multiplizitat von 1 bis 5 oder mehr zu 0,5. Die 
Ergebnisse stimmen mit denen anderer Autoren tiberein. Thurn, 


Fritz E. Froehlich and Kurt Sitte. The interaction mean free path of m-mesons in 
lead. Phys. Rev. (2) 88, 169, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Syra- 
cuse Univ.) In 3260 m Hohe wurde nach einem moglichen Unterschied in der 
freien Weglange von a-Mesonen und Nukleonen in Blei gesucht. Es war zu 
erwarten, daB die freie Weglange der Schauer erzeugenden Strahlung mit der 
Absorberdicke zunimmt, wenigstens fiir Absorber von einer Dicke, die das Viel- 
fache der freien Weglange von Protonen betragt. Vorlaufige Ergebnisse von 
Messungen unter 660 g/cm? zeigen eine Zunahme der freien Weglange auBerhalb 
der tiblichen 165 g/cm?. Thurn, 


L. del Rosario and J. Davila-Aponte. Range distribution of sea-level mesons at low 
geomagnetic latitudes. Phys. Rev. (2) 88, 998—1002, 1952, Nr. 5. (1. Dez.) (Rio 
Piedras, Puerto Rico, Univ., Phys. Dep.) Mit einer groBen Zablrohrkoinzidenz- 
anordnung mit Blei- und Kohleabsorbern wurden bei einer geographischen Breite 
von 29°N in Meereshéhe sieben Punkte des differentiellen Mesonenspektrums 
gewonnen. Ein Reichweite-Intervall von 10—320 g/cm? Luftaquivalent wurde 
erfaBt. In diesem Intervall ergab sich eine fast flache Kurve des Spektrums. Sie 


1790 4. Aufbau der Materie Bd. 32, 


zeigt kein Maximum bei etwa 200 g/cm? Luftaquivalent, wie es bei anderen Expe- 


rimenten unter 45° N auftritt. Thurn. 


. Pfotzer. Uber den Beitrag der von u-Mesonen angestoBenen Elektronen zu den 
Pe inahinngeethauekd eee Blei. Mitt. Max-Planck-Inst. Phys. Stratosph. 
WeiBenau 1953, Nr. 1, 20 S. (WeiBenau, Max-Planck-Inst. Phys. Stratosph.} Die 
Zahl der StoBelektronenschauer pro Meson wurde hinter verschieden dicken Blei- — 
schichten unter Beriicksichtigung des wahren Energiespektrums der StoB- 
elektronen berechnet. Es zeigt sich, daB die StoBelektronenschauer nur ein flaches 
Maximum zwischen 4—5 cm Blei verursachen kénnen, das in keiner Beziehung zu 
dem scharfen Maximum bei 15 cm Blei in der Schauerauslésekurve stehen kann. 
Es wird deshalb vorgeschlagen, nach Zusammenhangen zwischen dem 2. Maxi- 
mum der Auslésekurve und der weichen Komponente zu suchen. Thurn, 


L. Janossy. On the absorption of a nucleon cascade. Proc. Roy. Irish Acad. (A) 53, 
181 —188, 1950, Nr. 11. (Okt.) (Dublin, Inst. Adv. Studies.) Es wird gezeigt, daB 
die in einer friiheren Arbeit von HEITLER und JANossy abgeleiteten Beziehungen 
fiir die Absorption von Nukleonen in Materie sich anwenden lassen auf die 
Absorption einer Nukleonenkaskade in Materie. Hogrebe. 


L. Janossy and C. B. A. MeCusker. The nature of penetrating particles in air sho- 
wers. Nature 163, 181 —183, 1949, Nr. 4135. (29. Jan.) (Dublin Inst. Adv. Studies.) 
Eine aus mehreren in einer horizontalen Ebene ausgelegten Zahlrohrgruppen 


_ bestehende Koinzidenzanlage registrierte Schauer aus der Luft und zwar auch 


dann noch, wenn man eine Zahlrohrgruppe mit mehreren cm Blei abschirmt. 
Diese durchdringenden Schauer nahmen um etwa 25% ab, wenn 50 em iiber den 
abgeschirmten Zahlrohren eine weitere 1,7 em dicke Bleischicht angebracht 
wurde, wahrend eine massengleiche Backsteinschicht ohne Einflu8 war, Es wird 
geschlossen, daf die durchdringenden Teilchen in den ersten em Blei von Elek- 
tronen oder Photonen erzeugt werden und sehr wahrscheinlich instabil sind. Ihre 
Absorption kann durch angenommene schwere Elektronen mit drei- bis zehn- 
facher Elektronenmasse (bei einfacher Ladung) verstanden werden. Ehmert. — 


C. B. A. MeCusker and T. E. Nevin. A cloudchamber study of the electronic compo- 
nent of extensive air showers, Proc. Roy. Irish Acad. (A) 54, 201—204, 1951, Nr. 13. 
(Aug.) (Dublin, Inst. Ady. Studies; Univ, Coll., Phys. Dep.) Die Messungen, die mit 
einer WILSON-Kammer mit sechs Bleiplatten von je 0,33 em Starke gemacht. 
wurden, zeigen in Ubereinstimmung mit der Theorie von BHABHA und CHAKRA- 
BARTY, da die Gesamtzahl der Schauerteilchen eine lineare Funktion der 
Teilchenzahl im Schauermaximum ist. Daher kann die Energie des auslésenden — 
Teilchens aus der Gesamtzahl der Schauerteilchen ermittelt werden. Da ferner 
die Gesamtzahl der Schauerteilchen auch eine lineare Funktion der Teilchenzahl 
oberhalb der obersten Bleiplatte ist, wird geschlossen, daB die Durchschnitts- 
energie der Elektronen unabhangig von der Schauerdichte ist. Bei diesen Mes- 
sungen erzeugte im Durchschnitt ein Schauer-auslésendes Teilchen zehn Sekun- 
dare. Im Maximum hatte ein derartiger Durchschnittsschauer drei Teilchen, die 
Energie des auslésenden Teilchens wird zu 108 eV abgeschatzt. Hogrebe. 


Hi. Messel. On the fluctuation of a nucleon cascade in homogeneous nuclear matter and 
calculation of average numbers. Part I. Proc. Roy. Irish Acad. (A) 54, 125—135, 
1951, Nr. 8. (Febr.) (Dublin, Inst. Adv. Studies.) In einer theoretischen Arbeit 
wird die von JANossy 1950 aufgestellte »,G-Gleichung fiir die Entwicklung 
einer Nukleonenkaskade in homogener Materie fiir die beiden ersten Momente 
der Kaskade gelést. Die Schwankungen im Kaskaden-Maximum entsprechen 
der einer Poisson-Verteilung, sie weichen jedoch zu beiden Seiten vom Maximum 
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stark von den entsprechenden Ergebnissen fiir diese Verteilung ab. In dieser 
Beziehung sind die Resultate den analogen Resultaten fiir eine Elektronen- 
Photonen-Kaskade sehr ahnlich. Hogrebe. 


Leonie Janossy and Harry Messel. On the calculation of average numbers for the 
electron-photon cascade. Proc. Roy. Irish Acad. (A) 54, 217—248, 1951, Nr. 15. 
(Mai.) (Dublin, Inst. Adv. Studies.) Die Entwicklung einer Elektronen-Photonen- 
Kaskade wurde numerisch durchgerechnet und tabellarisch upd graphisch 
zusammengestellt. Den Rechnungen wurde die Naherung zugrunde gelegt, daB 
einmal die Wirkungsquerschnitte homogene Funktionen der Energie sind und daB 
ferner der Energieverlust durch Ionisation vernachlassigt werden kann, Es wird 
in Abhangigkeit von der Atmosphiarentiefe die Zahl der Elektronen und Photo- 
nen fiir die beiden Falle angegeben, da8 das auslésende Teilchen ein Elektron oder 
ein Photon ist. In einer besonderen Tabelle sind die Korrektionen, die an die 
Ergebnisse bei Beriicksichtigung der Ionisation angebracht werden miissen, 
zusammengestellt worden. Hogrebe. 


L. Janossy and H. Messel. Investigation into the higher moments of a nucleon cascade. 
Proc. Roy. Irish Acad. (A) 54, 245—262, 1951, Nr. 16. (Mai.) (Dublin, Inst. Adv. 
Studies.) In der theoretischen Untersuchung wird die von JANossy aufgestellte 
verallgemeinerte ,, G*‘-Gleichung fiir den Fall untersucht, da8 sich die Nukleonen- 
kaskade nicht in einem Kern, sondern in mehreren Kernen entwickelt. Die Lage 
und Héhe des Kaskadenmaximums ist fiir homogene und inhomogene Materie 
dieselbe, jedoch ist auBerhalb des Maximums die Teilchenzahl in homogener 
und inhomogener Materie verschieden. Auf die starke Ahnlichkeit dieser Ergeb- 
nisse mit den Ergebnissen fiir die Elektronen-Photonen-Kaskade wird hinge- 
wiesen. Hogrebe. 


H. S. Green and H. Messel. The spread of the soft component of the cosmic radiation. 
Phys. Rev. (2) 88, 331338, 1952, Nr. 2. (15. Okt.) (Adelaide, South Austral,, 
Univ.) Die grundlegenden Diffusionsgleichungen, welche die dreidimensionale 
Entwicklung der Elektronen-Photonenkomponente beschreiben, werden aufge- 
stellt. Diese Gleichungen beriicksichtigen exakt den Ionisationsverlust und die 
Dichteanderung im Medium und erlauben es, alle Impulse der Verteilungsfunkti- 
onen als explizite Funktionen von Tiefe und Energie fiir wahrscheinliche Anfangs- 
bedingungen anzugeben. Die allgemeinen Lésungen werden auf spezielle Probleme 
von physikalischem Interesse angewandt. Thurn. 


D. D. Millar. The nature of the penetrating particles in extensive air showers. Proc. 
Roy. Irish Acad. (A) 54, 115—123, 1951, Nr. 7. (Febr.) (Dublin, Inst. Adv. 
Studies.) Es wurde mit einer Zahlrohranordnung, die nur auf durchdringende 
Teilehen anspricht, nach einem Vorhandensein eines kurzlebigen Teilchens 
(4-Meson), das eine Reichweite von der GréSenordnung ein Meter haben soll, 
gesucht, Die Messungen wurden mit Blei und Holz als Erzeugerschichten durch- 
gefihrt. Die Ergebnisse kénnen die 1949 von JANossy und McCuskEr aufgestellte 
Hypothese fiir ein derartiges J-Meson nicht bestatigen, sondern lassen vermuten, 
daB die damals gemessenen Effekte auf einige Versuchsungenauigkeiten zurick- 
zufihren sind. — Mit derselben Zahlrohranordnung wurde gleichzeitig mit einem 
Hodoskop die Multiplizitat der Schauer unter 9,5 cm Blei ermittelt. Der mittlere 
Barometerkoeffizient fiir die ausgedehnten Luftschauer ergab sich zu —11,1 + 
1,0% pro cm Hg. Hogrebe. 

J. Clay. Similarity of initial processes of continuous cosmic radiation and showers. 


Proc. Amsterdam (B) 53, 20—29, 1951, Nr. 1. (Jan./Febr.) Aus einigen Zahlrohr- 
messungen wird geschlossen, daB etwa 80% der am Erdboden auftretenden Meso- 
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nen gleichzeitig von einem anderen Meson begleitet wird. Die Wahrscheinlichkeit, 
zu einem Meson ein derartiges koharentes Meson zu finden, nimmt exponentiell 
mit der Entfernung ab (Exponential-Koeffizient 0,011 cm™). Auf Grund dieser 
Ergebnisse werden die Erzeugungsmechanismen fir die kontinuierliche und fir 
die Schauerkomponente der kosmischen Strahlung miteinander verglichen. — 
Die Tatsache, daB dichte Schauer auch am Erdboden festgestellt werden, wird 
dadurch erklart, da8 ein primares Nukleon mit einer Wahrscheihlichkeit von 
140-8 bis an die Erdoberflache gelangen kann und dort, relativ dicht tiber der 
MeBanordnung, einen groBen Schauer durch Kernreaktion erzeugt. Hogrebe. 


J. V. Jelley and W. J. Whitehouse. The time distribution of delayed particles in 
extensive air showers using a liquid scintillation counter of large area. Proc. Phys. 

Soc. (A) 66, 454466, 1953, Nr. 5 (Nr. 401A). (Mai.) (Harwell, Atomic Energy 
Res. Est.) Zur Ausschaltung von Verzégerungen, die ihren Ursprung in der Appa- 
ratur haben, wurde von dem Grundsatz ausgegangen, unverzogerte und verzégerte 

Teilchen im gleichen Zahler nachzuweisen. Der Schauernachweis erfolgte daher 

durch Dreifachkoinzidenzen horizontal angeordneter groBflachiger Zahlrohr- 
anordnungen, von denen zwei normale Tabletts waren, wahrend die dritte von 
einem Terphenyl-Szintillationszahlrohr von 1000 cm* Flache und 15 em Tiefe 
gebildet wurde, und in diesem Zahlrohr wurden die unverzégerten sowohl wie 
die verzégerten Teilchen registriert. Ausgeschieden wurden alle Ereignisse, bei 
denen die unverzégerten Impulse tiber dem Sattigungsniveau des Verstarkers 
lagen (unerwiinschte Nacheffekte) oder unterhalb 5% davon (groBe MeBfehler), 
sowie solche, bei denen keine verzégerten Impulse auftraten oder die unverzéger- 
ten nicht registriert wurden. Die Verteilung der Verzégerungszeiten hatte die 
Form einer e-Funktion, wobei in der Halfte aller Falle die Verzégerung nicht 
mehr als (1,0 + 0,2).+10-7 sec betrug. Eine Beziehung zwischen Verzégerungszeit 
und Impulshéhe war nicht feststellbar, Zur Prifung, ob die verzégerten Teilchen 
tatsichlich mit den Luftschauern zusammenhingen, wurden Kontrollversuche 
durchgefiihrt, bei denen nicht mit Schauern zusammenhangende Teilchen mit 
dem Fliissigkeitszihler auf die beschriebene Weise registriert wurden. Der Anteil 
verzégerter Impulse war um 70% niedriger. Beim Kontrollversuch werden alle 
Doppelimpulse j-e-Zerfallen zugeschrieben, wahrend die Zahl der Zufalls- 
koinzidenzen vernachlassigbar geschatzt wird. Entsprechend wird fir die 
Schauerversuche geschlossen, da®B diese sehr seltenen Zufallskoinzidenzen die 
einzige Quelle falscher Impulse sind. Aus der Impulshéhenverteilung wird 
gefolgert, daB die Schauer, bei denen verzégerte Teilchen vorkommen, im Mittel 
dieselbe Dichte haben wie die ohne solehe. Neben 322 Fallen, in denen ein ver- 
zégertes Teilchen beobachtet wurde, traten in zwélf Fallen zwei auf und in 
einem drei. G. Schumann. 


Estrella Mazzolli de Mathov. Anomalies in the absorption curve of cosmic rays in 
lead, Nature 167, 192—193, 1951, Nr. 4240. (3. Febr.) (Buenos Aires, Univ., Inst. 
Fis., Fac. Cienc. Exactas, Fis., Nat.) Beim Aufschichten von Blei tiber einem 
Koinzidenzteleskop wurde ein bei 11 cm Blei steil einsetzendes sekundares Maxi- 
mum gefunden, das etwa 5% der Teilchenzahl unter 10 em Blei ausmacht und bei 
14 cm bereits wieder abgeklungen ist. Korrekturen fir Luftdruck und Tempe- 


ratur wurden nicht angebracht. Uber der ganzen Anordnung war eine 30 cm dicke 
Betondecke. s : Ehmert. 


E. D. Palmatier, The electronic component at low altitudes produced by m-meson 
decay. Phys. Rev. (2) 88, 761—772, 1952, Nr. 4. (15. Nov.) (Ithaca, N. Y., Cornell 
Univ.) Die Intensitat der Elektronenkomponente, die in niedrigen Héhen durch 
é-Mesonenzerfall erzeugt wird (Eu-Komponente), wurde als Funktion des Zenit- 
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winkels und der Héhe bestimmt, indem von der experimentell bestimmten 
weichen Komponente die Elektronen abgezogen wurden, die durch StoB- und 
Zerfallsprozesse von u-Mesonen (Eu-Elektronen) entstehen. Ausfiihrliche Unter- 
suchungen der fiir die Zerlegung der weichen Komponente erforderlichen 
Korrekturen werden beschrieben und die experimentellen Bedingungen fir 
Teleskopmessungen untersucht. Die iibliche Methode, nach der man ein GEIGER- 
Zahler-Teleskop auf Seitenschauer korrigiert, ist ungenau. Es muB auch die Wir- 
kung der in den Zahlerwanden ausgelésten Sekundiren beriicksichtigt werden. 
Es wird gezeigt, da8 die E,-Komponente mit Energien gréSer als 30 MeV 


als eine Funktion des Zenitwinkels 9 und der atmosphiarischen Tiefe h durch 
den Ausdruck dargestellt werden kann I(Ez, h,@) = 0,70 exp (—h/160 cos) 


em-*sec"sterad! fiir @ < 60° und h > 700 g/cm’. - Thurn, 


2 


F. B. Brown jr. and A. V. Masket. A statistical study of the distribution of stars in 
nuclear emulsions. Phys. Rev. (2) 88, 1204—1205, 1952, Nr. 5. (1. Dez.) (Chapel 
Hill, North Carol., Univ., Dep. Phys.) In 30 Kernplatten, die 6 h in 28 km Héhe 
exponiert waren, wurde an insgesamt 1723 Sternen die statistische Verteilung der 
Abstande untersucht zwischen Sternen mit 3 bis 40 Strahlen. 900 Sterne mit 
Strahlenzahlen bis 5 zeigten eine rein statistische Verteilung ihrer Abstande, 
wahrend die Sterne mit gréBerer Strahlenzahl zwei Haufungspunkte bei 500 und 
1200 u Abstand zeigten, die beide tiber dem Mittelwert liegen. Entweder die Még- 
lichkeit, da®B ein neutrales Teilchen aus dem ersten Stern den zweiten auslést, 
oder die Bildung zweier Sterne in einem Schauer mit engem Winkel wird ver- 
mutet. Schulze-Pillot. 


J. Evans and E. P. George. Observation of nuclear disintegrations below ground. 
Nature 164, 20, 1949, Nr. 4157. (2. Juli.) (London, Univ., Birkbeck Coll.) In 
einem 30 m unter London (60 m Wasser-Aquivalent) gelegenen Laboratorium 
wurden aus Ilford-Kernemulsion Platten frisch gegossen und 60 Tage exponiert. 
Es wurden sechs Sterne mit 3—6 Spuren, d.h. etwa 0,01 + 0,004 Sterne pro 
em? und Tag beobachtet. Diese Haufigkeit ist um etwa den Faktor 150 + 60 
geringer als in Seehéhe und damit gréBer, als nach der Absorbierbarkeit der fir 
die Mehrheit der Sterne verantwortlichen Héhenstrahlen-Kompouente zu 
erwarten war. Méglichkeiten iiber den Mechanismus der Entstehung der in dem 
Tiefenlaboratorium beobachteten Sternen werden diskutiert. Franz. 


M. Danysz and J. Pniewski. Delayed disintegration of a heavy nuclear fragment. I. 
Phil. Mag. (7) 44, 348—350, 1953, Nr. 350. (Marz.) (Warsaw, Univ., Inst. Exp. 
Phys.) 


D. A. Tidman, G. Davis, A. J. Herz and R. M. Tennent. Dasselbe. II. Ebenda 
S. 350 —352. (London, Imp. Coll.) Auf zwei verschiedenen Kernplatten (Emulsion 
G 5, 1:600 w, I1:400 pw dick), die in 26 km bzw. 29 km Héhe belichtet wurden, 
fand sich folgendes Ergebnis: Neben einem Stern A mit relativ vielen Spuren 
(I: 21 + 18 p, II: 16 + Op) findet sich am Ende einer von A ausgehenden Spur 
ein Stern B mit wenigen Spuren. Die Flugzeit des in B zerfallenden Bruch- 
stiickes von A wird in I mit 3-10-22 sec geschatzt. Zur Deutung des Vorganges 
nehmen Verff. an, daB V{-Teilchen nicht nur frei, sondern auch in gebundenen 
Zustanden als Nukleon existieren kénnen. Stern B wiirde dann den Zerfall 
eines V{-Teilchens in dem von A ausgehenden Bruchstiick anzeigen. In I halten 


es Verff. dariiber hinaus fiir méglich, Stern B als verzégerten o-Stern Zu deuten. 
Die Wahrscheinlichkeit fiir ein rein zufalliges Zusammentfallen eines von A vollig 
unabhangigen Sternes B mit dem Ende einer von A ausgehenden Spur ist in 
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beiden Fallen so klein, daB Verff. die Annahme eines ursachlichen Zusammen- 
hanges der beiden Sterne fiir berechtigt halten. Taubert. 


Sudhansu Datta Majumdar and D. C. Chowdhury. Wave function for the ground- 
state of lithium. [S. 1705.] ¥ 


Pp. J. Luke, R. E. Meyerott and W. W. Clendenin. Wave function of ionized lithium. 
[S. 1706.] 


E. Ledinegg und P. Urban. Zur gruppentheoretischen Behandlung der linearen 
Atomkette. [S. 1707.] 


George H. Duffey. Hexacovalent bond orbitals. II. J. Chem. Phys. 18, 128—1297 
1950, Nr. 1. (Jan.) (Brookings, South Dakota, State Coll., Chem. Dep.) Die in 
Teil I dieser Reihe (J. Chem. Phys. 17, 1328, 1949) mitgeteilten Uberlegungen 
werden weitergefiihrt und die Stabilitatsunterschiede zwischen der trigonal- 


prismatischen und der oktaedrischen Klasse fir einige Typen, wie Fe(CN)E, 
Fe(CN)g und SF, erklart. Weyerer. 


George H. Duffey. Hexacovalent bond orbitals. IV. J. Chem. Phys. 19, 92—93, 
1951, Nr. 1. (Jan.) (Brookings, South Dakota, State Coll., Chem. Dep.) In Fort- 
fihrung dieser Reihe (s. vorstehendes Ref.) werden weitere Rechnungen itiber 
sechs gleichwertig gebundene Hiillenelektronen mit D,;-Symmetrie mitgeteilt. 
Weyerer. 
Giinther Scheibe, Dora Briiek und Fritz Dérr. Uber die Ahnlichkeit des Absorptions- 
spektrums einfacher organischer Molekiile und Farbstofje mit dem Spektrum des 
Wasserstoffatoms. [S. 1847.] 


E. Gelles. The dissociation energies of some oxygen-halogen bonds. Trans. Faraday 
Soc. 47, 1158—1160, 1957, Nr. 14 (Nr. 347). (Nov.) (Oxford, Phys. Chem. Lab. ; 
London, Univ. Coll., Sir William Ramsay & Ralph Forster Lab.) Die Disso-. 
ziationsenergie der O-Halogen-Bindung in den Molekiilen HOJ, HOBr und HOCI 
wird aus thermochemischen Daten der Hydrolyse-Reaktionen der Halogene zu 
57, 55 und 59 keal/Mol bei 25°C berechnet. Die entsprechenden freien Energien. 
betragen 47, 47 und 52 keal. Werden noch die Entropieanderungen, die sich nach 
der statistischen Mechanik unabhangig von den anderen Verfahren, fiir alle drei 
Halogene zu 30 cal/Grad berechnen lassen, beriicksichtigt, so ergibt sich fir die 
Dissoziationsenergien HOJ: 56, HOBr: 56 und HOCI: 60 + 3 keal/Mol. 
M. Wiedemann. 

were ihe Kopineck. Zweizentreniniegrale mit 2s- und 2p-Funktionen. II, 


T. L. Cottrell and S. Paterson, Approximate wave-functions satisfying the virial 
theorem. [S. 1706.] 


Henry Albers, Martin Deutsch, Walter Krastinat und Horst von Osten. Uber 
[liichtige organische Uranverbindungen. Chem. Ber. 85, 267—278, 1952, Nr. 4. 
(Danzig, T. H., Org.-chem. Inst.) Verschiedene Verbindungen des vierwertigen 
Urans wurden hergestellt und auf ihre Flichtigkeit und Léslichkeit gepriift. Bei 
den Alkoholaten erwies sich das aus UCI], und Natriumalkoholat in Form hell- 
griiner Kristalle erhaltliche Urantetraathylat U (OC,H,), als 4uBerst sauerstoff- 
empfindlich, Von den Uran-Durchdringungskomplexen mit 1,3-Diketonen laBt 
sich der Komplex mit Acetylaceton, zu dessen Gewinnung man von U(IV)- 
Propionat ausgeht, sowie der mit Dibenzoylmethan im Hochvakuum sublimieren, 
Durch hohe Flichtigkeit, betrachtliche Léslichkeit in organischen Losungs- 


E 


tteln und Thermostabilitat bis 225°C zeichnet sich unter den komplexen 
Alkoxo-Verbindungen das Uran-Aluminium-Isopropylat U[AL(OC,H,),4], aus, 
das durch Umsetzung von UCI, mit Natrium-Aluminium-Alkoholat gewonnen 
wird. Gegeniiber Wasser und gegeniiber Luft ist es jedoch nicht bestandig. Die 
Wirkung der Abschirmung des Zentralatoms wird diskutiert. Verff. halten die 
Form eines mehrkernigen Komplexes mit Wiirfelstruktur fiir wahrscheinlich. 
Die Versuche werden ausfiihrlich beschrieben. M. Wiedemann. 


Henry Albers und Siegfried Lange. Uber die Bildung von Alkylammonium-uranyl- 
dithiocarbaminaten aus Uran(IV)-Verbindungen. Chem Ber. 85, 278—285, 1952, 
Nr. 4. (Danzig, T. H., Org.-chem. Inst.) Aus UCI, und Dialkylammonium-dialkyl- 
dithiocarbaminat entstehen in organischen Lésungsmitteln iitber U(IV)-Verbin- 
dungen als Zwischenstufen unter dem EinfluB des Lichts rote Ammonium-uranyl- 
tris-dithiocarbaminate vom Typ [UO,(S,CNR,),;] [H.NR,]. Es handelt sich bei 
der Umsetzung um oxydativ-reduktive Disproportionierungen. Die Alkylsubsti- 
tuenden wurden variiert und die Léslichkeit in Wasser und in organischen 
Lésungsmitteln bestimmt. Im allgemeinen nimmt mit steigender Kettenlange 
und mit wachsendem Verzweigungsgrad der Alkyle die Léslichkeit in organischen 
Lésungsmitteln zu. Soweit die Verbindungen hydroxylfrei sind, sind sie in Wasser 
unléslich. Im experimentellen Teil sind die Herstellung und die Eigenschaften 
der einzelnen Verbindungen genau beschrieben. M. Wiedemann. 


Odilon Chalvet et Raymond Daudel. Eiude théorique de la structure de la molécule 
N*04. J. chim. phys. 49, 77—81, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Paris, France, Centre Chim. 
Théor.) Beim N,O, nehmen Verff. auf Grund des experimentell zu 126° bestimmten 
Winkel ONO fir den Stickstoff wie fiir den Sauerstoff trigonalen Zustand an. 
Nach der Theorie der molekularen Elektronenzustande (lineare Kombination der 
itomaren Elektronenzustande) werden nach einem doppelten Einsetzverfahren 
der Ladungen und der Bindungsindices die zwischenatomaren Abstande berech- 
net. Fiir den Sauerstoff ergibt sich eine Ladung von +0,48 Elektronen, fiir den 
Stickstoff von —0,96 Elektronen. Die Abstande betragen nach der Theorie 
N-N 1,58 + 0,04 A, N-O 1,205 + 0,02 A in guter Ubereinstimmung mit den 
*xperimentellen Werten von 1,64 bzw. 1,17 A. M. Wiedemann. 


Massimo Simonetta. Mécanique quantique des molécules d’éthyléne, butadiéne, 
yenzéne, pyridine, pyrazine, pyrrole et furanne par la méthode des orbitales de 
valence, tenant compte des structures ioniques. J. chim. phys. 49, 68—76, 1952, Nr.2. 
Febr.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Gates & Crellin Lab. Chem.) Eine Reihe 
yon Molekiilen werden quantenmechanisch auf der Grundlage der Valenz- 
ustande unter Beriicksichtigung auch der polaren Strukturen behandelt. Fir die 
1otwendigen Parameter werden empirische Werte eingesetzt. Diskutiert werden 
lie Resonanzenergie, die Elektronenspektren, die Bindungsgrade, die Ladungs- 
rerteilung und die Dipolmomente. Fir Athylen erhalt Verf. eine Resonanzenergic 
fon 3,6 keal/Mol, fiir Butadien 7,9 keal/Mol gegeniiber einem experimentellen 
Nert von 4—5 keal/Mol und fiir Benzol 50,9 keal/Mol in guter Ubereinstimmung 
nit den thermochemischen Daten. Bei Pyridin unterscheidet sich die Resonanz- 
mergie von der des Benzols um 2,1 keal/Mol, bei Pyrazin um 4,0 keal/Mol. Fir 
>-yrrol berechnet Verf. eine Resonanzenergie von 24,7 keal/Mol, einen Antell der 
ngeregten Strukturen von 23,0% und ein Resonanzdipolmoment von 1,94 Ds 
ur Furan 20,6 keal/Mol, 12,7% und 1,1 D. Beim Benzol werden insgesamt Dus 
im Budatien 14 Strukturen beriicksichtigt. M. Wiedemann. 


‘erdinand BohImann. Konstitution und Lichtabsorption. V. M itteil. Verbindungen 
tit isolierten chromophoren Systemen. [S. 1848.] VI. Muteil. Zur Deutung von 


4 


s 


d'une théorie quantique d’indicateurs colorés. [S. 1850.] 
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Polyacetylen-Spektren, sowie Darstellung von Bis-tert.-butyl-decapentain-(1.3.5. 
7.9.). [S. 1848.] 


Martino Colonna. Risonanza e impedimento sterico di risonanza nelle 2-arilchino- 
line e derivati. [S. 1848.] 


Sunao Imanishi, Mitsuo Ito, Kimio Semba and Toshinobu Anno. Analysis of the ° 
near-ultraviolet absorption spectrum of p-cresol vapor, and the long wavelengths 
absorption bands of benzaldehyde, acetophenone, and benzophenone. [S. 1849.] 


S. Nikitine. Sur le modéle métallique de la thionine et du bleu de méthyléne, essat 


A.D. Walsh. Electronic orbitals, shapes and spectra of polyatomic molecules. [{S.1850.] 


D. P. Craig and P.C. Hobbins. Polarized ultra-violet absorption of anthracene. 
[S. 1851.] 


D. P. Craig. Hydrocarbures aromatiques et pseudo-aromatiques. J. chim, phys. 49 
143—146, 1952, Nr. 3. (Marz.) (London, Univ. Coll.) Eine Gruppe von konjugier- 
ten, cyclischen Strukturen, die eine gewisse Ahnlichkeit mit aromatischen zeigen 
und als pseudo-aromatisch bezeichnet werden und die bisher experimentell nicht 
hergestellt werden konnten, wie Cyclobutadien und Pentalen, wird behandelt, 
wobei insbesondere die Eigenschaften der a-Elektronen beriicksichtigt werden. 
Die Methode der Mesomerie fiihrt zu Unterschieden in der Symmetrie zwischen 
aromatischen und pseudo-aromatischen Kohlenwasserstoffen, jedoch zu vergleich- 
baren Resonanzenergien. Die Theorie der molekularen Elektronenbahnen 
(Elektronen-Zustande) ergibt fiir beide Serien véllig symmetrische Grund- 
zustande und vergleichbare Resonanzenergien fiir die a-Elektronen. Die beiden 
Verfahren widersprechen sich also hinsichtlich der pseudo-aromatischen Kohlen- 
wasserstoffe. Betrachtungen auf der Grundlage der Konfigurationswechselwir- 
kung zeigen, daB bei den pseudo-aromatischen Strukturen die Existenz mehrerer 
mesomerer Strukturen nicht gleichbedeutend ist mit Stabilisierung durch 
Resonanz und da diese Verbindungen ungesattigt und instabil sein miissen, 
M. Wiedemann. 


Ernst D. Bergmann et Ernst Fischer. Structure electronique de la méthyl-2 et de la 
méthyl-3 fluorénone, J. chim. phys. 49, 140, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Rehovoth, Isr., 
Weizmann Inst. Sci., Daniel Sieff Res. Inst.) Das Dipolmoment des 2-Methyl- 
fluorenons wurde zu 3,32 + 0,03, das des 3-Methyl-fluorenons zu 3,58 + 0,03 D 
experimentell bestimmt, Die Berechnung aus dem Dipolmoment des Fluorenons 
und des Methyls liefert unter Annahme eines Winkels von 72 bzw. 132° 3,24 bzw. 
3,45 D. Damit ist eine Verschiebung der Elektronen, die die Polaritat der Molekiile 
erhéht, bewiesen. Die Ionenformen tragen also durch Hyperkonjugation zum tat- 
sachlichen Zustand der Molekiile bei. M. Wiedemann. 


A. D. Walsh. The structures of ethylene oxide, cyclopropane, and related molecules. 
Trans. Faraday Soc. 45, 179—190, 1949, Nr. 2 (Nr. 314). (Febr.) (Cambridge, Lab. 


“Phys. Chem.) Die Méglichkeiten der Strukturbestimmung von Athylenoxyd und 


Cyclopropan werden diskutiert und alle wesentlichen Eigenschaften dieser Ver- 
bindungen durch eine spezielle Valenzeigenschaft der beteiligten C-Atome erklart. 
Diese Valenz- oder Hybridisationsbedingung ist der bei Olefinen naher verwandt 
als der bei Paraffinen. Beispielsweise sind die CH-Bindungen nahezu sp?-Bin- 
dungen. Die Schalen im dreigliederigen Ring, der durch das Zusammenbringen 
von CH,-Gruppen gebildet wird, werden durch ein Wahrscheinlichkeitsmodell 
veranschaulicht, das man zum Teil als Verallgemeinerung des Modells der C=C- 
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Bindung des Athylens ansehen kann. Die Strukturen des Spiropentan-Molekiils 


und der Gruppe C am: C werden erklart, und teilweise auch, warum das Ozon- 
ar 
Cc 
~ . * 4 . . eos 
molekiil nicht die Form eines gleichseitigen Dreiecks annimmt. H. Maier. 


If. Spandau. Teilchengewichisbestimmung organischer Verbindungen mit Hilfe der 
Dialysenmethode. Ein Beitrag zw Frage der Solvatation geléster organischer Sub- 
stanzen (Auszug). Angew. Chem. 63, 41—43, 1951, Nr. 2. (21. Jan.) (Braunschweig, 
T. H., Anorg.-Chem. Inst.) Schon. 


W. S. Richardson. The infrared spectra of DC®N and DC#N, [S. 1843.] 


P. Torkington. The non-planar vibrations of some substituted ethylenes and related 
compounds. [S. 1844.] 


Germain Gauthier. Essai d’interprétation des spectres d’absorption dans le proche’ 


infrarouge. I. Hydrocarbures saturés aliphatiques. [S. 1846.] I]. Benzéne. [1846.] 


W. Broser und W. Lautseh. Ein neues Verfahren zur Messung der optischen Akti- 
vitat. [S. 1831.] 


Harold A. Scheraga, John T. Edsalland J. Orten Gadd jr. Double refraction of flow: 
Numerical evaluation of extinction angle and birefringence as a function of velocity 


gradient. [S. 1832.] 


Hans Heinrich Sehlubach und Almuth Faltings. Uber Polymerisation. II. Mitteil, 
Uber die Photopolymerisation des Biphenyleniithylens. [S. 1878.] 


Klaus-Dieter Mielenz und Eberhardt Schénheit. Zur Theorie des Quarzfadenmano- 
meters. [S. 1709.] 


A. N. Davenport and E. R. S. Winter. Diffusion properties of gases. Part V. The 
thermal diffusion of carbon monoxide, nitrogen and methane. Trans. Faraday Soc. 
47, 1160—1169, 1951, Nr. 11 (Nr. 347). (Nov.) (London, Imp. Coll., Dep. Inorg. 
Phys. Chem.) Fiir die Systeme C1#O1*-C#0"*, Ni*-Ni5N1E und C?#3{,-C#H, wurden 
die Thermodiffusionsfaktoren bestimmt, indem die Konzentrationsdifferenz im 
Gleichgewicht zwischen zwei Glaskolben auf der Temperatur T, und T, gemessen 
wurde, GO wurde aus Ameisensadure mittels I11,SO, abgespalten, N, aus NH,Cl 
und NaBrO-Lésung und CH, aus Al,C, und H,0 gewonnen. Die Analysen 
wurden massenspektrographisch durehgefiihrt, wobei CH, zuerst verbrannt 
wurde. Die Werte fiir a liegen bei CO zwischen 11,3 und 5,3 +10-% fir T, = velit 
(T,/T,)/(T.—T,) zwischen 284 und 435°K, fir N, zwischen 5,1 und 9,1 -10-° fiir 
T, zwischen 285 und 435° K und fir CH, zwischen 6,7 und 11 +1073 fiir T, zwischen 
289 und 448°K. Die beobachteten Rt-Werte stimmen befriedigend mit der 
nach dem 13:7 Modell berechneten iiberein, bei CO liegen die experimentellen 
etwas zu hoch. Die Abhangigkeit der Rt-Werte von der Temperatur wird dis- 
kutiert. Ferner wurde in ciner Thermodiffusionssiule aus zwei koaxialen Zylindern 
von den Durchmessern 1,12 und 2,24 cm und einer Linge von 316 em mit der 
Innentemperatur 600° K und der AuBentemperatur 290° K die relative Trennung 
der Molekiile C#301* und C01 sowie NSN‘ und N35‘ untersucht, Aus dem 
Gleichgewichtstrennfaktor wird das Glied Ky fiir parasitare Riickmischung 


im Vergleich zu den Transportkoeffizienten ermittelt, Ky ist etwa von gleicher 


oa 
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GréBenordnung wie K,. Die Relaxationszeit ergibt sich fir einen Druck von 
0,25 Atm in beiden Fallen zu etwa 1,5 h. Der Energieverbrauch berechnet sich 
fir N, zu 267 W, fiir CO zu 280 W, der MeBwert betragt 343 W. Am Beis piel 
des CH, wird ein Vergleich mit der Theorie von FuRRyY und JONES durchgefihrt. 
M. Wiedemann. 


Riehard H. Kerr and Louis H. Lund. An atomic distribution function. [S. 1723.] 


K. Sehifer und K. H. Riggert. Eine neue Methode zur Bestimmung von partiellen 
thermischen Akkommodationskoeffizienten. Naturwiss. 40, 219, 1953, Nr. 7. (Apr.) 
(Heidelberg, Univ., Inst. Phys. Chem.) Fiir den Zusammenhang zwischen den 
pauschalen Akkommodationskoeffizienten @gp der kombinierten Band-Draht- 
methode nach EUCKEN-KRoME (1940), denjenigen @p nach der Drahtmethode 


allein und den partiellen Akkommadationskoeffizienten fiir zwei verschiedene 
Freiheitsgrade z. B. Gran]. UNd arot. ergeben sich die Gleichungen: 


A tp=—Cyot/2R ayog + (1 + Cyot/2R) ap und age = arog + (2R + Cyot)/ARCyot + 
V(@pp— ap)* tn (C,o, = Molwarme des Rotationsfreiheitsgrades, R = Gas- 
konstante). Das doppelte Vorzeichen der zweiten Gleichung 1a8t zwar prinzipiell 
zwei Lésungen a;, und a,,¢ zu; im allgemeinen darf man aber diejenige Lésung 
mit at; > @;o¢ als die physikalisch sinnvolle ansehen, insbesondere weil nur bei 
dieser Wahl] a;, und a,,4 mit steigender Temperatur zunehmen. H. Ebert. 


George Antonoff, Anton Urmanezy et Alexis Yakimaec. Discontinuilés des pro- 
priétés de la matiére en fonction de la température. J. chim. phys. 49, 82—84, 1952, 
Nr. 2. (Febr.) Die Theorie von ANTONOFF iiber die stufenweise Aggregation in 
Flissigkeiten wird behandelt. Dabei wird besonders auf den diskontinuierlichen 
Verlauf der Dichte, aber auch anderer Eigenschaften von Flissigkeiten mit der 
Temperatur hingewiesen und eine Reihe von Beispielen angefiihrt. Ferner wird 
die additive Zusammensetzung der Zwischenflachenspannung zweier Fliissig- 
keiten aus den beiden Oberflachenspannungen und die kinetische Gleichgewichts- 
bedingung, wonach die beiden Schichten die gleiche Anzahl von Molekilen 
in der Volumeneinheit enthalten miissen, diskutiert. M. Wiedemann. 


Noel S. Bayliss. Spectra of iodine and bromine solutions. [S. 1843.] 


J. C. D. Brand, J.C, James and A. Rutherford. Dielectric relaxation in sulfuric 
acid, [S. 1818.] 


J. J. MacDonald and F. E. W. Wetmore. A test of the diffusion term in the Ilkovice 
equation, [S. 1717.] 


S. Parthasarathy, 0. Srinivasan und S. S. Chari. Thermische Effekte von Ultra- 
_ schallwellen bei 3 MHz und héheren Frequenzen. [S. 1859.] 


S. Parthasarathy, S. S. Chari und D. Srinivasan. Die Abhdngigkeit der Schallinten- 
sitat am Schallstrahler vom Absorptionskoeffizienten in Fliissigkeiten. [S. 1859.] 


Daniele Sette. Misure di assorbimento ultrasonore in mescolanze di nitrobenzolo. 
[S. 1860.] 


Jordan J. Markham, Robert T. Beyer and R. B. Lindsay. Absorption of sound in 
jluids, [S. 1860.] 


S. M. Neale and G. R. Williamson. Specific volume of cellulose in aqueous solutions 
of tnorganic salts. [S. 1878.] 
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D. Heikens, P. H. Hermans and A. Weidinger. Occurrence of small-angle X-ray 
diffraction maxima in some artificial cellulose fibres. [S. 1878.] 


Ernst Jenekel. Uber den Zusammenhang zwischen Schmelztemperatur und Einfrier- 
temperatur der Glaser. [S. 1876.] 


Mile Célia Martinez. Dévitrification de la silice vitreuse. [S. 1877.] 
E. Wilfred Taylor. Plastic deformation of optical glass. [S. 1877.] 


Kentaro Takahashi. Thermal expansion coefficients and the structure of -glass. 
Part I. J. Soc. Glass Technol. 37, 3N—7N, 1953, Nr. 175. (Apr.) (Yokohama, Jap., 
Nat. Univ.) Die von WINKELMANN und ScuHorT (1894) aufgestellte Beziehung, 
additiv den Ausdehnungskoeffizienten (a) eines Glases aus dem der einzelnen 
Komponenten (a,) zu errechnen, ist erneut fiir Silikatglaser angewendet worden, 


indem als Faktor der kationische prozentuale Gehalt (p,) zugrunde gelegt wird. 
a= pid, +p2a,+...+p,a,- Aus den Daten fir 197 Glaser und von 16 Auto- 
ren sind folgende a, berechnet worden, wobei zwischen zwei Temperaturbereichen 
unterschieden wurde (0/100 (I) und 0/400°C (II)): 


SiO, TiO, ZrO, AlO,,, FeOQ,, BeO MgO ZnO 


Br O50 —3,5 —14,3 2,7 3,2 _ 3,3 5,0 

II 0,60 — _ 3,1 * 5,0 5,5 6,0 8,0 
FeO MnO CaO PbO BaO LiOy,; NaO,g,; KO,,; 

I 10,0 10,0 13,0 16,0 23,0 — 26,9 — 


ay 13,0 13,4 14,5 18,0 25,0 24,5 29,5 33,3 


a, fiir die angegebenen Oxyde aufgetragen als Funktion der elektrostatischen 


Bindungsenergien oder der kationischen Feldstarken (DIETZEL, 1948) zeigen 
lineare Proportionalitat zu diesen GroéBen. H. Ebert. 


H. Lipson. International Union of Crystallography. Congress at Stockholm. Nature 
168, 501 —502, 1951, Nr. 4273. (22. Sept.) H. Ebert. 


Swarup Narain Tewari. Rénigenstreuung an wafrigen Chromoxyden. Kolloid-Z. 
130, 123, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Agra, Indien, Chem. Priiflab.) Die Réntgenunter- 
suchungen bestatigen die (friher mitgeteilte) Abhangigkeit von den Fallungs- 
bedingungen bei waBrigen Chromoxyden. Weyerer. 


J. M. Bijvoet and K. Lonsdale. The ionic state of LiH. Phil. Mag. (7) 44, 204—207, 
19538, Nr. 349. (Febr.) (Utrecht, Univ.; London, Univ.) Mehrere Autoren haben 
unabhangig voneinander die Réntgenbeugungseffekte an LiH gemessen und mit- 
einander vertragliche Werte fir die verschiedenen Intensitaten erhalten. Verff. 
kommen auf Grund der von ihnen durchgefihrten Zusammenstellung zu dem 
SchluB, daB solche Messungen, entgegen der fritheren Ansicht, nicht dazu benutzt 
werden kénnen, die Ionisationszustande der Atome im Kristall zu Behe ee = 
v. Harlem. 


W. Ehrenberg and A. Franks. Small-angle X-ray scattering. Nature 170, 1076 bis 
1077, 1952, Nr. 4338. (20. Dez.) (London, Univ., Birkbeck Coll.) Eine fiir Kristalle 
mit groBen Gitterabstanden (z. B. organische Substanzen, kristalline Viren) 
geeignete Kleinwinkelkamera erméglicht es, Linien mit Reflexionswinkeln bis 
einige Bogenminuten abzulesen. Es wird mit einem 4-cm-Konkavspiegel und 
einer Feinfokusréhre (Brennfleck 5 mal 50 p) bei einem F okus-Film Abstand 
von 30 cm und Film-Proben Abstand von 5 cm gearbeitet. — Die erste Ordnung 


1800 4. Aufban der Materie Bd. 33; 1S 


von Collagen erscheint mit dieser Kamera bei etwa 5 Bogenminuten und entspricht 
einem BRaGcGschen Abstand von 640 A (Kupfer-K-Strahlung 50 kV, 0,45 mA). 
Wichtig ist die Stellung und Weite der verwendeten Spalte. Weyerer. 


It. M. Frank and K. L. Yudowiteh. Small angle X-ray scailering {rom compact iden- 
tical particles. Phys. Rev. (2) 88, 759—760, 1952, Nr. &. (45. Nov.) (Tallahassee, 
Flor., State Univ., Phys. Dep.) Fir ein System von identischen, dicht gepackten, 
sich gegenseitig nicht durchdringenden Partikeln wird die Streufunktion far 
kleine Winkel unter folgenden Voraussetzungen abgeleitet: Radiale Verteilung 
der Elektronendichte, Beriicksichtigung der nachsten Naechbarn einer Partikel, 
Approximation der ,,mittleren‘‘ Elektronendichte durch eine stiickweise lineare 
Funktion. Die Ergebnisse zeigen gute quantitative Ubereinstimmung mit den 
sparlich vorhandenen experimentellen Daten, Dahme. 


Adolphe Jean Rose. Réalisation de demi-diagrammes symétriques Debye-Scherrer, 
par transmission, en rayonnement filtré. C. R. 235, 74—76, 1952, Nr. 1. (7. Juli.) 
Bei normalen Zylinderkammern JaBt sich das Auflésungsvermogen fir kleine 
Beugungswinkel erhéhen, wenn das Praparat nicht in der Achse der Kammer," 
sondern an der Zylinderwand angebracht wird. Erforderlich ist die Ausblendung 
eines schmalen Rintgenstrahlbindels geringer Divergenz. Vorteile: Bei Ver- 
meidung eines Monochromators kiirzerer Abstand Praparat-Film als bei gewohn- 
licher DEB YE-SCHERRER-Anordnung gleicher Auflésung, dadurch kiirzere Belich- 
tungszeiten und feinere Linien; vollkommen symmetrische Diagramme, da die 
Kg, und Kg,-Linien nicht vor dem Praparat getrennt werden. Dahme. 


R. Brooks and T. C. Aleock. The collection of small samples for examination by X- 
ray powder methods. J. scient. Instr, 28, 28, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Northwich, Chesh., 
Alkali Div., Imp. Chem. Industr, Res. Dep.) Substanzen, die nur einen diinnen 
Uberzug in einer Glasflasche bilden, kinnen mit Hilfe einer 8%igen Lésung von 
Celluloseacetat in Aceton und Amylacetat (Verhaltnis 3:2) von der Glaswand 
gelést und zu einem Stibchen fiir Pulveraufnahmen gerollt werden. Dahme, 


R. MeWeeny. X-ray scatlering by aggregates of bonded atoms. I. Analytical approzi- 
mations in single-atom scattering. Acta Cryst. 4, 543—519, 1951, Nr. 6. (Nov.) 
(Neweastle upon Tyne, Engl., Univ. Durham, King’s Coll., Lab. Phys. Chem. 
Coke Res.) Die Berechnung der Atomstreufaktoren f von JAMES und BRINDLEY 
beruhen auf vereinfachenden Annahmen: Spharische Verteilung der Elektronen- 
dichte, Unabhingigkeit der f-Werte vom Tonisationszustand (Voraussetzung 
ftir die Interpolation), gleiche Streuung fiir isolierte und gebundene Atome. 
Fiir feinere Untersuchungen sind die so erhaltenen Streufaktoren unzureichend, 
Verf. unternimmt es daher, die Streufaktoren realer Atome neu zu berechnen. 
In der vorliegenden Mitteilung wird die Abweichung von der Kugelgestalt 
beriicksichtigt, eine zweite Mitteilung will den EinfluB der Bindung untersuchen. 
— Ausgangspunkt sind die Funktionen von W. E. DUNCANSON und C. A. CouLson 
(Proce. Roy. Soc, Edinburgh (A) 62, 37, 1944). Bei nicht spharischen Atomen ist 
der Steeufaktor von der Orientierung der Atome im Gitter abhingig. Jedoch 


kann f dargestellt werden durch f =f + cos?@ + tb *sin?@, wenn O der Winkel 
zwischen Symmetricachse des Atoms tnd Normale zur Reflexionsebene, f! dic 


Streuung bei Parallelitat, pt bei Orthogonalitat von Symmetrieachse und Normale 
sind. Fir die entarteten Valenzzustinde (hybrid valence states) der C-Atome 
ergibt sich Cnabhingigkeit von © und vom Grade der Entartung in diagonalen, 
trigonalen und tetraedrischen Valenzzustiinden (Acetylen, Graphit, Diamant). 
Vir die Grundzustande der neutralen Atome Wasserstoff bis Neon werden die 
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Streufaktoren f und rt (baw. f in spharischen Atomen) und die [-Werte fiir das: 


tetraedrische C-Atom als Funktion von sin @/2 numerisch berechnet, Gegeniiber 
den Werten von JAMES und BRINDLEY ergeben sich z. T. betrachtliche Ab- 
weichungen, jedoch zeigt sich gute Ubereinstimmung mit vorhandenen experi- 
mentellen Angaben. Dahme. 


K. W. Andrews. The determination of interplanar spacings and cell dimensions [rom 
powder photographs using an internal standard. Acta Cryst. 4, 562—563, 1951, 
Nr. 6. (Noy.) (Stocksbridge, near Sheffield, Engl., Unit. Steel Co. Ltd., Res. Devel, 
Dep.) Im AnschluB an Arbeiten von G. E. Bacon (Acta Cryst. 1, 337, 1948) und 
A. H. Jay (unverdffentlicht) werden mehrere graphische den Aufgabestellungen 
angepaBte Interpolationsverfahren mitgeteilt, die es gestatten, die Zelldimensio- 
aen unbekannter nichtkubischer Substanzen mit ausreichender Genauigkeit zu 
bestimmen, Dahme. 


H. J. Grenville-Wells. Suggested device for the production of a monochromatic diver- 
gent beam. Acta Cryst. 4, 563 —564, 1951, Nr. 6. (Nov.) (London, Engl., Univ. Coll.) 
Setzt man den Fokus einer Weitwinkel-Réntgenréhre auf den Innenrand einer 
Hohlkugel aus polykristallinem Material, so wird der monochromatische Anteil 
der Strahlung auf den gegeniiberliegenden Rand der Hohlkugel fokussiert, wenn 
die Strahlen unter dem BrageGschen Winkel 9 = 45° reflektiert werden. Da 
das Cu-Diagramm eine starke Linie bei 9 = 45°5’ enthiilt, 1aBt sich diese Idee 
vealisieren. : Dahme. 


Earle K. Plyler and Francis P. Phelps. Growth and infrared transmission of cestum 
iodide crystals. [S. 1834.} 


W. G. Burgers. Optical demonstration of electron-diffraction effects due to small par- 
ticle size. Acta Cryst. 4, 502—503, 1951, Nr. 6. (Nov.) (Delft, Holland, Techn, 
Univ., Lab. Phys. Chem.) Mit Hilfe des von BurGERS und AMSTEL angegebenen 
optischen Gerates (s. diese Ber. 18, 697, 1937) lassen sich die von REES und SPINK 
's. diese Ber. 31, 1824, 1952) gefundenen Nebenmaxima im Elektronenbeugungs- 
fiagramm yon ZnQ, die senkrechi, schrig oder paralle) zum Beugungskreis ver- 
aufen und durch orientierte Nadeln hervorgerufen werden, in qualitativer 
Weise demoustrieren. Dahme. 


Jean Cabannes. Application de Uanalyse spectrale a Vétude des cristawx. [S. V851.) 


Kun Huang. A note on IMildebrand’s approximation for thermal pressures tn solids, 
Phil. Mag. (7) 42, 202—206, 1951, Nr. 325. (Febr.) (Univ. Liverpool, Dep. Theor, 
Phys.) Die Nahcrungsbezichung H1LpEBRANDS fiir den thermischen Druck von 
Festkérpern dU/dV = T(6S/6V)p wird diskutiert, Dabei zeigt sich, da® der Aus- 
Hruck eher den ,,Schwingungsdruck", der sich fiir T = O° einem, Grenzwert 
aihert, widergibt als den ,,rein thermisechen Druck, der fiir T == 0 IX ver- 
‘ehwindet. Das Verhiltnis des Néiherungswertes zum wahren betrigt 9 == 
CC, /Ey1, wobei unter Ey; entweder die gesamte oder ME alte {hermipelie 
Schwingungsenergie verstanden wird, In beiden Fallen ist @ cine Funktion von 
£/O mit O = DeByr-Temperatur. Fiir hohes T nahert sich @ in beiden Pillen 
tem Werte 1, dort ist also der HitpeBRANDsche Ausdruck annihernd korrekt, 
Yas durch lineare Extrapolation von einer belichigen Femperatur auf T == OOK 
sthaltene Volumen liegt zwischen dem wahren Wert fiir den absoluten Null- 
sunkt und dem Wert, der dem statischen Gleichgewieht entspricht, 
ra M. Wiedemann. 
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E. P. Wohlfahrth. Electrostatic contribution to the elastic constants of solids with a 
diamond structure. Phil. Mag. (7) 43, 474476, 1952, Nr. 339. (Apr-) (London, 
Imp. Coll., Dep. Math.) Um die kiirzlich gemessenen elastischen Konstanten von 
Germanium und Silicium interpretieren zu kénnen, wurde der elektrostatische 
Beitrag zu diesen Konstanten nach P. P. Ewatp (Ann. Phys. 64, 253, 1921) 
berechnet. Der Beitrag zu 1/,(cy,;—C1,) stellt sich als negativ heraus. Dieses 
tiberraschende Ergebnis wird bestatigt durch eine Rechnung, die Zentralkrafte 
zwischen den Atomen 1. und 2. Koordination mit dem Ansatz von G. GRUNEISEN 
(Handb. d. Phys. 10, 1, 1926) annimmt. Die Stabilisierung kann weder durch 
eine Fermi-Energie noch durch nichtcoulombsche Krafte erfolgen. Angenommen 
wird eine ungleichférmige Verteilung der Elektronenladungen. Dahme. 


E. P. Wohlfahrt. The exchange energy of nearly free electrons in metals. Phil. Mag- 
(7) 44, 281—288, 1953, Nr. 350. (Marz.) (London, Imp. Coll., Dep. Math.) Verf- 
berechnete die Austauschenergie einer Ansammlung von fast freien Elektronen 
von geringer Dichte. Zwei verschiedene Ein-Elektronen-Wellenfunktionen wurden 
benutzt. Beide betreffen eine fast leere BRILLOUIN-Zone. Es ergibt sich in beiden 
Fallen, da® die Gesamtaustauschenergie wesentlich unempfindlicher ist auf 
Anderungen der effektiven Masse der Elektronen als es die FERMI-Energie ist. 
Im ersten Teil der Arbeit werden die Ergebnisse friiherer ahnlicher Arbeiten 
referiert und am SchluB die Anwendungsméglichkeiten der neuen Ergebnisse 
auf gewisse physikalische Eigenschaften der Metalle besprochen. 
v. Harlem. 

F. H. J. Cornish and D. K. C. MaeDonald. The influence of lattice vibration spectrum 
on electronic thermal conductivity. Phil. Mag. (7) 48, 991, 1952, Nr. 344. (Sept.) 
(Oxford, Clarendon Lab.; Ottawa, Can., Nat. Res. Counce.) Da die bisherigen 
Theorien itiber die Warmeleitfahigkeit einwertiger Metalle, die auf der 
BoLtTzMANN-Gleichung basieren und verschiedene vereinfachende Annahmen 
enthalten, ein experimentell nicht beobachtbares Minimum bei 0,2 © ergeben, 
fiihrt Vert. versuchsweise zur Verfeinerung der Berechnung eine nicht konstante 
Gitterwellengeschwindigkeit ein, ohne jedoch ein Verschwinden des Minimums 
zu erreichen, so da8 weitere Priifungen der vereinfachenden Annahmen erforder- 
lich sind. Herbeck. 


J. H. C. Thompson. Instability and melting of the alkali halides. Phil. Mag. (7) 44, 
131—140, 1953, Nr. 349. (Febr.) (Oxford, Wadham Coll.) Die Bedingungen fir 
die Instabilitat der thermischen Schwingungen eines expandierten Gitters vom 
NaCl-Typ werden theoretisch abgeleitet. Es ergibt sich, daB dic Instabilitat auf- 
tritt, wenn der interionische Abstand, verglichen mit dem bei 0° K, wenn keine 
Spannung angelegt ist, zwischen 6 bis 7% gréBer geworden ist. Die thermische, 
am Schmelzpunkt vorhandene Gitteraufweitung wird fir fiinf Alkalihalogenide 
(LiF, KCl, KBr, KI, NaCl) berechnet. Sie liegt bei etwa 5%. Die Art der Insta- 
bilitat und ihre Beziehungen zum Schmelzvorgang werden diskutiert. 


ee v. Harlem. 
A. B. Lidiard. On a minimum property of the free energy. [S. 1720.] 


R. H. Tredgold. The application of Kirkwood'’s approximation to the calculation of 
intrinsic magnetization. [S. 1827.] 


G. G, Hall. The electronic structure of diamond. Phil. Mag. (7) 43, 338—343, 1952, 
Nr. 338. (Marz.) (Cambridge, Univ., Dep. Theor. Chem.) Die vom Verf. friher 
entwickelte Theorie Aquivalenter Ein-Elektron-Lisungen der Wellengleichung 
(s. diese Ber. S. 827) wird auf die Elektronenstruktur des Diamanten angewendet. 
Diese Art der Beschreibung kommt der chemischen Vorstellung sehr entgegen, da 
jede Lésung sich lokalisieren laBt und einer C-C-Bindung entspricht. Die Eigen- 
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funktionen von BtocH lassen sich exakt durch Transformation aus diesen 
»Aquivalenten‘* Eigenfunktionen gewinnen und dadurch zusammen mit ihren 
Eigenwerten, die sich beim Diamanten durch die Koordinaten des reziproken 
Raumes explizit darstellen lassen, sicherer bestimmen. Dahme. 


M. J. Buerger. A new approach to crystal structure analysis. Acta Cryst. 4, 531 bis 
544, 1951, Nr. 6. (Nov.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Um die vom Verf. 
friiher entwickelte Algebra fiir Vektorgruppen (vector sets) (s. diese Ber. 30, 998, 
1951) zur Auflésung von ParreRson-Synthesen einzusetzen, wird gezeigt, daB 
die Patrerson-Synthese die Vektorgruppe der Elektronendichte ist, voraus- 
gesetzt, da8 die Parrerson-Funktion als Integral und nicht als Mittelwert 
des Produktes der Elektronendichte definiert wird. Das angemessenste Lisungs- 
verfahren ist die Zuordnung der durch die Vektorgruppe gegebenen Punkte zu n 
identischen n-Ecken, den Bildpolygonen. Um dies fiir eine gegebene PATTERSON- 
Synthese zu erreichen, wird eine ,,bildsuchende‘‘ Funktion entwickelt, und zwar 
entweder als Produktfunktion oder als ,,Minimumfunktion‘‘, und ihre Eigen- 
schaften diskutiert. Aus ihnen laSt sich auch eine Beziehung — in. Form einer 


Ungleichung — zur Elektronendichte ableiten. — Die theoretischen Darlegungen 
werden erlautert durch die Lésung der Struktur von Berthierit (FeSb,S,) aus 
seiner PATTERSON-Projektion. Dahme. 


G. E. Bacon. The interlayer spacing of graphite. Acta Cryst. 4, 558—561, 1951, 
Nr. 6. (Nov.) (Harwell, Didcot, Engl., Atomic Energy Res. Establ.) Die Unter- 
suchung von vier gut kristallisierten Graphiten ergibt, daB sie aus Gruppen ideal 
orientierter Schichten aufgebaut sind, die eine Fehlorientierung zueinander auf- 
weisen. Der Schichtebenenabstand c/2, der aus hkl-Interferenzen gemessen wird, 
ist daher unabhangig von der Dicke des Gesamtpaketes; dagegen wachst das 
aus 001-Interferenzen gemessene c mit abnehmender (aus der Linienverbreiterung 
erhaltenen) Gesamtdicke. Der Abstand zwischen fehlorientierten Schichten ist 
daher gréBer als der Abstand zwischen ideal orientierten Schichten: Der mittlere 
¢-Wert ist annahernd eine lineare Funktion von p, dem Anteil an fehlorientierten 
Schichten. Dahme. 


G. E. Bacon and R. E. Franklin. The a dimension of graphite. Acta Cryst. 4, 561 
bis 562, 1951, Nr. 6. (Nov.) (Harwell, Didcot, Engl., Atomic Energy Res. Establ. ; 
London, Engl., King’s Coll., Wheatstone Phys. Lab.) Die aus hk0-Interferenzen 
gemessenen a-Werte liegen fiir Graphit unter den aus hkl-Interferenzen erhaltenen 
Werten. Dies kann auf die Fehlorientierung in der Schichtenfolge zuriickgefihrt 
werden (s. vorstehendes Ref.), woraus eine ahnliche Linienverschiebung resultiert, 
wie sie B. E. WARREN fiir Kreuzgitterinterferenzen berechnete. Dahme. 


G. Brauer, J. Jander und H. Régener. Zur Struktur und Zusammensetzung von 
Niob-Stickstoffverbindungen. Z. Phys. 134, 432—434, 1953, Nr. 4. (25. Marz.) 
(Freiburg i. Br., Univ., Chem. Lab.; Essen, Techn. Uberwachungsverein e. V.) 
Niob-Stickstoff-Verbindungen wurden bei Stickstoff-Driicken von 0,2—42 Atm, 
Temperaturen zwischen 1340—1 600°C und verschiedenen Abkihlungsgeschwin- 
digkeiten, die sich jedoch als bedeutungslos erwiesen, hergestellt. Fir T > 1350°C 
und p> 1 Atm wurde eine kubisch-flachenzentrierte Verbindung der Form 
NbN, (n > 0,79) erhalten, in den anderen Gebieten eine tetragonal-flachen- 
zentrierte Verbindung bzw. ein Gemisch der beiden kristallinen Modifikationen 
der Zusammensetzung NbN,, (0,70 < n < 0,79). Herbeck. 


Unto Korhonen. Uber die Kristallstruktur des kubischen Rubidiumnitrats. Ann. 
Acad. Sci. Fenn. (A) 1951, 37 S., Nr. 102. Entgegen fritheren Bestimmungen ergibt 
sich fir B-RbNO, (Existenzbereich + 161 bis + 219°C) die Raumgruppe 
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Ty-Pa3 mit a = 8,74 A; Parameter der O-Atome: x = y = 0,228; z= 0/398 
der N-Atome: u = 0,285. Die Warmeschwingungen der Nitratgruppe finden 
vorzugsweise in Richtung der trigonalen Achse statt: die Wurzel aus dem 
mittleren Quadrat der von der Warmebewegung der Rb-Ionen herrihrenden 
Gesamtverriickung bei + 190°C betragt 0,385 A. Dahme. 


E. G. Steward and H. P. Rookshy. Pseudo-cubic alkaline-earth tungstates and 
molybdates of the RsMX, type. Acta Cryst. 4, 503—507, 1951, Nr. 6. (Nov.) 
(Wembley, Engl., Gen. Electr. Co. Ltd., Res. Lab.) Die Bildung von Erdalkali- 
Wolframaten der Formeleinheit R,WO, (enthaltend ein oder mehrere Erdalkali- 
metalle) wird beschrieben und ihre Struktur durch Pulveraufnahmen gewonnen. 
Alle Verbindungen zeigen kubische Symmetrie (Raumgruppe 0}-Fm3m), die 
teilweise vollkommen, teilweise deformiert ist. In der folgenden Tabelle beziehen 
sich die Angaben iiber die Zellkante — falls notwendig — auf die approximierte 
kubische Zelle; in der letzten Spalte sind die Abweichungen von der kubischen 
Symmetrie verzeichnet. 


R,MX, | ainA Deformation | R,MX, ainA Deformation 
Ba,WO, 8,6, | betrachtlich | Ca,SrWO, 8,1, _etrichtlich 
Ba,SrWO, 8,5, | wenig BasMgWO, = 8,099 __ gering 
Ba,CaWO, | 8,390 keine | Ca,WO, | 8,0, betrachtlich 
Ba,,;Ca,,;WO, | 8,3; | wenig || SrsMgWO, 7,93 | wenig 
Sr,WO, 8,2, ‘ betrachtlich i MgSrCaWO, | 7,8, | wenig 
BaSrCaWO, 8,2, wenig || MgCa,WO, 7,75; | betrachtlich 
BaSrMgW0O, 8,2, wenig |, BagCaMoO, | 8,355 | keine 


Sr,CaWO, 8,2. | betrichtlich 


' 


Bei héheren Temperaturen nehmen fast alle deformierten Zellen infolge der 
Zellautweitung exakte kubische Symmetrie an. Dahme. © 


P. Vousden. The structure of ferroelectric sodium niobate at room temperature. Acta 
Cryst. 4, 545—551, 1957, Nr. 6. (Nov.) (Bristol, Engl., H. H. Wills Phys. Lab.) © 
Finkristalle von NaNbO, zeigen die Raumgruppe D}-P22,2 mit 40 Atomen in 
der rhombischen Elementarzelle; a = 5,5682, b = 15,5180, ¢ = 5,5052 A. Die 
Nb-Atome sind aus der besonderen Lage der idealen Perowskit-Struktur wechsel- 
seilig in entgegengesetzter Richtung um 0,11 A entlang der a-Achse verschoben, 
Diese Achse entspricht der polaren Achse im rhombischen BaTiO;. Durch die 
Versehicbung wird sie polar, was im Widerspruch zu der allgemein angenommenen 
Theorie der spontanen Polarisation dieser Gruppe ferroelektrischer Substanzen 
steht. Kine allgemeine Betrachtung der Faktoren, die die Raumgruppe einer 
pscudosymmetrischen Verbindung bestimmen, fiihrt zwar zu einer Erklarung 
der Raumgruppe und der Elementarzelle, die angegebene Diskrepanz kann 
jedoch durch geometrische Betrachtungen allein nicht gelést werden. Es wird 


daher vermutet, daB zwischen den Nb- und O-Atomen ein betrachtlicher homdo- 
polarer Bindungsanteil besteht. Dahme. 


G. W. Brindley, Beryl M. Oughton and R. F. Youell. The crystal structure of ame- 
sue and its thermal decomposition. Acta Cryst. 4, 552—557, 1951, Nr. 6. (Nov.) 
(Leeds, Engl, Univ., Phys. Lab.) Amesit stellt nicht — wie meistens angenommen 
wird ~~ cin Endglied der Chloritreihe dar, sondern hat eine kaolinahnliche. Struk- 
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tur. Wahrscheinliche Raumgruppe C3,-C6,cm; a = 5,29,, b=9,17,c = 13,98kX 
(orthohexagonale Elementarzelle). Amesit tritt fast stets zusammen mit Chlorit 
auf, jedoch bilden sie keine Mischkristalle mit wechselnden Chlorit-Amesit- 
Schichten, sondern — wie die thermische Analyse zeigt — voneinander unabhan- 
gige Mischungen. Wie bei anderen Kaolin-Typen beginnt die Zersetzung des 
Amesit bei 600°C; iiber 800°C bildet sich ein Spinellgitter. — Es wird ein Ver- 
fahren angegeben, um Amesit véllig von Chlorit zu reinigen. Dahme. 


T. B. Rymer and P. G. Hambling. The lattice constant of caesium iodide. Acta Cryst. 
4, 565, 1951, Nr. 6. (Nov.) (Reading, Engl., Univ.) Prazisionsmessungen der 
Gitterkonstanten von CsJ ergeben a = 4,5667 A bei 20°C, linearer Ausdehnungs- 
koeffizient B = 4,86°10-5/°C. Dahme. 


D. R. Davies and H. M. Powell. Crystal structure of ,quinaldil’. Nature 168, 386 
bis 387, 1951, Nr. 4270. (1. Sept.) (Oxford, Chem. Univ. Museum, Crystallogr. 
Lab.) H. Ebert. 


You-Chi Tang. Some X-ray measurements on single crystals of hamster carbon- 
monoxyhemoglobin. [S. 1884.] 


J. N. van Niekerk and ¥. R. L. Schoening. X-ray evidence for metal-to-metal bonds 
in cupric and chromous acetate. Nature 171, 36—37, 1953, Nr. 4340. (3. Jan.) 
(Pretoria, Nat. Phys. Lab., Counc. Sci. Ind. Res.) Kupfer- und Chromacetat 
gehéren der monoklinen Raumgruppe C2/c an und stimmen auffallend gut in den 
Gitterabmessungen iiberein. Dies deutet darauf hin, daB beide den gleichen 
Gitterbau besitzen. Die Acetate bilden Komplexe, in denen je zwei Metallatome 


untergebracht sind: Cu,(CH,COO),:2H,O0. — Dieser Réntgenbefund wurde 
bereits 1910 von A. Werner (Ann. Chem. 1, 1910, 375) auf Grund chemischen 
Verhaltens vorausgesagt. Weyerer. 


J. B. Newkirk, R. Smoluchowski, A. H. Geisler and D. L. Martin. Diffuse scattering 
by an ordering alloy. Acta Cryst. 4, 507—512, 1951, Nr..6. (Nov.) (Pittsburgh, 
Penn., Carnegie Inst. Technol.; Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) In 
einer friiheren Arbeit iiber die Ordnung-Unordnung-Zustande in CoPt-Legierun- 
gen, deren Zusammensetzung in der Nahe von 50 At.-% lag, hatten Verff. ‘in teil- 
weise geordneten Kristallen diffuse Réntgenbeugungseffekte festgestellt, jedoch 
keine Erklarung versucht (s. diese Ber. 31, 244, 1952). Dies wird in der vorliegen- 
den Arbeit durch eingehende Darstellungen im reziproken Gitter nachgeholt. 
Wahrscheinliche Ursache: In einem friihen Ordnungsstadium bilden sich diinne 
Plattchen der geordneten tetragonalen Phase, die auf den (110 , -Ebenen der 


ungeordneten kubischen Matrix liegen und mit diesen koharent sind. Der da- 
durch hervorgerufene Spannungszustand (im Mittel etwa 1%) mindert die 
Periodizitat in der [110]-Richtung. Dahme. 


Adelheid Kofler. Schmelzen und Erstarren von Mischkristallen: Kaliumnitrat/Ni- 
triumnitrat. [S. 1726.] 


Ajit Ram Verma. Growth spirals and polytypism of silicon carbide crystals. Z. Elek- 
trochem. 56, 268—274, 1952, Nr. 4. (Roy. Holoway Coll. (Univ. London) Auf 
SiC-Kristalle wurde eine hochreflektierende Silberschicht aufgedampft und die 
Oberflache in Reflexion mit Phasenkontrast-Beleuchtung direkt mikroskopisch 
oder mit Vielstrahlinterferenzen beobachtet. Folgende charakteristische W achs- 
tumserscheinungen werden beschrieben und mit Bildern belegt: A. Wachstums- 
spiralen. Und zwar 1. elementare Spiralen. Die Stufenhohe ist die Hohe der 
Réntgenstrahlgrundzelle, daher sind diese Spiralen nicht leicht zu beobachten. 
Sie sind rund oder hexagonal, Uberlagerung und Wechselwirkung verschiedener 
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Schraubenversetzungen werden beschrieben, es treten bis zu 10° Versetzungen 
pro cm? auf.-2. Spiralen aus Versetzungen von mehrfacher Starke: sie zeigen 
gréBere Stufenhéhe. 3. Spinnwebartig miteinander verbundene Spiralen, in 
denen die Stufenhéhen ein Bruchteil der Réntgenzelle sind. Die Messung de 
Stufenhéhe fabrt zu einem Verstandnis des Polytypismus der SiC-Kristalle. 
B. Orientierte Aufwachsung von SiC auf SiC in Form dreieckiger Pyramiden 
von einigen Lichtwellenlangen Héhe oder drei- bzw. sechseckig begrenzten — 
molekularen Schichten. C. Lécher und Héhlen im Zentrum der Wachstums- 
spiralen und Fehlstellen auf den Flachen und Stufenlinien. H. G. Wolk. 


H. E. Buckley. J. The commoner surface features of silicon carbide crystals. II. A_ 
“¥ note on difficulties associated with modern theories of crystal growth. Z. Elektrochem. 
Lay 56, 275—282, 1952, Nr. 4. (Manchester, Univ., Crystallogr. Dep.) I. Auf (0001)- 
: Flachen von SiC-Kristallen werden Spiralen und ahnliche Gebilde beobachtet _ 
__ von sehr viel gréBerer Stufenhéhe als die gewéhnlich beschriebenen. Sie sind fast 
schon mit bloBem Auge zu sehen, ihre Stufenhéhe betragt ein Vieltausendfaches 
der Einheitszelle. Die beobachteten Spiralen werden eingehend beschrieben und 
es wird eine Méglichkeit ihrer Bildung aus der Dampfphase diskutiert. Spiralen _ 
treten auf an Flachen sehr kleiner Verschiebungsgeschwindigkeit — d. h. an ~ 
langsam wachsenden Flachen. An sehr ditmnen CdJ,-Blattchen werden Spiralen 
auf (0001) beobachtet. Hier ist die (0001)-Flache extrem langsam wachsend, 
die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist 2,5:10’fach gréBer als die Verschiebungs- 
geschwindigkeit. II, Kurze Diskussion der modernen Theorien des Kristall- 
wachstums mit dem Ergebnis, daB noch keineswegs alle Wachstumsvorgange 
an Kristallen theoretisch einwandfrei verstanden werden. H. C. Wolf. 


Hi. Seifert. Kristalltrachtbeeinjlussung wachsender Kristalle durch Lésungsgenossen — 
als Adsorptionsproblem. Z. Elektrochem, 56, 331 —338, 1952, Nr. 4. (Miinsteri. W., 
Univ., Mineral. Inst.) Fiir die Trachtbeeinflussung von Kristallen durch Liésungs- 
genossen ist bis heute noch kein allgemeiner Wirkungsmechanismus bekannt. 
Offenbar ist entscheidend dabei eine konkurrierende Adsorption verschiedener — 
Partikel an den Kristallflachen. Ist diese Adsorption ,,strukturbedingt, so kann — 
durch sie eine Hemmung im Wachstum einzelner Flachen oder aber ein Einbauin ~ 
a den Kristall bis zur Bildung echter oder anomaler Mischkristalle eintreten. Die — 
‘ allgemeinen Uberlegungen werden verdeutlicht am Beispiel der Trachtbeein- 
| flussung von NaCl durch Glykokoll, besonders in Kugel-Versuchen. Es bilden sich 
s\ dabei charakteristisch gestreifte Rhombendodekaeder aus, wenn eine — relativ — 
s hohe — Schwellenkonzentration an Glykokoll tiberschritten ist. Die bisherigen 
vo Deutungen auf Grund von Strukturanalogien zwischen NaCl-Flachen und Glyko- 
koll erseheinen unzureichend. Es wird hier eine Deutung vorgeschlagen, nach der 
\ Glykokoll eindimensional an Kanten von Wiirfelkeimen adsorbiert wird und 
. dadurch AnlaB zu stabiler, irreversibler Stufenbildung gibt und zur Bildung 
f unvollstindiger Flachen nach StRaNsKI. Demgegeniiber soll die Adsorption im _ 
Innern von Wiirfelflachen weniger entscheidend sein. HG. Wolk: 


B. HWonigmann und I. N. Stranski. Trachtdnderung von Hexamethylentetrammin- _ 
Kristallen bei konstanter Temperatur und unter dem EinjluB von Temperatur- — 
schwankungen. Z. Elektrochem. 56, 338—342, 1952, Nr. 4. (Berlin-Dahlem 
Kaiser-Wilhelm-Inst. Phys. Chem, Elektrochem.) Die friiher an Hexamethylen- 
tetrammin beobachtete Trachtanderung bei konstanter tieferer Temperatur 
(s. I. N. STRANSKI und B. HONIGMANN, diese Ber. 28, 208, 1949, und Z. phys. — 
Chem. 194, 180, 1950) wird erneut gepriift. Es wird beobachtet, daB die gleiche — 
Trachtanderung wesentlich schneller unter dem EinfluB schwankender Tempe- 
ratur auftritt. Die Erklarung geht von dem unterschiedlichen Dampfdruck tiber | 
den verschiedenen Flachen nach der THomson-Gippsschen Gleichung aus; 


» 


— 
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uberschlagsmaBig kann der EinfluB von Temperaturschwankungen und damit 
verbundenen Wachstums- und Auflésungsprozessen errechnet werden. Die 
benutzten experimentellen Anordnungen werden beschrieben. Die thermische 
Zersetzung von Hexamethylentetrammin wurde nach Temperatur- und Zeit- 
abhangigkeit untersucht; es zeigte sich, daB bei Temperaturen unterhalb 70°C 
keine Beeinflussung durch Zersetzungsprodukte méglich ist. Einige Beobachtun- 
gen tber Fremdstoffeinfliisse (Gase) werden diskutiert. H. C. Wolf. 


B. Honigmann. Trachtdénderung von NaCl-Kristallen in gesdttigter Lésung unter 
dem EinjluB von Temperaturschwankungen. Z. Elektrochem. 56, 342—345, 1952, 
Nr. 4. (Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. Phys. Chem. Elektrochem.} NaCl- 
Kristalle in gesattigter Lésung mit Bodenkérper wurden periodischen (20 min) 
Temperaturschwankungen (0,1; 2; 5°C) ausgesetzt. Als Ausgangsformen dienten 
natirliche Wachstumsformen mit (001)-Flachen und erzwungene Wachstums- 
formen mit (111), (001) und (011)-Flachen. Die Flachen (011) bleiben ungeandert, 
die Ecken und Kanten vergrébern und bilden Stérstellen, im Idealfalle neue 


Flachen: unabhangig von der Ausgangsform werden (001), (111), (012) und (041). 


gebildet. Es sind dies dieselben Flachen, die bei den Kugelwachstumsversuchen 
von*Neunaus beobachtet wurden. Die Ergebnisse kénnen in Anlehnung an 
Uberlegungen von StRANSKI erklart werden. HG. Wiolt: 


L. G. Sehulz. Overgrowths of alkali halides on CaCO; and NaNO3. Acta Cryst. 5, 
264—265, 1952, Nr. 2. (Marz.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Stud. Metal.) Unter- 
suchung der orientierten Aufwachsung der Alkalihalogenide NaCl, KCl, KBr, 
CsCl, CsBr, RbJ, KJ, NaF, LiF und CsF aus Dampf und aus Lésung auf Spalt- 
flachen von CaCO, und NaNO. Die gefundenen Orientierungen gehorchen im 
allgemeinen drei Regeln: Nieder indizierte Flachen parallel zum Substrat, 
elektrische Neutralitat der Grenzflachen, geometrisches Aufeinanderpassen, 
Die Orientierungen aus Lésung und aus der Dampfphase sind untereinander nicht, 
immer gleich. H. C. Wolf. 


L. G. Schulz. Oriented overgrowths of alkali halides on silver substrates. Acta Cryst. 
5, 266—268, 1952, Nr. 2. (Marz.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Stud. Metal.) Unter- 
suchung der orientierten Aufwachsung der Alkalihalogenide CsCl, CsBr, LiF, 
NaCl, NaBr, KCl, RbBr und KJ aus Dampf und aus Lésung auf orientierte Silber- 
filme. Die Silberfilme wurden auf erwarmte NaCl- bzw. Glimmer-Spaltflachen 


aufgedampft. Obwohl ihre Oberflachen uneinheitlich waren, zeigten sie eindeutiges _ 


Orientierungsvermégen. Im allgemeinen wuchsen die Halogenide aus dem Dampf 


so auf, daB reine Metall — oder reine Nichtmetall — -Ebenen parallel dem Sub- 
strat zu liegen kamen. Die Ergebnisse aus Lésung zeigen ein weniger einheitliches 
Verhalten. H. C. Wolf. 


L. A. Thomas and W. A. Wooster. Piezocrescence — the growth of Dauphiné twinning 
in quartz under stress. Proc. Roy. Soc. London (A) 208, 43—62, 1951, Nr, 1092, 
(7. Aug.) (Wembley Gen. Electr. Co., Res. Lab., Ltd.; Cambridge, Brooklyn 
Cryst. Lab.) Die Dauphiné-Verzwillingung von Quarz kann erzeugt, vermieden 
oder modifiziert werden durch in a-Quarz-Kristallen hervorgerufene mechanische 
oder thermische Spannungen bei erhdhter Temperatur (ca. 400 C). Die Er- 
scheinung ist reversibel, wird deshalb nicht als plastische Deformation, sondern 
als orientierte Aufwachsung eines Kristalls auf dem anderen aufzufassen sein. 
Es wird die Bezeichnung Piezocreszenz vorgeschlagen. Die experimentellen 
Ergebnisse werden ausfihrlich beschrieben und eine Theorie der Piezocreszenz 
aufgestellt. Danach bewegt sich die Zwillingsgrenze so durch den Kristall, daB 
er maximale elastische Energie aufnimmt. Als Bedingung far das Auftreten 
von Piezocreszenz werden angegeben: 1. Die Existenz zweier méglicher kristallo- 
graphischer Orientierungen, bei denen der Ubergang von einer zur anderen nicht 
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die Lésung chemischer Bindungen erfordert. 2. Die Existenz von Unterschieden 
in der elastischen Energie zwischen den beiden orientierten Strukturen. Die vor- 
geschlagene Theorie stimmt bei Torsions-Beanspruchung gut mit den experimen- 
tellen Befunden tiberein, bei Biegung und bei thermischen Spannungen nicht 
vollig. Doch ist ein Vergleich wegen der Unkenntnis der im Kristallinneren 
wirklich auftretenden Spannungen bei gegebener auBerer Kraft nur qualitativ 
moglich, H. C. Wolf. 


K. T. Aust and B. Chalmers. Surface energy and structure of crystal boundaries in 
metals. Proc. Roy. Soc. London (A) 204, 359—366, 1950, Nr. 1078. (22. Dez.) 
(Toronto, Univ., Dep. Metall.) Es wurden Bleikristalle in der Weise gezogen, daB 
in einem Punkt drei verschiedene orientierte Bereiche zusammenstieBen. Nach 
Tempern wurden die Winkel zwischen den drei Bereichen gemessen und daraus 
die (relativen) freien Oberflachenenergien der Kristalle als Funktion der unter- 
schiedlichen Orientierung gemessen. Die Oberflachenenergie nimmt laufend ab, 
wenn die Orientierungsdifferenz unter 16° weiter abnimmt, und 1aB8t sich auf Null 
bei der Winkeldifferenz Null extrapolieren. Die Versuche sprechen ebenso wie 
frithere gleichartige an Zinn (s. diese Ber. 30, 692, 1951) dafir, daB die Uber- 


gangsschicht zwischen zwei Kristalliten nicht ungeordnet ist. Eine Deutungsmég-— 


lichkeit mittels einer Reihe paralleler Versetzungen wird vorgeschlagen. 
H. C. Wolf. 
Bruce Chalmers and Ursula M. Martius. The self-perpetuating step in crystal growth 
from the melt, Phil. Mag. (7) 43, 686—687, 1952, Nr. 341. (Juni.) (Toronto, Univ., 
Dep. Metal. Eng.) Allein durch das Auftreten eines Temperaturgradienten in der 
Schmelze kann eine fortlaufende Kristallisation eintreten, ohne da8 eine zwei- 
dimensionale Keimbildung oder ein Versetzungsschritt notwendig sind. 
Dahme. 
F. Hubbard Horn. Spiral growth on graphite. Nature 170, 581, 1952, Nr. 4327. 
(4. Okt.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Es werden fiinf Photo- 
graphien von Wachstumsspiralen an natirlichem Graphit gebracht. Die Stufen- 
héhe erreicht in einem Falle 500 A, z. T. ist sie eine GréBenordnung kleiner. Die 
untersuchten Graphitsorten verschiedener Herkunft sind nicht gleichwertig. 
Scharnow. 
B. J. Mason and P. G. Owston. Ice crystals of spiral form grown from the vapour. 
Phil. Mag. (7) 43, 911—912, 1952, Nr. 343. (Aug.) (London, Imp. Coll., Dep. 
Meteorol. and Univ. Coll., Dep. Chem.) Einkristalle, gebildet an Kiihlrohren 
innerhalb 3% Jahren bei —10°C, zeigen z. T. schichtenférmigen Aufbau. Insbe- 
sondere bildensich flachenhafte Doppelspiralen mit entgegengesetztem Windungs- 
sinn. Eine besondere Kristallorientierung oder piezo- und pyro-elektrische Eigen- 
schaften zéigen die Kristalle nicht. H. Ebert. 


_S. Amelinekx, A dislocation mechanism for the growth of hopper crystal faces and 


the growth of salol crystals from solution and from the melt. Phil. Mag. (7) 44, 337 bis 
339, 1953, Nr. 350. (Marz.) (Ghent, Belg., Rijksuniv., Geol. Inst., Lab. Kristalkde.) 
In Fortfihrung der Gedankenginge von W. K. Burton, N. CABRERA und 
I’, FRANK (Phil. Trans. Roy. Soc. 243, 1951, 299) tiber die Rolle von Versetzungen 
beim Kristallwachstum wird der Versuch unternommen, die experimentell an 
Salol gefundenen spiralig abgestuften Wachstumsgruben als Auswirkung von 
Schraubenversetzungen, die sich bei der Kristallisation bilden kénnen, zu deuten, 
Die Stufenhéhe wird mit 400 bis 18000 A angegeben, Weyerer. 


Séverin Amelinckx, Carl C. Grosjean et Willy Dekeyser. Spirales de croissance sur 
des cristaux d'or obtenus par précipitation. C. R. 234,113—115, 1952, Nr. 1. (2. Jan.) 
Beobachtung von dreieckigen Wachstumsspiralen auf (111)-Flachen von Gold- 
kristallen, Sie sollen zeigen, daB auch auf Metallkristallen Schraubenversetzungen 
vorkommen, Die Kristalle sind fiir genaue Strukturmessungen zu klein; sie fielen 
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aus beim Versuch, aus einer Lésung zum elektrolytischen Vergolden, die AuCl 
enthielt, durch Reduktion das Gold zuriickzugewinnen. ; H. C, Wolf. . 


Séverin Amelinekx. La croissance hélicoidale de cristaux de biotite. C. R. 234, 971 
bis 973, 1952, Nr. 9. (25. Febr.) Weitere Beobachtungen von polygonisierten Wachs- 
tumsspiralen infolge von Schraubenversetzungen auf (001)-Flichen von Biotit 
nach der vom Verf. schon friiher benutzten Methodik. Die Stufenhdhe betragt 
ea. 10 A, die Verhaltnisse gleichen denen beim SiC. H. C. Wolf. 


Raymond Kern. Injluence de la vitesse d’évaporation de solutions aqueuses d' halogé- 
nures alcalins sur le faciés des cristaux précipités. C. R. 234, 970 —971, 1952, Nr. 9. 
(25. Febr.) An waBrigen Lésungen der Alkalihalogenide LiF, NaF, NaCl, KCl, 
KBr, KJ wurde der Einflu8 der Verdampfungsgeschwindigkeit auf die Kristall- 
tracht mikroskopisch untersucht. Ergebnis: Bei langsamer Verdampfung (Stun- 
den) bilden sich Wirfelflachen aus, bei rascher Verdampfung (Minuten) treten 
auch Oktaederflachen auf. Die kritische Geschwindigkeit wachst in der obigen 
Reihenfolge der Salze. Bei LiF und NaF sind dann Oktaederflachen vorherrschend. 
Bei mittlerer Geschwindigkeit wurden an NaCl auch andere Formen der Holoedrie 
beobachtet: Neben (111) oder (100) auch (ppr), (pqq), (Oqr). Die Ergebnisse sind 
reproduzierbar, H. C. Wolf, 


Raymond Kern. Injluence de la vitesse d’évaporation de solutions non aqueuses 
@halogénures alcalins sur le faciés des cristaux obtenus. C. R. 234, 1379—1380, 
1952, Nr. 13. (24. Marz.) An Lésungen der Alkalihalogenide NaCl, KCl, KBr, 
NH,J, KJ, RbJ in Methanol, Aethanol, Aceton, Acetophenon und Dioxan wurde 
der Einflu8 der Verdampfungsgeschwindigkeit auf die Kristalltracht untersucht. 
Ergebnis: Bei langsamer Verdampfung erscheinen Wiirfel, bei rascher bevorzugt 
Oktaeder. Die ,,kritische Geschwindigkeit‘‘ waichst in der oben angegebenen 
Reihenfolge der Salze und fiir ein Salz in der obigen Reihenfolge der Lésungs- 
mittel. In Dioxan werden keine Oktaeder ausgebildet. Offenbar bilden sich Okta- 
eder um so leichter, je héher die Solvatationszahl von Anion und me barra ae 

. C. Wolf. 


Donald C. Stockbarger. Artificial fluorite. J. Opt. Soc. Amer. 39, 731—740, 1949, 
Nr. 9. (Sept.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., George Eastman Res. Lab. Phys.) 
Zusammenfassender Bericht tiber die Ziichtung von Calciumfluorit-Kristallen fir 
optische Zwecke seit 1920. Es wurdenschlieBlich Kristalle von 15 cm Dmr. erhalten, 
Als giinstigste Zucht-Bedingungen wurden gefunden: Wachstum aus der Schmelze 
durch langsames Abkiihlen in einer reinen, trockenen Stickstoff-Atmosphire bei 
sehr niederem Gasdruck, Verwendung ausgesucht reinen Ausgangsmaterials 
(FluBspat) und gute Reinigung, Zusatz von 2% PbF, zur Eutfernung von Ver- 
unreinigungen. Es wurden auch Versuche mit synthetischem Material gemacht, 
Die Konstruktion eines geeigneten Ofens wird beschrieben. In ihm findet das 
Wachstum in einem starken Temperaturgefalle statt. Die Kristalle wuchsen in 
diinnwandigen Graphittiegeln aus ausgesucht festem, homogenem und reinem 
Material. Die geziichteten Kristalle werden hinsichtlich Reinheit, Struktur, 
Klarheit, UV-Durchlassigkeit, innerer Spannungen und Homogenitat geprift 
und bestem natirlichem Fluorit gleichwertig gefunden. Bei der Weiterverarbei- 
tung zu optischen Geraten sind starke mechanische und thermische Spannungen 
zu vermeiden. H. C. Wolf. 


Stanley S. Ballard, Lewis S. Combes and Kathryn A. MeCarthy. Gross variations in 
the physical properties of synthetic crystalline lithium fluoride. J. Opt. Soc. Amer. 
41, 772—1775, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Medford, Mass., Tufts Coll., Dep. Phys.) Ver- 
gleichende Untersuchung der Eigenschaften von fir optische Zwecke in Luft 
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und im Vakuum nach BripGMAN und STocKBARGER geziichteten LiF-Ein- 
kristallen. Starke Schwankungen der beiden Gruppen von Kristallen in sich 
und untereinander werden beobachtet. Im einzelnen ergaben sich folgende 
Unterschiede: Den im Vakuum geziichteten Kristallen fehlt die Absorptions- 
bande bei 2,8 u; ihre Durchlassigkeit im UV bis herab zu 205 my ist besser, 
Teilweise fluoreszieren sie bei UV- oder Réntgenbestrahlung. Der Younesche 
Modul ist gleich, die Elastizitatsgrenze der im Vakuum geziichteten Kristalle ist 
im allgemeinen groBer, ihre ZerreiBfestigkeit héher, ihre Verformbarkeit geringer, 
die Harte zeigt keine merklichen Unterschiede, ebenso die Warmeleitfahigkeit 
und der thermische Ausdehnungskoeffizient. Allgemein sind fiir optische Zwecke 


im Vakuum geziichtete Kristalle vorzuziehen, doch sind sie — der grofen 
Variabilitat wegen — jeweils auszusuchen aus dem vorhandenen a ee 
H. C. Wolf. 


R. L. Fullman and J. C. Fisher. Formation of annealing twins during grain growth. 
J. appl. Phys. 22, 1350—1355, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Schenectady, N. Y., Gen. 
Electr. Res. Lab.) Die Bildung von Zwillingen beim Tempern kubisch-flachen- 
zentrierter Metalle wird erklart als Frgebnis einer Abnahme der freien Grenz- — 
flachenenergie der Korngrenzen wahrend des Korn-Wachstums. Dazu muf die 
freie Energie der Grenzen zwischen den Nachbarkérnuern und ihren Zwillingen 
kleiner sein als die der Grenzen zwischen den Nachbarn und dem Korn selbst. 
Diese Theorie wird im einzelnen durchgefiihrt und experimentell belegt durch 
Messungen der freien Korngrenzen-Energien aus den Winkeln, die drei Kérner 
miteinander bilden und ihrer Anderung bei der Verzwilligung. Auch die Haufig- 
keit der Zwillingsbildung stimmt mit der vorgeschlagenen theoretischen Deutung — 
tiberein. H. C. Wolf, 


John J. Gilman. A simplified vacuum furnace for growing metallic monocrystals. 
Rev. Scient. Instr. 22, 854—855, 1951, Nr. 11. (Nov.) (New York, N. Y., Columbia — 
Univ.) Beschreibung einer Kristallzucht-Einrichtung nach dem BRIDGMAN- — 
Verfahren fiir hohe Temperatur und unter Vakuum,. Als besondere Vorziige — 
werden genannt ein kleines Vakuum-System, Bewegung durch einfachen Syn- 
chronmotor und Arbeiten bei konstanter Temperatur. H. C. Wolf. | 


R. F. Leininger. On the preparation of stilbene crystals. Rev. Scient. Instr, 23, 127 _ 
bis 129, 7952, Nr. 3. (Marz.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab., Dep. Phys.) — 
Es wird eine ausfiihrliche Anleitung zur Herstellung von Stilbenkristallen fiir — 
Szintillationszihler gegeben. Das Ausgangsmaterial wird durch chromatographi- — 
sche Adsorption der Verunreinigungen und durch Destillation gereinigt. Dann 
werden die Kristalle durch langsames Abkiihlen der geschmolzenen Masse von — 
130°C auf 117°C in einem Ofen mit einem Temperaturgradienten von 1°C/inch 
bei einer Senkgeschwindigkeit der Probe von 15/, inch/Tag geziichtet. Der Ofen | 
besteht aus einem Kupferrohr, das an zwei Stellen durch unter konstantem Druck 
siedenden Butyl- bzw. Amylalkohol auf konstanter Temperatur gehalten wird. 
Die sehr zerbrechlichen Kristalle lassen sich nur bei auBerster Vorsicht schneiden 
und polieren, Mayer-Kuckuk. 


Helmut Weik. Eine einfache Methode zur Herstellung von Aluminium-Einkristallen — 
vorgegebener Orientierung. Z. angew. Phys. 5, 119—120, 1953, Nr. 3. (Marz.) 
(Géttingen, Univ., Inst. allg. Metallkde.) Ein nach Rekristallisation kritisch ge- 
dehnter Aluminiumdraht wird um 10° gebogen, wobei der Kriimmungsradius so ge- 
wahlt werden muB, daB durch das Biegen der fiir das Wachstum eines Einkristalls 
kritische Verformungsgrad nicht iiberschritten wird, Nachdem durch Behandlung 
in einem Durehziehofen der Einkristall etwa 3 cm iiber die Biegung gewachsen 
ist, wird er etwa 1 cm unterhalb der Wachstumsgrenze durchschnitten und die 
Orientierung der beiden Stiicke durch je eine Drehkristallaufnahme bestimmt. 


oe 
-- 


% 


14. Kristalle 


} 

Hieraus ergeben sich die Daten fir die Weiterbehandlung zum orientierten 
Wachstum, zu welchem man durch eine erneute Biegung des Kristalls unter 
Drehung der Biegungsebene um einen bestimmten Winkel gelangt. Die hierfiir 
verwendete Biegeapparatur wird beschrieben. Auf das Verfahren von TIEDEMA 
wird hingewiesen. (S. diese Ber. 29, 1156, 1950.) Scharnow. 


W. D. Lawson. A method of growing single crystals of lead telluride and lead selenide. 
J. appl. Phys. 22, 1444—1447, 1951, Nr. 12. (Dez.) (Malvern, Engl. Telecomm. 
Res. Establ.) Einkristalle aus PbTe von maximal 6 cm Lange und 1,25cm 
Dmr. wurden in geschlossenen Silicium-Rohren geziichtet nach der Methode 
von BripGMAN und STocKBARGER. Die Si-Réhre wird langsam (2 mm bis 2 cm 
pro Stunde) aus einem heiBen Ofen (850°C) gezogen. Die Ausgangsmaterialien 
sind sorgfaltigst gereinigt, auf Abwesenheit von Sauerstoff wird besonderer 
Wert gelegt. Die elektrische Leitfahigkeit des reinsten erhaltenen Kristalls 
entspricht einer Elektronen-Konzentration von 5-10™ pro ccm; bis herab zu 
200°K verhalt er sich nach Leitfahigkeits- und HatLu-Konstanten-Messungen 
als Halbleiter. Die Kristallqualitat wurde réntgenographisch untersucht. Ver- 
suche, Pb oder Te im Uberschu8 einzubauen, blieben erfolglos, die Kristalle 
wachsen immer in der stéchiometrischen Zusammensetzung. Mit derselben 
Methodik wurde auch ein PbSe-Kristall erhalten. Untersuchungen hieran werden 
nicht mitgeteilt. H. C. Wolf. 


Siegfried Valentiner. Zur Kenntnis des Systems Kupfer-Mangan-Zinn. [S. 1876.] 


J. H. Calderwood and R. Cooper. Variation of the electric strength of KCl and NaCl 
crysials with temperature. [S. 1818.] 


H. Weiss. Zur lichtelektrischen Leitfahigkeit von Zinkoxryd., [S. 1819.] 


G. Heiland. Leit/ahigkeitsénderungen diinner Zinkoxyd-Schichten durch Elektronen- 
besirahlung. [S. 1819.] 


G. Heiland. Zum Energieumsatz bei Licht- oder Elektronenbestrahlung diinner Zink- 
oxyd-Schichten. [S. 1820.] 


H. Mette und H. Piek. Elektronenleit{ahigkeit von Anthracen-Einkristallen, [S.1820.] 
G. Miessner. Farbzentren in Alkalihalogenid-Mischkristallen. [S. 1851.] 


G. Miessner und H. Pick. Die Lage der V-Banden in Alkalihalogenid-Misch- 
kristallen. [S. 1851.] 


Fritz Liity. Farbzentren in Fluspat. [S. 1852.) 


W. A. Runeiman and E. G. Steward. The atomic position and size of the thallium 
ions in KCI(TI) phosphors. [S. 1852.] 


0. Stasiw. Zum Einfluf der Bestrahlungsstarke auf den photochemisthen Reaktions- 
mechanismus in Silberhalogeniden mit Zusatz. [S. 1854.] 


René Freymann, Raymond Rohmer et Bernard Hagene. Données préliminaires sur 
les relations entre défauts de réseau et absorption hertzienne Debye des oxydes de fer. 
J. de phys. et le Radium 14, 130—131, 19538, Nr. 2. (Febr.) (Rennes, Fae, Sei., Lab. 
Phys. Chim. min.) Verff. weisen an Hand von Versuchen an Gemischen aus 
Fe,0,-Fe,0, und FeO-Fe,0, bei 1000 kHz daraufhin, daB aus Messungen der 
Absorption Hertzscher Wellen in Abhangigkeit von der Temperatur (auf- 
B* 
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getragen wird lg e” in Abhangigkeit von 1/T°K) Gitterfehlstellen bei Eisen- 
oxyden feststellbar sind. Diese Methode hat den Vorteil, auch Pulver zu unter- 
suchen, ohne da eine vorhergehende spezielle Temperaturbehandlung erforder- 
lich wird, Sie ist leicht und vor allem bei tiefen Temperaturen durchzufihren. 
Diese Methode sollte Réntgenuntersuchungen und magnetische Methoden 
irksam untersttitzen. v. Harlem. 


B. T. M. Willis. Screw dislocations in quartz. Nature 170, 115—116, 1952, Nr. 4316. 
(19. Juli.) (Englefield Green, Surrey, Univ., Roy. Holloway Coll.) Der Verf. 


beobachtet auf der Hauptrhomboederflache (1011) eines natixlichen Quarz- 
kristalles die Kanten von Wachstumsflachen, die sich in zwei verschiedenen 
Richtungen a und £ ausgebreitet haben. Die a-Wachstumsfronten sind konti- 
nuierlich und parallel zu den Konturen der Flache; die B-Wachstumsfronten 
sind dagegen entlang einer bestimmten Linie diskontinuierlich. Diese Linie, die 
parallel zur Schnittlinie der Flache mit einer benachbarten Hauptrhomboeder- 
flache verlauft, hat auf der Flache nur eine begrenzte Lange; ihre interfero- 
metrische Untersuchung zeigt, daB sie eine scharfe Stufe mit Héhenunter- 


schieden zwischen 0 und 950 A bildet. Da die (1011)-Ebenen des Quarzes Ebenen 
partieller Spaltbarkeit sind, wird geschlossen, daB die beobachtete Stufe eine 
Gleitlinie darstellt und da8 eine partielle Gleitung parallel zur Hauptrhomboeder- 
flache stattgefunden hat. Die Begrenzungspunkte dieser Gleitlinie und diejenigen 
ihrer Punkte, in denen eine Héhendnderung eintritt, stellen die Austrittspunkte 
von Schraubenversetzungen dar, Einen zusatzlichen Beweis fiir die Existenz 
von Schraubenversetzungen im Quarzgitter sieht der Verf. in dem Auftreten 
von Wachstumsspiralen an Quarzkristallen. Werner Klemm. 


E. €. Ellwood. Lattice vacancies and porosity in copper-nickel alloys. Nature 170, 
580—581, 1952, Nr. 3427. (4 Okt.) (Neweastle upon Tyne, King’s Coll. Dep. 
Metall.) An Kupfer-Nickel-Legierungen wurde gezeigt, daB Gitterfehlstellen 
(,,vacancies‘') besonders dann auftreten, wenn der Ni-Gehalt weniger als 80% 
betragt, wobei das Maximum zwischen 2 und 45% Ni liegt. Die untersuchten 
Legierungen waren im Vakuum erschmolzen und bei 900°C sieben Tage im 
Vakuum angelassen, dann auf 50% des Durchmessers kalt ausgehammert. Hierauf 
wurden sie im Vakuum zwischen 700° und 970°C bis zu 4175 Stunden angelassen. 
Dichtemessungen ergaben, da& das Volumen der Legierungen hierbei dauernd 
zunimmt, wobei der Wachstumsbetrag von der Temperatur und der Zahl der 
Gitterfehlstellen abhangt. An einer Mikrophotographie einer Legierung mit 80% 
Kupfer nach Anlassen von 4175 Stunden wird gezeigt, daB sich eine betrachtliche 
Mikroporositat entwickelt hat, die in der Hauptsache an den Kristallgrenzen auf- 
tritt. Bei Kupfergehalten unter 20% bleibt unter gleichen Bedingungen die Zu- 
nahme unter 0,1%,. Scharnow. 


M. A. Jaswon and A. J. E. Foreman. The non-hookean interaction of a dislocation 
with a lattice inhomogeneity. Phil. Mag. (7) 43, 201—220, 1952, Nr. 337. (Febr.) 
(London, Imp, Coll., Dep. Math.) Die Gleichgewichtslage einer Kantenversetzung 
in der Nahe von Gitterstérungen wird quantitativ betrachtet. Dabei werden 
solche Gitterinhomogenitaten ausgeschlossen, die einen Sprung in den elastischen 
Eigenschaften zur Folge haben. Den Rechnungen liegt das PEIERLSsche Modell 
der Gitterversetzungen zugrunde, Ziel der Rechnung ist die Ermittlung der 
auBeren Scherspannung, die erforderlich ist, um eine Versetzung in gegebenem 
Abstand von der Gitterinhomogenitat im Gleichgewicht zu halten. Das Ergebnis 
wird auf mehrere gleichzeitig auftretende Versetzungen erweitert, Die auftretende 
Integralgleichung fiir die Verschiebung der Atome wird linearisiert und exakt 
gelést. Dahme. 
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F. Hubbard Horn. Screw dislocations, etch figures, and holes. Phil. Mag. (7) 48, 
1210—1213, 1952, Nr. 346. (Nov.) (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Res. Lab.) 
Durch rasche chemische Einwirkung von geschmolzenen Alkalikarbonaten auf 
Wachstumsspiralen yon Siliciumkarbidkristallen wurden Atzfiguren ahnlich den 
in der mineralogischen Technik beobachteten erzeugt. Jede Spirale, die von einer 
unabhangigen Schraubenversetzung herriihrt, ergibt eine Atzfigur; eine Atzfigur, 
die durch rasche Auflésung entstanden ist, zeigt daher eine Schraubenversetzung 
an. Weitere rasche Einwirkung der Alkalikarbonatschmelze fiihrt zur Loch- 
bildung, welche besonderen GesetzmaBigkeiten unterliegt. Die Vorgange werden 
an Hand zahlreicher Photographien im einzelnen erlautert. Scharnow. 


Gerhard Bunge, Eduard R. Honak und Walter Nielsch. Uber die Eigenschaften einer 
technisch verwendbaren Kupfer-Chrom-Legierung. [S. 1876.] 


J. B. Haworth and W. Hume-Rothery. The effect of four transition metals on the 
a/B brass type of equilibrium. Phil. Mag. (7) 43, 613—629, 1952, Nr. 341. (Juni.) 


(Oxford, Inorg. Chem. Lab.) In den binaren Systemen Kupfer-Zink und Kupfer-~ 


Aluminium treten typische primare (a) flachenzentrierte kubische feste Lésungen 
und raumzentrierte kubische (8) Phasen auf, welche 3/2-Elektronenverbindungen 
sind. In diesen und ahnlichen Legierungen des Kupfers ist das Gleichgewicht 
zwischen a- und #-Phasen im allgemeinen durch die Elektronenkonzentration 
bestimmt. Verff. bringen eine Experimentaluntersuchung tiber den Effekt von 


Mangan, Eisen, Cobalt und Nickel auf das a/B-Gleichgewicht in Kupfer-Zink und © 


Kupfer-Aluminium-Legierungen bei 672°C. Die Legierungen wurden gegossen, 
nach Verformung warmebehandelt, von 672°C in Eiswasser abgeschreckt und 
dann nach Atzung mikroskopisch untersucht. Es wird angenommen, daB die 
a/a + B- und die a + £/f-Léslichkeitskurven Linien konstanter Elektronen- 
konzentration darstellen; die Resultate zeigen, daB Nickel, Kobalt, Eisen und 
Mangan in geringen Mengen so wirken, als ob sie etwa die Valenzen 0,6; 0,8; 
1,0 und 1,9 in den Systemen Cu-Zn-Ni, Cu-Zn-Co, Cu-Zn-Fe, Cu-Zn-Mn, Cu-Al-Co, 
Cu-Al-Fe und Cu-Al-Mn haben. Das System Cu-Al-Ni zeigt anomale Ergebnisse. 
Der Zusammenhang mit der Theorie der Ubergangselemente wed Ur 
charnow. 


G. J. Dienes. Entropies of activation in metallic diffusion. {S. 1729.] 


Albert Kochendérfer. Die Grundgesetze des FlieBens der amorphen und der kristal- 
linen Stoffe. Z. angew. Phys. 5, 69—80, 1953, Nr. 2. (13. Febr.) (Diisseldorf, 
Max-Planck-Inst. Eisenforschg.) Der Bericht behandelt nach kurzer Darlegung 
der experimentellen Tatsachen der Viskositat der amorphen Stoffe, die theoreti- 
sche Deutung des viskosen FlieBens auf Grund der Diffusionsbewegung der Mole- 
kiile. Die Gesetze der Plastizitat der Kristalle werden durch den Gitterbau der 
Kristalle bestimmt. Fiir ihre Gleitbewegung ist ein Wandern der Versetzungen 
maBgebend. In gewissen Temperaturbereichen werden viskoses FlieBen und 
plastisches Gleiten ahnlich, so daB sich etwa die Temperaturabhangigkeit der 
Viskositat von Glasschmelzen angenahert aus Schubmodul und Aktivierungs- 
energie berechnen J4Bt. Schubelastizitat und Viskositat werden im Zusammen- 
hang mit dem MaxweLtschen Relaxationstheorem besprochen; abschlieBend 
wird die Natur der Platzwechselvorgange und der thermischen Schwankungen 
behandelt. Weber, 


H. W. Paxton, M. A. Adams and T. B. Massalski. Some observations on slip lines in 


ron. Phil. Mag. (7) 43, 257—258, 1952, Nr. 337. (Febr.) (Birmingham, Univ.) Es 
wird gezeigt, daB ahnlich wie bei Einkristallen aus Quecksilber (s. diese Ber, 19, 


r 


¥ 


984, 1938) bzw. aus Kupfer und Aluminium auch an einkristallinen Eisendrahten 
(Reinheit 99,5°%) bei geringer mechanischer Beanspruchung pee auftreten, 
charnow. 


Ryukiti Robert Hasiguti and Tosiro Owadano. Formula for creep curves of metals. 
Nature 168, 706, 1951, Nr. 4277. (20. Okt.) (Tokyo, Univ., Fac. Engng., Dep. 
Metallurgy.) Verff. fihrten ausgedehnte Untersuchungen tiber die Zeitabhangig- 
keit des FlieBens unter konstanter Spannung (Kriechen) an Ein- und Poly- 
kristallen durch. Ein Versuch der MeBergebnisse mit der ANDRADE-Formel 
Il, =1 + ft!’%exp (kt); (t Zeit; 6, k Konstante) darzustellen, ergab besonders bei 
den Einkristallen keine gute Ubereinstimmung. Verff. schlagen deshalb eine neue 
Beziehung vor, die die MeBwerte besser wiedergeben soll,s = a — 1/(bt + ¢) + kt 
(s =1n I/ll, t die Zeit; a, b, c, k Konstante). In zwei Tabellen mit MeBwerten 
wird gezeigt, daB die neue Formel eine bessere Ubereinstimmung zwischen den 
berechneten und gemessenen Werten gibt, als die von ANDRADE. Weber. 


E. N. da C. Andrade. Formula for creep curves of metals. Nature 168, 1007, 1951, 
Nr. 4284. (8. Dez.) (London, Davy Faraday Res. Lab.) Verf. weist darauf hin, 
daB die in der Arbeit von HasiGuTI und OwaDANo (s. vorstehendes Ref.) benutzten 
Konstanten zur Berechnung der MeBwerte nach seiner Formel nicht richtig 
gewahlt waren. Bei Einsetzen der richtigen Werte fallen die angegebenen Diffe- 
renzen fort. Fir Einkristalle lautet die ANDRADE-Formel y = y, + Bt?’* + kt, 
wobei die Konstanten B und k physikalische Bedeutung haben (y, spontane 
Deformation), AbschlieBend wird angegeben, daB sich die Messungen HasiIGuTIs 
ebenso genau durch die zweikonstantige Formel py = py 9*t®® darstellen lassen. 
Weber. 
Gerhard Becherer. Zur Beurteilung von Gefiigednderungen aus der Reibungszahl. 
Naturwiss. 38, 116, 1951, Nr. 5. (Marz.) Die Gefiigeanteile einer Oberflache zeich- 
nen sich durch unterschiedliche Grenzflachenaktivitat aus und beeinflussen hier- 
durch die Grenzflachenreibung. Ein entsprechender EinfluB ist durch die Korn- 
grenzen als Stellen erhéhter Aktivitat gegeben. Man kann also aus Reibungs- 
messungen auf den Gefiigeaufbau einer Oberflache bzw. dessen Veranderung 
schlieBen, Die Empfindlichkeit dieses Verfahrens laBt sich durch geeignete 
Schmiermittel erhéhen. Es werden MeBergebnisse an dem System Glas/Porzellan 
mitgeteilt. J. Kluge. 


A. Polityeki und H. Fischer. Zur Deutung der Atzfiguren beim Atzen und chemischen 
Polieren von Aluminium, Z. Elektrochem, 56, 326—330, 1952, Nr. 4. (Karlsruhe, 
Siemens & Halske A.-G., Werkstoffhauptlab.) Theoretisch wird beim Abbau von 
Aluminium durch Atzen das Auftreten von Kubooktaedern gefordert; statt dessen 
findet man meist einen Abbau nach Wiirfelflachen. Man deutet diesen Befund mit 
der Annahme, daB in Séurelésungen nicht Al, sondern ein standig sich erneuernder 
Aluminiumoxyd-Film abgebaut wird. Es wird der Mechanismus angegeben, nach 
dem diese standige Bildung und Auflésung vonAluminiumoxyd vor sich gehen kann, 
Ferner werden Atzversuche an Reinstaluminium (99,99) durchgefiihrt. Beobach- 
tet werden drei Abbau-Typen: 1. Abbau nach Wirfelflachen in HCl, HBr, stark 
verdiinnter HF, 2. Abbau nach Kubooktaedern z. B, in HJ bei 25°C. 3, Regelloser 
Abba ohne Atzfiguren in 5%iger HF und in Gemischen verschiedener Sauren. 
In HJ kann sich offenbar die Oxydschicht nicht hinreichend vollstandig bilden, 
daher erscheint die fiir Al zu erwartende Struktur. Elektronenmikroskopische 
Beobachtung. H. C, Wolf. 


Homer D. Hagstrum. Effect of adsorption of common gases on electron ejection by 
noble gas ions. [S. 1827.] 
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Albert A. Fisk. Multimolecular adsorption of horse heart metmyoglobin onto films of 
barium stearate. [S. 1884.] 


J. V. Sanders and D. Tabor. Structure of thin films of aliphatic esters and alcohols 
on metals. Proc. Roy. Soc. London (A) 204, 525—533, 1951, Nr. 1079. (9. Jan.) 
(Cambridge, Univ., Res. Lab. Phys. Chem. Rubbing Solids, Dep. Phys. Chem.; 
Melbourne, Austr., C. S. I. R. O., Tribophys. Div.) Monoschichten von C,,H,,OH 
(Octadecylalkohol), C;,H,;0H(Melissyl-Alkohol), C,,H,,COOCH, (Stearin- 
sduremethylester), C,,H;,;COOC,H, (Stearinsaureaethylester) C;,H,,COOC,,H,, 
(Melissylsauremelissylester) werden (a) durch Reiben, (b) durch Adsorption in 
Lésungen (c) durch Eintauchen in die Schmelze auf Pt, Cu, Zn und Cd und 
Stahl hergestellt und ihre Struktur mittels Elektronenbeugung bei steigenden 
Temperaturen bis zum Schmelzen verfolgt und mit ebensolchen Struktur- 
beobachtungen an diinnen Kristallschichten der gleichen Substanzen verglichen. 
Die Ergebnisse zeigen in beiden Fallen analoge, stetig vor sich gehende Struktur- 
anderungen vom Zustand der geordneten, orientiert auf der Metalloberflache 
sitzenden Monoschicht bis zum Zustand vélliger Desorientierung bei einer 
etwa 10°C unter dem normalen Schmelzpunkt liegenden Temperatur. Es ist 
dieselbe Temperatur, bei der auch der Reibungskoeffizient mit diesen Schichten 
als Schmiermittel ein plétzliches Ansteigen zeigt. Wo diese Temperaturen hoch 
liegen, liegt Chemosorption durch Seifenbildung vor. Es wird erneut darauf 
hingewiesen, da8 also wirkungsvolle Schmierung mit diesen Substanzen gebunden 
ist an das Vorhandensein einer gut orientierten monoatomaren Schicht. 
H. Mayer. 

Georg-Maria Schwab. Uber Stérzentren in Oberfldchen. Z. Elektrochem. 56, 297 
bis 302, 1952, Nr. 4. (Miinchen, Univ., Inst. phys. Chem.) Aus friiheren Unter- 
suchungen des Verf. ergab sich die Erkenntnis; daB bei der Metallkatalyse die 
Konzentration der freien oder quasifreien Elektronen der bestimmende Faktor 
sei. Es wird versucht, diese Vorstellung auf andere Katalysatorgruppen zu iiber- 
tragen (Salze, Oxyde u. a.). Hierzu werden fiir einige Faille von Fehlordnungen in 
Oberflachen die Energieinhalte nach einfachen elektrostatischen Ansitzen be- 
rechnet, besonders fiir NaCl, um vorauszusehen, welche Arten von Stérstellen in 
verschiedenen Oberflachen zu erwarten sind. Im einzelnen werden behandelt: 
4. Der Fall, daB sich einige Kationen auf Zwischengitterplatzen befinden, wahrend 
eine gleiche Anzahl von Gitterplatzen frei bleibt. Ergebnis: In Wiirfelflachen und 
-Kanten ist eine Anreicherung der Leerstellen zu erwarten. 2. Kationenleerstellen 
seien dadurch kompensiert, daB einige Kationen durch zweiwertige Kationen auf 
Gitterplatzen ersetzt sind. Ergebnis: Die Stérionen meiden die Wiirfelflachen, die 
Leerstellen sind dort angereichert. 3. Es sei z. B. in Nickeloxyd zum Teil Nit+ 
durch Lit und an anderen Stellen Nit+ durch Nit+++ ersetzt. Ergebnis: analog wie 
bei (2). Die méglichen Folgerungen fiir die katalytische Wirkung der gestorten 
Gitter werden besprochen. H. C. Wolf. 


J. P. Borel. Variation de la résistivité des lames minces métalliques en fonction de 
Vépaisseur et de la température. [S. 1819.} 


H. Paproth, W. Rathje und I. N. Stranski. Elektronenemission einer Silberober- 
flache unter Einwirkung von Joddampf. [S. 1826.] 


L. Grunberg and K. H. R. Wright. Russell effect on evaporated metal films.[S.1 826.] 


L. G. Sehulz. An interferometric method for the determination of the absorption 
coefficients of metals, with results for silver and aluminum. [S. 1830.] 
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D. A. Jackson, K. Kuhn and A. H. Jarrett. Silver films and dielectric multiple 
films in interferometry. [S. 1831.] 


H. Gittsehe. Zur Struktur diinner Silberschichten. Z. Phys. 134, 517—525, 1953, 
Nr. 5. (17. Apr.) (Hamburg, Inst. Angew. Phys.) In den Beugungsdiagrammen 
von Ag-Einkristallschichten, die durch Aufdampfen auf Spaltflachen von NaCl 
erzeugt werden, treten neben den kubischen Hauptinterferenzen Satelliten auf, 
die bisher nur teilweise als durch submikroskopische Zwillingsbildung verursachte 
Zusatzinterferenzen gedeutet werden konnten, wahrend der Rest auf eine hexa- 
gonale Phase des Ag zuriickgefiihrt wurde. Verf. zeigt nun, daB diese letztere 
Deutung nicht richtig sein kann. Vielmehr entstehen bei der Zwillingsbildung nach 
(111) notwendigerweise Fehlstellen im Gitter, deren Lage einem hexagonalen 
Translationsgitter als Uberstruktur entspricht, auf die der Rest der Satelliten 
zuriickzufihren ist. SchlieBlich wird aufgezeigt, wie Verwacklungen und unregel- 
maBige Gitterfehler das Interferenzbild zusatzlich beeinflussen. H. Mayer. 


Louis Dunoyer. Observations relatives a la métallisation de surface par évaporation 
dans le vide, C. R. 283, 919—921, 1951, Nr. 17. (22. Okt.) Wird vor der Her- 
stellung aufgedampfter Metallspiegel im Vakuum der Spiegeltrager bei Drucken 
von einigen Torr mit Hilfe eines lonenbombardements von adsorbierten Gasen 
gesaubert, so bilden sich auf dem im Anschlu8 daran aufgedampften Spiegel bei 
langerem Kontakt mit der atmospharischen Luft haufig diffuse Zonen aus, die 
durch kleine spharische Ausbuchtungen hervorgerufen werden. Durch BeschieBung 
des Spiegeltragers mit thermionischen, durch ein elektrisches Feld beschleunigten 
Elektronen kénnen diese diffusen Zonen weitgehend vermieden werden. AuBer- 
dem wird empfohlen, als Heizdraht fiir das zu verdampfende Material an Stelle 
des bei hohen Temperaturen mechanisch sehr empfindlichen Wolframdrahtes 
einen Tantaldraht zu verwenden. Die hohe Ritzbarkeit der auf Glas aufge- 
dampften Aluminiumspiegel laBt sich durch leichtes Betupfen mit einem weichen 
Leder- oder Leinenlappchen erheblich herabsetzen. Lange. 


A. E. W. Austen and K. R. Gilbert. Shape factor in particle-size measurement. 
Nature 163, 527, 1949, Nr. 4144. (2. Apr.) (Acton, C. A. V. Ltd., Res. Dep.) 
Gelegéntlich der Priifung von Filtern wurden Versuche tiber den Formfaktor an 
Aluminiumpulver gemacht. Der Grad der Einheitlichkeit des Pulvers ist be- 
stimmt durch den Variationskoeffizienten K (Quotient aus der mittleren Ab- 
weichung und dem Mittel der Durchmesser). Dieser setzt sich zusammen aus Ky 


fiir die Streuung in der GréBe der Teilchen und Kg fiir die Abweichung von der 
Kugelform, Ky ist meBbar und K, daraus zu berechnen nach K? = Ki + KE 


Vincent. 
R. Hosemann. Die parakristalline Feinstruktur natiirlicher und synthetischer Ei- 


weiBe. Visuelles Naherungsverfahren zur Bestimmung der Schwankungstensoren 
von Gitterzellen. [S. 1883.] 


P. Hatfield, H. W. Emerton and P. E. Wrist. Resuspension of Dow latex ,,580G" by 
ultrasonics, [S. 1878.] 


Mme Suzanne Meriaux. Sur la densité optique des suspensions d’argile. C. R. 233, 
1488—1489, 1951, Nr. 23. (3. Dez.) Messungen der optischen Dichte waBriger 
Tonsuspensionen kénnen, wie Untersuchungen an Kaolinit-, Montmorillonit- und 
Attapulgitsuspensionen ergeben, nicht ohne weiteres zur Ermittlung der Kon- 
zentration dieser Suspensionen verwendet werden. Lange. 
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5. Elektrizitat und Magnetismus 


Luigi Caprioli. Sul campo elettromagnetico in un semispazio. Lincei Rend. (8) 7, 
103—106, 1949, Nr. 1/4. (Juli/Okt.) (Bologna, Univ., Ist. Mat.) In der Einleitung 
weist Verf. auf seine noch nicht veréffentlichte Abhandlung: ,, ber die Integration 
der Gleichungen von Maxwell“ hin. [Mem. dell’Accad, delle Sci. di Bologna]. — 
Vorliegende Arbeit behandelt einen Sonderfall: Ableitung der Formel, wenn der 
Bezugsraum ein Halbravm (semispazio) ist; unter geeigneter Anwendung der 
Methode der elektrischen Bilder erhalt man eine Beziehung fir den elektrischen 
Vektor € im Innern des Halbraums, wenn sonst nichts bekannt ist als die Tan- 
- gentialkomponente von € in der Ebene, welche den Halbraum selbst begrenzt. — 
Hinweis darauf, da8 diese Beziehung zur Lésung eines Problems der ,,Radio- 
telegraphie unter Wasser“ benutzt werden kann. (Linc. Rend. (8) 7, 106, 1949.) 
Stéckl. 
V. I. Little. A standing save method for measuring electromagnetic absorption in 
polar liquids at frequencies of the order 3 + 10° c/s. Proc. Phys. Soc. (B) 66, 175 bis 
184, 1953, Nr. 3 (Nr. 399B). (Marz.) (London, Bedford Coll.) Fir die Messung in 
einer Gré8enordnung von 0,01 bis 0,5 cm der Schwachungskoeffizienten fiir 
elektromagnetische Wellen im 10 cm-Bereich in Flissigkeiten wurde eine neue 
_ Methode mit stehenden Wellen benutzt. Die Genauigkeit dieser Methode betragt 
1 bis 2%. Die Technik ist einfach und die Rechnung unkompliziert, sofern es sich 


um waBrige Lésungen handelt. Genaue Werte fiir H,O bei 21°C werden erhalten | 


und einige Ergebnisse, Absorptionskoeffizient und Dielektrizitatskonstante in 
Lésungen von Dioxan in Wasser und Athylalkohol sind angefiihrt. Busz. 


P. Vousden. The structure of ferroelectric sodium niobate at room temperature. 
[S: 1804.] 


René Freymann, Raymond Rohmer et Bernard Hagene. Données préliminaires sur 
les relations entre défauts de réseau et absorption hertzienne Debye des oxydes de fer. 


[S. 1811.] 
Harry Urkowitz. A ferroelectric amplifier. [S. 1869.] 


Kari Kroner und Leo Pungs. Uber das Verhalten des dielektrischen Verlustfaktors 
von Naturholz im groBen Frequenzbereich. [S. 1879.] 


L. S. Palmer, A. Cunliffe and J. M. Hough. Dielectric constant of water films. Nature 
170, 796, 1952, Nr. 4332. (8. Nov.) (Hull, Univ. Coll., Phys. Dep.) Die DK von 
diinnen Wasserfilmen zwischen feinen Glimmerplatten wird bei Frequenzen von 
2—3 MHz gemessen. Sie sinkt mit diinner werdendem Film bis unter 10 fiir Filme 
von 2 » Dicke. Damit bestatigt sich die friiher ausgesprochene Vermutung, dah 
die Beweglichkeit dér polaren Wassermolekiile innerhalb des Films zur Grenz- 
schicht Wasser-Festkérper hin abnimmt, so daB sich die innerste Schicht dielek- 
trisch wie ,,fliissiges Eis‘‘ verhalt. Analog der Dispersion von Eis im Gebiet um 
10 kHz stellen vorlaufige Messungen auch im Glimmer-Wasser-Block eine 
Dispersion zwischen 2 MHz und 2,5 kHz fest, aus der abgeschatzt wird, daB die 
DK des Wasserfilmes bei der tieferen Frequenz etwa viermal so grof ist. Weder 
Wasser noch Glimmer zeigen in diesem Frequenzgebiet Dispersion. Die Berech- 
nung der Dispersionskurve des Films ist noch nicht méglich. Klages. 


L. Nicolini. A new dielectric material. Nature 170, 938, 1952, Nr. 4335. (29. Nov.) 
(Bologna, Univ., Inst. Ind. Appl. Chem.) Das neue Material besteht aus Titan- 
oxyd, das auf 1400°C erhitzt wurde. Nach Réntgenuntersuchungen hat es dieselbe 
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Struktur wie Rutil. Die DK fallt von ihrem statischen Wert tiber 10000 ungefahr 

nach einer DEBYE-Kurve mit einer Frequenz von etwa 4 kHz fir die Mitte 

des Dispersionsgebietes ab. Die Absorption besitzt ein entsprechendes breites 
Maximum. Klages. 


F. Ansbacher and A. C. Jason. Effects of ater vapour on the electrical properties of 
anodized aluminium. Nature 171, 177—178, 1953, Nr. 4343. (24. Jan.) (Aberdeen, 
Univ., Dep. Nat. Philos.; Aberdeen, Torry Res. Stat., Food Investigation Org., 
Dep. Sci. Ind. Res.) Der Kapazitatswert eines Kondensators, insbesondere wenn ~ 
er Aluminiumoxydschichten enthalt, ist stark abhangig vom Feuchtegehalt der — 
Umgebung. Bis zur halben Sattigung hangt die Kapazitat bei Temperaturen 

zwischen 25 und 70°C in gleicher Weise linear vom Wasserdampfdruck ab, 
Dariiber hinaus ist die Abhangigkeit zwar weiter linear, aber temperaturbeein- 
fluBt. Der Verlustwiderstand (leakage resistance) des Aluminiumoxyds hangt 
exponentiell vom Wasserdampfdruck ab. H. Ebert. 


J.C. D. Brand, J.C. James and A. Rutherford. Dielectric relaxation in sulfuric 
acid. J. Chem. Phys. 20, 530—531, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Glasgow, Scotl., Univ.) 
Die Verff. messen die DK. ¢, und den Gesamtverlustfaktor & = & + aes 
von wasserfreier Schwefelsaure, wobei e, der Verlustfaktor ist, der auf der 
Wirkung der rotierenden Dipole beruht, o das spezifische Leitvermégen in E.S.E. 
und » die MeBfrequenz. e, und gs werden durch Messung des Brechungsindex 
und des Absorptionskoeffizienten in einem mit dem Dielektrikum erfillten 
koaxialen Wellenkanal bestimmt. Sie ergeben sich direkt aus der Anderung der 
Phase und der Verlustleistung der dielektrischen Saule in Abhangigkeit von ihrer 
Lange. Im komplexen Diagramm liegen die Werte auf einem Kreis. Aus ihm 
folgt die DK fiir Niederfrequenz ¢, = 110, in der Nahe der Werte fiir Formamid 
(111,5) und HCN (114,5). Diese Werte sind typisch fiir polare Fliissigkeiten mit 
H-Bindungen. Gintherschulze. 


J. H. Calderwood and R. Cooper. Variation of the electric strength of KCl and NaCl 
crystals with temperature. Proc. Phys. Soc. (B) 66, 74—80, 1953, Nr. 2 (Nr. 398B). 
(Febr.) (Liverpool, Univ., Electronies. Dep.) An KCl- und NaCl-Kristallen mit 
Gleich- und StoBspannung (1/50 usec) in einem Temperaturbereich von —74 bis 
+140°C durchgefiihrte Durchschlagsmessungen ergaben Proportionalitat von 
Durchschlagsspannung und Dicke bei Proben von 0,125 bis 0,900 mm und keinen 
Unterschied der mittleren Durchschlagsfeldstarke bei Gleich- und Sto8spannung. 
Hinsichtlich der Temperaturabhangigkeit der Durchschlagsfestigkeit wurde in 
qualitativer Ubereinstimmung mit der FrOHLIcHschen Theorie mit steigender 
Temperatur Zunahme der Durchschlagsfestigkeit bis etwa 50°C und dariber 
hinaus Abnahme gefunden. Die Spannungsart hatte keinen Einflu® auf die 
Durchschlagsfestigkeit, im Gegensatz zu Ergebnissen anderer Forscher (ALGER 
und y, Hippet, Suita). Wahrend bei letzteren verfalschende Einfliisse wie 
Raumladungseffekte zur Erklarung herangezogen werden, nehmen Verff, auf 
Grund ihrer Messungen an, daB sie die wirkliche Durchschlagsfestigkeit von KCl 
und NaCl gemessen haben. Die MeSergebnisse werden unter Zugrundelegung 
der bekannten Durchschlagstheorien diskutiert. ClauBnitzer, 


A. B. Lidiard. On a minimum property of the free energy. [S. 1720.} 
E. P. Wohlfahrt. The exchange energy of nearly free electrons in metals. [S. 1802.] 


Gerhard Bunge, Eduard R. Honak und Walter Nielseh. Uber die Eigenschaften 
einer technisch verwendbaren Kupfer-Chrom-Legierung. [S. 1876.] 


5. Dielektrika. §. Elektronenleiter. 8. Ionenleiter : 1819 


J. P. Borel. Variation de la résistivité des lames minces métalliques en fonction de 
Pépaisseur et de la température. Helv. Phys. Acta 24, 389—400, 1951, Nr. 4. 
(20. Sept.) (Lausanne.) Es wird der elektrische Widerstand dinner Silber- 
schichten untersucht, wobei Schichtdicke (25—200 A), Edelgasdruck (10-5— 
10-* mm Hg), Tragertemperatur, Aufdampfgeschwindigkeit und die Zeit, die 
nach der Beendigung des Aufdampfens verstrich, variiert werden. Die Ergéb- 
nisse werden dahin gedeutet, da8 eine Aufdampfschicht drei Strukturphasen 
durchlauft: 1. kérnig-inselférmige Struktur, Schichtdicke < 100 A; 2. porése 
Struktur, Schichtdicke ~ 110—150 A; 3. kompakte Struktur, Schichtdi¢ke 
> 200 A. Schichten der ersten Phase gehorchen nicht dem Oumschen Gesétz, 
ihr elektrischer Widerstand ist sehr empfindlich gegeniiber Gasadsorption. 
Schichten der zweiten Phase gehorchen dem Oumschen Gesetz; ihr Widerstand 
ist weniger empfindlich gegeniiber Gasadsorption. Schichten der dritten Phase 
sind durch eingetretene Kristallisation charakterisiert; ihr Widerstand nahert 
sich schnell dem des massiven Metalls. Nossek. 


Hans Amsler. Uber Photozellen mit Silberhalogeniden. Z. Elektrochem. 56, 733 bis 
735, 1952, Nr. 8. (Okt.) (Ziirich, E. T. H., Photogr. Inst.) Um im Rahmen der 
Erforschung des photographischen Primarprozesses die Kenntnis tiber die photo- 
chemischen und physikalischen Eigenschaften der Silberhalogenide zu erweitern, 
werden Photoelemente untersucht, die durch elektrolytische Bromierung einer 
Silberflache bis in 1/100 mm Tiefe und Daraufdampfen einer durchsichtigen Silber- 
schicht als Gegenelektrode hergestellt sind. Die Lichtempfindlichkeit dieser 
Zellen ist stark yon den Herstellungsbedingungen abhangig und lat sich im 
langerwelligen Spektralbereich durch organische Farbstoffe erhéhen (Quanten- 
ausbeute 0,3—0,7). Der spektrale Empfindlichkeitsverlauf ist bei vorsichtiger 
Herstellung der Zellen dem einer bindemittelfreien Bromsilberschicht ahnlich. 
Methfessel. 


H. Weiss. Zur lichtelektrischen Leitfahigkeit von Zinkoxyd. Z. Phys. 132,.335—353, 
1952, Nr. 3. (23. Juni.) (Erlangen, Inst. Angew. Phys.) Es werden Zinkschichten 
von 100 bis 200 my Dicke auf Glas- oder Quarztragern durch Aufdampfen im 
Hochvakuum hergestellt und anschlieBend bei +500°C zu Zinkoxyd oxydiert. 
Die lichtelektrische Leitfahigkeit dieser Schichten wird im Spektralbereich 200 
bis 500 mu bei Temperaturen zwischen 87 und 293°K gemessen, Aus dem 
zeitlichen Verlauf des lichtelektrischen Stromes wird die Quantenausbeute fiir 
die primar durch die Bestrahlung entstehenden Leitungselektronen bestimmt. 
Zur Deutung des Zusammenhangs zwischen StrahlungsfluB und den zeitlichen 
Anderungen des lichtelektrischen Stromes wird das Massenwirkungsgesetz 
herangezogen. G. Bauer. 


E. P. Wohlfarth. Electrostatic contribution to the elastic constants of solids with a 
diamond structure. [S. 1802.] 


W. D. Lawson. A method of growing single crystals of lead telluride and lead selenide. 
[S. 1811.] 


G. Heiland. Leitfahigkeitsdénderungen diinner Z inkoxyd-Schichten durch Elektronen- 
bestrahlung. Z. Phys. 132, 354—366, 1952, Nr. 3. (23. Juni.) (Erlangen, Inst. 
Angew. Phys.) Zinkschichten von 60 bis 250 my Dicke werden auf Glas- oder 
Quarztragern durch Aufdampfen im Hochvakuum hergestellt und dann bei 
+400°C zu Zinkoxyd oxydiert. Bestrahlung dieser Schichten mit Elektronen 
von 1 bis 6 kV ergibt eine reversible Erhéhung der elektrischen Leitfahigkeit. 
Die GesetzmaBigkeiten sind die gleichen wie bei Bestrahlung mit Licht. Aus 
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dem Wert des Stromes und seiner zeitlichen Anderung bei Beginn der Bestrablung 
werden Schliisse iiber den Energieumsatz und die Stromverstarkung gezogen. 


G. Bauer. | 


G. Heiland. Zum Energieumsatz bei Licht- oder Elektronenbestrahlung diinner Zink- 
oxyd-Schichten, Z. Phys. 132, 367—383, 1952, Nr. 3. (23. Juni.) (Erlangen, Inst. 
Angew. Phys.) Bei Bestrahlung von Zinkoxydschichten der Dicke 60 bis 250 mya 
mit Elektronen von 1 bis 6 kV ergaben sich Anderungen der elektrischen Leit- 
fahigkeit. Zur Deutung wird angenommen, da8B ebenso wie bei Lichteinstrahlung 
die Energie im wesentlichen im Grundgitter absorbiert wird. Dabei wird ein 
Energieschema ahnlich wie bei den Zinksulfidphosphoren benutzt, die gefundenen 
GesetzmaBigkeiten werden mit Hilfe des Massenwirkungsgesetzes ee 

. Bauer. 


H. Mette und H. Piek. Elektro.enleitfjdhigkeit von Anthracen-Einkristallen. Z. 
Phys. 134, 566—575, 1953, Nr. 5. (17. Apr.) (Géttingen, Univ., I. Phys. Inst.) 
Durch Destillation im Vakuum wird handelsiibliches stets durch geringe Mengen 


_ Tetracen verunrecinigtes Anthracen soweit gereinigt, daB das rein weibe Produkt 


nur noch die blaue Fluoreszenz des reinen Anthracens besaB. Aus diesem Material 
werden dann Einkristalle (Gré8e bis 2,5 x 3,5 0,5 em*) durch langsame Er- 
starrung der Schmelze im Vakuum hergestellt und nach Aufbringen von Leit- 
silberelektroden auf die in verschiedenen Richtungen zu den kristallographischen 
Achsen geschnittenen Kristallplatten durch Strom-Spannungsmessung die 
elektrische Leitfahigkeit o zwischen 85 und 190°C gemessen. Ergebnisse: Das 
Ohmsche Gesetz ist bis zu Feldstarken von ca. 1000 Volt/em erfillt, dariiber 
hinaus treten Abweichungen — vermutlich infolge Elektronenmultiplikation — 
auf. In Richtung der Spaltebene (a-b-Ebene) ist 6 am gréBten und in allen Rich- 
tungen innerhalb der Ebene gleich, In der a-c-Ebene besteht Anisotropie. Die 
Temperaturabhangigkeit von o folgt der empirischen Halbleiterformel o = 
0,‘exp(—E/2kT) mit o, = 2,06 2-++cm™ und der thermischen Aktivierungs- 
energie EK = 1,65 eV (ca. 50% der optischen Aktivierungsenergie von 3,2 eV). 
Die Messungen sprechen fir einen Elektronen-Eigenhalbleiter. 

Rudolph. 


D. A. Bell. Current-noise in semiconductors: A re-examination of Bernamont’s data. 
Phil. Mag. (7) 43, 1107—1111, 1952, Nr. 345. (Okt.) (Birmingham, Univ., Electr. 
Eng. Dep.) Verf. priift die klassischen Messungen von BERNAMONT iiber den 
Frequenzgang des Stromrauschens in Halbleitern (s. diese Ber. 18, 1318, 1937) 
nach und stellt fest, da innerhalb der MeSgenauigkeit abgesehen von sehr hohen 
Stromstarken die Formel e? = (xJ*/v) «4» (e Momentanwert der Rauschspannung, 
J Strom im Halbleiter, » Frequenz, x eine Materialkonstante) streng giiltig ist, 
wenn entgegen den Auswertungen von BERNAMONT der JoHNSON-Effekt be- 
riicksichtigt wird und ein vermutlich tibersehener Faktor 10 an bestimmten 
Stellen eingefiihrt wird, Herbeck. 


V. Freise. Zur Theorie der diffusen Doppelschicht. Z. Elektrochem. 56, 822 —827, 
1952, Nr. 8. (Okt.) (Géttingen, Max-Planck-Inst. Phys. Chem.) Die Struktur der 
diffusen Doppelschicht an Elektroden wird am Modell der idealen Mischung 
thermodynamisch berechnet. Gegeniiber den Formeln von Govy (J. de phys. 
et le Radium 9, 457, 1948, Ann. phys. (12) 7,129, 1952, der statistische Verteilung der 
Tonen ir. der Doppelschicht annahm, treten Abweichungen auf. Berechnung 
des Verf. beriicksichtigt, da® aus dem endlichen Volumen der Teilchen in Nahe 
der Doppelschicht ein zusatzlicher Druckgradient resultiert. Gegeniiber der 
Theorie von E1GEN und WickE (Z. Elektrochem. 56, 551, 1952) fir starke 
Elektrolyte wird der Begriff des ,,freien Platzes‘‘ durch den des Lésungsmittel- 
teilchens ersetzt, Die erhaltenen Gleichungen lassen sich nur auflésen, wenn die 
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Volumina von Kationen und Anionen als gleich und einfache Verhaltnisse 
zwischen ihnen und dem der Lésungsmittelteilchen angenommen werden. Verf, 
rechnet verschiedene Beispiele durch, die die Abweichungen gegeniiber Gouy 
erkennen lassen, insbesondere die Existenz einer maximalen Ladungsdichte. 
Helfferich. 

G. J. Hills and D. J. G. Ives. The hydrogen electrode. Nature 163, 997, 1949, 
Nr. 4156. (25. Juni.) (London, Birkbeck Coll.) Bei Verwendung der Wasserstoff- 
Normalelektrode wird im allgemeinen vorausgesetzt, daB die Konzentration des 
gelésten H, im Gleichgewicht mit dem Wasserstoffdruck tiber der Lésung-ist. 
Verff. weisen darauf hin, da8 das nicht der Fall zu sein braucht, wenn der Wasser- 
stoff durch eine Diise durch die Lésung geperlt wird. Dann ist namlich der Druck 
in den Gasblasen um den hydrostatischen Druck der dartiber lastenden Lisung 
vergroéBert. Verff. zeigen experimentell, daB dieser Effekt Abweichungen bis zu 
0,2 mV hervorrufen kann und zwar ist die Abweichung proportional der Eintauch- 
tiefe der Diise. Auch entgegengesetzt liegende Fehler kénnen auftreten, wenn Gas 
aus der Wasserstoffhalbelektrode in die benachbarte Zelle abdiffundiert. Aus 
diesen Tatsachen ziehen die Verff. den SchluB, daB bei Messungen mit der Wasser- 
stoffnormalelektrode die Konzentration des gelésten H, mit derselben Sorgfalt 
bestimmt werden muB, wie die irgendeines anderen gelésten Stoffes. Altere 
Messungen sind in bezug auf den Einflu8 der Eintauchtiefe der Diise zu korri- 
gieren, soweit die Apparatedimensionen noch bekannt sind. Weil. — 


A. Hickling and W. H. Wilson. Increase of oxygen overpotential at a platinum anode 
by reducing agents. Nature 164, 673, 1949, Nr. 4172. (15. Okt.) (Liverpool, Univ., 
Dep. Inorg. Phys. Chem.) Es wird der Einflu8 S und/oder N haltiger, oxydier- 
barer Stoffe auf die Sauerstoffiiberspannung an Pt untersucht. Elektrolysiert 
man eine Phosphatpufferlésung (py —6,8) mit einer Stromdichte von 0,15 Amp/em? 


und gibt nach Erreichen des stationaren Potentials 0,01 Mol/l eines der oben- 
genannten Stoffe zu der Lésung, steigt das Potential der Pt-Anode um 200 bis 
600 mVolt, je nach der Art des verwandten Stoffes an. Werden jedoch Stoffe, 
die weder N noch S enthalten, benutzt, tritt kein Effekt auf. Ebenso verschwindet 
die Erscheinung bei Verwendung anderer als Pt-Elektroden. Die Gréfe des 
Potentialanstieges nimmt mit steigender Aciditat der Lésung zu. Die Verff. 
vermuten, daB durch die zugegebenen Stoffe ein Zwischenprodukt der O,- 
Abscheidung anderweitig abreagiert. Vergiftung des Pt scheint nicht die Ursache 
zu sein, da nach dem Abspiilen der Elektrode und ihrer Uberfihrung in eine 
andere Lésung sofort das alte, niedrigere Potential sich einstellt. Weil. 


Talat-Erben. Sur une interprétation théorique et sur les conditions de validité de la 
régle empirique de Bredig, selon laquelle les ions organiques isoméres ont des mobi- 
lités égales. J. chim. phys. 49, 126—127, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Istanbul, Turquie, 
Univ. Techn., Fac. Méc. appl., Inst. Chim.) Die empirische Regel von BrReEDIG, 
wonach isomere organische Ionen die gleiche Beweglichkeit besitzen, wird 
theoretisch bestatigt. Die Ionen werden als Rotationsellipsoide oder Kugeln 
angenommen und fir die Bewegung im elektrischen Feld die Giltigkeit des 
SroKEs-Gesetzes vorausgesetzt. Fir die Reibungskoeffizienten in den drei 
Translationsrichtungen werden die Ausdriicke yon OBERBECK verwendet. Die 
Regel von BrepIG verliert ihre Giltigkeit, wenn die Ellipsoide zu stark ver- 
langert oder abgeplattet sind, d.h. wenn sich die geometrischen Formen der 

Tonen zu sehr unterscheiden. M. Wiedemann, ~— 


Stefan Goldschmidt und Erich Stéckl. Die Elektrolyse von fettsauren Salzen in 
Gegenwart von polymerisierbaren Stoffen. Chem. Ber. 85, 630—634, 1952, Nr. 6. 
(Miinchen, T. H., Org.-chem. Inst.) Bei der Elektrolyse fettsaurer Salze in wasser- 
freien Fettsauren unter Zusatz von Styrol oder Acrylsaurenitril bewirken die an 
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der Anode auftretenden Radikale eine Polymerisation und werden selbst als End- 


uppen in die Polymerisate eingebaut. Die Elektrolysen wurden mit und ohne 
Heaparaeate durchgefihrt. Es werden vorwiegend niedermolekulare Produkte 
erhalten, von denen einige analysiert werden konnten. So entsteht bei der Elek- 


trolyse von Natriumacetat in wasserfreiem Eisessig in Gegenwart von Styrol die | 


Mesoform des y-6-Diphenylhexans, das durch Vergleich mit dem synthetischen 
Produkte identifiziert wurde, sowie ein farbloses Ol der Zusammensetzung 
C,,H1,0,, das sich durch Uberfiihrung in das p-Nitrobenzoat als Acetat des 


Hydratropaalkohols erwies. Die Struktur eines weiteren Produktes C,,H,,0, — 


ist noch nicht véllig aufgeklart. Bei der Elektrolyse von Kaliumpropionat in 
Propionsdure unter Zusatz von Styrol bildet sich die Mesoform des 6,e-Diphenyl- 
octans. Bei Zusatz von Acrylsaurenitril zu NaCH,CO, in CH,COOH erhielten 
Verff. ein Ol der Zusammensetzung C,H,,N>. M. Wiedemann. 


F. Llewellyn Jones. Physics of electrical discharge. Nature 168, 140—142, 1951, 
Nr. 4265. (28. Juli.) Bericht tiber die Beitrage zur Gasentladung auf der Tagung 
der ,, Physical Society‘‘, vom 29. bis 31. Marz 1951 in Swansea. Der erste Vortrag 


von A. v. ENGEL behandelte die letzten Fortschritte in der Erforschung von 


Fundamentalprozessen. Zwei Vortrage von L, Jones und W. Hopwoop be- 
handelten die Ziindvorginge verschiedener Entladungstypen, an die sich eine 
ausgedehnte Diskussion anschlo8, C. G. MorGan berichtete iber Ziindung und 
Elektronenemission an kalten Kathoden. Vortrage tiber Hochfrequenzentladun- 
gen wurden von G. D. Mora@an, G. Francis, W. L. Harries und G. C. WILLIAMS 
gehalten. Die Sitzung schlo8 mit einem Beitrag von E, Davis tber den Zind- 
mechanismus in Niederdruckentladungen. Busz. 


F. Llewellyn Jones. Electrical discharges in gases. Nature 170, 601—603, 1952, 
Nr. 4328. (14. Okt.) Kurzer Bericht tiber die Vortrage zur Gasentladung auf der 
letzten Tagung der British Association in Belfast September 1952. Ein Vortrag 
von JoNES handelte von Ziinderscheinungen der verschiedenen Entladungs- 
formen. Der neueste Stand der Theorie fiihrt die Ziindung in allen Fallen auf 
Primar- und Sekundirionisationsprozesse zuriick. Die Raumladung tragt nicht 
wesentlich bei. Ein Vortrag von MorGAN behandelt die Oxydkathodenemission. 
Untersuchungen der Ionenbestandteile mit einer Laufzeitmethode wurden von 
Boyp beschrieben. Emetféus berichtete tiber Elektronenplasmaschwingungen 
in einer Entladung mit hei®er Kathode, von ENGEL tiber Ziindung und Brennen 
von HF-Entladungen. Ein Beitrag von Bruce brachte den Vergleich von 
kosmischen Entladungen und den starksten in Laboratorien erhaltenen Funken- 
entladungen, dem eine lange Diskussion folgte, in der die verschiedensten 
Probleme angeschnitten wurden, Busz. 


F. Llewellyn Jones and E. T. de la Perrelle. Cold emission of electrons in spark 
gaps. Nature 168, 160—161, 1951, Nr. 4265. (28. Juli.) (Swansea, Univ. Coll., 
Dep. Phys.) Die Ziindverzégerungen von Funkenentladungen sind oft viel 
geringer als sie bei einer natiirlichen Anfangsionisierung (z. B. natiirliche Radio- 
aktivitat) erwartet werden kénnen. Zur Untersuchung dieser zusatzlichen Elek- 
tronenquelle wurden Ziindverzégerungen an kalten Wo- und Ni-Kathoden in 
Funkenstrecken gemessen. Aus den Ergebnissen und theoretischen Betrachtungen 
ergab sich, daB diese Elektronen aus den Sauerstoffionen der diinnen Oxyd- 
schicht herrithren; denn die Annahme der aus dem Metall befreiten Elektronen 
fiihrt entweder zu der Voraussetzung einer Austrittsarbeit < 0,1 Volt oder zu 
Feldstarken von 107 Volt/em, wenn man gy = 4,5 eV setzt, was fiir Metalle 
etwa gilt. Busz. 


J Sommeria, Un nouveau principe d’ extraction dans les sources d’ions. A pplications 
a différents types de sources. [S. 1737.] 
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W. Haeberli, P. Huber und E. Baldinger. Arbeit pro I in G t ii 
bea is 1755 g pro lonenpaar in Gasgemischen fiir 


Horst Greiner. Zur Lichtemission eines kondensierten Vakuwumfunkens hoher S - 
Bickin. (5. 1841} tumfunkens hoher Strom 


R. H. Johnson and D. E. H. Jones. Decay of light to very low levels from spark dis- 
charges. [S. 1841.] i 


R. E. Fox, W. M. Hickam and T. Kjeldaas jr. Experimental investigation of ioni- 
zation probability curves near threshold. Phys. Rev. (2) 89, 336, 1953, Nr. 1, (1. Jan.) 
-(Kurzer Sitzungsbericht.) (Westinghouse Res. Lab.) Die Kurven fir die Ioni- 
sationswahrscheinlichkeit zeigen oberhalb der Schwellenenergie, falls die Elektro- 
nenenergie nur zur Erreichung des niedersten Niveaus des Ions ausreicht, einen 
linearen Anstieg mit der UberschuBenergie der Elektronen. Die Kurven werden 
mit dem Massenspektrometer nach der Methode der verzégerten Potential- 
differenz aufgenommen. Falls noch andere Niveaus nahe tiber der Schwellen- 
energie liegen, zerfallt die Kurve der Ionisationswahrscheinlichkeit in mehrere 
Stiicke mit verschiedenen Neigungen. Fiir die Trennung der Grundzustande 
des Kr ergibt sich in ausgezeichneter Ubereinstimmung mit dem spektroskopi- 
schen Wert 0,66 + 0,01 eVolt. M. Wiedemann. 


Gregory H. Wannier. Threshold law for ionizaion of atoms by electrons. Phys. Rev. 

(2) 89, 336—337, 1953, Nr. 1. (1. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. 
Lab.) Der Wirkungsquerschnitt fir die Ionisation von Atomen durch Elektronen 
ist im allgemeinen proportional dem Volumen im Phasenraum, das je Zeiteinheit 
aus der Reaktionszone verschwindet. Diese GréBe ist ihrerseits proportional 
der aten Potenz der UberschuSenergie. a ist eine Funktion der Endladung Z des 
Ions, es betragt 1,127 fir Z = 1 und wird 1 fir sehr groBe Z. Die Kurve ist in 
erster Naherung eine Gerade, jedoch ist sie nach oben gekriimmt und ihre 
Neigung wird 0 beim Schwellenwert. M. Wiedemann. 


J. W. Warren, J. Marriott and J. D. Craggs. Negative-ion formation in gases of 
high dielectric strength. Nature 171, 514—515, 1953, Nr. 4351. (21. Marz.) (Liver- 
pool, Univ., Dep. Electr. Engng.) Die Tatsache, daB manche mehratomigen Gase 
vor allem halogenorganische Verbindungen und SF, eine besonders hohe 
Durchschlagsspannung aufweisen, wird auf die Tatsache zuriickgefiihrt, dab 
durch die groBe Tendenz der Bildung negativer Ionen der ersten TOWNSEND- 
koeffizienten a herabgedriickt wird. Zur Erganzung einer friiheren Mitteilung 
jiber dieses Thema werden neue Ergebnisse tiber Untersuchungen der Disso- 
ziationsprozesse, speziell in SF, mitgeteilt. Vier verschiedene Méglichkeiten 
fir Reaktionen beim StoB von solchen Gasen mit Elektronen werden schematisch 
betrachtet. Mit einem Massenspektrometer wurden Dissoziationsprodukte ge- 
messen sowie die dielektrische Kraft in Mischungen mit Xe, und aus den Er- 
‘gebnissen die oben betrachteten Méglichkeiten getrennt untersucht. Eine 
-genaue Bestimmung von a erfordert noch mehr Untersuchungen. Busz. 


PD. S. Clifford, R. L. Forteseue and J. Roberts. Failure of vacuum insulation at low 
field strengths. Nature 170, 503, 1952, Nr. 4325. (20. Sept.) (London, Queen Mary 
Coll.; Didcot, Harwell, Berks., Atomic Energy Res. Est.) Bei Untersuchung der 
Entladungsform bei 10 bis 150 kV durch Spalte von wenigen Zentimetern in einem 
kontinuierlich evakuierten System ist eine vom Falle der Feldemission abweichende 
Entladung festgestellt worden. Sie haingt entscheidend von den Anoden- 
bedingungen ab, die Spannung Andert sich nur wenig innerhalb eines weiten 
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Bereichs der Anderungen der Spaltlange. Ausfihrliche Veréffentlichung wird in 
Aussicht gestellt. H. Ebert. 


H. J. Arnikar. The ,,corona pressure‘ and negative Joshi effect. Proc. Phys. Soe. (B) 
66, 256—258, 1953, Nr. 3 (Nr. 399B). (Marz.) (Benares, India, Univ., Chem. Lab.) 
Der Josut-Effekt, ein plétzlicher reversibler Abfall der Stromstarke i bei Be- 
strahlung einer Entladung mit Licht (von fernem UR bis Rontgengebiet), wurde 
von Josut auf einen Raumladungseffekt, der die effektive Beweglichkeit k 
herabsetzt, zuriickgefiihrt. In Koronaentladungen ist mit dem Strom ein Druck- 
anstieg Ap verbunden nach der Beziehung 4p = i/4ak. Dieses Ap wurde in 
verschiedenen Gasen im Dunkeln und bei Bestrahlung gemessen. Es ist fiir beide 
Versuchsbedingungen entweder gleich oder bei Bestrahlung nur 10 bis 20%. 
héher, je nach Druck und Spannung. Da kein anderer Druckeffekt bekannt ist, 
geht daraus hervor, daB entsprechend der Ansicht von JosHI das 4i mit einem 
Ak verbunden ist. Busz. 


K. S. W. Champion. The energy balance equation for the positive columns of high 
pressure arcs. Proc. Phys. Soc. (B) 66, 169—174, 1953, Nr. 3 (Nr. 399B). (Birming- 
ham, Univ., Electron, Phys. Dep.) Die ELENBAAS-HELLERsche Energicgleichung 
fiir die positive Saule einer Bogenentladung wurde von verschiedenen Autoren 
behandelt und erweitert. Verf. leitet eine neue Gleichung ab, die genaue Ausdriicke 
fiir die Warmeleitung und Konvektion sowie einen angenaherten Ausdruck 
{ar die Strahlungsverluste enthalt. Eine andere Gleichung, welche die hydro- | 
ynamischen Vorginge, die durch die Driftgeschwindigkeit in den Konvektions- 
verlusten enthalten sind, behandelt, wird aufgestellt. Diese kann jedoch nur fiir” 
bestimmte festgelegte Bedingungen gelést werden. Der Fall eines vertikalen’ 
zylindersymmetrischen Bogens wird durchgerechnet. Die berechneten Werte 
stehen in guter Ubereinstimmung mit experimentellen Messungen. Busz. 


F. Valentin et M. Sagot. Générateur de décharges condensées de 100 kV (présentation 
d’appareil), J. de phys. et le Radium 14, 80 S — 81 S, 1953, Nr. 1. (Jan.) Es 
wird der Aufbau eines StoBgenerators bis zu 100 kV beschrieben, bei dem zehn 
Kondensatoren (von je 0,07 uF) parallel aufgeladen und in Reihe entladen 
werden, Mit diesem Generator wurde eine sonst nur im Dauerbetrieb benutzte 
Quecksilberdampflampe mit mittlerem Druck (GAtLots-Lampe) betrieben. 
Das Bild der Entladung, photographisch aufgenommen, ist vom normalen Bild 
bei Dauerbetrieb verschieden, die Lampe scheint gleichmaBig zu leuchten statt 
einen Leuchtfaden zu zeigen, die gemessene Ausbeute ist nur 50% kleiner als 
bei normalem Betrieb, was annehmbar ist. Auch das entstehende Spektrum 
ist, was die Anzahl der auftretenden Linien und ihre Intensitaten anbetrifft, 
ein anderes. Das fiir die Untersuchungen benutzte Photometer wird beschrieben. 


Die Quecksilberlampe zeigte auch nach 1000 Entladungen und mehr noch keine 
Anzeichen von Ermiidung. , v. Harlem. 


S. J. Csyzak and D. T. Williams. Static electrification of solid particles by spraying: 
Science 114, 66—68, 1951, Nr. 2951. (20. Juli.) (Columbus, O., Batelle Mem. Inst.) 
Wird gegen eine mit Hilfe von Koronadrahten aufgeladene Polyathylenplatte ein 
Sprithstrahl aus Trépfchen oder feinen festen Teilchen gerichtet, so ergibt sich 
bei Aceton, Holzkohlepulver und Starkemehl ein exponentieller Abfall der 
Ladung mit der Zeit. Die Halbwertszeiten sind vom aufgesprihten Material, der 
Polaritat der Polyathylenplatte und der Spriihdichte abhangig. Wasser, Tetra- 
chlorkohlenstoff und Glycerin rufen keine Potentialanderung der Platte hervor. 
: ; Lange. 
Chester T. O’Konski. The exponential decay law in spray de-clectrijicatia 
Science 114, 368, 1951, Nr. 2962. (5. Okt.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem., 
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Chem. Engng.) Die Versuche, das von S. J. CzyzaxK und D. T. WILLIAMS (s. vor- 


stehendes Ref.) experimentell gefundene Exponentialgesetz V = Vie eX" tir die 
zeitliche Abnahme des Potentials V einer dielektrischen autgeladenen Platte, 
gegen die ein gleichférmiger Spriihstrahl gerichtet wird (V, = Potential zur Zeit 
t = 0, k = Konstante, die vom Material und der Spriithdichte abhangt), theore- 
tisch mit Hilfe der Annahme entgegengesetzt aufgeladener Teilchen im Sprth- 
strahl zu erklaren, sind zu keiner befriedigenden Ubercinstimmung mit den 
Experimenten gekommen. Dagegen fiihrt die Annahme, da® die anfangliche 
Aufladung im Strahl vernachlassigbar klein ist und daB einige Teilchen nach 
dem Auftreffen auf die Platte mit ciner der mittleren Ladungsdichte der Platte 
proportionalen Ladung wegfliegen, zu der Beziehung —dQ/dt =hV (K = 
Konstante, die von der Zahl der die Plattenflache berithrenden und Ladung 
wegtragenden Teilchen und von der effektiven Oberflache der Teilchen abhangt), 
deren Integration unmittelbar das Exponentialgesetz mit k = K/C ergibt. 
Lange. 


F. Heliferich. Zur Theorie des Potentials von Austauschermembranen. II, Experi- 
mentelle Priifung der Gleichungen fiir das Membranpotential, Zeitdawer bis zur Ein- 
stellung des stationaren Zustands in der Membran. Z. Elektrochem. 56, 947 —952, 
1952, Nr. 10. (Jan. 1953.) (Géttingen, Max-Planck-Inst. Phys. Chem.) 1. Die 
quantitative Giltigkeit der Gleichungen fiir das Membranpotential von MEYER 
und BERNFELD (Helv. Chim. Acta 28, 962, 1945) und MARSHALL und BERGMAN 
(s. diese Ber. 23, 57, 1942) ist an bestimmte Voraussetzungen beziiglich der Kon- 
stanz des mittleren Aktivitats-K oeffizienten (F) und der Ionenbeweglichkeiten (U) 
in der Membran gebunden (I. Mitt., Z. Elektrochem, 56, 644, 1952). Experimen- 
telle Priifung an Anionenaustauschermembran mit NaBr und NaJ ergibt, daf 
die Voraussetzungen nur teilweise erfillt sind. Hierzu wird F (definiert aus 
Donnan-Gleichgewicht) aus Gleichgewichts-Analysen, U aus Diffusionsmessun- 
gen mit radioaktiven tracern ermittelt. In I. Mitt. abgeleitete Gleichung: ”-g’ = 


RT/% { (U-C_ — U,C,) / U-C_ + U,C,) dina, fir die allgemeinere Giiltigkeit zu 


erwarten ist, gibt gemessene Membranpotentialwerte besser als die bisherigen 
Gleichungen wieder. 2. Lésung der Diffusionsgleichung fiir die Membran fihrt 
zu einfachem Zusammenhang zwischen Selbstdiffusionskoeffizient (D), Membran- 
dicke (d) und Anlaufzeit bis zur Einstellung des stationéren Zustands (t,): 


t, = 0,42 d?/D. D kann somit auch aus Messung von t, berechnet werden und 


umgekehrt. Ubereinstimmung mit experimentellen Werten ist befriedigend. 
Helfferich, 


A. S. Buchanan and E. Heymann. Electrokinetic potential of barium sulphate. 
Nature 164, 29, 1949, Nr. 4157. (2. Juli.) (Melbourne, Austr., Univ., Chem, Dep.) 
Die bisherigen Messungen des elektrokinetischen Potentials des BaSO, zeigen 
keine Ubereinstimmung in bezug auf GréBe und Vorzeichen des gemessenen 
Wertes. Verff. wiederholen die Messungen an rekristallisiertem sowie an gefalltem 
Salz, unter Benutzung eines zweifach destillierten und besonders von oberflachen- 
aktiven Stoffen gereinigten Wassers. Dabei erhalten sie gut reproduzierbare 
positive Werte des eléktrokinetischen Potentials. Allerdings sinkt das Potential 
‘schnell und nimmt negative Werte an, wenn die Kristalle mit Wasser in Be- 
rihrung kommen, das mit Gummi oder Filtrierpapier Kontakt gehabt hat. Auf 
diese groBe Empfindlichkeit des Potentials gegen die Anwesenheit oberflaichen- 
aktiver Stoffe fiihren die Verff. die Unterschiede in den Alteren MeBwerten 
zuriick, Ahnliche Effekte haben sich auch bei der Untersuchung von PbSO, und 
SrSO, ergeben. Die Verff. weisen noch besonders auf die Bedeutung der ober- 
flAchenaktiven Stoffe bei elektrokinetischen Messungen hin, Weil. 


9 Physikalische Berichte, Bd. 32, 11, 1953. 
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Paul A. Anderson. A direct comparison of the Kelvin and electron beam methods of 
contact potential measurement. Phys. Rev. (2) 88, 655—658, 1952, Nr. a. (1. Nov.) 
(Pullman, Wash., State Coll.) Gemessen wird das Kontaktpotential V, zwischen 
Schichten aus Silber und Barium, die durch Verdampfen nach vorangegangener 
fraktionierter Destillation gewonnen wurden. Die MeBapparatur ist so konstru- 
iert, daB beide Methoden auf identische Schichten angewandt werden kénnen, 
Die Elektronenstrahl-Methode liefert 1,79 Volt + 0,03, die KeLvin-Methode 
1,78 Volt + 0,01. Da die gemessenen Schwankungen von V,, bei der struktur- 
empfindlichen Elektronenstrahl-Methode kleiner sind, als entsprechend dem 
Aufbau der Schichten nach bisherigen theoretischen Betrachtungen zu erwarten 
ist, wird vorgeschlagen, die vorhandene Theorie durch elektronenoptische 
Betrachtungen zu verfeinern. : Herbeck. 


H. Paproth, W. Rathje und I. N. Stranski. Elektronenemission einer Silberober- 
fliche unter Einwirkung von Joddampf. Z. Elektrochem. 56, 409—414, 1952, Nr. 4. 
(Mai.) (Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. Phys. Chem. Elektrochem.) Eine zu- 


vor durch Gliihen im Vakuum gereinigte Feinsilberoberflache emittiert bei 500°C — 


und Einwirkung von 0,2 Torr Joddampf wahrend der zur Ausbildung einer etwa 
monoatomaren Schicht notwendigen Zeit einen Stromimpuls von etwa 10-1? Amp 
bzw. 108—10® Ladungstrigern. Mit zunehmender Anodenspannung steigen 
Emissionsstrom und Zahl der emittierten Ladungstrager exponentiell an, worauvs 
auf den Abbau einer Raumladungswolke geschlossen wird. Der exponentielle 
Anstieg der Emission mit zunehmender Temperatur (500—700°C) der Silber- 
flache deutet auf die Notwendigkeit einer Aktivierungsenergie fiir den Emissions- 
prozeB hin. Ablenkversuche im Magnetfeld weisen die emittierten Ladungs- 
trager als Elektronen aus, wahrend beim Wiederabdampfen des am Silber 
adsorbierten Jod J--Ionen festgestellt werden. Die angeschlossenen theoretischen 
Betrachtungen zeigen, daB die von DENISOFF und RICHARDSON fiir fliissige 
Metallegierungen entwickelte Theorie der Chemoemission auch den Verhaltnissen 
an festen Metalloberflachen z. Z. am besten gerecht wird. Methfessel. 


L. Grunberg and K. H. R. Wright. Russell effect on evaporated metal films. Nature 
170, 456—457, 1952, Nr. 4324. (13. Sept.) (Glasgow, Mech. Engng. Res. Org., 
Lubrication Div.) Der von RussELL entdeckte Effekt, daB frisch geschabte Metall- 
flachen die Photoplatte schwarzen, wird an im Vakuum aufgedampften Al- 
Schichten untersucht, Das Ergebnis zeigt, daB auch bei diesen Aufdampfschichten 
der Effekt eintritt, wenn sie der Einwirkung von Wasserdampf und Sauerstoff 
ausgesetzt werden. Bei niedrigen Drucken ist die Schwarzung dem Luftdruck 
proportional, wahrend sie bei héheren Drucken von Druck unabhangig ist. 
Nossek. 
K. S. Krishnan and S. C. Jain. Thermionic constants of the iron group of metals. 
Nature 170, 759, 1952, Nr. 4331. (1. Nov.) (New Delhi, Nat. Phys. Lab. Ind.) 
Die Konstanten A und @ in der RicHarpsonschen Gleichung: i = AT? exp 
(--/kT) wurden fiir die Metalle der Eisengruppe neu bestimmt. Die Methode 
_beruht auf der Bestimmung des Sattigungsdampfdruckes des Elektronengases 
im Gleichgewicht mit der Substanz bei bekannter Temperatur und Anwendung 
der CLAUSIUS-CLAPEYRONschen Gleichung. Der Austritt von Elektronen erfolgt 
aus einer geheizten Graphitkammer durch ein kleines Loch in einen evakuierten 
Raum. Die Kammer kann innen mit dem zu untersuchenden Metall ausgekleidet 
werden. Der Vorteil der Methode liegt in der Unabhangigkeit erstens von Ver- 
unreinigung der emittierenden Oberflache und zweitens von der genauen Kenntnis 
der GréBe der Oberflache. Ein Unterschied zwischen den Daten von elektrolytisch 
gereinigtem und aufgedampftem Metall besteht nicht. Ergebnisse: g = Cr: 


— | 
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4,58; yFe: 4,31; Co: 4,41; Wi: 4,50 + 0,02; A = Cr: 60; yFe: 60; Co: 60 + 2 Ni: 
120 + 5. Die geringe Temperaturabhangigkeit der GréBen wird diskutiert. 
Busz. 
Georges Couchet, Maurice Gauzit et Albert Septier. Jmage ionique d’une anode 
émissive. C. R. 233, 1087—1090, 1951, Nr. 19. (5. Nov.) In ein elektrostatisches 
Elektronenmikroskop wird als Quelle (Objekt) eine Li emittierende Glithanode 
eingebaut. Die Substanz, ein komplexes Li-Silikat der Formel Li,O, Al,O;, 
2SiO,, wird auf ein Mo- oder Ta-Blech aufgebracht und im Vakuum durch 
Elektronenbeschu8 zunachst geschmolzen. Dieses Praparat dient als Gliihanode, 
die Heizung erfolgt durch Elektronenbeschu8. Das Mikroskop wird mit 20000 Volt 
betrieben, die VergréBerung ist etwa 150fach. Das Bild der Oberflache der Glih- 
anode wird auf einem Calciumwolframat-Schirm aufgefangen (unwesentliche 
Veranderungen des Schirmes wahrend etwa 50 Minuten), oder in photographi- 
schen Platten, von denen Q,-Ilford und B 10-Kodak besonders geeignet waren. 
Das wesentliche Ergebnis: Die Ionenemission hangt von der kristallographischen 
Orientierung der emittierenden Flache ab. D. Kamke. 


Homer PD. Hagstrum. Ejfect of adsorption of common gases on electron ejection by 
noble gas ions. Phys. Rev. (2) 89, 338, 1953, Nr. 1. (1. Jan.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Bell Teleph. Lab.) Gemessen wird der Einfluf8, den die Adsorption von 
H, und N, auf die totale Ausbeute und die Energieverteilung sekundarer Elek- 
tronen hat, die durch den Sto von positiven He- und Ne-Jonen von 200 eV 
Energie aus reinen W-Oberflachen ausgelést werden. Es wird gefunden, da8 die 
Ausbeute um etwa 20°% vermindert wird und zwar sind es die schnelleren sekun- 
daren Elektronen, die davon betroffen werden. H. Mayer. 


R. Clark Jones. ,,Detectivity’: the reciprocal of noise equivalent input of radiation. 
Nature 170, 937—938, 1952, Nr. 4335. (29. Nov.) (Cambridge, Polaroid Corp.) 
Die Fahigkeit von Detektoren zum Empfang schwacher elektromagnetischer 
Signale wird meist durch die ,,Ersatzspannung‘‘ gekennzeichnet, die, an den 
Eingang des Detektors gelegt, die gleiche Ausgangsspannung erzeugen wide wie 
das Eigenrauschen des Detektors. Diese an sich richtige Angabe hat einen psycho- 
logischen Mangel: je besser der Detektor ist, desto kleiner wird die Ersatz- 
spannung. Man benutzt daher auch haufig die Formulierung: Detektor A hat ein 
besseres Signal/Stérverhaltnis als Detektor B. Dabei bringt man eine Angabe 
tiber das Signal in die Aussage hinein, wahrend eigentlich nur eine Eigenschaft 
des Detektors beschrieben werden sollte. Die nach Ansicht des Verf. einzig még- 
liche, logisch und psychologisch richtige Lésung des Problems ist der Reziprok- 
wert der Ersatzspannung, fiir den er die neue Bezeichnung , detectivily (etwa: 
Unterscheidungsvermégen) vorschlagt. Kallenbach, 


R. H. Tredgold. The application of Kirkwood's approximation to the calculation of 
intrinsic magnetization. Proc. Phys. Soc. (A) 66, 421 —427, 1953, Nr. 5 (Nr. 401A). 
(Mai.) (Nottingham, Univ.) Gegen OpecnowskIs Rechnungen (s. diese Ber. 18, 
1046, 1937) fir ein flachenzentriertes kubisches Gitter, nach denen in auf- 
einanderfolgenden héheren Naherungen die Curie-Temperatur gegen einen 
Grenzwert konvergiert, werden Bedenken vorgebracht. Verf. zeigt, daB das 
Ergebnis unabhangig davon ist, wie hohe Potenzen in der Reihenentwicklung 
fir die Suszeptibilitat x in Betracht gezogen werden. Auf Grund einer Methode 
von KirKwoop entwickelt er einen Ausdruck fiir x, dessen Nenner ein Polynom 
in 1/T ist. Damit kann die Curiz-Temperatur leicht berechnet werden. Es wird 
angenommen, daB pro Gitterpunkt ein unpaariges Elektron vorhanden ist und 
daB die spinabhangige Energie des Kristalls durch die Summe der Produkte 
der Spinmatrizen nachster Nachbarn dargestellt werden kann. Die Methode 
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ist der von HEISENBERG in erster und zweiter Naherung aquivalent. Aus der 
Tatsache, daB die erste Naherung gute Ubereinstimmung mit dem Experiment 
gibt, die zweite schlechte und die dritte noch schlechtere, muS man folgern, daB 
das Verfahren tiberhaupt nicht zu einer Ubereinstimmung mit der Beobachtung 
fihren kann, wie man sie mit der Hypothese des molekularen Feldes erhalt, 
Daher muB man einen Mechanismus finden, der eine Wechselwirkung jedes 
Elektrons mit einer weit gréBeren Zahl anderer Elektronen liefert als mit den 
kristallographisch nachsten Nachbarn. In Aussicht genommen ist ein Modell, 
das eine Mittelstellung zwischen der HEITLER-LONDON-Methode und der Metall- 
elektronen-Methode einnimmt, G. Schumann. 


Siegfried Valentiner. Zur Kenntnis des Systems Kupfer-Mangan-Zinn. [{S. 1876.] 


J. Volger. Anomalous specific heat of chromium oxide (Cr,O3) at the antiferromagne- 
tic Curie temperature. Nature 170, 1027, 1952, Nr. 4337. (Dez.) (Eindhoven, N. V. 
Philips Gloeilampenfabr.) Es werden Messungsergebnisse an Chrom-Oxyd 
(Cr,O,) in zwei Diagrammen mitgeteilt. Der antiferromagnetische CurrE-Punkt 
liegt bei +35 ... 45°C. Die Messungen der Suszeptibilitat (aus der Kraft- 
wirkung im inhomogenen Magnetfeld) zwischen 77° und 550°K ergeben ein 
Maximum bei +45°C (etwa 2,6-10-5). Die spezifische Warme wird zwischen 
100° und 350° K gemessen (Beobachtung des Temperaturanstieges bei konstanter 
Heizung) und zeigt zunachst einen Anstieg von 7 cal/mol-grad bei 100°K auf 
29 bei 290° K, dann ein Maximum infolge der antiferromagnetischen Ordnungs- 
energie auf rund 34 bei 300°K und schlieBlich einen Wert von etwa 22,5 cal/- 
mol-grad oberhalb des CurtE-Punktes. Bock. 


G. Falekenberg. Réhrenvoltmeter fiir infrarote Sirahlungsmessungen. [S. 1836.] 


W. A. Prowse and Elizabeth Laverick. Differential transformer bridge operated by 
square waves. [S. 1865.] 


J. G. Yates. Pulse excitation of impedance bridges. Nature 162, 132, 1949, Nr. 4134. 
(22. Jan.) (Cambridge, Univ., Engng. Lab.) Zur Speisung einer MeBbriicke fir 
Widerstand mit kapazitiver Komponente verwendet Verf. rechteckige Gleich- 
stromimpulse von1. . . 10 wsec Dauer. Er diskutiert die Vorteile, die dies Verfahren 
gegeniiber der herkiémmlichen Anwendung von Gleichstrom bzw. sinusférmigem 
Wechselstrom bei bestimmten Aufgabenstellungen bietet, und weist nach, daB 
der Verlautf der am Ausgang eines Indikatorverstarkers beobachteten Stromkurve 
die Méglichkeit gibt, die Abgleichung getrennt nach Ohmscher und kapazitiver 
Komponente vorzunehmen. Das Verfahren ist in erster Linie dazu bestimmt, die 
Symmetrierung von Vielkanal-Kabeln zu erleichtern. Es kénnen namlich die 
Impulse des Generators nacheinander auf die verschiedenen Leitungen geschaltet 
werden, so da® eine ganze Reihe von Briickenanordnungen in regelmaBigem 
Turnus kurzzeitig gespeist wird; der Indikator ist allen diesen Schaltungen 
gemeinsam. AuBer diesem Anwendungszweck bietet das Impulsverfahren die 
Méglichkeit, bei verlustbehafteten Kondensatoren zu unterscheiden, ob der Ver- 
lust einem Reihenwiderstand oder einem Parallelwiderstand zuzuschreiben ist, 
Hoyer. 
J. F, Schouten, F. de Jager and J. A. Greefkes. Deltamodulation, ein neues Modu- 
lationssystem fiir die Fernmeldetechnik. [S. 1868.] 


G. L. Hall. Load current representation of a d-c machine. Electr. Engng. 71, 522, 
1952, Nr. 6. (Juni.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co.) 


F. W. Suhr. Evaluating single-phase induction-motor parameters. Electr. En 
3 . Engng. 
71, 419, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Fort Wayne, Ind., Gen. Electr. Co.) Schén, 
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L. A. Zahorsky. Braking devices for £00-cycle motors. Electr. Engng. 71, 506—514 
1952, Nr. 6. (Juni.) (Grand Rapids, Mich., Lear, Inc.) eons ; 


rome re whiner, ~— R. E. Plump. Gaseous insulation for high-voltage 
ansjormers. Electr. Engng. 71, 513, 1952, Nr. 6. (Juni.) (Pittsfield, Mass. 
Electr. Co.; Skillman, N. J.) Magee cei ca 


R. C. van Siekle. Short-circuit ratings of power circuit breakers. Electr. En 
, ‘ S : eng. 71, 
431, 1952, Nr. 5. (Mai.) (East Pittsburgh, Penn., Westinghouse Electr. Gore 


H. P. St. Clair and Otto Naef. Rating and testing of power circuit breakers. Electr. 
Rp 71, 504, 1952, Nr. 6. (Juni.) (New York, N. Y., Amer. Gas Electr. Serv, 
orp. 


N. 0. Riee and J.S. Smith. Phase-comparison carrier-current relaying system. 
Electr. Engng. 71, 351, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Philadelphia, Penn., Gen. Electr. Co.; 
Syracouse, N. Y., Gen. Electr. Co.) 


H. W. Lensner. Protective relaying systems using microwave channels. Electr. 
a 71, 400 —405, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Newark, N. J., Westinghouse Electr. 
orp. 


H. K. Amehin and E. T. B. Gross. Analysis of subsequent faults. Electr. Engng. 71, 
420, 1952, Nr. 5. (Mai.) (New York, N. Y., Amer. Gas Electr. Serv. Corp.; Chicago, 
Ill., Inst. Technol.) 


I. W. Gross, T. J. Bliss and J. K. Dillard. A study of lightning protection in eztra- 
high-voltage stations. Electr. Engng. 71, 407 —412, 1952, Nr. 5. (Mai.) (New York, 
N. Y., Amer. Gas Electr. Sery. Corp.; East Pittsburgh, Penn., Westinghouse 
Electr. Corp.) 


J. H. Hagenguth, A. F. Rohlis and W. J. Degnan. Sizty-cycle and impulse spark- 
over of large gaps. Electr. Engng. 71, 318, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Pittsfield, Mass., 
Gen. Electr. Co.) 


R. L. Griffeth and E. R. Younglove. Processing mica paper for electrical insulation. 
Electr. Engng. 71, 463 —465, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Schenectady, N. Y., Mica Insu- 
lator Co.) Schon. 


J. Labus. Raumladungswellen in Elektronenstrémungen. ETZ (A) 74, 129—130, 
1953, Nr. 5. (14. Marz.) (Miinchen, Siemens & Halske AG., Réhren-Forschungslab.) 
Die Rauscheigenschaften von Laufzeitrohren und ihr Verhalten gegeniber kleinen 
Signalen werden mit Hilfe _von Raumladungswellen innerhalb der Elektronen- 
strémung beschrieben und rechnerisch erfaBt. Von besonderer Wichtigkeit ist die 
Kenntnis der Phaseneigenwerte (Phasengeschwindigkeiten bzw. Phasenkonstan- 
ten) dieser Wellen. Zwei Hypothesen zu ihrer Ermittlung werden gegeniiber- 
gestellt: Annahme von Plasma-Schwingungen oder die Beriicksichtigung der 
Elektronen-Drehbewegung beeinfluBt durch die LorENTZ-Kraft des magnetischen 
Fokussierungsfeldes. Capptuller. 


H. Sehnitger und D. Weher. Messungen an einer Wanderfeldwendelrohre fiir 10 Watt 
Leistung bei 15 cm Wellenlange. FTZ 6, 66—72, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Fernmelde- 
techn. Zentralamt.) In einer allgemeinen Uberlegung wird gezeigt, daB die 
Ausgangsleistung von Mikrowellenréhren meist starker als mit A‘/s bei sinkender 
Wellenlange abnimmt und daB allein die Wanderfeldréhre noch geniigend 
groBe Werte von Leistung mal Bandbreite zur Ubermittlung von Vielkanal- 
und Fernsehsignalen besitzt. Die untersuchte Wanderfeldréhre mit Wendel 
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ist beziiglich ihres Wirkungsgrades optimal dimensioniert. Ihre Konstruktions- 
merkmale werden beschrieben, insbesondere die magnetische Fihrung des 
Elektronenstrahls, bei der durch eine Spule mit gegenlaufigen Windungen hinter 
der Kathode an dieser H = 0 eingestellt wird, und die Breitbandankopplung. 
Gemessen wird bei 15 cm Wellenlange die Verstarkung in Abhangigkeit von der 
Signalstarke vor allem bei hohen Ausgangsleistungen und daraus der Wirkungs- 
grad berechnet (bei 30 mAmp Strahlstrom 16%). Letzterer wird mit dem aus 
einer energetischen Betrachtung nach SLATER (Microwave Electronics, VAN 
NostranpD, N. Y. 1950) berechneten verglichen, wobei beide Werte in ihrem 
Gang mit dem Strahlstrom eine bemerkenswerte Ubereinstimmung zeigen, 
ersterer jedoch nur etwa 63% des berechneten betragt. Gemessene Maximalwerte 
bei 50 mAmp Strahlstrom sind 33 W Leistung und 19% Wirkungsgrad. Abschlie- 
Bend wird die Beeinflussung des Wirkungsgrades durch die Dampfungsschicht 


‘um die Wendel, die Selbsterregung verhindern soll, durch Verschieben dieser 


Schicht langs der Réhre untersucht. Sie ist geniigend klein, wenn die Verstarkung 
langs der Wendel hinter der Dampfungsschicht einen bestimmten Wert nicht 
unterschreitet. Klages. 


M. J. O. Strutt. Limites du gain et de la puissance de sortie des tubes électroniques en 
hyperfréquences. Electronique 1951, S. 5—9, Nr. 50. (Jan.) Einleitend werden die 
Begriffe verfiigbare Leistung, Leistungsverstarkung und optimale Verstarkung 
bei Verstarkerréhren klargelegt, wobei eine Verstarkerstufe durch einen linearen 
Vierpol ohne jede Riickwirkung ersetzt wird. Die weiteren Betrachtungen be- 
schranken sich auf Empfangerréhren und schwach ausgesteuerte Leistungsréhren, 
bei denen die Abhangigkeit der optimalen Verstarkung von der Frequenz bei 
schmalen und breiten Nutzbandern untersucht wird. Es zeigt sich, da8B im 
letzteren Fall die Verstarkung frequenzunabhangig ist und im ersten Fall umge- 
kehrt proportional zur vierten Potenz der Frequenz. Wenn Leistungsverstarker- 
rébren und QOszillatoren voll betrieben werden, 1a8t sich ihr Arbeiten leicht aus 
den Ahnlichkeitsregeln des elektromagnetischen Feldes ableiten. Es folgen die 
praktischen aus den Regeln zu ziehenden Ableitungen mit vier Tabellen fir die 
wesentlichen RéhrengréBen, wie Leistung, Stromdichte usw. Die Ahnlichkeits- 
regeln werden anschlieBend bei Réhren fiir Héchstfrequenzen angewendet. 
SchlieBlich werden einige gegenwartige Grenzwerte der méglichen Ausgangs- 
leistung angegeben. Kautter. 


M. C. Teves und T. Tol. Elektronische Verstarkung von Réntgenbildern. [S. 1888.] 


6. Optik 


H. Griesseler. Zur Reflexion der Strahlung an einer unbewegten Wasseroberflache. 
[S. 1906.] 


L. G. Sehulz. An interferometric method for the determination of the absorption coeffi- 
cients of metals, with results for silver and aluminum. J. Opt. Soc. Amer. 41, 1047 
bis 1051, 7951, Nr. 12. (Dez.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Study Metals.) Auf Grund 
einer frither entwickelten Methode zur Ermittlung der optischen Konstanten von 
Metallen aus den Phasenanderungen des reflektierten Lichtes beim senkrechten 
Kinfallen auf Interferenzfilter, deren reflektierende Schicht aus dem zu unter- 
suchenden Metall besteht (L. G. Scnutz, diese Ber. 31, 626, 1952), werden die 
Absorptionskoeffizienten von Silber und Aluminium in Abhangigkeit von der 
Wellenlange zwischen 3600 und 8100 A bestimmt, AuBerdem wird fir Aluminium 
der Brechungsindex als Funktion der Wellenlange im gleichen Bereich berechnet. 


ees ae rs 4 . " 


© 1953 15. Réhrentechn. — 3. Reflexion. 5. Polarisation, Kristalloptik 1831 


Die Versuche zeigen, daB8 die Dispersion aufgedampfter MgF,-Schichten mit 
zunehmender Dicke zunimmt. Weiter wird ein Verfahren zur Messung der 
Wachstumsgeschwindigkeit von Korrosionsschichten auf Metallfilmen beschrie- 
ben, die der Lufteinwirkung ausgesetzt sind. An Silberfilmen werden dabei 
keine merkbaren Korrosionserscheinungen festgestellt. Die maximale Dicke der 
Oxydschicht auf Aluminiumtilmen wird zu etwa 45 A ermittelt. Lange. 


D. A. Jackson, K. Kuhnand A. H. Jarrett. Silver films and dielectric multiple films 
in interferometry. Nature 170, 455—456, 1952, Nr. 4324. (13. Sept.) (Oxford, 
Clarendon Lab.; Dublin; St. Andrews, Univ. Obs.) Eine Auseinandersetzung 
zwischen JACKSON und KUHN einerseits und JARRETT andererseits iiber die Frage, 
ob es vorteilhafter ist, Silberschichten oder reflexerhéhende dielektrische Viel- 
fachschichten in der Interferometrie zu verwenden. Nossek. 


H. S. Gutowsky. Optical rotation of quartz in the infrared to 9.7 wu. J. Chem. Phys. 
19, 438—440, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Urbana, Ill., Univ., Noyes Chem. Lab.) Es wird 
unter Benutzung von Se-Durchlassigkeitspolarisatoren in Verbindung mit einem 
PERKIN-ELMER-12 B-UR-Spektrometer die optische Rotation von Quarz von 
2,2 bis 9,7 uw gemessen. Bis 3,7 uw wird eine normale Dispersion, dariber eine 
anomale festgestellt. Bei 3,79 «4 wird der anomale Verlauf nochmals, allerdings 
sehr schwach ausgepragt fiir ein kurzes Wellenlangengebiet von normalem 
Verlauf unterbrochen. Sonst wird anomale Dispersion bis ans Ende des erfaSten 
Wellenbereiches mit allmahlich abnehmender Tendenz beobachtet. Eine Deutung 
des Effekts ist noch nicht méglich. Gewisse Parallelitaten zum dichroitischen 
Verhalten von Quarz werden angegeben. Briel. 


D. Rogers. Alleged optical activity incrystalclassm. Nature 171, 929, 1953, Nr. 4360. 
(23. Mai.) (Cardiff, Univ. Coll., Phys. Dep.) Optische Aktivitat sollte theoretisch 


bei den Kristallklassen m, mm2, 4 und 42m méglich sein. Das einzige bisher 
bekannte Beispiel dafiir war der Mesityloxydoxalsduremethylester, der nach 
friiheren Untersuchungen zur Klasse m gehoren sollte. Der Verf. konnte jedoch 
durch Réntgenbeugungsversuche zeigen, daB diese Substanz nicht zu einer der 
oben genannten Kristallklassen gehért. Die bisher nur qualitativ nachgewiesene 
optische Aktivitat dirfte durch Stéreffekte (Zwillingsbildung, verainderte Be- 
leuchtungsstarke) vorgetauscht worden sein. Da damit das einzige bisher be- 
kannte Beispiel ausscheidet, ist die Frage nach der optischen Aktivitat der oben 
genannten Kristallklassen offen und bedarf einer experimentellen und theoreti- 
schen Klarung. Schopper. 


W. Broser und W. Lautseh. Ein neues Verfahren zur Messung der optischen Akti- 
vitaét. Z. Naturforschg. 6b, 369—372, 1951, Nr. 7. (Okt./Nov.) (Berlin-Dahlem, 
Freie Univ., Inst. org. Chem.) Zur Messung der optischen Drehung insbesondere 
von Substanzen, die im Sichtbaren stark absorbieren, so dab die visuelle Methode 
versagt, wird ein photoelektrisches Verfahren entwickelt, das fiir Beobachtungen 
im UV, im Sichtbaren und im nahen Ultrarotgebiet verwendet werden kann. Das 
neue Gerat besteht aus einem Polarisationsapparat, dessen Halbschattenpolari- 
sator durch ein einfaches THOMPSON-Prisma ersetzt worden ist. Der Austritts- 
spalt eines Monochromators dient als Lichtquelle. Als Lichtempfanger wird eine 
Sekundiarelektronenvervielfacher-Photozelle beniitzt, deren Photostrom mit 
einem Galvanometer gemessen und entweder durch Drehen des Analysators 
auf das Minimum eingestellt oder bei feststehendem Analysator in Winkelgrade 
umgerechnet wird. Die Fehlergrenze betragt etwa +0,015°. An einigen Beispielen 
(Bestimmung der Rotationsdispersion von Phaophorbid a und Methylphiophorbid 
a zwischen 740 nm und 1000 nm, Ermittlung der Reaktionsgeschwindigkeit der 
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Mutarotation von Glucose in stark saurer Lésung) wird das Verfahren naher 
erlautert. Lange. 


Harold A. Scheraga, John T. Edsall and J. Orten Gadd jr. Dowble refraction of 
flow: Numerical evaluation of extinction angle and birefringence as a function of 
velocity gradient. J. Chem, Phys. 19, 1101—1108, 1951, Nr. 9. (Sept.) (Ithaca, 
N. Y., Cornell Univ. Dep. Chem.; Boston, Mass., Harvard Univ., Lab. Phys. 
Chem.; Cambridge, Mass., Harvard Univ., Coput. Lab.) Die Theorie zur Methode 
der Bestimmung der GréBe stark asymmetrischer Molekiile in Lésungen und zur 
Ermittlung der optischen Eigenschaften der gelésten Teilchen mit Hilfe der 
Strémungsdoppelbrechung durch Erzeugung eines Geschwindigkeitsgradienten 
war bisher nur fiir kleine Geschwindigkeitsgradienten entwickelt. Mit Hilfe einer 
Rechenmaschine des Harvard-Recheninstitutes werden die entsprechenden 
Gleichungen so weit gelést, da& numerische Werte tiber einen gréBeren Bereich 
des Geschwindigkeitsgradienten gewonnen werden, die das Anwendungsgebiet 
des Verfahrens erheblich vergréBern. Lange. 


Donald C. Stoekbarger. Artificial fluorite. [S. 1809.] 


R. Kingslake and P. F. DePaolis. New optical glasses. Nature 163, 412—413, 1949, 
Nr. 4141. (12. Marz.) (Kodak Res. Lab., Rochester, N. Y.) Nach einem Uberblick 
uber die Entwicklung der optischen Glaser unter besonderer Beriicksichtigung 
ihrer Lage im ng-vg-Diagramm werden einige Gruppen von neuen optischen 
Glasern besprochen. Die Glaser mit Seltenen Erden, insbesondere die Thorium 
enthaltenden Lanthan-Borat-Glaser, zeichnen sich durch hohe Brechwerte 
(ng bis 1,88) bei niedrigen reziproken relativen Dispersionen {vq bis 41) aus. Die 
Glaser einer von SUN vorgeschlagenen Gruppe enthalten keine Oxyde mehr, 
sondern sind nur aus Fluoriden zusammengesetzt. Sie haben im Gegensatz zu 
den Lanthan-Borat-Glasern sehr niedrige Brechwerte (ng = 1,38 bis 1,39) bei 
hohen reziproken relativen Dispersionen (vg = 100). Auf die bei der Herstellung 


dieser neuen Glasarten aufgetretenen technischen Schwierigkeiten wird kurz 
eingegangen, Werner Klemm. 


J. M. Bureh. Scatter fringes of equal thickness. Nature 171, 889—890, 1953, Nr. 4359. 
(16. Mai.) (Bristol, H. H. Wills Phys. Lab., Roy. Fort.) In die Eintrittspupille 
eines optischen Systems wird eine Blende, in die Austrittspupille eine zweite 
Blende gebracht, die dem Bild der ersten Blende entspricht. Ist das optische 
System mit Abbildungsfehlern behaftet, dann entstehenim Streulicht Interferenz- 
streifen gleicher optischer Dicke. Die Anwendung dieser Streulichtinterferenz- 
streifen zur Priifung von Spiegeln, Photo- und Mikroskopobjektiven wird kurz 
diskutiert. Schopper. 


A. R. H. Cole and R. Norman Jones. A reflecting microscope for infrared spectro- 
metry. J. Opt. Soc. Amer, 42, 348—352, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Ottawa, Can., Nat. 
Res. Counc., Div. Chem.) Es wird ein Spiegelmikroskop fir ultrarotspektrosko- 
pische Zwecke mit spharischen Spiegeln der numerischen Apertur 0,5 zum Ge- 
brauch mit einem Perkin-Elmer Einstrahlspektrometer beschrieben. Der Er- 
wirmungseffekt in der bestrahlten Probe ist vernachlassigbar, es sei denn, diese 
habe betrachtliche Absorption im Bereich des Emissionsmaximums (3 p, OH- 
Bande). In diesem Fall empfiehlt sich die Auflage der Probe auf einen Trager 
aus NaCl. Es werden sowohl Liésungen, wie auch feste Stoffe (Einkristalle) bei 
weniger als 10 y Substanzmenge untersucht. Brigel. 


S. Miyata, S. Yanagawa and M. Noma. Reflecting microscope objectives with non- 
spherical mirrors. J. Opt. Soc, Amer. 42, 431 —432, 1952, Nr. 6. (Juni.) (Shibuya- 
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ku, Tokyo, Jap., Olympus Lab.) Ein aplanatisches Spiegelsystem fiir mikro- 
spektroskopische Zwecke mu8 einen nichtspharischen Spiegel enthalten. Dazu 
geht man von einem System spharischer Spiegel aus, welche die Sinusbedingung 
nicht mehr genau erfiillen. Durch Aufdampfen von ZnS im Vakuum wird eine 
Spiegelflache aspharisch gemacht, wobei die vorher absichtlich hineingebrachte 
Abweichung von der Sinusbedingung korrigiert werden kann. Brigel. 


E. E. Bell, R. L. Hansler, W. H. Haynie, R. A. Oetjen, H. E. Schauwecker and 
W. M. Ward. An infrared spectrograph for use in the 40 —140 micron spectral region. 
J. Opt. Soc. Amer. 42, 286, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio 
State Univ., Dep. Phys.) Brigel. 


R. Barer. Interference microspectroscopy. [S. 1884.] 


Heribert Moser und Wolfgang Sehmidt. Die Anwendung der Minimumsirahl- 
kennzeichnung auf spektroskopische Untersuchungen. Z. Phys. 134, 546—553, 1953, 
Nr. 5. (17. Apr.) (Miinchen, Univ., Phys. Inst.) Die Minimumstrahlkennzeichnung 
nach WOLTER wurde zur scharferen Kennzeichnung von Dispersionsrichtungen 
auf spektrometrische Messungen iibertragen. Zur Phasenverschiebung zwischen 
zwei benachbarten Teilbiindeln wird die Differenz der Phasenanderung bei 
Totalreflexion und bei Reflexion an Metall benutzt: Die Hypothenusenflache 
eines rechtwinkligen Prismas ist zur Halfte mit einer undurchlassigen Silber- 
schicht bedampft, an der anderen HAlfte findet Totalreflexion statt; die Grenze 
der Silberschicht mu8 glatt und homogen sein. Mit dieser Methode wird die 
Genauigkeit von Abstandsmessungen zwischen zwei Spektrallinien wesentlich 
gesteigert und das Auflésungsvermégen eines Prismen-Spektrographen erhéht. 
Doppel- und Mehrfachlinien konnten bis zu 1/,) ihres mit der normalen Disper- 
sionsanordnung aufgelésten Abstandes noch als solche erkannt werden, auch 
bei sehr unterschiedlicher Intensitat. H. C. Wolf. 


Stanley S. Ballard, Lewis S. Combes and Kathryn A. McCarthy. A comparison of 
the physical properties of cesium bromide and thallium bromide-todide. J. Opt. Soc. 
Amer. 42, 65—66, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Medford, Mass., Tufts Coll., Dep. Phys.) 
Das neuerdings in die UR-Technik als Prismensubstanz eingefiihrte CsBr wird in 
seinen mechanischen, kalorischen, optischen und hygroskopischen Eigenschaften 
mit dem bisher iiblichen Mischkristall T1Br-T]J (KRS 5) verglichen. CsBr ist 
hauptsachlich durch Durchlassigkeitsbereich, Ungiftigkeit und geringe Reflexions- 
verluste iiberlegen. Brigel. 


_T. King MeCubbin jr. and William M. Sinton. A twelve-inch far infrared grating 
spectrometer. J. Opt. Soc. Amer. 42, 113—115, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Baltimore, 
Maryl., Johns Hopkins Univ., Dep. Phys.) Es wird ein Spektrometer mit einem 
12 Zoll-Gitter fiir den Spektralbereich von etwa 100 bis 700 mw mit einer Aulf- 
lésung von 1 bis 2 em~! beschrieben. Zur groben Vorzerlegung werden neben der 
Quarzlinsenmethode verschiedene Filter benutzt. Als giinstigste Strahlungs- 
quelle erweist sich eine Hg-Hochdrucklampe. Zur Beseitigung der atmospharischen 
Absorption ist Spiilung des Spektrometers mit trockenem Stickstoff vorgesehen., 
Als Empfanger wird ein Gotay-Detektor benutzt. Briigel. 


R. C. Lord, R. S. MeDonald and Foil A. Miller. Notes on the practice of infrared 
spectroscopy. J. Opt. Soc. Amer. 42, 149—159, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Cambridge, 
Mass., Inst. Technol., Spectrosc. Lab.; Pittsburgh, Penn., Mellon Inst. Ind. Res., 
Dep. Res. Chem. Phys.) Uberblick iiber die Technik der Alkalihalogenidkristall- 
bearbeitung, der Absorptionskiivetten fiir tiefe, normale und hohe Temperaturen 
und fir groBe Absorptionswege, Schichtdickenmessung, Beseitigung der atmo- 
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spharischen Absorption im UR, Arbeitsverfahren im langweiligen UR, usw. Viele 
praktische Hinweise. Brigel. 


A. Walsh. Echelette zone plates for use in far infrared spectroscopy. J. Opt. Soe. 
Amer. 42, 213, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Melbourne, Austr., Commonw. Ind. Res. Org. 
Div. Ind. Chem., Chem. Phys. Sect.) Es werden nach dem Echeletteprinzip 
geschnittene Zonenplatten als selbstfokussierende Beugungsgitter fir das lang- 
wellige UR oberhalb 50 u empfohlen. Brigel. 


Philip J. Launer. ,,Ghost‘' bands in infrared spectrometer. J. Opt. Soc. Amer. 42, 
359—360, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Whitting, Ind., Stand. Oil Co., Res. Dep.) NaCl- 
Platten, die langere Zeit in der Nahe eines brennenden NERNst-Stifts sich be- 
fanden, zeigen gelegentlich eine Bande in der Nahe von 7,3 yp, die bei Unter- 
suchungen in mit solchen Platten verschlossenen Kiivetten u. U. als ,, Geist* 
stéren kénnen. Sie wurde bisher als primares Verdampfungsprodukt des NERNST- 
Stifts, kondensiert auf der NaCl-Platte, angesehen. Verf. konnte nun zeigen, 
daB es sich jedoch um ein Nitrat handelt, das wahrscheinlich aus einer Reaktion 
von Salpetersdure mit NaCl herriihrt. Die Salpetersaure soll wiederum aus dem 
Stickoxyd kommen, das bei ca. 1900°C am Nernst-Stift aus N, und O, der 
Luft gebildet wird. Brigel. 


Earle K. Plyler and Nieolo Aequista. Infrared properties of cesium bromide prisms. 
J. Opt. Soc. Amer, 42, 286, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. 
Bur. Stand.) Brigel. 


Earle K. Plyler and Francis P. Phelps. Growth and infrared transmission of cesium 
iodide crystals. J. Opt. Soc. Amer. 42, 432—433, 1952, Nr. 6. (Juni.) (Washington, 
D. C., Nat. Bur, Stand.) CsJ, als Einkristall aus yon CsBr ausgehenden, umge- 
wandelten und hoch gereinigten Materialien nach der titblichen Kristallziichtungs- 
technik in einer Form gewonnen, erweist sich als ausgezeichnetes Prismenmaterial, 
vor allem im Bereich von 25 bis 50 w. Ab 0,22 w durchlassig, steigt die Durch- 
lassigkeit einer 3 mm-Platte schnell auf 85% bei 1 uw, dann zu einem maximalen 
Wert von 89% bei 15 w an und sinkt allmahlich bis auf 85% bei 35 u wieder ab, 
Die langwellige Durchlassigkeitsgrenze in Prismendicke wird bei 52 u vermutet. 
Zwischen 1 und 2 w scheint groBe Dispersion vorhanden zu sein. Briigel. 


| Earle K. Plyler and Joseph J. Ball. Filters for the infrared region. J. Opt. Soc. Amer* 
) 42, 266—268, 1952, Nr. 4 (Apr.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Dureh 
+ Verdampfen niedergeschlagene Filme von Te, Bi, Sb und MgO auf durchlassigen 

Substanzen erweisen sich als ausgezeichnete Filter zur Unterdriickung des ganz 
1 kurzwelligen UR bis ca. 3 yu, je nach Schichtdicke. Durch Schmirgeln von Ag- 
, Platten werden gute Reflexionsfilter fiir den Bereich von etwa 10 u aufwarts 
; erhalten. Brigel. 


D, A. Hl. Brown and V. Roberts. A simple high-speed spectrometer for the infra-red 
region. J. scient, instr. 30, 5—8, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Malvern, Worc., Telecom. Res. 
Est.) Zur Darstellung vollstandiger Spektren im nahen Ultrarot auf dem Schirm 
einer Kathodenstrahlréhre mit hoher Schreibgeschwindigkeit wird ein Ein- 
Prismen-Spektrometer in Littrow-Anordnung mit einer Bleitellurid-Zelle als 
Empfanger mit kurzer Einstellzeit verwendet. An dem feststehenden Austritts- 
spalt wandert beim Drehen des Lirtrow-Spiegels um +2° fir das benutzte 
Lif-Prisma der Bereich von 1—4 yu, fiir das NaCl-Prisma der Bereich von 1 bis 
11 @ vorbei. Der durch einen Kurbelmechanismus angetriebene Spiegel kann 
diese Bewegung bis zu 150 mal/sec ausfithren, und entsprechend oft erscheint 
auf dem Schirm das Spektrum. Die Zeitablenkung wird durch den schwingenden 
Spiegel selbst gesteuert. Eine Dunkelschaltung verhindert, daB der riicklaufende 
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Kathodeustrahl das Bild des Spektrums stért. Der Verstarker fiir die von der 
PbTe-Zelle abgegebene Spannung besitzt eine groBe Bandbreite (1—105 Hz), 
-da das ,,Spektrum“ elektrisch ein GleichspannungsstoB von sehr unregelmaBiger 
Form ist, der méglichst amplituden- und phasengetreu wiedergegeben werden 
‘mu8. In vier Aufnahmen wird die Leistungsfahigkeit der Anordnung gezeigt. 

: H.-J. Hiibner. 
J. L. Hales. An optical system and thermopile amplifier for double-beam recording 
of infra-red spectra. J. scient. instr. 30, 52—57, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Teddington, 
Mex., Chem. Res. Lab.) Es wird eine einfache Doppelstrahlanordnung mit einem 
rotierenden Spiegelsegment (Unterbrecherfrequenz 8 Hz) angegeben, die vor 
den Eintrittsspalt eines HILGER-Spektrometers D. 209 aufgestellt ist. NERNST- 
Faden, Wolframlampe oder H,-Rohr kénnen wahlweise als Lichtquellen benutzt 
werden. Als Empfanger dient ein H1LGER-ScnHwarzsches Vakuumthermoelement 
F. T. 20 (Einstellzeit 30 msec, Empfindlichkeit 35 pVolt/uW, empfindliche 
Flache 4 x 0,2 mm?, innerer Widerstand 45 2), das iiber einen Spezialtransformator 
({U.-V. 1:100) an einen rauscharmen und durch starke Gegenkopplung stabili- 
sierten Breitbandverstarker mit einer maximalen Spannungsverstarkung von 
uber 10° angekoppelt ist. Die verstarkten Thermospannungen werden durch 
einen auf der Spiegelradachse befindlichen einfachen mechanischen Unter- 
brecher getrennt gleichgerichtet und ihr Verhaltnis mittels eines registrierenden 
Potentiometers der Cambridge Instrument Co. Ltd. bestimmt. Damit wird der 
mechanisch-optische Abgleich durch eine Kammblende vermieden. Die von der 
Vergleichsstrahlung gelieferte Leistung steuert automatisch die Breiten von Ein- 
und Austrittsspalt so, daB im ganzen Spektralbereich die auf das Thermoelement 
fallende Energie der Vergleichsstrahlung konstant bleibt. Prismendrehung und 
Papiervorschub sind synchronisiert. Eine Aufnahme des C,H,-Spektrums im 
Bereich von 670—1950 cm wird als Beispiel mitgeteilt. H.-J. Hibner. 


E. F. Daly. Optical design of double-beam spectrometers. Nature 171, 560—562, 1953, 
Nr. 4352. (28. Marz.) (Cambridge, Unicam Instr., Ltd.) Bei der Konstruktion 
eines Doppelstrahlspektrometers miissen zwei Bedingungen erfiillt sein: 1. daB in 
jeder Ebene, in der ein Bild der Lichtquelle oder des Spaltes entsteht, die Inten- 
sitatsverteilung fiir beide Strahlen gleich ist; 2. daB in jeder Ebene, in der ein Bild 
durch den Kollimator oder das Blickfeld entsteht, die Intensitatsverteilung fiir 
beide Strahlen gleich ist. Eine friihere Konstruktion mit einem kammférmigen 
SchlieBer im Strahlengang des einen Strahles erfillt die erste Bedingung nicht, 
daher wurde vom Verf. ein rotierendes Zahnrad im Brennpunkt verwendet. Bei 
kleiner Spaltbreite sind die Abweichungen vernachlassigbar, bei gréBerer Spalt- 
breite wachsen sie bis zu denen mit Kammblende an. Ferner wurde eine VerschluB- 
blende in den Strahlengang gebracht in Form eines rotierenden Sektors mit einer 
Offnungsfrequenz von 2f Hz, und ein EingangsverschluB, der mit der Frequenz 
f Hz synchron zu dem oberen arbeitet. Zwei homodyne Detektoren, einer in 
Phase mit dem EingangsverschluB und einer um 2/2 verschoben, messen die Licht- 
ausbeute (Streulicht ist eliminiert) der Summe bzw. der Differenz beider Strahlen, 
Die Phasenbeziehungen dieser drei Faktoren in bezug auf die beiden Strahlen 
sind graphisch dargestellt. Busz. 

L. G. Parratt, C. F. Hempstead and E. L. Jossem. Plain and beaded wire Geiger 


counters for X-rays. [S. 1745.] 
A. R. Lang. The proportional counter in X-ray diffraction work. [S. 1747.) 


C. E. Mandeville and H. 0. Albreeht. Detection of sciniillations from crystals with a 
photo-sensitive Geiger-Miiller counter. [S. 1740.) 


Alpha scintillation G.-M. tubes. [S. 1748.] 
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G. Falekenberg. Réhrenvoltmeter fiir infrarote Strahlungsmessungen. Z. Meteorol. 
5, 245—246, 1951, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Warnemiinde.) Es wird ein Rohrenvolt- 
meter zur Messung von Warmestrahlung beschrieben. Der vom Empfanger 
gelieferte Gleichstrom wird durch auf Manganferritkerne gewickelte Toroid- 
spulen geschickt. Bei plotzlicher Stromunterbrechung werden die Spulen zu 
Eigenschwingungen angeregt, deren Spitzenspannung sehr viel gréBer als die vom 
Empfanger gelieferte Thermospannung ist und iiber eine Verstarkungsanordnung 
gemessen wird. Als kleinste, bei besonderen AbschirmmaBnahmen nachweisbare 
Gleichspannung wird 3 +10-® Volt angegeben. Brigel. 


Présentation du spectrophotométre électronique Jobin et Yvon. C. R. Soc. Frang. 
Phys. 60 S; Beilage zu J. de phys. et le Radium 12, 1951, Nr. 7. (Juli/Aug./Sept.) 
Ein elektronisches Spektrophotometer ist entwickelt worden, das Messungen der 
Absorption, der Fluoreszenz und der Diffusion bei monochromatischem Licht 
zwischen 2000 und 10000 A erméglicht. Das Gerat besteht im wesentlichen aus 
einem Quarzprismen-Monochromator, einem netzgespeisten Gleichstromver- 
starker und den Lichtquellen (Wolframdrahtlampe und Wasserstoffbogen- 
lampe) mit ihren Stabilisierungselementen. Die MeBergebnisse werden unmittel- 
bar auf einem Galvanometer mit bewegter Skala abgelesen. Lange. 


Gilbert Amat. Observations relatives a l’influence de la largeur des fentes sur la’ 
détermination spectrométrique des bandes d absorption infrarouge. C. R. Soc. Frang. 
Phys. 60S; Beilage zu J. de phys. et le Radium 12, 7951, Nr. 7. (Juli/Aug./Sept.) 
(P. C. B., Lab. Infrar.) Im allgemeinen wird die Intensitat einer Absorptions- 
bande mit Hilfe eines méglichst schmalen Spektrographenspaltes bestimmt. Zur 
Ermittlung der Gesamtintensitat der Bande ist dann eine Integration des Ab- 
sorptionskoeffizienten hinsichtlich der Frequenz notwendig. In gewissen Fallen 
kann es dagegen vorteilhafter sein, die Gesamtabsorption unmittelbar unter 
Verwendung von verhaltnismaBig breiten Spalten zu messen, so daB mindestens 
einer davon einem Spektralgebiet entspricht, das breiter als der von der Absorp- 
tionsbande itiberdeckte Bereich ist. Lange. 


William Shelson. Photo-elastic determination of boundary stresses. Nature 170, 82 
bis 83, 1952, Nr. 4315. (12. Juli.) (Toronto, Univ., Dep. Mech. Engng.) Die 
bekannte optische Methode zur Messung von Spannungen wird modifiziert fir 
Falle, wo Richtung und GréBe der Spannungen sich rasch andern (z. B. Korn- 
grenzen). Weyerer. 


W. Elenbaas und K. R. Labberté. Hochdruck-Quecksilberdampflampen zur An- 
fertigung von Lichtpausen. Philips’ Techn. Rundschau 13, 305—309, 1952, Nr. 10. 
(Apr.) Beschreibung verschiedener Hg-Hochdrucklampen fir Pauszwecke 
(Bogenlange zwischen 40 und 130 cm, Leistung 700—3000 Watt, Brennspannung 
zwischen 390 und 2000 Volt, Betriebsstrom 2,5 bis 4,2 Amp). Die Pauslampen 
haben einen Quarzglas- oder UV-durchlassigen Hartglaskolben. Die Elektroden- 
Einschmelzung bei ersteren besteht aus einer Mo-Streifen- Quarzeinschmelzung 
und einer zusatzlichen Einschmelzung von Draht mit Glas als Zwischenmaterial 
zwischen Quarzglas und Einschmelzdraht. Die Quarzglaslampen haben gegen- 
ber den Hartglaslampen wegen der héheren Leistung pro Langeneinheit etwa 
dreimal so groBe Lichtausstrahlung durch die Réhrenwand, zumal auch die UV- 
Durchlassigkeit des Glases mit der Temperatur betrachtlich abnimmt (auf 55% 
fiir 3655 und 18% fiir 3341 A). Bei Verwendung von Pauspapieren (mit einem 
Empfindlichkeitsmaximum bei ca. 4000 A) betragt die Strahlungsausbeute der 
Hartglaslampen 2,5 bis 3,5%, die der Quarzglaslampen 8 bis 9%. Die Lampen 
werden i. a. mit Luftkihlung und gegebenenfalls mit UV-durchlassigem, aber die 
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Strahlung 1850 A absorbierendem Glasmantel zwecks Verhinderung der Ozon- 
bildung benutzt. Rudolph. 


M. B. Hall and R. G. Nester. A zirconium concenirated-are infrared source for in- 
frared spectroscopy. J. Opt. Soc. Amer. 42, 257—258, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Wilming- 
ton, Delaware, E. I. du Pont de Nemours Co., Chem. Dep.) Es wird als Strahlungs- 
quelle fir ultrarotspektroskopische Zwecke eine Lampe beschrieben, die aus 
einem mit 80 Watt in Argon zwischen einer metallischen Anode und einer ZrO,- 
Kathode brennenden konzentrierten Bogen besteht. Das Gehause wird wasser- 
gekihlt, strahlungsdurchlassige Fenster sind mit hartbaren Kitten aufgekittet. 
Gegeniiber einem mit 200 Watt betriebenen Globar ist diese Quelle im NaCl-Bereich 
an Intensitat etwa dreifach tiberlegen. Als besonderes Anwendungsgebiet wird 
die Mikrospektroskopie genannt. Brigel. 


Hans Amsler. Uber Photozellen mit Silberhalogeniden. [S. 1819.] 


Jean-Jacques Trillat. Sur la transformation du bromure d’argent en argent. C. R. 
233, 1188—1189, 1951, Nr. 20. (12. Nov.) Dasselbe auch C. R. Soc. Franc. Phys. 
39S—40S; Beilage zu J. de phys. et le Radium 138, 1952, Nr. 5. (Mai.) Es werden 
diinne, im Vakuum auf Gelatine- oder Collodiumhautchen aufgedampfte AgBr- 
Schichten (einkristallartig oder polykristallin) mit Hilfe der Elektronenbeugung 
(45—55 kV) untersucht. Das durch die Elektronenstrahlen erzeugte Silber, 
kenntlich an den entstehenden Beugungsringen, die dem AgBr-Kristallgitterbild 
iiberlagert sind, hat mikrokristalline Form und ist in allen Fallen unregelmaBig 
orientiert. Meidinger. 


Ludwik Silberstein. Macroscopic sensitometry, opacity and photographic density, 
specular and diffuse. J. Franklin Inst. 251, 359—383, 1951, Nr. 3 (Nr. 1503). (Marz.) 
_(Rochester, N. Y., Res. Consultant.) Analytisch-mathematische Ableitung einer 
_Formel zur Berechnung von Schwarzungen photographischer Schichten, aus- 
gehend von Einkornschichten und iibergehend zu praktischen Schichtdicken, 
zunachst unter der Voraussetzung, da8 alle Korner gleich groB sind, sodann fir 


Emulsionen mit einer exponentiellen KorngréBenverteilung (f(a) = C-e ""*s 
wobei a = Korngré8e, e und u = Konstanten), weiter fiir Emulsionen, in 
denen die Kérner ihrer GréBe nach entsprechend einer Gaussschen Funktion 


(£(a) = Ce *'@—*", wobei C und k Konstanten bedeuten; a, bedeutet die am hau- 
figsten vorkommende KorngréBe: (f(a,) = C) verteilt sind und schlieBlich fir 
Emulsionen mit einer beliebigen KorngréBSenverteilung, Unter der Annahme, daBr 
Quanten fiir ein Korn, unabhangig von seiner Gr6Be, zur Entwicklung erforderlich 
sind, wird die Funktion ®a E, d.h. die Abhangigkeit der Zahl der entwickelten 
Korner der GréBe a von der Belichtung E als Reihe dargestellt. Durch Einsetzen 
dieser Funktion in die Formel fiir die entwickclte Schwarzung (bei den ver- 
schiedenen Korngré8enverteilungen) und Auswertung dieser Beziehungen bei 
Einsatz von r =1, 2,3 usw. ergeben sich Scharen von Schwarzungskurven 
verschiedenster Art (fiir eine bestimmte f(a)), d, h. mit verschiedener Steilheit 
und mit verschiedenem Durchhang. Aus einer solchen Schar von Kurven labt 
sich durch Vergleich eine Kurve heraustinden, die am besten mit der experimentell 
gefundenen Kurve iibereinstimmt, so daB der angesetzte Wert fiir r eine gewisse 
Wahrscheinlichkeit gewinnt. Meidinger. 


E. Katz. On the photographic reciprocity law failure and related effects. I. The low 
intensity failure. J. Chem. Phys. 17, 1132—1141, 1949, Nr. 11. (Nov.) (Ann Arbor, 
Mich., Univ., Phys. Dep.) Es wird folgende Arbeitshypothese aufgestellt : »,Die 
Kérner einer photographischen Emulsion werden bei einer bestimmten Belick- 
tung in einer gewissen Reihenfolge entwickelt, die unabhangig ist von den Be- 
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lichtungs- und Entwicklungsbedingungen”, oder anders ausgedriickt: » Belich- 
tungen, die zu gleichen entwickelten Schwarzungen fiihren, machen bei einer 
bestimmten Schicht unter bestimmten Entwicklungsbedingungen stets die 
gleichen Korner entwickelbar“‘. Diese Hypothese scheint einen weiten Anwendungs- 
bereich zu haben. Sie liefert eine Grundlage fiir die Deutung der Zusammenhange 
zwischen den beobachteten Belichtungsdaten fiir gleiche Schwarzungen und 
theoretischen Vorhersagen fiir die Empfindlichkeit des einzelnen Korns. In den 
Fallen, wo die Hypothese offensichtlich nicht giiltig ist, konnen Korrektionen 
eingefihrt werden, so da® wiederum die quantitativen Ergebnisse der Theorie 
den Beobachtungsergebnissen gegeniibergestellt werden kénnen. — Durch 
Kopplung der Vorstellungen, wie sie GURNEY und MorTT, sowie WEBB gegceben 
haben mit der Arbeitshypothese wird eine Theorie tiber die Deutung der Ab- 
weichungen von I:t-Gesetz bei schwachen Intensitaten entwickelt und zwar 
auf Grund mathematisch-analytischer Behandlung der Lichtabsorption und 
der Folgereaktionen der Photoelektronen. Gegeniiberstellungen der ver- 
schiedenen theoretischen Méglichkeiten und der experimentellen Beobachtungen 
sondern folgende Annahmen als am besten zutreffend aus: 1. Ein einatomiger 
Silberkeim des sublatenten Bildes ist instabil gegen thermische Einfltisse; 
ein zweiatomiger Keim ist bei vielen Bedingungen, wie sie in der Praxis vor- 
herrschen, stabil; ein dreiatomiger Keim ist in jedem Falle stabil. 2. Die Energie, 
die erforderlich ist, um von einem einatomigen Keim das Elektron loszulésen, 
ist nicht in allen Fallen gleich groB. Diese Energie mu vielmehr einer quasi 
kontinuierlichen Verteilungsfunktion unterworfen sein, wobei die GréBe dieser 
Energie der Tiefe des Niveaufalles an den Fehlstellen entspricht. — Mit diesen 
Vorstellungen ist eine Erfassung der prinzipiellen Abweichungen vom I*t- 
Gesetz bei kleinen Intensitaten entsprechend den Beobachtungen von WEBB 
und Evans méglich. Die experimentell beobachtete Abhangigkeit dieser Ab- 
weichungen von der KorngréBe und der Temperatur wird durch die Theorie 
gut wiedergegeben. Meidinger. 


E. Katz. On the photographic reciprocity law failure and relaied effects. IIT. The low 
intensity sequence effect. J. Chem. Phys. 18, 499—506, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Ann 
Arbor, Mich., Univ., Phys. Dep.) Auf Grund der Theorie, die in der ersten Mit- 
teilung (vgl. vorstehendes Ref.) dargelegt wurde, wird der Intermittenzeffekt bei 
kleinen Intensitaten untersucht und gedeutet. Die Grundannahmen sind ahnlich 
wie die bei der Behandlung des Intensitatseffektes: 1. Ein einatomiger Silberkeim 
ist instabil gegeniiber thermischen Einfliissen, 2. zweiatomige Keime sind stabil, 
3. ein entwickelbarer Keim mu mindestens mehr als zwei Ag-Atome enthalten. 
Auf Grund der experimentellen Beobachtungen sind nach der Theorie je nach den 
Belichtungsbedingungen 4 bis 10 Ag-Atome erforderlich fir die Entwickelbarkeit 
eines Keims. Meidinger. 


Allen M. Goldstein and Charles H. Sherman. The Herschel effect and selective era- 
sing of nuclear emulsions. [S. 1751.] 


W. West and B. HL. Carroll. Energy transfer in the photo-sensitization of silver halide 
photographic emulsions: optical sensitization, supersensitization, and antisensiti- 
zation. J, Chem, Phys, 19, 417—427, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Rochester, N. Y., Kodak 
Res. Lab.) Fiir die optische Sensibilisation photographischer Emulsionen mittels 
Farbstoff ist die Méglichkeit des Energietransportes vom erregten Farbstoff- 
molekiil zum Silberhalogenidmolekiil yon ausschlaggebender Bedeutung. Bei 
verschiedenen Farbstoffen ist dieser Energietransport (bei kleinen Farbstoff- 
konzentrationen) ohne weiteres mit sehr guter photochemischer Ausbeute még- 
lich. In manchen Fallen wird die sensibilisierende Wirkung eines Farbstoffes 
durch Zuliigen einer farblosen Verbindung (Supersensibilisator) erheblich (ca. 
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-20fach) gesteigert. Das normale periodische Feld im Farbstoffmolekil, welches 
die Weiterleitung der Energie begiinstigt, vermindert offenbar die Wahrschein- 
lichkeit einer Energietibertragung auf das Silberhalogenid, wahrend der Super- 
‘sensibilisator das Feld stért und so die Energieiibertragung erleichtert. Uberein- 
stimmend mit dieser Vorstellung ist die weitgehende Ausléschung der Fluoreszenz 
des Sensibilisators (in Lésung) durch den Supersensibilisator. Das Gegenteil eines 
Supersensibilisators wird in nicht-planaren Farbstoffen gefunden. Hier wird die 
im Sensibilisator weiter geleitete Energie im Antisensibilisator in Form von Warme 
zerstreut und so am Ubergang auf das Halogensilber verhindert. Im einzelnen 
wird der gegebene Mechanismus durch folgende Beobachtungen fundiert: Be- 
ziehungen zwischen Sensibilisator und Supersensibilisator hinsichtlich der Art des 
Absorptionsspektrums des adsorbierten Farbstoffs; Beziehungen zwischen den 
Konzentrationen des Sensibilisators, Supersensibilisators und Antisensibilisators 
und der Wirksamkeit des Supersensibilisators und des Antisensibilisators; Aus- 
léschung der Fluoreszenzen des Sensibilisators durch die beiden bekannten Typen 
yon feldstérenden Molekiilen; parallele spektrale Wirksamkeit von nicht-planaren 
Farbstoffen einmal auf die Photoleitfahigkeit und andererseits auf die photo- 
graphische Sensibilisierung in photographischen Emulsionen. Meidinger. 


Martin Biltz. Dependence of the sensitivity of unsensitized photographic emulsions 
upon temperature. J. Opt. Soc. Amer. 39, 994—1008, 1949, Nr. 12. (Dez.) (Roche- 
ster N. Y. Eastman Kodak Co. Kodak Res. Lab.) Die Abhangigkeit der spektra- 
len Empfindlichkeit (d. h. die Kehrwerte der auffallenden Energie in erg:cm~?, 
erforderlich fiir die entwickelte Schwarzung 0,5) photographischer Emulsionen 
von der Temperatur bei der Belichtung wird gemessen. Dabei wird variiert: 
4. die Art der Emulsion (reine AgKr-Emulsionen, Emulsionen mit AgCl und 
AgJ, gereifte und nicht gereifte Emulsionen) 2. die Wellenlange des einfallenden 
Lichtes zwischen 400 und 600 my, 3. die Temperatur (+50°C, +20°C, —195°C), 
Weiter wird die Abhangigkeit der spektralen Absorption einer reinen AgBr- 
Emulsion von der Temperatur gemessen. Die Abnahme der Absorption [A = 
1—(r + R)] bei —140°C und 400 mp um den Faktor ca. 2 gegeniiber +25°C 
ist unerwartet groB. — Aus den Kurven fir die spektralen Empfindlichkeiten 
ist zu ersehen, da die Empfindlichkeit von reinen AgBr-Emulsionen relativ 
wenig mit sinkender Temperatur abnimmt und da diese Abnahme iin wesent- 
lichen parallel geht mit der Abnahme der Absorption bei sinkender Temperatur, 
Der groBe Abfall der Empfindlichkeit von hochgereiften AgJ-haltigen Emulsionen 
wird auf eine geringere Wirksamkeit der Reifungssensibilisation bei tiefer Tem- 
peratur zuriickgefiihrt. (Diese Folgerungen fiir Emulsionen mit AgJ-Gehalt 
diirften jedoch sehr unsicher sein, da hierbei die starke Fluoreszenz bei =195 GC 
(MEIDINGER 1940) nicht beriicksichtigt wurde. Der Ref.) Meidinger. 


Franklin C. Williams. Objectives and methods of density measurement in sensito- 
metry of color films. J. Opt. Soc. Amer. 40, 104—112, 1950, Nr. 2. (Febr.) Kurzer 
Sitzungsbericht ebenda 39, 1058, 1949, Nr. 12. (Dez.) (Rochester, N. Y., Eastman 
Kodak Co., Kodak Res. Lab.) Optische Dichtemessungen, wie sie bei der Sensito- 
metrie von Farbfilmen benétigt werden, kénnen in zwei Hauptarten eingeteilt 
werden: ,,integrale Dichtemessungen‘‘, welche die Dichte eines mehrschiehtigen 
Bildes als Ganzes erfassen wollen und ,,analytische Dichtemessungen", welche 
die Dichten der Einzelschicht ermitteln wollen. Jede dieser Hauptarten schlieBt 
eine Reihe Unterarten ein, fiir die spezielle Definitionen der Dichte gelten. Defi- 
nitionen mit Anwendungsgebiet, Einheiten und MeSmethoden fir die verschiede- 
nen speziellen Dichten werden diskutiert. Meidinger. 


Milton Green and T. Schreiber. The analytical equation of the emulsion calibration 
curve of photographic photometry. J. Opt. Soc. Amer, 39, 4058, 2949, Nr. £2. (Dez:) 
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(Kurzer Sitzungsbericht.) (Signal Corps Engng. Lab.) Es wird eine empirische 

Formel fir die Eichkurve von Emulsionen zum Zwecke der photographischen 
Photometrie aufgestellt. Sie enthalt finf Konstanten die fiir jede Emulsion 
charakteristisch sind. Zwei Konstanten dienen zur Festlegung der Kurve im 
Koordinatensystem. Die dritte Konstante setzt die MaBeinheit auf einer Koordi- 
natenachse in Beziehung zur anderen. Die restlichen zwei Konstanten bestimmen 
die Form der Schwarzungskurve. Wenn diese beiden Konstanten fiir alle Emul- 
sionen gemeinsam gelten wiirden, wiirde eine einzige passend gewahlte Durch- 
lassigkeitsskala geniigen, um die Eichkurven fiir alle Emulsionen gradlinig dar- 
zustellen. Messungen ergaben, da® die beiden Konstanten von Emulsion zu 
Emulsion variieren, so daB die Angleichung an die Linearitat mit zwei Werten fiir 
die Konstanten nicht allgemein streng erreicht wird. Meidinger. 


Milton Green. On the equation of the characteristic curve of photographic emulsions. 
J. Opt. Soc. Amer. 40, 266, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Fort 
Monmouth, Sign. Corps Engng. Lab.) Es wird eine einfache empirische Gleichung 
fiir die Eichkurve dreier im genannten Labor fiir photometrische Zwecke viel | 
verwendeter Emulsionen aufgestellt: In (D,/D) = (Jo/J)", worin bedeuten D= 
entwickelte Schwarzung, D, = maximale Schwarzung, J = Intensitat, Jo und 


n = Konstanten. Messungen ergaben, daf im allgemeinen die Angleichung der 
berechneten Kurve an die experimentelle sehr gut ist. Abweichungen treten auf, 
wenn D, und n nicht konstant in dem betrachteten Bereich von Jo sind. 
Meidinger. 
Mile Gaultier du Marache. Eractiiude géoméirique des images photographiques. C. 
R. Soc. Frang. Phys. 43S—44S; Beilage zu J. de phys. et le Radium 13, 1952, 
Nr. 5. (Mai.) Der Vergleich zwischen Objekt und photographischem Bild wird 
nach den drei Gesichtspunkten: Genauigkeit der Umrisse, Wiedergabe der Details 
(Auflésungsvermégen), Erhaltung des Kontrastes durchgefiihrt. Es ergibt sich, 
da man wohl zugleich ein Optimum fiir die Genauigkeit der Umrisse und der 
Detailwiedergabe erreichen kann, doch unter diesen Bedingungen nicht auch den 
Kontrast wie im Original aufrecht erhalten kann. Meidinger. 


P. Manigault. La photomicrographie. Photo Rev. 63, 277—281, 1951, Dez. (Inst. 


Pasteur.) Ubersicht itber die historische Entwicklung der Mikrophotographie und 
tiber den jetzigen Stand der mikrophotographischen Apparaturen. Kurze Hin- 
weise auf die Fortschritte in der letzten Zeit: Phasenkontrast-Mikroskop, Ultra- 
violett- und Ultrarot-Mikro-Photographie, Quecksilber-Héchstdrucklampen als 
Lichtquellen, Ubertragung des ultravioletten oder ultraroten Bildes in das Sicht- 
bare nach dem Prinzip des Fernsehens. Meidinger. 


Paul Goereke, Eugen Saenger and Irene Bredt. Sur l’ionisation et la luminescence 
des flammes. [S. 1728.] 


C. G, James and T. M. Sugden. Resonance radiation from hydrogen flames con- 
taining alkali metals, Nature 171, 428—429, 1953, Nr. 4349. (7. Marz.) (Cam- 
bridge, Univ., Dep., Phys. Chem.) Die Intensitatsabhangigkeit der Resonanz- 
strahlung der Alkalimetalle in Flammen von der Konzentration Andert sich, 
je nach der Variation der Konzentration linear oder mit der Wurzel, bewirkt 
durch die Selbstabsorption, die ihrerseits eine Funktion von DoprLer-Verbrei- 
terung und Stoffrequenz ist. Diese Ergebnisse friiherer Arbeiten werden auf 
die Probleme der Bildung stabiler Hydroxyde und die StoBdurchmesser angereg- 
ter Alkali-Atome angewandt, Eine Rechnung fiithrt zu der Abhangigkeit der Ver- 
haltnisse: Absorption/DoppLEeR-Breite von der Dichte und anderen Parametern. 
Messungen dieses Verhaltnisses fiihren zu anderen Ergebnissen, was auf ein 
Gleichgewicht zwischen Metall und Metall-Hydroxyd zuriickgefiihrt wird. Dic 
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Gleichgewichtskonstante kann aus den Absorptionsmessungen bestimmt werden. 
Werte fiir den Faktor: In 2+ (dry + Avz)/Avp (4 ¥y = natirliche Breite, dry, = 
LorEntz-StoBverbreiterung, 4») = DoprLer-Breite) liegen zwischen 0,3 fir 


Li und 6,3 fiir Cs. StoBquerschnitte zwischen 22 +106 em? fiir Li und 164 +10-1%em?2 
fir Cs, Busz, 


Horst Greiner. Zur Lichiemission eines kondensierten Vakuumfunkens hoher 
Stromdichte. Naturwiss. 40, 238—239, 1953, Nr. 8. (Apr.) (Berlin, Freie Univ., 
Phys. Inst.) Kurze Originalmitteilung iiber eine Untersuchung der Druck- 
abhangigkeit der Lichtemission yon Vakuumfunken durch Kapillaren. Nach 
ANDERSON hangt die kontinuierliche Emission von der Stromdichte ab. Die 
Druckabhangigkeit wurde im Bereich von 5-10-% bis 100 Torr untersucht. Im 
Gebiet zwischen 4000 bis 6000 A zeigte sich keine Anderung mit dem Druck. 
Eine Reihe von Spektren bei verschiedenen Stromdichten 14:103 bis 36°103 
Amp/cm? sind abgebildet. Busz. 


R. H. Johnson and D. E. H. Jones. Decay of light to very low levels from spark 
discharges. Nature 170, 669—670, 1952, Nr. 4329. (18. Okt.) (Malvern, Worcs., 
Radas Res. Devel. Est.) Das Abklingen der Lichtemission in Impulsentladungen 
wurde mit Photomultiplier und Oszillograph in Gasen und Fliissigkeiten unter- 
sucht. Rechteckimpulse von wenigen usec Dauer mit Stromspitzen von 100 bis 
10000 Amp entladen einen Netzkondensator von 10 kVolt iiber eine kurze 
Funkenstrecke. Die Lichtausbeute konnte mit einer Variation um den Faktor 
10® gemessen werden. Drei charakteristische Kurven sind fir die Abhangigkeit 
der Lichtemission von der Zeit nach dem Léschen angefihrt. In einer Entladung 
von 6000 Amp in Luft fallt die Lichtausbeute in den ersten psec stark ab, dann 
viel langsamer bis 400 usec und bleibt auf diesem Wert bis 600 psec. Die gleiche 
Hohe dieses letzten Niveaus in schnell strémender Luft beweist, daf diese 
Strahlung nicht von einem Rest angeregter Atome in der Entladungsstrecke 
herrithrt. Die Form der Kurve hangt nicht von der Spitzenstromstarke ab. Die 
Erhéhung der Impulsdauer von 2 auf 9 psec fiihrt zu diesem etwas flacheren 
Abklingen der Strahlung. In Fliissigkeiten ist der Verlauf ahnlich und stark 
druckabhangig. In allen Fallen ist noch nach mehr als 600 psec eine schwache 
Strahlung vorhanden, die nicht von den Entladungsbedingungen abhangt. 
Méglicherweise spielt die Elektronenemission aus der Kathode fiir diese eine 
Rolle. Busz, 


P. J. Luke, R. E. Meyerott and W. W. Clendenin. Wave function of ionized lithium. 
[S. 1706.] 


K. 0. Kiepenheuer. Photoelectric measurements of solar magnetic fields. [S. 1895.] 


William. Beneseh and Tait Elder. Pressure broadening of individual infrared 
lines. J. Opt. Soc. Amer. 42, 286, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Johns Hopkins Univ.) 


J. H. Taylor. The infrared absorption of thermally excited gases. J. Opt. Soc. 
Amer. 42, 286, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Johns Hopkins 
Univ.) 

E. E. Bell, R. L. Hansler and R. A. Oetjen. Infrared rotational spectrum of hydrogen 
sulfide. Phys. Rev. (2) 88, 174, 1952, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(O. State Univ.) Brigel. 
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H. C. Rowlinson and R. F. Barrow. The band-spectrum of aluminium monojluoride, 
Proc. Phys. Soc. (A) 66, 437—446, 1953, Nr. 5 (Nr. 401A). (Mai.) (Oxford, 
Univ., Phys. Chem, Lab.) Das Spektrum wurde beobachtet in einer Entladungs- 
réhre, deren Hohlkathode eine Mischung von Al und AIF, enthielt. Das aus den 
Absorptionsmessungen von ROCHESTER (s. diese Ber. 21, 438, 1940) bekannte 
System AJ —X12+ werde in Emission eingehend untersucht und auf Grund 
der Messungen eine verbesserte Schwingungsanalyse durchgefiihrt. Im Bereich 
3450 bis 3720 A wurde ein System nach Violett abschattierter Banden gefunden, 
In Analogie zu BF und AICI wird vermutet, daB es sich um einen 3 —3]7-Uber- 
gang handelt. Eine endgiiltige Entscheidung wiirde jedoch eine genaue Rotations- 
analyse erfordern, die mit der hier zur Verfiigung stehenden Auflésung von 
3,7 A/mm nicht méglich war. AuBerdem wurden zwei Bandensysteme im Bereich 
5450—6050 und 6670—7250 A gefunden, bei denen die Zuordnung zu AIF 
noch nicht sicher ist. Die GréBe der Dissoziationsenergie wird diskutiert, sie 
kann noch nicht als einwandfrei geklart gelten. Die von Yuasa (s. diese Ber. 20, 
1759, 1939) dem AIF zugeschriebenen Banden wurden nicht beobachtet; es 
wird vielmehr vermutet, daB sie vom Molekiil S, stammen. G. Schumann. 


A. E. Douglas. Analysis of the *JI-*X band of the N+ molecule. Astrophys. J. 117, 


380—386, 1953, Nr. 3. (Mai.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc. Div. Phys.) 
Eine Analyse der (2,0)-, (4,2)- und (1,0)-Banden des Ubergangs A*J7 —X*Z des 
N,+ fiihrt zu Konstanten des *J7-Zustandes. Miczaika. 


A. E. Douglas and P. M. Routly. On the spectra of the CN+ and CN molecules. 
Astrophys. J. 117, 461—462, 1953, Nr. 3. (Mai.) (Ottawa, Can.) Verff. haben 
mit einer Hohlkathode in schnell str6mendem Helium, dem ©,N, zugesetzt war, 
im Wellenlangenbereich 41900 — 4 8500 zahlreiche bisher unidentifizierte 
Banden beobachtet. Einige werden dem CN+ und CN zugeschrieben. Eine 
Rotationsanalyse der CN*-Banden wird vorgenommen. Miczaika. 


PD. A. Chisholm, J. C. F. MacDonald, M. F. Crawford and H. L. Welsh. Induced 
infrared absorption in hydrogen and hydrogen foreign gas mixtures at pressures 
up to 1560 atmospheres. Phys. Rev. (2) 88, 957—958, 1952, Nr. 4 (15. Nov.) 
(Toronto, Can., Univ., McLennan Lab.) Die Absorption von kondensiertem 
H, wird im Bereich der Grundschwingung bei 4160 em- bis zu Driicken von 
1500 Atm bei verschiedenen Temperaturen untersucht. Die Experimente liefern 
ein charakteristisches Dublett des Q-Zweigs, als Qp und Qp bezeichnet, wobei 
Qp, nach laingeren Wellen liegend, weniger intensiv ist. Das zwischen beiden 
liegende Minimum gibt die Lage der Eigenschwingung », an. Der Abstand der 
beiden Maxima wichst linear mit der Dichte und bei gegebener Dichte mit der 
Temperatur, Die relative Starke des Qp-Zweigs nimmt mit der Temperatur 
ab, Der Logarithmus des Intensitatsverhaltnisses von Qp und Qp, gleich weit 
von ¥ genommen, wichst linear mit der Entfernung von », mit einer Neigung 
an, deren Reziprokes ungefahr gleich kT ist. Die Aufspaltung des Q-Zweigs 
wird als kinetischer Effekt gedeutet. Bei niedriger Dichte ist das zusammen- 
stoBende Paar allein beteiligt, wobei eine Anderung der relativen kinetischen 


Energie wahrend der Absorption eintritt. Bei héheren Dichten sind dann auch 
weitere Nachbarn beteiligt, Brigel, 


Kt. W. B. Pearse and M. W. Feast. Emission spectrum attributed to cadmium fluoride. 
Nature 163, 686, 1949, Nr. 4148. (30. Apr.) (London, S, W. 7, Imp. Coll. Sci. 
Technol., Astrophys. Dep.) AsuNDI, SAMUEL und ZAK1-UppIN hatten gewisse 
Emissions-,,banden“ im Cadmium-Spektrum dem Cadmiumfluorid zugeordnet, 
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obwohl sie keinerlei Zusammenhinge mit dem von FowLER untersuchten 
Absorptionsspektrum des Cadmiumfluorid aufwiesen. Durch Untersuchungen 
im fluoridfreien Lichtbogen mit Cd-Elektroden konnten die Verff, nun zeigen, 
daB es sich in Wahrheit um diffuse, im Ionenfeld verbreiterte Interkombinations- 
linien des Cd handelt. van Calker. 


K. Suryanarayana Rao. Rolational analysis of the columbium oxide bands. Nature 
170, 670, 1952, Nr. 4329. (18. Okt.) (Waltair, Ind., Andhra Univ., Phys. Dep.) 
Die Banden des Columbiumoxyds bei 4510, 4689 und 4915 A wurden mit einem 
Konkavgitter von 30000 Strichen pro inch ausgemessen und einer Rotations- 
strukturanalyse unterworfen. Die Rotationsstruktur ahnelt der von Vanadium- 
oxyd. Je zwei P- und R-Zweige konnten in jeder Bande identifiziert werden. Die 
Konstanten B,, B,, B,, a, I, r, wurden fir die Grund- und Anregungszustande 
bestimmt und angegeben. Eine spatere ausfiihrlichere Veréffentlichung wird 
angekiindict. Busz. 


Gunnar Almkvist and Albin Lagerqvist. -Ulira-violet band system of strontium 
oxide (SrO). Nature 170, 885—886, 1952, Nr. 4334. (22. Nov.) (Stockholm, 
Univ., Phys. Dep.) Drei Bandensysteme wurden in friiheren Arbeiten dem 
SrO-Molekil zugeordnet. Zwei Systeme im blauen und ultraroten Spektral- 
gebiet sind bereits identifiziert. Das letzte zwischen 3200 und 3700 A wird in 
vorliegender Arbeit untersucht. Es handelt sich um einen 12-12-Ubergang. 
Der untere Term ist der gleiche wie bei den oben erwahnten Svstemen. Die 
Konstanten fiir den oberen Term sind angegeben. Die oberen Schwingungs- 
niveaus sind stark gestért. Aus Messungen der R-Képfe berechnete MAHANTI - 
o” und x“/w”, welche von denen fiir das untere Niveau der beiden anderen 
Systeme etwas abweichen, jedoch nicht tiber den Rahmen der erwarteten Ab- 
weichung hinaus. Busz. 


J. Bardwell and G. Herzberg. Laboratory experiments on the detectability of silane 
(SiH,) and methyl deuteride (CH,D) in the atmospheres of the outer planets. 
[S. 1896. ] 


W. S. Richardson. The infrared spectra of DC”? N and DC#N. J. Chem, Phys. 19, 
1213—1214, 1951, Nr. 9. (Sept.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Mallinck- 
rodt Chem. Lab.) Die UR-Spektren von DC##N, DC##N und HC#N werden mit 
einem Baird Mod. B-UR-Spektrophotometer beobachtet. Die TELLER-REDLICH- 
Regel ist fiir die isotopen Molekiile gut erfiillt. Aus den Valenzschwingungen 
werden als Kraftkonstanten berechnet fap = 5,626, foxy = 19,15°105 dyn/em, 
als Wechselwirkungsglied f,, = —-0,22. Dieser Wert, auch fiir HCN als giltig 
angenommen, liefert foy = 18,1, fo = 5,67°10% dyn/em, Damit werden auch 
die Valenzschwingungen von HCN in befriedigender sak eee ie amps 
riigel, 
Noel S. Bayliss. Spectra of iodine and bromine solutions. Nature 163, 764—765. 
1949, Nr. 4150. (14. Mai.) (Dep. Chem. Univ. Western Australia, Dep, Chem.) 
Verf. untersucht die Frage, ob bei Lésungen von Jod und Brom in Benzin eine 
spezielle Wechselwirkung der gelésten Stoffe mit dem Lésungsmittel vorliegt. 
Die Absorptionsspektra beider Elemente gleichen sich durch eine starke UV- 
Bande und dadurch, da8 ihre sichtbare Absorption in assoziierten Lésungen 
zum Violetten verschoben ist. Da sich im Vergleich zum Gaszustand aus halb- 
klassischen Uberlegungen in Lésungen eine Rotverschiehbung der Absorptions- 
bande ergibt, ist es méglich, die starke sichthare Absorption von Jod- und 
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Bromlésungen in Benzin als die durch den EinfluB der Lésung rotverschobene 
Absorption der Ubergange aufzufassen, die im gasférmigen Jod und Brom bei 
1600—1700 A liegen. van Calker. 


E. J. Ambrose and A. Elliott. Infra-red spectra and structure of fibrous proteins. 
[S. 1889.] 


E. J. Ambrose and A. Elliott. Infra-red spectroscopic studies of globular protein 
structure. [S. 1889.] 


Stanley C. Burket and Eugene H. Melvin. An observation on the infrared absorption 
spectrum of dextran. Science 115, 516—517, 1952, Nr. 2993. (9. Mai.) (Peoria, 
Ill., Northern Reg. Res. Lab.) Die Spektren verschiedeuer Dextrane, produziert 
von verschiedenen Organismen unter verschiedenen Bedingungen, sind identisch 
bis auf den Bereich von 12 bis 14 uw. Es scheinen zwei Grenztypen aufzutreten, 
die sich durch das Verhandensein einer Bande bei 12,6 bzw. 13,1 w unterscheiden 
und die in wechselnden Mischungsverhaltnissen vorliegen, Brigel. 


P. Torkington. The non-planar vibrations of some substituted ethylenes and related 
compounds. Proc. Roy. Soc. London (A) 206, 17—39, 1951, Nr. 1084. (22. Marz.) 
Unter Heranziehung der in der Literatur veréffentlichten Daten iiber die geo- 
metrische Struktur und die Spektren werden die nichtebenen Schwingungen 
von zwolf Aethylenabkémmlingen einer Normalkoordinatenbehandlung mit 
dem Ziel der Gewinnung der Kraftkonstanten unterworfen. Die Kraftkonstante 
der =CH,-Knickschwingung la8t sich demnach als lineare Funktion der Wellen- 
zahl dieser Schwingung darstellen, wobei nicht in die Rechnung einbezogene 
Verbindungen diese Beziehung hervorragend erfillen. Geht man vom Wert 
dieser Kraftkonstante in Aethylen aus, dann fihrt die Substitution mit CH,, 
CH,COO und Halogenen zu einer Abnahme, mit CN und COOCH, zu einer 
Zunahme. Das Inkrement ist in CH, = CX, gréBer als in CH, = CHX und wachst 
mit zunehmender relativer Elektroaffinitat des Substituenten. Der hauptsachlich 
wirksame Effekt ist demzufolge der elektromere Resonanzeffekt. Die Substitu- 
enten mit negativem Inkrement fiihren am Benzol zu Verbindungen in ortho- 
oder para-Stellung, die mit positivem Inkrement zu meta-Verbindungen. Die 
Zuriickziehung der Elektronen vom Endkohlenstoff der Vinylgruppe erzeugt 
so Krafte, die der nichtebenen Knicksechwingung der =CH,-Gruppe entgegen- 
wirken, Der unteesuehten Verbindungsklasse verwandte ungesattigte Ver- 
bindungen kénnen in diese Betrachtung eingeschlossen werden. So zeigt z. B. 
Formaldehyd einen besonders hohen Wert der betrachteten Kraftkonstante, 


was durch einen betrachtlichen Resonanzeffekt mit der Struktur CH 3-O- ge- 
deutet wird. Ebenso wird der niedrige Wert in Allen als Resonanz mit der 
Struktur CH,-C+ = CH, angesehen. In den Alkylhaliden wird der Resonanz- 


effekt durch die CH,-Gruppe gehemmt, wodurch die Reihenfolge der Wellen- 
zahlen entgegengesetzt zu den Vinylhaliden ist. Das Chlorid liegt mitten zwischen 
Propylen und Aethylen, wie ja auch die Reaktionsfahigkeit des ortho-, para- 
oder meta-Kohlenstoffs in CgH,*CHCl, kaum unterschieden ist. In CH, = CHX 
nimmt die Kraftkonstante fiir die Knickschwingung der =CH-Gruppe mit der 
relativen Elektroaffinitat des Substituenten ab, wobei CN zwischen CH, und Cl 
hegt. Ein Vergleich mit Acetylen und einem nichtebenen Benzol legt die Ver- 
mutung nahe, da® zwischen den Konstanten fir die CC-Valenzschwingung 


und fiir die Knickschwingung der benachbarten CH-Gruppen eine entgegen- 
gesetzte Beziehung gilt. Brigel. 
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R. M. Goody and T. W. Wormell. The quantitative determination of atmospheric 
gases by infrared spectroscopic methods. I. Laboratory determination of the absorption 
of the 7.8 and 8.6 yw bands of nitrous oxide with dry air as a foreign gas. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 209, 178—196, 1951, Nr. 1097. (23. Okt.) (Cambridge, 
Univ., Obs.) Zwecks Anwendung aut Himmelsspektren werden die interessieren- 
den KenngréBen der 7,8 und 8,6 u-Bande von N,O (Absorptionsintensitat, 
Linienbreite, rain. Seto nga, in Laboratoriumsmessungen ermittelt. 
Als integrale Absorptionsintensitat werden (4,02 + 0,8) -1015 baw. (1,66 + 0,03) - 
10%* Hz je gem™* gefunden. Die Linienverbreiterung im Druckbereich von 10 
bis 760 Torr durch trockene Luft beruht auf einem StoSprozeB; bei Drucken 
unterhalb 5 Torr iiberwiegt die DoppLer-Verbreiterung. Die Banden kénnen 
mit ausreichender Naherung durch eine LorentTz-Kurve dargestellt werden. 
Die Linienbreite wird bei einem Druck von 760 Torr fiir beide Banden und fiir 
die 17 u-Bande zu 0,314 + 0,015 em™ gefunden. Brigel. 


Leo Goldberg, Orren C. Mohler and Russell E. Donovan. Experimental deter- 
mination of absolute f-values for methane. J. Opt. Soc. Amer. 42, 1—6, 1952, 
Nr. 1. (Jan.) (Pontiac, Mich., Univ., MeMath-Hulbert Obs.) Die absoluten 
f-Werte der Rotationslinien im positiven und negativen Zweig der 2,-Bande 
von CH, bei 1,666 uw werden aus Absorptionsmessungen bestimmt. Dazu wird 
einmal die sogenannte Wachstumskurve benutzt, die man erhalt, wenn man das 
Anwachsen der Absorption einer schwachen Linie mit dem Gasdruck oder der 
Schichtdicke verfolgt, zum anderen die kiinstliche VergréSerung der Linienbreite 
durch Fremdgaszusatz bis auf das Mehrfache der Spaltbreite und Integration 
der Absorption tiber die ganze Linie. Die Ergebnisse nach beiden Verfahren 
erweisen sich innerhalb 10% iibereinstimmend. Briigel. 


Mile Marie-Louise Josien, Nelson Fuson, James R. Lawson ct Ernest A. Jones. 
Contribution a l étude spectroscopique infrarouge et Raman des acides trifluoracéti- 
ques léger et lourd. C. R. 234, 1163—1165, 1952, Nr. 11. (10. Marz.) Das UR- 
Spektrum von CF,COOH zeigt folgende starkere Banden (in em“): 3587 (OII- 
Valenz, Gas), 3500 (OH-Valenz, CCl,-Lésung), 3000 (OH-Valenz, assoziiert, 
Gas), 3100 (OH-Valenz, assoziiert, CCl,-Lésung), 1130 (OH-Deformation), 
1820 (C=O-Valenz, Gas), 1810 (C=O-Valenz, CCl,-Liésung), 1465 und 1300 
(C-O-Deformation), 1244 und 1182 (CF,-Valenz, Gas). Fiir CF,COOD finden 
sich die OD-Deformation bei 904, die OD-Valenz bei um den Faktor 0,77 kleineren 
Wellenzahlen als die OH-Valenzschwingung. Briigel. 


Henri Lenormant. Sur les spectres infrarouges des aminoacides en solution dans 
Veau lourde. C. R. 234, 1959—1961, 1952, Nr. 20. (12. Mai.) Die UR-Spektren 
von Aminosauren, gelést in schwerem Wasser, zeigen je nach dem pH-Wert des 
Mediums ein verschiedenes Aussehen. In neutralem Medium sind fiir a~-Amino- 
sduren Banden bei 6,18, 6,85, 7,075, 7,265 und 7,465 mw charakteristisch. In 
alkalischem Medium riickt die kurzwellige Bande nach 6,37 mu, die beiden mitt- 
leren bleiben, wahrend die beiden langwelligen nach 7,305 und 7,505 yu riicken. 
In sauerem Medium werden die genannten Banden bis zum vélligen Verschwinden 
schwacher und eine neue bei 5,76 mw taucht auf. Ahnliche Effekte werden bei B- 
Aminosauren beobachtet. Sie werden als Ladungsanderungen in der COO-~ und 


NH}-Gruppe gedeutet. Brigel. 
Henri Lenormant et Jacques Chouteau. Sur les spectres infrarouges des peptides 
en solution dans Veau lourde. C. R. 234, 2057—2059,-1952, Nr. 21. (19. Mai.) 


Wahrend das UR-Spektrum eines einfachen Amids, gelést in schwerem Wasser, 
unabhangig vom pH-Wert gefunden wird, zeigen die Spektren von Glycin, 
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Di-, Tri-, Tetra-, Acetyl-Glycin und N-Aethylglycinamid eine Verschiebung 
der charakteristischen Peptidbanden nach langeren 
Wellen beim Ubergang vom saueren zum alkalischen 
Medium, teilweise auch ein Verschwinden von Dublett- 
komponenten, was als Stérung durch eine ionisierte 


Cc 
2 i : fe 
Aminogruppe R-NII3 gedeutet wird. Die Verlagerung ~ ‘N “c 
der Bande des Carboxylions von 6,40 nach 6,26 mw in | I: 
Peptiden wird durch eine Resonanzstruktur gedeutet. |: Salimena, & 
In manchen Peptiden wird eine ziemlich starke Bande 

bei 6,86 ys gefunden, die versuchsweise der Existenz zweier verschiedener 
Molekiilformen in der Lésung zugeschrieben wird. Briigel. 


Mme M.-L. Grenier-Besson et G. Amat. Mesure de Vintensité des bandes d'ab- 
sorption infrarouge dans les spectres de vibration-rotation. J. de phys. et le Radium 
13, 451—457, 1952, Nr. 10. (Okt.) Nach Ableitung der theoretischen Grundlagen 
des Verfahrens werden Intensitatsmessungen im Spektrum des gasférmigen 
Methyljodids bei 1,6 «in Abhangigkeit von Druck, Schichtdicke und Spaltweite 


besprochen, Briel. 


Germain Gauthier. Essai d’interprétation des spectres d’absorption dans le proche 
infrarouge. I. Hydrocarbures saturés aliphatiques. J. de phys. et le Radium 14, 
19—24, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Sorbonne, Lab. Rech. phys.) Mit einem hochauf- 
lésenden Gitterspektrographen und einer PbS-Zelle als Empfanger werden 
zehn aliphatische gesattigte Kohlenwasserstoffe in tliissigem Zustand im Bereich 
von 0,8 u—1,9 « untersucht. Es zeigt sich, daB die Oberschwingungen die gleiche 
Komplexstruktur wie die Grundschwingungen bhesitzen. Bei 2 » und 3 » werden 
bei den geradkettigen Kohlenwasserstoffen vier und bei den verzweigten finf 
Maxima gefunden, die den CH-, CH,- oder CH,-Gruppen entsprechen; bei 4 » 
ist das Auflésungsvermégen nicht mehr ganz ausreichend, immerhin werden bei n- 
Hexan vier Maxima beobachtet. Von den vier bzw. fiinf Bandenfolgen lassen sich 
nur drei ohne weiteres durch die Forme] von KRATZER darstellen. Bei den beiden 
librigen gelingt die Darstellung aber unter der Annahme einer Resonanz zwischen 
der Valenz-Grundschwingung und der ersten Oberschwingung der Deformations- 
Schwingung entsprechend dem Vorgehen von GLOCKLER und RENFREW (J. 
Chem. Phys. 6, 295, 1938), wodurch eine Frequenzerhéhung der betrachteten 
Valenz-Grundschwingung v9 eintritt. Im Bereich einer Oberschwingung nimmt 
dic Differenz der maximalen Absorptionen einer CH,- und einer CII,-Bande 
mit zunehmender Kettenlange zu, fiir zwei CH,- oder zwei CH,-Banden ist 
diese Differenz aber unabhangig von der Kettenlange. Die zwischen den Ober- 
schwingungen gelegenen viel schwacheren Banden werden als Kombinationen 
der beobachteten Oberschwingungen mit Grundschwingungen gedeutet, die z. T. 
im RAMAN-Spektrum beobachtet sind, z. T. in experimentell schwer zuganglichen 
Gebieten liegen, da sie sehr niedrig sind, Einzelne dieser Kombinationstrequenzen 
sind charakteristisch und kénnen daher zu Analysenzwecken verwendet werden. 
H.-J. Hibner. 


Germain Gauthier. Essai d'interprétation des spectres d’absorption dans le proche 
infrarouge, IT. Benzéne. J. de phys. et le Radium 14, 85—88, 1953, Nr. 2. (Febr.) 
(Sorbonne, Lab. Rech. phys.) Mit einem Spektrometer groBer Dispersion werden 
zwischen 0,8 und 1,9 u einige vierzig neue Ober- bzw. Kombinationsschwingungen 
des fliissigen Benzols gefunden, die ebenfalls keine einfachere Struktur als die 
Grundschwingungen besitzen (vgl. vorstehendes Ref.). Unter der Voraussetzung, 
da® auch das fliissige Benzol Dgy-Symmetrie besitzt, versucht der Verf., die 


Banden mit Hilfe der Annahme einer Resonanz zwischen einer Grundschwingung 
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vom Typ E,und den zwei Kombinationsschwingungen 3086 em?! und 3064 em” 
vom gleichen Typ zu erklaren. Da nach den Auswahlregeln fiir den Typ Den 


das Auftreten geradzahliger Oberschwingungen 2 », 4 »,... verboten ist, werden 
die in diesen Bereichen beobachteten Banden als Kombinationsfrequenzen ge- 
deutet, eine Interpretation, die durch den Intensitatsvergleich mit der erlaubten 
dritten Oberschwingung 3 v und die bei 2 », 3 », 4 » von den Banden jeweils 
eingenommenen Frequenzbereiche gestiitzt wird. H.-J. Hiibner. 


A. E. Martin. Identification of organic compounds from infra-red spectra. Nature 
170, 20—22. 1952, Nr. 4314. (5. Juli.) (Neweastle upon Tyne, Howard Grubb, 
Parsons a. Co.) Die groBe Schwierigkeit bei der lItrarotspektralanalyse organi- 
scher Substanzen beruht auf der unvollstandigen Literatur auf diesem Gebiet 
Es wird daher vorgeschlagen, mit selbstregistrierenden Spektralapparaten 
die Spektren der organischen Substanzen systematisch zu untersuchen. Verf. 
empfiehlt ein Spektrometer, das in etwa einer Stunde eine Probe im Gebiet 
von 7—15 uw registrieren kann und iiberschatzt, daB in einem Labor mit zehn 
solehen Apparatenin 25 Jahren 500000 Spektren ausgemessen werden kénnen. 
Er macht technische Vorschlage beziiglich Probenbehandlung und Teilunter- 
suchungen bestimmter Frequenzbereiche fiir bestimmte Gruppen, sowie der 
Kartothekfihrung (15000 Karten fiir 500000 Spektren). Er zeigt am Beispiel 
des Cholesterylacetats, daB auch groBe komplexe Molekiile untersucht werden 
kénnen. Zum Schlu8 wird auf Schwierigkeiten hingewiesen, insbesondere auf 
Verbreiterungen oder Aufspaltungen von Banden sowie die verschiedenen Kom- 
binationsméglichkeiten, die bei mehreren Radikalen, mit Banden gleicher 
Intensitat bei der Strukturanalyse gegeben sind. Busz. 


G. Briegleb und G. Angerer. Uber einen neuartigen Effekt im Absorptionsspektrum 
des Pikrat-Ions. Naturwiss. 40, 107 —108, 1953, Nr. 3. (Febr.) (Wiirzburg, Chem. 
Inst., Phys.-Chem. Abtlg.) Bei auf 10-5 bis 10-* Mol/l verdiinnten Lésungen von 
Natriumpikrat in Butanol-Heptan-Mischungen verschwindet die 4000 A-Ab- 
sorptionsbande der Pikrationen mit zunehmendem Heptangehalt. Zugleich 
wird die 3300 A-Bande erniedrigt. Bei Zugabe von Elektronendonatoren (z. B. 


Basen) zu entfarbten Pikratlésungen erscheint die Bande wieder, Diese Er-— 


scheinungen werden auf die Bildung mehr oder weniger stabiler Resonanz- 
komplexe vom Typus einer Basen-Antibasenwechselwirkung zuriickgefihrt, die 
die Trager der fiir die Farbe der Phenolationen charakteristischen langwelligen 
Absorptionsbande sind, Hans Maier. 


G. Briegleb und G. Angerer. Berichtigung. Uber einen neuartigen Effekt im 
Absorplionsspektrum des Pikrat-Ions. Naturwiss. 49, 228, 1953, Nv. 7. (Apr.) Eine 
Konzentrationsangabe in der vorstehend referierten Arbeit wird berichtigt. Diese 
Angabe wurde oben nicht mitgeteilt. Hans Maier. 


Giinther Scheibe, Dora Briiek und Fritz Dorr. Uber die Ahnlichkeit des Absorptions- 
spekirums einfacher organischer Molekiile und Farbstoffe mit dem Spektrum des 
Wasserstof{{atoms. Chem. Ber. 85, 867—877, 1952, Nr. 9/10. (Miinchen, T. H., 
Phys.-chem. Inst.) Es wird gezeigt, da die Energiedifferenz zwischen dem 
ersten angeregten Zustand und der Ionisierungsgrenze auch bei organischen 
Farbstoffmolekiilen und -ionen nahezu gleich 3,39 eV wie bei Wasserstolf betragt. 
Nur die Grundzustande verschiedenartiger Atome und Molekiile sind wegen 
der Verschiedenheit der Resonanzenergie wesentlich verschieden. Dies wird 
dadurch erklart, daB sich im angeregten Zustand das Leuchtelektron schon in 
groBem Abstand vom Rumpf befindet und sich daher praktisch in einem CouLomB- 
Feld bewegt. La®t man die bei manchen Molekiilen auftretenden Vorbanden 
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auBer Betracht, so kann man naherungsweise die Ionisierungsenergie aus der 
Lichtabsorption der Molekiile berechnen. Die Ionisierungsenergie kann durch 
auBere Felder (Lésung oder Adsorption) erniedrigt werden. Hans Maier. 


Ferdinand Bohlmann. Konstitution und Lichtabsorption. V. Mitteil. Verbin- 
dungen mit isolierten chromophoren Systemen. Chem. Ber. 85, 1144—1150, 1952, 
Nr. 12. (Braunschweig, T. H., Org.-Chem. Inst.) An einer Reihe von Carbinolen 
und Glykolen (Verbindungen mit isolierten chromophoren Systemen) wird eine 
Verschiebung der Absorptionsmaxima um 7—22 bzw. 4—6 my festgestellt, 
je nachdem, ob die beiden chromophoren Gruppen durch ein oder zwei gesattigte 
C-Atome getrennt sind, Diese GesetzmaBigkeiten gelten allerdings nur fir 
symmetrische Verbindungen. Bei unsymmetrisch gebauten Systemen auBert 
sich der EinfluB des zweiten ungesattigten Restes nur in einer Verschiebung 
von 4—6 mu. Die Effekte werden durch eine 2-Elektronenwechselwirkung iiber 
ein bis zwei gesattigte C-Atome gedeutet. Die Durchfiihrung der Versuche wird 
beschrieben. Hans Maier. 


Ferdinand Bohlmann. Konstitution und Lichtabsorption. VI. Muteil. Zur Deuturg 
von Polyacetylen-Spektren, sowie Darstellung von Bis-tert.-butyl-decapentain- 
(1.3.5.7.9.). Chem. Ber. 86, 63—69, 1953, Nr. 1. (Braunschweig, T. H., Org.- 
Chem. Inst.) Die Unterschiede in den Spektren der Polyine gegeniiber denen 
der Poltyene — Verschiebung der Maxima nach kiirzeren Wellen, groBere Extink- 
tion — werden durch die unterschiedlichen Bindungsabstande und die damit 
verbundene verschiedene Lange der a-Elektronenwolken bzw. durch erhéhte 
Ubergangswahrscheinlichkeit in den angeregten Zustand erklart (s. diese Ber. 
S. 0000). Die Absorptionsstarken, die bei den Polyinen etwa um den Faktor 
2—8 héher liegen als bei den Polyenen, sind in guter Ubereinstimmung mit der 
Theorie. Die Darstellung der untersuchten Substanzen wird beschrieben. 
Hans Maier, 

R. Suhrmann und H. H. Perkampus. Untersuchungen zur Solvatochromie. Z 
Elektrochem, 56, 743—-745, 1952, Nr. 8. (Okt.) (Braunschweig, T. H., Inst. Phys 
Chem. Elektrochem.) Die Solvatochromie von 1,2,4-Trimethyl-3-oxyphenazin 
(Oxyphenazin I) wird auf die in verschiedenen Lésungsmitteln verschiedene 
Hohe der Absorptionsbande bei 19000 em zuriickgefiihrt. Sie tritt bei allen 
Lésungsmitteln mit OH-Gruppen oder beweglichen H-Atomen deutlich hervor. 
Bei der Reihe der Alkohole (rote Farbung) fallt ihre Extinktion mit zunehmendem 
Molgewicht (d. h. abnehmendem Assoziationsgrad) des Alkohols. Eine Blockierung 
der OH-Gruppe in der Lisungsmittelmolekel oder des O-Atoms im Farbstoff 
selbst durch Methylierung hebt die Solvatochromie des Oxyphenazins auf 
(gelbe Farbe). Auch die Fluoreszenz des Farbstoffs ist vom Lésungsmittel 
abhangig. Der Zusammenhang zwischen der Starke der Fluoreszenz sowie der 
Lichtabsorption des Oxyphenazins in den verschiedenen Lisungsmitteln und 
deren Assoziatonszustand fiihrt zu der Vermutung, daB die Solvatochromie 
auf Wasserstoffbriickenbildung mit den Lésungsmittelmolekeln am O-Atom des 
Farbstoffs zuriickzuftihren ist. Hans Maier. 


Martino Colonna. Risonanza e impedimento sterico di risonanza nelle 2-arilchinoline 
e derivati. Lincei Rend. (8) 11, 268—274, 1951, Nr. 5. (Nov.) Von einigen 2-Aryl- 
Chinolinen und den entsprechenden Chinchoninsauren wurde in Athylalkohol, 
in Salz- oder Schwefelsaure bzw. in Alkali mit einem BECKMAN-Spektrophotometer 
das Spektrum zwischen 250—500 mu aufgenommen, Die Resultate, die Wellen- 
lange und die Extinktion der Maxima, sind tabelliert. Im Falle des 2-Phenvl- 
Chinolins wird die Bande bei 256 mu dem a-Phenylsystem zugeordnet, die Bande 
bei 322 my der Wechselwirkung der a-Elektronen des Phenyl- und des Chinolin- 
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rings. Diese ,,Konjugationsbande“ wird durch weitere Elektronenwechsel- 
wirkung sowie durch sterische Hinderung infolge eines ortho-Substituenten 
beeinfluBt. Hierfiir werden Beispiele angefihrt. M. Wiedemann. 


Arthur L. LeRosen and Charles E. Reid. An investigation of certain solvent effect 
in absorption spectra. J. Chem. Phys. 20, 233—236, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Baton 
Rouge, Louis., State Univ., Coates Chem. Lab.) Bei einer Untersuchung iiber 
den Einflu8 des Lésungsmittels auf das Absorptionsspektrum unpolarer Ver- 
bindungen, bei denen ein Zwitterion wesentlich zur Struktur beitragt, wurden 
drei grunds&tzliche Effekte gefunden: 1. mit zunehmendem Brechungsindex 
ergibt sich eine Bandenverschiebung nach gréferer Wellenlange (Kunprsche 
Regel), die nur in Kohlenwasserstoffen und Arylhalogeniden unbeeinfluBt 
beobachtbar ist und die dem Einflu8 der Elektronenpolarisierbarkeit auf die 
Struktur des Zwitterions zugeschrieben wird. 2. Bei den meisten anderen Lésungs- 
mitteln wird eine zusatzliche Verschiebung beobachtet, die auf eine Orientierung 
von Molekiilen mit nicht einheitlicher Polarisierbarkeit zuriickgefiihrt wird. 
3. Die immer dann beobachtbare groBe Verschiebung, wenn Wasserstoffbriicken 
zwischen Lésungsmittel und geléstem Stoff bestehen (KUHN-BROCKMANN- 
Effekt) wird dureh eine Stabilisierung der Struktur des Zwitterions durch die 
elektrostatische Natur der Wasserstoffbriickenbildung erklart. 
Hans Maier. 


Joe S. Ham and J. R. Platt. Far U. V. spectra of peptides. J. Chem. Phys. 20, 
335 —336, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Chicago, Ill., Univ., Dep. Phys.) Die Absorptions- 
spektren von Diglycyl, Triglyeyl und Glycin-Anhydrid (2,5-Diketopiperazin), 
welche zwei Peptidgruppen in einem Sechserring enthalt, wurden in wafriger 
Lésung bis 1800 A untersucht (0,13 mm Schichtdicke). In jedem Fall wird bei 
etwa 1850 A ein Maximum beobachtet (bei Diglyeyl breit, in den anderen Fallen 
scharf) mit einer molaren Extinktion von 7000—10000, was einer nahezu 
additiven Absorption durch die -CONH-Gruppen zugeschrieben wird. Die 
Oszillatorenstarke des 1A+B-Ubergangs betragt fiir jede Peptidgruppe (-CONH-) 
etwa f = 0,27 + 0,07 bei Di- und Triglycyl und 0,19 + 0,05 bei Glycinanhydrid. 
Hans Maier. 

Sunao Imanishi, Mitsuo Ito, Kimio Semba ‘and Toshinobu Anne. Analysis of 
the near-ultraviolet absorption spectrum of p-cresol vapor, and the long wavelengths 
absorption bands of benzaldehyde, acetophenone, and benzophenone. J. Chem. 
Phys. 20, 532—533, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Kyushu, Univ., Fac. Sci., Chem. Lab.) 
Das Absorptionsspektrum von gesattigtem p-Kresoldampf bei 30—140°C wird 
zwischen 2480 und 2945 A aufgenommen, da die erlaubten Elektroneniiberginge 
A,—B, bzw. A’—B’ in diesem Gebiet liegen. Die intensivste 0,0-Bande dicses 
Systems liegt bei 2829 A. Von den untersuchten 170 Banden zeigen fast alle 
scharfe Képfe nach der kurzwelligen Seite. Die ihnen zuzuordnenden Fundamen- 
talschwingungsfrequenzen werden aulgezeigt. Ebenso wird das Absorptionsgebiet 
von Benzaldehyd von 3163—3747 A untersucht. Es besteht aus einer groben 
Zahl schmaler Banden kleiner Extinktion, in denen als wichtigstes Frequenz- 
intervall 1307 cm beobachtet wird. Dieses langwellige * Bandensystem wird 
auf die Anregung eines nicht an der Bindung beteiligten, am O-Atom der Aldehyd- 
gruppe lokalisierten Elektrons erklart. Acetophenon und Benzophenon zeigen 
ebenfalls schwache, kdntinuierliche Absorption im Gebiet zwischen 3060 und 
3500 A bzw. 3270 und 3510 A. Hans Maier, 


Anna C. Pitts. Near ultraviolet absorption spectrum of liquid benzene from 2795 to 
3560 A. J. Chem. Phys. 18, 1416—1417, 1950, Nr. 10. (Okt.) (Durham, North 
Carol., Duke Univ., Chem. Dep.) Die Absorption von reinem Benzol und von 
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Benzollésungen in Isooctan im Gebiet um 3400 A (Vergleichsstandard reines 
Isooctan) wird eingehend untersucht. Die Intensitat der Banden ist etwa 10-5 mal 
kleiner als die der Serie bei 2600 A. Die log e-Werte von 3100 —3500 A werden 
angegeben, Hans Maier. 


S. Nikitine. Sur le modéle métallique de la thionine et du bleu de méthyléne, essat 
d'une théorie quantique d’indicateurs colorés. J. chim. phys. 49, 175—184, 1952, 
Nr. 4. (Apr.) (Strasbourg, Inst. Phys.) Zur Erklarung der Spektren und ihrer 
Veranderung mit dem pH beim Methylenblau und beim Thionin wendet Verf. 
das ,,metallische Modell‘ an. Beim Thionin wird das Ion DH* mit 14 Elektronen 
im Elektronengas, das Ion DH,*+*+ mit 12 und die Base D mit 16, nicht dagegen 
das Ion DH,+++, das im sehr stark sauren Gebiet vorliegt, behandelt; beim 
Methylenblau die lonen D+, DH+*+ und DH,***. Es wird gezeigt, daB die Kenntnis 
der Wellenlange des Maximums einer Absorptionsbande einer Form des Farb- 
stoffs geniigt um die Lage der tibrigen Banden der gleichen Form sowie auch 
simtlicher Banden der anderen Formen vorauszusagen. Die Energieniveaus 
sind bei einzelnen sauren oder basischen Formen der Farbstoffe dieselben, 
nur die Anzahl derer, die besetzt sind, andert sich. Aus der Wellenlange der 
ersten Bande berechnensich die iibrigen nach A; = A, (2n + 1)/{q + k)(q—k), wok 


die Quantenzahl der unteren und q die des oberen Niveaus ist, zwischen denen der 
Chergang stattfindet. Liegen mehrere Formen im Gleichgewicht vor, tiberlagern 
sich die Spektren. Die Spektren des Methylenblaus und den Thionins im sicht- 
hbaren und im UV kénnen durch die Theorie gut wiedergegeben werden, nur 
eine Vorbande laBt sich nicht deuten. Das metallische Modell laBt sich auch 
aul andere Indikatoren mit metallischer Mesomeriec anwenden und zwar auf 
solche, bei denenim alkalischen Gebiet die Absorptionsbanden zu kurzen Wellen- 
lingen verschoben sind, auf solehe, bei denen durch chemische Agentien die 
metallische Resonanz unterbrochen wird, so da®B Entfarbung eintritt, und auf 
solehe, deren Spektrum unabhingig ist. Die Theorie ist dagegen nicht auf 


—Tndikatoren anwendbar, bei denen im alkalischen Gebiet eine Verschiebung 


der Absorptionshbanden zu lingeren Wellen eintritt. M. Wiedemann. 


A. DY. Walsh. Electronic orbitals, shapes and spectra of polyatomic molecules. 
Nature 170, 974—975, 1952, Nr. 4336. (6. Dez.) (Leeds, Univ., Dep. Chem.) 
Die heutige Kenntnis der Form organischer Molekile bezieht sich immer auf 
den elektronischen Grundzustand, und meist wird eine Anderung der raumlichen 
Anordnung der Komponenten bei Elektronenanregung nicht beachtet und 
untersucht, Bei Betrachtungen von Schwingungsvorgangen darf dieser Faktor 
jedoch nicht unberiicksichtigt bleiben, Verf. berechnet die Wahrscheinlichkeiten 
fiir die Elektronenbahnen in verschiedenen angeregten Zustanden und verschiede- 
nen Molekiilformen. Er erhilt daraus Aussagen tiber die Schwingungen, die in 
den cinzelnen Fallen auftreten kéunen, tiber Tntensitatsmaxima, den lang- 
welligsten Ubergang u, a. Die Elektronenanordnung und Symmetrie der Terme 
ist fiir eine Reihe von Beispielen angefiihrt. Busz. 


Josef Brandmiiller, Eine lichtstarke Raman-Kristallpulveranordnung. Z. angew. 
Phys. 5, 95—101, 1953, Nr. 3. (Miarz.) (Miinchen, Univ., Phys. Inst.) Nach 
kritischer Uhbersicht tiber die bekannten Raman-Kristallpulveranordnungen 
und cingehender Besprechung des Einflusses stérender Effekte wie des konti- 
nuicrlichen Untergrunds der Ifg-Strahlung, der Streuung der Optik, des Licht- 
hols der Photoplatte und des kontinuierlichen RamAN-Spektrums des Glases 
und deren weitgehende Beseitigung wird eine Anordnung beschrieben, mit der 
man RAMAN-Spektren von Kristallpulvern schon nach 1 bis 2 h erhalt. Dies 
wird erreicht dureh Verwendung des intensiven S 700 Hg-Hochdruckbrenners 
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der Quarzlampengesellschaft Ifanau, des lichtstarken RamAn-Spektrographen 
von Steinheil, Miinchen, und besonders durch Filterung des Erregerlichts und 
des Streulichts mit Interferenzfiltern der Firma Schott, Landshut. 

Rumpf. 
Jean Cabannes. Applications de l'analyse spectrale a Vétude des cristaux. Ann. 
Acad. Sci. Fenn. (A) 1950, 29 S., Nr. 82. Betrachtungen zur Theorie der RAMAN- 
Spektren von Kristallen, durchgefiihrt an den experimentellen Ergebnissen 
der franzésischen Schule mit 24 Literaturangaben, Rumpil. 


Stanley Ss. Ballard, Lewis S. Combes and Kathryn A. MeCarthy. Gross variations 
in the physical properties of synthetic crystalline lithium fluoride. [S. 1809.] 


ts Rt. Gordon, W. N. Adams and G. I. Jenkins. Infra-red spectra of coals. 
. 1879.]} 


_ €. G. Cannon. Infra-red spectra of coals and coal products. [S. 1880.] 


D. P. Craig and P. C. Hobbins. Polarized ultra-violet absorption of anthracene. 
Nature 171, 566, 1953, Nr. 4352. (28. Marz.) (London, Univ. Sydney, a. Univ. 
Coll.) Die theoretische Untersuchung der z-Elektronenzustiande gibt Aufsechluf 
liber Wellenlange, Intensitat und Polarisation der Bandensysteme fiir die ent- 
sprechenden Elektronenspriinge. Wahrend die Untersuchung der ersten beiden 
Faktoren sehr einfach ist, konnte tber die Polarisation bisher wenig in Erfahrung 
gebracht werden, Verff. messen die Polarisation einiger Bandensysteme an 
diinnsten Sublimationskristallen (0,1 ~) von Anthracen, Fir zwei Systeme bei 
3800 und 2700 A ist die Absorption gréBer in Richtung der b-Kristallachse als 
in der a-Achse. Bei 2300 A umgekehrt. Die dritte Achse ist bei den diinnen 
Schichten nicht zu messen. Es folgt, daB das System bei 2700 in Richtung der 
kiirzeren Achse der Ebene polarisiert ist, daB dasjenige bei 3800 zumindest eine 
sehr starke Komponente in dieser Richtung hat, wahrend das bei 2700 A in 
Richtung der langeren Kristallachse polarisiert ist. Die Intensitatsmaxima bei 
3800 A verschieben sich um 50—100 cm-1, wenn die Polarisationsrichtung des 
einfallenden Lichtes um 90° gedreht wird (a-Achse zu b-Achse). Dies rithrt wahr- 
scheinlich von einer Aufspaltung der Molekiilterme in Paare von Kristalltermen 
mit verschiedener Polarisationsrichtung her, was in einer Theorie von DavyDov 
behandelt worden ist. Busz. 


G. Miessner. Farbzeniren in Alkalihalogenid-Mischkristallen. Z. Phys. 134, 576 
bis 581, 1953, Nr. 5. (17. Apr.) (Géttingen, I. Phys. Inst.) In KCI-hBr- und 
KCI-RbCl-Mischkristallen wurden durch additive und Réntgenverlarbung 
F-Zentren hergestellt. Auch in diesen Mischkristallen ist die F-Bande einheitlich, 
Sie riickt bei verainderlichem Mischungsverhaltnis beider Komponenten gleich- 
maBbig von einem zum anderen Grenzfall, wobei fiir die Frequenz ¥ may les 
Bandenmaximums naherungsweise auch hier die Bezichung »,,,, d? = const. 
gilt (d = Gitterkonstante des Mischkristalls). Auch in Mischkristallen zeigen 
die F-Banden die bekannte Abhangigkeit von der Temperatur. Ihre Halbwerts- 


breite ist nur wenig gréBer (maximal 20%) als in den reinen Komponenten, 
Stéckmann. 


G. Miessner und H. Piek. Die Lage der V-Banden in Alkalihalogenid-M isch- 
kristallen. Z. Phys. 134, 604—609, 1953, Nr. 5. (17.Apr.) (Gottingen, Univ., I. Phys. 
Inst.) Die Arbeit enthalt Untersuchungen tiber die Lage der photochemisch erzeug- 
ten V-Banden inden beiden Mischkristallrcihen KGI-K Brund KCI-RbCl bei +20°C 
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und —183°C. Bestrahlung bei 20°C liefert wie bei den reinen Komponenten nur 
héhere V-Banden (d. h. nicht die V,-Bande). In der Reihe KCI-RbCl wandern sie 
ohne wesentliche Anderung ihrer Gestalt um 0,3 eV in Richtung gréBerer Wellen- 
lange. In der Reihe KCI-KBr, also bei verschiedenen Anionen, werden dagegen die 
Cl-Banden zwischen 5 und 6eV entsprechend dem Mischungsverhiltnis abgebaut, 
und gleichzeitig entstehen zwischen 4 und 5 eV die Br-Banden. — Bei Bestrahlung 
bei tiefen Temperaturen entsteht auch in Mischkristallen eine ausgepragte V,- 
Bande. Diese verhalt sich wesentlich anders als die héheren V-Banden. In der 
Reihe KCI-RbCl ist ihre Lage praktisch unabhangig vom Mischungsverhaltnis 
bei etwa 3,5 eV, in der Reihe KCI-KBr riickt sie stetig aber ungleichmaBig 
von 3,5 nach 3,0 eV. Ein einfacher Zusammenhang mit dem Mischungs- 
verhaltnis oder der Gitterkonstanten ist nicht festzustellen. Stéckmann, 


Fritz Liity. Farbzentren in Flufspat. Z. Phys. 134, 596—603, 1953, Nr. 5. (17. Apr.) 
(Géttingen, I. Phys. Inst.) Additiv mit wenig Ca verfarbte natiirliche und 
synthetische CaF,-Kristalle besitzen das gleiche Absorptionsspektrum wie 
réntgenverfarbte Kristalle mit Absorptionsmaxima bei 2,1, 3,1, 3,7 und 5,5 eV. 
Bei gréBerem Ca-Uberschu8 bleiben diese Absorptionen erhalten, jedoch unter- 
lagert sich ihnen ein Untergrund ohne ausgepragte Struktur, falls die Kristalle 
langsam abgekihlt worden waren. Bei schneller Abkiihlung und groBem Ca- 
Uberschu8 erhalt man dagegen die schon friiher von MoLttwo beschriebenen 
scharfen selektiven Absorptianen (a, 8) bei 3,28 und 2,34 eV (bei 20°C) bzw. 
3,31 und 2,37 eV (bei —180°C). Die erste Gruppe von Absorptionen wird einer 
Bindung des neutralen Ca an noch unbekannte Stérstellen oder Zusatze zugeord- 
net, der breite strukturlose Untergrund Kolloiden. Die Bande a der zweiten 
Gruppe ist mit der F-Bande in Alkalihalogenidkristallen in Parallele zu setzen, 
die Bande f ist wohl die des kleinsten Kolloids, fiir deren Lage sich nach der MIE- 
schen Theorie 2,37 eV ergibt. Diese Deutung fiir die a- und B-Absorption wird 
gestiitzt durch vorlaufige photochemische Beobachtungen, deren Fortfihrung 
angekiindigt wird. Stéckmann. 


B. Smaller, J. May and M. Freedman. Scintillation studies on potassium iodide. 
[S. 1751.] 


W. F. Hornyak. A fast neutron detector. [S. 1751.] 


W. A. Runciman and E, G, Steward. The atomic position and size of the thallium 
ions in KCL (TU phosphors. Proc. Phys. Soe. (A) 66, 484—491, 1953, Nr. 5 
(Nr. 401A). (Mai.) (Wembley, Middx., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) Die Aus- 
gangsstolfe waren spektroskopisch reines KCl und TICl. Mischungen der ge- 
mahlenen Substanzen wurden in abgeschmolzenen Quarzréhren auf 500 bis 
750°C erhitzt und die gesinterten Produkte erneut gemahlen und gegliht. Eine 
homogene Probe wurde jedoch nur bei 10 Mol%, TICI erhalten, Die Proben mit 
9 bzw, 15 Mol% wurden deshalb durch Verdampfung einer wafrigen Lésung 
der beiden Chloride, Mahlung und Erhitzung auf 425°C gewonnen. Die Struktur- 
untersuchung erfolgte mittels CuKa-Strahlung bei Brageschen Winkeln von 
5 bis 85°. Mit zunehmender TICl-Konzentration ergab sich eine Aufweitung 
des KCl-Gitters. Kleine Beimengungen von freiem TICI in der GréBenordnung 
0,1 Mol% waren in den Réntgendiagrammen erkennbar, Abgesehen davon laBt 
sich die Gitteraufweitung mit der Annahme mischkristallartigen Einbaus der 
Tl-Tonen an statistisch verteilten Gitterplatzen und linearer Abhangigkeit der 
Gitterabstande von der TICl-Konzentration quantitativ erklaren. Unabhangig 
von einer solchen linearen Beziehung sprechen auch die Intensitatsanderungen 
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einzelner Reflexionen mit der TlCl-Konzentration fiir die gleiche Einbauart. 
Fir den Radius des Tl+ in Sechserkoordination mit Cl- wird ein Wert von 
1,42, A errechnet. Die Lumineszenz der KCl(TI)-Phosphore wird im Hinblick auf 
die erhaltenen Ergebnisse diskutiert. Es wird darauf hingewiesen, daB die 
Resultate hinsichtlich des Einbaus nicht ohne genaue Priifung fiir jeden Einzelfall 
auf andere Aktivatormetalle tibertragen werden diirfen. 

G. Schumann. 


‘S G. Eichholz and J. L. Horwood. Preparation of plastic scintillation phosphors. 
. 1752.] 


Mario Ageno e Ruggero Querzoli. Sulla fluorescenza destata da particelle alfa 
nelle soluzioni. [S. 1752.] 


R. F. Leininger. On the preparation of stilbene crystals. [S. 1810.] 


Swarup Narain Tewari. Fluoreszenzanalyse des waBrigen Chrom- und Aluminium- ~ 
oxydes im ultravioletten Licht. Kolloid-Z. 130, 123—124, 1953, Nr. 2. (Febr.) 
(Agra, Indien, Chem. Priiflab.) An Hand weiterer Versuche (mit wafrigem 
Chromoxyd und waBrigem Aluminiumoxyd) wird erneut gezeigt, daB die Eigen- 
schaften waBriger Oxyde von Temperatur- und Wasserstoffkonzentration 
wahrend der Fallung abhangen. Das ist u. a. in hohem MaBe bei der Fluoreszenz 
der Fall. . H. Ebert. 


Mary Beth Stearns. Nuclear scattering of 17-Mev gamma-rays. [S. 1770.] 


R. M. Frank and K. L. Yudowiteh. Small angle X-ray scattering from compact 
identical particles. [S. 1800.] 


R. MeWeeny. X-ray scattering by aggregates of bonded atoms. I. Analytical 
approximations in single-atom scattering. [S. 1800.] 


James Rouvina and Richard Wilson. Proton bremsstrahlung at 145 Mev. 
[S. 1787.] 


Y. Cauechois. The L absorption spectrum of nickel. An anomaly. Phil. Mag. (7) 43, 
375, 1952, Nr. 338. (Marz.) (Paris, Lab. Chim. Phys.) Untersuchungen im Vakuum- 
spektrographen (Dispersion 1 eV/mm) zeigen, daB das Absorptions- und das 
Emissionsspektrum von Nickel nicht genau iibereinstimmen. Die Lyyy-Ab- 


sorptionskante ist um einige 0,1 eV zu tieferen Energiewerten gegeniiber der 
Emissionskante verschoben. Dies Ergebnis an Nickel steht im Widerspruch 
zu den Messungen der anderen (bisher untersuchten) Metalle. — Die Emissions- 
kante wurde mit eng begrenztem Elektronenbiindel (also értlich begrenzter 
Temperaturerhéhung) gewonnen, was auBer einer Verbreiterung héchstens eine 
Verschiebung in der entgegengesetzten Richtung zur Folge haben kénnte. 
Doch diirften die magnetischen Eigenschaften von Nickel mit im Spiele sein, 
weil Emissions- und Absorptionskante iibereinstimmen, wenn die Nickelfolie 
beidesmal auf gleiche Temperatur gebracht wird. Weitere Experimente sind 
in Vorbereitung. Weyerer. 


Nanny Nilsson. The K-absorption limit of antimony. Ark. Fys. 3, 167—169, 
1951, Heft 1/3, Nr. 12. (Uppsala, Univ., Inst. Phys.) Die K-Absorptionskante 
von Antimon wird zu 405,88 + 0,08 XE ermittelt. Weyerer. 
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M. Camae, A. D. MeGuire, J. B. Platt and H. J. Sehulte. X-rays from mesic atoms. 
[S. 1731.] 


A. M. L. Messiah and R. E. Marshak. X-rays from the a-mesic atom. [S. 1733.} 


Kessar Alexopoulos and Gésta Brogren. Spectrum of the Compton radiation 
from solids. Nature 170, 886, 1952, Nr. 4334. (22. Nov.) (Uppsala, Fys. list.) 
Das Compton-Spektrum von freien Atomen besteht aus einem nach kurzen 
Wellenlangen scharf begrenzten Band und einigen Linien zwischen dieser Kante 
und der Linie der Primarstrahlung. Die Festkérpertheorie 1a8t erwarten, daB 
in diesem Falle die scharfe Kante des Bandes und die Linien stark verbreitert 
sind. Wenn oberhalb des letzten voll besetzten Bandes eine verbotene Zone ist 
(Nichtleiter), wird eine Kante auf der kurzwelligen Seite zu erwarten sein. Die 
Breite dieser Zone entspricht dem Abstand von der Bandkante zur ersten 
Raman-Linie. Einige Untersuchungen an Be, Graphit und Diamant bestatigen 
diese Aussagen sehr gut. Bei den ersten beiden Fallen zeigt das Spektrum zwei 
stark verbreiterte Linien. Unterhalb der kurzwelligen beginnt langsam ansteigend 
das Compton-Band bei allen untersuchten Winkelstellungen (20—40°). Bei 
Diamant konnte es in Winkeln von 17 und 30° wegen der geringen Intensitat 
erst jenseits der a,-Linie nachgewiesen werden. Bei 35° ist festzustellen, daB es 
zwischen den Linien a, und a, beginnt in einer Entfernung von ersteren die 
7,5 eV entspricht. 7,5 eV von der zweiten entfernt wird ein plétzlicher Sprung 
beobachtet. Absorptionsmessungen im UV fihrten gleichfalls zu einer Zone 
von 7 eV zwischen dem obersten voll besetzten Band und dem nachsten freien 
Niveau. Busz. 


0. Stasiw. Zum EinfluB der Bestrahlungsstarke auf den photochemischen Re- 
aktionsmechanismus tn Silberhalogeniden mit Zusatz. Z. Phys. 134, 106—116, 
1952, Nr. 1. (Berlin, Dtsch, Akad. Wiss., Inst. Kristallphys.) Es wird gezeigt, 
da die thermodynamisch-statistische Behandlung der Fehlordnungsstellen in 
Mischkristallen (Silberhalogenid + Ag,S) bei Bestrahlung solcher Kristalle zur 
Existenz von Komplexen fihrt, die sich ineinander umwandeln kénnen und die 
im Endergebnis das kolloidale Silber erzeugen. Den Betrachtungen liegt die 
Vorstellung zugrunde, daB in Ag-Halogeniden Fehlordnungstypen sowohl der 
FRENKELschen als auch der ScuottKyschen Art vothanden sind. Die schwierige 
Auswertung der zahlreichen Gleichungen fiir die kinetische Umwandlung der | 
Stérstellenkomplexe ineinander wahrend der Bestrahlung fiihrt zu dem Resultat, 
dal sich bei hoher Bestrahlungsstarke fiir die gré®eren Komplexe bedeutend 
héhere Absorptionskonstanten als fiir die Kleinstkomplexe ergeben miissen. 
Dagegen wird hei kleiner Bestrahlungsstarke die Absorptionskonstante der 
kleinen und auch der groBen Komplexe im allgemeinen abnehmen, jedoch sollte 
ie Absorptionskonstante der gréberen Komplexe viel starker als die der kleinen 
fallen, Bei kleinen Bestrahlungsstirken wird das Verhaltnis der kleinen Komplexe 
zu den groben stets gréBer sein als bei hohen Intensitaten. Die MeBergebnisse an 
Banden, die nach Einstrahlung mit der Linie 436 my bei sehr verschiedenen 
Bestrahlungsstirken in AgBr-Kristallen mit 0,02 Mol% Ag,S auftreten, bestati- 
gen diese Folgerungen aus den kinetischen Betrachtungen. Meidinger. 


a J. Way and Gabriel Stein. Chemical measurement of ionizing radiations. 
S. 1888.] 


7. Schwingungen aller Art 


H. F. Sehwenkhagen. Ein Beitrag zur anschaulichen Deutung der Laplace- Trans- 
formation. ETZ (A) 74, 133—136, 1953, Nr. 5. (1. Marz.) (Wuppertal.) Es wird 
zunachst gezeigt, da8 die harmonische Analyse bei eingeschwungenen stationairen 
Vorgangen auch als eine Funktionstransformation aus dem Oberbereich einer 
Zeitabhangigkeit in den Bildbereich einer Frequenzabhangigkeit aufgelaBt 
werden kann, wobei an Stelle der zu behandelnden Differentialgleichungen 
im Oberbereich rein algebraische Rechnungen im Bildbereich treten. Denkt 
man sich einen Ausgleichsvorgang regelmaBig wiederholt, und zwar im Grenz- 
fall mit unendlich langer Periodendauer, so wird aus der Reihendarstellung 
nach Fourier fir die Zeitabhangigkeit im Oberbereich ein FourteR-Integral 
mit kontinuierlichem Frequenzspektrum. Man gelangt so zwanglos ‘zu einer 
korrespondierenden Beziehung zwischen der FouRIER-Transformation und der 
Laptace-Transformation bzw. den zugehérigen Riicktransformationen. 
J. Kluge. 


W. Kueharski. Zur Veranschaulichung und Erweiterung der Theorie des Pendels 
mit oszillierendem Drehpunkt. Ing.-Arch. 19, 388—399, 1951, Nr. 4/5. (Berlin- 
Charlottenburg.) Die Theorie des Pendels mit oszillierendem Drehpunkt wird 
in eine solche Form gebracht, daB die bekannten paradoxen Eigenschalten 
physikalisch anschaulich werden. Die neue Form der Theorie wird benutzt, um 
weitere Lésungen zu finden und stabile und labile Bereiche von Gleichgewichts- 
lagen anzugeben. E. Rieckmann, 


Nieolas Minorsky. Sur le pendule entretenu par un courant alternatif. C. R. 233, 
728—729, 1951, Nr. 14. (14. Okt.) Ein mit einem Eisenstiick versehenes Pendel, 
das sich in der Nahe einer von einem Wechselstrom durchflossenen Spule be- 
findet, beginnt unter bestimmten Umstianden zu schwingen. Es wird gezeigt, 
daB die diese Erscheinung beschreibenden Differentialgleichungen auf eine frither 
behandelte Differentialgleichung (N. MINnorsKY, s. diese Ber. 31, 166, 1952) 
zuriickgefiihrt werden kénnen, die eine stabil-periodische Lésung besitzt. Die 
Ausfiihrungen ergeben, daB der untersuchte Fall zu einer Gruppe von nicht- 
linearen Phanomenen gehort, die unter der Bezeichnung ,,asynchrone Er- 
scheinungen‘‘ zusammengefaBt werden kénnen, da keine rationale Beziehung 


zwischen der Pendelfrequenz und der Wechselstromfrequenz besteht. 
Lange. 


Renato Nardini. Sulla stabilita delle vibrazioni quasi armoniche di un sistema 
dissipativo. [S. 1712.] 


H. O. Kneser und K. Voelz. Zur Deutung der inneren Diémpfung fester Kérper 
durch Schub- und Druckviskositat. Ann. Phys. (6) 11, 377—382, 1953, Nr. 4/7. 
(16. Jan.) (Stuttgart, TH., Phys. Inst.) Die Frage der inneren Dampfung bei 
Schubdeformation und bei allseitiger Kompression oder Dilatation ]aBt sich bei 
Prozessen, bei denen irreversible Vorginge mitspielen, an Stelle durch Ermittlung 
der Relaxationszeit und des ,,Relaxationsbetrages"', formal durch Finfiihrung 
zweier Konstanten, der Schub- und Druckviskositat (7 und §) behandeln. Beide 
Viskositaten sind frequenzabhangig. Aus theoretischen Uberlegungen wird 
gefolgert, daB das log-Dekrement fiir Langs- und Biegeschwingungen Oy, und By 
gleich wird, wahrend fiir Torsionsschwingungen ein anderer Wert dp resultiert. 
Fir & = 0 wird PL /or = #/, (1 + mw). Messung der Resonanzfrequenzen und Ab- 


klingzeiten an frei schwingenden zylindrischen Metallstaben zeigten, daB bei 
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gleicher Frequenz #; und #, innerhalb der MeBgenauigkeit gleich sind, #p ist 


durchweg gréBer. Aus den Messungen 14Bt sich tir die Druckviskositat & kein 
Wert mit Sicherheit ableiten. Eine Annahme & = 0 ware mit den MeBergebnissen 
vereinbar. - Weber. 


E. Schreuer. Die thermische Dampfung elastischer Schwingungen. Z. Phys. 131, 
619—628, 1952, Nr. 4. (19. Marz.) (Karlsruhe, T. H., Phys. Inst.) Die auf dem 
irreversiblen Ausgleich értlicher Ubertemperaturen beruhende thermische 
Dampfung setzt Volumenanderungen voraus, tritt also nicht bei reinen Scherungs- 
beanspruchungen auf. Bei Beschrankung auf scherungsfreie Deformationen 
kénnen elastische Schwingungen allein durch Volumvariationen beschrieben 
werden. In der vorliegenden Arbeit wird unter dieser Beschrankung die ge- 
samte Schwingungsenergie als Kompressionsenergie aufgefaBt und die Schwin- 
gungsamplitude formal der Schwankungsamplitude eines fiktiven allseitigen 
Druckes zugeordnet. Die elastische Schwingung kann damit in Begriffen der 
Thermodynamik beschrieben werden, wobei Volumen, Druck und Temperatur 
als Veranderliche dienen, und es ist so méglich, die thermische Dampfung elemen- 
tar zu berechnen. Dabei wird in geeigneter Weise eine zeitabhangige ,,polytrope 
Kompressibilitat’’ definiert. Die Rechnung liefert ein amplitudenabhangiges 
DampfungsmaB, jedoch wird angenommen, daf praktisch nur der Grenzwert 
fiir kleine Amplituden in Frage kommt. Fir das logarithmische Dekrement A 
ergibt sich in diesem Grenzfall der Ausdruck A = (?/,) ((C,—C,)/C,)/(@/k + 


k/w) (CG, und Cy die spezifischen Warmen, k die Relaxationskonstante), der mit 
‘ den Ergebnissen anderer Autoren verglichen wird, Oberst. 


H. E. Stauss, F. E. Martin and D. S. Billington. A piezoelectric method for deter- 
mining Young’s modulus and its temperature dependence. J. Acoust. Soc. Amer. 
23, 695—696, 1951, Nr. 6. (Nov.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab.) Beziehun- 
gen zwischen stehenden Wellen in einem Medium und dessen elastischen Kon- 
stanten sind schon seit langem bekannt und verschiedene Methoden zur Er- 
zeugung derartiger Wellen und die Bestimmung der zugehérigen Vibrations- 
frequenzen sind erdacht worden. Die Verff. geben eine augenscheinlich noch 
nicht benutzte Methode zur Bestimmung von YouNG-Modul in Metallen an. Die 
‘ Methode besteht darin, daB die Probe durch ein magnetisches Wechselfeld 
angetrieben wird und die auftretenden Vibrationen piezoelektrisch registriert 
werden. Diese Methode bietet folgende Vorteile: 1. Die Bestimmungen werden 
vereinfacht, da keine Kristalle oder andere Elemente mit der Probe verbunden 
sind, 2, Die Methode ist gleichermaBen brauchbar fiir magnetische und nicht- 
magnetische Metalle. 3. GroBe Proben, aus Schmiede- oder GuBstiicken geschnit- 
ten, kénnen benutzt werden, 4. Die Methode ist leicht anpaBbar zur Bestimmung 
der Temperaturabhangigkeit der Modulwerte. In einigen Tabellen werden die 
Ergebnisse tibersichtlich aufgezeigt und einige Kurven iiber die Temperatur- 
abhangigkeit der YounG-Moduls wiedergegeben. Riedhammer. 


H. Pursey. Effect of variation in diameter on the torsional vibration of bars. Nature 
170, 502, 1952, Nr. 4325. (20. Sept.) (Teddington, Mx., Nat. Phys. Lab.) Bei der 
Frequenzmessung von Torsionsschwingungen zylindrischer Stabe wurde be- 
obachtet, daB bei Variation des Durchmessers der Stabe entlang der Achse Ab- 
weichungen von dem harmonischen Verhaltnis der Oberschwingungen auftraten. 
Zur rechnerischen Ermittlung der Eigenfrequenzen in Abhangigkeit von der 
Form des Stabes wurde eine von P. M. MORSE angegebene Methode zur Berech- 
nung von Saitenschwingungen bei von Punkt zu Punkt sich andernder Spannung 
benutzt. Bei Vernachlassigung von Gliedern zweiter und hdherer Ordnung zeigt 
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sich, daB man die relativen Abweichungen von den harmonischen Werten aus 


den Koeffizienten der cos-Glieder erhalt, wenn man den Stabdurchmesser a als 
Funktion der Achsenkoordinate x in eine FouRIER-Reihe mit der Stablange als 
Grundperiode entwickelt. Zur Priifung der Rechnung wurden die Eigenfrequenzen 
an einem Stab gemessen, dessen Durchmesser zwischen den Punkten 1/4 und 3 1/4 
um 4% kleiner war als an den Enden. Es ergab sich gute Ubereinstimmung mit den 


_ berechneten Werten. Die entsprechende Rechnung fiir Longitudinalschwingungen 


liefert die halben Korrekturwerte. Infolge Vernachlassigung der Querkontraktion 
war die Ubereinstimmung mit den beobachteten Werten jedoch weniger gut. 
Kallenbach. 


Arnold Sehoeh. Zur Frage nach dem Impuls einer Schaliwelle. Z. Naturforschg- 
Za, 273—279, 1952, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) (Heidelberg, Univ., Inst. theor. Phys.) 
Einer Schailwelle endlicher Amplitude mu8 man auf Grund des von ihr aus- 
geiibten Strahlungsdruckes einen Impuls zuschreiben; andererseits haben 
BRILLOUIN (s. diese Ber. 7, 1264, 1926) und andere gezeigt, daf die Impulsdichte 
Null sein mu8, sofern in der Welle im Mittel kein Materiestrom auftritt. Zur 
Aufklarung dieser Diskrepanz untersucht Verf. einen ebenen Wellenzug der 
Dauer T, der von einem bewegten Kolben in einem starrwandigen Rohr erzeugt 
wird. Die nichtlineare Wellengleichung wird bis zur zweiten Naherung hehandelt 
und gibt das bekannte Resultat einer amplitudenabhangigen Fortpflanzung von 
Elongation, Schnelle (u) usw. Der raumliche Mittelwert des Impulses der Welle 


(zwischen den Stellen 0 und a) ist G = Qo, [udx == 0 (@, Ruhedichte), und es 


ist der Strahlungsdruck wie erwartet p—p, = G/T, wahrend der zeitliche 
Mittelwert des Impulses an einem festen Punkt verschwindet, da alle Volumen- 
elemente sich nach Durchlauf der Welle wieder in der Anfangslage befinden. 
Der Unterschied beruht wesentlich darauf,da8 u hier nicht eine Funktion vom 
Argument (t —x/v,) alleinist wie bei Wellen kleiner Amplitude (v, Schallgeschwin- 
digkeit) und daher raumliches und zeitliches Mittel nicht vertauschbar sind. 
Am Beispiel der sinusférmigen Bewegung wird gezeigt, da8 der Impuls- 
transport (mit Schallgeschwindigkeit) auf der Verzerrung der Wellenform 
beruht. Gochlich. 


S. S. D. Jones and J. Brown. Metallic delay lenses. Nature 163, 324—325, 1949, 
Nr. 4139. (26. Febr.) (Malvern, Worcs., Radar Res., Devel, Est.) Kock gab 1948 
eine Formel zur Berechnung des Brechungsexponenten obiger Linsen an. Eine 
experimentelle Nachpriifung durch die Verff. zeigte Mangel auf. Im zugrunde 
gelegten Experiment ergab sich als Unendlichkeitsstelle des Brechungsindex 
2,97 cm gegeniiber der nach Kocks-Formel berechneten von 1,8 em, desgleichen 
ist die GréBe des Index um 18% gréBer als erwartet. Verff. stellten eine neue 
Formel auf, in der die geometrischen Abmessungen der Linse durch drei Para- 
meter cingefiihrt werden. Sie gibt die experimentellen Befunde gut wieder. Eine 
ausfihrliche Veréffentlichung wird angekiindigt. Eyfrig. 


D. B. Callaway and L. G. Ramer. Increase of low frequency absorption by means 
of an air space between a porous material and its perforated facing. J. Acoust. 
Soc. Amer. 23, 625—626, 1951, Nr. 5. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Chicago, 
Ill., Inst. Technol., Armour Res. Found.) Meyer-Eppler. 


J. Y. Dunbar and C. J. LeBel. Room reverberation study by ultra speed recording. 
J. Acoust. Soc. Amer. 23, 626, 1951, Nr. 5. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(W. J. Scully Acoust. Corp. and Audio Instr. Co.) Dampfungsschreiber mit 
Schreibgeschwindigkeiten bis zu 5000 db/see geben AufschluB tiber den Diffu- 
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sitatsgrad des Nachhalls und kénnten deshalb Qualitatsunterscheidungen von 
Studioraumen gleicher Nachhallzeit erméglichen. Meyer-Eppler. 


J. H. Botsford, R. B. Watson and R. N. Lane. A reverberation chamber with 
polycylindrical walls. J. Acoust. Soc. Amer. 23, 626, 1951, Nr. 5. (Sept.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Austin, Tex., Univ., Defense Res. Lab.) Kurze Beschreibung 
eines bis 12 kHz brauchbaren Hallraumes: emaillierte Wande, zylindrische 
Diffusoren und statistisch verteilte Mikrophone, deren Ausgange kommutiert 
werden. Meyer-Eppler. 


K. E. Spells. Sensitive bubble jets. [S. 1716.] 


William B. Field. Enclosures for direct radiator loudspeakers. J. Acoust. Soc. 
Amer. 23, 622—623, 1951, Nr. 5. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Washington, 
D. C., Nat. Bur. Stand.) Offnungen im Lautsprechergehause erméglichen eine 
wesentliche Qualitatsverbesserung bei tragbaren Schallwiedergabegeraten. 
Meyer-Eppler. 
Harry F. Olson. Direct radiator loudspeaker enclosures. J. Acoust. Soc. Amer. 23, 
623, 1951, Nr. 5. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton, N. J., RCA Lab.) 
Bei mittleren und hoken Frequenzen spielt die Schallbeugung am Lautsprecher- 
gehiuse eine entscheidende Rolle. Untersuchungen an eimigen Grundformen 
(Kugel, Halbkugel, Zylinder, Wirfel usw.) ergaben Unterschiede im Frequenz- 
gang bis zu 12 db. 7 Meyer-Eppler. 


Irving Levine. Generator impedance of power amplifiers used with horn-loaded 
loudspeakers. J. Acoust. Soc. Amer. 23, 623, 1951, Nr. 5. (Sept.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Washington, D.C., Nat. Bur. Stand.) Die Schwankungen des Strahlungs- 
widerstandes eines Hornlautsprechers in der Nahe der oberen Grenzfrequenz 
kénnen durch geeignete Wahl der Generatorimpedanz des Kraftverstarkers zu 
einem Minimum gemacht werden. Bei Lautsprechern mit einem Wirkungsgrad 
von mehr als 50°%, muB diese Impedanz positiv, bei weniger als 50% negativ sein. 
Meyer-Eppler. 

Maurice Martenot. Développement et application pratique de lexpérience de Melde- 
Electronique 1951, S. 21—22, Nr. 50. (Jan.) Im Gegensatz zu den gegenwartig 
zur elektrischen Tonwiedergabe benutzten aperiodischen stark gedampften 
Membranen arbeitet das hier beschriebene auf Grund eines Experimentes von 
MELDE entwickelte Wiedergabegerat mit zwélf abgestimmten gleichzeitig an- 
geregten Stahlsaiten, die chromatisch auf die Téne einer Oktave abgestimmt 
sind. Es entsteht daher ein voller Ton, bei dem die bei der Anregung von Saiten- 
schwingungen sonst entstehenden Nebenschwingungen wegfallen, und vor allem 
unabhangig von der jeweiligen Raumakustik ein Nachhall, der einem groSen 
Saal oder einer Kathedrale entspricht. Das Gerat eignet sich deshalb besonders 
als elektrisches Musikinstrument, aber auch zum Aufbau kiinstlicher Nachhall- 
riume von viel geringeren Abmessungen als den heute tiblichen. Kautter. 


Jerome R. Cox jr. Free-field calibration with closely spaced microphones. J. Acoust. 
Soc. Amer. 23, 622, 1951, Nr. 5. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cambridge, 
Mass., Inst. Technol., Acoust. Lab.) Meyer-Eppler. 


R. L. Terry and R. B. Watson. Reciprocity calibration of microphones using a 
pulse technique. J. Acoust. Soc, Amer. 23, 622, 1951, Nr. 5 (Sept.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Austin, Tex., Univ., Dep. Phys.) In Raumen mit schallreflek- 
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tierenden Wanden 1aBt sich eine durch Interferenz nicht gestérte Mikrophon- 
eichung durchfiihren, wenn man als MeSvorgang einen Impuls wahlt, der ab- 
bricht, ehe die von der nachstgelegenen Wand reflektierte Welle das Mikrophon 
erreicht. Meyer-Eppler. 


‘B. D. Simmons, F. Biagi and R. K. Cook. Determination of electromechanical 
_ parameters of condenser microphones. J. Acoust. Soc. Amer. 23, 622, 1951, Nr. 5. 
(Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Die 
GréBen der elektromechanischen Parameter eines Kondensatormikrophons 
lassen sich aus dem Schalldruck-Frequenzgang und der Ausgangsimpedanz 
bestimmen. Geeignete Formeln werden mitgeteilt. Meyer-Eppler. 


Weiant Wathen-Dunn. Noise discrimination factor and noise discrimination 
index: concepis for discussion. J. Acoust. Soc. Amer. 23, 622, 1951, Nr. 5. (Sept.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab.) Zur quantitativen 
Beschreibung der Wirksamkeit stérungsunterdriickender Mikrophone wird ein 
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ein ,,noise discrimination index‘ NDI = 10 log,, NDF vorgeschlagen [f(r,Q2) = 
Verhaltnis des Frequenzgangs bei einem Orientierungswinkel Q und Abstand r 
zum Frequenzgang bei 2 = 0 und r = geringstem Sprechabstand]. 
Meyer-Eppler. 
Robert Mathieu. Une metronome électronique. Electronique 1951, S. 17—18, 
Nr. 52. (Marz.) Ein nur mit Réhren arbeitendes Metronom ohne mechanisch 
bewegte Teile wird beschrieben. In einem Metallgehause 16% 9X 5 cm ist eine 
Réhre 117N7 und eine Réhre VR105 sowie cine Glimmlampe untergebracht. 
Die erstgenannte wirkt einerseits als Pentodenverstarker, andererseits als 
Einweggleichrichter fir den AllstromnetzanschluB. Die im Lautsprecher wieder- 
gegebenen Kippschwingungen werden mit einer Glimmlampe in einer RC- 
Schaltung erzeugt. Die Taktschlage pro Minute lassen sich an einer geeichten 
‘Skala von 60 bis 300 regeln. Die Lautstarke ist gleichfalls regelbar und reicht 
fiir normale Raiume aus. Der benutzte Lautsprecher hat einen Durchmesser 
von nur 7,6 cm. Kautter. 


Werner Schumacher. Ultraschall und seine Anwendung in der Medizin. [S. 1885.] 


S. Parthasarathy, D. Srinivasan und S. S. Chari. Thermische Effekte von Ultra- 
schallwellen bei 3 MHz und héheren Frequenzen. Z. Phys. 134, 397—407, 1953, 
Nr. 4. (25. Marz.) (New Delhi, Nat. Phys. Lab. India.) In Fortsetzung einer 
friiheren Arbeit wird fiir sieben organische Fliissigkeiten — im einzelnen: Benzol, 
Tetrachlorkohlenstoff, Nitrobenzol, Athylacetat, Toluol, m-Xylol und Schwefel- 
kohlenstoff — die mit dem Durchgang von Ultraschallwellen verbundene Er- 
warmung in der Nahe der Quarzresonanzfrequenzen 3, 5 und 9,4 MHz kalori- 
metrisch gemessen. Im Gegensatz zu den friiheren Messungen bei 420 kHz 
besteht bei hdheren Frequenzen keine Ubereinstimmung des beobachteten 
Absorptionskoeffizienten mit dem klassisch bestimmten. Wahrend jedoch 
bei 3 und 5 MHz noch die Proportionalitat zwischen Warmeerzeugung und be- 
obachtetem Absorptionskoeffizienten erhalten bleibt, verschwindet bei 9,4 MHz 
jede Beziehung zwischen beiden. Die Warmeerzeugung scheint fiir alle unter- 
suchten Fliissigkeiten dem gleichen Wert zuzustreben. G. W. Becker. 


S. Parthasarathy, S. S. Chari und D. Srinivasan. Die Abhdngigheit der Schall- 
intensitat am Schallstrahler vom Absorptionskoeffizienten in Fliissighetten. 4. 
Phys. 134, 408—412, 1953, Nr. 4. (25. Marz.) (New Delhi, Nat. Phys. Lab. 
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India.) In einer Anzahl organischer Flissigkeiten wird die Intensitat von Ultra- 
schallwellen am Schallstrahler bei 5 und 15 MHz durch Messung des Strahlungs- 
druckes in einer friiher angegebenen MeBanordnung bestimmt. Die MeBtempe- ; 
raturen variieren bei den verschiedenen Flissigkeiten von 20 bis 30°C. Es 
zeigt sich, daB — entgegen theoretischer Herleitungen verschiedener Autoren — 
die Intensitat dem Wellenwiderstand der Fliissigkeiten nicht umgekehrt pro- 
portional ist. Statt dessen ist das Verhaltnis von Intensitat zum Absorptions- 
koeffizienten des Schalles in der Flissigkeit bei 5 MHz konstant; allerdings 
gilt diese Konstanz nicht fiir anormal absorbierende Fliissigkeiten. Bei 15 MHz 
scheint fiir alle untersuchten Fliissigkeiten keinerlei Beziehung zwischen der 
Intensitat und dem Absorptionskoeffizienten zu bestehen. G. W. Becker. 


Daniele Sette. Misure di assorbimento ultrasonoro in mescolanze di nitrobenzolo. 
Ric. scient. 21, 2167—2171, 1951, Nr. 12. (Dez.) (Roma, Ist. Naz. Ultracustica 
,.Q. M. Corbino‘‘.) Verf. macht zur besseren Untersuchung der Relaxations- 
phanomene in Flissigkeiten Absorptionsmessungen in sieben binaren Mischungen, 
die das Nitrobenzol als Komponente enthielten. Bei Systemen, die aus Nitro- 
benzol und einer sehr absorbierenden Flissigkeit bestehen, stimmen die Ergeb- 
nisse mit denen iiberein, die vorher aus Fliissigkeiten mit sehr verschiedenen 
Absorptionsfahigkeiten erhalten wurden. In diesem Falle nimmt die Absorption 
schnell ab, wenn man die Fliissigkeit mit gréB8erer Absorptionsfahigkeit der 
anderen, abgesehen von ihrer eigenen Zusammensetzung, versetzt. Sehr wichtig 
sind die binaren Systeme, deren Komponenten vergleichbare Absorption be- 
sitzen. [hr Benehmen hangt namlich von der Beschaffenheit beider Komponenten 
ab, und es scheint, da8 in einigen Fallen strukturelle Relaxationsphanomene 
zusammen mit Innermolekularphanomenen vorkommen. Bei den aus Nitrobenzol 
und einem Alkohol gebildeten Systemen hat die Absorption ein Maximum fir 
eine bestimmte Konzentration, wie es bei einigen Wasser-Alkohol-Mischungen 
der Fall ist. Riedhammer. 


Jordan J. Markham, Robert T. Beyer and R. B. Lindsay. Absorption of sound in 
fluids. Rev. Modern Phys. 23, 353—411, 1951, Nr. 4 (Okt.) (Silver Spring, 
Maryl., Johns Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.; Providence, Rhode Isl., Brown 
Univ.) Der Bericht gibt zunachst eine Zusammenstellung der verschiedenen 
Absorptionstheorien unter dem Gesichtspunkt der zugrunde liegenden ,,akusti- 
schen Zustandsgleichung", d. h, der Beziehung zwischen Druck- und Dichte- 
ainderung, die jedesmal explizit angegeben wird. Dabei unterscheiden sich die 
drei Typen wesentlich voneinander: Die klassische Absorption durch Viskositat 
(StoKEs) und durch Warmeleitung (KiRCHHOFF) sowie die Absorption durch 
Relaxationselffekte (HERZFELD, KNESER, MARKHAM u.a.). Es wird gezeigt, 
dafi die verschiedenen Ansatze der Relaxationstheorien (Irreversible Thermo- 
dynamik, kinetische Theorie (StéBe), statistische Theorie, phanomenologische 
Ansitze) im Prinzip zu derselben Zustandsgleichung und den gleichen Dis- 
persions- und Absorptionsgesetzen fiihren. (Formal dasselbe Ergebnis gibt auch 
die Absorption durch Wirmestrahlung.) Es wird insbesondere das 2-Zustands- 
Modell fiir die Relaxation in sehr allgemeiner Form (H. O. KNESER, Erg. exakt. 
Naturw. 22, 121, 1949; J. J. MarKHam, J. Acoust. Soc. Amer. 22, 628, 1950) 
und seine Spezialisierung auf thermische, strukturelle und ,,lineare‘ gemischte 
Relaxation dargestellt sowie seine Anwendbarkeit diskutiert. SchlieBlich wird 
das Zusammenwirken der verschiedenen Absorptionsanteile und ihr Temperatur- 
verhalten erértert. Nach einer kritischen Besprechung der MeBverfahren folgt 
eine Zusammenstellung und Diskussion der bisher vorliegenden z. T. erheblich 
streuenden MeBergebnisse. Es werden typische Absorptionskurven, insbesondere 
an Stoffen mit ausgepragter Relaxation (CO,, Benzol, MgSO,-Lésung usw.) 
wiedergegeben. : Goehlich. 
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A. Lutseh. Eine einfache Methode zur Messung der elastischen Konstant. it 
Hilfe von Ultraschall-Impulsen. [S. 1875.] . rae aie. 


John H. Jupe. Ulirasonic tire testing. [S. 1875.] 


P. Hatfield, H. W. Emerton and P. E. Wrist. Resuspension of Dow latex ,,d80G* 
by ultrasonics. [S. 1878.] 


A. Rasehkowitseh. Die spekiralen Unterschiede amplituden- und frequenzmodu- 
lierter Schwingungen. Frequenz 7, 37—41, 1953, Nr. 2. (Febr.) Im ersten Teil 
wird eine Ableitung fiir die bei der Amplitudenmodulation entstehenden Seiten- 
bandspektren gegeben und das Ergebnis durch Darstellung des Frequenz- 
spektrums und des Zeigerdiagramms erlautert. Im zweiten Teil werden die 
entsprechenden Rechnungen und Darstellungen fiir die Frequenzmodulation 
ausgefiihrt. Durch Beschrankung auf kleine Frequenzhtibe umgeht der Verf. 
die Verwendung von BEssEL-Funktionen und kommt mit elementaren Funktionen 
aus. Die Naherungsrechnung 1a6t trotzdem die wesentlichen Unterschiede der 
spektralen Eigenschaften beider Modulationsarten erkennen. Kallenbach. 


H. W. Lensner. Proiective relaying systems using microwave channels. Electr: 
Engng. 71, 400—405, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Newark, N. J., Westinghouse Electr. 
Corp.) Schén. 


G. Klatte. Blindddmpjungsglieder fiir Hohlleitungsschaltungen. FTZ 6, 86—89, 
1953, Nr. 2. (Febr.) (Darmstadt, TH., Inst. Fernmeldetechn. Gerate u. Anlagen.) 
Es wird iiber den Aufbau der Blinddampfungsglieder berichtet und insbesondere 
der Unterschied zwischen Wirk- und Blinddampfungsgliedern mit einigen ihrer 
Vor- und Nachteile dargelegt. Das einfachste Blinddampfungsglied besteht 
aus einem Stiick Leitung mit verengtem Querschnitt, das in den Verlauf einer 
normalen Hohlleitung eingeschaltet wird. Als Ersatzschaltbild ist dafir z. B. 
ein symmetrisches T-Glied brauchbar, dessen Lings- und Querwiderstande 
(jX,; jX.}) reine Blindwiderstande sind. Die Dampfung eines angepaBten, 
homogenen Hohlleitungsstiickes mit vermindertem Querschnitt von der Linge z 


betragt: b = 3,14 z/a,+|1—(2a,/4,)*? [Np], wenn 4, = Vakuumwellenlinge, 
a, = Breite der verengten Hohlleitung und /, > 2a, ist. Schaltet man diese 


verengte Hohlleitung in den Verlauf einer normalen Hohlleitung, so treten an 
den Querschnittsspriingen zusitzliche StoBdiamptungen auf. Mittels geeigneter 
MeBverfahren wird die Betriebsdampfung bB solcher Blinddampfungsglieder 
ermittelt und mit der berechneten Dampfung b cines angepaBten, homdgenen 
Hohlleitungsstiickes mit verengtem Querschnitt von gleicher Linge wie das 
Blinddampfungsglied verglichen. Es zeigt sich, daB bei der vorliegenden 
Dimensionierung bei gréBeren Dampfungsgliedlangen bB um einen konstanten 
Betrag kleiner ist (StoBentdimpfung) als b. Fur Blinddimpfungsglieder gréBerer 
Lange kann demgema8 auf eine Eichung verzichtet werden; man berechnet b 
und subtrahiert den konstanten Betrag der StoBentdampfung. kK latte. 


L. Malter and G. R. Brewer. Microwave Q measurements in the presence of series 
losses. J. appl. Phys. 20, 918—925, 1949, Nr. 10. (Okt.) (Washington, D. C., 
Naval Res. Lab.) Die Resonanzscharfe von Mikrowellenresonatoren laBt sich 
aus der Frequenzabhangigkeit des Reflexionsfaktors bestimmen, der an einer 
Bezugsebene der Ankopplungsleitung gemessen wird. Die itibliche Methode 
fahrt zu fehlerhaften Resultaten, sobald die Verluste im Ankopplungssystem 
einen merklichen Bruchteil der Kreisverluste ausmachen, Verff. geben ein 
Korrektionsverfahren an, welches an Hand mitgeteilter Kurven die Elimi- 
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nierung dieser Fehler erlaubt, ohne daB dabei das MeBverfahren als solches 
(Bestimmung des Betrages des Reflexionsfaktors bei bzw. weit auBerhalb der 
Resonanz) geaindert wird. Schmelzer. 


Roger Servant et Pierre Loudette. Premiers résultats d'une étude polarimétrique, 
enondes V.H.F., derésonateurs métalliques dissymétriques. J. de phys. et le Radium 
14, 79 S, 1953, Nr. 1. (Jan.) Verff. beobachteten in Fortsetzung friiherer Ar- 
beiten, daB, wenn sie eine aus einer Lage bestehende metallische Spirale in die 
Achse eines Wellenleiters brachten, fiir eine gegebene Wellenlange im dm- 
Bereich bei geradlinig einfallender Schwingung eine entsprechende geradlinige 
Schwingung auftritt, die um einen gewissen Winkel 9 gedreht ist. Man hat also 
hierdurch ein einfaches Mittel, in einem zylindrischen Wellenleiter das Azimut 
der Polarisationsebene zu drehen. Ferner zeigt die Kurve der Wellenlangen- 
abhangigkeit von @ einen S-férmigen Verlauf, d. h. eine Anomalie im Gebiet 
der Absorption der Spirale. Diese Anomalie betragt oft einige 10°. Ferner ist 
im Gebiet der Absorption die ausgesandte Schwingung nicht mehr geradlinig. 
Verff. schlagen vor, diese Erscheinung, die sehr an die Dispersionsanomalie der 
natirlichen Drehung aktiver absorbierender Stoffe oder auch an die magnetischen 
Rotationsanomalien von Lésungen paramagnetischer Salze erinnert, den 
,, Hertzschen CoTron-Effekt’‘ zu nennen. Es werden noch weitere Einzelheiten 
uiber den Effekt in Abhangigkeit von der Lange der Spirale, ihrer Windungshéhe, 
ihrer Lage, ihrer Orientierung usw. mitgeteilt. Weitere Untersuchungen sind im 
Gange. v. Harlem. 


Ralph K. Potter. Analysis of audio-jrequency atmospherics. Proc. Inst. Radio 
Eng. 39, 1067—1069, 1951, Nr. 9. (Sept.) (New York, N. Y., Bell Teleph. Lab.) 
Verf. empfiehlt, dic beim drahtlosen Verkehr und beim Kabelverkehr tiber groBe 
Entfernungen auftretenden Stérgerausche (Pfeifen, Rauschen, Brodeln u. a.) 
schallanalytisch zu untersuchen und gibt Beispiele fiir solche Analysen von 
,,Whistlers“’, ,,swishes‘‘, ,,tweeks‘‘ und ,,rumblers“. H. Israél. 


K. Bibl, K. Rawer and E. Theissen. An improved method for the calculation of 
the field-strength of waves reflected by the ionosphere. [S. 1902.] 


rs *e Gerson. Large-scale sporadic movements of the E-layer of the ionosphere. 
v1902,] 


J. H. Piddington and R. D. Davies. Origin of the solar corona. [S. 1896.] 


R. Becker. Berechnung und Mefwerte einer Mittelwellen-Richtantennenanlage. 
ETZ (A) 74, 158—161, 1953, Nr. 5. (1. Marz) (Berlin.) Die durch den Kopen- 
hagener Wellenplan festgelegte Verwendung gleicher Wellen im Rundfunk- 
bereich (187 ... 600 m) durch mehrere Sender stellt die Aufgabe, Mittelwellen- 
Richtantennenanlagen zu erstellen, die in zwei oder mehr Richtungen Diagramm- 
Nullstellen aufweisen, Nur so kénnen, vor allem nachts, fiir die in diesen Richtun-_ 
gen hegenden Sender einigermaBen tragbare Empfangsverhaltnisse geschaffen 
werden. AuBerhalb der Nullstellen soll fiir den Versorgungsbereich der Richt- 
sendeanlage eine gewisse Mindestfeldstarke sichergestellt sein. Im allgemeinen 
Fall lassen sich die gestellten Diagrammforderungen dadurch erfiillen, daB man 
zwei oder mehrere Rundstahl-Mastantennen (am FufSpunkt isolierte Rohr- 
oder Gittermaste) gleicher oder verschiedener Lange in bestimmbaren Abstanden 
und Richtungen zucinander aufstellt und mit Strémen speist, deren Phasenlage 
und Amplitude rechnerisch ermittelt ist. Bei Ausblendung der Strahlung nach 
nur zwei Richtungen stellt man zwei Maste auf der Winkelhalbierenden der beiden 
Ausblendrichtungen auf. Die Originalarbeit gibt fiir einen derartigen Fall die 
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_ ausfithrliche Berechnung aller wichtigen BestimmungsgréBen (Strahleranordnung, 
Phasenlage der Antennenstréme, FuBpunktwiderstande und Strahlungsleistungen 


der beiden Mastantennen, Abstimmschaltung zur Erzielung der erforderlichen _ 


Phasenlage der Antennenstréme). Feldstarkemessungen an einer ausgefiihrten 
Anlage ergaben gute Ubereinstimmung mit der Theorie. Die Strahlungsleistung 
in den heiden Ausblendungsrichtungen liegt bei 20 kW Sendeleistung unterhalb 
von 200 W. ns K. H. Fischer, 


Guillaume. Polarisation verticale et horizontale des antennes. Electronique 1951, 
S. 33—35, Nr. 57/58. (Aug./Sept.) Ein groBer Teil der Schwierigkeiten mit 
ausgefihrten Antennenanlagen riihrt daher, da®B vertikale und horizontale 
Polarisation so gut wie nie rein, sondern nur gemischt vorkommen. Ankniipfend 
an bekannte theoretische Ergebnisse werden vertikale und horizontale Polari- 
sation in einer kurzen Betrachtung einander gegeniibergestellt. In einer SchluB- 
betrachtung wird die Frage der zweckmABigen Polarisation bei den verschiedenen 
Wellengebieten gestreift. Bei den allerkiirzesten Wellen ist die Wirkung der 
Polarisationsrichtung auf die Schwunderscheinungen nicht eindeutig fest- 
stellbar. Die franzésische Technik zieht hier senkrechte, die amerikanische 
waagerechte Polarisation vor. Im iibrigen kénnen waagerecht polarisierte Sen- 
dungen leicht mit senkrecht polarisierenden Antennen empfangen werden und 
umgekehrt. Eine eindeutige Aussage iiber die Zweckmafigkeit der einen oder 
anderen Polarisationsart laBt sich nicht machen. Kautter. 


J. K. MacDonald. Simplified anienna pattern plotting. Electronics 24, 114—117, 
1951, Nr. 12. (Dez.) (Montreal, Can., Broadcasting Corp., Plant Dep.) Eine 
graphische Methode wird beschrieben, mit der das Strahlungsdiagramm einer 
aus zwei Masten bestehenden Antennengruppe in wenigen Minuten aufgezeichnet 
werden kann. Die Genauigkeit ist so gut, wie wenn das Diagramm mit dem 
Rechenschieber berechnet wird. Das Verfahren laBt sich auch auf drei in einer 
Reihe stehende oder beliebig angeordnete Masten anwenden, und auf mehr als 
drei Masten erweitern, wenn der Abstand jedes Mastes vom Bezugsmast bekannt 
ist, wie auch der Winkel zwischen den Linien, die den Mast mit dem Bezugsmast 
verbinden und der Bezugslinie. Die Methode wird an Hand einiger Anwendungs- 
beispiele erlautert und umgekehrt wird gezeigt, wie man zu Diagrammen, die 
bestimmten Anforderungen geniigen miissen, umgekehrt die notwendigen Mast- 
abstande und Phasenverhaltnisse finden kann, Kautter. 


E. 0. Hartig, R. King, T. Morita and D. G. Wilson. The measurement of antenna 
impedance using a receiving antenna. Proc. Inst. Radio Eng. 39, 1458—1460, 
1951, Nr. 11. (Nov.) (Akron, O., Goodyear Aircraft Corp.; Cambridge, Mass., 
Harvard Univ., Cruft Lab.; Lawrence, Kansas, Univ.) Zwar laBt sich im all- 
gemeinen der Antennenwiderstand bequemer messen, wenn die Antenne gespeist, 
als wenn sie fir Empfang benutzt wird; letzteres Verfahren bietet aber den 
Vorteil, daB am MeBort kein Sender, sondern nur leichtes MeBgerat zur Messung 
des Scheinwiderstandes und ein mehr oder weniger entfernter kraftiger Sender 
erforderlich ist. Die Arbeit gibt ein Verfahren an, bei dem eine geschlitzte MeB- 
leitung benutzt wird, an die einmal die Antenne, und dann eine Metallkappe 
angeschlossen wird. Eine geschlossene Aluminiumflache von rund 11 m? diente 
als Erdebene fiir eine bei 500 MHz betriebene Antenne. Durch Messung der Lage 
und Halbwertsbreite der Resonanzkurven lassen sich die kombinierten Phasen 
und Dampfungsfaktoren fiir die beiden Enden der MeBleitung bestimmen. 
Indem diese Faktoren fiir das untere Ende der senkrechten MeBleitung getrennt 
gemessen werden, lassen sich die des oberen Endes bestimmen und zur Berech- 
nung des Scheinwiderstandes der Antenne benutzen. Es ergibt sich eine aus- 
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gezeichnete Ubereinstimmung zwischen in dieser Weise fiir die Empfangs- 
antenne gemessenen Scheinwiderstanden und entsprechenden _Scheinwider- 
standen derselben Antenne, wenn sie tiber dieselbe MeBleitung im FuSpunkt 
gespeist wird. Kautter. 


E. Roessler. Eine besondere Art von Impulsmodulation zur Ubertragung von Radar- 
bildern (Durchmusterung). FTZ 6, 78—79, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Berlin.) Die 
Empfangerausgangsspannung eines Radargerats wird periodisch in kurzen 
Zeiten auf eine Speicheranordnung geschaltet. Wahit man nun die Periode dieser 
Schaltimpulse etwas gréBer als die Impulsfolgeperiode des Radargerats, so wird 
der Bildinhalt langsam durchlaufen — ,,durchmustert’’ —. Es entstehen so 
in der Speicheranordnung Wechselspannungen sehr viel niedrigerer Frequenz 
als im urspriinglichen elektrischen Bildinhalt, die daher wegen der kleineren 
Bandbreite bei der Modulation eine Ferniibertragung mit langeren Wellen noch 
iiber die radiooptische Sicht hinaus erlauben. Der Elektronenstrah] mu8 dann 
auf dem Bildrohr in Spiralen laufen, wenn diese Modulation mit kleineren Fre- 
quenzen ausgewertet wird. Die Aufzeichnung des gesamten Bildes dauert ent- 
sprechend langer, so daB das Verfahren nur fiir Bilder mit langsamen Bewegungen 
anwendbar ist. Klages. 


J. S. Greenhow and G. S. Hawkins. Jonizing and luminous efficiencies of meteors. 
[S. 1898.] 


F. Hofmann. Der gegen Erde wirksame innere Widerstand von starkstrombeein- 
fluBten Fernmeldeleitungen. ETZ (A) 74, 79 —82, 1953, Nr. 3. (1. Febr.) (Miinchen.) 
Unter besonders ungiinstigen Umstanden kénnen die von einer Hochspannungs- 
Freileitung in benachbarten Fernmeldefreileitungen induzierten oder influenzier- 
ten Fremdspannungen Werte von 1000 Volt und dariiber annehmen, die bei Be- 
riihrung der Leitung durch einen Menschen lebensgefahrlich wirken kénnen. 
Es wird gezeigt, dafi die influenzierte Spannung bei Beriihrung der Fernmelde- 
leitung durch einen geerdeten Menschen auf einen meist sehr kleinen Bruchteil 
zusammenbricht, weil der innere Widerstand dieser Spannungsquelle im Ver- 
gleich zum Widerstand des menschlichen Kérpers sehr groB ist. Der innere 
Widerstand ist hauptsichlich durch den kapazitiven Blindwiderstand der Fern- 
meldeleitung gegen Erde gegeben, Im Gegensatz hierzu bleibt die Spannung, 
die in einer einseitig geerdeten Fernmeldeleitung durch erdunsymmetrische 
Stréme einer benachbarten Hochspannungsleitung induziert wird, bei Bertihrung 
durch einen geerdeten Menschen in nahezu voller Héhe erhalten, da der innere 
Widerstand dieser Spannungsquelle, der hier praktisch gleich ist dem Schein- 
widerstand der Schleife Fernmeldeleitung-Erde, relativ klein ist. In beiden 
Fallen sind die inneren Widerstande (nicht jedoch die induzierten oder influen- 
zierten Spannungen) praktisch unabhangig vom Abstand zwischen den Leitungen. 
Schrader. 


J. Bouchard. La transmission a bande latérale unique. Electronique 1951, S. 10 
bis 16, Nr. 51. (Febr.) (Paris, Ecole francaise Radioélectr.) Im Rahmen einer 
allgemeinen Betrachtung werden die Vor- und Nachteile der Einseitenband- 
tibertragung dargelegt. Nach Betrachtungen tiber modulierte Striéme allgemein 
folgt eine Behandlung der Anhebung, teilweisen oder vélligen Unterdriickung 
des Trigers, wie der Trennung und des Auseinanderbringens der Seitenbander 
zwecks leichterer Filterung. Weiter werden die speziellen Werte der Hilfsfre- 
quenzen, invertierte Bander, sowie oberschwingungsfreie Bander behandelt. 
Ein Verfahren zur Behebung der Nachteile der Mehrfachmodulation wird kurz 


umrissen, Kautter. 
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M. Leroux. Filires pour amplificateurs B. F. a canaux multiples. Electronique 
1951, S. 11—14, Nr. 54. (Mai.) Wenn besonders geringe Verzerrungen bei Uber- 
tragungsanlagen mit Verstarkern verlangt werden, kann bei gleichzeitig ge- 
fordertem breitem Frequenzband die Aufteilung in mehrere getrennt verstarkte 
Teilbander vorteilhaft sein. So wiirde beispielsweise das Frequenzband 50 bis 
10000 Hz in ein Teilband 50 bis 700 Hz und ein zweites 700 bis 10000 Hz auf- 
gelést werden. Im allgemeinen kommt eine Aufteilung in bis zu vier Teilbander 
vor. Die an die fiir soleche Unterteilung erforderlichen Filter zu stellenden Be- 
dingungen werden besprochen und Anhaltspunkte fiir die Scheinwiderstands- 
anpassung gegeben. Kautter. 


Giovanni Rutelli. Trasduttori filtranti di banda con accoppiamento capacitivo. 
Alta Frequ. 20, 160—164, 1951, Nr. 3/4. (Juli/Aug.) (Genova, Univ., Ist. Commu- 
nicazioni Elettriche.) In einer friheren Einsendung des Verf. wurde eine Theorie 
des abgestimmten Transformators entwickelt, bei dem die beiden Kreise durch 
eine Gegeninduktivitat gekoppelt sind und die Dampfung im DurchlaBband 
nicht Null ist. In der vorliegenden Notiz wird gezeigt, daB diese Theorie, wenn 
bestimmte allgemein zulassige Bedingungen durchgefiihrt werden, sich auch 
auf Ubertragungsglieder mit kapazitiver Kopplung zwischen den beiden Kreisen 
anwenden 148t. Daraus wird ein neues Aquivalenzkriterium fiir die beiden 
Systeme abgeleitet und es wird eine Kopplung mit im Dreieck geschalteten 
Kondensatoren untersucht, die bei der praktischen Verwirklichung einer Schal- 
tung mit veranderlicher Selektivitat gewisse Vorteile bietet. Kautter. 


D. A. Bell. Current-noise in semiconductors: A re-examination of Bernamont’s data. 


[S. 1820.] 


H. Danzer. Zur Theorie des Schrot- und Johnson-Effektes. Ann. Phys. (6) 8, 
176—186, 1950, Nr. 3/4. (10. Nov.) (Mainz/Rh., Univ., Phys. Inst.) Mit Hilfe 
der FourteR-Transformation werden die durch den Schrot-Effekt bedingten 
Spannungsschwankungen an einem vom Anodenstrom durchflossenen frequenz- 
abhangigen AuSenwiderstand unter gewissen vereinfachenden Annahmen be- 
rechnet. Die Berechnung der durch den Jounnson-Effekt hervorgerufenen 
Spannungsschwankungen an einem OumMschen Widerstand, der auf einem 
Blindwiderstand ,,arbeitet‘‘, erfolgt anschlieBend nach der gleichen mathemati- 
schen Methode. Herbeck. 


Heinz Nitsehe. Hochfrequenz-Spannungsteiler. I. Arch. techn. Messen, Liefg. 159, 
Z136—5, 1949. (Jan.) (Miinchen, Phys.-techn. Entwicklungslab. Dr, Rohde u, 


Dr. Schwarz.) Schon. 


W. A. Prowse and Elizabeth Laverick. Differential transformer bridge operated 
by square waves. Nature 163, 571, 1949, Nr. 4145. (9. Apr.) (Durham, Univ. Lab.) 
Verff. haben die Verwendungsméglichkeit von induktiv gekoppelten Zweigen 
einer Briickenanordnung, die mit Rechteckspannungen betrieben wird, be- 
sonders zu Untersuchungen von R-C-Kombinationen gepriift. Sie finden YaTEs 
(Nature 163, 132, 1949) Feststellungen bestitigt, wonach dicse Methode mit 
Hilfe eines BRAuNschen Rohres gestattet, Serien- und Parallelkombinationen au 
unterscheiden. Fiir einige R-C-Kombinationen werden Oszillogramme  bei- 
gegeben und die Bedingungen fiir das Auftreten scharfer Spitzen (Impulse) auf- 
gezeigt. Man hofft, daB die Methode auch fiir die Untersuchung von dielektrischen 
Materialien von groBem Wert sein wird. Evtrig. 


Claudio Egidi. Ricezione di segnali campione del N.B.S. Alta Frequ. 20, 113 
bis 118, 1951, Nr. 3/4. (Juli/Aug.) (Torino, Ist, Elettrotecn. Naz. Galileo Ferraris.) 
Seit 1946 werden regelmaBig in Turin die Normalfrequenzsendungen der amerika- 
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nischen Station WWV des National Bureau of Standards auf 10 MHz empfangen. 
Die Ergebnisse werden fiir die Jahre 1947—1950 hier graphisch dargestellt 
unter Angabe der Mindestfeldstarke, unter die an einem gegebenen Tag der 
Empfang nicht absinkt. In einer Tabelle wird Monat fiir Monat angegeben, 
an wie vielen Tagen des betreffenden Monates die angegebene Sendung fir 
Zeitvergleichszwecke verwendet werden konnte. Kautter. 


D. Fraize. Etude d'un pentemétre de précision. Electroniques 1951, S. 17—19, 
Nr. 51. (Febr.) (Transmission S.E.C.R.E.) Schaltbild und Wirkungsweise eines 
von der franzésischen Post- und Telegraphenverwaltung geeichten und von 
der SECRE ausgefiihrten Prazisionssteilheitsmesser fiir R6hren werden beschrie- 
ben. Die dynamische Steilheit wird mit einer Genauigkeit von mindestens 3° 
bei Netzspannungsschwankungen bis zu 10% und Werten zwischen 0,2 und 
30 mAmp/Volt gemessen, indem an das Réhrengitter aus einem Eichgenerator 
eine Wechselspannung von 0,1 V,z- bei 800 Hz gelegt und die im Anodenkreis 


an 1000 Ohm entstehende Spannung mit einem gleichrichtenden Rohrvoltmeter 
von mehr als 100 kQ Eingangswiderstand gemessen wird. Nach vorheriger 
Einstellung auf die Eichmarke kann die Steilheit unmittclbar abgelesen werden. 
Die Oberwellen des Generators betragen weniger als 0,5%. Kautter, 


Donald M. Hill. Wide-band converter for signal generator. Electronics 24, 118 
bis 121, 1951, Nr. 12. (Dez.) (Boonton, N. J., Radio Corp.) Fiir den Frequenz- 
bereich von 54 bis 216 MHz stehen MeBsender zur Verfiigung, die sich sowohl 
in der Amplitude wie in der Frequenz modulieren lassen. Da aber der Bereich 
0,1 bis 55 MHz die Zwischenfrequenzen fast aller Empfanger enthalt, ferner 
ein sehr wichtiges Band fiir bewegliche Dienste und viele andere Nachrichten- 
dienste, ware es wiinschenswert, auch dieses Band zu bestreichen. Dies wird mit 
einem Vorsatzgerat erreicht, das mit einer Gesamtverstarkung eins die Frequenz 
entsprechend umsetzt und in dieser Arbeit beschrieben wird, Mit dieser Gerate- 
kombination kann man alle tiblichen Empfangerabgleicharbeiten und -priifungen 
vornehmen. Das Vorsatzgerit besteht aus einem um 0,3 MHz nach oben und 
unten zwecks Aufnahme von Selektivitatskurven verstimmbaren Oszillator 
von 150 MHz, einem Umsetzer fiir die zwischen 150,1 und 205 MHz liegende 
Eingangsspannung vom MeBsender, einem zweistufigen Breitbandverstarker 
fiir den Bereich 100 kHz bis 55 MHz und einer stabilisierten Stromversorgung 
mit Regeltransformator. An der Kathode der Ausgangsréhre 6AH6 wird eine 
Ausgangsspannung von 53 Ohm mit der Gesamtverstarkung eins, und an ihrem 
Anodenkreis gleichzeitig cine Spannung mit der Gesamtverstarkung 7,6 ab- 
genommen, die zur Messung einzelner Verstarkerstufen dient. Beide Ausgange 
sind von einander so gut wie vollstandig entkoppelt. Kautter., 


Alex Clement. Mesure de la pente d'une pentode en THF. Electronique 1951, 
S. 35—36, Nr. 57/58. (Aug./Sept.) Die iiblichen Methoden zur Steilheitsmessung 
von Réhren lassen sich bei den héchsten Frequenzen nur schwer anwenden. 
Hier wird eine von der SECRE entwickelte Methode beschrieben, die sich 
gerade fiir steile Réhren und sehr hohe Frequenzen eignet. Wenn bei einer 
in Gitterbasisschaltung betriebenen Réhre auch noch die Anode geerdet wird, 
so laBt sich zeigen, daB die reelle Komponente des Eingangsleitwertes der 
Schaltung eben die Steilheit ist. Eine nach diesem Prinzip auf Grund der 
Leitungstheorie arbeitende MeBeinricht og wird dargestellt, bei der die Steilheit 
unmittelbar an einem Zeigerinstrument abgelesen werden kann. Kautter. 


L. Liot. Le générateur @impulsions a autoexcitation. Electronique 1951, S. 8 
bis 11, Nr. 53. (Apr.) Einleitend wird ein fremderregter Impulsgenerator beschrie- 
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ben, dessen Steuerspannung den Anodenstrom periodisch unterbricht, so da® 
an einer im Anodenkreis liegenden aperiodisch gedampften Induktivitat eine 
hohe Impulsspannung entsteht. Wahrend dieses Impulses muB aber das Gitter 
seinerseits stark ins Negative gesteuert werden, damit der Anodenstrom unter- 


brochen bleibt. Diese Schwierigkeit 1a8t sich mit einem anschlieBend beschriebe- . 


nen selbsterregten Impulsgenerator vermeiden, der nach dem Prinzip des Sperr- 
schwingers arbeitet. Die Schaltung ist so eingerichtet, daB jedes kleine An- 
wachsen des Anodenstromes zu einem fast unmittelbaren exponentiellen Strom- 
anstieg auf den Sattigungsstrom fihrt, wahrend jede Stromabnahme sofort 
das Verschwinden des Anodenstromes herbeifiihrt, Dadurch entstehen scharfe 
Impulse im WiederholungszeitmaB, wie es durch das RC-Glied gegeben ist. 
Die Daten der Versuchsschaltung werden eingehend beschrieben. Bei einer 
Versorgungsspannung von 350 Volt lassen sich mit einer Empfangerréhre EL3 
Impulsspannungen von 6000 Volt mit einer Impulsleistung von 4,4 kW erzeugen. 
Der Wirkungsgrad der Umsetzung ist 65%. Die Isolation der Schaltung muB 
allerdings diesen auftretenden Spannungen gewachsen sein. Kautter, 


N. C, Hekimian. Constant-amplitude oscillator. J. Franklin Inst. 255, 64—66, 
1953, Nr. 1. (Jan.) Es wird ein amplitudenkonstanter Generator fiir Radio- 
frequenzen beschrieben, dessen Ausgangsspannung in weiten Grenzen unab- 
hangig von Anderungen der Réhrenkennwerte, der Netzspannung, der Heiz- 
spannung und der Lastimpedanz ist. Die Verzerrungen der Wellenform sind 
gering und werden ausschlieBlich durch die Diode am Ausgang des Qszillators 
hervorgerufen. Der vom NBS entwickelte Oszillator war urspriinglich fiir eine 
feste Frequenz ausgelegt. Ec benutzt die Doppeltriode 12 AT 7 als Oszillator- 
und Regelréhre und die Diode 6AL5 zur Messung der Ausgangsspannung. 
Die Frequenz wird durch einen in der fiinften Oberschwingung (30 MHz) er- 
regten Kristal! stabilisiert. Die Regelréhre erhalt zunichst eine ‘konstante 
negative Gittervorspannung aus einer Batterie, so daB sie bei der kleinsten 
vorkommenden Oszillatorspannung schwach leitet. Steigt die Oszillatorspannung 
an, so erzeugt der Diodenstrom an der Regelréhre eine zusatzliche positive 
Gittervorspannung, durch die der Anodenstrom erhéht wird. Da Oszillator- 
und Regelréhre am gleichen Anodenwiderstand arbeiten, sinkt die Anoden- 
spannung an der Oszillatorréhre und damit die Ausgangsspannung, so daB die 
gewiinschte Regelung erreicht wird. Die besten Resultate wurden mit einem 
Anodenwiderstand von 40 kQ erzielt. Durch Verwendung einer Multiplier- Réhre 


bei der Gleichrichtung kénnte die Stabilisierung noch verbessert werden. 
Kallenbach. 


Nean Lund. Methods of measuring adjacent-band radiation from radio transmiters- 
Proc. Inst. Radio Eng. 39, 653 —656, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Murray Hill, N. J., Bell 
Teleph. Lab.) Ausstrahlungen von Radiosendern unmittelbar neben dem be- 
absichtigten Modulationsband sind durch in gewéhnlicher Weise selektive 
Kreise schwer zu beseitigen. Fiir die Messung solcher Ausstrahlungen gibt es 
drei Methoden, erstens die Messung bestimmter Verzerrungsprodukte, wenn 
zwei Téne von gleicher Amplitude den Sender modulieren, ferner die Messung 
der Ausstrahlung in der Nachbarschaft des Nutzmodulationsbandes, wahrend 
der Sender normal mit Modulationsspannungen belastet ist, und drittens die- 
selbe Messung, wahrend der Sender mit Warmerauschen z. B. von einern Radio- 
empfanger moduliert wird. Diese drei Methoden sind bei einem neu entwickelten 
Einseitenbandsender mit verringertem Trager der Western Electric Type LD-T2 
fiir den Bereich 4 bis 23 MHz mit zwei Seitenbandern von je 6 kHz praktisch 
angewandt und auf ihre Korrelation untersucht worden. Die zweite Methode 
ist zwar sehr genau, erfordert aber einen sehr groBen Aufwand an MeBinstrumen- 
ten. Es hat sich nun gezeigt, daB mit bestimmten Annahmen eine gute Korrelation 
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mit der viel leichter anwendbaren dritten Methode besteht. Diese Methode 
hat auch den Vorteil, daB die Amplituden kaum schwanken und daher eindeutige 
Ablesungsergebnisse viel leichter erzielt werden kénnen. Kautter. 


F. B. Anderson. Seven-league oscillator. Proc. Inst. Radio Eng. 39, 881 —890, 
1951, Nr. 8. (Aug.) (New York, N. Y., Bell Teleph. Lab., Inc.) Ein ,,Sieben- 
meilen‘‘-Oszillator wird beschrieben, der beim stetigen Durchdrehen der Ab- 
stimmung einen Bereich von 20 Hz bis 3 MHz bestreicht. Der Skalenverlauf 
ist ungefahr logarithmisch. Mit dem benutzten Schaltungsprinzip lieBe sich 
vermutlich sogar ein Gesamtbereich von 0,01 Hz bis 10 MHz erreichen. Die 
Schaltung benutzt mehrere Briicken, von denen drei Glieder ohmisch sind, 
wahrend das vierte jeweils RC-Glieder enthalt, die mit Potentiometer geregelt 
werden. Jedes Paar von Elementen erlaubt vier Oktaven zu bestreichen. Mehrere 
solcher Briicken werden gemeinsam abgeglichen, die Bedingungen an den Gleich- 
lauf sind aber nicht sehr streng. Mit normalen Bauteilen laBt sich eine Einstell- 
genauigkeit von der GréBenordnung 1% erreichen. Die Amplitude wird nicht 
durch Rohreniibersteuerung, sondern durch Thermistoren konstant gehalten. 
Die Frequenzstabilitat betragt rund 2% pro 13% Anderung der Réhrenverstar- 
kung. Die Réhrenverstarkung ist es, die letzlich die mit dem Oszillator erreichbare 
Gesamtfrequenzanderung bestimmt. Die zum Entwurf solcher Oszillatoren 
erforderliche Theorie wird ausfihrlich dargestellt. Kautter., 


H. Sehnitger und D. Weber. Messungen an einer Wanderjeldwendelriéhre fiir 
10-Watt-Leistung bei 15 cm Wellenlange. {S. 1829.) 


M. J. O. Strutt. Limites du gain et de la puissance de sortie des tubes électroniques 
en hyperfréquences. [S. 1830.] 


Riceardo Ferrero. Campione di frequenza nel campo delle microonde. Ric. scient 
21, 2142—2144, 19517, Nr. 12. (Dez.) (Torino, Ist. elettrotecn. naz. ,,Galileo 
Ferraris.) Es wird ein UKW-Normal vorgeschlagen. Es laBt sich fiir ver- 
schiedene Frequenzen innerhalb geeigneter Grenzen einstellen, weil es bei 
UKW-Messungen zur Zeit noch nicht méglich ist, zu interpolieren. Das Normal 
beruht auf Frequenzvervielfachung mit Hilfe von Elektronenréhren und Tran- 
sistoren und geht bis zur Frequenz 10000 MHz. Gintherschulze. 


A. Raschkowitseh. Diodenmodulator fiir Frequenzmodulation. Frequenz 7, 49 
bis 538, 1953, Nr. 2. (Febr.) Es wird eine Schaltung betrachtet, in der dem Qs- 
zillatorkreis ein Kondensator in Serie mit einer Diode als veranderlichem Wider- 
stand parallel geschaltet ist. Uber die Diode flieSt der Anodenstrom einer 
weiteren Steuerrdhre, an deren Gitter die NF-Spannung liegt, so daB der Innen- 
widerstand der Diode in diesem Rhythmus schwankt. In der Arbeit wird die 
resultierende Dampfung und Verstimmung des Oszillatorkreises berechnet, und 
die Bedingungen fiir maximalen Frequenzhub der Frequenzmodulation und 
fir minimale Amplitudenmodulation werden abgeleitet. Klages. 


J. F. Schouten, F. de Jager and J. A. Greefkes. Deliamodulation, ein neues Modu- 
lationssystem fiir die Fernmeldetechnik. Philips’ Techn. Rundschau 13, 257 
bis 266, 1952, Nr. 9. (Marz.) (Hilversum, N. V. Philips’ Telecomm. Ind.) Es 
wird die Entwicklung von verschiedenen Modulationssystemen beschrieben, 
welche darauf gerichtet ist, Sprach-, Musik- oder Bildsignale méglichst stérungs- 
Irei zu tibertragen, Die Summierung der Stérungen auf dem Ubertragungsweg 
kann aulgehoben werden, indem die zu iibertragenden Signale in der Zeit und 
Amplitude ,,quantisiert‘’ werden. Die auf diesem Prinzip beruhende Delta- 
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modulation wird beschrieben und mit anderen ahnlichen Systemen (z. B. Impuls- 
Codemodulation) verglichen. Bei der Deltamodulation wird aus einer Reihe von 
Aquidistanten Impulsen, die den Wert 1 oder 0 haben kénnen, an der Empfangs- 
seite in einem integrierenden Netzwerk ein treppenférmiges Signal aufgebaut, 
das eine méglichst gute Naherung des urspriinglichen modulierenden Signals 
bilden mu8. Dieses Naherungssignal, welches in einem TiefpaBfilter wieder in 
das urspriingliche kontinuierliche Signal umgewandelt wird, wird auch auf der 
Sendeseite aufgebaut und dort mit dem urspriinglichen Signal verglichen. Ist 
das Naherungssignal nun kleiner als das Eingangssignal, so wird durch den Sender 
ein Impuls ausgesendet, ist das Naherungssignal hingegen gré®er, so wird der 
folgende Impuls unterdriickt. Es zeigt sich, da8 zum Erreichen einer guten 
Wiedergabe bei nicht zugroBer Bandbreite des Ubertragungssignals die Deltamodu- 
lation eine relativ einfache Apparatur erfordert; dies beruht auf der Tatsache, daB 
bei der Deltamodulation jeweils die Korrektur des vorhergehenden Signals 
ausgesendet wird, bei anderen Systemen aber der Absolutwert des Signals 
und daB die Eigenschaften (Dynamik und Gamma) des Ubertragungssystems 
sich dem von Sprache, Musik und Ohr anschlieBen. D. Heinze. 


Harry Urkowitz. A ferroelectric amplifier. J. Franklin Inst. 254, 517—530, 
1952, Nr. 6. (Dez.) (Philadelphia, Philco Corp., Res. Div.) Bei den ferroelektri- 
schen Stoffen ist bekanntlich die DK stark abhangig von der angelegten elektri- 
schen Spannung, bis schlieBlich ein Sattigungswert erreicht wird. Ein aus 
Barium-Strontium-Titanat hergestellter Kondensator wurde als Kapazitat 
in einem einfach abgestimmten Schwingungskreis eingebaut, der mit Hoch- 
frequenz betrieben wurde. Ein Niederfrequenzsignal, das verstarkt werden 
soll, wurde ferner an den Kondensator gelegt, so da dessen Kapazitat sich 
dadurch Andert. Die resultierende, amplitudenmodifizierte Hochfrequenz- 
spannung wurde dann an einen Detektorkreis gelegt und die Signalfrequenz 
dadurch wieder ausgesiebt. Die Bedingungen fiir die maximale Verstarkung 
wurden untersucht. Ein dementsprechend gebauter Verstarker ergab einen 
Verstarkungsgrad bis zu 60. Wenn das Signal entfernt wurde und der Ausgang 
des Verstarkers an den Eingang angeschlossen wurde, so entstanden ungedampfte 
Schwingungen niederer Frequenz, wenn nur die Hochfrequenzstromquelle 
angelegt war. Die Frequenz der Schwingungen konnte kontinuierlich tiber ein 
weites Gebiet verandert werden. v. Harlem. 


F. J. Tischer. Videoverstarker mit extrem grofer Bandbreite. ETZ (A) 74, 131 
bis 133, 1953, Nr. 5. (1. Marz.) (Stockholm.) Die Untersuchung der beiden 
Haupttypen von Videoverstarkern (Kaskaden- oder Leitungsverstarker) ergibt, 
da8 unterhalb einer Grenzbandbreite bei gleicher Gesamtverstarkung die Réhren- 
zahl beim Kaskadenverstarker geringer ist. Die Grenzbandbreite des Kaskaden- 
verstarkers hangt von den RéhrenkenngréBen und den Koppelfiltern zwischen 
den Stufen ab. Bei gréBerer Bandbreite ist die Réhrenzahl des Leitungsverstar- 
kers geringer. Nach giinstiger Wahl der Grenzbandbreite bestimmen neben der 
Réhrenzahl noch die Einfachheit des Aufbaues und des Abgleichs der Filter 
sowie die Zahl der Filterelemente den vorteilhafteren Verstarkertyp. Naher 
beschrieben werden zwei praktisch ausgefiihrte Verstarker fiir eine Bandbreite 
von 200 bzw. 300 MHz. Capptuller. 


H. Rothe. Die Entwicklung von Schaltung und Réhren des UK W-Empfangers. 
ETZ (A) 74, 161—165, 1953, Nr. 5. (1. Marz.) (Ulm, Telefunken GmbH., Rohren- 
lab.) Die Entwicklung des frequenzmodulierten UKW-Rundfunks im 100 MHz- 
Band hat nach 1949 sehr groBe Fortschritte gezeigt. So ist es heute moglich, 
UKW-Empfanger auf den Markt zu bringen, deren Schaltmittel- und Réhren- 
aufwand dem der klassischen Mittelwellenempfanger gleichzusetzen ist. Die 
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geringe Empfangsantennenleistung von etwa 10° Watt wird grundsatzlich in fiinf 
Stufen zu einer NF-Leistung von etwa 4 Watt verstarkt. Spezielle hochempfind- 
liche Rohren und verlustarme Schaltelemente gestatten es heute, diese enorme Ver- 
starkung zu erzielen, Aufgeschlisselt nach den Funktionen der einzelnen Stufen 
(HF-Vorverstarkung, Mischstufe, ZF-Verstarkung, Demodulator, NF-Verstar- 
kung) werden die zur Verwendung kommenden Schaltmittel und Réhren dis- 
kutiert, die grundsatzlichen Pegelunterschiede zwischen AM- und FM-Demodu- 
lation beschrieben und Wege zur Erreichung stérungsfreien UKW-Empfanges 
aufgezeigt. Capptuller, 


Research Department of the British Broadcasting Corporation. New site at Ban- 
stead. Nature 168, 647—648, 1951, Nr. 4276. (13. Okt.) H. Ebert. 


N. Marchand, H. R. Holloway and M. Leifer. Analysis of dot-sequential color 
television. Proc. Inst. Radio Eng. 39, 1280—1287, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Bayside, 
N. Y., Sylvania Electr. Prod., Phys. Lab., Ine.) Die erstaunliche Tatsache, daB 
eine Farbiibertragung nicht mehr Bandbreite erfordert als ein Schwarz-WeiS- 
System ist letzten Endes darauf zuriickzufiihren, da die Auge-Hirn-Komponente 
des Betrachtungssystems — die man zwar heute noch kaum richtig versteht — 
eines hohen Grades von Flexibilitat in der Interpretation des Bildgeschehens 
auf dem Schirm fahig ist. Daher ist ein gewisses Maf en Bildverzerrung von - 
Farb-Ubersprechen tragbar. Eine Analyse der Verzerrungsgrenzen wird mathe- 
matisch durchgefiihrt unter Zugrundelegung der Impuls-Ausmusterung. Es 
wird mit Hilfe von Cisoid-Funktionen eine Farb-Multiplex-Vorrichtung beschrie- 
ben, die ékonomischer arbeitet als die Impuls-Ausmusterungs-Methode. Die 
Anwendung der ,,mixed highs‘‘ verursacht vernachlassigbare Effekte auf die 
Farbwiedergabe, Winckel. 


Peter C. Goldmark, John W. Christensen and James J. Reeves. Color television — 
U.S.A, standard. Proc. Inst. Radio Eng. 39, 1288—1313, 1951, Nr. 10. (Okt.) 
(New York, N. Y., Columbia Broadcasting System, Lab. Div., Inc.) 1. Wieder- 
gabe der FCC-Farb-Fernseh-Normen mit Diskussion der kolorimetrischen Be- 
dingungen. 2. Konstruktion kommerzieller Farbempfanger. 3. Umwandlung 
der Studios von Schwarz-Weif auf Farbe mit Installations- und Lichtdaten. 
4. Industrie-Fernseh-Empfanger fiir Farbe, eingefiihrt als ,,Vericolor‘‘. 
Winckel. 
Robert B. Dome. Spectrum utilization in color television. Proc. Inst. Radio Eng. 
39, 1323—1331, Nr. 10. (Okt.) (Syracuse, N. Y., Gen. Electr. Co., Electron, 
Park, Electron Div., Receiver Dep.) Der 6 MHz-Kanal der USA-Norm fiir 
Schwarz-Weifi kann fiir die Ubertragung von Farbbildern verwendet werden, 
und zwar durch Zeitdivision-Multiplex, durch Frequenz-Division-Multiplex oder 
Kombination beider Methoden, Ein kombiniertes Simultan- und Sequenzsystem 
fiihrt zur ,,alternating lows‘-Methode, wobei die griinen Tiefen (lows) und die 
mixed highs zusammenwirken. Winckel. 


E. W. Herold. Methods suitable for television color kinescopes. Proc. Inst. Radio 
Eng. 389, 1177—4185, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Princeton, N. J., Radio Corp. Amer. 
RCA Lab, Div.) In dieser und den folgenden zehn Arbeiten wird die RCA- 
Technik des Farbempfangs (Color-Kineskop) geschildert. Im Hinblick auf 
Helligkeit und Auflésung kommt es im wesentlichen auf die Ausbildung des 
Bildschirm-Phosphors an. Aus einer Beurteilung der Patentliteratur geht hervor 
(a8 1. das ,,Einfarben-Kineskop‘, das den Strahl beim Abtasten auf die neben- 
einander liegenden Farbzeilen auf dem Phosphor mit sehr groBer Genauigkeit 
konzentrieren muB, konstruktiv schwer zu verwirklichen ist. 2. Kaum einfacher 
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wird das Verfahren, wenn die Strahlstellung durch das Farbsignal — z. B. 
farb-photoelektrisch — gesteuert wird. 3. Es werden drei nebeneinander 
liegende Bilder fir sich abgetastet und optisch vereint. — Vorgeschlagen wird 
ferner ein Schirm, dessen Farbe durch Anderung der Elektronenstrahlgeschwin- 
digkeit oder der Stromdichte geandert wird, was jedoch praktisch nicht aus- 
fihrbar ist. Von praktischem Wert sind die Verfahren, bei denen der Elektronen- 
strah] am Schirm farbgesteuert oder eine Schattentechnik benutzt wird, um einen 
farbempfindlichen Schirm zu bekommen. Winckel. 


H. B. Law. A three-gun shadow-mask color kinescope. Proc. Inst. Radio Eng. 39, 
1186—1194, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Princeton, N. J., Radio Corp. Amer., RCA 
Lab. Div.) In diesem Farben-Kineskop (RCA) sind im Hals einer Réhre mit 
2 Zoll Durchmesser drei Elektronenstrahlsysteme untergebracht, die durch einen 
einzigen Magneten abgelenkt werden. Die drei Strahlen konvergieren in einem 
Punkt auf einer diinnen perforierten Metallplatte, die als Maske wirkt und in 
kurzem Abstand (9 mm) von dem Phosphorschirm angebracht ist. Jedem 
Loch in der Maske sind drei Phosphorflecken fiir rot-, blau- und griin-Strahlung 
gegenitibergestellt. Diese sind so angeordnet, da jeder Elektronenstrahl bei der 
_ Abtastung nur einen Fleck des Trios ,,sehen‘‘ kann. So erregt jeder Strahl nur 
jeweils eine Farbe. — Maske, Schirm und Strahl werden in diesem Prazisions- 
system zuvor mit. Lichtstrahlen justiert, wodurch man die Auftreffpunkte auf 
dem Schirm zum Zweck der Phosphor-Aufbringung findet. Die Phosphore 
griin: Willemit (Zn,SiO,:Mn), blau: Silikat [CaMg(SiO,),:Ti] und rot-orange: 
Borat (2 CdO+B,0,:Mn) kénnen durch verschiedene Druckverfahren auf dem 
Schirm eingepragt werden. 16- bzw. 20-Zollréhren haben 195000 Blenden- 
lécher mit 0,2 mm Durchmesser entsprechend 585000 Farbpunkten. Anoden- 
spannung 20 kV. Winckel, 


R. R. Law. A one-gun shadow-mask color kinescope. Proc. Inst. Radio Eng. 39, 
1194—1201, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Princeton, N. J., Radio Corp. Amer., RCA 
Lab. Div.) Bei dem Farben-Kineskop mit nur einer Elektronenstrahiquelle 
wird die Farbselektion durch Steuerung der Richtung eines einzigen Elektronen- 
strahls auf den richtungsempfindlichen Farbschirm geleitet. Im Sequenz- 
verfahren wird der Strahl zeitlich zwischen den drei Grundfarben aufgeteilt. 
Im Simultanverfahren ist der Strahl bestandig zwischen den drei Grundfarben 
aufgeteilt. Die Schwierigkeiten bestehen darin, den Strahl in die verschiedenen 
Farbpositionen abzulenken, und im Sequenzverfahren, den Strahl auszuléschen, 
wenn er von der einen Farbstellung in die nachste weiterschaltet. Praktische 
Lésungen werden angegeben. Winckel. 


H. C. Moodey and D. D. van Ormer. Three-beam guns for color kinescopes. Proc. 
Inst. Radio Eng. 39, 1236—1240, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Lancaster, Penn., Radio 
Corp. Amer., RCA Victor Div., Tube Dep.) Das Farben-Kineskop der RCA mit 
Apertur-Maske (s. vorstehendes Ref.) enthalt drei Elektronenstrahlquellen, 
die so angeordnet sind, da8 ihre Achsen parallel miteinander, in gleichem Abstand 
mit 120° um die Achse angeordnet sind. Zylinderférmige Gitter erweitern sich 
in einen groBeren, alle Elektronenstrahlen umfassenden Zylinder. Die drei 
Elektronenstrahlen konvergieren in einem Punkt der Maskenebene durch eine 
elektrostatische Linse, die sich zwischen dem Zylinder und dem leitenden Hals- 
belag ausbildet. Der Fokus der Einzelstrahlen wird durch besondere Gitter 
gesteuert. Die Potentiale der genannten Gitter kénnen synchron mit der Abtast- 
frequenz geindert werden, so daB der Fokus tiher den ganzen Schirmbereich 


- erhalten bleibt. Winckel. 


B. E. Barnes and R. D. Faulkner. Mechanical design of aperture-mask tri-color 
kinescopes. Proc. Inst. Radio Eng. 39, 1241—1245, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Lan- 
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caster, Penn., Radio Corp. Amer., RCA Victor Div., Tube Dep.) Die Ausrichtung 
des Farben-Kineskops mit Apertur-Maske (s. vorstehendes Ref.) geschieht in der 
Weise, daB die Maske aus einer Cu-Ni-Verbindung auf der einen Seite des Ab- 
stands-Rahmens gespannt ist und die Phosphor-Punktplatte lose auf der anderen 
Seite verklammert wird. Die Justierung des ganzen Elektrodensystems, die 
Montage im Kolben und das ZuschweiBen wird geschildert. Winckel. 


David D. van Ormer and David C. Ballard. Effects of screen tolerances on operating 
characteristics of aperture-mask tri-color kinescopes. Proc. Inst. Radio Eng. 39, 
1245—1249, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Lancaster, Penn., Radio Corp. Amer., RCA 
Victor Div., Tube Dep.) Fir das einwandfreie Arbeiten des Apertur-Masken- 
Dreifarben-Kineskops (s. vorstehendes Ref.) ist erforderlich, daB das Ablenk- 
und das Farbzentrum jeder der drei Strahlen zusammenfallen und daB die 
Strahlen in einem Punkt der Apertur-Maske konvergieren. Um dies zu erreichen, 
wurden Fabrikations-Toleranzen fiir die méglichen Abweichungen aufgestellt. 
Vollstandige Kompensation ]aBt sich in der fertigen Réhre durch Festlegung 
der Betriebsbedingungen fiir solche Abweichungen erreichen, die nur die Position 
der Farbzentren betreffen. Die Kompensation wird erzielt durch Anderung des 
Weges jedes Elektronenstrahls, bevor die Ablenkebene erreicht wird. 
Winckel. 


Pau! K. Weimer and Nathan Rynn. A ¢5-degree reflection-type color kinescope. 
Proc. Inst. Radio Eng. 39, 1201—1211, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Princeton, N. J:, 
Radio Corp. Amer., RCA Lab. Div.) Versuchsweise wurde eine Einstrahlréhre 
gebaut, bei der die Farbe durch Anlegen einer Steuerspannung direkt an das 
Schirm-Aggregat geandert wird. Dieses Aggregat besteht aus einer perforierten 
Metallplatte, die auf der Frontseite mit roten, griimen und blauen Phosphor- 
streifen bedeckt ist. Sie ist parallel zu einer Glasplatte angeordnet, die mit 
einem transparenten leitenden Film bedeckt ist. Der Elektronenstrahl tastet 
die Riickseite der Metallplatte mit einem Einfallswinkel von 45° ab. Der Teil 
des Strahls, der durch die Schlitze hindurchgeht, wird durch das elektrische 
Feld zwischen den Platten reflektiert, wodurch er von vorn auf eine Phosphor- 
streifenreihe fallt. Durch Steuern des Potentials des ,,Glasreflektors’’ kann der 
Strahl von einer Phosphorfarbe auf die nachste verschoben werden. Da es auf 
optische Genauigkeit nicht sehr ankommt, ist der Schirm leicht herzustellen. 
SchirmgréBe sieben Zoll-Durchmesser. Winckel. 


Stanley V. Forque. A grid-controlled color kinescope. Proc. Inst. Radio Eng. 39, 
1212—1218, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Princeton, N. J., Radio Corp. Amer., RCA 
Lab. Div.) Bei einem Kineskop der RCA wurde die Farbbildung durch eine 
Gittersteuerung erreicht, indem Schirme, mit einem Farbphosphor bedeckt, 
in engem Abstand voneinander angebracht wurden, jeweils getrennt durch 
ein feines Maschengitter als Steuerelektrode. Geringe Spannungsanderungen 
regeln die Eindringtiefe des Elektronenstrahls in diesem Schirmverband. Da- 
durch kénnen eine oder Kombinationen von Primarfarben erregt werden, Es 
wurde zuerst eine Zweifarbréhre, dann eine Dreifarbréhre gebaut. Winckel. 


D. S, Bond, F. H. Nicoll and D. G. Moore. Development and operation of a line- 
screen color kinescope. Proc. Inst. Radio Eng. 39, 1218—1230, 1951, Nr. 10. 
(Okt.) (Princeton, N. J., Radio Corp. Amer., RCA Lab. Div.) Ein Kineskop 
wurde bei der RCA entwickelt, bei dem der Schirm aus vielen hundert schmalen 
parallelen Phosphorstreifen mit den drei Grundfarben in zyklischer Folge 
besteht (Patent von VoN ARDENNE 1933 u, a.). Die Abtastung erfolgte in Zeilen 
parallel zu den Phosphorstreifen, Mittels einer Steuerung koinzidieren die ab- 
getasteten Zeilen mit den Phosphorstreifen der jeweiligen Farbe. Der Strahl 
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wird abgelenkt durch eine Treppenkurvenspannung zu den benachbarten 
Zeilen der restlichen zwei Farben von Farbflecken im Synchronismus mit dem 
empfangenen Farbsignal. Réhren von 16 Zoll Durchmesser ergaben Farbbilder 
von hoher horizontaler Auflésung und entsprechendem Farbinhalt. 
Winckel. 
N. S. Freedman and K. M. MeLaughlin. Phosphor-screen application in color 
kinescopes. Proc. Inst. Radio Eng. 39, 1230 —1236, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Harrison, 
N. J., Radio Corp. Amer., RCA Victor Div., Tube Dep.) Fiir die Farbfernseh- 
Roéhre wurde eine besondere Technik entwickelt, die Farb-Phosphore auf die 
Glasoberflache des Betrachtungsschirms aufzudrucken. Die Phosphore, in einem 
Lack aufgelést, werden durch eine von einem Stahldrahtnetz gehaltene Gelatine- 
Schablone hindurchgequetscht. Der Lack wird anschlieBend durch einfaches 
Ausbacken in Luft bei erhdhter Temperatur entfernt. Die Glasplatte wird im 
Vakuum auf einer Platte starr fixiert, die in zwei Rithtungen fixiert werden kann. 
Man erzielt eine Genauigkeit, wonach man die drei Farb-Phosphore besser als 
0,01 Zoll iber die ganze Flache vermaschen kann. Winckel. 


Albert W. Friend. Dejlection and convergence in color kinescopes. Proc. Inst. 
Radio Eng. 39, 1249—1263, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Plainfield, N. J., Daystrom 
Instr., Div. Daystrom, Inc.) Drei eng benachbarte konvergierende Elektronen- 
strahlen eines Dreifarben-Kineskops kénnen gemeinsam durch ein einfaches 
magnetisches Ablenkjoch abgelenkt werden, um einen Punkt-Phosphor-Farb- 
schirm durch eine Maske hindurch zu erzeugen. In dem reproduzierten Farb- 
oder Schwarz-WeiB-Bild erweist sich die Genauigkeit der Strahl-Konvergenz 
beim maximalen Ablenkradius kleiner als 1/,°% der Rasterhéhe. Dynamische 


Modulation der Strahlkonvergenzwinkel ist brauchbar zur Kompensation der 


geometrischen Effekte, die durch den AbtastprozeB hervorgerufen werden. 
Einfacher ist die Erzeugung geeigneter Wellenformen fiir den ,,dynamischen 
Konvergenz‘‘-Proze8 von Signalen, die bereits in den Ablenkkreisen verfigbar 
sind. Die Anwendung ahnlicher Wellen in einem ,,dynamischen Fokus‘‘-System 
wurde als realisierbar fiir die Aufrechterhaltung des bestméglichen Fokus iiber 
das ganze Bildraster gehalten. Winckel. 


B. D. Loughlin. Recent improvements in band-shared simultaneous color-television 
systems. Part I. The constant-luminance system and related improvements. Part II. 
Color-television systems with oscillating color sequence, Proc. Inst. Radio Eng. 
39, 1264—1279, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Little Neck, Long Isl., N. Y., Hazeltine 
Electron. Corp.) I. Bei den Simultan-Farbfernseh-Systemen mit Band-Unter- 
teilung treten Fremdsignale im Farbkanal des Empfangers auf. Um diese auf 
ein Minimum zu bringen, soll das System so konstruiert sein, daB das Breit- 
bandsignal proportional der sichtbaren Helligkeit ist und der Untertrager die 
sichtbare Helligkeit des Bildes nicht beeintrachtigt, sondern nur Farben hin- 
zufiigt. Das bedeutet, daB ein System konstanter Leuchtkraft gefordert wird. 
Die Sichtbarkeit von Ubersprechen kann innerhalb eines solchen Systems — 
herrithrend von der Bandunterteilung — weiter reduziert werden durch Ver- 
wendung einer besonderen Impuls-Ausmusterung am Sender im Helligkeits- 
Signalkanal. Zusatzliche Flimmerreduktion erreicht man durch Selektion im 
Untertrager und durch Begrenzung der Bandbreite des Farbkanals beim Emp- 
fanger. So erreicht man mit 4 MHz Bandbreite dieselbe Bildqualitaét wie mit 
dem urspriinglichen 12 MHz-Simultan-System. II. Eine weitere Verbesserung 
des Simultansystems (s. Teil I) soll die Phasenfehler im Untertrager-Kanal des 
Systems reduzieren, namlich durch periodische Umkehr der Phasenfolge der 
Farb-Untertrager-Information, z. B. nach jeder Bildabtastung, so daB Phasen- 
fehler umgekehrte Farbfehler in benachbarten Zeilen hervorrufen. In normalem 


12 Physikalische Berichte, Bd. 32, 11, 1953. 
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Betrachtungsabstand gleicht das Auge die Farbe benachbarter Elementbezirke 
aus. In einem solchen oszillierenden Color-Sequenz-Verfahren OCS kann die 
Restseitenbandiibertragung der Farbuntertrager-Information praktisch durch- 
gefiihrt werden. OCS erlaubt die Verwendung einer héheren Untertrager- 
Frequenz, deren Vorteile sich im Hinblick auf die in Teil I gezeigten Ver- 
besserungen erweisen. Winckel. 


Peter C. Goldmark and John M. Hollywood. A new technique for improving the 
sharpness of television pictures. Proc. Inst. Radio Eng. 39, 1314—1322, 1951 
Nr. 10. (Okt.) (New York, N. Y., Columbia Broadcasting System, Lab. Div., Inc.) 
In Verbindung mit dem CBS-Farb-Fernseh-System wurde eine Methode zur 
Verbesserung der scheinbaren Rilddefinition entwickelt unter der Bezeichnung 
,crispening’’, d. h, Verringerung der Anstiegszeit mittels nichtlinearer Kreise 
fir isolierte Stufen-Eingange in einem Bandbegrenzer-System mit derselben 
Bildqualitat wie ein System gréBerer Bandbreite. Die Grundidee besteht darin, 
einer Wellenform mit langsamem Ubergang eine zweite Wellenform hinzu- 
zufiigen, die die Differenz zwischen gewiinschter und der Original-Wellenform 
darstellt. Winckel. 


A. D. Fowler. Observer reaction to low-frequency interference in television pictures. 
Proc. Inst. Radio Eng. 39, 1332—1336, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Murray Hill, N. J., 
Bell Teleph. Lab. Inc.) Es wurden Tests mit Beobachtern durchgefiihrt, um 
festzustellen, wie weit tieffrequente Stérungen (48—90 Hz) in einem Schwarz- 
Wei8-Bild ertragen werden. Eine gerade sichtbare Stérung erscheint als Flim- 
mern. Die unangenehmste Stérung erzeugte eine Flimmerfrequenz von 5 oder 
6 Hz. Die Stérung ist dann ertraglich, wenn der Spitzenwert um 54 db niedriger 
als der des Signals ist, abgesehen von besonderen Fallen. Winckel. 


A. B. Thomas. Velocity-modulation in television-image reproduction, Proc. Inst. 
Radio Eng. 39, 1341, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Alexandria, Sydney, Austr., Stand. 
Teleph. Cables Pty. Ltd.) In der Arbeit von HONNELL und PRINCE, Proc. Inst. 
Radio Eng. 1951, Marz, hatte man statt Geschwindigkeits-Modulation richtiger 
Versetzung (displacement) oder Stellungswechsel-Modulation sagen miissen. 
Winckel. 


8. Werkstoffe 


A. W. Crook. Work-hardening of annealed mild steel under static and dynamic 
conditions, Nature 170, 1124—1125, 1952, Nr. 4339. (27. Dez.) (Aldermaston, 
Berks., Ass. Electr. Ind., Ltd., Res. Lab.) Die Bestimmung der MEYER-Hirte 


auf Grund der Gleichung F = k+d", wobei F die Priifkraft, k eine vom Kugel- 
durchmesser und vom Untersuchungsmaterial abhangige Konstante, d der 
Durchmesser der Kalotte und n der MEYER-Index ist, dessen Wert zwischen 
2,0 und 2,5 liegt, wurde friiher nur unter statischer Belastung ausgefiihrt. Unter 
Anwendung einer kiirzlich von ihm entwickelten dynamischen Methode 
vergleicht Verf. die mit beiden Verfahren an weichem Stahl erhaltenen Ergebnisse. 
Die logarithmische Darstellung der Abhangigkeit der ermittelten Werte d yon F 
ergibt in beiden Fallen gerade Linien; die aus der Neigung erhaltenen dynamischen 
und statischen Werte von n sind 2,20 + 0,04 und 2,39 + 0,05. Die Kaltverfesti- 
gung durch die dynamische Priifung ist hiernach geringer als durch die statische. 
Nachdem durch Kaltverformung die Dicke des Probestiickes auf die Halfte 
verringert war, wurden die Werte 2,08 + 0,04 fiir die statischen und 2,09 + 0,03 
fiir die dynamischen Indices gefunden, wodurch das Vorhandensein der Differenz 
der oben mitgeteilten Werte sichergestellt war. Scharnow, 
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A. Lutseh. Eine einfache Methode zur Messung der elastischen Konstanten mit 
H ilfe von Uliraschall-Impulsen. Z. angew. Phys. 4, 166—168, 1952, Nr. 5. (10. Mai.) 
(Erlangen, Siemens-Reiniger-Werke.) Zur Messung dient ein Gerat, das auch 
zur zerstorungsfreien Werkstoffpriifung mit Ultraschall benutzt wird. Der zum 
Gerat gehérende piezoelektrische Wandler, der gleichzeitig als Schallsender 
und -empfanger verwendet wird, strahlt in einen zylindrischem Priifling, dessen 
elastische Konstanten zu bestimmen sind, durch die Stirnflache kurze gebiindelte 
Longitudinalwellenimpulse ein (Wellenlangen klein gegen die Abmessungen 
des Priiflings). Die Mittelstrahlen des Biindels laufen ungehindert zur Riickwand 
des Zylinders, an der sie reflektiert werden (direkter Impuls). Die Randstrahlen 
dagegen treffen (nahezu streifend) auf die Mantelwand, und es treten schrag 
zur Zylinderachse laufende Transversalwellen auf. Diese haben einen zweiten 
Impuls zur Folge, der gegen den direkten verzégert am Empfanger eintrifft. 
Die Laufzeiten beider Impulse werden in geeigneter Weise gemessen, und aus 
ihnen werden an Hand bekannter Gesetze der Schallausbreitung und Reflexion 


in festen Medien die elastischen Konstanten berechnet. — Das Verfahren ist 
auf Metalle und auch auf Kunststoffe nicht zu hoher innerer Dampfung an- 
wendbar. Oberst. 


John H. Jupe. Ultrasonic tire testing. Electronics 25, 214—218, 1952, Nr. 2. (Febr.) 
(Middlesex, Engl.) Verf. beschreibt ein Gerat, das auf dem Gebiet der Reihen- 
testung von Gummireifen von Flugzeugen und Motorfahrzeugen mittels Ultra- 
schall wertvolle Dienste bei der industriellen Produktion lcistet. Das Gerat 
wird in der Flugzeugindustrie verwendet, um zu prifen, in wieweit bei der 
Landung durch besondere Beanspruchung der Rollen eine innere Struktur- 
umwandlung des Gummireifenmaterials stattfindet. Das Gerat arbeitet nach 
der Methode, daB an einer internen Diskontinuitat, wie bei unvollkommener 
Bindung zwischen Gummi und Gewebe, infolge eines sich ausbildenden Luft- 
filmes die ins Material hineingesandten Ultraschallwellen vollkommen reflektiert 
’ werden. Flachenfehler von der GréBe */, x 4/, in oder gréBer kénnen einwandfrei ge- 
testet werden. Das Gerat besteht im wesentlichen aus einem Ultraschallgenerator, 
Verstarker, pneumatischem Trager und einem Wassertank. Die Frequenz des 
Ultraschallgenerators ist 50 ke und die Ausgangsleistung ungefahr 1 Watt. Die 
Absorption der Ultraschallenergie steigt stark mit der Frequenz an, so dah 
als obere Frequenzgrenze (Betriebsfrequenzgrenze) ungefahr 500 ke anzusehen 
ist. Bei Benutzung von 50 ke anstatt 500 ke kann ein weiter Strahlungswinkel 
erzeugt werden, so daB mit einem Ubertrager sechs Empfangskristalle bedient 
werden kénnen. Die Empfangskristalle stehen mit getrennten Empfangern in 
Verbindung, deren Ausgangssignale entweder visuell oder tber Alarmsysteme 
kontrolliert werden. Riedhammer. 


A. Polityeki und H. Fiseher. Zur Deutung der Alzfiguren beim Atzen und chemischen 
Polieren von Aluminium. [S. 1814.] 


Adolphe Jean Rose. Réalisation de demi-diagrammes symélriques Debye-Scherrer, 
par transmission, en rayonnement filtré. [S. 1800.] 


R. Brooks and T. C. Aleoek. The collection of small samples for examination by 
X-ray powder methods. [S. 1800.] 


Chemistry and technology of metals and alloys, Nature 168, 414—415, 1951, 
Nr. 4271. (8. Sept.) H. Ebert. 


J. B. Newkirk, H. Smoluchowski, A. H. Geisler and D. L. Martin. Diffuse scallering 
by an ordering alloy. [S. 1805.] 
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E. C. Ellwood. Lattice vacancies and porosity in copper-nickel alloys. [S. 1812.] 


J. B. Haworth and W. Hume-Rothery. The effect of four transition metals on the 
a/B brass type of equilibrium. [S. 1813.] 


Siegfried Valentiner. Zur Kenntinis des Systems Kupfer-Mangan-Zinn. Z. Metallkde. 
44, 59—64, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Clausthal.) Auf Grund von strukturellen und 
magnetischen Untersuchungen konnte gezeigt werden, daB die Phase, in die der 
Kristall Cu,MnSn bei tieferen Temperaturen tibergeht und die bei Zimmertem- 
peratur stabil ist, mit der von J. VERG mit X bezeichneten identisch ist. Sie hat 
die Zusammensetzung Cu,Mn,Sn und ist ferromagnetisch mit einem CurRIE-Punkt, 
der wesentlich tiefer Hegt als der von Cu,MnSn. Die Kristallstruktur ist vom 
C,;-Typ, kubisch flachenzentriert mit der Gitterkonstanten 6,9658 A. Die 
Elementarzelle enthalt zweimal Cu,Mn,Sn. Als Curre-Punkt von Cu,MnSn 
wurde 340°C gefunden. Die Umwandlung in die bei Zimmertemperatur stabile 
Phase erfolgt bei etwa 400°C. Scharnow. 


Gerhard Bunge, Eduard R. Honak und Walter Nielseh. Uber die Eigenschaften 
einer technisch verwendbaren Kupfer-Chrom-Legierung. Z. Metallkde. 44, 71 
bis 76, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Laucherthal, Versuchsanst. Fiirstl. Hohenzollernsche 
Hiittenverw.) Nach einem geschichtlichen Uberblick itiber die Entwicklung der 
Kupfer-Chrom-Legierung wird tber Untersuchungen des Gebietes unterhalb 
1,2% Cr berichtet, Die im festen Zustand mit sinkender Temperatur abnehmende 
Léslichkeit des Cr in Cu wird benutzt, um die Eigenschaften durch Aushartung 
zu verbessern. Die Legierungen wurden von 1000°C abgeschreckt, wo die 
Léslichkeit des Cr etwa 0,3% betragt. Durch eingehende Untersuchung der 
AnlaBvorgange wurde festgestellt, daB das Temperaturgebiet zwischen 400° und 
600°C geeignet fiir die Vergiitung ist. Auf Grund der sich ergebenden beacht- 
lichen Eigenschaften wird auf die vielfache Verwendbarkeit der Legierungen u. a. 
als Leiterwerkstoff, fiir Kontakte, Schalter, Kollektorlamellen hingewiesen. Die 
elektrische Leitfahigkeit einer 1% igen vergiiteten Legierung betragt bei 20°C 
etwa 50 und bei 200°C etwa 31 m/Qmm?. Scharnow. 


Walther Dawihl. Zu J. Gurland und J. T. Norton. Uber die Geriisibildung in 
Hartmetallen. Z. Metallkde. 44, 69—70, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Illingen Saar.) 
Es werden die Griinde zusammengestellt, die den Verf. zur Annahme veranlassen, 
daB in gesinterten Hartmetallen die WC-Kristalle unter Vermittlung einer 
Co-Zwischenschicht bereits bei 900° zu einem zusammenhangenden Geriist 
zusammenwachsen. Von GuURLAND und Norton, (J. Metals, 4, 1051, 1952) 
stammende neue Beobachtungen lassen sich in Einklang mit der Hypothese 
bringen, Ridiger. 


Kentaro Takahashi. Thermal expansion coefficients and the structure of glass. 
Part I. [S. 1799.] 


R. Kingslake and P. F. DePaolis. New optical glasses. [S. 1832.] 


Ernst Jenckel. Uber den Zusammenhang zwischen Schmelztemperatur und Ein- 
friertemperatur der Glaser. Kolloid-Z. 130, 64—65, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Aachen, 
TH., Inst. theor, Hiittenkde. u. phys. Chem.) Zwischen der Schmelztemperatur 
Ts (definiert als Gleichgewichtstemperatur zwischen Schmelze und Kristall) 
und der Einfriertemperatur Ty (definiert als die Temperatur, bei der der Aus- 
dehnungskoeffizient und die spezifische Warme sich fast sprunghaft Andeen) 
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besteht die lineare Beziehung T,/Tg = 0,6 + 3-10-4-M, worin M das Molekular- 
gewicht ist. Die angenaherte Giltigkeit dieser Formel wird an einer Reihe von 
organischen niedermolekularen Stoffen nachgewiesen. Bei hochmolekularen 
Stoffen tritt an die Stelle des Molekulargewichts das Segmentgewicht. Die 
Einfriertemperatur der Glaser steht in einer gewissen Parallele zu der Temperatur 
beginnender Beweglichkeit in den Kristallen, die z. B. in merklicher Diffusion 
zum Ausdruck kommt. Auch diese steht in einem bestimmten Verhaltnis zur 
Schmelztemperatur. Dieses Verhaltnis wird fiir Metalle zu 0,35 bis 0,60, fir 
Oxyde und einfache anorganische Salze zu 0,57 und fir Silikate zu 0,88 an- 
gegeben. Die Temperatur beginnender Beweglichkeit liegt in den Kristallen 
wesentlich héher als bei den entsprechenden Glasern. Werner Klemm. 


Mile Célia Martinez. Dévitrification de la silice vitreuse. J. Rech. Centre Nat. 
Rech. Scient. 3, 101—106, 1950, Nr. 11. Die Verf. untersucht den Einflu8 
kleinster Oxydzusatze (0,01% Na,O, 0,1% Na,O, 0,1% MgO, 0,1% CaO, Ons 
Fe,0;, 0,1% B,Os, 0,1% P,O;, 0.1% B,O; + 0.1% Al,O, und 0,1% P.O, + 
0,1% Al,O;) auf die Entglasung von Quarzglas im Temperaturbereich von 1350 
bis 1600°C in Abhangigkeit von der Temperatur und von der Erhitzungsdauer. 
Die erhaltenen Proben werden in einer thermischen Analyse auf ihren Cristo- 
balitgehalt auf Grund der a-8-Umwandlung des Cristobalits bei 270°C gepriift. 
Es wird gefunden, da8 die Entglasung der glasigen Kieselsdure durch Spuren 
der genannten Oxyde, insbesondere durch die Oxyde der Alkalimetalle und der 
Erdalkalimetalle begiinstigt wird. B,O, und P,O, haben dagegen keinen grofen 
EinfluB und vermégen sogar die Entglasungswirkung anderer Oxyde, wie von 
Al,O;, herabzusetzen. Sie kénnen daher bei der Quarzglasherstellung stets der 
Schmelze zugefiigt werden. Werner Klemm. 


E. Wilfred Taylor. Plastic deformation of optical glass. Nature 163, 323, 1949, 
Nr. 4139. (26. Febr.) (Haxby Road. York, Cooke, Trougthon and Simms.) 
Die Spitze der Diamant-Pyramide eines Mikrohartepriifers hinterlaBt bei ge- 
eignet gewahlten Belastungen in polierten Glasoberflachen vollkommen definierte 
und bestandige quadratische Eindriicke. Bei 50 g Belastung ist die Diagonale 
des Eindruckes in Borosilikatkron 12,3 wu, in schwerem Flintglas 14,6 uw. Erst 
bei Belastungen von 100 g treten Briiche auf, die radial von den Ecken des Ein- 
druckes ausgehen. — Fir 100 g Belastung berechnet der Verf. im Fall des Boro- 
silikatkrons aus der GréBe der Eindrucksdiagonale und aus den geometrischen 
Daten der Diamant-Pyramide die aus dem Eindruck verdrangte Glasmenge 
zu 115 uw’. Eine mikrointerferrometrische Abbildung der Eindriicke zeigt, daB 
das durch die Diamant-Pyramide verdrangte Material rings um den Eindruck 
zu einem Wall aufgeworfen ist. Das Volumen dieses tiber die urspriingliche 
Glasoberflache gehobenen Materials ergibt sich aus dem interferrometrischen 
Bild zu 90 u3. Obwohl eine genaue Messung schwierig ist, wird angenommen, 
daB zwischen beiden Volumen eine vollkommene Ubereinstimmung besteht. 
Die Glasoberflache muB also bei der angegebenen Belastung geniigend plastisch 
sein, um den Eindruck aufzunehmen. Auf frischen Bruchflachen und auf feuer- 
polierten Oberflachen des Borosilikatglases werden die gleichen Ergebnisse 
erhalten. Es wird hieraus geschlossen, daB der optisch bearbeiteten Probe keine 
ausgezeichnete weiche Oberflachenschicht zugeschrieben werden kann. 


Werner Klemm. 
H. V. Potter. Applications of plastics. Nature 168, 328—329, 1951, Nr. 4269. 
(25. Aug.) H. Ebert. 
Stefan Goldschmidt und Erich Stéekl. Die Elekirolyse von fettsauren Salzen in 
Gegenwart von polymerisierbaren Stoffen. [S. 1821.] 
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Hans Heinrich Sehlubach und Almuth Faltings. Uber Polymerisation. II. Mitteil. 
Uber die Photopolymerisation des Biphenylendthylens. Chem. Ber. 85, 514—520, 
1952, Nr. 6. (Hamburg, Univ., Chem. Staatsinst.) Aus 9-Chlor-9-methyl-fluoren 
mit wasserfreiem Pyridin wurde ein halogenfreies Biphenylen-athylen mit 
40°, Ausbeute erhalten. Dieses wurde in Benzol bei 20° unter Ausschlu8 von 
Sauerstoff mit einer Quecksilberlampe bestrahlt. Unter diesen Bedingung.a 
trat keine Polymerisation auf, e8 bildete sich ein Dimeres vom Molgewicht 340 
und dem Schmelzpunkt 187°C. Dagegen polymerisiert sich halogenhaltiges 
Biphenylen-athylen und zwar steigt die Geschwindigkeit mit wachsendem 
Zusatz an, Brom wirkt starker als Chlor. Bei Gegenwart von Sauerstoff entsteht 
ein Peroxyd der Zusammensetzung C,,H,90,, Schmelzpunkt 153°C, das sich 
entweder selbst polymerisiert oder Mischpolymerisate mit iiberschiissigem Bi- 
phenylenathylen bildet. Weder Biphenylenathylen noch das Peroxyd he- 
schleunigt die Polymerisation von Styrol, vielmehr wirken sie hemmend, 
M. Wiedemann. 


P. Hatfield, H. W. Emerton and P. E. Wrist. Resuspension of Dow latex,580G‘* 
by ultrasonics. Nature 170, 797—798, 1952, Nr. 4332. (8. Nov.) (Birmingham, 
Dunlop Rubber Co., Ltd.; Kenley, Surrey, Brit. Paper Board Ind.) Versuche 
durch Trocknung verdichtetes Polystyrol Latex ,580 G* mit Ultraschall in 
Leitungswasser zu dispergieren und zu homogenisieren, hatten unter bestimmten 
Bedingungen Erfolg. Die Trockensubstanz wurde in weichem Wasser in Reagenz- 
glasern unmittelbar in den Olsprudel tiber dem Zentrum der Schwingplatte 


eines Schallsenders eingetaucht. Der Generator arbeitete bei einer Frequenz 


von 300 kHz und strahlte eine Gesamtschalleistung von 100 W ab. Die Proben 
wurden 30-sec, 90 sec und 16 min beschallt. Mit einem Elektronenmikroskop 
wurde die Feinstruktur der Suspensionen untersucht. Die 30 sec-Probe enthielt 
noch einige undispergierte Teilchen, wahrend bei der 90 sec-Probe praktisch die 
gesamte feste Substanz feindispers verteilt war. Nach einer Beschallungsdauer 
von 16 min waren die urspriinglich dispergierten Teilchen z. T. wieder koaguliert. 
Bei Beschallungsdauern bis 90 see war ein EinfluB des Ultraschalls auf den 
Polymerisationsgrad nicht festzustellen. P. Rieckmann. 


E. Konrad. Uber die Entwicklung des synthetischen Kautschuks in Deutschland. 
Angew. Chem. 62, 491—496, 1950, Nv. 21. (7. Nov.) (Leverkusen.) Schon. 


D. MWeikens, P. H. Hermans and A. Weidinger. Occurrence of small-angle X-ray 
diffraction maxima in some artificial cellulose fibres. Nature 170, 369—370, 
1952, Nr. 4322, (30. Aug.) (Utrecht, Lab. Cellulose Res. of. the AKU a. Affiliated 
Comp.) Die Kunststoffasern einiger synthetischer Polymere, wie Terylen und 
Polythen, zeigen besonders im feuchten Zustand im Faserdiagramm Maxima 
bei kleinen Reflexionswinkeln, was fiir eine Periodizitat von kristallinen und 
nichtkristallinen Gebieten in Richtung der Faserachse spricht. — Es wird eine 
Kleinwinkelkamera beschrieben. Wevyerer. 


S. M. Neale and G. R. Williamson. Specific volume of cellulose in aqueous solutions 
of inorganic salts. Nature 171, 842, 1953, Nr. 4358. (9. Mai.) (Manchester, Coll. 
Technol.) Nach einem hydrostatischen Verfahren ist das spezifische Volumen 
von Zellulose (Schichtviskose) in waBrigen Lisungen yon Ammonium, Natrium 
und Kalium bei 25°C gemessen worden. Zahlenwerte dariiber sind nicht ange- 
geben worden. Das bei allen diesen Salzlésungen auftretende Maximum der Kurve 
(spezifisches Volumen gegen Konzentration) wird dadurch erklart, da® zunadchst 
das an der Zellulose mit rotem Flachendruck adsorbierte Wasser durch Hinzu- 
fiigen der Salze abgelist wird (Zunahme des spezifischen Volumens) und spiater 
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die Tonen mit der freien Zellulose Verbindungen eingeht (Wiederabnahme des 
spezifischen Volumens). H. Ebert. 


Albert Laborde. A propos du module d’élasticité des fils textiles: description d’un 
rénisoméire. Mesures 16, 383—389, 1951, Nr. 172. (Sept.) Nach einer Entwick- 
lung der Theorie der elastischen Deformation von Textilfaden wird ein Gerat 
(Renigometer) beschrieben, mit dem die Spannkraft und der elastische Zustand 
eines Fadens in einem beliebigen Zeitpunkt wahrend der Verarbeitung mit 
praktisch geniigend groBer Annaherung bestimmt werden kénnen. Die theoreti- 
schen Grundlagen des Gerates und seine Eichung werden ausfiihrlich erlautert. 
Lange. 


Karl Kréner und Leo Pungs. Uber das Verhalten des dielektrischen Verlustfaktors 
von Naturholz im grofen Frequenzbereich. Abh. braunschw. wiss. Ges. 4, 
127—145, 1952. Die Arbeit stiitzt sich auf umfangreiche Messungen von Dielek- 
trizitatskonstante und Verlustfaktor verschiedener Holzsorten tiber den Fre- 
quenzbereich von 300 Hz bis 1000 MHz, in trockenem und feuchtem Zustande, 


sowie in drei verschiedenen Orientierungsrichtungen hinsichtlich der Fasei- 


struktur des Holzes. Die Diskussion der Ergebnisse beziiglich der Dielektrizitats- 
konstante ist in einer friiheren Arbeit der Verff. (s. Abh. braunschw. wiss. 
Ges. 1, 101, 1949) enthalten; die vorliegende Abhandlung erértert im wesentlichen 
das Verhalten des Verlustfaktors. Die Holzproben weisen bei verschiedenen 
Schnittorientierungen unterschiedliche Verluste auf, was angesichts der Faser- 
struktur der Substanz zu erwarten war. Fir einen wesentlichen Teil der be- 
obachteten Verluste kommt die Diskussion der Ergebnisse zu dem Schluf, 
daB der Grundstoff der Zellsubstanz (Zellulose) Dipoleigenschaften im Sinne 
der DEBYeEschen Theorie aufweist, unter deren Einflu®B der Verlustfaktor bei 
etwa 107 Hz ein Maximum durchlauft; Messungen an reiner Zellulose, die die 
Verff. ausgefiihrt haben, stiitzen diese Auffassung. Der Beitrag der tibrigen 
Bestandteile der Holzsubstanz (Hemizellulosen, Lignin) andert die Lage des 
Verlustfaktor-Maximums nicht in erkennbarem Mafe; die Tatsache, da} chemisch 
unterschiedliche Substanzen am Aufbau des Materials beteiligt sind, laBt es 
erklarlich erscheinen, daB die Dielektrizitatskonstante keine ausgepraigte Sprung- 
stelle zeigt. Bei Hélzern von betrachtlichem Feuchtigkeitsgehalt wird bei den 
niedrigen Frequenzen ein hoher Verlustfaktor beobachtet, der im Sinne der 
WacGnerschen Theorie des geschichteten Dielektrikums zu deuten ist. Im 
mittleren Frequenzbereich (105 ... 10° Hz) ist die Abweichung von den bei 
trockenem Holz gefundenen Werten weniger auffallend. Bei héheren Frequenzen 
wiederum sind die Verlustfaktoren ihrem Betrage nach stark erhéht, und das 
Maximum ist nach héheren Frequenzen verschoben, was durch Wassereinlagerung 
zwischen den Molekiilketten der Zellulose erklart wird. Hover. 


It. R. Gordon, W. N. Adams and G, I. Jenkins. Infra-red spectra of coals. Nature 
170, 317, 1952, Nr. 4321. (23, Aug.) (Stoke Orehar. Glos., Nat. Coal Board, Central 
Res. Est.) Mit einem Grusg-Parson-Einstrahlspektrometer wird im Bereich 
von 750—1300 em das Absorptionsspektrum drei verschiedener Kohlesorten 
aufgenommen, die in Nujol suspendiert sind (1 g Kohle in 4 ml Nujol, 80% der 
Kohlepartikel <1 y, Schichtdicke 0,05 mm). Das Spektrum von Anthrazit zeigt 
betrachtliche Unterschiede gegeniiber dem der beiden anderen Kohlesorten, Zum 
Vergleich ist auch das Spektrum eines Pechs von niedrigem Schmelzpunkt auf- 
genommen, das auf ein Steinsalzfenster aufgeschmolzen ist. Verschiedene bei 
dem Pech auftretende Maxima finden sich auch bei den Kohlen. Bisher wurde 


kein Versuch unternommen, organische Gruppen den beobachteten Maxima 
zuzuordnen. H.-J. Hiibner, 
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C. G. Cannon. Infra-red spectra of coals and coal products. Nature 171, 308, 1953, 
Nr. 4346. (14. Febr.) (Pontypool, Mon., Brit. Nylon Spinners, Ltd.) Erganzend 
zur Mitteilung von Gorpon, Apams und JENKINS (s. vorstehendes Ref.) weist 
der Verf, auf bisher unveréffentlichte eigene Untersuchungen an achtzehn 
Kohleproben verschiedener Herkunft hin. Die Starke der allgemeinen Absorption 
ist fir die Magerkohlen konstant und nimmt fiir die Fettkohlen, vu. U. erheblich 
zu, Graphitsuspensionen sind bei gleichen Schichtdicken wie die Kohlesuspen- 
sionen im Bereich von 5000 —650 cm~ vollstandig undurchsichtig, bei 2 u Schicht- 
dicke zeigen sie eine kontinuierliche strukturlose Absorption von 70—80% im 
ganzen Spektralbereich. Die auffallende Zunahme der Allgemeinabsorption bei 
hochwertigen Kohlen kann in Parallele gesetzt werden zu dem Auftreten der 
optischen Anisotropie und dem Wachsen und der Orientierung kristalliner 
Bezirke. Sie scheint auf den beginnenden Ubergang von einer aromatischen zu 
einer graphitahnlichen Struktur hinzudeuten. H.-J. Hiibner. 


J. V. Sanders and D. Tabor. Structure of thin films of aliphatic esters and alcohols 
on metals. [S. 1815.] 


F. Ansbacher and A. C. Jason. Effects of water vapour on the electrical properties 
of anodized aluminium. [S. 1818.] 


L. Nicolini. A ‘new dielectric material. [S. 1817.] 


R. L. Grifieth and E. R. Younglove. Processing mica paper for electrical insulation. 
Electr. Engng. 71, 463—465, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Schenectady, N. Y., Mica 
Insulator Co.) Schén. 


Gerhard Reverey. Die dielektrischen Eigenschaften von Hochspannungs-Kappen- 
isolatoren aus vergiitetem Glas. Elektrotechn. Z. (A) 74, 197—200, 1953, Nr. 7. 
(Apr.) (Stuttgart.) Bei neuerdings im Auslande in groBem Umfange verwendeten 
Hochspannungskappenisolatoren aus gewéhnlichem Glas wird die erforderliche 
mechanische Festigkeit und Temperaturwechselbestandigkeit durch eine be- 
sondere Temperaturbehandlung ecreicht. Infolge des Alkaligehalts von gewéhn- 
lichem Glas besitzen vergiitete Glasisolatoren jedoch ungiinstigere dielektrische 
Figenschaften bei héheren Temperaturen als Isolatoren aus alkaliarmem, 
kieselsiurereichem Pyrexglas bzw. keramischen Materialien. Zum Vergleich 
dieser drei Isolatorentypen wird die Abhangigkeit des Verlustfaktors von der 
Spannung oder/und der Temperatur fiir entsprechende Kappenisolatoren ge- 
messen. Auf®erdem werden in einem Durchschlagsspannung-Temperatur- 
Schaubild fiir jeden Isolatortyp die Bereiche mit und ohne Gefahr eines Warme- 
durchschlags durch Grenzlinien abgegrenzt. Zwar sind die vergiiteten Glas- 
isolatoren Pyrex- und Porzellanisolatoren hinsichtlich des Durchschlagsverhal- 
tens unterlegen, ihre Grenzlinie liegt aber bei normaler Spannungs- und Tem- 
peraturbeanspruchung im Betrieb auBerhalb des Gefahrenbereichs. 
ClauBnitzer, 

Donald C. Stockbarger. Artificial fluorite. [S. 1809.] 


Stanley S. Ballard, Lewis S. Combes and Kathryn A. MeCarthy. Gross variations 
in the physical properties of synthetic crystalline lithium fluoride. [S. 1809.] 


André Boitel. Les haules températures en sidérurgie et leur mesure. Mém. Soc. 
Ing. Civ, France 104, 45—61, 1951, Nr. 1/4. (Jan./Apr.) Ein zusammenfassender 
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Uberblick wird iiber die bei der Stahlerzeugung angewandten Verfahren zur 
Bestimmung der dort auftretenden hohen Temperaturen des Schmelzgutes, 
der Erzeugungsanlagen und der Produkte (Messung mit Thermosaulen, mono- 
chromatische optische Pyrometrie, optische Pyrometrie fiir Gesamtstrahlung) 
gegeben. Lange. 


Irving A. Denison and Melvin Romanofi. Soil-corrosion studies, 1946: Ferrous 
metals and alloys. Bur. Stand. J. Res. 44, 47—76, 1950, Nr. 1. (Jan.) 
Schoén. 


L. G. Sehulz. An interferometric method for the determination of the absorption 
coefficients of metals, with results for silver and aluminum. [S. 1830.] 


Hugh L. Logan. Effect of chromium plating on the endurance limit of steels used 
in aircraft. Bur. Stand. J. Res. 43, 101—112, 1949, Nr. 2. (Aug.) Schon. 


H. v. Hofe, W. Hofmann und Giinther Suchan. Versuche an gespritzten Metall- 
schichten. Abh. braunschw. wiss. Ges. 2, 175—184, 1950. Stahlscheiben 
mit einem Spritziiberzug aus Stahl zeigen mit steigender Glihtemperatur (im 
Vakuum und in Wasserstoff zwischen 900 und 1200°C) eine Verminderung 
der Oxydeinschliisse, zunehmenden Verbund zwischen dem Uberzug und der 
Unterlage und dementsprechend gréBere Haftfestigkeit gegeniiber Zug- und 
Schubkraften..— An zwei mit Messing bespritzten Stahlkérpern wurden beim 
Druckversuch die plastische und die elastische Stauchung der Schicht einzeln 
bestimmt. Ahnliche Versuche an GuBeisen, Sintereisen und gespritzten Stahl 
ohne Unterlage. — Es wird eine Deutung eines auffallend kleinen E-Moduls 
gegeben. Weyerer. 


H. v. Hofe, W. Hofmann und H. Sottorf. Die VerschweiBung von Leitungs= 
drahien aus Kupfer und Aluminium. Abh. braunschw. wiss. Ges. 2, 165 
bis 174, 1950, In einem neu entwickelten Verfahren zur Vereinigung zweier 
Metalle wird im Temperaturbereich zwischen der Schmelztemperatur der ticfer 
schmelzenden Komponente und der Temperatur des Eutektikums, die noch 
tiefer hegen mu8, unter Anwendung von Druck gearbeitet, im Fall des Alu- 
miniums und Kupfers also zwischen 660 und 548°C. Zwischen den geeignet 
geformten Berihrungsflachen der Metalle diirfen wahrend der Entstehung des 
Verbundes keine Krafte auftreten. Ein Verbund ist auch bei untereutektischen 
Temperaturen méglich (Diffusion im festen Zustand), doch sind wesentlich 
héhere Druckkrafte erforderlich. Diese PreBlétung diirfte auch bei Blei-Antimon 
und Aluminium-Eisen erfolgreich sein. Weyerer. 


Ernst Klose. Schweifen hochlegierter, sdure- und zunderfester ferritischer und 
austenitischer Stahle. Chem.-Ing.-Techn. 24, 12—18, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Laden- 
burg.) Verf. bringt eine Ubersicht tiber die verschiedenen Arten hochlegierter 
siure- und zunderfester Stahle. Auf Grund metallurgischer und chemischer 
Gegebenheiten wird ihre Eignung fir die verschiedenen Verwendungszwecke 
besprochen. Die thermische Beeinflussung der Stahle bei den beiden SchweiB- 
prozessen wird im einzelnen diskutiert und daraus die schweiBtechnische Kignung 
der verschiedenen Typen abgeleitet. Hinweise tiber die zweckmabigste Art 
der Fiihrung des SchweiBprozesses sowie der erzielbaren Festigkeitswerte der 
SchweiBverbindung runden die fiir den an der SchweiBung legierter Stahle 
Interessierten erwiinschte Zusammenstellung ab. Neumann. 


C. L. M. Cottrell. Delayed brittle fracture of-alloy steel at low stress levels. Nature 
170, 1079—1080, 1952, Nr. 4338. (20. Dez.) (London, Brit. Welding Res. Ass.) 
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AnschlieBend an entsprechende Duktilitatsmessungen von PETCH und STABLES 
sucht Verf. diejenigen Faktoren aufzuklaren, die fir die Bildung einer harten, 
spréden Zone beim SchweiBen verantwortlich sind. Das Versuchsmaterial waren 
eiserne Rohre mit 0,19% C; 1,3% Mn und 0,25% Mo, die mit dynamischen 
Methoden untersucht wurden. Die durchgefiihrte Behandlung entsprach nach 
Moglichkeit den Vorgangen beim SchweiBen: Ubersattigung mit Wasserstoff, 
rasches Erhitzen zu einer Héchsttemperatur von etwa 1250°C mit folgendem 
Abkiihlen. Es wurde beobachtet, daB Briichigkeit besonders dann entsteht, 
wenn hoher Wasserstoffgehalt mit hoher Aufkohlung ee eet 
charnow. 


F. Campus. Influence de la longueur d'une soudure bout a bout sur le retrait trans- 
versal. C. R. 232, 792—794, 1951, Nr. 9. (26. Febr.) Verf. untersucht die GroBe 
der Querschrumpfung von lichtbogengeschweiBten Stumpfnahten. Er findet 
im Gegensatz zu friiheren Annahmen eine Abhangigkeit von der Nahtlange. 
Aus seinen Messungen leitet er folgende Formel ab: 9 =o, + k‘log 1. Hierbei 
ist @ = gemessene Schrumpfung/mittlere Breite der theoretischen Naht, 9, = 
o fir eine Nahtlange von 1 cm, k = Konstante, | = Nahtlange in cm. — Die 
Messungen des Verf. bezogen sich auf Bleche von 15 mm Starke und 300 mm 
Breite. Der Offnungswinkel der Naht betrug 80°, die Spaltbreite 3 mm. Aus 
den Messungen ergaben sich folgende Werte: 9, = 0,057, k = 0,91. Die Streuung 
der einzelnen MeBwerte war entsprechend den kaum vermeidbaren Schwankungen 
bei den einzelnen SchweiBungen erheblich, der Verf. nennt als gréBte Ab- 
weichung vom Mittelwert +31%. Neumann. 


U. Zelhstein. Evolution possible des machines a souder par point. Electronique 
1951, S. 9—10, Nr. 59. (Okt.) Verf. beschreibt den Vorgang der elektrischen 
PunktschweiBung und besonders den Einflu8 der Faktoren Stromstarke, 
Schweifzeit und Elektrodendruck auf die Ausbildung der SchweiBlinse und die 
Festigkeit der SchweiSverbindung. Die Steuerung der Maschinen mittels 
moderner Ignitron-Takter gestattet experimentell ermittelte Strom- und Druck- 
programme exakt durchzufihren und bietet damit die Méghchkeit, die SchweiB- 
verbindung metallurgisch in erwiinschter Weise zu beeinflussen. Der Verf. 
glaubt, da die Entwicklung von der ,,gesteuerten Maschine‘ zur ,,denkenden 
Maschine“’ gehen wird, worunter er eine Maschine versteht, bei welcher die 
Temperatur der SchweiSlinse und der Elektrodendruck die tibrigen EinfluB- 
gréBen wie Schweifstrom und Schweibzeit steuern und er sucht nach Wegen, 
um diese beiden SteuergréBen zu erfassen. Neumann. 


E. P. DeGarmo. Welding fractures. Metal Progr. 60, 74—77, 1951, Nr. 2. (Aug.) 
(Berkeley, Calif., Univ.) Verf. stellt allgemeine Betrachtungen iiber be: der 
elektrischen LichtbogenschweiBung in der Praxis auftretende Fehler an und 
diskutiert Méglichkeiten zu ihrer Vermeidung, wobei er auf die Vorteile einer 
Vorwirmung hinweist, Er betont die Bedeutung der Entwicklung geeigneter 
Materialuntersuchungsverfahren und diskutiert die bei den tiblichen Methoden 
der Untersuchung des dynamischen Verhaltens von Material und Schweib- 
verbindung auftretenden Schwierigkeiten, wobei er insbesondere auf die Ab- 
hangigkeit der Ergebnisse der CHARPY-Probe von Priftemperatur, Werkstiick- 
abmessungen und Materialzusammensetzung hinweist. Neumann. 


RN. Gunnert. Deep welding—a new method of oxy-acetylene welding. Metal Progr. 60, 
104—107, 1951, Nr. 4. (Okt.) (Stockholm, Swed., Svenska Aktiebolaget Casaccu- 
mulator (A. G. A.), Welding Res. Lab.) Verf. beschreibt éin AutogenschweiB- 
verfahren, welches durch besondere Brennerausbildung und senkrechte Fihrung 
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desselben bei Verbindungsnahten eine konzentriertere Fihrung der Flamme 
erméglicht. Die Folge hiervon ist eine bessere Erfassung der Nahtflanken, 
die eine wesentlich engere Ausbildung des fiir die Naht vorbereiteten Spaltes 
erméglicht. Hierdurch ergibt sich eine Erhéhung der SchweifSgeschwindigkeit 
sowie eine Verringerung des Elektrodenverbrauches. Verf. gibt an, daB bei 
Ausnutzung aller Méglichkeiten des Verfahrens die SchweiSgeschwindigkeit 
etwa das Doppelte der iiblichen Geschwindigkeit bei RiickwartsschweiBung 
betragen kann. Die Elektrodenersparnis betragt bei 12 mm-Blechen ca. 30%. 
Das Verfahren stellt ein Analogon zur Entwicklung der Tiefeinbrandelektroden 
bei der elektrischen LichtbogenschweiBung dar. Neumann. 


B. Karnisky. Progress in the welding industry. Metal Progr. 61, 59—63, 1952, 
Nr. 1. (Jan.) (Hammond, Ind., Pullmann-Standard Car Manuf. Co., Welding 
Res. Sec., Res. Devel.) Verf. zeigt das Wachsen der SchweiStechnik an Hand von 
Verbraucher- und Umsatzzahlen fiir SchweiBelektroden, -maschinen und -gerate. 
Mit dem wirtschaftlichen Wachstum, welches etwa doppelt so schnell vor sich 
ging wie das anderer Industriezweige, hat die technologische Entwicklung 
nicht Schritt gehalten. Es werden eine Reihe von Problemen aufgezahlt, die 
teils konstruktive, teils metallurgische Fragen betreffen. U. a. weist der Verf. auf 
die Gefahr von Restspannungen und verformungslosen Briichen im geschweiBten 
Werkstiick hin und betont die Wichtigkeit der Entwicklung schweiBgerechter 
Stahle sowie die Beriicksichtigung der Eigenarten der SchweiBtechnik bereits 
bei der Konstruktion. Einige Hochleistungsverfahren werden erwahbnt. Der 
Aufsatz gibt eine allgemein gehaltene Ubersicht, ohne daB die berihrten Fragen 
eingehender behande:t werden. Neumann. 


9. Biophysik 


R. Hosemann. Die parakristalline Feinstruktur natiirlicher und synthetischer 
Eiweife. Visuelles Naherungsverfahren zur Bestimmung der Schwankungstensoren 
von Gitterzellen. Acta Cryst. 4, 520—530, 1951, Nr. 6. (Nov.) (Berlin.) Ein idealer 
,»,Parakristall‘‘ geht aus einer ideal periodischen Kristallstruktur dadurch 
hervor, daB die konstanten Zellkanten durch Vektoren ersetzt werden, die 
nach Lange und Richtung von Zelle zu Zelle statistischen Schwankungen 
unterworfen sind. Auf diese Weise wird ein ,,verwackeltes Gitter’ (nach 
O. Kratxy) erhalten. Die Theorie der Réntgeubeugung dieser aperiodischen 
Anordnung Ja8t sich durch ihre Fourter-Transformierten tibersichtlich be- 
schreiben. Sind die Zelldeformationen klein und unterscheidet sich die Koordi- 
nationsstatistik nicht allzusehr von einer dreidimensionalen Gaussschen Ver- 
teilung, so stellt die GuintERsche Naherung fiir die FourteR-Transformierte 
eine fiir alle praktischen Falle ausreichende Naherung dar. Es lassen sich dann 
Reflexe verschiedener Ordnungen deutlich trennen, wenn sie auch in jedem 
Falle durch einen diffusen Untergrund miteinander verbunden sind. Aus dem 
Verhaltnis der Maximal- zur Minimalintensitat auf der Verbindungslinie solcher 
Reflexe (durch visuelle Abschatzung gewonnen) und durch die Bestimmung 
der Winkellagen der ,,diskontinuierlichen™ Reflexe lassen sich clie mittleren 
quadratischen Abweichungen der Zellkante (nach Lange und Richtung) gewinnen. 
Die Theorie wird zur Auswertung von Diagrammen benutzt, die von R. S. BEAR 
et. al. an Keratin und Kollagen und von K. Hess und HH. Kiessi¢ an Polyurethan 
erhalten wurden. Die in Faserrichtung weisenden Makrozellkanten der natiir- 
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lichen Fibroine schwanken dem Betrage nach fast garnicht, der Richtung nach 
aber bedeutend. Die Schwankung der untersuchten Makrozellkante quer zur 
Faserrichtung ist nur bei B-Federkeratin verhaltnismaBig gering, beim a-Keratin 
aber in Faserrichtung so grof, daB man von einer nematischen Nahordnung der 
Makrozellen sprechen kann. Beim Kollagen schwankt diese Querkante dem Be- 
trage und der Richtung nach um etwa 1,5 A und weist so auf den gelartigen 
Charakter dieses Stoffes hin. Alle diese natiirlichen EiweiBe haben also mindestens 
einen kristallinen Feinstrukturparameter. Dagegen schwanken im Polyurethan 
alle Makrozellkanten so stark, da8 man von einer Fliissigkeitsstruktur mit 
cybotaktischen Nabordnungseffekten sprechen kann. Dahme. 


You-Chi Tang. Some X-ray measurements on single crystals of hamster carbon- 
monoxyhemoglobin. Acta Cryst. 4, 564, 1951, Nr. 6. (Nov.) (Pasadena, Calif., 
Inst. Technol., Gates and Crellin Lab. Chem.) Kristalle, die aus einer mit CO 
gesittigten Hamoglobinlésung des Hamsterblutes gewonnen wurden, hatten 


die Raumgruppen D5-P2,2,2,, a = 123, b = 88, c = 60 A. Dahme. 


Sadhan Basu. Viscosity of sodium thymonucleate. Nature 168, 341—342, 1951, 
Nr. 4269. (Aug.) (Calcutta, Indian Ass. Cultiv. Sci.) Die Viskositat von Lésungen 
des Na-Salzes der Thymus-Nukleinsaure zeigt die Besonderheit, daB sie in ver- 
diinnter Lésung durch Anwesenheit neutraler Salze und Alkali betrachtlich 
verringert wird. Die Grundviskositat 1,,/e des Thymus-nukleinsauren-Na 


steigt mit abnehmender Konzentration an, ein Verhalten, das dem der neutralen 
Polymere entgegen ist. Verf. erklart diese Erscheinung dadurch, da8 durch 
steigende Dissoziation des Na bei gréBerer Verdiinnung die Zahl der Ladungen 
auf den Nuklein-Ketten wachst. Infolge der AbstoBung der Ladungszentren 
strecken sich die, undissoziiert geknauelten, Kettenmolekiile und die Grund- 
viskositat steigt an. Der Zusatz kleiner Mengen von NaCl verhindert eine Disso- 
ziation der Na-Atome von den Nukleinketten. Es wird dann das gewéhnliche 
Viskositatsverhalten der neutralen Polymere beobachtet, ein Ansteigen der 
Grundviskositit mit der Konzentration. Experimentell wird ein Maximum der 
Grundviskositat gefunden und danach wieder ein Absinken. Bei einem Zusatz 
von 3,1+10-4 g-Aquivalent NaCl liegt das Maximum. der Grundviskositat bei 
einer Konzentration des Na-Thymus-Nukleats von 0,01%. Weber. 


kK. Wallenfels und E, von Peehmann. Uber die Trennung von Enzymgemischen 
durch Elektrophorese in Filtrierpapier. Angew. Chem. 63, 44—45, 1951, 
Nr, 2, (21. Jan.) (Mannheim-Waldhof, C. F. Boehringer & Sdéhne, G. m. b. H., 
biochem, Lab. Tutzing.) Schon. 


W. Ehrenberg and A. Franks. Small-angle X-ray scattering. [S. 1799.] 


R. Barer, Interference microspectroscopy. Nature 170, 29, 1952, Nr. 4314. (5. Juli.) 
(Oxford, Univ. Museum, Dep. Human Anatomy.) Zur Untersuchung von Zell- 
geweben wird die Interferenz-Spektroskopie vorgeschlagen. Das Gewebe wird 
mit einer kontinuierlichen Lichtquelle durchstrahlt und durch ein Interferenz- 
mikroskop auf einen Spektrographen abgebildet. Anderungen in der Dicke der 
Probe zeigen sich als Knicke in den Interferenzstreifen im kontinuierlichen 
Spektrum, Der Vorteil dieser Methode liegt einmal in der viel gréBeren Empfind- 


lichkeit und zum anderen in dem gréBeren Blickfeld als beim Interferenzmikro- 
skop alleine, Busz, 


Albert A. Fisk. Multimolecular adsorption of horse heart metmyoglobin onto films 
of barium stearate. Proc. Nat. Acad. Amer. 37, 30—33, 1951, Nr. 1. (15. Jan.) 
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(Pasadena, Calif., Inst. Technol., Gates & Crellin Lab. Chem.) In Fortfithrung 
friherer Untersuchungen werden Metmyoglobin-EiweiSmolekiile aus dem 
Pferdeherz aus Lésungen auf Barium-Stearat-Aufbauschichten als Trager zur 
Adsorption gebracht und die Dicke dieser Schichten als Funktion der Konzen- 
tration der EiweiSmolekiile in der Lésung mit der DRuUDE-Methode der Elliptizi- 
tatsmessung des von den Schichten reflektierten Lichtes bestimmt. Die Gleichung 
der Adsorptions-Isotherme yon BRUNAUER-EMMETT-TELLER wird dann ange- 
wendet, um die Dicke einer monomolekularen Metmyoglobin Adsorptionsschicht 
und damit eine der Dimensionen des EiweiBmolekiils zu bestimmen, Der ge- 
fundene Wert von 62 A kann im Hinblick auf mit anderen Methoden bestimmte 
Werte dahin gedeutet werden, daB diese EiweiBmolekiile mit ihrem langsten 
Durchmesser senkrecht auf dem Trager adsorbiert sind. H. Mayer. i 


C. P. Haigh. A toroidal Geiger counter. [S. 1747.] 


A. J. Dalton. Observations of the Golgi substance with the electron microscope. 
Nature 168, 244—245, 1951, Nr. 4267. (11. Aug.) (Bethesda, Maryl., Nat. Cancer 

Inst., Nat. Inst. Health. Public Health Serv., Federal Security Agency.) 

: H. Ebert. 

Kjellrun Stavholt Baalsrud, Dagny Holme, Magne Nestvold, Josef Pliva, Jérgine 

Stene Sérensen and Nils Andreas Sérensen. Studies related to naturally occurring 
acetylene compounds. IX. The occurrence of methyl dec-8-cis-en 4:6-diynoate (=a, 
f-dihydro-matriccria ester and 2-cis: 8-trans-matricaria ester) in nature. Acta 
Chem. Seand 6, 883—892, 1952, Nr. 6. (Trondheim, Norw., Norges T. H., Inst. / 


Org. Kjem.; Praha, Czech., Ustfedni Ustav Chem.) In dem Ol! von Matricaria 
inodora L. wurden auBer 2-Cis:8-Cis-Matricariaester auch noch 2-cis:8-trans- 
Matricariaester und 8-cis-a, B-Dihydromatricariaester gefunden. Ihre Isolierung 
wurde durch die hohen Konzentrationen, in denen sie auftreten, erleichtert. 
Diese Acetylenester wurden auch noch in verschiedenen anderen Olen spektral- 
photometrisch nachgewiesen. H. Maier. 


L. G. Parratt, C. F. Hempstead and E. L. Jossem. Plain and beaded wire Geiger 
counters for X-rays. [S. 1745.] 


Werner Schumacher. Ultraschall und seine Anwendung in der Medizin. Wiss. 
Ann. 1, 147—160, 1952, Nr. 3. (Juni.) Die Arbeit gibt einen summarischen 
Uberblick iiber die Physik des Ultraschalls, seinen biologischen Wirkungs- 
mechanismus und seine medizinisch-therapeutische Anwendung. Hug. 


Brian O’Brien and Norma D. Miller. Resolving power of the retina for chromaticity 
contrast and for luminance contrast. J. Opt. Soc. Amer, 42, 289, 1952, Nr. 4, 
(Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Rochester, Inst. Opt.) Kurzbericht 
iiber eine Untersuchungsmethode fiir das Auflésungsvermégen des menschlichen 


Auges mit Hilfe zweier veranderlicher Spalte unmittelbar vor a gre 
é chober. 


H. Bornschein, R. Pape und J. Zakovsky. Uber die Réntgenstrahlenempfindlich- 
keit der menschlichen Netzhaut. Naturwiss. 40, 251, 1953, Nr. 8. (Apr.) (Wien, 
Univ., Phys. Inst.) Es wurde an verschiedenen Versuchspersonen die monokulare 
Helligkeitsschwelle fir Réntgenstrahlen (W ellenlange 0,4 A), 4. h, die Dosis- 
leistung bei unbegrenzter Darbietungszeit bestimmt und fiir eine _gesunde 
Versuchsperson mittleren Alters etwa 5 m/sec gefunden. Bei Verminderung 
der Darbietungszeit wird die Schwellendosisleistung gréBer bei gleichzeitigem 
Absinken der Schwellendosis (0,5 mr bei einer Expositionsdauer von 20 m/sec). 
Die unter diesen Bedingungen in der Netzhaut absorbierte Energie entspricht 
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610-4 erg bzw. 104 Quanten, ein Betrag, der auch bei optischem Licht gefunden 


wurde. Unbekannt ist allerdings, ob die Réntgenstrahlung nicht intraretinale 
Fluoreszenz erzeugt. Weyerer. 


R. H. Peekham. A proposed method for predicting light adaptation. J. Opt. Soe. 
Amer. 42, 65, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Philadelphia, Penn., Temple Univ. School 
Med.) Es wird die Abhangigkeit der Readaptationszeit (Zeit zur Wiedererlangung 
der vollen Dunkeladaptation) in Abhangigkeit von der Wellenlange eines Stér- 
lichtes untersucht. Die experimentellen Daten sind einer Arbeit von E. O. 
HvuLBERT entnommen. Es zeigt sich, daB nur sichtbares Licht adaptations- 
stérend wirkt. Die Behauptung von Z1GLER, WoLF und Kine, daB auch ultra- 
violette Strahlung adaptationsstérend wirken kénne, laBt sich nicht bestatigen. 
Schober. 
R. H. Peckham and W. J. Arner. Visual acuity, contrast and flicker, as measures 
of retinal sensitivity. J. Opt. Soc. Amer, 42, 288—289, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Temple Univ., School Med.; Libbey-Owens-Ford Glass Co.) 
Vorbelichtung mit Sonnenlicht erhéht die Dunkeladaptationsschwelle und senkt 
die Sehscharfe und Verschmelzungsfrequenz beim Tagessehen. Wegen der prak- 
tischen Bedeutung dieses Umstandes wird eine Schnellmethode zu seiner Messung 
vorgeschlagen. Schober. 


Kenneth N. Ogle. A criticism of the use of the word ,,anisopia. J. Opt. Soc. 
Amer. 42, 142, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Rochester, Minn., Mayo Clinic.) Der von 
Crpis und HABER vorgeschlagene Begriff ,,Anisopie wird als miBverstandlich 
abgelehnt und an seiner Stelle der schon frither eingefitthrte Begriff ,, Aniseikonie“ 
vorgeschlagen. Schober. 


Lorrin A. Riggs. The measurement of normal ocular tremor by corneal reflection. 
J. Opt. Soe. Amer. 42, 287, 1952, Nr. 4 (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brown 
Univ.) Das Auftreten von raschen und kleinen Fixationsschwankungen (Fre- 
quenz 30—90 Hz, Amplitude 15—20 Winkelsek.) wird nachgewiesen. Es ent- 
spricht einer Hornhautverschiebung um 0,001 mm. Schober. 


L. Ivan Epstein, Harold HH. Schroeder jr. and A. Francis Turner. Loewe’s ring 
observed with interference filters. J. Opt. Soc. Amer, 42, 287, 1952, Nr. 4 (Apr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Bausch & Lomb Opt. Co.) Die Erscheinung des 
Lorweschen Ringes um das entoptische Maculabild tritt besonders deutlich auf, 
wenn man durch ein Interferenzfilter mit dem Durchlassigkeitsmaximum bei 
630 mu aul eine helle weifbe Flache blickt. Dieses Filter hat eine zweite Durch- 
lassigkeitsbande im Blau-griinen, also im Absorptionsgebiet der Netzhaut- 
pigmente, Schober. 


L. Ivan Epstein. Space perception and vertical disparity. J. Opt. Soc. Amer, 42, 
145, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Rochester, N. Y., Bausch & Lomb Opt. Co., Scient. 
Bur.) Der von LUNEBURG eingefiihrte Horopter-Begriff stimmt mit den tiblichen 
Horopter-Begriffen nicht tiberein, da LUNEBURG nicht den zentralen Fixations- 
punkt festhalt, sondern den Blick entlang einer horizontalen Linie gleiten laBt. 
Daraus erkliren sich seine Horopterabweichungen. Schober. 


Kenneth N. Ogle, Space perception and vertical disparity. J. Opt. Soc. Amer. 42, 
145—-146, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Rochester, Minn., Mayo Found.) Kritische 


Bemerkungen zu LUNEBURGS mathematischer Horopter-Theorie, deren Grund- - 


lagen mit den experimentellen Daten nicht tibereinstimmen. Schober. 
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Forrest L. Dimmick and Sybil G. de Groot. The parameters of scotopic sensitivity. 
2. The effect of brightness and 3. Interrelation between size and brightness. J. 
Opt. Soc. Amer. 42, 287, 1952, Nr. 4 (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (U. S. 
Naval Submarine Base, Naval Med. Res. Lab.) Kurze Mitteilung ohne Zahlen- 
angabe tiber Untersuchungen zur Abhangigkeit der Unterschiedsschwelle von 
GréBe und Leuchtdichte des Testfeldes im parafovealen Dammerungssehen. 
Schober. 
Kenneth T. Brown and Austin H. Riesen. Ocular and temporal factors affecting 
differences in apparent size between opposite halves of the same visual meridian. 
J. Opt. Soc. Amer. 42, 287—288, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Wright Air Devel. Center, Aero Med. Lab.; Univ. Chicago.) Die scheinbaren 
Untersehiede zwischen der BildgréBe in verschiedenen Teilen des Gesichtsfeldes 
wechseln nicht nur individuell mit dem Beobachter und seinen beiden Augen, 
sondern auch zeitlich. Es kénnen daher keine anatomischen Ursachen fir diese 
Bildverschiedenheiten bestehen. Schober. 


John C. Armington. A relationship between red color vision and the human electro- 
retinogram. J. Opt. Soc. Amer. 42, 287, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Brown Univ.) Vergleich des Elektroretinogramms von normalen 
Trichromaten mit dem von drei Protanopen, einem Deuteranopen und einem 
Tritanopen. Bei den Protanopen ist die Erregung durch rote Testblitze gegeniiber 
den anderen Beobachtern stark herabgesetzt. Die Versuche sprechen mit groBer 
Wahrscheinlichkeit fiir das Bestehen eines eigenen Rotmechanismus in der 
menschlichen Netzhaut, Schober. 


Dean Farnsworth, Florence Malone and Mary Sexton. Relative detectability 
of hues in air-sea rescue. J. Opt. Soc. Amer. 42, 289, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (U. S. Naval Med. Res. Lab., U. S. Submarine Base.) In be- 
sonders heller Tagesbeleuchtung auf See kénnen am leichtesten kleine rote 
Flachen gesehen werden, wahrend das Erkennen von Gelb und Blau im Sinn 
einer Tritanopie herabgesetzt ist. Die gelbe Farbe der Rettungswesten ist daher 
ungiinstig. Schober. 


P. J. M. Botden, B. Combee und J. Houtman. Ein experimenteller Réntgen- 
apparat mit einer Lilliput-Réntgenréhre. Philips’ Techn. Rundschau 14, 95 
bis 104, 1952, Nr. &. (Okt.) Aufbau, Konstruktion, Wirkungsweise und Span- 
nungsversorgung einer extrem kleinen Réntgenréhre (sog. KT-Réhre) (Lange 
45 mm, Durchmesser 14 mm einschl. der Haube) fiir 10 bis 25 kV mit einer reinen 
maximalen Belastung von 2,5 Watt werden beschrieben. Die Réntgenstrahlen 
werden in einer Goldfolie erzeugt, die von einer als Austrittsfenster dienenden 
Berylliumscheibe getragen wird. Die gemessene Dosisleistung in 1 cm Abstand 
betragt bei 25 kVolt 17000 r/min. Die sehr gleichmaBige Richtungsverteilung 
der Dosisleistung, Absorptionskennlinien in Al und die prozentuale Annahme 
mit der Gewebe-Schichtdicke werden in Kurven angegeben. Medizinische und 
biologische Anwendungsbeispiele werden gebracht. W. Hiibner, 


R. E. Bell and R. L. Graham. Wide-range logarithmic radiation meter Rev. Scient. 
Instr. 23, 301—304, 1952, Nr. 6. (Juni.) (Chalk River, Ont., Can., Nat. Res. 
Counc., Chalk River Lab.) Verandert man bei einem RCA 931 A-Photoverviel- 
facher die Betriebsspannung zwischen 300 und 1200 Volt, so andert sich die 
Empfindlichkeit im Verhaltnis 1:104. Diese Higenschaft wurde benutzt, um 
ein StrahlungsmeBgerat zu konstruieren, bei dem der durch einen Szintillations- 
kristall am Vervielfacherausgang hervorgerufene Strom konstant gehalten 
und zu diesem Zweck die Gesamtspannung automatisch verandert und an einem 
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in Strahlungsintensitaten geeichtem Milliamperemeter abgelesen wird. Bei 
einem MeBbereich von 1 bis 10 mr/h erfordert die Schaltung auSer dem Ver- 
vielfacher nur eine einzige Réhre und kann bei tragbarer Ausfiihrung durch 
Batterien betrieben werden. Mayer-Kuckuk. 


M. J. Day and Gabriel Stein. Chemical measurement of ionizing radiations. Nature 
16%, 671—672, 1949, Nr. 4172. (15. Okt.) (Newcastle upon Tyne, Roy. Vict. 
Infirmary, Radiother. Dep.; Durham, Uniy., King’s Coll., _Chem. Dep.) Zur 
Bestimmung der Strahlungsdosis diente bisher die Ionisation der Luft. Die 
Verff. schlagen ein Verfahren in Lésung vor. Ausgenutzt wird die Bildung von 
Radikalen aus H+ und OH--Ionen durch die Strahlung. Als Akzeptor muB ein 
Stoff benutzt werden, der schnell mit diesen Radikalen reagiert, und Reaktions- 
produkte bildet, die sich leicht und genau auch in verdinnter Lésung bestimmen 
lassen. AuBerdem darf weder der Akzeptor noch das Reaktionsprodukt empfind- 
lich! gegen Sauerstoff sein, um die Arbeit nicht zu erschweren. Als geeignet 
werden Benzol und Na-Benzoat angesehen, die Phenol bzw. Salicylsaure bilden. 
Diese lassen sich leicht kolorimetrisch erfassen. Versuche ergeben in der Tat eine 
Proportionalitat zwischen Strahlungsdosis und Konzentration des Reaktions- 
produktes, unabhangig von der Wellenlange der benutzten Strahlung. Verff. 
geben eine Reihe von Méglichkeiten an, bei denen diese Methode mit Vorteil zu 
benutzen ist, insbesondere Versuche, bei denen die integrale Strahlung eines 
inhomogen strahlenden Versuchskérpers gemessen werden soll, der einfach in 
der Akzeptorlésung digeriert wird. Weil. 


W. Hondius Boldingh. Réntgen-Kameraphotographie mit Hilfe eines Spiegel- 
systemes. Philips’ Techn. Rundschau 13, 325—338, 1952, Nr. 11. (Mai.) Es wird 
ein Réntgenapparat fiir Reihenphotographie beschrieben, bei dem an Stelle einer 
Linsenoptik fir die photographischen Aufnahmen eine ScumipTsche Spiegeloptik 
benutzt wird. Ausfiihrliche Betrachtungen tiber Aufbau und Vorteile dieser 
Optik, ihre Lichtstarke und Zeichenscharfe werden angestel!t. Das Bildformat 
ist 40 X 40 mm?. W. Hiibner. 


M. C. Teves und T. Tol. Elektronische Verstarkung von Rénigenbildern. Philips’ 
Techn, Rundschau 14, 37—47, 1952, Nr. 2/3. (Aug./Sept.) Mit Hilfe eines elek- 
tronenoptischen Bildwandlers kann das Bild auf dem Leuchtschirm einer Rént- 
genréhre so verstarkt werden, da8 das elektronenoptische Bild auf einem zweiten 
Leuchtschirm durch ein Mikroskop praktisch ohne Adaptationszeit mit erhéhter 
Leuchtdichte und Kontrastempfindlichkeit betrachtet werden kann. Der Vorteil 
liegt vor allem darin, daB die Strahlenbelastung der Patienten erheblich herab- 
gesetzt werden kann. Der Leuchtdichtengewinn gegentiber dem normalen Leucht- 
schirm ist etwa 800- bis 1200fach, wovon jedoch nur ein Faktor 20 zur Kontrast- 
erhéhung beitragt, wahrend der Faktor 50 zur Verminderung der Adaptationszeit 
dient. Theoretisch kénnte bei Lungendurchleuchtung die Dosisleistung auf 
héchstens 1/,, herabgesetzt werden, wenn man bei erheblich verkleinerter 
Adaptationszeit die gleiche Detailerkennbarkeit wie beim normalen Leuchtschirm 


fordert, Einige theoretische Betrachtungen zur Optik und Quantenausheute bei 
Bildwandlern werden angestellt. W. Hibner. 


Stanley C, Burket and Eugene H. Melvin. An observation on the infrared ab- 
sorplion spectrum of dextran, [S. 1844.] 


Henri Lenormant. Sur les spectres infrarouges des aminoacides en solution dans 
Veau lourde. [S. 1845.] 


Henri Lenormant et Jacques Chouteau. Sur les spectres infrarouges des peptides 
en solution dans Veau lourde, [S. 1845.] 


1953 


- Joe S, Ham and J. R. Platt. Far U. V. spectra of peptides. [S. 1849.] 


E. J. Ambrose and A. Elliott. Infra-red spectra and structure of fibrous proteins. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 206, 206—219, 1951, Nr. 1085. (10. Apr.) (Maiden- 
head, Courtaulds Ltd.) Messungen des dichroitischen Verhaltnisses an Mikro- 
tomschnitten verschiedener Faserproteine tierischer Herkunft im Spektralgebiet 
1500 bis 1800, 3000 bis 3500 und 4400 bis 5000 cm beweisen die Anwesenheit 
sowohl von gestreckten (8), wie auch gefalteten (a) Peptidketten nebeneinander 
mit Uberwiegen der ersteren. Diese Ergebnisse stehen in Ubereinstimmung mit 
den Schliissen, die aus der Bandenlage und aus réntgenographischen Unter- 
suchungen gezogen wurden. Demgegeniiber wird fiir Collagen ein Verhalten fest- 
gestellt, das nur durch eine besondere Art der Faltung bedingt sein kann: eine ebene 
gefaltete Zickzackkette mit abwechselnd nach oben und unten aus dieser Ebene 
herausgestreckten C=O-Gruppen. Diese Vorstellung entspricht weitgehend 
einem Vorschlag von HuaeGIins (Chem. Rev. 32, 195, 1943) und basiert wesentlich 
auf der Zuordnung einer bei 4600 cm= beobachteten Bande mit Senkrecht- 
dichroismus zu C=O-Kombinationsschwingungen. Brigel. 


E. J. Ambrose and A. Elliott. Infra-red spectroscopic studies of globular protein 
siructure. Proc. Roy. Soc. London (A) 208, 75—90, 1951, Nr. 1092. (7. Aug.) 
(Maidenhead, Berks., Courtaulds Ltd., Res. Lab.) Ultrarotspektroskopische 
Untersuchungen mit besonderer Betonung der Lage und des dichroitischen Ver- 
haltens bestimmter Banden an zahlreichen synthetischen Polypeptiden sowie 
natiirlichen a- und #-Faserproteinen fiihren zu den folgenden Ergebnissen: 


Polypeptide und Faserproteine | Gelatine 
Lage Dichroismus 4 ; 
Bande gefaltet gestreckt/gefaltet gestreckt Lage Dichroismus 

NH-Knickschwingung | 1545 1525 o nx 1548 nm 
C=O-Valenzschwingung| 1660 1640 am o 61660 0 
NH-Valenzschwingung | 3300 3300 pace o 13335 0 
C=O-Komb.-Schwing. | 4600 4530 | _ mz (4590 G 
NH-Komb.-Schwingung| 4830 5825 | a a 4865 A 


Collagen ist das einzige Faserprotein, das sich nicht in diese Ubersicht einordnen 
laBt (s. a. das vorstehende Ref.). Zwecks Aufklarung der Denaturierung werden 
Kugelproteine in definierter Form (Insulin, Glyoxalase, Chymotrypsinogen) vor 
und nach entsprechenden Prozessen untersucht. Es zeigt sich dabei ein Verhalten 
ahnlich den synthetischen Polypeptiden, wenn diese aus der gefalteten in die 
gestreckte Form iibergefiihrt werden: Verringerung der C=O-Valenz- und der 
NH-Deformationsfrequenz. Daraus wird auf einen gleichartigen Faltungs- 
charakter beider Proteinarten in kleinen Bereichen geschlossen. Die Denaturierung 
bewirkt demnach eine Anderung der urspriinglich in derselben Kette liegenden 
H-Briicken zu solchen zwischen verschiedenen Ketten. Dies wird durch Unter- 
suchungen an inaktiviertem Insulin bestarkt. Alle Beobachtungen erfordern 
Peptid-C=O-Gruppen, die entlang der Kette in gleichartiger Weise angeordnet 
sind wie es die 7-Ring-Faltung oder die 10-Ring-Schneckenlinie, beide mit 
inneren H-Briicken, darbietet. Brigel. 


Pierre Savel. Compteur a étincelles pour le dépistage des contaminations a et le 
dosage des neutrons thermiques. [S. 1746.} 


18 Physikalische Berichte, Bd. 32, 11, 1953. 
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K. R. Dixit. The history of Indian astronomy. Scientia (6) 86, 315—318, 1951, 
Nr. 12 (Nr. 476); Suppl. ebenda S, 143—146. (Bombay, Inst. Sci.) Bericht tiber 
das Buch: S. B. Dixit: Bharatiya Jyotisha — Shastracha Itihas’’. Poona 19314 
(Sprache: Marathi). — Die Geschichte der indischen Astronomie zerfallt in 
drei Teile: 1. Die Veda-Periode (6000 bis 1600 v. C.), 2. die Vedanga Jyotish 
Periode (1600 bis 600 v. C.}, 3. die Siddhanta-Periode (600 v. C. bis 1800 n. C.). 
Genaue Beschreibung astronomischer Ereignisse (z. B. Aufgang der Plejaden), 
welche mathematisch nachgerechnet werden kénnen und damit ein Hilfsmittel 
zur genauen chronologischen Bestimmung einzelner Ereignisse und des Ortes 
der Abfassung heiliger Biicher liefern. — Hinweis auf die besonderen Leistungen 
einzelner groBer Astronomen. Von allgemeinem Interesse diirfte es sein, daf 
BHASKARACHARYA (geb. 1114 n. C.) in seinem Werke Siddhanta Shirimani (Ab- 
teilung Goladhydya) den Satz schrieb: ,,Die Erde zieht durch ihre Kraft jedes 
feste Objekt am Himmel an.“ Stéckl. 


Benjamin de Jekhowsky. Démonstration simple et directe du théoréme d’ Euler 
relatif aux orbites paraboliques. C. R. 230, 1738—1740, 1950, Nr. 20. (15. Mai.) 
S. diese Ber. 30, 1631, 1951. Direkte Ableitung des Theorems von EULER 6 k- (ts— 


ty) = (ty Fts+ 33) /*—(r, + T3—8q) /* [r; = Radienvektoren, s, = Lange der 
Sehne zwischen den beiden Punkten 1 und 3 der Parabel] unter Zugrunde- 
legung der GréBe gin den Reihen von LAGRANGE. Stéckl. 


Don Aufenkamp. Sur l’impossibilité d’ univers stationnaires clos. C. R. 232, 213 
bis 214, 1951, Nr. 3. (15. Jan.) Ausgehend von der Ausdehnung des Theorems 
von Gauss durch LicHNEROWICz (Actual. Scient. et Ind. 833, 37, 1939) stellt 
Verf. Betrachtungen tiber die Unméglichkeit einer Existenz von stationaren 
Weltsystemen an, welche den Gleichungen von EINSTEIN ohne kosmologische 
Konstante geniigen und welche im Raume abgeschlossen sind. Stéckl. 


W. A. Ambarzumian. Die Sternenassoziationen und die Enisiehung der Sterne. 
Abh, Dtsch. Akad. Wiss. Berlin 1950, Nr. 2, 10 S. S. diese Ber. 14, 528, 1933. — 
15, 292, 1934. — Verf. berichtet tiber seine friiheren Arbeiten auf russischen 
Sternwarten und itiber diejenigen von KUKARKIN, MARKARIAN, PARENAGO; 
Hinweis auf die Arbeiten der Birakan-Sternwarte der Armenischen Akademie, — 
Definition der Sternassoziationen: Veranderliche vom Typus T Tauri kommen 
nur in bestimmten Bezirken (Taurus-auriga und Aquila-ophiuchus) in sehr wenig 
dichten ,,Nestern’‘ vor, Da man diese Gruppen nicht zu den gewdéhnlichen 
Sternhaufen rechnen kann, haben sie den Namen ,,Assoziationen‘' erhalten. 
Es wird die Behauptung aufgestellt: Diese Assoziationen sind erst kiirzlich (vor 
10 Millionen Jahren) entstanden; unter dem Einflu8 der in der MilchstraBe wirken- 
den mechanischen Krafte lésensie sich jetzt auf. — Ubertragung solcher Betrach- 
tungen auf die sich auflésenden Sterngruppen der Spektraltypen 0 und B der 
heiBen Supergiganten in dem offenen Haufen NGC 6231 Scorp und in dem 
doppelten Haufen h und x Pers.; Hinweis auf entsprechende Gebilde in den 
MAGELLANschen Wolken, — Behauptung: Aus solchen heiSen Ubergiganten 
S Doradus, Sterne vom Typ P Cygni strémt kontinuierlich und in betrachtlichen 
Mengen Materie ab. — Aus seinen Betrachtungen zieht Verf. folgende Schliisse: 
1. Die Bildung von Sternen mu8 auch heute noch im MilchstraBensystem vor 
sich gehen. 2. Die Bildung der Sterne erfolgt in Gruppen, in Assoziationen. — 
Ausfiihrungen iiber die Bedeutung der Sternassoziationen vom Standpunkte 
der Kosmogonie, — Betrachtungen tiber die Eigenschaften der ,, Protosterne'’, — 


1953 2 Allg. 2. Kosmogonie. 3. Sternaufbau. 4. Stellarstatistik usw. 1891 


Diskussion der Frage, ob diese Protosterne vielleicht die ,, Radiosterne’ sind. 
Stéckl. 
Eugene N. Parker. Instability of thermal fields. Astrophys. J. 117, 431—436, 
1953, Nr. 3. (Mai.) (Utah, Univ., Dep. Math. Astron.) Verf. untersucht zuniachst 
allgemein, unter welchen Bedingungen eine Gleichgewichtsverteilung der kine- 
tischen Temperatur in einem gasférmigen Medium sich stabil verhalt. Anwendung 
auf eine stark ionisierte Atmosphare aus reinem Wasserstoff ergibt, daB in einer 
solchen die frei-freien Emissionsprozesse auf das Temperaturfeld stabilisierend 
wirken, wahrend die frei-gebundenen Prozesse immer, die gebunden-gebundenen 
Prozesse im allgemeinen Instabilitat verursachen. Es wird vermutet, daB die 
Aktivitat der Sonne mit einer in mehrfacher Hinsicht bestehenden thermischen 
Instabilitat der Sonnenatmosphare zusammenhangt. Klauder. 


E. M. Lindsay. The disiribution of stars brighter than photographic magnitude 
14.0 between galactic longitudes 290° and 360° and within galactic latitudes + 30°. 
Proc. Roy. Irish Acad. (A) 54, 1—23, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Armagh Obs.) Fort- 
setzung der in diesen Ber. 19, 1275, 1938 referierten Sternzahlungen der siidlichen 
MilchstraBe. Sorgfaltige Ermittlung der Bereiche, welche gleiche Lichtschwachung 
durch Dunkelnebel erfahren. Stéckl. 


Paul Kustaanheimo. On the differential effect of the galactic rotation. Ann. Acad 
Sci. Fenn. (A) 1950, 23 S., Nr. 81. Verf. geht von der Gleichung AV, = Arsin2 


(L—L,) fiir den K-Effekt oder den differenzierten Rotationseffekt aus (Definition 
s. diese Ber. 12,108, 1931 [von DER PAHLEN]). In obiger Gleichung ist AV, die 


relative radiale Geschwindigkeit einer Sterngruppe, r ist die Entfernung der 
Gruppe, L ist die galaktische Lange der Gruppe; A und L, sind Konstante. — 
Verf. leitet aus obiger Gleichung alle mathematisch méglichen Modelle ab und 
bespricht sie. Er zeigt, daB das einzige Modell, welches den gemachten Annahmen 
entspricht und mit dem gegenwartigen Beobachtungsmaterial der Konstanten 
des differenzierten Rotationseffektes sowie mit der plausiblen Annahme, dab 
o (o = materielle Dichte) nach auBen abnimmt, das urspriingliche Rotations- 
modell von OorT ist. Stéckl. 


E. Margaret Burbidge and G. R. Burbidge. Interstellar lines in the spectra of 
eight early-type stars. Astrophys. J. 117, 465—466, 1953, Nr. 3. (Mai.) 
(Yerkes and McDonald Obs.) Mitteilung von Radialgeschwindigkeits- und 
Aquivalentbreitenmessungen der interstellaren CalI-Linien H und K im Spektrum 
von acht Be-Sternen. Miczaika., 


G. R. Burbidge and E. Margaret Burbidge. The outer atmosphere of some Be-stars. 
Astrophys. J. 117, 407—430, 1953, Nr. 3. (Mai.) (Yerkes and McDonald Obs.) 
Die Spektren von sechs Be-Sternen mit unverdoppelten Emissionslinien, die 
zentral in den breiten Wasserstoffabsorptionen liegen, werden untersucht. Es 
wird angenommen, daB es sich um Sterne mit geringer Neigung der Rotations- 
achse gegen den Visionsradius (,,pole on‘‘-Sterne) handelt. Von den Linien werden 
Aquivalentbreiten und Profile gemessen und speziell die Profile der Wasserstoff- 
absorptionslinien diskutiert, bei denen charakteristische Unterschiede gegen 
normale B-Sterne derselben Leuchtkraftklasse festzustellen sind, die sich durch 
den Einflu8 der Elektronenstreuung in den auBersten Atmospharenschichten in 
Verbindung mit Verzerrung der Profile infolge Rotation erklaren lassen. Aus 
den Emissionskomponenten wird die physikalische und geometrische Struktur 
der emittierenden Schichten zu erschlieBen versucht. Fir 11 Cam ergibt sich 
als plausibelstes Modell, das wahrscheinlich auch fir die anderen behandelten 
Sterne gilt, eine tiber die Photosphare gelagerte streuende Hille, deren Dicke 
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in den Polgegenden relativ gering ist, in der Aquatorzone aber mehrere Stern- 
radien betragen kann. Klauder. 


D. L. Harris. Note on the HR diagram of the Pleiades. Astrophys. J. 117, 469 
bis 471, 1953, Nr. 3. (Mai.) (Yerkes and McDonald Obs.) Erneute photoelek- 
trische Messungen von Helligkeiten und Farbenindices einer Reihe von Plejaden- 
sternen sind in ausgezeichneter Ubereinstimmung mit den Ergebnissen von 
JOHNSON und MorGAN (s. diese Ber. 31, 317, 1952) sowie HILTNER (s. diese Ber. 
S. 1110.). Sie fiihren zu dem Schlu8, daB die beobachtete Streuung um eine 
scharfe Hauptreihe reell ist. Miczaika. 


Evry Sehatzman. Les naines blanches. L’Astron. 65, 325—339, 1951, Sept. 
Wichtiger zusammenfassender Bericht tiber die ,,WeiBen Zwerge‘’. Geschichte 
der Erforschung, beginnend mit BEssEL’s Arbeiten iiber das Sirius-System; 
Spektrum; kleine Oberflache; au8erordentlich groBe Dichte; STarK-Effekt; 
innere Struktur; Atmosphiare der wei8en Zwerge; Herkunft des Lichtes und der 
Warme bei den weiBen Zwergen. Kernreaktionen; Bedeutung des Wasserstoffs. 
— Hinweis auf die Anderung der Anschauung iiber die Zahl der ,, WeiBen Zwerge“: 


_ frither hielt man sie fiir Seltenheiten — heute schatzt man ihre Gesamtzahl in 


den Sternengruppen in Sonnennahe und in unserer MilchstraBe auf eect ch 
téckl. 
H. L. Johnson and W. Morgan. Fundamental stellar photometry for standards 
of spectral type on the revised system of the Yerkes spectral atlas. Astrophys. J. 
117, 313—352, 1953, Nr. 3. (Mai.) (Yerkes and McDonald Obs.) Es wird ein 
System von Helligkeiten und Farbenindices vorgeschlagen, das zur urspriing- 
lichen Festlegung des Nullpunktes der Farbenindices durch die Farbe eines 
AO-Hauptreihensterns zuriickkehrt. Zur Definition enthalt es zugleich ver- 
farbte und unverfairbte Sterne aus allen Teilen des HERTzSPRUNG-RUSSELL- 
Diagramms einschlieBlich weiBer Zwerge. Fiir diese Sterne werden Helligkeiten 
und Farben aus Messungen in drei Wellenlangenbereichen (gelb, blau, UV) 
mitgeteilt. Eine Standardhauptreihe, definiert durch Sterne groBer Parallaxe 
sowie aus den galaktischen Haufen NGC 2362, Plejaden, Praesepe und dem 
Ursa Maior-Strom wird aufgestellt. Zur photometrischen Bestimmung von 
Spektraltypen und Verfarbung von B-Sternen wird eine Methode beschrieben. 
Ein Katalog von 290 Standardsternen auBerhalb der Haufen ist der Arbeit 
beigefiigt. Miczaika, 


Harold L. Johnson. Magnitudes, colors, and spectral types in M39. Astrophys. J- 
117, 353—355, 1953, Nr. 3. (Mai.) (Yerkes and McDonald Obs.) Lichtelektrisch 
gemessene Farbenindices und Helligkeiten von Sternen des offenen Haufens 
M 39 dienen zur Aufstellung von Farben-Helligkeits- und HERTZzSPRUNG- 
RussELt-Diagrammen. Der Haufen besitzt nur eine Hauptreihe, Sterne friher 
als B 9 treten nicht auf. Die Haufensterne sind nicht verfarbt; ihre Entfernung 
wird zu 275 parsec bestimmt. Miczaika, 


Harold L. Johnson. Magnitudes and colors in NGC 752. Astrophys. J. 117, 
356—361, 1953, Nr. 3. (Mai.) (Yerkes and McDonald Obs.) Ein lichtelektrisch 
gemessenes Farben-Helligkeits-Diagramm des offenen Sternhaufens NGC 752 
enthalt einige rote Riesen und eine Gruppe von F-Zwergen. Unter der Voraus- 
setzung, dafs die Sterne nicht verfarbt sind, wird eine Entfernung von 316 parsec 
abgeleitet. Zwischen der UV-Intensitat und der absoluten Helligkeit der F- 
Sterne scheint eine Korrelation zu bestehen. Miczaika. 


Harold L. Johnson. Photoelectric observations of visual double stars. Astrophys. J. 
117, 361—365, 1953, Nr. 3. (Mai.) (Yerkes and McDonald Obs.) Mit dem 82”- 
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Reflektor des MeDonald-Observatoriums wurden Farbindices und Helligkeiten 
beider Komponenten von 40 physischen Doppelsternen gemessen. Verf. schlieBt 
aus einem Vergleich ihres Farben-Helligkeits-Diagramms mit dem einfacher 
Sterne, daB eine gréBere Anzahl der hellen Komponenten der untersuchten Paare 
heller als gewohnliche Hauptreihensterne sind. Miczaika. 


Harold F. Weaver. Magnitude, color and spectral-type relations in the galactic 
cluster M 39. Astrophys. J. 117, 366—376, 1953, Nr. 3. (Mai.) (Univ. California, . 
Berkely Astron. Dep.) Aus lichtelektrischen Messungen der Helligkeiten und 
Farben sowie im System des Yerkes-Atlas bestimmten Spektraltypen von Mit- 
gliedern des offenen Haufens M 39 wird ein Farben-Helligkeits-Diagramm und ein 
HERTZSPRUNG-RUSSELL-Diagramm abgeleitet; sie zeigen nur die Hauptreihe. 
Einige bisher unbekannte Strontium- und Metalliniensterne wurden gefunden. 
Verf. diskutiert einige Aspekte der Spektralklassifizierung der metallischen 
A-Sterne. Miczaika, 


R. M. Goody and T. W. Wormell. The quantitative determinatign of atmospheric 

gases by infrared spectroscopic methods. I. Laboratory determination of the ab- 

See of the 7,8 and 8,6 ws bands of nitrous oxide with dry air as a foreign gas. 
- 1845.] é 


H. E. Butler. The equivalent widths of calcium and hydrogen absorption lines 
in the near infra-red of stellar spectra. Proc. Roy. Irish Acad. (A) 54, 87—114, 
1951, Nr. 6. (Marz.) (Dunsink Obs.) Einleitung: Kurzer Uberblick iiber bisherige 
Untersuchungen des ultraroten Teiles von Sternspektren durch MERRILL und 
Mitarbeiter (s. diese Ber. 15, 1099, 1726, 1934. — 19, 588, 1938); durch KEENAN 
und Mitarbeiter (Astrophys. J. 101, 265, 270, 1945. — 106, 295, 1947); durch 
HILTNER (Astrophys. J. 105, 212, 1947). — Verf. beschreibt seine Aufnahmen am 
25 Zoll-Reflektor der Sternwarte Cambridge mit hochempfindlichen Ultrarot- 
Platten (Kodak Typ II N) und die Ergebnisse. Die Aufnahmen erstrecken sich 
von der A-Bande des atmospharischen Sauerstoffs bis zu 8900 A. Der ultrarote 
Teil des Spektrums von vielen (80) untersuchten Sternen enthalt zahlreiche 
Wasserstoff-Linien der PascHEN-Reihe von P 10 bis P 23 und das wichtige 
Triplett des ionisierten Calciums. — Zwei vorziigliche Reproduktionen zeigen das 
ultrarote Spektrum von a Cygni (Spektrum A 2 p) und von e Cygni (Spektrum 
K 0); ersteres zeigt viele Glieder der PascuEeNn-Serie des Wasserstoffs, letzteres 
das Triplett des ionisierten Calciums; die Linien desselben fallen mit den Linien 
P 16; P 15; P 13 nahezu zusammen; Verf. entwickelt ausfiihrlich, wie man 
sie trennen kann. — Besonders bei den Sternen von spateren Typen besteht 
ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Calcium-Triplett und der absoluten 
Helligkeit: da diese Linien sich vielfach ebenso verhalten wie die Linien H und 
K, und da die Beobachtung des ultraroten Tripletts nicht durch sehr breite 
Fligel undeutlich wird, eignet sich dasselbe zu Untersuchungen des ionisierten 


Calciums in Sternen. Stéckl. 


William P. Bidelman. Lines of the rare-earth elements in the spectrum of R Andro- 
medae. Astrophys. J. 117, 377—379, 1953, Nr. 3. (Mai.) (Yerkes and McDonald 
Obs.) Das von MERRILL (Astrophys. J. 107, 303, 1948) mitgeteilte Wellen- 
langenverzeichnis von Absorptionslinien im Spektrum des langperiodisch ver- 
anderlichen S-Sterns R Andromedae wurde im Hinblick auf das Vorkommen 
der Seltenen Erden neu diskutiert. Linien zahlreicher neutraler und. ionisierter 
Elemente dieser Gruppe wurden gefunden. Miczaika. 


Naney G. Roman. The spectrum of BD + 67°922. Astrophys. J. 117, 467—468, 
1953, Nr. 3. (Mai) (Yerkes Obs.) Der G-Stern BD+67° 922 zeigt fast alle H-, 


_ 


1894 10. Astrophysik Bd. 32, 11 


He-Linien und Linien einiger weiterer Elemente in Emission. Verf. berichtet 
iiber Anderungen im Spektrum zwischen 1943 und 1952. Miczaika. 


O. Struve and E. G. Ebbighausen. The spectroscopic orbit of YY Geminorum 
(Castor C). Astrophys. J. 117, 468—469, 1953, Nr. 3. (Mai.) (Univ. California, 
Dep. Astron.; Univ. Oregon, Dep. Phys.) Eine friiher vermutete Veranderlichkeit 
der Geschwindigkeitsamplitude des Bedeckungsveranderlichen YY Geminorum 
wird durch neue Messungen nicht bestatigt. Miczaika. 


Ch. Bertaud. Une étrange nova: ,,éta caréne’. L’Astron. 65, 343—346, 1951, 
(Sept.) (Meudon, Obs.) Geschichte des Lichtwechsels der sehr merkwirdigen 
Nova 7 Carinae. — Geschichte der spektralen Aufnahmen von CLERKE 1888 bis 
THACKERAY 1948 und Beschreibung der Ergebnisse. — Sehrlehrreiche Zusammen- 
fassung der Lichtausbriiche, welche diesen Stern zu einem ,,ausnehmend interes- 
santen‘‘ machen. — S. diese Ber. 29, 1682, 1950. StécklL 


Joseph W. Chamberlain. Collisional excitation of hydrogen in a gaseous nebula. 
Astrophys. J. 117, 387—398, 1953, Nr. 3. (Mai.) (Geophys. Res. Directorate, 
Air Force Cambridge Res. Center, Air Res. Devel. Command.) Die Arbeit unter- 
sucht das Emissionsspektrum eines Gasnebels, dessen Leuchten auf StoB- 
anregung des Wasserstoffs zuriickzufiihren ist, wofiir bei hinreichend hoher 
Elektronentemperatur die Méglichkeit besteht. Es werden die bei statistischem 
Gleichgewicht bestehenden Fundamentalgleichungen fiir diesen Fall aufgestellt 
und daraus die Besetzungszahlen der BaLMER-Niveaus abgeleitet. Mit ihrer 
Hilfe werden ferner die Intensitatsverhaltnisse der BALMER-Linien, bezogen auf 
Hp, und die Ionisation fiir die Elektronentemperatur 10000°, 20000° und 40000° 


berechnet. Besonders bei optisch dieken Nebeln ist der Abfall der Linienintensi- 
taten langs der BALMER-Serie wesentlich starker als bei Strahlungsanregung. 
AbschlieBend wird der Fall, daB beide Ursachen — StoB- und Strahlungsanregung 


— wirksam sind, in Abhangigkeit vom Abstand des die Strahlungsanregung 
verursachenden Sterns diskutiert. Klauder. 


Joseph W. Chamberlain. The excitation of the network nebulae. Astrophys. J. 
117, 399—406, 1953, Nr. 3. (Mai.) (Geophys. Res. Directorate, Air Force Cam- 
bridge Res. Center, Air Res. Devel. Command.) An Hand von Filteraufnahmen 
der Cirrus-Nebel im Schwan im Lichte von Ha und einiger Linien des [O IT] 
und [O III] wird versucht, die Frage nach der Ursache des Nebelleuchtens 
zu klaren. Durch Anschlu8 an den Nebel M 32 werden fiir sieben ausgewahlte 
Punkte Flachenhelligkeiten abgeleitet und daraus die Emissionen in erg+em-*- 
sec"! geschatzt. Diese Beobachtungsdaten lassen sich sowohl durch die Annahme 
von StoBanregung als auch von Strahlungsanregung interpretieren. Die erste 
Méglichkeit, bei der an die OortTsche Hypothese des ZusammenstoBes einer 
Novahiille mit interstellaren Gaswolken gedacht wird, trifft jedoch auf energe- 
tische Schwierigkeiten, wahrend hinsichtlich der zweiten bisher kein anregender 
Stern in Nahe der Cirrus-Nebel gefunden werden konnte. Eine Entscheidung 
diirfte daher erst mit Hilfe weiteren Beobachtungsmaterials méglich sein. 
Klauder, 

Henri Andrillat, Températures électroniques et degrés d’exitation des nébuleuses 
gazeuses. C. R. 234, 62—64, 1952, Nr. 4. (2. Jan.) Fortsetzung der Untersuchung 
des Verf. (s. diese Ber. 30, 1471, 1951). — Bestimmung der Elektronentemperatur 
von neun Gasnebeln, darunter des Orionnebels am Observatorium Haute — Pro- 
vence. — Die neuen Werte sind nach dem Verf. auf etwa 1000° richtig; sie liegen 
im allgemeinen héher als die von anderen Forschern gefundenen z. B. MENZEL 
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und Mitarbeiter (s. diese Ber. 23, 1039, 1942); fiir den Orionnebel gibt die neue 
Arbeit des Verf. 10000°, die friithere (s. diese Ber. 30, 1471, 1951) 9000°. — In 
qualitativer Hinsicht scheint die Elektronentemperatur mit dem Grade der 
Anregung des Nebels zuzunehmen; um letzteren quantitativ zu ermitteln, 
kann man nach PaGE (Astrophys. J. 96, 78, 1942) das Intensitatsverhaltnis der 
Strahlen He IT 4686/H 4861 A oder He II 4686/He 1 4471 messen. — Verf. fand 
ferner eine recht gute lineare Korrelation zwischen den von ihm gefundenen 
Elektronentemperaturen und den Temperaturen der anregenden Zentralsterne 
(Vorontsoy-VELYAMINOY (Russian Astrophys. J. 11, 40, 1934. — S. diese Ber. 
17, 1808, 1936). Stiéckl. 


H. E. Butler. Observations of stellar scintillation. Proc. Roy. Irish Acad. (A) 54, 
321—340, 1951, Nr. 20. (Jan.) (Dunsink Obs.) Wichtige Mitteilung iiber die 
Begrenzung der Genauigkeit der Methoden der photoelektrischen Photometrie 
durch die Szintillation. — Messungen am 15 Zoll-Teleskop der Dunsink-Stern- 
warte in Dublin teils am Lichte von Sternen, teils am Lichte von StraBenlampen 
von Dublin. — Eingehende Beschreibung der photoelektrischen Einrichtung 
und ihrer Montierung am Teleskop. — Messungen teils mit einem Galvanometer 
{ein Stern sechster Gré8e, Spektraltyp A, gibt einen Strom von 0,6°10-7 Amp), 
teils mit einem Doppelstrahl-Oszilloskop Cossor, Modell 1049. — Ausgezeichnete 
Wiedergabe zahlreicher, sehr lehrreicher Oszilloskop-Registrierungen von ver- 
schiedenen Sternen in verschiedenen Zenitdistanzen. — Die Registrierungen 
zeigen, da8 die Zahl der Schwankungen der Intensitéten zwischen 0,2 und 500 
in der Sekunde liegt. — Rasche Schwankungen kénnen zu einer Zerhackung 
des Lichtstrahls fihren, was fiir die photographischen Methoden der Photometrie 
und Spektralphotometrie sehr wichtig werden kann, z. B. bei Beurteilung der 
geringsten zulassigen Expositionszeit. Hinweis auf die Untersuchung von I. S. 
Bowen (P.A.S.P 62, 91, 1950) itber Aufnahmen mit einer Expositionszeit von 
20 bis 80 sec am 200 Zoll-Spiegel. — Zum Schlu8 wird auf die Wichtigkeit 
dieser Zerhackungen eines Lichtstrahls durch die Szintillation bei Verstarker- 
Anordnungen in photoelektrischen Photometer-Methoden ppeoueten ‘ 
tockl. 
K. O. Kiepenheuer. Photoelectric measurements of solar magnetic fields. Astrophys. 
J. 117, 447—453, 1953, Nr. 3. (Mai.) (Yerkes Obs.) Verf. beschreibt eine Appa- 
ratur, mit der schwache ZEEMAN-Effekte in FRAUNHOFER-Linien des Sonnen- 
Spektrums bestimmt werden kénnen. Sie beruht auf der lichtelektrischen 
Messung von Polarisationseffekten in den Linienfliigeln durch Modulation 
des Lichts mit einer rotierenden 4/2-Platte. Fiir die Messungen wurde die Fe- 
Linie 25250.218 benutzt. Die Apparatur wurde zunachst (Dez. 1950 bis Jan. 1951) 
am 40”’-Yerkes-Refraktor, spater (Marz bis April 1951) am 150 Fu8-Sonnenturm 
der Mt. Wilson-Sternwarte angebracht. Wahrend der ersten Beobachtungsperiode 
kann kein allgemeines Magnetfeld der Sonne mit > 3 oder> 4 Gau vorhanden 
gewesen sein. Die Mt. Wilson-Beobachtungen schlieBen eine longitudinale 
Feldstarke > 1Gauss auBerhalb des Fleckengiirtels aus. Dagegen wurden Srtliche 
Felder bis zu 30° Ausdehnung gefunden, die keine Flecken enthalten, auch in 
gréBeren Breiten auftreten und eine Feinstruktur besitzen. In diesen Gebieten 
wurden gelegentlich Feldstarken von mehr als 20 GauB poet i 
iczaika. 


C. G. Abbot. Montezuma solar-constant values and their periodic solar variations. 
is. 1911.] 


J. H. Shaw and J. N. Howard. The ozone band near 4,7 wu in the solar spectrum. 
Astrophys. J. 117, 460—461, 1953, Nr. 3. (Mai.) (Ohio State Univ., Dep. Phys. 
Astron.) Auf Registrierungen des infraroten Sonnenspektrums bei 4,7 4 Wellen- 
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lange gefundene Banden werden dem Ozon zugeschrieben. Neben einem kraftigen 
Q-Zweig zwischen 2105 und 2110 cm~ wird bei héheren Frequenzen der R-Zweig 
bis 2135 cm-! identifiziert; der P-Zweig ist schwach und erstreckt sich bis zu 
wenigstens 2080 cm. Miczaika. 


S. Miyamoto. Residual intensity and contour of the solar K-line. Z. Astrophys. 
31, 282—297, 1953, Nr. 4. (Jan.) (Kyoto, Japan, Univ., Inst. Astrophys.) Es 
wird die Hypothese der ElektronenstéBe zur Deutung der Restintensitaét der 
K-Linie sowie der breiten Fliigel der K,-Emission wieder aufgegriffen. Eine 
Abschatzung zeigt in Ubereinstimmung mit 4lteren Betrachtungen, daB die 
Fluoreszenzstrahlung klein ist gegeniiber der Wirkung durch ElektronenstéBe. 
Mit Hilfe der Theorie der ElektronenstéBe und der inkoharenten Streuung laBt - 
sich unter gewissen Voraussetzungen und unter Anwendung eines vereinfachten 
Rechenverfahrens die beobachtete Linienkontur, auch der K,-Absorption, 
ableiten. Da die Kerne sehr starker FRAUNHOFER-Linien chromospharischen 
Ursprungs sind, wird fir den Mechanismus der inkoharenten Streuung der 
thermische DoppLEeR-Effekt in der Chromosphare verantwortlich gemacht. Die 
notwendigen GréBen wie Temperatur und Dichte werden Beobachtungen der 
Chromosphare entnommen. Die Variation der Restintensitat infolge Schwan- 
kungen der Elektronendichte in der Chromosphare wird kurz diskutiert und auf 
Anwendungen bei Spektroheliogrammen hingewiesen. Mattig. 


Marguerite d’Azambuja. L’activité solaire. L’Astron. 65, 444, 1951, Nov. 
(Mendon, Obs.) 


Max Waldmeier. Nombres relatifs de Wolf pour l'année 1950. L’Astron. 65, 
445, 1951, Nov. (Ziirich, Obs. Astron, Féd.) Schén. 


Heinz Troeger. Der EinfluB der Sonnentdtigkeit auf die Witterung. [S. 1910.] 


Mary T. Conway. A study of the profile of the hydrogen Ha line in the spectra of 
solar prominences. Proc. Roy. Irish Acad. (A) 54, 311—319, 1951, Nr. 19. (Jan.) 
(Dunsink Obs.) S. diese Ber. 31, 1187, 1952. Stickl. 


J. H. Piddington and R. D. Davies. Origin of the solar corona. Nature 171, 692 
bis 693, 1953, Nr. 4355. (18. Apr.) (Australia, Commonw., Sci. Ind. Res. Org., 
Div. Radiophys.) Beim Auftreten von Sonnenflecken wachst die Strahlung 
oberhalb 600 MHz weit iiber das normale Rauschen hinaus an, Beobachtungen 
wurden tiber mehrere Jahre hindurch gemacht. Diese zusatzliche Strahlung 
rihrt von Zonen sehr hohen Druckes und hoher Temperatur her (ca. 107° K). 
Die Strahlung klingt erst mehrere Monate nach dem Verschwinden der Sonnen- 
flecken ab. Daher wurde oft das Rauschen bei Abwesenheit von Flecken zu hoch 
angegeben. Es erklart den groSen Abfall der Strahlung der 1950 festgestellt 
worden war. Die Emissionszonen sind méglicherweise einer der Energiequellen 
zur Erhaltung der Sonnenkorona. Busz. 


J. Bardwell and G. Herzberg. Laboratory experiments on the detectability of silane 
(SiH,) and methyl deuteride (CH,D) in the atmospheres of the outer planets. 
Astrophys. 117, 462—465, 1953, Nr. 3. (Mai.) (Nat. Res. Counc. Canada, Div. 
Phys.) Die gelegentlich geauBerte Vermutung, einige im infraroten Spektrum 
der auBeren Planeten Jupiter, Uranus und Neptun beobachteten Banden 
gehdren dem SiH, an, lie8 sich durch Laboratoriumsexperimente nicht bestatigen. 
Auch der Nachweis von CH,D-Banden in den planetarischen Spektren auf 
Grund der Laboratoriumsergebnisse gelang nicht. Miczaika. 
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Luis W. Alvarez. Relative densities of sun and moon. Amer. J. Phys. 18, 468 
1950, Nr. 7. (Okt.) (Berkeley, Calif., Univ.) Ausgehend von der Beahasbvings 
daB die Gezeitenwirkung des Mondes auf die Erde gréfer ist als jene der Sonne 
(Verhaltnis der Amplitude der Wirkung des Mondes zu jener der Sonne wird 
zu 2,17 angegeben), leitet Verf. den Satz ab, daB die Dichte des Mondes gréBer 
ist als die Dichte der Sonne. Er gibt folgende Werte an: Dichte des Mondes: 3,33 
Dichte der Sonne: 1,41, Verhaltnis : 3,33/1,41 — 2,35. Stéckl. 


Kurt Wegener. Die Temperatur der Mondoberjlache. (Erganzung zur gleichnamigen 
vlan von Fr. Moller.) Z. Meteorol. 6, 147—148, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Buenos 
res. 


F. Miller. Zur Frage der Oberflachentemperatur des Mondes. Ebenda S. 148. 
(Mainz, Univ., Meteorol. Inst.) WEGENER bemerkt zu einer gleichnamigen Arbeit 
von F, MOELLER, daB die Temperatur an der Mondoberflache nicht durch 
Warmeleitung erklarbar sei, sondern vielmehr durch ein Strahlungsgleich- 
gewicht mit dem interplanetaren Raum. Deshalb soll die Temperaturkurve 
tagsiiber zwar einen sinusférmigen Verlauf haben, mit Eintritt der Mondnacht 
jedoch sofort das gemessene Minimum erreichen und auf diesem 300 Stunden 
verharren. Hiergegen fiihrt MOLLER an, daB die Abschatzung der Weltraum- 
strahlung nicht in der von WEGENER vorgenommenen Weise erfolgen darf.’ 
Zugleich bemerkt MOLLER, daB die von ihm verwendeten Warmeleitungs- 
koeffizienten von Lettau bei der Untersuchung der Oberflachentemperatur 
gelegentlich einer Mondfinsternis ebenfalls gefunden wurden. 
Wippermann. 


Un énorme projectile céleste. La météorite de Sikhote-Alinsk. L’Astronomie 65, 
435, 1951, Nov. Schén. 


E. Ahnert-Rohlfs. Zur Siruktur und Entstehung des Perseidenstroms. Verdff. 
Sternw. Sonneberg 2, 37 S., 1952, Nr. 1. Diese sehr sorgfaltige grundlegende 
Untersuchung beschreibt im ersten Teil die Hauptmerkmale des Perseiden- 
stromes und den Zusammenhang mit dem Kometen 1862 III. — Hinweis auf 
die groBe Breite dieses Meteorstromes: in der Gegend des aufsteigenden Knotens 
hat er eine Breite von etwa 0,5 astron. Einheiten, d. h. etwa 75000000 km. 
Um diesen Strom zu durchqueren, braucht die Erde etwa 1 Monat. — Im zweiten 
Teil wird auf Grund der von Ho¥FFMEISTER und von OLIviER beobachteten 
Meteorbahnen (57000 bzw. 34000) untersucht, inwieweit sich die Bahn-Elemente 
jener Teilchen, welche die Erde treffen, wenn sie Ende Juli in den Perseiden- 
strom eintaucht, von den Bahn-Elementen jener Teilchen unterscheiden, 
welche die Erde treffen, wenn sie die Mitte des Stromes durchquert (also etwa 
41. August) oder aus dem Strom heraustritt (also Ende August). Die Berech- 
nungen ergeben: 1. Die Bahnen sind einander weitgehend ahnlich, 2. Die Bahnen 
schneiden sich nahezu in einem Punkte. — Der dritte Teil behandelt die Ent- 
stehung des Perseidenstromes und untersucht die Frage: Welche Krafte bewirken, 
daB sich aus einem Haufen fester Teilchen, die den Kometenkern bilden, ein 
Meteor-Ring entsteht, dessen Bahn-Elemente das oben angegebene Verhalten 
zeigen. Entwickelung der Theorien von SCHIAPARELLI, BREDIOHIN, TISSERAND, 
Guicay, CALLENDREAU. Ausgedehnte Rechnungen zeigen: Die beobachtete 
Zerstreuung des Perseidenstromes ]aBt sich durch eine tiber lange Zeiten wirkende 
Sakularstérung von Jupiter und Saturn auf Meteoritenteilchen erklaren, 
welche urspriinglich den Raum einer groBen Kometen-Koma (10000 bis 
500000 km) erfillten; die Annahme von zusatzlichen inneren Kraften ist nicht 


notwendig. Stockl. 
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E. J. Opik. Collision probabilities with the planets and the distribution of inter- 
planetary matter. Proc. Roy. Irish Acad. (A) 54, 165—199, 1951, Nr. 12. (Apr.) 
(Armagh Obs.) Eingehende Theorie der Wahrscheinlichkeit von Zusammenstéfen 
von interplanetaren Kleinkérpern (Meteoriten) mit Planeten; Wirkung auf die 
Verteilung dieser Kleinkérper. Betrachtung der Zusammenhange mit dem 
Zodiakallicht. Strahlung der Kleinkérper. — Uber viele der einschlagigen Pro- 
bleme hat Verf. bereits zahlreiche Untersuchungen veréffentlicht (s. diese Ber. 
16, 1683, 1935. — 18, 77, 1937. — 20, 1239, 1939. — 22, 930, 1084, 1941. — 
30, 1468, 1951. — 31, 491, 1952, — ferner Publ. Obs. Tartu. 28, Nr. 6, 1936). — 
Eingehende Besprechung des PoyNTING-ROBERTSON-Effektes (s. diese Ber. 
18, 2036, 1937) und der Untersuchung von ASPINALL und Mitarbeiter (s. diese 
Ber. 30, 1823, 1951. — 31, 675, 1952). — Ausfiihrungen zum YARKOYVSKY- 
Effekt und dessen Bedeutung fir die Verteilung der kleinen Ké6rperchen in 
unserem Planeten-System: Dieser Effekt zeigt sich, wenn ein rotierender kleiner 
Kérper, auf dessen Oberflache Phasen-Verschiebungen in der Temperatur- 
verteilung auftreten, die absorbierte Energie nicht nach allen Richtungen 
gleichmaBig abstrahlt. Wenn die Richtung der Drehung und jene der Bahn- 
bewegung die namliche ist, ruft der YARKOvSKY-Effekt eine positive Verzégerung 
hervor, welche dem RoBERTSON-Effekt entgegenwirkt; wenn aber Drehung und 
Bahnbewegung entgegengesetzt gerichtet ist, wirken die beiden Effekte im 
gleichen Sinn: an der ,,Abend‘‘'-Seite des rotierenden Kérperchens bildet sich 
im Riicksto8 ein Druckiiberschu8 der Strahlung tiber die ,,Morgen‘‘-Seite aus. 
Stéckl. 


J. S. Greenhow and G. S. Hawkins. Ionizing and luminous efficiencies of meteors. 
Nature 170, 355—357, 1952, Nr. 4322. (30. Aug.) (Manchester, Univ., Jodrell 
Bank Exp. Stat.) Die bisherige Theorie der Meteorechos (LovELL und CLEGG; 
HERLOFSON) gibt eine Formel fiir die Abklingzeit T, die von der linearen Elek- 
tronendichte a nicht abhangt. Sie gilt aber nicht mehr, wenn die Elektronen- 
dichte groB ist, weil dann der mittlere Zylinder total reflektiert. Fiir diesen Fall 
gilt eine andere Formel, wonach T ~ a wird. Die Vergleichsmessungen von MILL- 
MAN und MCKINLEY (1948—50), wie von PRENTICE, LovELL und BANWELL 
(1947) beziehen sich alle auf stark ionisierende Meteore. Werden sie nach der 
neuen Formel ausgewertet, so wird bei bestimmter Helligkeit die Elektronen- 
dichte 100 mal gréBer als HERLOFSON angibt. Statt seiner Schatzung des Energie- 
umsatzes 104:10%:1 in Warme, Licht und Ionisation gilt 104:10%:40 fir helle 


und 104:10:10 fiir schwache Meteore. Alle sichtbaren Meteore sind dann mit 


Radar nachweisbar. Rawer. 


11. Geophysik 


L. Vietoris. Fin Kurvenblatt zur Berechnung von a cost a und + a sin 2 a. Z. 


angew. Math. Mech, 29, 252, 253, 1949, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Innsbruck,) 


Schén. 
R. L. G. Gilbert. Gravity observations in a borehole. Nature 170, 424—425, 1952 
Nr, 4323. (6. Sept.) (Cambridge, Dep. Geodesy Geophys.) Zur Ermittlung der 
Dichte geschichteter Gesteine wird die Vertikalkomponente der Schwerkraft mit 
eimem Gravimeter in einem Bohrloch als Funktion der Tiefe gemessen, Das 
Instrument wurde nach einem vom Verf, friiher beschriebenen Prinzip (Schwin- 
sungszahl einer durch eine Masse proportional der Schwerkraft gespannten Saite, 
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Proc. Phys. Soc. (B), 62, 445, 1949) besonders fiir den Gebrauch am Bohrloch 
konstruiert. E. Rieckmann. 


Franz Baur. Die Bewegung eines Punktes der Erdoberfliche gegeniiber der Sonne. 
Z. Meteorol. 6, 188—189, 1952, Nr. 6. (Juni.) (Bad Homburg.) Wird als absolute 
Bewegung eines Punktes auf der Erdoberflache eine solche definiert, die auBer 


' der Rotation der Erde auch noch die Revolution derselben beriicksichtigt, so 


ist diese eine schraubenartige Bewegung mit sehr groBer Ganghohe. Die bei- 
gefiigte maBstabgerechte Zeichnung veranschaulicht dies besser als Rechnungen. 
: Wippermann. 
Hervé Fabre. La double résonance de Poincaré et les migrations des péles terrestres. 
C. R. 234, 1667—1669, 1952, Nr. 17. (21. Apr.) Die Einleitung gibt einen kurzen 
Uberblick tiber die bisherigen Haupttheorien zur Erklarung der groBen Pol- 
Verlagerungen in friitheren geologischen Zeiten (s. diese Ber. 11, 1703, 1930. 
VERONNET. — 20, 803, 1939. DauvILLIER.). — Verf. legt seinen Betrachtungen 
ein Modell des Erdkérpers mit inneren differenzierten Rotationen zugrunde 
und weist auf das Buch von Dive: ,, Rotations internes des astres fluides‘‘ Paris, 
Dunod, 1930 hin. — S. ferner diese Ber. 14, 781, 1933. — Wenn ein solches 
Modell der Einwirkung der lunisolaren Prazession ausgesetzt ist, mtissen sich 
notwendigerweise Verlagerungen ausbilden, welche man mit dem Phanomen 
der doppelten Resonanz von Poincaré (Bull. Astron. 27, 321—356, 1910) in 
Beziehung setzen kann. Stéckl. 


Mme Henri Berthod-Zaborowski, Marcel Mayot et Henri Mineur. Etude numérique 
du mouvement séculaire de laze terrestre. C. R. 235, 232—234, 1952, Nr. 3. 
(21. Juli.) Numerische Berechnung der sakularen Bewegung der Erdaxe auf 
Grund 1. der Berechnung der sékularen Bewegung der Ekliptik durch Mayor 
(s. diese Ber. S. 1125); 2. der Berechnung der Bewegung der Erdachse durch 
MINEvR (Bull. Astron. 13, 197—252, 1947. — Contr. de |’Inst. d’Astrophys. A 
Nr. 9, 1947). — Berechnung auf 150000 Jahre vor und nach 1900. — In diesem 
Zeitraum schwankt die Schiefe der Ekliptik zwischen 22°9’ 33” und 24° 27’ 2”. 
Die Schwankungen sind nur angenahert periodisch (Periode roh etwa 43000 
Jahre); die Prazessionskonstante schwankt zwischen 50,11 und 50”,90. 
Stéckl. 


A. L. Hales and P. L. Willmore. Crustal layers of the earth. Nature 168, 163 
bis 164, 1951, Nr. 4265. (28. Juli.) (Rondebosch, Univ. Cape Town, Dep. Math., 
Cambridge, Univ., Dep. Geodesy Geophys.) — H. Ebert: 


Robert W. Pringle, Kenneth I. Roulston and George M. Brownell. Ultra-sensitive 
portable gamma-ray spectrometer. [S. 1753.] 


Paul Pellas. Sur la destruction spontanée des réseaux cristallins de minéraux 
radioactifs. [S. 1763.] 


D. H. Peirson. The background counting rate in a Geiger-Miiller counter. Proc. 
Phys. Soc. (B) 64, 427—428, 1951, Nr. 5 (Nr. 377B). (1. Mai.) (Harwell, Didcot, 
Berks., Atomic Energy Res. Establ.) Mit einem GEIGER-MULLER-Suchgerat 
wurde im Sommer 1950 in Siidwest-England und Nord-Wales der Anteil der 
natirlichen Radioaktivitat des Bodens am Nulleffekt von GEIGER-MULLER- 
Zahlrohren gemessen. Die Durchfiihrung der Versuche wird kurz beschrieben. 
Die Ergebnisse der an fiinf verschiedenen Orten durchgefiihrten Messungen sind 
in einer Tabelle zusammengefaBt, die Angaben tiber die spezifische Zahlrate 
(Teilchen/min pro em? wirksamer Flache), die prozentualen Anteile von U;0,. 
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ThO, und K,O sowie Angaben iiber den durch spektroskopische Analyse ermittel- 
ten K,0-Anteil der untersuchten Bodenproben enthalt. Rehbein. 


B. Gutenberg. Wave velocities in the outer part of the earth’s manitle. Nature 170, 
289, 1952, Nr. 4320. (16. Aug.) (Pasadena, Calif., Inst. Techn., Div. Earth’s Sci., 
Seismol. Lab.) Bisher wurden die Geschwindigkeiten V von Erdbebenwellen im 
Erdinnern aus den Laufzeiten t als Funktion der Abstande A des Epizentrums 
berechnet. Die Berechnung miBlingt, wenn die Geschwindigkeit mit der Tiefe 
so stark abnimmt, daB sie den Betrag dV/dr = V/r iiberschreitet (r Entfernung 
vom Erdzentrum). In diesem Falle kénnen sich durch Fehldeutungen gebeugter 
Wellen falsche Geschwindigkeitswerte ergeben. Der Verf. benutzt eine 1914 von 


MoHoRovicic abgeleitete Formel V = V*-r/R, wobei R den Erdradius, V die 
Geschwindigkeit in der Tiefe h = R—r und V* die scheinbare Geschwindigkeit 
(dA/dt) an der MeBstelle fir longitudinale oder transversale Wellen bedeutet, 
Das Verfahren erfordert Zeitbeobachtungen in etwa 500 km kiirzerem und 500 km 
weiterem Abstand der MeBstelle vom Erdbebenherd zur Bestimmung von V*, 
sowie die Kenntnis der Tiefe h des Herdes, bendétigt jedoch nicht die Angabe der 
Ursprungszeit des Bebens und die Entfernung. Etwa 80 Erdbeben im Zeitraum 
von 1930 bis 1940, meist im japanischen Raum, wurden nach der Methode 
ausgewertet und lieferten in Ubereinstimmung mit der friiheren Methode ein 
Geschwindigkeitsminimum in 100 km Tiefe. Eine Diskontinuitat in etwa 400 km 
Tiefe konnte jedoch nicht gefunden werden. Kallenbach. 


L’aurore boréale du 28 Septembre 1951. L’ Astronomie 65, 436—439, 1951. (Nov.) 
Schén. 
A. B. Meinel and D. H. Sehulte. A note on auroral motions. Astrophys. J. 117, 
454—455, 1953, Nr. 3. (Mai.) (Yerkes Obs.) Verff. haben auf Nordlichtaufnahmen 
mit einer lichtstarken Weitwinkel-Filmkamera gefunden, daB die bekannte 
West-Bewegung der Nordlichterscheinungen nur am Abend vorherrscht, sich 
mit fortschreitender Nacht aber in eine Ostbewegung umkehrt, Zur Erklarung 
wird ein System zirkulierender Bewegungen in oberen Atmospharenschichten 
angenommen, die die Strukturelemente der Nordlichter mitnehmen. 
Miczaika, 
L. Herman and H. Leinbach. A photographic study of changes of the infrared 
emission of the polar aurora. Trans. Amer. Geophys. Union 32, 679—682, 1951, 
Nr. 5. (Okt.) (College, Alaska, Univ., Geophys. Inst.) Gleichzeitige photo- 
graphische Aufnahmereihen von Nordlichtern auf panchromatischem Film 
durch Griin- und auf UR-Film durch Rotfilter zeigen gelegentlich erhebliche 
Verstiarkung der UR-Emission in der Reihe, die fiir verschiedene Struktur- 
typen des Nordlichts festgestellt wurde. Die Ursache dafiir ist noch nicht klar, 
diirfte aber in einer Veranderung der elektrischen Bedingungen der Gasentladung 
und der Geschwindigkeit der anregenden Teilchen, vielleicht auch einem Nach- 
leuchten zu sehen sein. Das Spektrum zeigt neben den bekannten Banden von 
Ng, O, und OI bisher unbekannte Banden, die wahrscheinlich neutralem Stick- 
stoff zugehért. Brigel. 


A. Behr und H..Siedentopf. Untersuchungen iiber Zodiakallicht und Gegenschein 
nach lichtelektrischen Messungen auf dem Jungfraujoch. Z. Astrophys. 32, 19 
bis 50, 1953, Nr. 1. (12. Febr.) (Freiburg i. Br., Fraunhofer-Inst.; Tubingen, 
Univ., Astron, Inst.) Die Verff. berichten iber im Februar und Marz 1952 auf 
dem Jungfraujoch durchgefithrte Beobachtungen. Als experimentelle An- 
ordnung diente ein Nachthimmelphotometer, bei dem die Eintrittspupille 
(entsprechend 2,63 (j° Himmel) als Ellipse durch auswechselbare Filter und ein 
mit der Frequenz f/2 rotierendes Polaroid hindurch auf die Photokathode eines 
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Multiplier 1 P 21 abgebildet wurde. Der resultierende Photostrom enthalt ent- 
sprechend dem unpolarisierten Anteil I, und einem (vollstandig) polarisierten 
Anteil I, der Gesamtintensitat im zu photometrierenden Lichtbiindel eine 
Gleichstromkomponente [~(I, + I,)/2] und eine Wechselstromkomponente 
der Frequenz f[~I,,/2]. Beide Anteile werden nach Durchgang durch geeignete 
Verstarker (Gleichstromverstarker als Réhrengalvanometer nahe der Nullpunkts- 
schaltung; Wechselstromverstarker der Resonanzfrequenz f = 106,7 Hz mit 
einer Bandbreite von 5 Hz) und andere Schaltmittel registriert (Papiervorschub 
22 mm/min). Das Photometer wurde azimutal aufgestellt und gestattete tuber 
Motorantrieb eine automatische Abtastung des Himmels in Kreisen konstanter 
Hohe. Die Messungen des abendlichen Zodiakallichts und des Gegenscheins 
wurden im allgemeinen in zwei Spektralbereichen (effektive Wellenlangen 542 
und 444 my) hin- und riicklaufend auf einem Azimutsektor von 195° bis 315° 
bei einer Registriergeschwindigkeit von 1°/sec in einer Zenitdistanz von 70° durch- 
gefiihrt; durch Aufnahme von Azimutmarken nach je 6° Azimutanderung 
wurde eine eindeutige Zuordnung der Registrierkurven auch bei ungleichmaBigem 
Arbeiten des Antriebsmotors infolge der niedrigen Beobachtungstemperaturen 
(bis zu —20°C) erméglicht. Die Empfindlichkeit des Photometers wurde durch 
einen kiinstlichen Nachthimmel konstanter Helligkeit (mit Radium aktivierter 
Zinksilikat-Leuchtschirm) kontrolliert. Stérungen infolge méglicher selektiver 
Empfindlichkeiten fiir polarisiertes Licht des Multipliers sollten durch einen 
Depolarisator nach Lyot ausgeschaltet werden. Da die obere Grenze der atmo- 
-spharischen Dunstschicht in etwa 1000 m Seehéhe lag, wurde fiir die Auswertung 
der Messungen die Extinktion einer reinen RAYLEIGH-Atmosphire vorausgesetzt. 
Die erforderlichen Korrektionen und Reduktionen (Rauschen, Schwankungen 
und Nichtlinearitat der Verstarker; Extinktion; Sternhintergrund; Stern- 
streulicht; Airglow; Anschlu8 an Sternhelligkeiten) werden von den Verff. 
eingehend diskutiert und soweit als méglich beriicksichtigt; dabei wird auf die 
Unsicherheit verschiedener Korrekturen ausdriicklich hingewiesen. Als Stern- 
helligkeiten ausgedriickt ergaben sich fir den Wert eines Skalenteils (d. h. 1 mm 
auf dem Registrierstreifen) des Photometers im gelben und blauen Spektral- 
bereich: 8,0 bzw. 9,7 Sterne 10™0 extraterrestrisch pro Quadratgrad [Skt,,y,, / 
Sktpjan entspricht einem extraterrestrischen Farbindex F.I.extraterr. = 
2,5 log (Igetp/Ipiau)]- Die Ergebnisse fir das westliche Zodiakallicht sind als 


Gesamtlicht und polarisierter Anteil im gelben und blauen Bereich in Form von 
Isophotenkarten zusammengestellt worden; als durchschnittlicher mittlerer 
Fehler einer Isophote wird angegeben: fiir das gelbe und blaue Gesamtlicht 
+16,2 bzw. +10,4 Sterne 10m0/-\° und fiir den gelben und blauen polarisierten 
Anteil +7,3 bzw. +2,4 Sterne 10™0/5°. Der polarisierte Anteil des Zodiakal- 
lichtes liegt ungefahr symmetrisch zur Ekliptik, der unpolarisierte Anteil dagegen 
zu ihr asymmetrisch und mit einer starken Konzentration zu ihr hin, Die Flachen- 
helligkeit im Gegenschein ist um etwa 30 Sterne 10™0/"” gréBer als die der 
Umgebung. Der Deutung der Zodiak@llicht-Beobachtungen legen die Verff. 
die Annahme zugrunde, daB die Zodiakallichtmaterie sich aus freien Elektronen 
und aus Staubpartikeln mit Radien > 10-4cm zusammensetzt, welche den polari- 
sierten bzw. den unpolarisierten Anteil des Zodiakallichtes hervorrufen. Uber diese 
Hypothese schlieBen die Verff. auf folgende Elektronenzahlen n, pro Volumen: in 
Erdnahe n, = 600 cm-’, in der Ekliptik bei 0,6 astron. Einh. Abstand von der 
Sonne n, = 1000 cm-$ und bei1,3 astron. Einh, Abstand von der Sonne n, =120cm~*, 
Unter den gleichen Voraussetzungen ergibt sich die Zah] n, der Staubpartikel 
pro Volumen in der Ekliptik auBerhalb der Venusbahn als konstant (fiir einen 
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mittleren Radius a von 10-* cm und einer Dichte s von 3 g/cm?® des einzelnen 
Teilchens wird in Erdnahe n, von der GréBenordnung 10-** bis 10-45 em-* oder 


die raumliche Dichte 4 a as -n, /3 von der GroBenordnung 10-* g/cm*), wahrend 
n, innerhalb der Venusbahn zur Sonne hin etwas abfallen soll. Zur Deutung 


der Gegenschein-Beobachtungen nehmen die Verff. in Erdnahe, und zwar in 
der Umgebung des Librationszentrums L, des Systems Sonne-Erde die Existenz 
einer Partikelwolke an; in dieser soll die Partikelzahl ng pro Volumen um ein 


bis zwei Zehnerpotenzen héher liegen als die Partikelzahl pro Volumen in der 
umgebenden Ekliptik. Stille. 


F. E. Roach, D. R. Williams and Helen Pettit. Diurnal variation of (OI) 5877 
in the night-glow. Astrophys. J. 117, 456—460, 1953, Nr. 3. (Mai.) (China Lake, 
Calif., U. S. Naval Ordn. Test Stat.) Es wird iber Intensitétsanderungen der 
verbotenen Sauerstofflinie 45577 (4S,1D,) im Nachthimmelspektrum und den 
Verlauf ihrer Helligkeit tiber die Sphare berichtet. Die Helligkeitsverteilung ist 
oft wolkenférmig und zeigt Bewegungseffekte. Die Messungen wurden im siid- 
lichen Kalifornien und in der Haute Provence erhalten. Der zeitliche Verlauf 
ist an beiden Orten ahnilich. Miczaika. 


K. Bibl, K. Rawer and E. Theissen. An improved method for the calculation of 
the field-strength of waves reflected by the ionosphere. Nature 169, 147—148, 
1952, Nr. 4291. (26. Jan.) (Freiburg, lonosph. Militaire, Serv. Prévis.) Die Verff. 
berichten tiber eine Verfeinerung in der Berechnung der sogenannten Abdeck- 
frequenz bei der Ausbreitung von Radiowellen in der Ionosphare. Eine scharf 
begrenzte Abdeckung der Wege iiber die F-Schicht tritt nur durch eine diinne 
Schicht vom Typ der sporadischen E-Schicht auf. Bei einer dicken E-Schicht 
tritt eine zusdtzliche Brechung in der E-Schicht und dadurch eine Vielzahl 
von Wegen auf. Durch eine Feldstarkeberechnung mu8 festgestellt werden, 
welche Wege méglich sind. Dabei geht aber die Leistung des Senders ein, die 
Abdeckgrenze hangt also nicht nur von der Geometrie des Ausbreitungsweges 
ab. Die Durchfiithrung der Rechnung ist an einem Beispiel gezeigt. 
Dieminger. 

N. C. Gerson. Large-scale sporadic movements of the E-layer of the ionosphere. 
Nature 166, 316—317, 1950, Nr. 4216. (19. Aug.) (Cambridge, Mass., AF Cam- 
bridge Res. Lab.) Aus den Beobachtungen von Radioamateuren im Frequenz- 
bereich um 50 MHz wird auf die Existenz und Bewegung von Gebieten intensiver 
sporadischer E-lonisation geschlossen. Trotz einiger durch die Beobachtungs- 
technik bedingter Unsicherheiten sind die Ergebnisse offenbar recht zuverlassig. 
In der Zeit vom 15. Mai 1949 15 h GMT bis 16. Mai 1949 05 h GMT wurden iiber 
den USA vier derartige Gebiete festgestellt. Das erste erschien um 15 h am Golf 
von Mexico und zog von S nach N. Die Geschwindigkeit betrug in den ersten 
zwei Stunden rd, 185 km/h, dann blieb es nahezu stationar und verschwand 
nach weiteren 4 h. Das zweite tauchte um 21 h an der Ostkiiste auf und zog 
von W nach O wahrend 2 h mit 210 km/h. Das dritte wurde ab 22 h tiber den 
groBen Seen beobachtet und zog von O nach W zunachst mit 125 km/h, Die 
Geschwindigkeit erhéhte sich wahrend der nachsten Stunde auf 370 km/h und 
fiel dann auf 210 km/h. Wahrend der folgenden 2 h zerfiel das Gebiet ohne weitere 
Bewegung. Das vierte Gebiet zog ab 03 h iiber die canadische Grenze von S 
nach N mit einer Geschwindigkeit von 180 km/h. Es wird darauf hingewiesen, 
da auch Meteorionisation an Stelle von sporadischer E-Ionisation fir einen 
Teil der beobachteten Erscheinungen verantwortlich sein kann. 


Dieminger, 


‘ 
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R. P. Waldo Lewis and D. H. MeIntosh. Geophysical and meteorological changes 
in the period January-April 1949. Nature 170, 488—489, 1952, Nr. 4325. 
(20. Sept.) (Edinburgh, Meteorol. Off.) Die von BEYNON und BRowNn gefundene 
Korrelation zwischen Luftdruck und Ionisation der E- und F2-Schicht wird auf 
ihre statistische Sicherheit untersucht und als reines Zufallsresultat abgelehnt. 


Rawer. 
Max Waldmeier. Nombres relatifs de Wolf pour l'année 1950. L’ Astronomie 65, 
445, 1951, (Nov.) (Zurich, Obs. Astron. Féd.) Schén. 


Harald Norinder and Reinhards Siksna. The measurements of the variation 
characteristics of the density of small-ions. Ark. Geofys. 1, 1—32, 1950, Heft 1, 
Nr. 1. (Uppsala, Univ., Inst. hégspanningsforskning.) Die Arbeit ist ein erster 
Bericht itiber die am Institut fiir Hochspannungsforschung in Uppsala 1948 
begonnenen Untersuchungen des atmospharischen Ionengehaltes. Fiir die Klein- - 
ionenmessungen beider Vorzeichen werden zwei — zur Verringerung der MeB- 
fehler und zur Anpassung an die speziellen Anspriiche — etwas umgebaute 
EBERT-Aspiratoren benutzt; die Messungen werden in geheizten Hiitten durch- 
gefiihrt, die Aspirationsluft wird durch eine Offnung im Dach angesaugt. — Eine 
erste MeBserie gibt nach stiindlich ausgefiihrten Messungen den Verlauf der 
positiven und negativen Ionenzahlen wahrend 16 Tagen im Winter (6.—21. Dez. 
1948) wieder. Es zeigen sich Beziehungen zu mieteorologischen Faktoren (Wind, 
Feuchtigkeit, Niederschlag); die Einfliisse der Niederschlagstatigkeit werden 
naher verfolgt: Ein Schneesturm hat eine Zunahme der positiven Kleinionen 
zur Folge; bei Regen sind die negativen vermehrt, besonders stark offenbar bei 


Gewitter. — Vergleiche an benachbarten Stationen zeigen im Allgemeinen 
parallelen Verlauf, lassen aber gelegentlich auch lokale Streinfltisse erkennen. 
H. Israél. 


Harald Norinder and Reinhards Siksna. Continued measurements of the variation 
characteristics of the density of small-ions. Ark. Geofys. 1, 149—158, 1951, Heft 2 
bis 4, Nr. 7. (Uppsala, Univ., Inst. hégspanningsforskning.) Bericht tiber Fort- 
setzung der Kleinionenmessungen am Institut fiir Hochspannungsforschung 
in Uppsala (vgl. vorstehendes Ref.). Im Sommer 1949 wird eine ahnliche Dauer- 
meBserie von 13 Tagen hintereinander durchgefiihrt (10.—22. Juni 1949). Die 
in der ersten Arbeit erwahnten meteorologischen und lokalen Abbangigkeiten 
werden im wesentlichen bestatigt. Die Kleinionen sind sowohl ihrer Zahl nach 
wie in der Amplitude ihrer taglichen Variation im Sommer und Winter deutlich | 
unterschieden: Zahl und Schwankungsamplitude sind im Sommer gréBer als 
im Winter. — Besonders untersucht werden die Ionenzahlen wahrend Regen 


und Gewitter. H. Israél. 


Reinhards Siksna. Variations of large-ions in atmospheric air during disturbed 
weather conditions. Ark. Geofys. 1, 237—246, 1951, Heft 2—4, Nr. 10. (Uppsala, 
Univ., Inst. hégspanningsforskning.) Bericht tiber Anderungen der Zahl und des 
Beweglichkeitsspektrums der GroBionen und gleichzeitige Kleinionenmessungen 
mittels EBERT-Aspiratoren in ihrer Abhangigkeit von Wettereinflissen (Schnee- 
fall, Regen, Nebel, Schauerniederschlag). H. Israél. 


Harald Norinder and Oskars Salka. The effect of geological discontinuities on 
artificial lightning discharges as studied in a model test arrangement. Ark. Geofys. 1, 
45—78, 1950, Heft 1, Nr. 3. (Uppsala, Meteorol. Inst.) Um die Frage nach der 
Existenz sogenannter ,,Blitznester’ zu untersuchen, werden Laboratoriums- 
messungen tiber die BeeinfluBbarkeit der Einschlagstelle von StoBfunken (75 
und 170 cm Schlagweite) durch Einbettung von metallischen Leitungen, Metall- 
pulveradern, Ton und Stein in einer Sandschicht, in die die Uberschlage erfolgen, 
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durchgefiihrt. Es zeigt sich, daB die Einschlagstelle je nach Art der eingebetteten 
Materialien mehr oder weniger beeinfluBt wird. Insbesondere ist die Beeinflussung 
je nach der Polaritat verschieden, Auf Grund von Untersuchungen des Mechanis- 
mus der Funkenbildung und des Uberschlags mit rotierender Kamera wird eine 
Erklarung des Vorzeicheneffektes versucht. Die Frage nach der Existenz von 
Blitznestern wird bejaht. H. Israél. 


_K. B. Mather. Cosmic-ray expedition to the Himalayas. [S. 1788.] 


Maurice M. Shapire and Bertram Stiller. Ionization loss at relativistic velocities 
in nuclear emulsions. [S. 1750.] 


N. L. Allen and E. Piekup. Collisions of heavy primary nuclei in emulsions. 


‘[S. 1750.] 


C. G. Montgomery and D. D. Montgomery. Scintillations produced by cosmic rays. 
[Sp 1752.] 


D. C. Rose. The cosmic ray observatory at Ottawa. [S. 1788.] 


A. D. Dainton, P. H. Fowler and D. W. Kent. The abundance of lithium, beryllium 
and boron in the primary cosmic radiation. [S. 1789.] 


J. Evans and E. P. George. Observation of nuclear disintegrations below ground. 
[S..1793.] 


G. Salvini and Y. B. Kim. Production cross section and frequency of neutral 
mesons in cosmic rays. [S. 1789.] 


Fritz E. Froehlich and Kurt Sitte. The interaction mean free path of a-mesons in 
lead. [S. 1789.] 


L. del Rosario and J. Davila-Aponte. Range distribution of sea-level mesons at 
low geomagnetic latitudes. [S. 1789.] 


G. Pfotzer, Uber den Beitrag der von yu-Mesonen angestoBenen Elektronen zu 
den Ultrastrahlungsschauern unter Blei, [S. 1790.] 


L, Janossy. On the absorption of a nucleon cascade. [S. 1790.] 


L. Janossy and C. B. A. MeCusker. The nature of penetrating particles in air 
showers. [S. 1790.] 


Leonie Janossy and Harry Messel. On the calculation of average numbers for the 
electron-photon cascade, [S. 1791.] 


L. Janossy and H. Messel. Investigation into the higher moments of a nucleon 
cascade. [S. 1791.] 


H. Messel. On the fluctuation of a nucleon cascade in homogeneous nuclear matter 
and calculation of average numbers. [S. 1790.] 
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C. B. A. MeCusker and T, E. Nevin. A cloudchamber study of the electronic com- 
ponent of extensive air showers. [S. 1790.] . 


a iyo The nature of the penetrating particles in extensive air showers. 


rs Sed caine of initial processes of continuous cosmic radiation and showers. 


J. V. Jelley and W. J. Whitehouse. The time distribution of delayed particles 
in extensive air showers using a liquid scintillation counter of large area. [S. 1792.] 


Estrella Mazzolli de Mathov. Anomalies in the absorption i 
* AS19921 P curve of cosmic rays 


H. S. Green and H. Messel. The spread of the soft component of the cosmic radia- 
tion. [S. 1791.] 


E. D. Palmatier. The electronic component ai low altitudes produced by x-meson 
decay. [S. 1792.] 


F. B. Brown jr. and A. V. Masket. A statistieal study of the distribution of stars 
in nuclear emulsions. [S. 1793.] 


sib 


Eclipse de soleil du I* Septembre 1951. L’Astronomie 65, 442—443, 1951, Nov. 


Sché6n. 


C. Emiliani and G. Edwards. Tertiary ocean bottom temperatures. Nature 171, 
887—888, 1953, Nr. 4359. (16. Mai.) (Chicago, Univ., Inst. Nucl. Stud.) In den 
letzten Jahren wurde ein Verfahren entwickelt, das die Bestimmung von Tem- 
peraturen wahrend fritherer geologischer Epochen (,, Palao-Temperaturen‘) 
aus dem Sauerstoff-Isotopenverhaltnis O1*/01* im Calciumkarbonat (CaCQ,) 
fossiler Organismen, wie z. B. Muscheln und Kieselalgen gestattet. Da die 
relativen Anreicherungen der O-Isotopen im CaCO, eine Funktion der Temperatur 
sind, 1aBt sich die Temperatur solcher Fossilien (bzw. ihrer Umwelt) zur Zeit 
ihrer Ablagerung aus einer hinreichend genauen Messung besagten Isotopen- 
verhaltnisses ermitteln. Verff. erlautern kurz die MeBmethode und legen die 
méglichen Fehlerquellen und Unsicherheiten des Verfahrens dar, das auf fol- 
genden — als erfillt anzusehenden — Voraussetzungen beruht: 1. Gleich- 
gewicht zwischen (Meer)wasser und dem vom betr. Organismus abgelagerten 
Karbonat-Ion; 2. zeitliche und raumliche Konstanz der O-Isotopen-Zusammen- 
setzung des Seewassers. — Es wurden zwei tertiare Foraminiferen-Sedimente 
von einer Tiefsee-Bodenprobe im éstlichen Zentral-Pazifik (15° 34’ N/127° 11’ W) 
aus 4725 m Tiefe untersucht, deren Ablagerungstemperaturen sich zurd. +10 °C 
ergaben [gegenwartige Temperatur des Bodenwassers in diesem Gebiet nach 
G. Scnott nur +1,34 bis +1,50°C — Ref.]. Diese Resultate beweisen offenbar, 
daB in vor-eiszeitlichen Epochen erstens eine starkere Zirkulation und Durch- 
mischung der ozeanischen Wassermassen stattfand, und zweitens — wie vielfach 
von geologischer Seite betont — auf der Erde ein wesentlich gleichférmigeres 
Klima als in der Jetztzeit herrschte. H. G. Macht. 


H. Stommel. Determination of the lateral eddy diffusivity in the climatological 
mean Gulf Stream. Tellus 3, 43, 1951, Nr. 1. (Febr.) (Woods Hole Oceanogr. 
Instn.) Kurze AuSerung zu der Veréffentlichung von FUGLISTER und WoRTHING- 
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TON (Tellus 3, 1, 1951) und von W. H. Munk (J. Meteorol. 7, 79—93, 1950) 
iiber die Ausbreitung der Wirbel des Golfstromes nach der Seite, bzw. tiber den 
Einflu8 der Windstrémung. Die Uberschlagsrechnungen des Verf. scheinen zu 
zeigen, daB die Verstarkung auf der Westseite des Golfstromes (Theorien von 
Munk und StomMEL) klimatologischer oder statistischer Natur ist und da 
der sehr diinne, faserartige Aufbau der einzelnen turbulenten Elemente des 
Golfstromes durch eine andere Ursache bedingt ist. Stéckl. 


Luis W. Alvarez. Relative densities of sun and moon, [S. 1897.] 


li. P. Sehmitz. Uber die Erwarmung von Binnenseen. Z. Meteorol. 6, 48—53, 
1952, Nr. 2. (Febr.) (Berlin-Friedrichshagen, Dtsch. Akad. Wiss., Inst. phys. 
Hydrographie.) Versuch, die wahrend des Tages durch Absorption der Sonnen- 
strahlung eintretende Erwarmung einer vertikalen Saule turbulent strémenden 
Wassers unter Voraussetzung einfachster Bedingungen analytisch darzustellen. 
Es wird gezeigt, daB die mittlere Vertikalgeschwindigkeit nicht als verschwindend 
vorausgesetzt werden kann; deshalb wird die vertikale Druckverteilung als 


Vertikal-Koordinate verwendet. — Die erhaltene Gleichung fiir den turbulenten 
Warmetransport wird fir beliebige Anfangsbedingungen und fiir bestimmte, 
aber allgemein gehaltene Randbedingungen integriert. Stéckl. 


H. Griesseier. Zur Reflexion der Strahlung an einer unbewegten Wasserober/lache. 
Z. Meteorol. 6, 53—57, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Berlin-Friedrichshagen, Dtsch. 
Akad. Wiss., Inst. Phys. Hydrographie.) Entwicklung der theoretischen Grund- 
lagen fiir die Reflexion der direkten und diffus zerstreuten Sonnenstrahlung 
an einer unendlich ausgedehnten, unbewegten Wasserflache auf Grund der ein- 
fachen Reflexions- und Brechungsgesetze und der Formel von FRESNEL — 
namentlich in Hinsicht auf die Tatsache, daB gréBere Wasserflachen durch ihre 
Spiegelwirkung an ihren Ufern die Strahlungsausbeute erheblich vergréBern 
und so Wachstum und Ernte-Ertrag erheblich beeinflussen. 1. Die Strahlen 
verlieren bei der direkten Reflexion um so mehr von ihrer Intensitat, je steiler 
sie auf die Wasseroberflaiche auftreffen: bei streifendem Eintritt werden sie 
in ihrer Intensitat iberhaupt nicht verindert: bei senkrechtem Auftreffen der 
Strahlen auf die Wasseroberflache betrigt die Intensitét nur noch 2°) der 
einfallenden Strahlenenergie. Diese theoretischen Reflexionswerte stimmen 
mit den von W. Scumipt (Wien. Sitz.-Ber. Ila 117, 75, 1908. — Ann. d. Hydr. 
1915, S. 111, 169) experimentell gefundenen tiberein, Durour (Met. ZS. 1909 
S. 234) und Lunetunp (Soc. Scient. Fenn, Comm. Phys. Math. 2, Nr. 11, 1924) 
fanden etwas kleinere Werte, ANGSTROEM (Geogr. Ann. 7, 323, 1925) fir eine 
allerdings gekrauselte Wasserobertfliiche bedeutend héhere. — 2. Fir die diffuse 
Himmelsstrahlung wird durch theoretische Cherlegungen der Wert der Albedo 
A = 5,6% abgeleitet; dieser Wert steht in guter Ubereinstimmung mit experi- 
mentell ermittelten: z. B. fanden PooLe und ATKINS (J. Mar. Biol. Ass. 14, 
177, 1926. — S. diese Ber, 8, 2089, 1927), PowELt und CLARKE (s. diese Ber. 17, 
1521, 1936), Waitney (Tr. Wisc. Acad. 31, 175, 1938b) Werte zwischen 6 und 
7%, dagegen SAUBERER (Int. Rev. Hydr. 37, 257, 1938. — S. ferner diese Ber. 
19, 142, 463, 1960, 1938. — 20, 473, 1116, 1800, 1939. — 23, 528, 1119, 1942. — 
24, 347, 927, 1943) Werte zwischen 3,5 und 5, allerdings unter den besonderen 


Verhiltnissen von kleinen Alpenseen (Horizontalabschirmung durch die um- 
lhiegenden Berge). Stéckl. 


Manfredo Vanni. Proposte per lo sviluppo della rete meteorologica nelle Alpi 
Oceidentali. Geofis. pura e appl. 17, 234—237, 1950, Nr. 3/4. (Okt./Dez.) (Torino 
Comit. Glaciol. Ital.) Betrachtungen tiber eine sachyemaBe Vertecilung von 
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meteorologischen Stationen im Bereiche der West-Alpen zur Erforschung, wie 
die Gletscherveriinderungen mit den meteorologischen Vorgangen zusammen- 
hangen. — Verf. teilt die piemontesischen Alpen in finf Bezirke nach ihren 
klimatologischen Verhaltnissen ein. — Hinweis auf die Hoch-Hotels und die 
Schutzhiitten, welche das ganze Jahr tiber in Betrieb sind. — Betonung der 
Notwendigkeit, die Stationen im Gebiete des Monte Rosa zu fordern, namlich 
jene auf Capanna Margherita 4500 m und Col d’Olen 2900 m. Stéckl. 


Heinrich Voigts. Zur Frage des meteorologischen Unterrichts an héheren Schulen. 
Ann. Meteorol. 4, 237—245, 1951, Nr. 1/6. (Liibeck.) 


F. Xaver Beek. \eteorologie in der Grundschule. Ann. Meteorol. 4, 245—248, 
1951, Nr. 1/6. (Ilamburg, Meteorol. Amt f. NW-Deutschl., Zentralamt.) 


Schén. 
B. J. Mason. Natural and artificial production of atmospheric precipitation, 
Nature 168, 533—534, 1951, Nr. 4274. (29. Sept.) H. Ebert. 


H. Greinacher. Das Difjusionshygrometer, ein neuer Feuchtigkeitsmesser. [S. 1725.] 


kK. F. Chackett, F. A. Paneth, P. Reasbeek and B. S. Wiborg. Variations in the 
chemical composition of stratosphere air. Nature 168, 358—360, 1951, Nr. 4270. 
(1. Sept.) (Durham, Univ., Londonderry Lab. Radiochem.) Luftproben aus 
Hohen von 64 bis 70 km Hohe, welche tiber White Sands in Stahlflaschen 
entnommen wurden, ergaben teilweise keine 294 tibersteigende Anderung des 
Verhaltnisses von Helium, Neon und Argon zum Stickstoffanteil. Die Proben 
vom 19. Dezember 1950 ergaben aber in 68 km Hohe eine relative Zunahme 
des Heliums um 100°%, cine solehe des Neons um 18% und eine relative Abnahme 
des Argons um 11°. Die wahrscheinlich durch eine leichte Undichtigkeit des 
GefaBes weniger genauen Werte fiir 71 km Hohe deuten eine noch weitergehende 
Entmischung an. Ehmert. 


Humidity of the upper troposphere and lower stratosphere. Nature 171, 381—382, 
1953, Nr. 4348. (28. Febr.) Nach einem kurzen Hinweis tiber die Einteilung der 
Luftschichten (Tropo- und Stratosphare, Tropopause) und das Verhalten dieser 
Schichten (Jahreszeit, Temperatur) sowie tiber die MeBverfahren (Reifpunkt- 
Hygrometer vou DoBpson und BREWEP, 1942/43) wird auf Grund einer Reihe 
von Versuchen mitgeteilt, daB im allgemeinen in der Tropopause cin Anwachsen 
des Betrages fiir den Reifpunkt mit der [féhe festgestellt ist (erklarbar durch 
Ansteigen der Temperatur mit der Hohe). Dariber hinaus kehrt der Reifpunkts- 
wert zu dem in der oberen Troposphare herrschenden zuriick, Bei Vorhandensein 
von Antizyklonen ist kein Temperaturanstieg, wodurch die Tropopause verlagert 
wird. Feuchtemessung in ganz groben Hoéhen kénnen z. Z, nicht durchgefiihrt 
werden, da die dazu notwendigen leichten MeBgerate noch fehlen, 


H. Ebert. 
O. G. Sutton. On the stability of a fluid heated from below, [S. 1725.] 


Giinther Hollmann. Zur Dynamik  stationdrer atmosphdrischer Druckfelder, 
Abh. Meteorol. Dienst. DDR. 1952, Nr. 12, 32 S. Eine theoretische Arbeit, in der 
gezeigt wird (1. Teil ohne, 2. Teil mit Reibung), daB ein den Beobachtungen 
entsprechendes am Boden zellulares, in der Hohe wellenférmig angeordne les 
Druckfeld nur dann stationar sein kann, wenn dem ganzen Feld ein meridionales 
Druck- und entsprechendes Temperaturgefille tberlagert ist. Der Betrag des- 
selben bestimmt sich aus der Wellenlinge und der meridionalen Anderung des 
Cortovis-Parameters, Ferner ist dic beobachtete Neigung der vertikalen Achse 
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irgendwelcher Druckgebilde nur dann méglich, wenn Reibung oder andere 
nichtadiabatische Effekte vorhanden sind. Dies resultiert aus Uberlegungen, 
die den durch die Reibung modifizierten (Ausstr6men aus dem Hoch in Boden- 
nahe) Massenhaushalt betreffen. Auch iiber das Feld der Vertikalbewegung 
werden Atssagen gemacht. Wippermann. 


Giinther Hollmann. Beitrag zu einer Theorie der Entstehung ortsfester Druck- 
gebilde. (I.) Z. Meteorol. 5, 258—267, 1951, Nr. 9. (Sept.) (Potsdam, Meteorol. 
Hauptobs., Abt. Theor. Meteorol.) In einer theoretischen Abhandlung werden 
die Entstehungsbedingungen fiir ortsfeste Druckgebilde untersucht. Dabei 
zeigt sich, daB nicht nur eine Instabilit&t der planetarischen Wellen erforderlich 
ist, sondern zugleich das Wirksamwerden von Warme- und KaAltequellen. Das 
erste Kriterium driickt sich durch einen bestimmten Betrag des meridionalen 
Temperaturgefalles aus, welcher abhangig ist von der Wellenlange und der 
meridionalen Erstreckung der Wellen. Das zweite Kriterium ist durch eine vom 
Druckfeld selbst bestimmte Anordnung und GréBe der Warme- bzw. Kialte- 
quellen gegeben. Wippermann. 


Ernst Kleinsehmidt jr. Untersuchung eines Tropopausentrichters mit Hilfe. der 
ErtelschenW irbelinvarianten. Ann. Meteorol. 4, 131 —132, 1951, Nr. 1/6. (Géttingen, 
Max-Planck-Inst. Strémungsforschg.) Durch Ermittlung der Wirbelinvarianten 
Z auf drei verschiedenen isentropen Flachen zu verschiedenen Beobachtungs- 
terminen soll einerseits der eigentliche ,,Sitz’‘ des Héhentiefs festgestellt werden, 
zum andern das Wirksamwerden nichtadiabatischer Effekte nachgewiesen 
werden. Letzteres insofern, als die entsprechende Z-Verteilung auf einer isen- 
tropen Flache, mit dem dort herrschenden Wind verlagert, zum Folgetermin 


. wieder in Erscheinung treten mu8B und Anderungen den EintluB nichtdiabatischer 


Effekte andeuten, Wippermann. 


H. P. Sehmitz. Uber die Bewegung des Druck- und Windzentrums atmosphdrischer 
Hoch- und Tiefdruckgebiete. Z. Meteorol. 5, 358—363, 1951, Nr. 12. (Dez.) 
(Berlin-Friedrichshagen, Dtsch. Akad. Wiss., Inst. Phys. Hydrographie.) In 
einer theoretischen Abhandlung wird gezeigt, in welcher Weise der Abstand 
zwischen einem Druckzentrum und dem Zentrum des entsprechenden Wind- 
feldes, die erfahrungsgem&B in nichtstationaren Drucksystemen nicht zusammen- 
fallen, aus dem Druck- (bzw. Wind-)feld selbst ermittelt werden kann. Hierbei 
wird die Reibung beriicksichtigt. Es ergibt sich, daB die Zuggeschwindigkeit 
des Druckzentrums gleich der Windgeschwindigkeit in demselben ist, und daB 
im Falle stationaérer Verhaltnisse beide Zentren zusammentallen. Fir den 
Abstandsvektor zwischen beiden Zentren und die zeitliche Anderung desselben 
werdén Beziehungen angegeben. Wippermann, 


Hermann Flohn, Die Revision der Lehre vom Passatkreislauj. Meteorol. Rdsch. 6, 
1—5, 1953, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Bad-Kissingen.) Theoretische Erwagungen 
und neues aerologisches Material legen eine Abkehr von den friiheren Vorstellungen 
liber meridionale Zirkulationen der Passatwinde nahe. Man verkniipft nunmehr 
den Passat mit den Geschehnissen an der planetarischen Frontalzone. Im 
statistischen Mittel bestatigt sich, daB innerhalb der Westdrift der gemaBigten 
Breiten Zyklonen polwarts, Antizyklonen aquatorwarts ausscheren. Die sub- 
tropischen Hochdruckzellen entstehen demnach in der Westdrift, wandern dort 
auf der Aquatorseite aus und regenerieren sich dabei durch die standig erfolgenden 
kalten Anbauten. Hieraus folgt ein Druckgefalle von den mittleren Breiten zum 
Aquator, dem eine tropische Oststrémung (,,Urpassat‘') entspricht. Die SO- 
und NO-Passate sind nichts anderes als seichte, durch Bodenreibung aquator- 
warts abgelenkte Komponenten dieses Urpassats. In der Héhe iiberlagert sich 
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eine veranderliche Weststrémung als Auslaufer der Westdrift. Sie hangt also 
nicht kreislaufmaBig mit dem Urpassat zusammen, womit ein ,,Antipassat‘ im 
klassischen Sinne entfallt. Das gesamte System ist nicht stationar; es bezieht 
seine potentielle Energie zur Uberwindung der Bodenreibung aus der West- 
drift, d. h. letzten Endes aus der planetarischen Frontalzone. Die Uberlegungen 
sind auch vertraglich mit den einschlagigen Labilitats- und Feuchtebeobachtun- 

gen, indem solche sich zwanglos aus Divergenzen (Passate) und Konvergenzen — 
(Monsune) ableiten lassen. — Neue Beobachtungen in Zusammenhang mit dem 
nachsten Polarjahr sollen die Hypothese weiter unterbauen. Vocke. 


Heinrich Faust. Die Nullschicht, der Sitz des troposphdrischen Windmaximums, 
Meteorol. Rdsch. 6, 6—15, 1953, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Bad-Kissingen.) Dem 
Strémungsfeld am Boden: Divergenz beim Hoch, Konvergenz beim Tief, ent- 
spricht in gréBerer Hohe der umgekehrte Vorgang. Die Schicht, in der dies 
stattfindet, wird einer gesonderten Betrachtung und zusammenfassenden 
Darstellung unterzogen. Die Vertikalbewegung ist dort gleich Null (daher 
;,Nullschicht*), die horizontale Windbewegung maximal. (Diisenstréme — jet 
stream —.) In Nullschichthéhe findet man daher: gleiche mittlere Temperaturen, 
maximale Druckgradienten, starkster ageostrophischer Massentransport vom 
Tief zum Hoch, gréBter Windwinkel gegen Isohypsen, gréfte zeitliche Anderung 
des értlichen Luftdrucks u. a.m. — Uber Mitteleuropa liegt die Nullschicht im 
Mittel bei 10 km und etwa 1 km unter der Tropopause, mit dieser — entsprechend 
der Wetterlage — gleichsinnig, aber nicht so stark vertikal wandernd. Die 
meridionale Verteilung der Nullschichthéhe zeigt ebenfalls, jeweils um rund 1 bis 
2 km tiefer, das von der Tropopausenhéhe bekannte Bild, sogar einschlieBlich 
der Doppelschichtung zwischen 30 und 45° Breite. Tages- und jahreszeitliche 
Schwankungen der Nullschichthéhenlage werden ebenfalls beschrieben. — Die 
zunachst rein konvektiven Vorgange um die Nullschicht werden durch advektive 
Erscheinungen modifiziert, herrschen gegeniiber diesen aber vor. — Offen 
bleiben die Fragen, weswegen die Nullschicht gerade in den beschriebenen 
Hohen liegt und woher die starken Vergenzen dort zu erklaren sind. Zahlreiche 
Literaturangaben. Vocke. 


J. van Mieghem. Le mouvement des tourbillons atmosphériques. Tellus 3, 75—77, 
1951, Nr. 2. (Mai.) (Bruxelles, Univ.) Theoretische Untersuchung, die zeigt, 
daB die Beschleunigungen, die auf einen atmospharischen Wirbel wirken, von 
drei GréBen abhangen, namlich den Korrelationen zwischen der Geschwindigkeit 
und der horizontalen Divergenz derselben, der Geschwindigkeit und ihrer 
vertikalen Komponente und drittens zwischen der Geschwindigkeit und ihrer 
meridionalen Komponente. In letzterem kommt der durch die meridionale 
Anderung der CorioLis-Kraft bedingte Breiteneffekt zum Ausdruck. 
Wippermann, 
S. C. Lowell. The boundary conditions at the tropopause. Tellus 3, 78—81, 1951, 
Nr. 2, (Mai.) (London, Amer. Embassy, Office Naval Res.) Die Eigenschaften 
der GréBen eines Strémungsfeldes werden an Diskontinuitatsflachen untersucht, 
Fiir letztere ergeben sich nur zwei Méglichkeiten, da namlich die Flache selbst 
relativ zur Strémung sich mit Schallgeschwindigkeit bewegt, oder aber dah 
es sich um eine materielle mit der Stromung mitbewegte Flache handelt. Die 
Tropopause erweist sich als eine Diskontinuitét des zweiten Typs. 
Wippermann, 

Robert M. White. The meridional flux of sensible heat over the northern hemisphere. 
Tellus 3, 83—88, 1951, Nr. 2. (Mai.) (Air Force Cambridge Res. Lab.) Fiir Nov. 45 
bis Febr. 46 wird aus den Einzelkarten der Warmestrom in polwartiger Richtung 
infolge GroBaustausches ermittelt, Er ist in der Schicht Boden bis 706 mb am 
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gréBten, nimlich 70% des Stromes Boden bis 500 mb. In mittleren Breiten ist 
er am starksten, dort sind auch allenthalben Senken des Warmestromes vorhan- 
den. Dies nétigt zu der Annahme, da8 hier die stete Umwandlung in kinetische 
Energie erfolgt, wobei diese also letztlich aus den Tropen stammt. Es werden 
Betrachtungen iiber einen Gleichgewichtszustand mit den eingestrahlten Warme- 
mengen angestellt. Ein interessantes Nebenergebnis besagt, daB der Warme- 


~ fluB, ermittelt unter Verwendung der geostrophischen Aproximation, nur 82% 


(472 Falle) desjenigen ausmacht, der sich bei Verwendung der wahren Wind- 
geschwindigkeit ergibt. Wippermann. 


Ilmo Hela. On the energy exchange between the sea and the atmosphere in the Baltic 
area. Ann. Acad. Sci. Fenn. (A) 1951, 48 S., Nr. 97. I. Untersuchung der Schwan- 
kungen jener Faktoren (Temperatur der Meeresoberflache und der Atmosphare 
Geschwindigkeit und Richtung des Windes), welche den Energie-Austausch 
zwischen dem Meere und der Atmosphare im baltischen Raum beeinflussen. 
Den Berechnungen liegen die Beobachtungen zugrunde, welche auf dem schwe- 
dischen Leuchtschiff ,,Finngrundet’ (61°4’ 0” N; 18°40’ 30” O) von 1923 bis 
1938 durchgefiihrt worden waren. In Tabellen und Zeichnungen werden die 
Energie-Betrage, welche vom Meere als fiihlbare Warmemengen an Bord der 
Finngrundet in Abhangigkeit von der Richtung und Geschwindigkeit des 
Windes abgegeben wurden, dargestellt. — Verdampfung: Versuch, in empirischen 
Formeln [unter Zugrundelegung der Formel von Devix (s. diese Ber. 13, 1281, 
1932)] die Verdunstung als Funktion der meteorologischen Faktoren darzustellen. 
— Berechnung der Energiebetrage fiir die Verdunstung in Abhangigkeit von 
der Windgeschwindigkeit. Stéckl. 


Wilhelm Maier. Asterismus an Hagelkérnern. Meteorol. Rdsch. 6, 18—19, 1953, 
Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Bernau/Chiemsee.) Erklarung eines Blitzlicht-Zeitungs- 
bildes von ,,sternférmigem‘ Hagel. Die fiinfzackigen Sterne sind durch hyper- 
bolische Atzgruben in den Hagelkérnern zu deuten, welche im auffallenden 
Licht sichtbar werden. Die ,,Anatzung‘‘ des Hagels entstand durch Abschmelz- 
vorginge in der bodennahen Warmluft. Vergleich mit analogen Erscheinungen 
bei Calcitspaltflachen, die durch Salpetersaure angeatzt wurden. Vocke. 


Heinz Troeger. Der EinfluB der Sonnentatigkeit auf die Witterung. Meteorol. 
Rdsch, 6, 19—20, 1953, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Bremen.) Die Sonnenfackeln 
senden eine stirkere, die Sonnenflecken eine schwachere Strahlung als die 
normale Sonnenoberflache aus. Es fehlte bisher an theoretisch fundierten Aus- 
wertmdglichkeiten, die gleichzeitige Abnahme oder Zunahme von Fackeln 
und Flecken mit Witterungserscheinungen zu kombinieren. Als statistische 
Méglichkeit wird jedoch, unter Abwandlung eines Vorschlages von F. Baur, 
eine graphische Darstellungsart mit Beispielen vorgefiihrt. Hierbei ergeben 
sich gesetzm&Bige Beziehungen zwischen Fackel- und Fleckenzahl einerseits 
und Witterungserscheinungen andererseits. Fiir eine prognostische Auswertung 


der Zusammenhange wird eine schnellere Mitteilung der jeweiligen Fackel- 
flachen gefordert. Vocke. 


M. Bossolaseo. Su alcune esperienze con pretesa di azione antigrandine. Geofis. 
pura e appl, 16, 97—98, 1950, Nr. 1/2. (Jan./Marz.) Kurze Zusammenstellung 
aller meteorologischen Griinde, welche es als ausgeschlossen erscheinen lassen 
da8 man mit Raketen die Hagelgefahr bannen kann. Der Aufsatz richtet sich 
gegen Versuche, welche in der Umgebung von Verona angestellt wurden. 


Stéckl. 
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W. Gressel. Die Bedeutung der Mittelmeerdepressionen in der alpinen Weltter- 
vorhersage. Meteorol. Rdsch. 6, 15—18, 1953, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Wien.) 
Verf. hat alle Falle vom Mittelmeerzyklonen im Zeitraum 1920 bis 1950 unter- 
sucht und daraus Unterlagen fir Kurz-, Mittel- und Langfristprognosen er- 
arbeitet. Mittelmeerdepressionen kénnen, durch eine Primarwelle (Héhentrog) 
des Luftdrucks veranlaBt, vermége meridionaler Temperaturdifferenzen értlich 
entstehen, oder von Nordafrika und Spanien oder Frankreich her ins Mittelmeer 
einziehen. Ihre Weiterentwicklung und Einflu8nahme auf das Wetter im Alpen- 
raum hangt ab von der groBraumigen Luftdruckverteilung. Je nach dieser 
werden die Gebilde auf der ZugstraBe Vb nordwarts wandern oder auf der Ve 
ins éstliche Mittelmeer ziehen, wo sie sich zumeist auffiillen. Einige Spezialfalle 
werden gesondert dargestellt. Auf die starke drtliche Bedeutung der ober- 
italienischen Tiefs fiir den Siid- und Ostalpenraum wird hingewiesen. 
Vocke. 

K. Hinkelmann. Quantitative Verfahren zur Vorausberechnung von Luftdruck- 
feldern. Ann. Meteorol. 4, 126—131, 1951, Nr. 1/6. (Bad Kissingen, Dtsch. 
Wetterdienst, US-Zone, Zentralamt.) Zum Zwecke der praktischen Erprobung 
einer vereinfachten Prognosengleichung wird fiir einen Wetterkartenausschnitt 
und eine bestimmte Lage (5.4.50. 03.00 GMT) der inhomogene Term dieser 
Gleichung feldmaBig bestimmt und verglichen mit den Feldern der gemaB der 
Gleichung abgeleiteten abhangigen Variablen (hier; Tendenz des Geopotentials 
der 500-mb-Flache). Mit der Ubereinstimmung der beiden Karten 14Bt sich 
unter Umgehung der aufwandreichen Integration die Brauchbarkeit der Progno- 
sengleichung nachweisen. Wippermann. 


Walter Hesse. Neue stddteklimatologische Untersuchungen in Leipzig. (Vorlaufige 
Mitteilung.) Ann. Meteorol. 4, 62—64, 1951, Nr. 1/6. (Leipzig, Univ., Geophys. 
Inst.) Schén. 


Mario Bossolaseo. La persistenza del tempo in Liguria ed in talune localita con- 
tinentali. Geofis. pura e appl. 16, 163—180, 1950, Nr. 3/4. (Apr./Juni.) Fir 
Genua wird auf Grund der Aufzeichnungen von 90 Jahren (1841 bis 1930) die 
sakulare Anderung der Neigung zu Niederschlagen untersucht und ermittelt, 
daB dieselbe im ganzen kleiner wird. Berechnung der wahrscheinlichen Haufig- 
keit der Trocken- und Regenperioden. Ahnliche Untersuchungen fiir Chiavari, 
Savona, Mailand, Allessandria. Es zeigt sich eine fortschreitende, zunehmende 
Stabilisierung des trockenen Wetters, welche von einer gleichzeitig zunehmenden 
meridionalen Zirkulation im Mittelmeerbecken abhangt. Diese letztere wird 
durch den Gang des Mittelwertes des Bodenwindes in Genua bestatigt. Verf. 
schlieBt mit einem kurzen Hinweis erstens auf seine frihere Untersuchung tiber 
einen allenfallsigen Zusammenhang zwischen Schwankungen der Bewegung des 
Erdpoles und zwischen meteorologischen Erscheinungen (s. diese Ber. 30, 1839, 
1951); zweitens auf die Veréffentlichung von W. RuptorF (s. diese Ber. 30, 
1843, 1951). Stéckl. 


Hans Burekhardt. Lokale Klimadnderungen auf einem Berggipfel durch Kahlhieb 
Angew. Meteorol. 1, 150—154, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Neustadt a. d. Weinstr.) 


Waldemar Haude. Zur Abschatzung des Wasserhaushaltes bei agrarmeteorologischen 
Untersuchungen. Ann. Meteorol. 4, 139—150, 1951, Nr. 1/6. (Hannover/Braun- 
schweig, Meteorol. Amt.) Schén, 


C. G. Abbot. Montezuma solar-constant values and their periodic solar variations. 
Smithsonian Miscell. Coll. 111, 13-S., 1949, Nr. 7 (Nr. 3981). (19. Apr.) (Smith- 
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sonian Instn.) Vert. setzt seine Untersuchungen tiber die Schwankungen der 
Solarkonstanten und iiber auftretende Perioden fort (s. diese Ber. 1, 850, 975. 
1920. — 5, 259, 1924. — 7, 257, 328, 1926. — 10, 366, 1929. — 12, 1870, 2221, 
1931.— 14, 1487, 1933. — 15, 66, 1934. — 16, 1185, 1935. — 17, 150, 2288, 
1936. — 18, 363, 987, 1512, 1937. — 20, 122, 2220, 1939. — 24, 937, 1943). 
Vorliegende Veréffentlichung benutzt ausschlieBlich die Beobachtungen der 
Smithsonian-Station Montezuma (Chile) in der Zeit von September 1923 bis 
Dezember 1947 (Smithsonian Miscell. Coll. 107, Nr. 4, 1947. — 110, Nr. 1 und 
Nr. 6, 1948). — Die meteorologischen Verhaltnisse dieser Beobachtungsstelle 
sind die giinstigsten aller Smithsonian-Stationen. — Verf. versucht, seine frithere 
SchluBfolgerung zu beweisen, daB die Perioden aller regelmaBig wiederkehrenden 
Schwankungen als nahezu ganzzahlige Faktoren in der Hauptperiode von 
273 Monaten enthalten sind. — Die graphische Darstellung der Differenz: 
»,Mittelwert der Solarkonstanten 1,945 minus beobachteter Wert’ ergibt eine 
betrachtliche Zahl von solchen Unterperioden. — Eingehende Diskussion der 
Periode von etwa 23 Jahren, ausgehend von der HALE-Periode 2mal 111/, Jahren 
fir die magnetischen Eigenschaften der Sonnenflecken. Hinweis auf die Unter- 
suchungen vieler Meteorologen, eine solche Periode in verschiedenen meteorolo- 
gischen Elementen abzuleiten. Stickl. 


H. E. Butler. Observations of stellar scintillation. [S. 1895.] 


Jean Dubois. Contribution a l'étude de lombre de la terre. Deuxiéme partie. Ann. 
_ Géophys. 7, 145—168, 1951, Nr. 3. (Juli/Sept.) Fortsetzung der in diesen Ber. 30, 
1647, 1951 referierten Untersuchung; s. ferner C. R. 222, 671, 1946. — 226, 1180, 
1948, — Vert. entwickelt die Theorie der Erscheinungen der Gegendammerung 
(Berechnung der Intensitat des Lichtes bei Streuung an einem Punkt der Gegen- 
dimmerung; atmospharische Absorption; Absorption durch QOzon, durch 
Wasserdampf). — Ergebnis der theoretischen Betrachtungen: 1. Die Helligkeit 
der Gegendammerung nimmt fiir eine bestimmte Héhe des betrachteten Punktes 
plétzlich stark zu; die Lage dieser Diskontinuitat oder dieses ,,Sprunges“ ist mit 
den Beobachtungen im Einklang. — 2. Die GréBe dieses ,,Sprunges der theoreti- 
schen Helligkeit’ ist von der gleichen GréBenordnung wie bei der Beobachtung. 
3. Der Wasserdampf andert den Gang der Kurve, welche die Abhangigkeit 
der Helligkeit von der Héhe des betrachteten Punktes darstellt, nicht. — 4. Die 
Absorption des Wasserdampfes ist in jenem Teile, wo man den Erdschatten 
beobachtet, fast konstant. — 5. Der ,,Helligkeitssprung’’ ist nur durch die 
Absorption méglich, welche das Ozon ausiibt, und nur dadurch, da& das Ozon 
in einer bestimmten Hochschicht der Atmosphare ein Maximum hat. — Das 
Hauptergebnis seiner theoretischen Untersuchungen und’seiner Beobachtungen 
am Hochobservatorium des Pic du Midi spricht Verf. in folgendem Satz aus: 
»,Der Gegendimmerungsbogen ist nicht die Projektion des Kegels des Erd- 
schattens; es handelt sich vielmehr um eine Erscheinung, welche einzig und allein 
durch das Vorhandensein von Ozon und durch die Verteilung des Ozons in der 
Atmosphare bedingt ist‘. Stéckl. 


Werner Jenne. Das Phdinomen ,,Blaue Sonne“. Tellus 3, 129—134, 1951, Nr. 3. 
(Aug.) (Potsdam, Dtsch. Akad, Wiss. Berlin, Geodat. Inst.) Der Vérf. stellt 
alle ihm zuganglichen Veréffentlichungen zu dem Thema zusammen und kommt 
zu dem SchluB, daB es sich mit groBer Wahrscheinlichkeit um zwei verschiedene 
Erscheinungen, einmal die Blaufarbung, zum andern eine Intensitatsschwachung 
gehandelt hat. Uber Schottland wurden auBerdem mindestens zwei triibende 
Schichten, eine in 6—9 km, die andere etwa in 13 km Hohe festgestellt. Die 
Ursache der Erscheinung liegt nach WELLMANN in der auBergewohnlichen 
Gleichférmigkeit der triibenden Teilchen, Diem. ~ 
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